Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  lechnical  restrictions  on  automated  querying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark"  you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countiies.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http: //books.  google  .com/l 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //book  s  .google .  coïrïl 


1^ 

H         GÉOLOGIE  APPLI 

■             TRAITÉ 

^H     1)1  (;iSF.MF,^r  l'IT   IIK  I.T.XI' 

auÉE 


'NÉRAllX  UTILES 


n.    AMKUKK    Bl'H.tT 


GEOLOGIE  APPLIOUEE 


â 


■^HL 


u  r 


\ 


) 


^ 


^-vv^^rvu^  i0f^ 


Cl>*^^-C^ 


•>\,'\'^.'**v-  Km0^\~ 


} 


S.^ 


DE   LA  HOUILLE 

Traité  thiVirique  et  pratiqua  det  oombavtiblc»  minértox;  ^r  N.  Aalote  BwAt . 
1  fort  vol.  in-S*.  ornr  de  plusieurs  gravures  sur  acior  et  de  uombreuses 
Tigneltes  intercalée»  dan»  le  texte.  12  francs. 


ruil<«.    —  im      .s:il:)\   HAÇON   ET   CDV:*.     RfR  n'iBPUHTH,  1. 


GÉOLOGIE   APPLiaUÉE 


TRAITE 

DU  GISEMENT  ET  DE  L'EXPLOITATION 

DES  MINÉRAUX  UTILES 


PAH 


ly 


M.  AMÉDÉE    BURAT 

Ingénieur,  Frofessear  de  Géologie  et  d'Exploitation  di^n  Mines  à  Ttlcole  centrale 

dee  arts  et  numufiictures 


QVATMIÈME    iCDITION 

DIVIftiK  EN   DEUX  PAKTIB8 

GÉOLOGIE  —  EXPLOITATION 


DECXIENE    PAHTIE 


EXPLOITATION  DES  MINES 


PARIS 

L.  LANGLOIS,  LIBRAIRE-ÈDITEFR 

10,   «DE  DBS  ■ATHDEI.XS-SAI^T-JACQCBS,    |0 
Lm  droits  de  traduction  et  de  rcprodoclion  lont  réMrrés 

1859 


f HE  KEW  YOBK 
PUBLIC  LIBRARY 

ASTOB.  LCNOX  AND 

lEsbOi  fOUNOATIONt 

1  IMl  L 


^^^H 

■  ^^M 

^ 

^^H^^^^^^^^^^         ^^^^^1 

j^^l^H^^^^H 

^^^H^^B^^^^^H       ^^^^^1 

H 

PO^UC   IIUHABT 

1 

1 

• 

1 

sa 


ÊOLOGIE 


APPLIQUÉE 


"î*  EXPLOITATION  DES  MINES 


I  » 


^-  INTRODUCTION 

ÉTUDE   GÉOLOGIQUE  DU   lOL 


ploif  ation  des  mines,  minières  ou  carrières  est  Tapplica- 
médiale  des  études  géologiques. 

ri  est  en  effet  destine  a  fournir  les  véritables  matières 
M,  les  combustibles  minéraux,  les  minerais  de  tous  les 
,  les  pierres  de  construction  ou  d'ornement,  matières 
mines  et  les  manufactures  emploient,  traitent  et  façon-  ' 
mnt  leurs  besoins. 

iracière  d'élément  premier  de  toutes  les  fabrications 
I  l'exploitation  des  mines  un  intérêt  spécial;  elle  seule 
lement  créatrice,  elle  est  la  base  essentielle  des  nom- 
I  industries  manufacturières  qui  mettent  en  œuvre  les 
les  minerais  et  les  métaux. 

nincurs,  les  carriers  eux-mêmes,  sont  partout  conduits  à 
les  conditions  géologiques  des  gîtes  qui  sont  l'objet  de 
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2  ÉTUDE  GÉOLOGIQUE  DU  SOL. 

leurs  travaux;  cette  étude  leur  est  nécessaire  pour  guider  les 
exploitations,  pour  interpréter  et  franchir  les  accidents;  les 
mineurs  ont  été  en  réalité  les  créateurs  de  la  géologie. 

Aujourd'hui  l'étude  de  la  géologie  précède  celle  de  l'exploi- 
tation, et  l'ingénieur  qui  explore  un  pays  est  nécessairement 
conduit  à  en  déterminer  la  constitution  géologique.  Qu'il  entre- 
prenne cette  exploration  pour  la  recherche  des  mines,  pour  le 
tracé  des  routes,  canaux  ou  chemins  de  fer,  pour  la  construction 
de  travaux  d'art,  etc.,  il  ne  pourra  raisonner  avec  quelque  certi- 
tude sur  tout  ce  qui  se  rattache  à  ces  travaux  de  recherche, 
d'exploitation  ou  de  percement  du  sol,  s'il  n'a  préalablement 
étudié,  au  point  de  vue  géologique,  la  contrée  dans  laquelle  il 
opère. 

Nous  avons  réuni  dans  le  premier  volume  toutes  les  descrip- 
tions et  les  classifications  qui  peuvent  guider  dans  Tétude  des 
gîtes  minéraux;  avant  d'exposer  les  méthodes  d'excavation  et 
d'exploitation,  nous  résumerons  les  principes  qui  doivent  être 
toujours  présents  à  la  mémoire  lorsque,  passant  à  la  pratique, 
on  commence  l'examen  géologique  d'une  contrée. 

ÉTUDE  DE  LA  COMPOSITION   DU  SOL. 

La  première  élude  à  faire  est  celle  des  roches  employées  dans 
les  usages  de  constructions,  et  celle  des  carrières  qui  les  four- 
nissent; car  on  n'emploie  généralement  dans  les  constructions, 
le  pavage,  etc.,  que  des  roches  dont  les  caractères  minéralo- 
giques  sont  bien  prononcés.  Le  gisement  de  ces  roches  dans  les 
carrières  fournit  des  données  presque  toujours  certaines  sur  les 
formations  auxquelles  on  doit  les  rapporter,  et  il  suffira  de  se 
reporter  à  ce  que  nous  avons  dit  dans  ie  volume  précédent  pour 
apprécier  de  suite  la  valeur  de  ces  premières  observations.  Cet 
examen  des  carrières  est  d^autant  plus  essentiel  que  l'on  a  plus 
de  chance  que  partout  ailleurs  d'y  trouver  les  fossiles  et  les  mi- 
néraux accidentels  qui  peuvent  faciliter  les  classilications. 
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L'atlention  du  géologue  doit  se  porter  ensuite  sur  les  formes 
du  pays.  Il  cherchera  quels  sont  les  points  cuhninants,  étudiera, 
en  les  gravissant,  la  disposition  et  la  structure  des  roches,  et 
fera,  du  haut  de  ces  observatoires  naturels,  une  première  ap- 
préciation de  la  constitution  physique  du  pays. 

Presque  toujours  aidé,  dans  cette  étude,  par  les  cartes  locales 
et  les  documents  fournis  par  ses  devanciera,  il  saura,  après  ses 
premières  excursions,  quels  sont  les  terrains  sédimentaires  et 
les  roches  ignées  qui  constituent  le  sol,  et  quelle  est  leur  struc- 
ture géologique.  Les  divisions  en  terrains  de  transition,  terrains 
secondaires  et  tertiaires,  sont,  en  efTet,  assez  tranchées,  sous  le 
rapport  de  la  composition  minéralogique,  pour  qu'il  ne  reste 
aucun  doute  à  ce  sujet  après  le  premier  examen  des  roches  en 
place.  Dans  la  grande  période  secondaire,  les  terrains  placés  au- 
dessus  et  au-dessous  du  lias  sont  également  d*une  distinction 
Facile;  enfin,  les  roches  ignées  ont  des  caractères  de  composition 
et  de  gisement  qui  les  font  toujours  contraster  avec  les  roches 
de  sédiment. 

Cette  exploration  sera  complétée  par  un  examen  attentif  des 
alluvions  anciennes  ou  modernes.  Toutes  les  grandes  vallées  ont 
été  soumises  à  des  cataclysmes  géologiques  qui  les  ont  remplies 
en  partie  de  débris  enlevés  aux  régions  les  plus  élevées  de  leur 
bassin  hydrographique;  or  ces  débris,  stratifiés  dans  les  fonds 
et  souvent  bien  au-dessus  du  niveau  des  eaux  actuelles,  offrent 
le  résumé  de  la  composition  minéralogique  de  toute  la  contrée, 
depuis  le  bord  de  la  mer  jusqu'aux  crêtes  de  |)artage  des  eaux 
fluviales. 

Lies  exemples  abondent  pour  démontrer  tout  le  parti  qu'il  est 
|M)ssible  de  tirer  de  cet  examen  des  alluvions.  Les  roches  cris- 
taUines  des  Alpes  se  trouvent  dans  les  alluvions  anciennes  de  la 
vallée  du  Rhône  jusque  vers  les  plaines  de  la  Crau,  c'est-à-dire 
à  plus  de  400  kilom.  de  leur  point  de  départ.  I^s  vallées  de  la 
Loire  et  de  la  Dordogne,  de  TAlagnon  et  de  TAIlier,  présentent 
des  fragments  xle  basaltes  et  de  trachytes  à  plus  de  100  kiloni. 
des  sommités  du  Cantal,  du  Mézenc  ou  des  Mouts-Dores.  Aux 
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environs  de  Paris,  les  cailloux  siliceux  et  calcaires  des  allu- 
yions  anciennes  de  la  Seine  fournissent  au  géologue  la  preuTe 
que  les  eaux  de  cette  vallée  traversent  la  craie  et  le  terrain  ju- 
rassique où  la  Seine  prend  sa  source^  le  cours  de  TYonne  i 
travers  les  roches  granitiques  du  Morvan  y  est  même  signalé  par 
des  fragments  et  des  galets  de  granité,  par  des  particules  de 
mica  et  de  feldspath.  Au  sud  des  Alpes,  les  alluvions  connues 
sous  le  nom  de  terrains  ophiolitiques  annoncent,  dans  toute 
ritalie  septentrionale,  Vimporlance  des  roches  serpentineuses 
bien  avant  qu'on  ait  approché  de  leurs  masses. 

Après  ces  premières  explorations  vient  Tétude  détaillée  de 
la  succession  des  terrains.  On  déterminera  cette  succession  en 
dirigeant  ses  courses  perpendiculairement  aux  axes  de  soulève- 
ment de  la  contrée.  En  effet,  d'après  la  disposition  ordinaire 
des  terrains,  on  parcourt  ainsi  la  série  de  leurs  affleurements, 
depuis  les  plaines  jusqu'aux  crêtes  les  plus  élevées  qui  sont 
formées,  dans  la  plupart  des  cas,  par  les  roches  soulevantes. 

Par  exemple,  l'observateur  qui  part  de  Paris  peut  se  diriger 
vers  la  Bretagne,  vers  les  Vosges,  ou  vers  le  plateau  central; 
dans  les  trois  cas,  il  traversera  la  série  des  affleurements  de 
tous  les  terrains  tertiaires  et  secondaires  relevés  sur  les  flancs 
des  terrains  de  transition,  puis  arrivera  aux  sommités  grani- 
tiques. Les  bassins  géologiques  présentent  ainsi  des  lignes  d'af- 
fleurements concentriques  d'autant  plus  remarquables,  que  ces 
lignes  sont  aussi  indiquées  par  les  accidents  naturels  du  sol.  Ces 
accidents,  déterminés  soit  par  le  relèvement  même  des  couches 
de  terrain,  soit  par  les  différences  de  dureté  des  roches  qui  consti- 
tuent ces  couches,  facilitent  beaucoup  l'élude  de  la  contrée. 

On  peut,  après  avoir  parcouru  plusieurs  rayons  d'un  bassin 
géologique,  en  (racer  des  coupes  idéales  qui  indiquent  ce  que 
M.  Elie  de  Beaumont  appelle  la  stratigi^aphie  des  terrains,  c'est- 
à-dire  leur  succession  en  profondeur.  La  plupart  des  recherches 
à  faire  dans  les  terrains,  soit  pour  les  minéraux  stratifiés,  soit 
pour  les  eaux  artésiennes,  ont  besoin  d'être  guidées  par  la  con- 
naissance de  cette  stratigraphie. 
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Arrivé  sur  les  régions  les  plus  élevées  et  les  plus  accidentées, 
le  géologue  constatera  la  nature  des  roches  ignées  dont  les  ca- 
ractères minéralogiques  lui  indiqueront  approximativement 
Tépoque  du  soulèvement.  Il  se  fixera  sur  cette  époque  en  étu- 
diant le  relèvement  des  terrains  sédimentaires,  et  distinguant 
ceux  qui  se  trouvent  encore  dans  une  position  sensiblement 
horizontale  et  ceux  qui  affectent,  au  contraire,  des  inclinaisons 
incompatibles  avec  leur  mode  de  formation. 

L'examen  des  plans  de  soulèvement  et  des  zones  de  contact 
entre  les  roches  ignées  et  les  roches  sédimentaires  fera  reeon- 
naîti*e  presque  toujours  des  faits  de  fracture  et  de  métnmor- 
phisme.  Si  les  soulèvements  ont  suivi  des  directions  linéaires, 
on  mesurera  ces  directions  avec  la  boussole,  et  on  verra  dans 
quel  rapport  elles  se  trouvent  avec  celles  des  grands  accidents 
du  globe.  L'état  métamorphique  des  rocket  donnera  des  indica- 
tions sur  Texisteiice  possible  des  gites  métallifères,  qui  affection- 
nent cette  position  de  contact  entre  les  terrains  ignés  et  les 
terrains  sédimentaires;  on  constatera  quels  sont  les  minéraux 
introduits  et  développés  par  ce  métamorphisme  au  milieu  des 
éléments  naturels  des  roches;  les  enseignements  précédenunent 
donnés  sur  la  position  géologique  de  chaque  classe  des  minéraux 
utiles  devront  èlre  mis  à  profit  à  mesure  qu'on  parcourra  la  série 
des  terrains.  Les  combustibles  fossiles^  le  ^1  gemme,  le  gypse, 
les  argiles  et  tous  les  divers  minerais  devront  èlre  recherchés 
dans  les  positions  qu*ils  occupent  habituellement. 

Les  savants  qui  ont  étudié  la  géographie  physique^  Saussure, 
(>ar  exemple,  ont  toujours  fait  un  grand  usage  des  données  géo- 
logiques. Il  suffit  d'avoir  parcouru  les  Alpes  pour  distinguer 
comme  lui  les  cimes  granitiques  des  pics  composés  de  terrains 
schisteux,  et  cela  non-seulement  d'après  les  positions  relatives 
de  la  roche  soulevante  et  des  roches  soulevées,  mais  encore 
d'après  les  détails  de  forme,  la  manière  dont  les  roches  se 
délitent,  la  vivacité  de  leurs  angles,  l'inclinaison  de  leurs  plans 
et  la  position  de  la  face  la  plus  abrupte  comparativement  aux 
autres.  Ce  mode  d'examen  peut  liiêino  être  appliqué  en  petit;  il 
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permettait  à  M.  de  Saussure  de  distinguer  d'assez  loin,  dans 
les  moraines  des  glaciers  ou  dans  le  lit  des  torrents,  les  blocs  de 
roches  granitoïdes  ou  porphyriques  de  ceux  qui  sont  formés  de 
roches  schisteuses  ou  calcaires. 

Chaque  roche,  chaque  terrain  présente  ainsi  des  caractères 
de  formes  qui  lui  sont  spéciaux.  Les  masses  granitiques  du  Mor- 
van,  de  la  Lozère  ou  des  Vosges,  ont  un  faciès  particulier;  il  en 
est  de  même  des  puys  volcaniques  de  l'Auvergne,  des  pics  basal- 
tiques et  phonoiitiques  du  Yelay  et  du  Vivarais,  des  cimes  tra- 
ehytiques  du  Mont-Dore  et  du  Cantal,  qui  se  distinguent  facile- 
ment des  montagnes  formées  par  le  terrain  de  transition  qui  les 
entourent,  telles  que  celles  de  Pierre-sur-Autre,  de  Tarare  et  du 
Cezallier. 

Un  géologue  qui  a  déjà  parcouru  plusieurs  contrées  et  gardé 
la  mémoire  d'un  grand  nombre  d'observations  de  cette  nature 
aura  donc,  en  abordant  une  contrée  nouvelle,  d'autant  plus  de 
facilité  pour  reconnaître  et  classer  les  roches  et  les  terrains. 
Sachant  à  priori  quelles  sont  les  lois  qui  ont  produit  les  inéga- 
lités du  globe,  quelles  sont  les  conditions  générales  de  forme 
auxquelles  ces  inégalités  sont  assujetties,  il  pourra  décider, 
après  quelques  excursions,  s'il  est  dans  une  chaîne  de  montagnes 
ou  dans  un  de  ces  groupes  qui  dérivent  du  phénomène  des 
cratères  de  soulèvement;  il  aura  distingué,  s'il  y  a  des  roches 
soulevantes  qui  apparaissent  au  jour,  quels  sont  leur  nature, 
leur  position  relative  et  leur  âge,  il  aura  essayé  une  classification 
des  roches  sédimentaires  en  place  ou  soulevées,  et  il  pourra 
déjà  définir  les  plans  de  contact  et  les  lignes  d'intersection 
suivant  lesquelles  les  minerais  se  montrent  ordinairement  con- 
centrés. 

Les  indications  générales  fournies  par  les  études  géologiques 
pour  la  découverte  des  gites  mélalliffères  sont  plutôt  hypothé- 
tiques que  directes,  c'est-à-dire  qu'elles  se  bernent  à  déterminer 
les  points  où  les  gîtes  peuvent  exister.  Ces  indications  sont  déjà 
précieuses,  car  elles  impriment  aux  recherches  cette  marche 
normale,  rationnelle,  qui  peut  seule  inspirer  de  la  confiance: 
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mais,  lorequ'on  est  assez  avancé  dans  Tétude  géologique  d'un 
district  métallifère  pour  bien  apprécier  toutes  les  circonstances 
du  gisement  des  minéraux  qu'on  recherche,  elles  deviennent 
bien  plus  positives. 

L'exploration  détaillée  de  la  constitution  géologique  d'une  con- 
trée indique  en  effet,  non-seulement  les  terrains  où  peuvent  se 
rencontrer  les  gîtes  métallifères,  mais  encore  les  parties  de  ces 
terrains  où  il  y  a  le  plus  de  chance  de  les  trouver.  Cela  résulte 
de  ce  qui  est  dit,  dans  le  premier  volume,  sur  les  roches  méta- 
morphiques, et  sur  les  zones  de  contact  des  roches  sédimentaires 
avec  les  roches  ignées.  Rappelons,  par  exemple,  que  certaines 
zones  de  gneiss  et  de  schistes  argileux  au  contact  des  porphyres, 
que  certaines  roches  argileuses  ou  calcaires,  altérées  au  contact 
des  diorites  des  serpentines,  sont  de  véritables  plans  de  con- 
centration des  substances  métallifères. 

La  connaissance  exacte  des  caractères  minéralogiques  des 
gangues  est  aussi  de  la  plus  grande  utilité  lorsqu'on  se  borne  à 
l'étude  d'une  contrée  géologique  bien  définie.  Dans  certains  dis- 
tricts, le  sulfate  de  baryte,  le  spath-fluor,  plus  souvent  encore 
certains  quartz  compactes,  cristallins  ou  cariés,  ou  certains 
spaths  calcaires,  ferrifères  et  manganésifères,  la  topaze  en  Saxe, 
l'yénite  et  l'amphibole  en  Toscane,  conduisent  aux  gites  métal- 
lifères. D'autres  fois,  certains  minerais  communs  et  servant  eux- 
mêmes  de  gangues,  mènent  à  la  découverte  de  minerais  plus 
rares  ;  c'est  ainsi  que,  dans  quelques  contrées,  le  fer  apathique, 
le  fer  hydroxydé,  la  pyrite,  sont  les  signes  précurseurs  de  l'or, 
de  l'argent,  de  la  pyrite  cuivreuse  et  du  cobalt  arsenical.  Enfln, 
les  indices  les  plus  insignifiants  en  apparence,  tels  que  la  texture 
des  roches,  leur  couleur,  la  structure  des  couches,  peuvent  sou- 
vent fournir  des  données  importantes. 

C'est  surtout  en  étudiant  le  lit  des  ruisseaux  et  les  sillons  tra- 
cés sur  les  flancs  des  montagnes  par  les  eaux  torrentielles  qu'on 
peut  trouver  quelques  preuves  de  la  présence  des  minerais  dans 
une  contrée  montagneuse.  Ces  surfaces,  couvertes  de  blocs,  de 
galets  et  de  sables,  présentent  en  effet  le  résumé  des  caractères 
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minéralogiques  de  celles  qui  9oni  soumises  à  Taction  des  eaux. 
Ije  sable  d'un  torrent,  soumis  au  lavage,  indiqué-t-il  Texistenee 
de  quelques  pareelles  de  minerais,  trouve-t-on  quelques  galds 
de  leurs  gangues  habituelles,  en  remontant  le  lit  de  ce  torrent, 
les  particules  deviendront  plus  distinctes,  les  galets  plus  groset 
plus  nombreux.  A  chaque  affluent  on  répétera  les  recherches 
pour  vérifier  de  quel  côté  ces  indiceê^mgnéê  auront  été  charriés; 
puis,  remontant  vers  leur  point  de  départ,  on  verra  les  fragments 
caractéristiques  croître  en  nombre  et  en  volume,  jusqu'à  ce 
qu'on  soit  conduit  aux  indicé  directs^  c'est-à-dire  aux  affleure- 
ments des  gangues  et  des  minerais  qui  ont  été  les  points  de  dé- 
part des  indices  éloignés. 

Une  fois  amenées  sur  des  affleurements,  les  études  minéralo- 
giques peuvent  prendre  plus  de  développement  et  fournir  des 
données  plus  précises  sur  I9  valeur  du  gîte.  On  peut  reconnaître 
si  ce  gite  est  un  filon  régulier  ou  s'il  appartient  à  une  des  diverses 
classes  des  gîtes  irréguliers  ;  ou  peut  mesurer  sa  direction,  son 
inclinaison,  sa  puissance,  et  préciser  ses  rapports  avec  la  stra- 
tification du  terrain  encaissant.  Eu  joignant  à  cet  examen  quel- 
ques essais  chimiques  des  minerais,  et  surtout  une  appréciation 
aussi  exacte  que  possible  de  la  proportion  qui  existe  entre  les 
gangues  et  les  minerais  proprement  dits,  on  aura  complété  ce  qu'on 
peut  appeler  l'étude  superficielle.  S'il  existe  dans  la  même  contrée 
des  gîtes  analogues  à  ceux  dont  l-exploration  du  sol  a  fait  recon- 
naître l'existence,  il  importe  de  visiter  avec  soin  les  travaux  dont 
ils  ont  été  Tobjet,  d'apprécier  les  résultats  qu'ils  ont  fournis, 
les  caractères  spéciaux  de  composition  et  d'allure  qui  y  ont  été 
observés.  Les  études  géologiques  sont  bien  vagues  tant  qu'elles 
'  ne  sont  pas  appuyées  sur  des  travaux  souterrains,  et  l'analogie 
est  un  guide  qui  a  d'autant  plus  de  valeur  qu'il  permet  de  mettre 
à  profit  l'expérience  acquise  par  les  devanciers. 

EMPLOI   DES  ROCHES  DANS  LES  CONSTRUCTIONS. 
Les  roches  des  divers  terrains,  sédimentaires  et  ignés,  sont 
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exploitées  pour  les  constructions,  pour  Tornement,  pour  le  pa- 
vage, pour  la  fabrication  des  briques,  tuiles  ou  poteries,  et  pour 
quelques  fabrications  industrielles.  Peu  de  ces  matériaux  ont  assez 
de  valeur  pour  supporter  des  transports  considérables,  et  chaque 
contrée  a  dû  chercher  dans  son  propre  sol  les  éléments  princi- 
paux de  ses  édifices. 

C*est  par  suite  de  cette  néeessité  que  la  constitution  géologique 
d*une  contrée  exerce  une  influence  si  remarquable  sur  les  formes 
et  sur  les  caractères  des  constructions  de  toute  espèce,  influence 
qui  s'est  étendue  sur  les  fabrications,  les  arts,  et  jusqu'à  un  cer- 
tain point  sur  les  habitudes  des  populations.  Les  caractères  si 
divers  que  Ton  remarque  dans  les  villes  de  chaque  paya  sont 
évidemment  le  résultat  immédiat  des  matériaux  dont  on  a  pu 
disposer. 

Les  termias  de  traiisiikMi  sont  presque  toujours  accompa- 
gnés de  granités  et  de  porphyres  qui  fournissent  des  matériaux 
remarquables  par  leur  solidité  et  leur  inaltérabilité.  Malheureu- 
sement ces  roches  sont  dures  et  difficiles  à  tailler,  de  sorte 
qu'elles  ne  peuvent  guère  être  employées  que  dans  les  construc- 
tions de  luxe.  Les  forts  et  les  édifices  publics  de  la  Manche  et  de 
la  Bretagne,  construits  avec  le  granité,  sont  des  types  de  résis- 
tance et  de  solidité. 

Les  roches  granitiques  et  porphyriques  étant  généralement 
trop  coûteuses  pour  les  maisons  particulières,  on  se  borne  à  les 
employer  comme  pierres  d'appareil  et  l'on  construit  avec  les 
variétés  de  schistes  argileux  ou  micacés  qui  se  présentent  dans 
les  meilleures  conditions  pour  servir  de  moellons.  C'est  parmi 
les  schistes  argileux  de  ce  terrain  que  l'on  trouve  accidentelle- 
ment les  schistes  ardoisiers  employés  comme  pierres  tégulaires. 

Ije  granité  et  les  schistes  ardoisiers  peuvent  supporter  des 
transports  considérables.  Ainsi  on  a  reconnu  qu'à  Paris  la  roche 
la  plus  résistante  et  la  plus  économique  pour  les  bandeaux  de 
trottoirs  et  pour  certains  dallages  était  le  granité  exploité  aux 
environs  de  Cherbourg.  Dans  plus  d'une  occasion,  le  granité  a 
niéineété  amené  de  contrées  plus  éloignées,  comme  pierre  d'or- 
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nement  :  il  suffit  de  rappeler  les  blocs  de  granité  gris  de  Laber, 
en  Bretagne,  qui  forment  le  piédestal  de  TobéUsque  de  Luxor, 

m 

taillé  lui-même  dans  le  granité  rose  d'Egypte;  et  le  beau  granitr 
porphyroîde  de  Corse,  qui  sert  de  soubassement  à  la  colonne 
Vendôme. 

Quant  aux  schistes  ardoisiers,  leur  extraction  aux  environs 
d'Angers  s'élève  annuellement  à  une  Taleur  de  plus  de  deuxmil- 
lions.  L'ardoise  d'Angers,  exploitée  jusqu'à  près  de  cent  mètres 
de  profondeur,  constitue  un  banc  puissant  dans  la  formation  si- 
lurienne; elle  est  d'une  qualité  tout  à  fait  supérieure  par  sa 
structure  régulièrement  schisteuse  et  par  sa  texture  fine  et  inal- 
térable ;  les  ardoises  de  Fumaj ,  dans  les  Ardennes,  exploitées 
pour  l'est  de  la  France,  celles  de  la  Maurienne,  importées  dans 
les  villes  du  Midi,  ne  possèdent  pas  ces  qualités  au  même  degré, 
on  ne  peut  guère  leur  comparer  que  celles  de  la  Tarentaise. 

Les  parties  supérieures  du  terrain  de  transition  contiennent 
encore  des  couches  de  calcaire  dur,  compacte,  quelquefois  même 
saccharoîde,  de  couleurs  foncées,  qui  peuvent  fournir  d'excel- 
lentes pierres  d'appareil.  Lors  même  que  ces  couches  sont  fis- 
surées et  impropres  à  la  construction,  elles  sont  encore  très-re- 
cherchées pour  la  fabrication  de  la  chaux  (  Sarthe^  Mayenne, 
environs  de  Roanne). 

Les  calcaires  carbonifères^  partout  où  ils  existent,  fournissent 
des  ressources  d'autant  plus  précieuses  à  la  construction  que  la 
plupart  des  surfaces  de  transition  sont  dépourvues  de  pierres  à 
chaux.  On  en  tire  non-seulement  de  belles  pierres  d'appareil, 
mais  la  plus  grande  partie  des  marbres  communs  noirs,  veinés 
ou  tachetés,  appelés  en  France  petits  granités,  et  qui  sont  prin- 
cipalement exploités  en  Belgique  ;  c'est  le  calcaire  carbonifère 
qui  fournit  ce  que  l'on  appelle  la  pierre  bleue  que  l'on  trouve 
en  abondance  dans  les  constructions  de  Mons,Namur,  Tournay, 
Liège,  etc.... 

La  formation  houillère  proprement  dite  présente  souvent  des 
grès  qui  peuvent  servir  aux  constructions  :  Saint-Etienne  en  est 
bâti,  ainsi  qu^Édimbourg  et  Bristol.  Lorsque  ces  grès  sont  bien 
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s;nns  vi  presque  exclusivcincnt  (|nîirl/.(Mix,  coiiuno  à  Sainl- 
Ëtienne,  ils  sont  en  effet  trës-rcsiatanis;  mais,  lorsqu'ils  sont  mé-^ 
langés  de  feldspath  d'une  décomposition  facile,  ils  sont  peu  so- 
lides et  peu  durables.  Quant  aux  schistes  houillers,  ils  se  délitent 
tous  à  Tair,  et  ne  doivent  pas  même  être  employés  comme  moel- 
Ions. 

En  résumé,  les  constructions  sont  peu  fayorisées  sur  les  ter- 
rains de  transition  par  les  roches  qu'ils  renferment  ;  et,  si  Ton 
considère  que  les  contrées  ainsi  composées  sont  généralement 
celles  dont  le  niveau  est  le  plus  élevé,  qu'elles  sont  en  outre  les 
plus  accidentées  et  les  plus  montagneuses,  on  ne  sera  pas  étonné 
que  dans  beaucoup  de  cas  elles  soient  aussi  les  moins  peuplées, 
et  qu'il  ait  fallu  des  circonstances  exceptionnelles  pour  que  des 
villes  importantes  aient  pu  s'y  développer. 

Les  larrttfaui  McmidairM  renferment  abondamment  la  pierre 
de  construction  par  excellence,  le  calcaire.  Les  calcaires  secon- 
daires sont  généralement  compactes,  et,  par  conséquent,  assez 
coûteux  à  tailler  ;  mais  leur  solidité  donne  aux  édifices  une  durée 
précieuse  et  la  vivacité  des  arêtes  s'y  conserve  de  la  manière  la 
plus  heureuse.  On  recherche  spécialement  les  variétés*  grenues 
ou  finement  oolitiques  comme  le  calcaire  de  Caen,  variétés  qui 
sont  à  la  fois  faciles  à  tailler  et  suffisamment  résistantes. 

Les  formations  arénacées  superposées  à  la  formation  houillère, 
le  grès  rouge j  le  grès  bigarré,  le  grès  des  Vosges  fournissent  de 
bons  matérianx.  Le  grès  bigarré  surtout  est  recherché  dans  la 
construction,  parce  qu'il  est  divisé  en  bancs  qui  vont  toujours 
s'amoindrissant  de  bas  en  haut  ;  de  telle  sorte  que  les  parties  in- 
férieures fournissent  de  très-belles  pierres  d'appareil.  La  partie 
moyenne  présente  des  moellons  plateux  d'un  emploi  facile  et 
économique,  et  sert  aussi  à  une  fabrication  de  meules  à  aiguiser 
très-développée  dans  les  provinces  voisines  du  Rhin.  Enfin,  les 
couches  presque  schisteuses  de  la  partie  supérieure  fournissent 
une  roche  tégulaire  très-lourde,  il  est  vrai,  et  peu  élégante,  mais 
économique  et  durable.  C'est  surtout  dans  les  départements  de 
l'Est  que  ces  grés  sont  exploités  ;  eit  la  cathédrale  de  Strasbourg, 


Id  ËTUDB  tièOLOGIOl'E  DU  SOL. 

si  hardie  dans  ses  formes,  si  bien  conservée  dans  ses  détails  d« 
sculpture,  est  un  exemple  frappant  de  rinfluencé^es  matériani 
sur  la  conception  et  la  conservation  des  monuments.  Sur  le  Rhin, 
les  constructions  de  Manheim,  Mayence,  Bâle,  etc.,  fournissent 
également  de  beaux  exemples  de  Temploi  des  grès  bigarrés. 

Au-dessus  de  ces  terrains  arénacés;  les  calcaires  liassiqtteêti 
jurassiques  constituent  la  pierre  la  plus  favorable  aux  construc- 
tions de  toute  nature.  Il  suffit  de  citer,  comme  bâties  avec  ces 
«calcaires,  Besançon,  Nancy,  Lunéville,  Metz,  Dijon,  Bourges, 
Poitiers,  Niort,  la  Rochelle  ;  enfin  Baveux  et  surtout  Ca«i,  dont 
les  carrières  ont  fourni  les  parties  principales  de  Saint-Paul  de 
Londres,  et  dont  les  pierres  s'exportent  encore,  pour  tous  ks 
détails  des  ouvrages  gothiques,  à  Anvers,  Rouen,  etc.  Lee  mo- 
numents de  Lyon,  Thôtel  de  ville,  l'hôpital,  le  théâtre,  sont  bâ- 
tis en  calcaires  de  Villebois  et  de  Couion,  que  Ton  a  préferés 
âux  granités  des  environs.  Si  Ton  examine  la  position  de  tontes 
f^es  villes,  les  mieux  construites  après  les  villes  capitales,  on  voit 
<]u'elles  sont  placées  sur  le  relèvement  jurassique  semi-circulaire 
qui  encaisse  les  bassins  crétacés  et  tertiaires. 

La  craie  présente  des  caractères  très-différents  dans  les  par- 
ties septentrionale  ou  méridionale  de  la  France  :  au  nord,  ren- 
caissement circulaire  du  l)assin  tertiaire,  jusqu'aux  relèvemenb^ 
du  terrain  jurassique,  n'offre  que  la  craie  blanche^  rarement 
susceptible  d'un  emploi  passable,  et  plus  souvent  exploitée  comme 
pierre  à  chaux  que  pour  les  constructions.  La  craie-iufau  fait 
4î3iception  ;  sans  être  une  pierre  d'appareil  très-solide  et  durable, 
eWe.  a  cependant  l'avantage  d'être  facile  à  exploiter,-  à  scier,  à 
tailler,  et  d'acquérir,  en  durcissant  à  l'air,  une  solidité  suffi- 
sante. Cet  avantage  a  été  mis  à  profit  dans  la  vallée  de  la  Loire  : 
Orléans,  Angers,  Tours,  Sanmur,  sont  bâties  en  craie-tufau  ; 
Rouen  et  le  Havre  sont  dans  le  même  cas,  bien  que  les  construc- 
tions en  briques  y  soient  aussi  très-répandues.  La  craie  du  Midi 
<«t  dure,  et  fournit  de  très-bons  matériaux  lorsqu'elle  n'est  pas 
trop  fendillée  ;  la  ville  d'AngouIcme  présente  de  belles  constrnc- 
iions  dont  les  matériaux  sont  entièrement  dus  à  la  craie. 
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Bien  que  chaque  terrain  de  Tépoque  secondaire  fournisse 
des  matériaui  mis  en  œuvre  sur  beaucoup  de  points,  les  assises 
calcaires  sent  habitudlement  si  fendillées  ou  si  peu  homogènes, 
que  bien  des  contrées  ne  peuvent  se  les  procurer  qu'à  grands  frais 
et  préfèrent  l'usage  de  la  lirique.  Dans  ce  cas,  les  indications  des 
cartes  géologiques  sont  encore  très-utiles  pour  signaler  les  par- 
ties argileuses  des  terrains.  Il  en  est  de  même  poiur  la  recherche^ 
des  calcaires  arjf^leux  propres  à  la  fabrication  de  la  ehattx  hy- 
dratdiqtie.  Ces  calcaires  argileux  se  trouvent  dans  la  plupart  de» 
cas,  vers  le  plan  de  séparation  des  formations  :  par  exemple,  à 
la  base  des  trois  formations  oolitiques,  entre  les  étages  argileux 
et  calcaires;  les  carrières  de  Pouilly,  de  Metz,  celles  du  Niver- 
nais, etc.,  satisfont  toutes  à  cette  loi  de  distribution. 

C'est  encore  dans  les  terrains  secondaires  qu'on  trouve  des 
calcaires  assez  co.mpactes  pour  servir  de  pierres  lithographiques 
et  fabriquer  les  carreaux  polis  connus  sous  la  dénomination  de 
pierres  de  liais:  Enfin,  ce  sont  les  mêmes  terrains  qui,  dans  les 
contrées  métamorphiques,  peuvent  fournir  les  marbres  blancs 
et  les  marbres  de  couleur  les  plus  homogènes  et  les  plus  propres 
à  la  sculpture  comme  à  l'ornement.  Les  célèbres  carrières  de 
marbre  de  Carrare,  et  celles  de  la  Toscane,  appartiennent  aux 
couches  du  terrain  jurassique  métamorphisées  dans  toute  leur 
épaisseur  par  la  sortie  des  roches  serpentineuses  et  porphyri- 
ques.  Les  marbres  des  Pyrénées  appartiennent  au  terrain  juras- 
sique ou  crétacé,  dont  les  assises  calcaires  ont  été  transformées 
h  l'état  de  marbre  par  des  influences  analogues. 

Les  terrain*  iertfadrM  présentent  des  caractères  de  structure 
et  de  composition  qui  paraissent  avoir  eu  des  influences  remar- 
quables sur  les  constructions.  Formés  par  les  derniers  dépôts- 
delà  mer,  ces  terrains  constituent,  dans  presque  tous  les  pays, 
les  contrées  les  moins  élevées,  les  moins  accidentées  par  des  ré* 
volutions  postérieures  ;  des  vallées  larges,  unies,  y  présentent 
les  conditions  les  plus  favorables  aux  communications  rapides  ; 
les  fleuves  y  sont  plus  aptes  que  partout  ailleurs  à  la  navigation. 
liC  sol  à  peine  ondulé  des  bassins  tertiaires  devait  donc  appe- 
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1er  les  populations  ;  grâce  au\  avantages  de  leur  position^  ils 
jouissent,  à  latitude  ^le,  plus  que  les  terrains  qui  les  ont  pré- 
cédés, d'une  température  douce  et  favorable  à  la  végétation.  En- 
fin, on  trouve  dans  la  composition  variée  des  dépôts  de  cette 
époque  des  calcaires  assez  tendres  pour  que  la  taille  en  soit  peu 
coûteuse  et  assez  résistants  pour  les  constructions  monumen- 
tales ;  on  y  trouve  également  les  argiles  les  plus  pures  |iour  la 
labrication  des  poteries  et  des  faïences,  le  gypse  ou  pierre  à 
plâtre,  qui  rend  les  constructions  si  faciles. 

Aussi  presque  toutes  les  capitales  de  T  Europe  se  sont-elles  dé- 
Yelop|)ées  sur  le  sol  tertiaire  :  Paris,  dont  le  calcaire  grossier  a 
fait  la  plus  belle  ville  du  monde,  Bordeaux,  Marseille,  Bruxelles, 
Londres,  sont  situées  sur  le  sol  tertiaire.  Dans  des  contrées 
moins  peuplées,  et  sur  une  petite  échelle,  la  vallée  de  la  Limagne, 
4'elle  du  Puy,  ne  sont-elles  pas,  au  milieu  des  déserts  volcaniques 
et  granitiques  de  l'Auvergne,  du  Yelay  et  du  Vivarais,  des  oasis 
4|ui  résument  tous  les  genres  de  supériorité  des  bassins  tertiaires? 
Le  bassin  tertiaire  le  plus  complet,  celui  de  Paris,  fournit 
non-seulement  le  calcaire-moellon  et  la  pieire  à  flaire  pour  les 
constructions  ordinaires,  la  yierre  d'appareil  pour  les  façades, 
le  calcaire  compacte  homogène  pour  les  monuments  et  les 
grands  travaux  d'art,  mais  aussi  la  meulière  commune  pour  les 
4^onstructions  qui  réclament  une  roche  capable  de  résister  à  la 
fois  aux  chocs  et  à  l'humidité  (  égouts,  parements  de  fortifica- 
tions, etc.  )  ;  le  calcaire  siliceux-caverneux  ,  ou  pien^e  meulière 
pour  la  fabrication  des  meules,  qui,  de  la  Ferté-sous-Jouarre, 
s'ex|X)rtent  jusqu'en  Amérique  ;  le  grès  (de  Fontainebleau  )  pour 
le  pavage  :  le  sable  quartzeux  le  plus  pur  pour  les  verreries  ; 
ï  argile  commune  à  briques  (Auteuil,  \  SiuyTeii)^V  argile  figuline 
et  plastique  pour  les  faïences  (Montereau,  Creil),  et  d'autres 
roches  employées  pour  des  usages  moins  généraux. 

Les  plaines  alluviales  n'offrent  guère  que  quelques  argiles  li- 
moneuses pour  faire  des  briques  (Saint-Quentin,  Cambrai^  etc.). 
Uans  celles  où  les  argiles  manquent,  on  est  obligé  de  bâtir,  soit 
avec  le  pisé,  soit  avec  des  galets^  des  maisons  sans  aucune 
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solidité  et  d'un  aspect  misérable.  Cependant  on  emploie  dans 
rOuest  (Doué,  Savigné),  sous  la  dénoniinatien  de  grUon^  une 
pierre  tendre  qui  appartient  à  des  alluvions  anciennes  (falhuns 
de  la  Touraine). 

Dans  certains  cas,  les  alluvions  renferment  des  blocs  assez 
volumineux  pour  qu'on  puisse  les  débiter  et  y  prendre  des  ma- 
tériaui  de  bonne  qualité.  Ainsi,  aux  environs  de  Groningue,  on 
exploite  les  blocs  erratiques^  après  les  avoir  cherchés,  au  moyen 
de  sondes,  dans  les  sables  où  ils  sont  noyés. 

Cet  aperçu  rapide  suffit  pour  indiquer  les  ressources  que 
peuvent  présenter  les  diverses  formations  géologiques. 

C'est  en  parcourant  les  villes  de  l'Italie  qu'on  peut  juger  l'in- 
fluence des  matériaux  sur  les  monuments  et  sur  l'ensemble  des 
constructions.  Gènes  doit  la  splendeur  de  ses  palais  aux  car- 
rières de  marbre  de  Carrare  et  de  Serravezza.  Les  macignos  ont 
donné  à  Florence  cet  aspect  caractéristique  qu'offrent  le  palais 
ducal,  celui  de  Strozzi,  le  palais  Pitti  et  tant  d'autres.  A  Rome, 
le  travertin,  pierre  grossière  et  celluleuse,  n'a  pu  convenir  qu'à 
des  constructions  immenses,  comme  celles  du  Colisée,  de  Saint- 
Pierre,  de  Saint-Jean-de-Latran.  Chacune  de  ces  villes  reçoit 
ainsi  une  physionomie  spéciale  des  matériaux  dont  elle  est 
construite,  matériaux  qui  ont  toujours  dominé  les  architectes 
jusque  dans  les  détails  de  Tornementation. 

La  recherche  et  l'exploitation  des  pierres  de  construction  peu- 
vent rarement  être  l'objet  de  travaux  assez  dispendieux  pour 
que  les  indications  de  la  science  sur  la  direction  et  la  continuité 
des  bassins  et  des  couches  puissent  être  mises  à  profit.  Les  explo- 
rations faites  depuis  des  siècles  ont,  en  quelque  sorte,  mis  à 
4lécouvert  les  ressources  de  chaque  pays,  du  moins  dans  les 
limites  de  profondeur  où  le  bas  prix,  indispensable  aux  maté- 
riaux de  construction,  doit  nécessairement  maintenir  les  ex- 
ploitations. 

Il  faut  d'ailleurs  ne  jamais  perdre  de  vue  que,  bien  que  cer- 
taines assises,  comme,  par  exemple,  l'assise  calcaire  de  la  grande 
colite^  présentent  plus  souvent  que  toute  autre  cette  consistance 
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et  cette  homogénéité  de  grain  et  de  structure  essentielle  aui 
pierres  d'appareil;  il  s* en  faut  que  ces  qualités  soient  constantes. 
SouTcnt  les  roches  seront  ou  trop  fissurées,  ou  d*un  grain  trop 
friable,  ou  gelives  et  trop  faciles  à  se  déhter  pour  être  exploitées, 
et  les  carriers  auront  à  découvrir  bien  des  masses  avant  d*en 
trouver  une  qui  fournisse  de  beaux  blocs.  Il  ne  suffît  donc  pa> 
d'avoir  déterminé  le  plan  d'une  couche  que  Ton  croiff^tlevoir 
être  bonne;  il  faut  encore  rechercher  les  parties  de  cette  couche 
qui  rempliront  les  conditions  requises,  recherches  qui  ne 
peuvent  guère  être  faites  qu'à  ciel  ouvert  et  par  tranchées.  Les 
parties  les  plus  solides  des  formations  superficielles  forment  gé- 
néralement des  saillies  qui  facilitent  les  explorations  de  ce  genre. 

Les  matériaux  de  construction  sont  ceux  dont  rextractioii 
varie  le  plus,  suivant  les  circonstances.  En  ce  moment,  par 
exemple,  où  les  constructions  ont  pris  en  France  un  accrois^- 
sèment  considérable,  les  exploitations  souterraines  sont  suivies 
avec  activité  et  déterminent  de  très-grandes  excavations. 

Les  vides  ainsi  pratiqués  autour  et  même  au-dessous  de  Paris 
depuis  sa  fondation  sont  immenses.  Un  sixième  de  la  ville,  qui 
comprend  principalement  les  quartiers  Saint-Marcel,  Saint- 
Jacques,  Saint-Germain,  Chaillot,  est  construit  sur  ces  carrières 
connues  sous  la  dénomination  de  catacombes;  et  on  évalue  les 
matériaux  qui  en  ont  été  extraits  à  12  millions  de  mètres  cubes, 
dont  un  cinquième  en  pierres  d'appareil.  On  sait  que  la  plupart 
des  grandes  villes  possèdent,  comme  Paris,  des  catacombes; 
celles  de  Rome  et  de  Naples  sont  très-célèbres  et  ont  évidem- 
ment la  mémo  origine. 

Outre  les  pierres  de  construction,  les  roches  sédimentaires 
fournissent  beaucoup  de  matières  premières  destinées  à  certaines 
industries  ou  à  Tagriculture,  telles  que  les  kaolins,  les  argiles 
réfractaires,  les  argiles  pyriteuses,  les  gypses,  les  sables,  les 
marnes,  etc. 

Parmi  les  kaolins  et  les  argiles,  on  peut  citer  en  France  les 
kaolins  des  environs  de  Limoges  (Haute-Vienne);  les  argiles  ré- 
fractaires de  Forges,  de  Bollène,  du  Teil,  etc. 
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Paruû  les  carrières  de  p/d/r^,  celles  du  bassin  tertiaire  de  Paris 
aliiuentent  tout  le  nord  de  la  France;  le  Midi  est  principale- 
ment approvisionné  par  les  gypses  contenus  dans  les  marnes 
irisées  à  Saint-Léger- sur-Dheune  et  sur  quelques  autres  points 
du  département  de  Saône-et-Loire.  Les  gypses  tertiaires  du  Puy- 
le-Dôme,  ceux  de  la  Côte-d*Ur,  des  environs  d'Aix  et  de  Carcas- 
sonne,  fournissent  encore  d'une  manière  notable  à  la  consom- 
mation, soit  pour  les  constructions,  soit  pour  ramendement 
des  terres. 

Citons  enfin,  parmi  diverses  terres  exploitées,  les  argiles 
pyritemes  du  Soissonnais,  employées  |)our  la  fabrication  de 
l'alun  et  de  la  cou|)erose,  et  dont  les  résidus  constituent  un  en- 
grais puissant;  citons  également  certaines  roches  exploitées 
uniquement  pour  servir  d'engrais  :  telles  sont  les  marnes  recher- 
rhées  pour  ramendement  des  terres  sablonneuses;  telle  est  la 
tuwjue^  sable  en  grande  partie  composé  de  coquilles  brisées, 
qu'on  extrait  surtout  sur  les  côtes  de  la  Normandie,  et  dont 
rex|)loitation  a  pris  un  développement  considérable. 

ÉTUDE    DES   FORMES   DU   SOL 

La  configuration  du  sol  est  un  sujet  d'étude  non  moins  im- 
jiorlanl  sous  beaucoup  de  rapports  que  celui  de  sa  composition: 
Iw  formes  extérieures  donnent  souvent  la  clef  de  la  structure 
intérieure,  et  facilitent  le  tracé  de  coupes  résumant  les  connais- 
>ances  que  l'on  a  pu  rassembler  sur  la  géologie  d'une  contrée. 
l«es  anciens  géologues  ne  séparaient  jamais  Tétude  de  la  confi- 
guration sup(îriirielle  d'un  pays  de  celle  des  roches  et  des  for- 
uwtious.  La  configuration  du  sol  et  son  aUitude  exercent  en 
<IT<*t  la  plus  grande  influence  sur  les  conditions  de  tempéra- 
lure  et  sur  la  végétation. 

L()rs(|u'on  a  étudié  les  lignes  géographiques  d'une  contrée,  de 

manière  à  |)ouvoir  bien  apprécier  sa  forme  siq)er(icielle,  on  a 

>uigulièremenl  facilité  le  tracé  des  lignes  géologiques.  Il  y  a,  en 

•^ffel,  une  concordance  presque  constante  entre  les  lignes  de 

u.  2 
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forme  et  celles  de  composHion;  de  telle  sorte,  qu'une  fois  fixé 
sur  les  premières,  le  régime  des  secondes  devient  beaucoup  plus 
facile  à  tracer.  Ainsi  les  bassins  hydrographiques  ont  avec  les 
bassins  géologiques  des  relations  telles,  qu'après  avoir  détermi- 
né le  régime  des  soulèvements  qui  ont  accidenté  un  pays  on 
peut  présumer  sur-le-champ  la  marche  que  doivent  suivre  les 
zones  d'affleuremenl. 

Si  par  exemple  les  mouvements  qui  ont  accidenté  le  sol  ont 
eu  lieu  avant  le  terrain  tertiaire,  on  peut  prévoir  non-seulement 
la  position  des  alluvions  qui  sont  parallèles  aux  cours  d'eaux 
actuels  et  qui  s'élèvent  à  des  niveaux  que  l'observation  conduit 
à  déterminer,  mais  encore  les  contours  des  bassins  tertiaires, 
grossièrement  parallèles  à  ceux  des  bassins  hydrographiques, 
et  d'autant  plus  développés  en  étendue  que  les  lignes  de  partage 
sont  moins  saillantes. 

Les  masses  soulevantes  forment  des  points  culminants  qui 
suivent  une  certaine  direction;  les  contours  de  ces  masses  une 
fois  déterminés  facilitent  le  tracé  des  zones  dafflcurement  des 
terrains  soulevés  qui  s'appuient  sur  ces  masses.  Les  lignes  d'af- 
fleurement présentent  en  effet  leurs  tranches  successives  et  im- 
briquées, depuis  les  plus  anciennes  jusqu^aux  plus  ipodernes,  à 
mesure  qu'on  descend  sur  les  flancs  du  sol  accidenté,  en  suivant 
des  lignes  normales  aux  plans  de  soulèvement. 

11  n'est  donc  pas  nécessaire  de  suivre  pas  à  pas  les  lignes  d'af* 
fleurement  pour  les  rapporter  sur  une  carte  géologique;  une 
fois  le  régime  de  ces  lignes  bien  apprécié,  la  partie  intermédiaire 
entre  deux  points  observés  i)eut  être  conclue  dans  des  limites 
d'exactitude  très-resserrées.  Enfin,  après  avoir  tracé  les  con- 
tours des  bassins  des  divers  dépôts  sédimentaires,  il  est  facile 
d'en  conclure  le  régime  souterrain  de  la  stratigraphie  et  de  dé- 
finir ce  régime  par  des  coupes.  On  appréciera  tout  le  parti  à 
tirer  de  celte  méthode  de  travail  en  étudiant  avec  soin  les  belles 
cartes  géologiques  de  la  France,  de  l'Angleterre  et  de  l'Alle- 
magne, et  en  appliquant  sur  ces  cartes  les  principes  de  tracé  que 
nous  venons  d'indiquer  rapidement. 
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Dans  toute  exploration  de  ce  genre,  l'ingénieur  doit  détermi- 
ner la  situation  absolue  de  points  fixes  qui  puissent  sertir  de 
repères  pour  la  construction  de  ses  cartes.  A  cet  eflet,  ih  lui 
faut  :  l""  mesurer  la  hauteur  absolue  ou  relative  d  un  point  ; 
2°  les  pentes  de  certains  versants  ou  thalwegs;  3"  les  distances; 
4"*  enfin,  les  directions  rapportées,  soit  au  nord  magnétique, 
soit  au  nord  vrai. 

Ijes  divers  instruments  dont  on  fait  usage  doivent  avant  tout 
être  portatifs;  comme  il  faut  opérer  promptement,  on  préférera 
les  moyens  approximatifs  à  ceux  qui  offrent  plus  de  précision, 
mais  qui  nécessitent  un  matériel  encombrant  et  de  longues  pré- 
parations. 

La  boussole  est  l'instrument  essentiel  du  géologue  :  la  plus 
ordinairement  employée  a  la  forme  d'une  montre  de  6  à  8  cen- 
timètres de  diamètre.  La  position  de  l'aiguille,  qui  doit  être 
montée  sur  chape  d'agate,  est  indiquée  par  un  limbe  divisé  en 
360  degrés.  Les  points  cardinaux  sont  marqués,  le  Nord,  N. 
à  0";  le  Sud,  S.  à  180®.  Sur  les  boussoles  divisées  en  quatre 
fois  90  degrés,  les  positions  de  l'Est  et  de  l'Ouest  sont  quel- 
quefois interverties,  c'est-à-dire  que  l'Est  se  trouve  à  gauche  et 
l'Ouest  à  droite.  Voici  pourquoi  :  supposons  que  l'observateur 
mire  un  point  situé  au  Nord,  35  degrés  ouest  :  il  cherchera 
d'abord  la  direction  Nord,  fera  coïncider  le  point  N.  avçc  l'extré- 
mité de  l'aiguille  bleue;  puis,  pivotant  sur  lui-même  et  tournant 
vers  la  gauche,  il  dirigera  la  ligne  N.-S.  sur  le  point  qu'il  a 
choisi  pour  mire  :  Faiguille,  restant  dans  sa  direction,  se  trans- 
porte alors  sur  3r>®;  c'est  elle  qui  marque  l'angle  décrit,  et  on  lit 
en  même  temps  N.  35*  0.,  tandis  que,  s'il  n'y  avait  pas  eu  inver- 
sion dans  la  notation,  on  aurait  pu  se  tromper  en  lisant  N.  35''  E. 

Il  est  important,  lorsqu'on  prend  note  des  directions,  de 
mentionner  si  l'on  fait  usage  du  Nord  magnétique  ou  du  Nord 
vrai.  On  sait,  par  exemple,  que,  dans  nos  latitudes,  la  déclinai- 
son de  l'aiguille  aimantée  est  moyennement  de  22""  0.,  mais  cette 
déclinaison  varie  rapidement  lorsqu'on  se  déplace,  et  de  plus 
elle  n'est  pas  constante  dans  un  même  pays.  I^  mieux  est  donc 
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de  ne  pas  faire  iiiimédialeineat  la  correcUoii  qu'il  sera  plus 
facile' de  faire  après,  mais  il  est  indispensable  de  mentionner  b 
règle  qu*on  aura  suivie,  sans  quoi  les  indications  perdraient  toute 
valeur. 

La  boussole  de  poche  est  munie  d*un  perpendicule  destiné  a 
mesurer  approximativement  les  inclinaisons.  Un  taquet  mobile 
permet  de  placer  la  ligne  N.-S.  de  la  boussole  suivant  rinclinai- 
son  qu'on  veut  mesurer;  cette  ligne  est  le  diamètre  d'un  demi- 
cercle,  et  le  perpendicule  indique  l'inclinaison  cherchée,  sur  la 
graduation  de  ce  demi-cercle. 

Ceux  qui  ont  levé  des  plans  à  Taide  de  la  boussole  eompreo- 
dront  le  parti  précieux  qu'on  peut  tirer  de  la  boussole  de  poche 
pour  relever  une  multitude  de  directions  qui,  étant  orientées 
l>ar  rapport  à  d'autres  points  connus,  permettront  de  déterminer 
la  positiondautres  points  qui  ne  Tétaient  pas.  L'usage  continuel 
que  Ton  eu  fait  détermine  quelquefois  à  adopter  la  boussole  de 
réflexion  avec  alidade,  soit  celle  dite  de  Burnier,  où  le  mirage 
(  st  facilité  par  un  double  Cû  vertical  qui  permet  de  lire  avec 
i^xactitude,  au  moyen  d'une  loupe,  la  notation  sur  un  limite 
mobile.  <jn  |)eut  également  employer  pour  mesurer  les  inclinai- 
sons un  édimèlre  portatif. 

Le  moyen  le  plus  usité  pour  mesurer  les  hauteurs  est  le  ba- 
romètre, dont  les  indications,  constatées  sur  les  points  qu'on 
Vi»ut  mesurer,  sont  ensuite  comparées  à  celles  qui  doivent  être 
eonslalces  en  mèine  temps  sur  un  autre  baromètre  placé  en  un 
point  dont  la  hauteur  est  connue.  Ces  baromètres  sont  pourvus 
de  theruiouiétres  placés  de  telle  sorte  que  leur  notation  puisse 
être  considérée  comme  indiquant  la  température  du  mercure 
(les  baronicires.  L'observateur  doit,  en  outre,  être  muni  d*un 
Ihennoniétre  destiné  à  constater  la  température  de  l'air  ambiant. 

On  peut,  par  le  moyen  de  ces  baromètres  et  des  tables  de 
calcul,  mesurer  les  hauteurs  d'une  manière  très-expéditive  et 
sans  s'exposer  à  une  chance  d'erreur  de  plus  de  r^ô-  Pour 
cela,  deux  baromètres  étant  construits  dans  des  conditions  iden- 
tiques de  dimensions,  échelles,  verniers,  position  des  therino- 
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mètres,  etc.,  un  observateur  placé  à  la  station  inférieure,  par 
exemple  dans  la  ville  la  plus  voisine  des  hauteurs  qu'on  se  pro- 
pose de  mesurer,  prend  les  notations  exactes  de  H  (hauteur  du 
baromètre),  T  (température  du  thermomètre  adhérent),  t  (tem- 
pérature de  Tair  ambiant  au  moyen  d'un  autre  thermomètre 
suspendu  dans  Pair).  Les  observations  sont  faites  à  une  heure 
convenue  et  pendant  tout  le  temps  que  l'autre  observateur  fonc- 
tionne de  son  côté. 

Celui-ci,  muni  des  mêmes  instruments,  arrive  successive- 
ment sur  les  points  dont  il  veut  mesurer  les  hauteurs,  s'arrête, 
et  prend  les  mêmes  notations  de  /i,  T  et  t\  A  cet  effet,  il  sus- 
pend son  baromètre  à  l'ombre,  ainsi  que  son  thermomètre  pour 
l'air  ambiant,  et  consacre  environ  une  demi-heure  à  chaque 
station;  enGn,  il  note  exactement  sur  son  carnet  l'heure  de 
l'observation.  Il  pourra  ainsi  parcourir-une  série  de  hauteurs; 
puis,  en  rentrant,  il  relèvera  sur  le  carnet  de  la  station  inférieure 
les  observations  qui  correspondent  aux  heures  de  celles  qu'il 
a  faites  de  son  côté,  et  il  obtiendra  les  nombres  cherchés  d'après 
la  formule^  ou  d'après  les  tables  préparées  pour  faciliter  le.s 
calculs. 

*  La  conipsiraison  entre  les  deux  baromètres  donne  la  hauteur  relative  cher- 
chée, d'après  ce  principe  que  les  densités  de  ratmosphère  décroissent,  à  mesure 
qu'on  s'élève,  en  progression  géométrique,  tandis  que  les  luiuteurs  décroissent 
en  progression  arithmétique.  Or  la  densité  d'une  couche  d'air  dépend  de  fe 
pression  qu'elle  supporte  et  est  indiquée  par  la  colonne  barométrique  :  donc  elle 
est  indiquée  par  le  logarithme  de  la  densité  ;  donc  la  hauteur  d'un  point  A,  au- 
dessus  d'un  autre  qui  est  déterminé  H,  est  donnée  par 

X  »  logarithme  H  —  logarithme  /k. 

En  calculant  une  table  d'après  ce  système  de  logarithmes,  on  déterminerait  une 
hauteur  par  deux  observations  barométriques.  En  comparant  un  grand  nombre 
de  mesures  trigonométriques  avec  les  mesures  barométriques,  on  a  reconnu 
qu'il  suffisait,  pour  les  rendre  sensiblement  égales,  de  multiplier  les  logarithmes 
ordinaires  par  le  coefficient  18  317.  En  se  servant  des  logarithmes  des  tables,  la 
formule  est  donc 

ar  =  18  3i7  (log.  H  —  log.  h). 

« 

Mais,  pour  arriver  à  cette  conclusion,  il  faut  admetre  i*  que  la  température 
du  mercure  des  deux  baromètres  est  identique  ;  2»  que  l'air  est  i  0*  et  entière- 


22  ÉTUDE  GÉOLOGIQUE  DU  SOL. 

Pour  les  mesures  de  distance,  on  emploiera  ayec  avantage  la 
lunette  dite  micromètre  de  Rochon^  avec  laquelle  on  peut  éva- 
luer une  distance  d'après  Tangle  sous  lequel  on  voit  un  objet 
de  grandeur  connue. 

C'est  une  lunette  ordinaire,  dans  laquelle,  au  moyen  d'un 
prisme  biréfringent  de  quartz,  les  images  transmises  à  l'ocu- 
laire se  trouvent  doublées,  l'écartement  des  deux  images  étant 
proportionnel  à  l'éloignement  de  l'objet  qui  sert  de  mire.  Cet 
écartement  des  deux  images  est  à  son  maximum  lorsque  le 
prisme  est  tout  près  de  l'objectif,  et  ce  maximum  correspond, 
dans  les  conditions  ordinaires  de  ces  micromètres,  à  un  angle 
de  40  à  50  minutes.  Si  Ton  rapproche  le  prisme  de  l'oculaire, 
les  deux  images  se  rapprochent  aussi  et  finissent  par  se  super- 
poser. A  un  certain  point  de  cette  course,  les  images  sont  tan- 
gentes Tune  à  l'autre,  et  c'est  à  ce  point  que  l'indicateur  de  la 
position  du  prisme  marque,  sur  la  graduation,  la  valeur  en  mi- 
nutes et  secondes  de  l'angle  sous-tendu  par  l'objet  miré.  Tne 
fois  cette  valeur  obtenue,  il  ne  reste  plus  qu'à  voir  sur  les  fables 
par  quel  nombre  il  faut  multipHer  la  grandeur  connue  de  l'objet 
miré,  pour  obtenir  la  distance  qui  en  sépare  l'observateur. 

Il  suftira  de  parcourir  les  tables  micrométriques  qui  établis- 
sent les  rapports  du  rayon  à  la  tangente,  pour  reconAailre  que 
la  mire  dont  on  se  servira,  pour  évaluer  les  distances,  doit  être 
d'autant  plus  grande  que  les  distances  seront  plus  longues.  Pour 
des  distances  de  100  et  200  mètres,  une  mire  d'un  à  deux 
mètres  peut  suffire;  à  400  mètres,  il  faut  que  cette  mire  soit 
doublée,  et  ainsi  de  suite,  pour  que  l'erreur  soit  réduite  à  son 
minimum. 

Avec  ce  petit  matériel,  auquel  le  géologue  peut  joindre  en- 
core un  sextant  de  poche  pour  mesurer  tous  les  angles,  il  peut 
relever  avec  précision  la  position  de  tous  les  points  qu'il  a  ob- 

mcnt  sec  ;  3*  que  la  gravité  est  partout  ce  qu'elle  est  au  45*  de  latitude.  Il  faut 
donc  introduire  des  corrections  pour  chacun  de  ces  éléments  d'erreur,  et  la  for- 
mule devient 

a  -  18375  (1  +  002)  (/  -  /')  (log.  H  —  log.  *;  1  -J-  0,00018  (T  —  T). 
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-serves,  de  toutes  les  lignes  qu'il  a  parcourues.  Ces  points  une 
fois  rapportés  sur  la  carte  ou  sur  des  coupes,  il  pourra  conclure 
le  régime  probable  des  lignes  qu'il  n'a  pas  suivies,  et  arriver 
ainsi  au  double  but,  de  préciser  d'abord  ses  observations,  et  de 
les  généraliser  ensuite  en  les  complétant  par  des  considérations 
«ur  Tensemble  du  pays. 

On  tire  également  un  parti  très-utile,  pour  Tétude  géologique 
•d'une  contrée,  de  Texamen  des  cours  d^eau  et  de  leurs  pentes. 
C'est  en  consultant  le  régime  des  eaux,  c'est-à-dire  la  direction 
des  cours  d'eau  principaux  ou  secondaires,  leur  groupement  et 
leurs  relations,  qu'on  pourra  définir  les  traits  caractéristiques 
<le  l'accidentation  d'un  pays;  l'existence  d'un  cratère  de  soulève- 
ment, d'une  chaîne  de  montagnes,  est  immédiatement  indiquée 
par  leur  disposition. 

Le  meilleur  moyen  de  définir  rigoureusement  sur  une  carte  la 
forme  d'une  contrée,  c'est  de  tracer  des  courbes  horizontales  qui 
indiquent  tous  les  points  d'un  même  niveau;  ces  courbes  suffi- 
samment rapprochées  produisent  des  ombres,  et  ces  ombres 
&ont  d'autant  plus  fortes  que  les  pentes  sont  plus  considérables. 
Toutes  les  lignes  ainsi  tracées  sont  parallèles  au  sphéroïde  des 
mers;  ce  sont  les  traces  des  rivages  qui  se  formeraient  si  on 
supposait  que  le  niveau  des  mers  s'élevât  graduellement.  Ainsi 
le  plus  exact  et  le  plus  saillant  de  ces  horizons  nous  jest  fourni 
par  le  tracé  des  côtes  actuelles. 

Les  lignes  de  plus  grande  pente  sont  généralement  perpendi- 
culaires aux  courbes  horizontales,  de  telle  sorte  que,  si  on  les 
connaissait  exactement,  elles  pourraient  aussi  conduire  à  la  re- 
présentation rigoureuse  des  accidents  superficiels. 

Les  cours  d'eau  de  toute  nature  forment,  sur  les  cartes,  un 
réseau  compliqué  qui  fournit  une  importante  série  de  renseigne- 
ments sur  la  forme  de  la  contrée.  Si  ces  lignes  géographiques 
étaient  accompagnées  des  pentes  moyennes,  elles  pourraient 
même  conduire  à  déterminer  approximativement  les  hauteurs 
d'un  grand  nombre  de  points.  Quelques  exemples  sur  les  pentes 
des  fleuves  les  plus  connus  peuvent  donc  être  quelquefois  utiles  ; 
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d'autant  que  le  régime  de  la  navigation  fournit  des  poitils  de 
comparaison  très-précis  sur  la  vitesse  des  eaux  et  par  saite  sur 
la  pente  des  thalwegs. 

Nous  avons  explique  dans  le  premier  volume  comment  les 
fleuves  présentent  gi*néralement  trois  régimes  distincts,  qui  sont 
ceux  des  plus  grandes  pentes,  des  pentes  moyennes  et  des  faibles 
pentes.  Ces  régions  sont  parfaitement  définies  par  Texamen  de 
leurs  fonctions  hydrographiques  et  de  leurs  effets;  ce  sont: 
1*  la  région  du  bassin  de  réception,  région  où  les  eaux  sont  à  la 
fois  rapides  et  très-ramifiées;  2^  celle  du  canal  d'écoulement,  où 
le  volume  principal  des  eaux,  étant  réglé  et  éloigné  de  la  région 
des  sources,  se  trouve  en  même  temps  soumis  à  un  régime  de 
pente  moyenne  plus  constante;  3®  enfin  la  région  des  dépôts  qui 
constituent  ordinairement  les  deltas  dVmbouchure,  n*gion  où 
les  eaux,  ayant  ponlu  leur  vitesse,  abandonnent  les  parties  ter- 
reuses qu'elles  tenaient  en  suspension. 

Les  pentes  de  quelques-uns  des  principaux  cours  d'eau  dans 
les  trois  cas  précités  se  trouvent  indiquées  dans  le  taldeau  sui- 
vant emprunte  aux  leçons  de  géologie  pratique  de  M.  Élie  de 
Beaumont. 


Penlcs 

dans  les  n'gions 

de  dépôts. 

Faibles  penU-s 

des  canaux 
d'écoulement. 


Forte»  pentes 

des  canaux 
d'ccoulemenl. 


Pente 

Degrés.  par  ravlrc 

Rhône,  d'Arles  à  ^on  emboudiure G*  O    8*  0,00009$^ 

Rhin,  en  Hollande (f  ff    8"  O.U00039 

Nil,  du  Caire  ù  son  embouchure 0*  (T    5*  0,000025 

Mississipi,  du  «mal  Michigrn  ù  In  mer..  0*  0*  14'  0,000068 

Seine,  après  le  confluent  <)e  l'Oise 0»  O  lïi"  0,000067 

Seine,  à  Paris 0»  O' 8i'  0,00010» 

Saône,  de  Châlon  à  Lyon 0*'  O  IIT  0,000086 

Saône,  de  Gray  à  ChAlon 0»  0  26"  O.Of^Ol*» 

Ix)ire,  d'Orléans  à  Paimbœuf O-OôO"  0,000260 

Rhône,  à  Avignon 0»  i' 24"  0.000409 

Rhône,  moyenne  de  Lyon  à  Arles. ...  O*  1'  54"  0.000555 

Rhône,  île  Lyon  à  Cordon 0»  3-  18"  0,000054 

Rhin,  à  Visî^cijibourp 0»  i' 21'  O,0005«> 

Rhin,  moyenne,  de  Râle  à  Cologne. ...  0*  S'  13*  0.0'MI647 

Rhin,  près  Strasbourg 0»  2*    8"  0,000610 

Rhin,  à  Râle 0*  3*  iO"  0,000964 

Doubs,  â  Resmçon 0»  3' 26*  0.001000 
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(ietfc  penlo  de  Y„\,y  est  la  liinik'  devanl  hu|ii('llH  sairetc  la 
navigation  ;  au  delà,  les  cours  d'eau  deviennent  torrentiels,  et  les 
|)entes  sont  très-difficiles  à  apprécier,  parce  que  la  vitesse  des 
eaux  varie  très-rapidement  suivant  leur  volume.  Les  larges 
cours  d'eau  torrentiels  des  Alpes  ont  une  pente  moyenne  de 
0,005  ou  54'  4(y  et  les  exemples  suivants  donnent  la  mesure  des 
pentes  dans  les  bassins  de  réception  : 

Penle 
fiagrés.      parm.'trcu 

/  L'Arye,  au-dessous  de  Saint-Gervais 0*  45^  0,0i0C9 

Pentes  u  Mohl,  en  Carinlhic i*    C  0,01700 

***"*l^^.**^Tomuite  des  Alpes \,  1-    9  0,02000 

de  réception.    [  Xorrcuts  à  cascade» 3'^'  0,06000 

Les  torrents  qui  ont  des  pentes  de  0,02  à  0,06  par  mètre 
sont  ceux  qui  produisent  des  actions  si  violentes  dans  les  chaînes 
de  montagnes,  tant  par  leurs  érosions  que  parl'aecumulation 
des  dépôts  qu'ils  amènent  dans  les  vallées  où  ils  débouchent. 

En  général,  on  s'exagère  beaucoup  les  pentes  des  versants,  et 
le  coup  d*œil  trompe  dans  une  très-grande  proportion  lorsqu'on 
cherche  à  évaluer  ces  inclinaisons.  Cela  résulte  de  ce  que  l'ob- 
servateur placé  vis-à-vis  un  versant  voit  en  raccourci  toutes  les 
lignes  perpendiculaires  à  ce  versant,  tandis  qu'il  apprécie  à  leur 
longueur  réelle  les  lignes  verticales.  Les  escarpements  formés 
par  les  roches  vives  peuvent  seuls  dépasser  des  pentes  de  30 
à  55^,  qui  sont  celles  que  prennent  naturellement  tous  les  maté- 
riaux détritiques.  Ainsi  les  pentes  de  TEtna,  du  Vésuve  et  des 
cônes  d'accumulations  volcaniques,  varient  ordinairement  de  25 
à  52^.  A  cette  limite  de  32^,  si  l'on  vient  à  jeter  qudques-uns 
des  blocs  de  lave  ou  de  scories  qui  forment  ces  accumulations, 
ces  blocs  ne  tardent  pas  à  en  entraîner  d'autres  par  leur  choc  et 
à  produire  de  véritables  éboulements.  Ces  pentes  de  3^i"  sont 
très-diniciles  à  monter,  et  sur  des  pentes  de  45*  on  ne  peut 
monter  qu'au  moyen  de  marches  formant  des  escaliers,  comme 
on  en  a  pratiqué  en  un  grand  nombre  de  points  dans  les  sentiers 
des  Alpes.  Quant  aux  roches  vives,  elles  peuvent  présenter  des 
escarpements  encore  plus  prononcés;  mais,  si  Ton  prend  les 
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pentes  moyennes  sur  de  grandes  distances,  abstraction  iaite  des 
escarpements  de  détail,  on  les  trouve  généralement  très-faibles. 
Ainsi  les  pentes  moyennes  des  versants  principaux  des  Alpes  ne 
dépassent  guère  8  à  15  degrés. 

U  résuite  de  cette  disposition  qu'un  paysage  dessiné  ne  repré- 
sente généralement  que  la  forme  apparente  des  montagnes,  et 
non  la  forme  réelle  ;  les  pentes  y  sont  toujours  exagérées,  et,  ai 
Ton  vient  à  en  relever  les  contours  réels  par  un  moyen  géomé- 
trique, on  arrive  à  des  formes  beaucoup  plus  surbaissées.  Un 
modèle  en  relief  exprimant  les  hauteurs  et  les  longueurs  sur  la 
même  échelle  semble  excessivement  plat  ;  à  tel  point  que  ceux 
qui  exécutent  ces  modèles  adoptent  presque  toujours  pour  les 
hauteurs  une  échelle  au  moins  double  de  celle  des  longueurs. 

FORMES  DES  GITES  MINÉRAUX  A  EXPLOITER. 

Les  études  géologiques  fournissent  les  premières  données  sur 
leâ  travaux  à  entreprendre  pour  exploiter  un  gite  minéral.  Elles 
déGnissent  ses  dimensions  et  les  conditions  probables  de  son 
allure  souterraine. 

Les  formes  des  couches  sont  celles  de  masses  minérales  apla-^ 
ties,  comprises  sous  deux  plans  parallèles  et  partageant  Tallure 
stratifiée  des  dépôts  dans  lesquels  elles  sont  comprises.  Lors- 
qu'on a  mesuré  la  puissance  et  l'inclinaison  d'une  couche,  qu'on 
a  examiné  les  détails  de  sa  structure  dans  toutes  les  parties  ac- 
cessibles, on  peut  donc  faire  une  coupe  et  une  carte  qui  en  dé- 
teritainent  la  position  souterraine  probable  sous  une  certaine 
étendue  de  terrain. 

Si  la  couche  est  horizontale,  et  qu'on  en  découvre  les  affleu- 
rements en  montant  un  coteau,  on  pourra  tracer  également  les 
<^ourbes  de  niveau  qui  indiqueront  la  position  de  cette  couche 
dans  ufte  partie  de  la  contrée  ;  on  pourra  chercher  son  prolon- 
gement sur  les  versants  opposés  où  il  doit  se  retrouver  aux 
mômes  niveaux  et  dans  les  mêmes  relations  de  position  avec  les 
dépôts  supérieurs  ou  inférieurs. 
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Les  filous  so  préseiifeii!  égaleinent  sous  l'onne  de  masses  mi- 
nérales aplaties.,  comprises  sous  deux  plans  à  peu  près  paral- 
lèles; mais  ils  coupent,  sous  des  angles  quelconques  et  généra- 
lement compris  entre  45^  et  la  verticale, 'la  stratification  des 
terrains  qu'ils  traversent.  Ce  sont  des  cassures  postérieurement 
remplies,  dont  le  toit  et  le  mur  présentent  des  ondulations  gé- 
néralemail  plus  prononcées  que  le  toit  et  le  mur  d'une  couche 
stratifiée.  Nous  avons  donné,  dans  la  partie  géologique  de  cet 
ouvrage,  tous  les  détails  qui  peuvent  faire  apprécier  les  condi- 
tions de  l'allure  des  filons,  et  par  conséquent  aider  à  tracer  l'al- 
lure probable  d'un  affleurement  à  l'aide  de  plans  et  de  coupes. 

Lorsqu'un  affleurement  vient  d'être  découvert,  on  connnence 
par  conséquent,  au  moyen  de  quelques  travaux  de  défoncement 
du  sol,  à  constater  sa  puissance,  à  mesurer  sa  direction  et  son 
inclinaison  ;  un  tracé  graphique  permet  ensuite  de  juger  faci- 
lement si  un  puits  ou  une  galerie  peuvent  le  recouper  et  à  quelle 
profondeur. 

Les  amas  et  siockwierks  présentent  généralement  de  grandes 
dimensions  et  des  formes  tout  à  fait  irrégulières,  de  telle  sorte 
que  les  considérations  qui  peuvent  aider  à  faire  un  tracé  d'allure 
probable  d'un  de  ces  gîtes,  d'après  les  parties  visibles,  sont 
purement  locales  et  ne  peuvent  être  généralisées.  La  plupart  des 
gites  de  très-grande  dimension  appartiennent  à  cette  catégorie 
et  ne  peuvent  être  exploités  que  par  des  méthodes  spéciales. 
Les  gîtes  minéraux  sont  souvent  interrompus  et  modifiés  par 
des  accidents  que  nous  avons  définis.  Il  importe,  même  dans  une 
étude  superficielle,  d'examiner  si  ces  accidents  existent  et  s'ils 
interrompent  l'allure  des  couches  ou  des  filons.  Nous  avons 
:signalé  l'existence  fréquente  des  faiUes^  dans  les  filons  et  dans 
les  couches. 

Les  terrains  qui  contiennent  des  gites  en  couches  ou  en  filons, 
surtout  lorsqu'ils  appartiennent  à  des  époques  anciennes^  comme 
les  formations  de  transition  et  les  formations  houillères,  ou  bien 
lorsque  leur  surface  annonce  des  bouleversements  intérieurs, 
sont  sillonnés  d'une  multitude  de  cassures  de  chaque  cAté  des- 
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quelles  les  parties  fracturées  ont  été  déplacées.  11  en  résulte 
qu'une  couche,  par  exemple,  dont  le  plan  était  autrefois  con- 
tinu, se  trouve  divisée  en  un  certain  nombre  de  fragments  irré- 
guliers, isolés  et  situés  à  des  niveaux  différents. 

Lorsqu'une  galerie  ouverte  dans  une  couche  ou  un  filon  ar- 
rive à  une  faille,  elle  rencontre  subitement  une  surface  de  roche, 
droite  ou  inclinée.  Si  la  cassure  a  de  l'épaisseur  et  se  trouve 
remplie  de  terre,  elle  traversera  le  remplissage  avant  d'arriver  à 
c^tte  surface  qui  est  le  toit  ou  le  mur  de  la  faille. 

Cette  faille  est  évidemment  une  cassure  de  même  origine  que 
les  filons  ;  elle  interrompt  le  gite,  et  presque  toujours  rejette  les 
deux  parties  fracturées  à  des  distances  plus  ou  moins  grandes  et 
à  des  niveaux  plus  ou  moins  différents.  11  s'agit  de  reconnaître 
le  sens  et  l'intensité  du  rejet, 

La  loi  de  Schmidt  peut  ctre  considérée  comme  présentant  les 
quatre  cinquièmes  de  probabilité.  Elle  peut  s'énoncer  ainsi  qu'il 
suit  :  Le  toit  de  la  faille  a  glissé  sur  son  mur^  suivant  le  »ens  de 
la  pesanteur. 

Les  figures  1  et  2  représentent  deux  filons  cou|)és  par  des 
failles  et  rejetés  suivant  la  théorie.  Dans  un  cas  (  fig.  1  )  le  plan 
de  la  faille  suit  une  inclinaison  inverse  de  celle  du  filon,  et  dans 


Tautre  cas  (  fig.  2),  les  inclinaisons  du  filon  et  de  la  faille  sont 
dans  le  même  sens. 
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Les  figures  3  et  4  représentent  deux  rejets  contre  la  théorie, 
suivant  les  deux  hypothèses  précédentes. 

On  peut  résumer  ainsi  la  loi  des  rejets. 

Les  Glons  qui  se  croisent  sont  à  pente  recte^  c'est-à-dire  que 
leurs  inclinaisons  sont  dans  le  même  sens;  ou  bien  ils  sont  à 
pente  inverse^  c'est-à-dire  que  leurs  inclinaisons  sont  en  sens 
contraire. 

Dans  le  cas  d'une  pente  recte,  les  rejets  suivant  la  théorie 
ont  lieu  du  côté  de  l'angle  obtus,  et  les  rejets  contre  la  théorie 
sont  du  côté  de  Tangleaigu  (iig.  2  et  4).  Dans  le  cas  d* une  pente 
inverse^  les  rejets  suivant  la  théorie  sont  du  côté  de  Fangle  aigu 
et  les  rejets  contre  la  théorie  sont  du  côté  de  Tangle  obtus 
(fig.  1  et  3). 

On  remarquera  dans  ces  dispositions  de  failles  deux  particu- 
larités essentielles  :  dans  la  première,  la  couche  se  double  sur  elle- 
niéme  par  reffet  du  rejet;  dans  la  seconde,  il  y  a,  au  contraire, 
suivant  la  direction,  une  zone  d'inlerruplion  qui,  projetée  sur 
le  plan  horizontal,  forme  une  surface  stérile  d'autant  plus  large 
que  le  rejet  est  plus  considérable. 

Si  le  rejet  est  produit  par  une  cassure  exactement  verticale, 
on  ne  peut  déterminer  le  sens  du  rejet  que  par  l'étude  détaillée 
des  roches  du  toit  et  du  mur  du  gUe,  que  Ton  compare  ensuite 
à  celles  dont  les  afileuremmts  sont  visibles. 

En  ce  qui  concerne  Içs  couches  :  lorsqu'une  couche  horizon- 
tale est  coupée  par  une  faille  suivant  la  théorie  de  Schmidt,  le 
rejet  se  trouve  placé  du  côté  de  l'angle  obtus  formé  par  son  plan 
et  celui  de  la  faille.  Comme  les  couches  sont  le  plus  souvent 
dans  une  position  rapprochée  de  Thorizontale,  on  énonce  quel- 
quefois comme  une  règle  que  le  rejet  doit  se  trouver  du  côté  de 
Tangle  obtus;  mais  cette  locution  doit  être  évitée,  parce  qu'elle 
^e  trouve  complètement  inexacte  lorsque  les  gîtes  sont  forte- 
ment incUnés  et  que  la  pente  de  la  faille  est  inverse. 

Les  couches  de  houille,  lorsqu'elles  sont  coupées  par  des 
failles,  présentent  quelques  éléments  particuliers  pour  la  solu- 
tion des  problèmes  relatifs  aux  rejets.  Elles  ont  laissé  trcs-sou- 
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vent  un  filet  ou  des  traces  de  houille  dans  la  faille,  de  ma- 
nière à  indiquer  le  sens  du  rejet  par  une  sorte  de  traînée  diar- 
bonneuse  que  Ton  suit  par  une  galerie  ou  par  une  descenderie 
avant  d'entreprendre  un  travail  définitif. 

Souvent  aussi  Tallure  de  la  couche,  avant  la  faille,  indique  le 
sens  du  rejet  par  les  ploiements  qu'elle  a  subis.  Ainsi  dans  beau- 
coup de  cas  une  couche  s'incline  eu  s'amincissant  de  manière  à 
indiquer  la  marche  de  Taccident. 

La  solution  des  problèmes  de  structure  que  présentent  les 
failles  est  singulièrement  facilitée  par  les  études  géologiques  ;  on 
arrive  à  savoir  ainsi  quelles  sont  les  failles  principales  d'une  con- 
trée, quelle  est  leur  direction  moyenne,  dans  quel  sens  et  de 
combien  elles  rejettent  ordinairement  les  couches.  Il  est  rare, 
d'ailleurs,  qu'en  examinant  une  certaine  épaisseur  des  terrains 
dans  lesquels  se  trouvent  compris  une  couche  ou  un  filon,  on 
n'arrive  pas  à  en  trouver  une  dont  les  caractères  minéralogiques 
soient  assez  spéciaux  et  assez  apparents  pour  qu'on  puisse  la 
retrouver  partout  où  elle  existe  et  s'en  servir  comme  d'un  hori- 
zon géologique.  Les  conditions  de  gisement  et  de  tracé  de  cet 
horizon  servent  à  résoudre  tous  les  problèmes  qui  résultent  des 
ploiements  et  des  failles  qui  affectent  l'ensemble  du  terrain. 

En  résumé  l'étude  géologique  des  surfaces  conduit  non-seu- 
lement à  la  découverte  des  gîtes  minéraux,  mais  fournit  des 
données  premières  sur  leur  composition,  leur  étendue,  leur  puis- 
sance, leurs  accidents  et  sur  les  probabilités  de  leur  allure  sou- 
terraine. Il  faut  ensuite  compléter  les  résultats  obtenus  par  des 
travaux  qui,  suivant  les  minéraux  dont  l'existence  a  été  consta- 
tée, arriveront  à  créer  des  mines,  minières  ou  carrières. 

On  appelle  mmes  les  exploitations  de  minerais  d'argent  on 
d'or,  de  plomb,  cuivre,  zinc,  étain,  fer,  cobalt,  nickel,  manga- 
nèse et  autres  métaux  ;  de  houille,  lignite  ou  anthracite  ;  de 
soufre,  alun  ou  sulfates  à  bases  métalliques  ;  substances  qui  se 
trouvent  en  roches  sous  forme  de  couches,  amas,  filons  ou  stock- 
werks. 

On  désigne  sous  la  dénomination  de  minières  certaines  exploi- 
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t<iiions  portant  sur  des  couches  superficielles  ou  trcs-rappro- 
chées  de  la  surface,  telles  que  les  couches  de  minerais  d'alluvion, 
de  tourbes,  etc. 

Enfin  on  appelle  carrières  les  exploitations  de  roches  pour 
l*usage  de  construction,  pavage,  etc.,  telles  que  granités,  cal- 
caires, gypses,  argiles,  marnes,  schistes  ardoisiers,  grès,  etc. 

Ces  distinctions,  établies  par  la  loi  entre  les  mines,  minières 
et  carrières,  concordent  précisément  avec  des  différences  carac- 
téristiques dans  le  gisement  et  dans  les  méthodes  d'exploitation. 


3^2        EXPLORATION  DU  SOL  PAR  TRANCHÉES, 


CHAPITRE  PREMIER 
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Ii<i  science  de  rexploitalion  des  mines  embrasse  tous  les  pro- 
cédés, moyens  ou  méthodes  qui  ont  pour  but  rextraction  des 
minéraux  utiles  ;  elle  doit  encore  défmir  le  gîte,  veiller  à  son 
aménagement  et  préparer  l'avenir.  Tel  est  le  but  de  cette  réu- 
nion d  étudcîs  spéciales  et  de  procédés  empruntés  en  |>artie  à  la 
(léologie  et  à  la  Mécanique,  réunion  qui  présente  à  la  fois  les 
vues  théoriques  les  plus  étendues  et  les  détails  pratiques  les  plu^ 
minutieux. 

Les  indices  fournis  par  Télude  des  terrains  ne  peuvent  ame- 
ner qu'à  découvrir  les  affleurements  des  gîtes  minéraux,  et  à 
faire  apprécier  approximativement  leur  composition,  leur  forme, 
leur  puissance,  leur  direction.  Pour  constater  d'une  manière 
positive  tous  ces  éléments,  essi'nliels  à  connaître  avant  toute  ex- 
ploitation, il  faut  nécessairement  ouvrir  des  travaux  de  recherche. 
Celte  exploration  directe  des  gîtes  peut  se  faire  soit  à  ciel  ouvert, 
par  des  tranchées ^  soit  par  des  ouvrages  souterrains,  puits  ou 
galeries;  soit  enfin  par  sondages^  c'est-à-dire  en  forant  dans  le 
sol  des  trous  de  cinq,  dix,  vingt  centimètres  de  diamètre,  qui, 
dans  beaucoup  de  cas,  suflisent  pour  donner,  sur  la  composition 
souterraine  des  terrains,  des  notions  assez  exactes. 

Les  premières  études  de  l'exploitation  ont  donc  naturellement 
pour  objet  les  divers  moyens  d'excavation  quon  doit  employer 
suivant  la  nature  du  sol,  et  ce  qu'on  peut  appeler  V outillage  des 
mines.  Werner  a  classé  de  la  manière  suivante  les  divers  ter- 
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rains,  d'après  leur  résistance  à  l'excavation  et  d'après  leç  divers 
moyens  employés  pour  les  attaquer. 

1*  Les  roches  ébouleuseSj  telles  que  les  terres  décomposées  ou 
terres  végétales,  les  terres  sablonneuses  ou  limoneuses,  les  sables  • 
et  cailloux  roulés,  les  débris  de  toute  nature  qu'il  siifUt  de  dé- 
foncer avec  la  pioche^  pour  les  enlever  ensuite  et  les  charger 
avec  la  peile. 

^1^  Les  roches  tendres^  roches  non  scintillantes,  c'est-à-Jire  ne 
faisant  pas  feu  au  choc  de  Tacier,  telles  que  la  houille,  le  sel 
gemme,  les  argiles,  les  argiles  schisteuses  du  terrain  houiller, 
les  schistes  ardoisiers,  les  calcaires  grossiers  ou  oolilhiques, 
crayeux  ou  marneux,  les  gypses,  les  alluvions  ou  débris  agglu- 
tinés par  un  ciment  calcaire  ou  ocreux:  Toutes  ces  roches  peu- 
vent êlre  attaquées  au  pic  et  être  abattues  avec  des  masses,  des 
coius  et  des  lev'câi^'t. 

Z"*  Les  roches  traitabl es, composées  de  roches  non  scintillantes, 
mais  compactes  et  tenaces,  ou  de  roches  scintillantes,  mais  à  tex- 
ture lâche  :  tels  sont,  parmi  les  premières,  les  marbres,  les  ser- 
pentines, les  schistes  métamorphiques  métallifères  dont  le  kup- 
ferschiefer  du  pays  de  jMansfeld  peut  offrir  le  type,  les  hématites 
brunes  et  rouges  non  compactes  et  non  quartzeuses  ;  parmi  les 
secondes  se  placent  le  grès  houiller  ou  Tarkose,  le  grès  exclusi- 
vement siliceux  de  Fontainebleau,  le  calcaire  un  peu  siliceux, 
les  roches  cristallines  avec  commencement  de  décomposition. 
Ces  roches  sont  attaquées  au  moyen  de  la  poudre,  mais  on  y  joint 
l'action  des  outils,  tels  que  les  pics  à  rochers,  les  masses,  les 
coins,  les  leviers,  et  les  pointerole^.  Ces  outils  peuvent  même 
suffire  au  travail  dans  un  grand  nombre  de  cas. 

4**  Les  roches  tenaces,  toutes  scintillantes,  telles  que  le  fer 
oxydulé,  les  hématites  compactes,  les  pyrites  de  fer  et  de  cuivre, 
le  fer  arsenical,  tous  les  minerais  ayant  pour  gangue  le  quartz, 
ryénîte  et  l'amphibole;  la  plupart  des  roches  quartzeuses,  les 
granités,  les  porphyres,  les  basaltes.  Ces  roches  ne  peuvent  être 
abattues  qu'à  la  poudre, 

5*  En6n,  certaines  roches  appelées  récalcitrantes,  tePes  que 
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le  quartz  non  fendillé,  pur  ou  servant  de  gangues  à  quelques  mi- 
lierais,  tels  que  l'oxyde  d'étain,  le  cuivre  gris,  la  galène,  la 
blende  et  les  pyrites,  avec  lesquels  il  constitue  un  mélange  pres- 
que intime.  Ces  roches  ne  sont  exploitées  que  lorsqu'elles  sool 
riches  :  leur  nature,  a  la  fois  dure  et  tenace,  en  rend  l'abattage 
trop  dispendieux.  Cependant,  lorsqu'il  est  nécessaire  de  les  atta- 
quer, on  substitue  souvent  à  Temploi  de  la  poudre  l'action  suc- 
cessive du  feu  et  des  pointeroles. 


PROCÈDES  OEXCAVATION.   OUTILS. 


Entailler,  abattre,  recueillir,  telle  est  la  marche  du  mineur, 

soit  qu'il  fonce 
des  puits,  perce 
des  galeries  ou 
procède  à  l'a- 
battage des  ro- 
ches. Pour  entailler  ou  cou- 
per, il   se   sert,   dans  les 
roches  ébouleuses,  de  pio- 
ches, carrées  si  ces  roches 
ne  présentent  pas  de  no- 
dules résistants,  aiguës  si 
elles  en  présentent. 

Dans  les  roches  tendres, 
par  exemple  le  sel  gemme 
ou  la  houille,  il  se  sert  de 
/Mes,  du  poids     3kilogr. 
au  phis  et  de  2  kilogr.  75  y  compris  le  poids 
d'un  manche  ayant  (r,80  de  longueur  et 
0",  035  de  diamètre,  (les  pics  sont  générale- 
ment à  deux  pointes  et  de  la  forme  indiquée 
figure  5. 
Celte  forme  à  deux  pointes  réunit  les  conditions  de  légèreté 
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et  de  sobdiié  convenables  pour  le  iratiîl  dans  les  roches  non  scin- 
tillantes ;  les  deux  pointes  ont  en  outre  TaTanftage  de  doubler  la 
durée  de  Foutil  qui  doit  être  réparé  dès  qu'elles  sont  trop 
cmoussées. 

Le»  pics  sont  quelquefois  remplacés,  dans  les  houillères, .  et 
notanunent  dans  celles  de  la  Loire,  par  la  rivelaine  (lig-6), 
outil  en  fer  plat  ayant  1"*,  30  de  longueur  et  0"*,01  d'épaisseur 
sur  une  largeur  de  0'",03;  cet  outil,  dont  le  manche  est  en  bois, 
porte  à  son  extrémité  une  ou  deux  pointes  aciéréeft.  Le  noin  de 
rivelaine  est  également  donné  à  des  pics  plats  et  très-aigus  qui 
sont  employés  de  préférence  lorsque  Ton  doit  pratiquer  dans  la 
roche  des  entailles  étroites  et  profondes.  La  rivelaine  est  plus 
légère  et  plus  longue  que  le  pic  ordinaire  à  deux  pointes,  et  elle 
convient,  par  conséquent,  aux  roches  tendres. 


Tous  les  pics,  même  pour  les  roches  ébouleuses  et  tendres, 
doivent  être  aciérés  sur  5  à  6  centimètres  de  longueur  et  rece- 
voir une  trempe  aussi  forte  que  le  comporte  leur  diamètre  ;  car, 
indépendamment  des  particules  ou  noyaux  de  substances  sein- 
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tillaiites  que  peuvent  renfermer  les  roches,  leur  résistance 
propre  suflirait  pour  mettre  proqiptement  les  outils  en  fer  hors 
de  service.  Il  est  difficile  de  juger  la  résistance  que  présente  une 
roch«5,  dans  dos  travaux  souterrains,  d'après  les  débris  extraits; 
Taction  de  Tair  sur  ces  fragments,  leur  isolement,  et,  par  suite, 
la  facilité  avec  laquelle  on  peut  les  briser,  empêchent  d'apprécier 
leur  résistance  réelle  lorsqu'ils  sont  en  masse  compacte  et  sou- 
tenue. 

Dans  les  roches  traitables,  les  pics  doivent  être  obtus  et  d*aa* 
tant  plus  forts  que  la  roche  est  plus  dure  et  plus  tenace.  Pour 
augmenter  leur  résistance,  on  les  fait  généralement  à  une  seule 
pointe,  qui  est  tantôt  droite  (  fig.  7  ),  tantôt  légèrement  courbée 
jfig.  8). 

Les  pies  à  rochers  servent  à  la  fois  coninie  instruments  de  di- 
vision et  comme  leviors  coudés. 

Le  pic  à  tête  (lig.  9)  sert  à  la  fois  comme  pic  pour  diviser  les 
roches,  et  comme  masse  pour  les  briser. 

Ces  pics  pèsent  de  2  à  4  kilogr.,  non  compris  le  manche. 

Les  pointes  des   pics  s'usent  très-rapide- 
ment, surtout  dans  les  roches  scintillantes, 
et,   lorsqu'elles  se    trouvent    émoussées   ou 
lorsque  les  mises    d'acier  sont  usées,  il  faut 
nécessairement  renvoyer  l'outil   à  la  forge  pour  élre 
réparé.  On  a  cherché  dans  certains  cas  à  simplifier  les 
réparations  en  employant  des  pics  à  pointe  mobile.  La 
figure  10  représente  un  pic  qui  a  été  employé  dans  les 
salines  de  l'Est  pour  l'ahattage  du  sel  gemme.  Le  fer 
aciéré  de  Toutil  se  détachait  de  l'emmanchement  par  un 
assemblage  boulonné  et  était  seul  envoyé  à  la  forge  pour 
être  réparé.   Cette  disposition  ne  s'est  pas   répandue, 
parce  que  l'assemblage  finit  par  prendre  du  jeu,  ce  qui 
est  préjudiciable  au  travail. 

La  point erole  a  été  d  un  usage  général  pour  entailler 
FigTTo.  les  roches  traitables  et  récalcilraiites,  avant  l'application 
''«irii'".  '^de  la  poudre  à  l'abatage  des  roches  ;  mais  aujourd'hui  cet 
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usage  se  trouve  presque  entièrement  remplacé  par  celui  de  la 
poudre,  qui  devient  de  plus  en  plus  exclusif.  La  pointerole  est  un 
petit  pic  à  tèle,  de  O^JS  à  0",20  de  longueur,  avec  un  manche 
de0",25  placé  au  milieu  (fig.  11  ).  Il  est  en  acier  ou  aciéré  à  la 
fois  à  la  pointe,  qui  est  aiguë,  et  à  la  (éle.  Le  mineur  s'en  sert  en 
plaçant  la  pointe  contre  les  saillies  de  la  roche  et  en  frappant 

Tsur  la  (été  avec  une  massette  en  fer,  de  manière  à 
faire  sauter  des  éclats.  Lorsque  les  roches  sont 
très-dures,  les  pointes  s'émoussent  promptement; 
aussi  un  mineur  qui  descend  au  travail  emporte- 
Fip.  il.        ^■''  P^"*"  sa  journée  une  trousse  de  douze  pointe- 
Pùim'rroie.      roles  de  dimensions  difTérentes.  Les  pointeroles 
doivent  è  re  d'autant  plus  courtes  que  la  roche  est  plus  dure. 
Quant  aux  masses  dont  on  se  sort  pour  frapper^  elles  sont  a 
manche  court  et  doivent  peser  environ  2  kilogr. 

Ces  divers  moyens  d*enlaille  ne  doivent  pas  être  appliqués 
sans  méthode  :  ainsi,  dans  un  déblai  superficiel,  on  aura  soin 
de  donner  à  l'excavation  la  forme  de  gradins,  de  telle  sorte  que, 
le  premier  défoncement  une  fois  fait,  tous  les  massifs  à  attaquer 
se  présentent  dégagés  sur  deux  faces.  Ce  dégagement  est  essen- 
tiel pour  faciliter  Tabatage. 

Dans  une  galerie,  le  mineur  pratique  sur  la  face  à  attaquer 
une  entaille  horizontale,  soit  au  bas,  soit  à  demi-hauteur,  c'est- 
à-dire  à  1  mètre  environ,  au-dessus  du  sol  delà  galerie.  Cette 
entaille,  étant  menée  à  la  profondeur  que  comporte  la  dureté  de 
la  roche,  facilite  beaucoup  Tabatage  de  toute  la  partie  dégagée. 
On  procède  de  la  même  manière  pour  foncer  un  puits,  mais  eu 
plaçant  Tcntaille  ou  rigole  soit  au  milieu,  soit  vers  l'une  des 
parois. 

Lorsque  le  mineur  attaque  de  cette  manière  ime  paroi  com- 
posée de  plusieurs  variétés  de  roches,  il  choisit  les  parties  les 
plus  tendres  |)our  y  faire  ses  entailles,  et  s'attache  à  suivre  les 
points  où  le  terrain  et  fissuré,  et,  par  conséquent,  plus  facile  à 
attaquer. 

Le  terrain  une  fois  entaillé,  on  abat  la  partie  dégagée  par 
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rentaille  avec  des  coins  ou  des  leviers  qu'on  introduit  soit  dans 
les  6ssures  naturelles  du  sol,  soit  dans  des  entailles  étroites 
faites  artificiellement.  On  emploie  les  masses,  soit  directement 
pour  briser  la  roche,  soit  pour  enfoncer  les  coins  qui  doivent  la 
détacher.  Les  leviers  sont  droits  ou  recourbés,  quekpiefois 
épatés  en  pied  de  biche;  les  coins  sont  en  acier,  plats  ou  à 
quatre  pans  égaux.  Dans  quelques  circonstances,  on  se  serf 
aussi  de  coins  en  bois  sec  que  Ton  fait  renfler  au  moyen  de 
l'eau  après  les  avoir  chassés  dans  le  sol.  Les  masses  êotd  en 
acier,  à  manche  long,  et  pèsent  depuis  4  jusqu'à  8  et  10  kilo- 
grammes. 

Enfin,  pour  recueillir  les  débris  abattus,  on  emploie  des  pelles 
en  fer,  plates  ou  plus  ou  moins  recourbées,  suivant  la  nature 
des  matières  à  ramasser. 

Les  anciens  faisaient  un  grand  usage,  dans  les  travaux  des 
mines,  de  l'action  du  feu.  En  effet,  les  roches  les  plus  dures, 
brusquement  chaufTécs,  se  dilatent  et  se  fendent  en  perdant  l'eau 
dont  elles  sont  pénétrées;  quelques-unes  sont  même  altérées  dans 
leur  composition.  Si  Ton  projette  ensuite  de  l'eau  sur  les  roches 
incandescentes,  elles  se  contractent  subitement  et  se  fissurent  à 
une  profondeur  plus  ou  moins  grande.  Dans  cet  état,  les  roches 
les  plus  récalcitrantes  peuvent  être  attaquées  par  des  pointeroles 
que  Ton  engage  dans  toutes  les  fissures.  On  abat  ainsi  la  partie 
altérée,  et,  lorsque  la  roche  saine  est  de  nouveau  mise  h  nu ,  on 
renouvelle  l'application  du  feu  ^ 

'  Ce  travail  d'exploitation  par  le  feu  est  ccrlainemeiit  le  plus  ancien  de  ton» 
les  procédés.  Dans  les  mines  de  rnuliquité,  l'application  du  feu  suppléait  à  la 
poudre  et  au  manque  de  bons  outils  ;  on  en  jugera  |Mir  le  passage  suivant  d'une 
ancienne  traduction  de  Diodore  de  Sicile,  qui  donne  des  dt'tails  intéressants  sur 
les  travaux  de  l'antiquité. 

<  Entre  l'Egypte.  l'Êtliiopie  et  l'Ambic,  il  est  un  endroit  rempli  de  métaux, 
et  surtout  d'or,  qu  .  li  tire  avec  bien  des  travaux  et  de  la  dépense  :  car  la  terre, 
dure  et  noire  de  pu  nature,  est  entrecoupée  de  veines  d'un  marbre  si  blanc  et  si 
luifant  (le  quartz),  qi'il  t^urpasfeen  édat  les  matières  les  plus  brillantes.  C'c5t  là 
que  ceux  qui  ont  l'intendance  des  métaux  font  travailler  un  grand  nombre 
d'ouvriers.  Le  roi  d'Kgyple  envoie  quelquefois  aux  mines  avec  toute  leur  famille 
ceux  qui  ont  été  coni-siincus  de  crime,  auFsi  bien  que  les  prisonniers  de  guerre. 
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L'usage  du  feu  existe  encore  dans  quelques  mines.  Au  Ram- 
inelsberg  (Hartz),  et  à  Altenberg  (Saxe),  on  attaque  ainsi  les 
massifs  par  des  bûchers  qui  sont  allumés  le  samedi  soir,  et,  lors- 
que Faction  du  feu  a  désagrégé  les  roches,  on  projette  dessus 
des  jets  d'eau  froide  qui  complètent  cette  désagrégation,  et  fa- 
cilitent l'action  des  outils.  Quelquefois  aussi  on  a  appliqué  le 
feu  ail  percement  des  galeries.  On  se  sert,  à  cet  effet,  d  une 
caisse  rectangulaire  en  tôle  qui  a  la  largeur  de  la  galerie  et  dont 
la  section  est  conique;  de  telle  sorte  que  l'ouverture  la  plus 
grande  est  présentée  à  la  paroi  qu'on  veut  attaquer. 

Il  résulte  de  cette  disposition  (le  fond  de  la  caisse  étant  dis- 
posé en  forme  de  grille  et  un  peu  élevé  au-dessus  du  sol)  que  le 
feu  allumé  dans  la  caisse,  et  entretenu  par  la  petite  ouverture 
bourrée  de  combustible,  s'échappe  par  la  plus  grande,  en  lé- 

ceux  qui  ont  encouru  son  indignation,  ou  qui  succombent  aux  accusations  vraies 
ou  fausses,  en  un  mot  tous  ceux  qui  sont  condamnés  aux  prisons.  Par  ce  moyen, 
il  tire  de  grands  revenus  de  leur  châlinient. 

c  Ces  malheureux,  qui  sont  en  grand  nombre,  sont  lous  encliainés  par  le» 
pieds  et  atUichés  au  travail  sans  relâche  et  sans  qu'ils  puissent  jamais  s'échapper, 
car  ils  sont  gardés  par  des  soldats  étrangers  et  qui  parlent  d'autres  langues  que 
la  leur.  Quand  la  terre  qui  contient  Tor  se  trouve  trop  dure,  ils  famoUissent 
if  abord  avec  le  feUj  après  quoi  ils  la  rompent  à  grands  coups  de  pic  ou  d'autres 
instruments  de  fer.  Ils  oui  a  leur  télé  un  entrepreneur  qui  connaît  les  veines: 
de  la  mine  et  qui  les  conduit.  Les  plus  forts  d'entre  les  (ravnilldurs  fendent  lu 
terre  à  grands  coups  de  marteau ,  cet  ouvrage  ne  demandant  que  la  force  des 
bra^.  sans  art  et  sans  ad^c^'$c.  Mais,  comme  pour  suivre  les  veines  qu'on  a  d<'- 
couvertes  il  faut  souvent  se  détourner  cl  qu'ain:>i  les  allées  qu'on  creuse  dan^ 
ces  souterrains  sont  fort  tortueuse*,  les  ouvriers,  qui  sans  cela  ne  verraient  par« 
clair,  portent  des  lampes  attachées  a  leur  front;  changeant  de  posture  autant 
de  fois  que  le  requiert  la  nature  du  lieu,  ils  font  tomber  à  leurs  pieds  les.  mor- 
t-eaux de  pierre  qu'ils  ont  détachés.  Ils  travaillent  ainsi  jour  et  nuit,  forcés  par 
les  cns  et  par  les  coups  de  leurs  guides.  De  jeunes  enfants  entrent  dans  les 
ouvertures  que  les  coins  ont  faites  dans  le  roc,  et  en  tirent  les  petits  morceanx 
de  pierre  qui  s'y  trouvent  et  qu'ils  portent  ensuite  à  l'entrée  de  la  mine.  Les 
hommes  Agés  de  trente  ans  prennent  une  certaine  quantité  de  ces  pierres,  qu'ils 
pilent  dans  des  mortiers  avec  des  pilons  de  fer,  jusqu'à  ce  qu'ils  les  aient  ré- 
iluites  a  la  grosseur  d'un  grain  de  millet.  Les  femmes  et  les  vieillards  reçoivent 
ces  pierres  mises  en  grain  et  les  jettent  bous  des  meules  rangées  par  ordre  ;  se 
mettant  ensuite  deux  ou  trois  à  chaque  meule,  ils  les  broient  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  réduit  en  une  poussière  aufsi  fino  que  de  la  farine  la  mesure  qui  leur  m 
a  été  donnée.  » 
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chant  les  parois  du  rocher  contre  lequel  ou  le  dirige,  hi^ 
mineurs,  par  l'application  alternative  du  feu  et  des  outib, 
creusent  ainsi  une  entaille  dans  la  partie  inférieure  de  la  gale- 
rie, et  poussent  celte  entaille,  en  avançant  la  caisse,  jusqu'à 
1  et  2  mètres  de  profondeur.  La  partie  supérieure  est  ensuite 
abattue  soit  par  l'emploi  des  outils  et  de  la  poudre,  soit  en 
appliquant  le  même  procédé,  et  en  allumant  directement  le 
feu  dans  l'entaille  mènie,  au  fond  de  laquelle  on  dispose  une 
grille.  . 

Cette  méthode  de  travail  ne  peut  être  appliquée  que  dans  des 
mines  dont  l'aérage  est  vif  et  facile;  la  difficulté  de  se  débar- 
rasser des  gaz  produits  par  la  combustion  opposerait  une  impos- 
sibilité presque  complète  à  son  emploi  dans  les  mines  profondes 
La  découverte  de  la  poudre,  en  offrant  une  méthode  d'abatagc 
plus  simple  et  pi;: s  rapide,  a  facilité  beaucoup  le  développement 
de  l'art  des  mines,  et  permis  de  donner  aux  travaux  souterrains 
plus  d'étendue  et  de  simplicité. 

EMPLOI  DE  LA  POUDRE  POUR  L'ABAHAGE  DES  ROCHES. 

l/einpioi  de  la  poudre  dans  les  mines  remonte  à  Tan  165'i. 
Jusqu'à  cette  époque,  Temploi  des  outils  et  du  feu  avait  suffi  aux 
exploitations;  mais  le  travail  était  d'une  très-grande  lenteur,  et 
l'application  de  la  poudre  fut  un  progrès  d'autant  plus  remar- 
quable de  l'art  des  nn'ncs,  qu'il  en  résulta  une  économie  de  plus 
de  moitié  dans  le  prix  de  revient  des  ouvrages  et  dans  le  temps 
nécessaire  pour  leur  exécution. 

Le  volume  des  gaz  produits  par  l'inflammation  de  la  poudre 
egt  de  4")0  fois  le  volume  primitif,  en  les  supposant  refroidis 
à  0°;  mais,  lorsque  ces  gaz  sont  incandescents,  leur  volume  est 
plusieurs  milliers  de  fois  le  volume  primitif  de  la  poudre,  et 
la  force  d'expansion  ainsi  créée  est  l'agent  le  plus  actif  et  le 
plus  énei'gique  que  l'on  nuisst»  employer  dans  les  travaux  sou- 
terrains. 

L'abatage  à  la  poudre  est  ramené,  dans  toutes  les  mines,  à 
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une  nu'llioilt*  1res  sini|)lt',  coii.sistaiil  à  lurer  des  lruiiî>  (.yliiulri- 
ques  convenablement  placés  dans  le  rocher  qu'on  veut  fairt' 
éclater,,  à  y^  placer  une  cartouche  par-dessus  laquelle  on  chasse 
une  bourre,  en  se  ménageant  les  moyens  d*enflammer  la  car- 
touche. Les  charges  sont  naturellement  mises  en  rapport  avec 
les  dimensions  des  trous  forés  et  la  résistance  de  la  roche;  dans 
les  travaux  souterrains,  elles  varient  entre  GO  et  150  grammes; 
dans  les  travaux  à  ciel  ouvert,  où  les  massifs,  mieux  dégagés^ 
permettent  d'agir  plus  en  grand,  elles  sont  portées  à  T\0(\  gram- 
mes et  jusqu'à  1  kilogramme. 

Les  fleurets  avec  lesquels  on  perce  les  trous  de  mine  sont  des 
tiges  cylindriques  en  fer,  aimées  à  leur  extrémité  d'un  biseau 
en  acier.  Ce  biseau  est  un  peu  courbe,  afin  que  les  angles  ne 
soient  pas  brisés  par  le  choc,  et  un  peu  plus  large  que  le  diamètre 
de  la  tige,  afin  que  cette  tige  ne  frotte  pas  contre  le  parois  du 
trou. 

Le  mineur  frappe  sur  le  fleuret  avec  une  masse  de  2  kilogr. 
à  2,50,  en  tournant  après  chaque  coup  son  fleuret  d'un  sixi(^me 
à  un  douzième  de  circonférence.  Pour  commencer  un  trou,  on 
prépare  la  surface  avec  une  pointerole,  et  Ton  se  sert,  surtout 
dans  les  mines  d'Allemagne,  d'un  fleuret  quadrangulaire  dont  la 
pointe  est  formée  de  deux  biseaux  croisés  à  angle  droit. 

Cette  opération  si  simple  du  percement  d'un  trou  de  mine  est 
la  première  éducation  qu'on  doive  donner  au  mineur.  On  trouve 
difficilement,  dans  les  campagnes,  des  hommes  au  courant  de 
ce  travail;  il  est  donc  nécessaire  d'entrer  dans  quelques  détails 
pratiques. 

Les  dimensions  ordinaires  des  fleurets,  lorsque  le  travail  se 
fait  à  un  seul  homme,  sont  :  pour  le  premier  fleuret  qui  sert  à 
commencer  le  trou,  0"*,oO  de  longueur  et  (»'",029  de  diamètre 
au  bisedu;  le  second  fleuret  (qu'on  emploie  lorsque  le  trou  a 
environ  0",15  de  profondeur)  a  <r,50  de  longueur,  et  0'",t>24  de 
diamètre  au  biseau;  le  troisième  a  0'",70  de  longueur  et  0",0i2 
de  diamètre  au  biseau.  La  pointe  et  la  tète  de  ces  fleurets  sont 
en  acier. 
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Un  mineur  fait  avec  ces  outils  des  trous  de  0",25  à  OTyhb  de 
profondeur;  il  doit  frapper,  en  tenant  sa  masse  par  rextrémitê 
du  manche,  avec  toute  la  force  dont  il  est  susceptible,  et  donner 
40  à  50  coups  par  minute.  Il  entretient  de  Teau  daas  le  tron 
pour  empêcher  le  ciseau  de  se  détremper  et  en  même  temps  fa- 
ciliter la  désagrégation  de  la  roche.  Lorsque  la  pâte  formée  par 
la  poussière  gène  l'action  du  fleuret,  il  nettoie  le  trou  avec  b 
curette  (petite  tringle  en  fer  méplat,  courbée  en  cuiller  à  son  ex- 
trémité). La  profondeur  convenable  étant  atteinte,  il  sèche  le 
trou  au  moyen  d'un  tampon  d'étoupe  passé  dans  Vanneau  de  b 
curette,  prend  une  cartouche^  enfonce  Vépinglette  dana  sa  partie 
su|>érieure  et  place  la  cartouche  au  fond.  Il  chasse  ensuite  la 
bourre  autour  de  Tépinglette  à  Taide  d'une  tige  en  fer,  évidée 
dans  sa  partie  inférieure,  appelée  boHrroir  (cette  bourre  est  or- 
dinairement formée  d'une  roche  compacte  non  scintillante,  tdie 
que  du  calcaire,  de  l'argile,  du  schiste  argileux,  etc.),  puis  il 
retire  l'épinglette,  en  passant  le  bourroir  dans  l'anneau  et  en  la 
détachant  à  petits  coups  afin  d'éviter  la  production  d'étincelles 
par  frottement.  H  ne  lui  reste  plus  qu'à  verser  de  la  poudre 
dans  le  trou  laissé  libre  par  l'épinglette,  ou  mieux  à  y  placer 
des  canettes  (petits  rouleaux  de  papier  enduits  de  poudre  dé- 
lacée et  séchée),  et  à  disposer  une  mèche  soufrée  assez  longue 
pour  qu'il  ait  le  temps  de  se  mettre  en  lieu  de  sûreté  après  l'avoir 
allumée. 

La  ligure  12  représente  les  divers  outils  employés  pour  le 
forage  et  le  chargement  des  trous  de  mine. 

Les  détails  de  cette  opération  subissent  quelques  variations 
d'une  mine  à  l'autre,  mais  il  suffît  de  quelques  jours  de  pratique 
pour  faire  apprécier  ceux  qui  s'adaptent  le  mieux  à  chaque  loca- 
lité. On  doit  seulement  insister  sur  certains  détails  généraux^ 
tels  que  l'emploi  des  épingletles  en  cuivre,  et  le  graissage  de  leur 
tige  toutes  les  fois  qu'on  va  s'en  servir;  on  évitera  ainsi  une 
grande  partie  des  chances  d'accident.  Si  le  trou  est  fissuré  ou 
très-humide,  on  y  chasse  de  l'argile  sèche  jusqu'à  ce  qu'on  ail 
bouché  les  fentes,  absorbé  rinimidité,  et  l'on  emploie  des  car- 
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touches  enveloppées  de  toile  goudronnée.  Le  bourrage  doit  être 
soKde,  fortement  chassé,  et  l'ouvrier  aura  soin,  pendant  qu'il 
l'exécute,  de  tourner  de  temps  en  temps  l'épinglette  pour  qu'elle 

n'y  adhère  pas.   Lorsqu'il  y 
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a  plusieurs  ouvriers  dans 
un  même  atelier,  on  ne  fera 
partir  les  coups  de  mine  que 
tous  ensemble,  et  à  la  fin  du 
poste,  s'il  est  possil  le,  afin 
d'éviter  toute  perte  de  temps. 
On  devra  veiller  à  ce  que  le» 
ouvriers  soient  à  l'abri  peu* 
dant  l'explosion,  et,  s'il  s'agit 
du  fonçage  d'un  puits,  on 
exigera  qu'ils  remontent  au 
moins  h  20  ou  25  mètres 
au-dessus  du  fond. 

On  se  sert  beaucoup  au- 
jourd'hui de   ce  qu'on  ap- 
pelle les  ftisées  de  sûreté  ou 
fusées  Bickford,  destinées  à 
remplacer  l'usage  combiné 
^de  l'épinglette  et  des  canet- 
tes. Ces  fusées  consistent  en 
une  corde  ronde,  recouverte 
extérieurement  d'un  enduit 
imperméable  el  dont    l'axe 
est  un  petit  canal  rempli  de 
poudre.  La  fusée  est  liée  à 
la  cartouche,  dans  laquelle  on  la  fait  pénétrer  de  cinq  à  six  cen- 
timètres;   elle'  doit  dépasser  le  trou  de   mine   d'environ  un 
lécimètre.  On  exécute  le  bourrage  en  ayant  soin  de  le  faire 
avec  de  l'argile  de  manière  à  ne  pas  couper  la  fusée  ;  on  peut 
ensuite  mettre  le  feu  à  la  charge  sans  courir   le  danger  qui 
existe  toujours    lorsqu'on  arrache  l'épinglelle.  Les  fusées  de 


Fig.  12.  OuliUfour  le  tirage  à  la  poudre. 
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sûreté,  étant  imperméables  à  l*eau,  sont  moins  s:ijettcs  à  manquer 
leur  elTet,  et,  comme  elles  brûlent  avec  une  vitesse  connue,  on  . 
peut  calculer  le  moment  de  l'explosion. 

Dans  plusieurs  cas,  il  est  avantageux  dVmployer  la  poudri>  à 
des  charges  plus  fortes'. 

Les  mineurs  percent  alors  à  d'eux  :  Tun  tenant  le  fleuret  d 
le  faisant  tourner,  l'autre  frappant  dessus  avec  des  masses  de  4 
et  6  kilugr.  I^e  premier  fleuret  a  dans  ce  cas  (»"',70  de  loag 
et  0'",0W  de  diamètre  au  biseau;  le  second,  0"*,90  de  long  et 
0",0r)6  de  diamèlre;  le  troisième,  <'»"*,1  et  0",0tî5;  le  quatrième, 
1",20  et  ti*",  Ool .  On  perce  ainsi  des  trous  qui  peuvent  avoir  an 
mètre  de  profondeur  et  qu'on  charge  de  la  même  manière  que 
les  précédents. 

Cette  méthode  de  forage  à  deux  semploie  surtout  lorsqu'on 
doit  percer  des  trons  de  mine  sous  l'eau,  parce  qu'on  cherche 
alors  à  forer  des  trous  de  grand  diamètre  et  peu  nombreux: 
dans  ce  cas,  le  trou  étant  foré  suivant  les  méthodes  indiquées, 
on  le  charge  avec  une  cartouche  contenue  dans  un  tuyau  de  fer- 
blanc,  et  Ton  opère  dans  ce  tuyau  comme  à  l'ordinaire.  A  chaque 
coup,  le  tuyau  est  défoncé  el  raccourci,  et  on  lui  soude  im  nou- 
veau fond.  D'autres  fois  on  se  sert  de  cartouches  enveloppé*^ 
dans  des  boîtes  imperméables  et  (Communiquant  à  l'extérieur  an 
moyen  de  tubes  de  même  nature  que  l'on  remplit  de  poudre. 

Après  le  tirage  d'un  coup  de  mine,  les  ouvriers  doivent  abattre, 
avec  les  pics  et  les  leviers,  toutes  les  parties  fendues  et  ébran- 
lées de  la  roche,  et  avoir  soin  de  n(^  placer  un  second  colip 
qu'après  s'êlre  assurés,  en  frappant  avec  le  marteau,  que  la  roche 
est  saine  et  bien  adhérente. 

La  position  des  coups  de  mine  exige,  de  la  part  des  mineurs, 
de  rintelligence  et  de  l'habitude,  parce  qu'il  est  dilticile  de  don- 
ner aucune  règle»  à  ce  sujet;  cette  position  étant  déterminée  par 
des  circonstances  variables  et  complexes.  En  principe,  la  partie 
qu'on  veut  faire  sauter  doit  présenter  moins  de  résistance  que 
les  autres;  la  forme  de  la  paroi,  le  sens  dcsiissures  et  leur  étendue 
scmtdonc  h  s  circonstances  principales  qui  peuvent  guider  dans 
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If  j>!iH-(Mih'Nt  (les  (■()U|)>  liî'  iiiiiir,  lniijoiir>  (It'sliiio  ù  luire  siut<r 
k'8  masses  les  mieux  dégagées. 

Lorsque  la  roche  attaquée  peut  èlre  entailItH*,  la  inéthode  la 
plus  rapide  consiste  à  faire  une  entaille,  soit  au  sol  d'une  gale- 
rie, soit  sur  |e  cAté  d'un  puits,  puis  à  placer  les  coups  de  inino 
obliquement,  de  manière  a  d.Hachcr  des  fragments  ù  section 
triangulaire.  On  cherche  les  positions  de  chaque  coup  de  mine  en 
ayant  soin  de  proportionner  1  épaisseur  du  rocher  et  sa  résis- 
tance à  la  charge,  et  d'éviter  surtout  d'exposer  le  coup  de  mine 
à  se  décharger  comme  une  arme  à  feu.  Lorsque  la  roche  ne 
peut  être  dégagée  par  Temploi  des  outils,  on  procède  à  ce  déga- 
gement par  de  petits  coups  de  mine  de  25  centimètres  de  pro- 
fondeur, qui  permettent  ensuite  d'en  placer  de  plus  forts. 
Enlin,  on  met  à  proGt  les  tissures  naturelles  et  les  parties  moins 
résistantes,  telles  que  les  salbandes  d^un  filon,  en  ayant  soin, 
lorsqu'un  massif  est  isolé  sur  deux  faces,  que  le  fond  flu  coup 
de  mine  ne  dépasse  jamais  la  ligne  qui  terinim;  le  dégagement. 

Les  planches  I  et  11  résument  lt>s  dispositions  données  aux 
fronts  d'abatage,  soit  dans  un  ciianlier,  soit  dans  une  galerie, 
et  indiquent  les  divers  modes  de  travail.  Le  mineur  qui  doit 
attaquer  des  roches  dures  et  Scms  fissures  creuse  à  la  pointe- 
role  des  rigoles  d'isolement  qui  dégagent  une  certaine  épaisseur 
et  lui  permettent  de  placer  ses  coups  de  mine  plus  avantageuse- 
iiient.  Dans  des  terrains  stratifiés,  il  creuse  au  sol  une  profonde 
entaille  qu'on  appelle  havmje  ou  souschèvement^  et  s'engage  au- 
dessous,  en  ayant  soin  de  soutenir  le  sol  par  des  étais,  pendant 
qu'un  atitre  mineur,  monté  sur  un  chevalet,  place  vers  le  toit 
d'excaivation  des  coups  de  mine  ayant  toute  la  profondeur  du 
hayage  et  dont  l'effet  sera  d'opérer  le  rahaiiuje^  c'est-à-dire 
d'abattre  toute  la  partie  supérieure. 

La  poudre  étant  devenue  un  élément  important  du  prix  des 
travaux  de  mines,  ou  a  du  chercher  d'abord  a  lui  donner  la 
qualité  la  plus  convenable  à  cette  destination.  La  poudre  agit 
[Mir  le  choc  résultant  dis  la  formation  subite  des  gaz  produits  par 
son  inflammation,  et  par  la  détente  de  ces  gaz.  La  prenrfère  ac- 
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fionesl  Teffel  initial,  celui  qui  fracture  les  roches  etqu*ou  cher- 
che à  produire  dans  les  mines  ;  la  seconde  projette  au  loin  les 
débris  fracturés  :  on  cherche  à  réviter,  et,  pour  cela,  la  poudre 
de  mine  doit  être  la  moins  vive  de  toutes.  Ainsi  la  poudre  de 
mine  est  composée  de  65  parties  de  nitre,  15  de  charbon  et  30 
de  soufre;  tandis  que  la  poudre  de  guerre  est  composée  de 75 
parties  de  nilre,  12,50  de  charbon  et  12,50  de  soufre. 

Les  qualités  d*une  bonne  poudre  sont  de  pré  enter  des  grains 
égaux,  secs,  durs,  non  tachants  et  nets  de  poussière.  La  provi- 
sion d'une  mine  doit  élre  conservée  dans  une  petite  poudrièn^ 
éloignée  des  habitations  et  des  travaux,  et  à  Fabri  de  toute  hu- 
midité. La  fabrication  de  la  poudre  n'étant  pas  permise  cii 
France,  les  mines  la  reçoivent  de  Fadministration  au  prix  de 
2  fr.  20  c.  le  kilogr.  Il  est  bon  seulement  de  constater  sa  qualité 
par  quelque»»  expériences  comparatives  faites  avec  les  diverses 
éprouvotles  en  usage,  telles  que  le  mortier-éprouvette,  les  pen- 
4lul<»s  balistiques  ou  à  recul. 

L'effet  initial  de  la  poudre  est  en  grande  partie  proportionnt'l 
à  la  surface  soumise  à  son  action.  On  a  réalisé  une  augmentation 
d'effet  en  plaçant  au  centre  de  la  cartouche  un  noyau  cylindri- 
que en  bois  dur  ou  eu  fer,  qui  augmente  la  surface  des  cartou- 
ches faites  avec  un  poids  donné  de  poudre.  Mais  ce  noyau  intérieur 
était  sujet  à  dérangement,  et  Ton  est  arrivé  au  même  résultat 
en  substituant  au  noyau  intérieur  une  poussière  qui  maintient 
les  grains  de  poudre  à  une  certaine  distance  les  uns  des  autres. 
La  sciure  de  bois  est  ordinairement  préférée  pour  cet  usage;  on 
en  mélange  un  tiers  (dans  les  mines  de  sel  gemme  de  la  Menr- 
Ih'e)  et  jusqu'à  moitié  du  volume  (mines  de  Tarnowitz  en  Silésie). 
On  a  constaté,  non-seulement  dans  ces  mines,  mais  dans  celles 
de  Suède  et  d'Allemagne,  que,  pour  un  effet  utile  déterminé, 
on  pouvait  ainsi  arriver  à  une  économie  variable  d'un  tiers  à  un 
quart  de  la  poudre  employée.  Des  expériences  faites  par  Tartil- 
lerie  à  Belfort  ont  éjgalement  prouvé  que  l'on  pouvait  mélan- 
ger avec  avantage  jusqu'à  moitié  de  sciure  de  bois  dans  des 
|)élards  de  4  centimètres  de  diamètre,  placés  à  i  mètre  de  pro- 
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fondeur.  Le  mélange  du  tiers  est  le  plus  usité  dans  les  mines. 

En  Suède,  on  s  est  servi  de  petits  cônes  en  bois,  évidés  sur 
les  côtés,  et  disposés  au  bas  de  la  cartouche  de  manière  à  main- 
tenir un  vide  entre  la  poudre  et  le  fond  du  trou.  Ce  vide  aug- 
mente la  force  initiale,  et,  d'après  les  expériences  qui  ont  été 
faites,  réconomie  qu'on  peut  ainsi  réaliser  s'élèverait  au  cin- 
quième de  la  poudre  employée.  Il  faut,  pour  que  cette  économie 
soit  possible,  que  les  trous  aient  au  moins  0*",  40  de  profondeur. 

On  s'est  beaucoup  occupé  dans  ces  derniers  temps  de  machi- 
nes à  forer  le  sol,  dans  l'espérance  de  pouvoir  exécuter  en  moins 
de  temps  que  par  les  procédés  ordinaires  le  fonçage  des  puits 
profonds  ou  le  percement  des  tunnels  d'une  grande  longueur. 
Ces  machines  n  percer  les  trous  de  mine  consistent  généralement 
en  outils  de  percussion  mis  en  mouvement  par  des  appareils 
mécaniques.  Dans  celles  qui  ont  paru  les  plus  rationnelles,  Voutil 
était  directement  adapté  à  la  tringle  du  piston  moteur  d'une 
machine  à  vapeur,  ou  plutôt  d'une  machine  à  air  comprimé. 
La  machine  étant  mise  en  mouvement,  l'outil  était  lancé  avec 
force  contre  le  point  qu'il  s'agissait  de  forer.  Tous  ces  essais 
ont  échoué  sur  les  roches  dures,  parce  que,  le  quartz  et  le  felds- 
path étant  plus  durs  que  l'acier,  les  outils  se  brisent  ou  se  dé- 
forment avec  une  telle  rapidité,  que  les  nécessités  de  leur 
réparation  font  perdre  tout  le  temps  qu'on  aurait  pu  gagner. 

T^  prix  de  l'abatage  dans  les  ouvrages  de  mines  varie  entre 
des  limites  très-éloignées.  Il  dépend  non-seulement  de  la  dureté 
et  de  la  ténacité  de  la  roche  h  excaver,  mais  encore  de  sa  struc- 
ture plus  ou  moins  massive  et  plus  ou  moins  fissurée;  de  la 
forme  et  des  dimensions  de  l'excavation  ;  enfin,  de  causes  moins 
variables,  telles  que  du  prix  de  la  journée  du  mineur,  de  son 
aptitude  à  ce  genre  de  travaux,  et  du  prix  des  consommations, 
telles  que  poudre,  acier,  huile  pour  éclairage,  etc.  On  ne  peut 
donc  fixer  ces  prix  d'abatage  qu'après  avoir  étudié  les  diverses 
<^onditions  du  travail  ;  mais,  en  se  bornant  à  évaluer  le  temps 
du  travail  et  la  consommation  de  poudre,  les  principaux  élé- 
ments du  calcul  pourront  être  basés  sur  les  données  qui  suivent. 
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Les  travaux  à  ciel  ouvert  sont  ceux  où  i'abatagc  présenta  le 
moins  de  diflicullcs,  car  non-seulement  les  massifs  y  sont  parbi- 
tement  dégagés,  mais  on  peut  y  faire  agir  la  poudre  à  fortes 
charges.  Ainsi,  dans  sa  journée,  un  mineur  abattra  dans  des  ou- 
vrages à  ciel  ouvert  et  à  gradins  : 


n»ns  le  granité  le  plus  dur. 

Uan»  le  grès  tel  que  le  grès  rouge  de 

Strasbourg  ,   ou   le  grès   houiller  de' 

Saint-Eliennr. 
Dans  le  calcaire  cn>toirm  ou  marbre. 
•Dans  le  ciilcaire  grossier  parisien. 
Dans  le  gypse. 


Mi'trM  cubet> 
2,50 


4  à  6 

16 

20  â  25 


avec  0,65  de  pondre. 


avec  1,50 
avec  1.60 
avec  3 
avec  2 


Dans  les  galeries  de  mines,  le  travail  est  beaucoup  plus  lent, 
les  roches  ne  pouvant  être  enlevées,  pour  ainsi  dire,  que  par 
écailles.  Si  nous  prenons  pour  exemple  les  dimensions  ordinaires 
des  galeries  de  service  ou  de  passage  où,  malgré  quelques  va- 
riations dans  la  hauteur  et  la  largeur,  les  résultats  peuvent  être 
considérés  conmio  sensiblement  comparables,  nous  trouverons 
pour  les  quantités  de  temps  et  de  poudre  employés  par  mètre 
cube  ; 


Nature  de  la  roche. 

Quarlz  compacte  el  cristallin 
niétallirèi(v. 

Gnei^s  très  -dur  et  très -le - 
nace. 

Minerai  d'argent  disséminé 
dans  une  gangue  dure . 
formée  de  débris  de  gneiss 
liés  par  un  ciment  quar- 
tzeux. 

Dans  un  filon  de  môme  na- 
ture détacbé  par  des  sal- 
bi.nde$  argileuses. 

Dans  un  lilon  l'ormé  de  dé- 
bris de  gnei>s  hés  par  un 
ciment  argileux. 

Dans  un  petit  filon  non  adhé- 
rent à  un  gneiss. 


Poudre 
employée. 

K 

6.80 
4,64 


Heures  de  iravail. 
2iO 


Ihinensioi»  de 
ia  galet  ie. 

1,00  X  1,20 
2  X  1 


3.88 
2.20 

0.82 


14''> 

111 

66 
39 


2  X  1 

2,10  X  0.85 

2,47  X  1 
2,47  X  1 .47 
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(les  exemples,  empruntés  aux  mines  de  Saxe  et  de  Bohème, 
résument  assez  bien  les  diverses  conditions  de  résistance  que 
peuvent  présenter  les  gîtes  métallifères.  On  voit  qu'indépendam- 
ment de  la  dureté  de  la  roche,  son  état  plus  ou  moins  fissuré  et 
ses  clivages  naturels  exercent  la  plus  grande  influence  sur  le 
temps  nécessaire  au  percement.  Ces  premières  données  seront 
complétées  par  les  prix  des  mêmes  ouvrages  dans  des  roches  non 
scintillantes,  plus  homogènes  et  dont  le  type  est  par  conséquent 
plus  facile  i  saisir. 


Nature  dt>  b  rocli«. 

Poudre 
eiiipiojée. 

Heui-M  de  Iravaiï. 

OimetiftioiiK  dr 
lagsileri«. 

Calcaire    cristallin ,    siliceux, 

dur  et  compacte. 

2,50 

53 

i,90x  1 

Calcaire ,    marbre    compacte. 

2 

48^ 

2,10  X  1.26 

Calcaire,     marbre     un     peu 

schisleux. 

1,^ 

45 

2,30  X  1,50 

('«alcaire    compacte ,   litbogra- 

f 

phique ,  stralifié. 

0,90 

30 

2,50  X  2 

Sel  gemme. 

0,33 

19 

2,50x3 

Schiste  argileux,  tendre. 

0.27 

13 

2,30  X  i,m 

Vonr  les  mè.nes  roches,  le  prix  du  mètre  cube  abattu  diminue 
il  mesure  que  la  section  de  la  galerie  est  plus  grande. 

Dans  lefonçage  des  puits,  la  disposition  étant  moins  Favorable, 
pui.sque  le  poids  des  blocs  s*opposc  au  lieu  d'aider  à  Tabatage, 
il  faut  compter  au  moins  un  quart  en  sus  pour  les  quantités  de 
temps  et  de  poudre,  et  jusqu'à  moitié  si  le  travail  est  gcné  par 
les  eaux. 

Dans  quelques  circonstances  on  a  employé  la  poudre  à  gran- 
des charges.  Lorsque,  par  exemple,  on  veut  détruire  un  ou  plu- 
.sieurs  piliers  et  provoquer  Téboiilement  général  ou  partiel  d'un 
étage  d'exploitation  :  on  perce  dans  chacun  des  piliers  une  petite 
galerie  qui  pénètre  jusqu'au  centre,  et  l'on  y  établit  ce  que  Ton 
appelle  un  fourneau^  c'est-à-dire  une  chambre  d'une  capacité 
proportionnée  à  la  quantité  de  poudre  qui  doit  y  être  placée. 
La  poudre  y  est  disposée  à  l'abri  de  Ihumidité  des  parois;  un 
tube  d'amorce  y  est  engagé,  et  l'on  y  met  le  feu,  après  avoir 
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bouché  l'eiili'ce  de  la  galerie  par  une  maçonnerie  ou  par  uu  fort 
boisage,  quelquefois  même  par  les  deux  moyens  combinés.  La 
résislance  de  ce  barrage  qui  représente  la  bourre  doit  évidont- 
ment  être  su|)érieure  à  celle  des  parties  qu'on  veut  Faire  sauter. 

Un  a  employé  la  poudre  à  très-fortes  charges  pour  GBiire  sau- 
ter de  grands  massifs  de  terrains.  Le  fait  s'est  présenté  dani^ 
Texécution  du  chemin  de  fer  de  Douvres  à  Folkestone.  I^  tracé, 
qui  avait  déjà  nécessité  le  percement  de  deux  tunnels,  suiTail 
e  bord  de  la  mer  et  devait  traverser,  par  un  troisième  tunnel, 
un  promontoire  crétacé  de  KM)  mètres  environ  de  hauteur. 
Cette  masse,  d'ailleurs  bien  dégagée,  parut  dans  de  boinies  con- 
ditions pour  être  déblayée  par  l'action  de  la  poudre.  On  creusa 
d'abord  vers  la  base  une  galerie  qui,  pénétrant  dans  le  centre 
de  la  masse,  servit  en  quelque  sorte  d'entaille  pour  limiter  le 
champ  d'action  de  l'explosion,  puis  on  découpa  le  promontoire 
p$ir  trois  autres  galeries  perpendiculaires  à  la  première  :  enfiu 
on  perça  trois  puits  faisant  fonction  de  trous  de  mine.  A  la  basi^ 
de  ces  puits  on  creusa  trois  chambres  ou  fourneaux  a\ant 
o",33  de  longueur,  V",5nde  hauteur  et  1",25  de  largeur,  qui 
furent  chargées  de  90<)0  kilog.  de  poudre,  puis  fermées  par  uu 
bourrago  (»:î  nr.î(;onnerie  et  en  sable.  L'explosion  fut  déterminée 
jiar  une  batterie  galvanique  placée  à  300  mètres  en  arrière  des 
fourneaux,  et  le  rocher,  détaché  sur  une  longueur  de  IHO  mè- 
tres, fissuré  et  eu  partie  éboulé,  put  ensuite  être  déblayé  ave<* 
promptitude  et  économie. 

Depuis  cette  époque  l'usage  de  ce  procédé  s'est  répandu^  lors 
même  qu'il  ne  s'agit  que  de  simples  déblais  ou  lorsqu'on  veut  se 
procurer  des  blocs  pour  digues,  enrochements,  etc.  C'est  ainsi 
que  dans  les  grands  travaux  des  ports  de  Cherbourg,  d'Alger, 
on  s'est  procuré  des  blocs  de  grande  dimension,  et  dans  les 
déblais  du  Lazareth,  à  Marseille,  on  a  toujours  brisé  les  roches 
par  les  applications  de  fortes  charges  avant  de  les  attaquer  di- 
rectement par  les  mojens  ordinaires. 
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J^es  sondages  sont  employés  dans  les  mines,  d*abord,  pour 
rétude  des  terrains  et  la  recherche  de  gites  siralifiés,  tels  que 
les  combustibles  fossiles,  le  sel  gemme,  etc.;  en  second  lieu,  pour 
établir,  par  des  trous  verticaux,  inclines  ou  horizontaux,  des 
communications  utiles  à  Taérage  des  travaux  et  à  Taménage- 
inent  des  eaux;  enfin,  pour  Texploration  intérieure  des  gites  de 
toute  espèce,  et  pour  la  recherche  des  amas  d'eau  ou  de  gaz  dé- 
létères qui  peuvent  exister  soit  dans  des  vides  naturels,  soit  dans 
de  vieux  travaux. 

Les  sondes  sont  naturellement  proportionnées  aux  travaux 
qu'on  entreprend,  et,  sous  ce  rapport,  on  en  distingue  trois, 
qui,  d'ailleurs,  ne  diflerent  guère  les  unes  des  autres  que  par  les 
dimensions  des  pièces  qui  les  composent.  Ce  sont  :  1"*  la  petite 
sonde,  ou  sonde  du  constructeur,  avec  laquelle  on  fore  des  trous 
de  10  à  30  mètres  de  profondeur  sur  5  à  7  centimètres  de  di»^ 
mètre;  2"  la  sonde  du  mineur,  avec  laquelle  on  peut  pénétrer 
jusqu'à  200  mètres,  sur  un  diamètre  de  0'",03  à  ff^^lii  ;  3*  enfin, 
la  grande  sonde,  ou  sonde  du  fontainier,  qui  peut  forer  des 
trous  de  0",16  à  0",50,  et  dont  la  profondeur  n'est  limitée  q«e 
par  la  puissance  des  apparaux  de  manœuvre  ;  cette  profondeur  a 
souvent  dépassé  700  mètres. 

Toutes  les  sondes  peuvent  être  assimilées  à  une  tarière  ordi- 
naire, dans  laquelle  on  distingue  trois  parties  :  le  manche,  la 
tige,  et  l'outil  ou  foret  ;  la  seule  difTérence  est  que,  ces  diverses 
parties  étant  elles-mêmes  composées  de  plusieurs  pièces  plus  ou 
moins  pesantes,  il  faut  y  ajouter  une  chèvre  et  des  appareils  pour 
la  manœuvre.  Avant  de  décrire  la  manœuvre  des  sondes,  nous 
examinerons  successivement  Tes  diverses  parties  dont  une  sonde 
doit  être  composée  :  les  iétcf  de  sondCy  les  tiges  et  les  outils. 

Les  télés  de  smxde  Aoisnïïi  satisfaire  à  deux  conditions  :  i""  pou- 
voir être  tournées  et  transmettre  h  Toutil  ce  mouvement  de  ro- 
tation ou  rodage  sans  le  transmettre  ù  la  corde  ou  chaîne  qui 
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sert  à  relever  la  sonde  et  à  laquelle  elle  reste  suspendue  ;  V  pou- 
voir être  saisies  par  des  leviers  à  l'aide  desquels  le  mouvement 
giratoire  est  imprimé  par  les  ouvriers  sondeurs.  On  a  satisfait  à 
ces  conditions  en  plaçant  à  la  partie  supérieure  un  anneau  de 
suspension  et  divers  assemblages  qui  permettent  de  saisir  la 
so!ule  avec  des  leviers.  Quelquefois  la  tète  de  sonde  se  compose 
simplement  d'une  portion  de  tige  terminée  par  un  étrier  (plan- 
che m,  fig.  2),  le  mouvement  giratoire  étant  imprimé  par  des 
clefs  en  fer,  ou  par  des  leviers  entaillés  qui  saisissent  le  carré  de 
la  lige. 

Les  tiges  de  sonde  se  composent  de  deux  parties;  les  tiges 

proprement  dites  et  les  emmanche- 
ments qui  servent  à  les  assembler  enln* 
elles  (fig.  13). 

Les  tiges  sont  ordinairement  en  fer 
carré  dont  les  angles  sont  légèrement 
émoussés  et  dont  la  dimension  vario 
de  0",(i2r)  à  0,050  de  côté,  suivant  la 
force  de  la  sonde;  elles  doivent  étn* 
en  for  doux,  corroyé  et  éprouvé.  Leur 
longueur  varie  de  5  a  8  mètres,  sui- 
vant la  ha  teur  de  la  chèvre  destinée 
à  les  manœuvrer.  Pour  maintenir  la 
léle  de  la  sonde  toujours  à  la  hauteur 
la  plus  convenable  pour  la  manœuvre, 
on  doit  avoir  des  rallonges  de  0"*,50,  1",  2",  4";  toutes  les  di- 
verses partiels  des  tiges  sont  réunies  entre  elles  par  des  emnian- 
cil  'incnts  identiques  et  taraudés  dans  le  même  sens. 

Los  tiges  en  fer  ont  une  supériorité  incontestable  sur  les  au- 
tres, jusqu'à  une  profondeur  qu'on  peut  fixer  à  ir>t)  ou  200  mè- 
tres, parce  qu'elles  seules  permettent  de  roder,  c'est-à-dire  de 
tourner  les  outils  dans  le  trou  de  «onde  pour  le  régulariser  et 
l'approfondir  par  l'action  des  tarières.  Le  poids  de  ces  tiges 
étriiU  Télément  principal  du  poids  total  d'une  sonde,  il  est  essen- 
tiel <l:'  ne  leur  donner  qu'une  dimension  proportionnée  au  dia- 
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mètre  et  à  la  profondeur  du  trou  qui  doit  être  foré.  Les  grandes 
sondes  artésiennes  ont  des  tiges  de  O^'^Oj  de  côté,  et  pèsent  de 
19  à  20  kilogrammes  par  mètre  courant,  poids  auquel  il  faut 
ajouter  celui  des  emmanchements,  de  la  tète  de  sonde  et  de 
Toutil.  Dans  la  petite  sonde  du  constructeur,  le  poids  est  seule 
ment  de  5  kilog.  par  mètre  cx)urant  de  tige.  I^ 
sonde  du  mineur,  pour  descendre  à  201)  mètres, 
pèse  environ  12  kilog. 

Le  poids  s'accroît  donc  rapidement  à  mesure 
que  la  sonde  allonge,  et,  toutes  les  parties  supé- 
rieures venant  à  peser  sur  celles  du  bas  lorsqu'on 
manœuvre  la  sonde,  les  chances  de  rupture  aug- 
mentent dans  une  proportion  rapide. 

A  une  grande  profondeur,  non-seulement  le 
poids  des  tiges  devient  trop  considérable  et  tend 
à  écraser  les  |>arties  inférieures;  mais,  lorsqu'on 
vient  à  battre,  c'est-à-dire  à  soulever  la  sonde  et 
à  la  laisser  retomber  pour  défoncer  le  sol,  ces 
tiges  dégradent  latéralement  le  forage  par  leur 
fouettement  et  leurs  vibrations,  et  amènent  des 
éboulements  par-dessus  les  outils.  On  a  cherché 
à  remédier  à  ce  grave  inconvénient  par  Temploi 
de  tiges  plus  légères  et  surtout  plus  volumineuses. 
Les  trous  de  sonde  étant  généralement  pleins 
d  eau,  les  tiges  y  perdent  une  partie  de  leurs  poids 
égale  au  volume  d'eau  déplacé,  il  est  par  consé- 
quent avantageux  d'augmenter  ce  volume. 

M.  Degousée  est  arrivé  à  ce  but  par  l'emploi  des 
liges  en  bois  armées  de  fer  ou  de  tiges  en  fer  creux 
qui  pèsent  autant  que  les  tiges  en  fer,  mais  qui 
[terdent  dans  l'eau  environ  la  moitié  de  leur 
poids,  et  qui,  par  suite  de  leur  volume,  sont  su- 
jettes à  beaucoup  moins  de  vibrations. 

Les  tiges  en  bois  (Gg.  14)  portent  des  emmanchements  en  fer 
semblables  à  ceux  des  tiges  ordinaires  en  fer.  Ces  emmanclic- 
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menls  s'amincissent  en  forme  de  coins  et  |)énètrent  dans  les 
tiges  entaillées,  auxquelles  on  les  fixe  avec  des  rivets  et  des  man- 
chons mis  à  chaud.  Elles  sont  en  outre  armées,  dans  toute  lenr 
longueur,  de  handes  de  fer  ou  platines  rivées  entre  elles.  Leur 
diamètre  est  de  10  à  12  centimètres. 

Les  tiges  en  fer  creux  présentent  les  mêmes  avantages.  Elles 
sont  composées  des  tubes  étirés  les  plus  longs  que  puisse  fournir 
le  commerce,  réunis  entre  eux  par  des  manchons  taraudés,  i^ 
emmanchements  pénètrent  dans  le  vide  intérieur  et  y  sont  fixés  à 
la  fois  par  des  clavettes  et  par  une  partie  taraudée.  Ces  tiges,  par 
la  résistance  de  Teau  qu'elles  déplacent,  ne  pèsent  dans  un  trou 
de  sonde  que  moitié  de  leur  poids  réel.  Elles  ont  sur  les  tiges  en 
bois  Tavantage  de  permettre  le  rodage. 

Dans  un  forage  profond,  on  est  donc  amené  à  composer  h 
tige  totale  de  fortes  tiges  en  fer  dans  la  partie  inférieure,  et. 
dans  la  partie  supérieure,  de  tiges  plus  légères  ou  du  moins  qui 
déplacent  un  grand  volume  d'eau.  Cette  disposition  est  encore 
commandée  par  la  nécessité  de  n'opérer  le  battage,  c'esl-à-dire 
le  défoncement  du  sol,  que  par  un  poids  déterminé  et  mis  vn 
rapport  avec  les  parties  inférieures  des  tiges  en  fer,  qui,  snns 
cette  précaution,  se  briseraient.  Il  arrive  souvent  que  les  son- 
deurs procèdent  sans  calculer  ces  éléments  essentiels  et  attri- 
buent à  une  force  majeure  les  nombreux  accidents  qui  survien- 
nent dans  le  forage.  Celui  du  puits  de  (irenelle,  qui  a  duré  sept 
ans,  fut  souvent  arrêté  par  des  accidents  semblables.  C'est  qu'en 
effet  la  faculté  de  faire  des  tiges  composées  ne  suflit  pas  encore 
|>our  rendre  maître  de  ce  [wids  lorsque  le  forage  est  arrivé  à  de 
grandes  profondeurs,  par  exemple  au  delà  de  trois  cents  mètres, 
et  l'on  doit  à  M.  d'Olilvnhausen  un  procédé  qui  a  permis  d'at- 
teindre des  profondeurs  très-considérables  en  évitant  les  acci- 
dents qui  étaient  avant  lui  un  obstacle  presque  insurmontable. 

On  divise  la  tige  en  deux  parties  :  la  partie  supérieure  est 
considérée  comme  devant  être  équilibrée  par  un  contre-poids,  et 
la  partie  inférieure  doit  seule  agir  dans  la  percussion.  On  ne 
laisse  pas  a  cette  partie,  destinée  à  défoncer  le  sol  par  le  battage. 
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]ilus  de  sii  à  huit  cents  kilograoïmes,  et  la  partie  supérieure  est 
écfuilibrée  au  moyen  d'un  levier-romaine  dont  la  disposition  est 
Indiquée  planche  III. 

C'est  entre  ces  deux  portions  de  la  tige  qu'on  place  la  cou- 
iisse  dite  d*OEynhausen  (fig.  15).  Cette  coulisse  est 
composée  de  deux  parties  glissant  Tune  dans  l'autre 
sur  une  longueur  de  O'^^SO  environ  ;  de  telle  sorte 
«{ue,  dans   le  battage,  ces  deux  parties  deviennent 
indépendantes  l'une  de  l'autre  pendant  tout  le  mou- 
vement de  descente.    En  effet,  si  l'on  équilibre  la 
partie  su|)érieure  par  un  levier-romaine,  ainsi  qu'il 
t'A  indiqué  planche  III,  lorsqu'on  abandonnera  la 
sonde  à  elle-même  après  l'avoir  soulevée,  la  partie 
inférieure  frappera  seule  le  fond,  et  la  partie  équili- 
brée, après  avoir  glissé  de  0"',50,  qui  est  la  course 
de  la  coulisse,  se  posera  doucement  sur  l'autre  partie. 
La  coulisse  nest  employée  que  lorsque  la  sonde  doit 
:igir  par  percussion  ;  si  l'on   veut  agir  par  rodage, 
on  la  supprime  et  on  la  remplace  par  un  bout  de  tige 
ordinaire  ayant  même  longueur.  Dans  ce  cas  de  ro- 
dage, on   supprime  également  les  tiges  en  bois  ou 
les  petites  tiges  en   fer  dont  on  a  pu  également  se 
servir,  pour  éviter  de   surcharger  les  parties  iihe- 
rieuns  pendant  le  battage,  et  on  compose  dès  lors 
loute  la  sonde  de  for|,es  tiges,  capables  de  bien  résis- 
1er  aux  efforts  de  torsion. 

Les  emmanchements   des  tiges  entre  elles  sont     fig.  15. 
aujourd'hui  ramenés  à  deux  types.  On  adopte  gêné-  d'(E9nÂ«iueH. 
ralement  les  emmanchements  à  vis;  quelquefois,  et  seulement 
|)our  les  petites  sondes,  ceux  à  enfourchement. 

I^es  tiges  sont  renflées  à  l'emmanchement,  de  sorte  que  les 
parties  assemblées  présentent  isolément  une  force  correspondant 
îiu  corps  de  la  tige.  Le  meilleur  de  ces  emmanchements  est  à 
vis,  avec  filets  triangulaires  dans  les  proportions  précédemment 
indiquées  figure  13.  I>e  tenon  taraudé  est  .surmonté  d'une  partie 
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lisse  qui  facilite  l'entrée  et  protège  le  pas;  au-dessous  st^  trouve 
un  méplat  et  des  mentonnets  qui  permettent  de  sus|)endre  la 
ondo  sur  remmanchemeut  inférieur  au  nioven  d'une  clef  de 

retenue  indiquée  sur  la  planche  III  et  de  la  re- 
prendre par  reuimancheuient  supérieur  au  moyen 
d'une  clef  de  rrf^r^^  ((ig.  16). 

Le  seul  inconvénient  des  emmanchements  à  vis 
est  d'obliger  à  roder  toujours  dans  le  même  sens; 
mais  il  est  bien  compensé  par  la  solidité  et  Tunité 
qu'ils  donnent  à  la  sonde.  On  |>ourrait  d'ailleurs 
obvier  à  cet  inconvénient  en  y  passant  une  clavette 
ou  une  goupille,  mais  l'inconvénient  n'est  |>as 
assez  réel  pour  nécessiter  cette  complication.  Les 
tiges  sont  repérées  avec  soin  et  surajoutées  tou- 
jours dans  le  même  ordre.  I^es  emmanchements 
à  enfourclioment  sont  réservés  pour  les  petites 
sondes.  L'asst'niblage  des  deux  parties  se  fait  avec 
deux  ou  trois  boulons,  suivant  la  force  des  tig  s. 
Ce  mode  d'assenddage  n'a  pas  la  fixité  du  pi(^ 
cèdent,  cl  les  sondes  ainsi  construites  font  toujours 
ciefétreinèf.    ^^y^y^^y^,  y„  jVrraillement  qui  provient  de  ce  que 

les  boulons  |)rennent  prom|)tcnientdu  jeu.  Un  assemblage  de  cette 
espèce,  lorsqu'on  relève  ou  (|u'on  descend  la  sonde,  exige  envi- 
ron cinq  minutes,  tandis  qu'un  assemblage  ù  vis  se  fait  en  trente 
ou  quarante  secondes.  Nous  ne  parlerons  pas  des  asse:iiblagesà 
manchons  |)olygonaux  et  de  quelques  variétés  d'enfourchenient; 
on  peut  les  employer  lorsque  les  sondes  existent,  mais  leur  iniï»- 
riorité  est  tellement  reconnue,  qu'on  n'en  doit  plus  construire. 
L'outil  est,  dans  la  sonde,  la  partie  agissante.  Sa  forme  est 
donc  variable  suivant  le  but  qu'on  se  propose  et  la  cx)nsistance 
du  terrain  dans  lequel  on  opère.  La  première  condition  de  Toutil 
est  d'avoir  le  diamètre  que  l'on  veut  donner  au  forage.  Chaque 
outil  est  soudé  à  un  bout  de  tige  qui  porte  un  emmanchement; 
les  outils  portent  la  vis,  les  boîtes  devant  toujours  être  descen- 
^lues  en  recouvrement. 


Fig.  IG. 
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<  lii  peut  distinguer  :  1  *  les  ouliis  pour  «'nluiiier  et  dclonecr  le 
terriiiii  par  la  percnssion  ou  batUge;  ¥  les  ouiils  pour  extraira 
du  trou  de  sonde  les  rodies  tendres  et  désagrégées,  soit  natu- 
rellement, soit  par  le  battage;  5*  les  outils  pour  calibrer  et  éga- 
liser le  forage  ;  4*  eniin,  les  outils  pour  les  opérations  açeiden- 
telles,  par  exemple  pour  reli- 
i-er  les  sondes  cnssées,  descen- 
dre ou  enlever  des  tuyaux,  ele. 
Les  outils  de  pernission 
consistent  en  diverses  lames 
tranchantes  qu'on  appelle  ci- 
seaux ou  Irépans.  Ces  trépans  1 
sont  très-variés  dans  leurs  | 
Tornies,  et  il  suflit  d'indiquer 
les  plus  ordinairement  em- 
ployés (lig.  17  et  18)  pour 
montrer  les  modilications 
qu'où  peut  encore  leur  faire 
subir.  (Ifs  utodirications  ont 
d'ailleurs     beancouii     moins 

,.-  .  ,  .  Fig,  n.  Fig.  ts. 

a  impurlanco  que  les  ouvnrrs  Tri/m.  Trtfm  ntné. 

ne  semblent  y  en  atlacAoi-  ;  des  trous  de  sonde  ont  été  sonveiit 
pratiqués  dans  des  terrains  Irés-dlvers  avec  des  trépans  de  forme 
constante. 

1^  première  forme,  qui  convient  aux  terrains  les  pins  durs, 
est  un  ciseau  simple,  ayant  pour  largeur  le  dinmètre  du  trou  à 
forer,  et  terminé  par  un  biseau  IrancVant;  la  seconde  forme, 
dite  trépan  élargisseur,  parce  qu'elle  divise  l'action,  convient 
mieux  aux  roches  tenaces  :  cette  forme  est  représentée  (igure  17. 
Quant  aux  trépans  ronds  et  cannelés,  à  pointe  de  diamant  ou  à 
taillants  croisés,  leur  utilité  est  tellement  bornée  et  contestable, 
que  la  plupart  des  équipages  de  sonde  n'en  ont  pas  :  nous  en 
exceptons  le  trépan  rubané  (fig.  18),  souvent  utile  pour  dés- 
agréger et  pénétrer  les  roches  argileuses. 

ï^  plupart  des  tmrièra  ressemblent  pour  la  forme  ù  celles  qui 
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soril  cnitiloyécs  pour.  Torpr  le  bois.  KUes  se  Goin{><isent  il'uiiv 
nièchf  qui  entame  par  le  rodagv,  d'un  meiitonnet  qui  soulHal 
l<'s  iiititii'reti  cnlamées,  et  du  cor]»  de  Uriire  qui  les  emina- 
gsmie  en  mënie  letnp 
qu'il  alèse  le  Irou  funué 
(fig.  iO).  H  est  il-videat 
que  l'emploi  des  tarières 
ost  borné  à  l'exlraclioa 
des  matières  tendres  oti 
désagrégées  |iar  l'action 
des  in^tans  :  leur  emploi 
.  direct  ne  produirait  au- 
n  efTet  dans  un  terrain 
dur. 

Les  dèlaib  de   forme 
de»  (arièros  varient  sui- 
vant la  nalure  du  terrain 
dans    lequel    oii    opère, 
hg  19  Taritrr.  ti^.  S).         Ainsi  lecor|is  des  tarières 

Tarirrr  à  'nufri.  çj,|  guvert  et  cyliodriquc 
|)oiir  les  torratiis  argileux  ou  calcaires  dont  les  éléments  broyés 
prt-seiitenl  encore  de  la  cohésion;  il  esl  ferme  et  quelquefois 
conique  pour  les  terrains  sablonneux  mouvants  et  les  argiles 
conluntes,  et  dans  ce  cas  on  est  méine  obligé  d'employer  des  ta- 
rières fermées  an  moyen  de  sonpapes  (fig.  20)  ou  d'un  boulel 
mobile  (fi^.  21  )  :  de  telle  sorte  que  les  matières  accumnlées  ne 
puissent  relomlwr  lorsqu'on  vient  à  relever  la  sonde. 

Quelques  onlils  ti(>nnent  à  la  fois  des  trépans  et  des  tarières  : 
tels  sont  le  trépan  mbané,  et  divers  tire-lwurres  dont  l'usa^ 
est  iibandonné. 

V.n  général,  les  tarières  portent  des  emmanchonenls  et  sont 
ilesi'endues  avec  la  sonde;  on  ne  peut  qu'à  cette  condition  les 
employer  pour  égaliser  le  Irou  ou  pour  agir  sur  le  fond  par  ro- 
dage. Mais,  lorsqu'il  s'agit  seulement  de  retirer  des  sables  ou 
des  détritus  broyés,  et  que  le  Irou  de  sonde  a  un  assex  grand 
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«liaiiiètrt,  on  u  souvent  plus  d'avantage  à  descendre  des  laricres 
:i  conJe.  Ces  tarières  sont  de  simples  tuyaux  pourvus  d'une  sou- 
pape à  boulet  à  leur  partie  inférieure  (fig.  21);  une  anse  di; 
suspension  sert  à  attacher  une  corde  ù  l'aide  de 
Inquelle  on  les  descend  au  fond  du  trou.  Une 
tarière  de  cette  nature  étant  suji^iosée  descendue, 
or)  la  soulève  et  on  la  laisse  retomber  par  son 
puide;  ce  mouvement  alternatif,  comparable  à 
trelui  du  piston  d'une  pompe,  a  bientôt  fait 
passer  les  sables  ou  détritus  dans  le  corps  de 
laricre,  et  lorsqu'on  juge  qu'il  est  plein,  on  re- 
monte la  tarière  pour  la  vider  et  la  redescendre 
autant  de  fois    que  cela  est   nécessaire. 

Pour  élargir  un  trou  on  se  sert,  dans  les  ter> 
rains  durs,  du  trépan  déjà  indiqué,  et  de  tarières 
iiiiverles  d'un  diamètre  croissant.  Knfin,  pour 
l'^aliser  un  trou  de  sonde,  lorsqu'on  veut  y  des- 
cendre des  tuyaux,  l'équarrissoir  de  M.  Dcgousée 
l'st  le  meilleur  outil  qu'on  puisse  choisir  par  la 
simplicité  de  sa  construction. 
Ot  cquarrissoir    est  composé       deiëtu/afe. 
lie  deux  plateaux  ronds  en  fer 
iiyant  un  diamètre  un  pe     n 
férieur  à  celui  du  trou  de  sonde 
i-es  plateaux,  placés  k  une  d  s- 
lance  de  1",50   à   2  netrei 
tout  rt'unis  entre  eus  par  des 
barres  en  fer  carré,   un  peu 
cintrées,  et  disposées  de  telle 
sorte  que,  par  le  rodage,  elles  "  ' 

;i|^s8ent  sur  les  parois  el  les  égalisent.  Il  suflit,  pour  calibrer  le 
li>rage,  de  faire  agir  successivement  cet  outil  dnns  toute  sn  Itnu- 
Icur.  Si  l'on  veut  ensuite  réparer  les  barres,  lorsque  leurs  angles 
sont  émoussés  ou  lorsqu'elles  sont  faussées,  le  démontage  de  cet 
'lulil  est  simple  et  facile. 


"ï  ï 
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Les  outils  destinés  à  retirer  les  sondes  brisées  sont 
au  nombre  de  trois  *  la  caracole,  la  cloche  d'accro- 
cheur et  la  souridore. 

La  caracole  représentée  (fig.  ^2)  s'emploie  lors- 
que la  fracture  est  faite  dans  un  emmanchement  ou 
immédiatement  au-dessus,  de  telle  sorte  qu*on  puissp 
saisir  la  sonde  par  Tépaulement  qui  se  IrouTe  au- 
dessous  du  renflement.  C'est  une  barre  de  fer,  façon- 
née en  clef  horizontale,  quelquefois  en  hélice,  mais 
faisant  seulement  un  tour  de  spire.  Après  s*ètre  as- 
suré de  la  position  de  la  tige  restée  dans  le  trou,  en 
descendant  dessus  la  sonde  munie  d'une  [»elote  d'ar- 
^^^  gile  qui  prend  l'empreinte  de  la  partie  brisée,  on 
,^^nB  descend  la  caracole  en  la  maintenant  dans  une  posi- 
^^■^  tioii  convenable  pour  saisir  la  tige  au-dessous  de 
remmanchement,  cl  Ton  tourne  la  sonde  au  moment 
convenable. 
La  cloche  (f  accrocheur  (fig.  "ÏS)  convient  lorsque  c'est  la  tigo 
elle-niémc  qui  est  cassée.  C'est  un  entonnoir  taraudé 
à  Tintérienr  et  présentant  ainsi  une  filière  conique 
(|ui.  après  avoir  coiffé  l'exlréniité  de  la  tige,  s'y  in- 
cruste par  le  rodage,  et  y  creuse  un  pas  de  vis  au 
moyen  duquel  on  retire  la  sonde  après  l'avoir  saisie. 
La  souricière  se  compose  d'une  cloche  dans  laquelle 
la  tige  peut  entrer,  mais  dont  elle  ne  peut  sortir, 
parce  qu'elle  est  arrêtée  par  de^  crans  eu  acier,  dispo- 
sés angulairement  et  pressés  par  dcîs  ressorts.  L'acier 
s'incruste  dans  la  tige  et  la  saisit  solidement.  Lors- 
que aucun  de  ces  moyens  n'a  permis  de  retirer  un 
outil  brisé,  il  ne  reste  plus  d'autre  ressource  que  de 
chercher  à  le  rejeter  de  côté  et  à  Tincruster  dans 
les  parois  du  trou,  afin  de  pouvoir  continuer  le 
sondage  au  delà  du  point  qu  il  occupe. 
Fig.  i.\  L'outillage  dont  se  compose  une  3onde  étant  bien 
^rfmwîSifr    compris,  il  est  facile  de  se  rendre  compte  des  con- 
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dilioiis  principales  de  la  manœuvre  de  la  sonde  et  de  la  conduite 
d'un  forage. 

Sur  le  point  où  Ton  veut  forer,  on  commence  par  creuser  un 
puits  de  quelques  mètres  de  profondeur  et  Ion  y  place  bien  ver- 
ticalement une  buse  en  bois  qui  a  le  diamètre  maximum  des 
outils,  en  la  soutenant  par  un  cadre  en  bois  placé  à  fleur  du  sol, 
(*t  remblayant  ensuite  le  puits.  Sur  cette  amorce  du  forage, 
on  place  la  chèvre  ;  elle  peut  élre  à  deux,,  trois  ou  quatre  mou- 
lants ;  l'important  est  qu'elle  soit  solidement  établie,  qu'elle  ait 
assez  de  hauteur  pour  qu'on  puisse  retirer  à  la  fois  une  tige  et 
un  outil  placé  à  son  extrémité,  enûn  qu'elle  soit  munie  d'un  treuil 
|)our  relever  ou  descendre  la  sonde  et  d'un  levier  pour  battre. 
La  planche  III  indique  la  disposition  adoptée  par  M.  Degousée. 

Descendre  la  sonde,  battre  avec  des  trépans,  roder  avec  des 
tarières  et  relever  la  sonde,  telles  sont  les  manœuvres  qui  doi- 
vent être  constamment  répétées  pendant  la  durée  du  sondage, 
et  pour  lesquelles  une  installation  bien  calculée  est  indispensable 
afin  d'éviter  les  pertes  de  temps  et  d'efforts. 

La  remonte  et  la  descente  de  la  sonde  se  font  avec  un  treuil 
à  deux  vitesses,  afin  que  quatre,  six  ou  huit  hommes  puissent 
remonter  toute  la  sonde,  et  accélérer  la  vitesse  lorsque  la  sonde 
est  devenue  plus  légère  par  la  suppression  d'une  partie  des  tiges. 
Pour  faire  l'emmanchement,  on  dispose  à  l'entrée  du  trou  de 
sonde  un  cadre  en  bois  armé  de  fer,  qui  s'ouvre  à  charnière  et 
ne  laisse  passer  que  la  tige.  Sur  ce  cadre  on  place  horizontale- 
ment la  clef  de  retenue,  et  l'on  appuie  l'emmancheuient  à  vis 
sur  cette  clef  au  moyen  des  épaulements  inférieurs.  On  coiffe  la 
vis  avec  la  boite,  et  on  tourne  avec  des  clefs  dites  tourne-à- 
^auche.  Les  épaulements  du  méplat  servent  à  saisir  la  tige  aver. 
la  elef  de  relevée  lorsqu'on  doit  remonter  la  sonde  après  avoir 
«*nlevé  une  des  tiges  supérieures. 

Le  battage  s'exécute  au  moyen  d'un  levier  spé<'ial.  On  peut 
faire  agir  ce  levier  au  moyen  de  cames  placées  sur  le  treuil.  Si 
la  sonde  est  devenue  trop  pesante,  on  y  place  la  coulisse  d'OKyn- 
hausen,  et  l'on  équilibre  la  partie  supérieure  au  moyen  d'un 
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levier-romaine  (pi.  III),  dont  on  peut  faire  varier  Teffet  lorsqu'on 
varie  la  position  de  la  coulisse. 

Lorsqu'on  doit  traverser  des  terrains  ébouleux,  il  faut  mainte- 
nir les  |)arois  du  trou  de  sonde  ;  on  emploie,  dans  ce  but,  des 
tuyaux  ordinairement  en  tôle,  quelquefois  en  bois  oa  en  fonte. 
Os  tuyaux  assembles  forment  une  colonne  que  Ton  descend 
avec  la  chèvre,  après  que  le  trou  de  sonde  a  été  bien  calibré,  (hi 
réunit  successivement  Jes  divers  tuyaux  qui  composent  la  c<h 
lonnc  an  moyen  d'assemblages  à  recouvrement  fixés  par  des 
boulons.  Ces  boulons,  descendus  à  l'intérieur  an  moyen  d*uii 
fil,  sont  ramenés  dans  le  trou  d'assemblage  par  rouvrier,  qui 
saisit  le  fil  avec  un  crochet;  Técrou,  en  goutte  de  suif,  est  mis 
ensuite  avec  une  clef  spéciale,  et  l'extrémité  du  boulon  est  cou- 
pée et  rivée.  On  parvient  ainsi  à  composer  une  colonne  de  tuyaux 
qui  occupe  le  moins  de  place  possible  dans  le  trou  de  sonde. 

La  descente  d'une  colonne  de  tuyaux  oblige  à  diminuer  le 
diamèlre  du  trou  de  sonde.  Ainsi  l'épaisseur  des  tuyaux  en  tôle 
varie  progressivement  de0",005  à  0",0f)2,  pour  des  tuyaux 
ayant  depuis  0'",30  de  diamètre  jusqu'à  0"',10.  Ces  tuyaux  doi- 
vent en  outre  être  sensiblement  plus  petits  que  le  diamètre  du 
trou  ;  on  est  donc  obligé,  à  chaque  descente  de  tuyaux,  de  dimi- 
nuer le  diamètre  du  forage  et  par  conséquent  celui  des  outils. 

Dans  certains  cas,  on  pe!]t  descendre  une  colonne  de  tuyaux 
et  forer  encore  au-dessous  au  même  diamètre  à  l'aide  d'outils  à 
ressorts  qu'on  introduit  dans  l\  colonne  en  les  forçant.  Ces  outils, 
après  avoir  dépassé  la  colonne,  s'ouvrent  et  continuent  le  forage. 
t)n  fait,  au  besoin,  descendre  la  colonne  de  tuyaux  à  mesure 
que  l'outil  agit,  en  exerçant  sur  celte  colonne  une  pression  qui 
facilite  son  mouvement. 

Dans  les  sables  mouvants,  on  peut  aussi  descendre  une  co- 
lonne en  faisant  agir  en  dessous  une  tarière  à  boulet,  ou  plus 
simplement  encore  un  seau  à  soupai>e  qu'on  manœuvre  avei' 
une  corde.  Un  mouvement  oscillatoire  imprimé  à  cet  outil  le 
remplit  comme  une  pompe,  et  le  sable,  raréfié  par  cette  action, 
permet  la  descente  de  la  colonne. 
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Il  ne  suffit  pas  de  Torer  le  sol,  il  ftiut  se  rendre  coniple  aussi 
Inen  que  possible  de  la  nature  des  rocites  qui  sont 
IrarerBcea  par  la  sonde.  Or  les  tarières  ne  romènenl 
au  jour  que  des  mnlériaux  broyés  el  dont  les  carac- 
tères minéral ogiques  et  géologiques  sont  le  plus  soit- 
Tent  très-diRiciles  à  reconnaître.  On  s'est  donc  préoc- 
cupé des  moyens  de  se  procurer  des  échantillons  eu 
(ragmenls  assez  gros  el  sains  pour  qu'on  pâl  y  distin- 
guer non-s?ulcment  les  roches,  mais  le  sens  et  le  degré  1 
d'indînaison  de  In  sliatiBcalion. 

Pour  coin,  on  substitue  au  trépan    ordinaire  celui 
qui  est  indiqué  ligure  24. 

Cet  outil,  dont  l'intérieur  est  vide,  sfrt  à  creuser  une  1 
rigole  circulaire  au  centre  de  laquelle  res'e  un  témoin  I 
cylindrique.  Lorsque  ce  Icmoiu  est  snilisamment  dé-    'rfifta' 
coupé,  on  substitueau  trépan  une  espèce  de  cloche  dont  In  parti'' 
inférieure  (Hirtc  des  lames  à  ressorts, lig.  ï2ô).  Cette  cloche,  une 
fois  descendue  sur  le   cylindre  de  roche,  l'arrache  de 
sa  base  el  s?rt  à  le  ramener  au  jour.  Si  l'on  a  soin, 
pendant  l'opération  du  relevage  de  la  sonde,  de  ne  pas 
la  laisser  tourner,  léchantillon  cylindrique  arrivera  au 
jour  sans  avoir  dévié  de  son  orientation  ;  s'il  porte  des 
lignes  de  siratilicalion ,   on  pourra   donc  facilement 
constater  quelle  est  la  direction  et  l'inclinaison  de  c 
lignes. 

>'ous  avons  dit  qu'on  avait  quelquefois  besoin  de  1 
forer  dans  les  mines  des  sondages  inclinés  ou  hori- 
zontaux. Dans  ce  cas,  les  outils  employés  sont  ceux 
que  nous  venons  de  décrire,  la  manœuvre  de  la  sonde  I 
subit  seule  des  modifications.  Ainsi,  pour  fnire  un  I 
sondage  horizontal,  on  dispose  la  partie  de  la  sonde  ^^ 
qui  sort  du  trou  sur  plusieurs  poulies  ou  galt^ts  à  gorge  ^^9 
qui  la  soutiennent  ;  mais,  dans  cette  posilion,  l'action  ^^^ 
[Mir  percussion  est  presque  annihilée,  et  c'est  seule-  cfarv* 
ment  en  frnppr.nt  avec  des  masses  sur  la  lèle  de  la  sonde,  c 
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ïiurloiit  en  pônélrant  dans  la  roche  par  le  rodage,  qu'on  |>eul 
forer  liorizontalomenl.  Dans  certains  cas,  on  s'est  servi,  pour 
soutenir  la  sonde,  d'une  tige  ronde  passant  à  travers  un  tuyau 
en  fonte,  suivant  Taxe  duquel  elle  était  maintenue  k  Taide  de 
deux  stuflingbox  ;  des  chaînes  attachées  à  la  sonde  et  tendues 
par  un  contre-poids  permettent  de  la  faire  frapper  au  fond  du 
trou  ;  la  partie  soutenue  étant  ronde,  le  mouvement  de  rodage 
est  facile  à  imprimer  à  Tensenible  de  Toutil. 

On  ne  fait  jamais  de  sondages  horizontaux  dans  les  roches 
dures  ;  ce  n'est  que  dans  les  roches  tendres  et  surtout  dans  la 
houillo,  le  sel  gomme,  les  calcaires,  les  aVgiles,  etc.,  qu'on  em- 
ploie ce  genre  de  forage,  encore  a-t-on  soin  de  réduire  les  dia- 
mètres des  trous  forés  au  strict  nécessaire.  I.ies  sondages  les  plus 
considérables  qui  aient  été  faits  horizontalement  n*ont  pas  d«''- 
passé  Si)  mètres  de  longueur  sur  un  diamètre  de  0",10;  ordi- 
nairement, ils  n'excèdent  pas  10  ou  IT)  mètres  de  longueur  sm* 
un  diamètre  de  0"',03"). 

Les  sondages  inclinés  sont  d'une  exécution  d'autant  plus  facile 
que  leur  inclinaison  est  plus  forte,  et  qu'ils  se  rapprochent  da- 
vantage des  conditions  de  forage  des  trous  verticaux. 

On  a  fait  plusieurs  sondages  en  Prusse  et  en  France  à  Taide 
du  procédé  chinois  dit  sondage  à  la  corde.  Ce  procédé  consiste 
à  faire  battre  un  outil  dans  un  trou  de  sonde  au  moyen  d'une 
corde  armée  de  nœuds  en  lole,  pour  en  empêcher  l'usure  par  le 
frottement  contre  les  parois  du  trou,  l/outil  se  compose  d*une 
tige  longue  de  l'°,00  (lig.  26),  terminée  à  sa  partie  supérieure 
par  un  anneau  de  suspension,  et  à  sa  partie  inférieure  par  un 
écrou  destiné  à  recevoir  les  trépans.  Ellle  porte  en  outre  deux 
manchons  cannelés  destinés  à  servir  de  guides  dans  le  trou  et  à 
prévenir  les  déviations.  La  figure  27  représente  les  trépans  qui 
s'adaptent  à  la  tige.  L'ensemble  de  la  lige  armée  peut  peser  de 
lôOàaOOkilog. 

Après  avoir  agi  par  percussion  pendant  un  temps  proportionné 
à  la  dureté  de  la  roche,  on  descend,  pour  curer  le  trou,  une  ta- 
rière à  soupape.  Cette  tarière  se  manœuvre  à  la  corde  comme 
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l'outil,  et,  par  le  mouTwient  alternatif  qu'on  lui  imprime,  elle 
~         ne  tarde  pas  à  se  remplir  des  matièrt-s  désagrégées 
par  l'action  des  trépans. 

Celte  mélliode  de  sondage  à  la  corde  n'a  été  em- 
ployée  d'une  manière  suivre  dans  aucune  contrée.  Les 
inconvénients  qu'elle  présente,  dans  le  cas  de  rupture 
Je  la  corde,  de  la  chute  d'une  pierre  sur  l'outil,  de 
la  déviation  possible  du  forage  dans  un  terrain  peu 
homogène,  et  par  conséqunnt  la  difficulté  de  tuber  des 
trous  ainsi  forés,  enlin  l'impossibililé  de  traverser  les 
sables  mouvants  et  les  argiles  coulantes, 
mpécheronl  de  prendre  aucune  ex- 
tension. Klle  ne  se  recommande  d'ail- 
leurs que  par  l'économie  de  l'outillage, 
avantage  bien  faible  lorsqu'il  en  résulte 
une  pareille  incertitude  sur  le  résultat 
du  travail. 
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L'art  du  sondage  à  de  grandes  pro- 
lii:.  i6.  Tiif.  Fig.n  Tvfftna.  fondeurs  a  reçu  beaucoup  d'am^iora- 
tions  dans  ces  dernières  années.  Ces 
améliorations  sont  ducsàMM.Degousée,  d'01i)ynhausenet  Kind. 
SI .  Degotisée  a  appliqué  la  machint'  à  vapeur  à  la  manœuvre 
de  la  sonde  et  a  pu,  par  ce  moyen,  diminuer  dans  une  propor- 
tion considérable  le  temps  employé  au  forage  ;  l'opcralion  du  bat- 
tage se  fait  ainsi  quatre  fois  plus  vite,  et  les  opérations  du  relè- 
vement et  de  la  descente  sont  accélérées  dans  la  même  propor- 
tion. M.  d'Olilynhausen  a  employé  pour  le  sondage  des  sahnes 
des  environs  de  Mindtn,  en  Prusse,  un  balancier  trcs-ingénieiis, 
deslhié  à  la  fois  à  faire  battre  et  à  équilibrer  une  partie  de  la 
sonde.  D'un  côlé,  ce  balancier  supportait  la  sonde,  suspendue 
au  moyen  d'une  chape  à  vis;  de  l'autre,  il  était  équilibré  par  une 
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,  cloclie  OU  petit  gaiomètre  en  tdle,  sous  lequel 
on  faisait  monter  l'eau  à  une  hauteur  plus  ou 
moins  grande  au  moyen  d'une  pompe  à  air 
qm  faisait  le  vide  à  la  partie  supérieure.  Une 
bielle  mise  en  mouvement  par  une  macliiiic 
seivoil  .t  soulever  l'extréroîté  du  balancier 
de  manière  à  opérer  le  battage.  M.  d'OKyn- 
hausen  a  conduit  ainsi  le  sondage  de  Minden 
j  une  profondeur  de  plus  de  700  mAtres. 
D  autres  perfectionnements,  apporlra  par 
SI  Degousee  et  M  hind,  portent  !>ur  la  lige 
de  la  sonde  et  les  dt\er«  niitils  destinés  au 
forage  et  au  tubage  Ces  perfecttonnenienli, 
d  ailleurs  assez  complexes,  aont  dcn  ils  avet 
beaucoup  de  soin  dans  letiaitc  spetnl  pubiit 
)>3r  M  Dcgousée,  travail  auquel  nous  ren 
>o>flns  pour  tous  les  ileveloppemenls  de  i  art 
du  bondeui 

QuanI  aii\  pei fectioniiements  ai>portes  < 
I  outillage  par  M  hind,  ils  ronsisleiil  priu 
cipaleineni  dans  les  dispositions  de  1  outil  re 
jirescnle  figure  28,  ould  qui  est  destiné  aux 
sondages  profonds 

Le  trépan,  indique  a  la  partie  iiifeiieuii 
eM  cum|Kisc  d'une  lame  <  diamètre  constant 
portant  a  sa  partie  supérieure  deii\  lame- 
mobiles  et  perpendiculaires  qui  élargissent  le 
fma^e  Ces  lames  mobiles  sont  comprises 
entre  deux  plaques  de  tflle,  elles  y  rentrent  ou 
elles  en  sortent  à  volonté,  au  moyen  de  tiges 
lattrales  suspendues  à  une  boilc  filelée,  qui 
monte  ou  descend  suivant  que  l'on  fait  tour- 
ner la  sonile  à  droite  ou  à  gauche. 

La  partie  supérieure  de  cet  outil  de  percus- 
sion est  mobile  et  maintenue  entre  deux  lias- 
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4|ues  en  tdle  ;  ces  flasques  portent  à  leur  partie  supérieure  un 
système  de  leviers  k  crocheta  qui  peuvent  saisir  i*outil,  le  re- 
monter à  une  certaine  hauteur,  et  qui  le 
lâchent  subitement ,  lorsque  la  sonde  re- 
tombe, abandonnée  à  soq  poids. 

Le  mouvement  des  leviers  à  crochets  est 
obtenu  au  moyen  d'un  disque-parachute, 
mobile  autour  de  la  tige  carrée  de  la  sonde. 
(]e  disque  tient,  en  efTet,  l'articulation  com- 
mune des  deux  leviers  au  moyen  d'une  trin- 
gle, ainsi  que  l'indiquent  les  Ggures  29,  qui 
représentent  les  leviers  placés  dans  l'intérieur 
des  flasques  et  dans  les  deux .  positions, 
c'est-à-dire  lorsque  le  trépan  est  saisi  par 
les  crochets,  et  lorsqu'il  a  été  abandonné. 

Que  l'on  suppose  l'outil  saisi  par  les  le- 
viers et  remonté  à  une  certaine  hauteur 
avec  la  sonde.  Lorsque  la  sonde  est  soule- 
vée, le  disque-parachute  e>t  maintenu  au 
bas  de  sa  course  et  les  crochets  serrent  Tou- 
(il.  Lorsqu'on  abandonne  la  sonde  à  son  propre  poids,  l'eau, 
dont  le  trou  de  sonde  est  rempli,  obligée  de  passer  dans 
l'espace  annulaire  qui  reste  libre  enire  la  circonférence  du 
disque  mobile  et  le  tubage  du  trou,  remonte  ce  disque  à  la  parlie 
supérieure  de  sa  course,  et,  dans  cette  position,  les  crochels 
ouverts  ont  lâché  subitement  l'outil,  dont  le  poids  a  été  frapper 
le  fond  du  trou  de  sonde. 

Tel  est  le  mécanisme  ingénieux  à  l'aide  duquel  M.  Kind  a 
exécuté  des  sondages  nombreux,  et  dont  quelques-uns  ont 
atteint  700  et  800  mètres  de  profondeur.  On  voit  qu'il  rend 
inutile  l'emploi  de  la  coulisse  d'OEynhausen,  et  que  l'on  peut  y 
régler  à  volonté  le  poids  de  l'outil  percutai  t  par  sa  longueur, 
et  la  vitesse  de  sa  chute  par  un  parachute  évidé  placé  au-dessus 
du  trépan  (fig.  28).  M.  Kind  a  augmenté  dans  beaucoup  de  cas 
le  diamètre  des  trous  de  sonde,  en  employant  des  trépans  à 


Fjg.  29.  OMtiiâeKhut. 
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plusieurs  lames  assemblées  par  une  même  traverse  (fig.  30)  ; 

ces  trépans  sont  guidés  par  une  traverse  supérieure  perpendi- 
culaire au  porte-lames.  L'outil  représenté  ci- 
contre  est  employé  pour  forer  des  trous  d*un 
mètre,  et  M.  Kind  est  même  arrive  à  forer  des 
puits  de  mines  de  3  et  4  mètres  de  diamètre. 
Nous  reviendrons  sur  cette  méthode  lorsque 
nous  traiterons  du  fonçage  des  puits. 

Inutile  de  dire  que,  pour  les  forages  à 
grands  diamètres  et  à  grandes  profondeurs, 
M.  Kind  emploie  une  machine  à  vapeur  pour 
battre,  pour  relever  et  descendre  la  sonde. 

Le  puits  artésien  de  Passy,  commencé  par 
M.  Kind  en  septembre  1855,  pour  aller  re- 

Trfpan  pour  df»  sondages  coupcr  à  S5i)  mètrcs  Ics  sablcs  vcrts  de  la 

à  grand  dïalHèlff.         «  «•  •«      »      *    ^i   *  ». 

formation  crotacee  mféneure,  et  amener  a 
la  surface  le  cours  d'eau  souterrain  qu'ils  renferment,  par  un 
trou  d'un  mètre  de  diamètre,  est  sans  contredit  le  forage  le 
plus  intéressant  qui  ait  élé  entrepris.  Ce  forage, conduit  en  dix- 
huit  mois  vers  5(10  mètres  de  profondeur,  n'a  pu  jusqu'à  pré- 
sent être  tube.  Son  succès  est  donc  encore  incertain. 

L'appareil  employé  pour  ce  puits  se  composait  d*un  tré|)an 
à  déclic,  du  poids  d'environ  1  800  kilogrammes.  Il  était  de  con- 
struction analogue  à  celui  qui  est  représenté  figure  30,  et  portait 
sept  dents  en  acier  fondu,  pesant  8  à  9  kilogrammes  chacune. 
La  percussion  de  ce  trépan  était  obtenue  au  moyen  d'un  déclic 
dont  les  crochets  étaient  manœuvres  par  un  disque  supérieur  ; 
les  tiges  étaient  en  bois  et  fer,  avec  emmanchements  à  vis  et  con- 
struites de  manière  à  perdre  presque  tout  leur  poids  dans  Teau. 

Le  battige  s'effectuait  au  moyen  d'un  balancier  à  ressort, 
mis  en  mouvement  par  une  machine  à  vapeur  ;  on  obtenait  en- 
viron quinze  coups  par  .minute.  Une  autre  machine  mettait  en 
mouvement  deux  treuils,  l'un  po\:r  relever  et  redescendre 
la  sonde,  l'autre  pour  descendre  et  relever  le  cyUndre  à  soupa- 
pes qui  était  employé  pour  le  curage  du  trou  de  sonde. 
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D'après  cette  courte  description  des  appareils  de  sondage, 
il  est  facile  de  voir  que  la  perfection  plus  ou  moins  grande  de 
Toutillage  et  Thabileté  du  maître  sondeur  sont  pour  beaucoup 
dans  la  rapidité  avec  laquelle  on  peut  opérer.  Les  perfectionne- 
ments de  Toutillage  ont  permis  de  limiter  le  poids  des  sondes 
dans  le  battage,  et  facilité  l'emploi  de  ce  puissant  moyen  d'action 
à  des  profondeurs  de  5()0  à  700  mètres,  profondeurs  auxquelles, 
autrefois,  on  ne  pouvait  pliis  agir.  En  écartant  la  majeure  partie 
des  chances  de  rupture,  on  a  évité  aussi  les  pertes  de  temps  et 
d'argent,  et  donné  à  ces  procédés  une  certitude  qu'ils  n'avaient 
jamais  eue. 

Le  diamètre  du  forage,  la  dureté  plus  ou  moins  grande  des 
roches  traversées,  sont  les  éléments  principaux  de  la  rapidité 
avec  laquelle  on  peut  faire  des  sondages  dans  un  terrain  donné. 
A  mesure  qu'on  descend,  les  diflicultés  et  la  longueur  des  ma- 
nœuvres, le  danger  croissant  des  accidents,  augmentent  le  prix 
de  revient  ;  enfin,  il  faut  encore  ajouter  à  ces  éléments  les  opé- 
rations accessoires,  telles  que  la  descente  des  tuyaux  et  le  pas- 
sage des  terrains  mouvants  qui  peuvent  être  rencontrés. 

Il  résulte  de  ces  diverses  conditions  une  différence  très-grande 
entre  le  prix  de  revient  des  sondages  de  mines,  qui  se  font  sur 
de  petits  diamètres,  dans  des  terrains  solides  et  homogènes,  et 
les  sondages  artésiens,  qui  se  font  sur  de  grands  diamètres,  à 
traders  des  couches  hétérogènes  qu*il  faut  soutenir  par  des  tu- 
bages, à  mesure  qu'on  avance. 

Dans  le  premier  cas,  nous  citerons  pour  exemples  deux  son- 
dages pratiqu'^s  dans  des  terrains  houillers  composés:  le  pre- 
mier, d'alternances  de  grès  et  schistes,  le  second,  de  grès  fins  et 
de  poudingues.  Les  divers  éléments  de  temps  et  d'argent  ont 
été  comptés  par  mètre  courant. 


70 


KIPLORATION  DU  SOL 


1"   SONDAGE. 

t-  SOXD.\GE. 

MOYENNE.        1 

l'UOFONDEl'HS. 

-    ■  ■- — 

■ — — '  - 

JOURS. 

DâPK^MS. 

JOTM. 

•iMHUKS. 

JOCR«. 

néi'K5»K''. 

Do    0  i  i5  iiièlro. 

0,50 

4rr.40 

0,75 

5fr.54 

0,6S 

4rr.î);i 

Î51i  30      - 

0,G0 

5      47 

1,03 

»        » 

0,80 

7      «3 

30  11  35      - 

O.CO 

6      37 

0,80 

8      50 

0,70 

7      43 

35  à  40      - 

0,80 

9      57 

0,60 

7      40 

0.70 

8      48 

40  à  50      — 

0,(iO 

10      07 

0,90 

li     15 

0,85 

11       H 

50  a  70     - 

0,i» 

15      07 

1,«0 

16      10 

1,05 

14      5S 

70  à  80      — 
Moyenne  par  mèlre. 

1,«) 

17      77 

1,70 

«5      15 

«,45 

il      46 
10      ÎA 

0.75 

9      06 

1,00 

11      98 

0.89 

Ces  prix  sont  sensiblement  d'accord  avec  ceux  qu'on  pave  en 
Angleterre  à  des  entrepreneurs  de  sondages  de  mines.  On  traih* 
en  effet  diaprés  un  tarif  réglé  comme  suit  : 


Mi'tres. 

MMres. 

l.tf  inùlre  courunt. 

De    0 

A    20 

2,70 

De  20 

à    .7) 

5,40 

De  30 

à    40 

8,10 

De  40 

à   no 

10,80 

De  50 

h    60 

13,50 

De  60 

à    70 

16,20 

De  70 

ù    80 

18.80 

De  80 

à    00 

21.60 

De  90 

à  100 

24,50 

Les  prix  suivent  ainsi  une  pro- 
gression arilliméliquc  doiil 
chaque  ternie  augmente  de 
2,70  par  10  mètres  de  pro- 
fondeur. 


On  fait  sur  ces  hases  des  sondages  qui  vont  jusqu'à  ^00  mè- 
tres, en  exceptant  toutefois  les  roches  très-dures  qui  peuvent  se 
présenter  et  pour  lesquelles  l'entrepreneur  reçoit  un  supplément 
de  prix. 

Les  conditions  de  temps  et  de  prix  changent  beaucoup  lors- 
que le  sondage  doit  être  fait  sur  de  grands  diamètres,  avec  les 
tuhages  toujours  nécessaires  pour  traverser  des  couches  hétéro- 
gènes parmi  lesquelles  se  trouvent  des  sahles  mouvants  et  des 
argiles  sujettes  à  couler  ou  à  se  resserrer.  Ayant  eu  à  discuter 
récemment  les  prix  d'un  sondage  de  «lOD  mètres  de  profondeur 
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à  exécuter  dans  les  marnes  irisées  et  les  grès  bigarrés,  les  t-on- 
ililions  suivantes  furent  arrêtées  :  * 

Le  forage  devait  être  commencé  ix  0^,25  de  diamètre  et  ter- 
miné à  0",16. 

L'équipage  de  sonde  et  les  ouvriers  étant  transportes  sur  les 
lieux,  Tentrepreneur  offrait  deux  modes  de  traité.  Ou  Lien  il 
fournissait  à  lajournée  le  travail  de  son  équipage  et  de  tous  les 
hommes  nécessaires  pour  le  iflianœuvrer  et  les  prix  étaient  éln- 
blis  ainsi  qu'il  suit  : 


Mires. 

Mètiyt. 

Par  jour  de  Imv.tj! 

De     0 

â     50 

30  fr. 

De    50 

à  100 

35 

De  iOO 

â  i50 

40 

De  190 

à  200 

48 

De  5m) 

â  250 

50 

De  250 

à  300 

64 

Dans  cette  combinaison,  l'entrepreneur  restait  en  dehors  d' 
tous  les  accidents  qui  pouvaient  arriver  pendant  le  forage,  mais 
il  proposait  de  traiter  à  forfait  aux  prix  suivants  : 


Métrés. 

Mètres. 

Prix  du  mètre. 

Total. 

De      0 

&     50 

65  fr. 

2  250  II 

De    50 

à  100 

90 

4500 

De  100 

à  150 

130 

0  500 

De  150 

à  200 

175 

8  750 

De  200 

à  250 

r>50 

12  500 

De  250 

li  300 

300 

15  500 

c'est-à-dire  un  total  de  51,000  fr.  pour  500  mètres  de  profoii- 
<leur  et  une  moyenne  de  170  fr.,  par  mètre  courant. 

Ces  prix  ne  sont  guère  inférieurs  que  de  moitié  à  ceux  qui 
seraient  nécessaires  pour  foncer  un  puits  de  2", 50  à  5'"  de  dia- 
mètre par  les  moyens  ordinaires. 

Un  sondage  donne  sur  les  gîtes  minéraux  des  renseignements 
si  imparfaits,  qu  on  doit  en  conclure  que,  pour  rexploilaliou  des 
mines,  les  sondages  ne  doivent  s'exécuter  qu'avec  de  petits  dia- 
mètres, c  est-à-dire  lorsqu'ils  peuvent  être  conduits  à  la  fois 
avec  rapidité  et  avec  économie.  En  dehors  de  ces  conditions,  les 
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sondages  ne  sont  réellement  utiles  qne  dans  les  cas  où  il  n  est 
pas  possible  d*atla<}uer  immédiatement  un  puits  sans  de  trop 
grandes  dépenses;  par  exemple,  si  l'on  doit  traverser  des  terrains 
aquifcres  qui  nécessiteraient  un  cuvelage.  C'est  ainsi  que  les 
sondages  ont  été  indispensables  pour  reconnaître  et  préparer 
l'emplacement  des  puits  dans  les  bassins  houillers  du  Pas-de- 
Calais  et  de  la  Moselle,  tandis  qu'on  n'en  (ait  aucun  usage  dans 
les  bassins  où,  le  terrain  houiller  se  trouvant  à  découvert,  il  est 
alors  plus  rationnel  de  rechercher  inunédiatement  les  couches 
par  des  puits  à  grande  section. 

Si  Ton  cherche  à  se  rendre  compte  du  temps  nécessaire  pour 
Texécution  des  forages,  on  trouve  que  les  sondeurs  expérimentés 
mettent,  aux  environs  de  Paris,  deux  mois  pour  faire  des  forages 
de  G()  h  70  mètres.  Des  forages  de  100  et  120  mètres  ont  été 
faits  en  quatre  mois  dans  la  vallée  de  la  Ivoire.  Si  un  sondage 
n'est  interrompu  par  aucun  accident,  tel  que  rupture  de  sonde, 
ou  n'est  arrêté  par  aucune  circonstance  qui  exige  un  temps 
considérable,  tel  quole  passage  et  le  tubage  de  terrains  mou- 
vants, on  peut  atteindre  en  une  année  une  profondeur  de  200 
à  500  mètres. 

Le  prix  d'une  sonde  pourra  toujours  être  facilement  calculé 
d'après  révaluation  du  poids  de  chaque  pièce  et  le  prix  du  fer. 
A  Paris,  les  outils  de  sondage  et  les  emmanchements  des  tiges 
sont  payés  à  raison  de  3  fr.  le  kilog.  ;  les  tiges  en  fer  corroyé  à 
la  petite  forge  coûtent  1  fr.  50  c. 

Les  emmanchements  ont  été  divisés,  par  M.  Degousée,  en 
qiiatre  classes  ou  numéros,  suivant  la  grosseur  des  tiges  carrées, 
qui  ont  depuis  0",026  jusqu'à  0'",050  de  côté. 

Le  n*  if  |M)ur  forer  â  400  mètres  et  au  delà,  pèse  22  kil.  les  deux  pièces. 

Le  n*  2,  pour  forer  à  300  m.  pèse  18  kil. 

Le  n*  5,  pour  forer  à    75  m.  pèse  14  kil. 

Lo  !!•  4.  pour  forer  à    50  m.  pèse  10  kil. 

On  peut  calculer  aisément  d'après  ces  données  le  poids  et  par 
conséquent  le  prix  d'une  sonde. 
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Les  petites  sondes  pour  forer  jusqu'à  100  mètres  pèsent, 
avec  leurs  accessoires,  euTiron  1  200  kilog.  ;  les  tiges  ont 
or, (m  de  côté,  et  les  outils  0^,08  a  O"",!!  de  diamètre. 

•  Les  grandes  sondes  complètes  pèsent  de  1  800  à  5  000  kilog.  ; 
avec  tiges  de  0^,05  de  côté  et  des  outils  d'un  diamètre  gradué 
depuis  0-,08  jusqu'à  0",28.  * 

Une  chèvre  avec  treuil  de  manœuvre  coûte  de  500  à  000  fr. 
pour  les  petites  sondes  à  tiges  de  4  mètres  de  longueur  ;  pour 
les  grandes  sondes  à  tiges  de  8  mètres,  elle  coûte  de  1  200  à 
1  800fr. 

RECHERCHE  DES  EAUX  SOUTERRAINES.  PUITS  ARTCSIERS. 

La  recherche  des  eaux  souterraines  jaillissantes,  dites  eaux 
artésiennes,  est  un  des  buts  principaux  des  sondages.  L'appré- 
ciation des  circonstances  qui  peuvent  rendre  la  réussite  plus 
ou  moins  probable  étant  liée  intimement  à  la  constitution  géo> 
logique  de  la  contrée,  la  recherche  des  eaux  rentre  entièrement 
dans  le  domaine  des  ingénieurs  des  mines.  Cette  étude  est  d'ail- 
leurs une  des  applications  les  plus  intéressantes  de  la  géologie. 

La  plupart  des  grands  bassins  hydrographiques  son)  en  quel-  ' 
que  sorte  tracés  à  la  surface  du  sol  par  les  affleurements  des 
diverses  couches  qui  s'y  sont  successivement  déposées  ;  de  telle 
sorte  qu'il  existe  une  concordance  générale  entre  les  formes 
de  la  surface  et  la  constitution  géologique  du  sol.  Que  l'on 
étudie,  par  exemple,  le  grand  bassin  crétacé,  de  forme  elUp- 
soïdale,  vers  le  centre  duquel  se  trouvent  Paris  et  Londres, 
on  reconnaîtra  que  tous  les  cours  d'eau  convergent  vers  la  ré- 
gion la  plus  basse  de  ce  bassin^  qu'ils  descendent  d'une  part  des 
hauteurs  jurassiques  de  la  Champagne  et  de  la  Bourgogne, 
d'autre  part  des  hauteurs  analogues  qui  ferment,  vers  le  N.  0., 
le  bassin  de  Londres  ;  ces  cours  d'eau  traversent,  sur  leur  pas- 
sage, les  affleurements  successifs  des  terrains  crétacés  et  ter- 
tiaires. C'est  qu'en  effet  ce  bassin,  dont  la  forme  parait  avoir 
été  fixée  immédiatement  après  le  dépôt  des  terrains  jurassiques, 
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n  été  recoii\erl  par  la  série  des  dépôts  crétacés  et  tertiaires, 
ilépôts  concentriques,  dont  les  affleurements  se  trouvent  à  un 
niveau  plus  élevé  que  la  partie  centrale. 

Si,  pour  explorer  la  constitution  géologique  des  bassins 
hydrographiques,  on  suit  une  marche  inverse  de  celle  des  eaox 
en  remontant  les  vallées,  on  traversera  les  relèvements  soeces- 
si  (s  de  tous  les  terrains  déposés  dans  ces  bassins.  Les  afBearf- 
monts  des  divers  terrains  superposes  seront  visibles  sur  des 
longueurs  d*autant  plus  gratides  que  les  couches  seront  plus 
puissantes  et  moins  inclinées.  IK^s  dépôts  qui  n*ont  pas  plus 
4le  cinquante  mètres  d'épaisseur  peuvent  affleurer  ainsi  suivant 
des  zones  de  plusieurs  myriamélres  de  largeur. 

Si,  parmi  les  couches  dont  les  tranches  affleurent  ainsi  à  A(^ 
niveaux  su|)érieurs  aux  régions  centrales,  on  suppose  qu'il  v  ait 
<les  alternances  de  roches  perméables  et  imperméables,  on  aura 
la  clef  du  phénomène  des  puits  artésiens.  En  effet,  les  eaux  coih 
rantes  et  pluviales,  s'engageant  dans  les  couches  perméables,  sur 
les  points  élevés  où  elles  afBeuri*nt,  ne  peuvent  sortir  dect* 
couches  qu'autant  qu'elles  trouvent  une  issue  naturelle  qui  leur 
permette  de  reparaître  a  des  niveaux  inférieurs.  Si,  par  un  trou 
de  sonde,  on  leur  ouvre  artificiellement  celte  issue,  on  aura 
établi  un  siphon  dans  lequel  la  branche  verticale,  étant  à  un 
niv(>au  pins  bas  que  la  longue  branche  inchnée,  donnera  pas- 
sage aux  eaux.  Telles  sont  les  conditions  auxquelles  satisfont 
tons  les  piiits  artésiens  connus,  et  Ton  peut  même  dire  toutes 
les  sources  naturelles. 

Les  terrains  tertiaires  sont  plus  aptes  que  les  autres  à  rétablis- 
sement des  puits  artésiens,  parce  qu'ils  contiennent  presque  tou- 
jours vers  leur  base  des  couches  sabhmneuses  surmontées  d'argiles 
imperméables,  et  qu'ils  sont  moins  sujets  que  les  terrains  plus 
anciens  à  ces  pliénomcnes  de  dislocation  qui  dérangent  la  régu- 
larité de  l'hydrographie  souterraim*.  Us  sont  en  outre,  parmi 
les  hassins  sédimentaires,  ceux  qui  sont  les  plus  limités,  et,  par 
l'onséquent,  le  phénomène  «le  circulation  souterraine  des  eaux, 
se  reproduisant  sur  des  échelles  moindres,    est  plus   facile  à 
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mettre  en  é?îdence  par  des  sondages  peu  profonds  ci  peu  coûteux. 

Il  faut  donc,  pour  obtenir  un  puits  artésien,  rechercher  cette 
disposition  en  bassin,  et  de  plus  Texistence  de  couches  perméa- 
bles comprises  entre  des  couches  imperméables  affleurant  à  des 
niveaux  supérieurs  à  celui  du  forage. 

Les  couches  perméables  sont  ordinairement  les  dépôts  aré- 
rtacés,  sablonneux,  qui  existent  surtout  à  la  base  des  formations 
géognostiques.  Dans  beaucoup  de  cas,  des  couches  naturelle- 
fàeai  imperméables,  les  calcaires  par  exemple^  jouent  le  rôle  de 
couches  perméables;  elles  acquièrent  cette  propriété  pareil 
^^elles  sont  divisées  par  de  larges  fentes,  ou  parce  qa  elles  sont 
très-fendillées  par  une  multitude  de  petites  fissures.  Les  calcaires 
crétacés  sont  souvent  dans  ce  cas,  et  la  grande  quantité  d*eau 
qui  circule  dans  ces  calcaires  a  été  mise  è  profit  de  temps  im- 
mémorial en  Artois.  C'est  de  là  qu'est  venue  la  dénomination  de 
puits  artésiens.  Dans  les  départements  du  Nord,  où  l'on  est 
obligé  de  traverser  les  couches  crétacées  pour  arriver  au  terrain 
houiller,  on  désigne  sous  le  nom  de  mveaux  les  courants  d'eau 
souterrains  que  Ton  y  rencontre;  sources  montantes  de  fond, 
disent  les  mineurs,  parce  qu'en  effet,  lorsqu'on  vient  à  les  ren- 
contrer par  un  fonçage,  elles  font  irruption  dans  le  puits  et  y 
montent  rapidement  à  un  niveau  plus  eu  moins  élevé. 

Le  bassin  de  Paris  est  le  plus  apte  i  fournir  des  exemples  des 
diverses  circonstances  qne  peut  présenter  l'établissement  des 
puits  artésiens.  Les  dépôts  crétacés  et  tertiaires  de  ce  bassin  sont, 
comme  nous  l'avons  dit,  contenus  dans  une  dépression  juras- 
sique, et  ce  terrain  jurassique,  composé  de  puissantes  alter- 
nances calcaires  et  argileuses,  retient  les  eaux  à  sa  surface.  Le 
terrain  crétacé,  dont  les  affleurements  concentriques  entourent 
le  terrain  tertiaire,  se  termine,  à  la  partie  inférieure,  par  des 
couches  sablonneuses,  chloritées,  essentiellement  perméables 
aux  eaux;  ces  couches,  placées  entre  les  dépôts  jurassiques  et  au- 
dessous  de  40f)  î\  500  mètres  d'épaisseur  de  dépôts  calcaires  et 
marneux,  présentent  des  conditions  très-favorables  à  l'établisse- 
ment de  puits  artésiens.  Ces  conditions  avaient  été  appréciées  par 
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MM.  Arago  et  Élie  de  Beaumont,  lorsque  le  forage  du  puits  df 
Grenelle  fut  entrepris;  on  traversa  les  dépôts  tertiaires  et  les 
deux  formations  crétacées,  et  Teau  artésienne  fui  rencontrée  à 
la  profondeur  de  548  métrés  dans  les  sables  verls.  Le  jet  dé- 
bite 4000  mètres  cubes  par  24  heures,  et  la  température  d» 
eaux  est  de  27*. 

De  quel  point  proviennent  ces  eaux  si  abondantes,  que  Ton  a 
fait  monter  dans  des  tuyaux  jusqu'à  20  mètres  au-dessus  de  solT 
l^es  géologues  ont  placé  un  des  points  probables  de  leur  infil- 
tration aux  environs  de  Troyes.  On  voit  en  effet  afDeurer  prè» 
de  Lusigny  les  sables  verts  aquiléres  à  150  mètres  au-dessus  dn 
niveau  de  la  mer,  tandis  que  le  sol  de  Grenelle  n'est  qu*à  51  mè- 
tres. Ainsi  donc  les  eaux  engagées  dans  ces  sables  peuvent  i  y 
mouvoir  assez  facilement  pour  donner  lieu  à  des  sources  abon- 
dantes lorsqu'on  vient  à  leur  ouvrir  une  issue,  et  cela  malgré 
un  trajet  de  plus  de  160  kilomètres  parcouru  dans  la  branche 
inclinée  du  siphon  en  suivant  une  pente  de  5  millimclres  par 
mètre.  C^e  premier  forage  à  ouvert  la  voie  à  la  recherche  deseaiu 
jaillissantes  (|iie  renferme  la  partie  inférieure  des  terrains  cré- 
tacés. En  ce  moment,  un  nouveau  puits  est  entrepris  à  Pass; 
pour  ouvrir  à  ces  eaux  une  plus  large  issue  par  un  sondage  qui 
aura  un  mètre  de  diamètre. 

Il  n'est  pas  toujours  besoin  de  chercher  à  produire  le  phéno- 
mène sur  une  échelle  aussi  grande,  et  les  dépôts  tertiaires  suf- 
fisent, dans  beaucoup  de  cas,  pour  obtenir  des  fontaines  jaillis- 
santes. 

On  remarque  au  nord  de  Paris,  entre  la  Marne,  la  Seine  et 
rOise,  un  vaste  plateau  d'une  forme  à  peu  près  elliptique,  dont 
les  deux  grands  diamètres  sont  de  Paris  à  Dammartin  et  de  No- 
gent-sur-Marne  à  Beaumont.  Ce  plateau  présente,  sur  ses  bords 
et  dans  son  milieu,  des  collines  et  des  buttes  de  gypse  (Mont- 
martre, Chelles,  Sannois,  Montmorency,  Danmiartin,  etc.)  qui 
ne  lui  appartiennent  pas,  et  qui  n'en  altèrent  pas  le  niveau;  car 
sa  constitution  géologique  est  du  reste  très-uniforme.  Le  terrain 
d*eau  douce  inférieure,  représenté  par  des  alternances  de  mar- 


RECHERCHE  DES  EAUX  SOUTERRAINES.        "él 

les  lacustres  et  de  calcaires  siliceux,  domine  sur  presque  toute 
ion  étendue,  et  c'est  sous  ce  dépôt  qu*on  trouire,  à  des  profon- 
leurs  irariables,  suivant  le  niveau  des  localités,  une  grande  cou- 
che de  sables  cblorités  qui  atteint  quelquefois  jusqu'à  20  et  25 
mètres  d'épaisseur. 

Ce  serait  cependant  une  erreur  de  croire  qu'on  réussît  partout 
Cernent  bien  sur  ce  plateau;  non  que  la  couche  aquifère  ne 
rétende  pas  uniformément  sous  la  plus  grande  partie  du  dépôt 
Teau  douce,  mais  parce  que  le  succès  dépend  de  l'altitude  plus 
9a  moins  grande  de  la  localité.  On  conçoit  en  effet  que,  l'eau 
xmterraine  ne  pouvant  reprendre  qu'un  maximum  de  hauteur 
iniËrieur  à  l'altitude  de  son  point  de  départ,  il  faut  que  la  loca- 
ité  où  l'on  établit  une  recherche  soit  placée  dans  ces  conditions 
le  niveau,  pour  qu'on  puisse  obtenir  une  fontaine  jaillissante. 

La  partie  la  plus  basse  du  plateau,  celle  par  conséquent  où 
'on  est  sûr  du  résultat,  est  la  plaine  de  Saint-Denis,  qui  malheu- 
"eusement  ne  tarde  pas  à  s'élever  par  une  pente  insensible.  Les 
livers  emplacements  où  sont  établis  les  puits  artésiens  de  Saint- 
hien,  de  Saint-Denis,  de  Stains,  etc.,  marquent  le  niveau  gè- 
lerai de  cette  plaine,  qui  n'est  guère,  en  moyenne,  que  de  10 
1 12  mètres  au-dessus  de  la  Seine.  Mais  l'eau  est  susceptible  de 
éprendre  un  niveau  plus  élevé.  On  a  constaté,  à  Saint-Denis  et 
1  Stains,  son  ascension  dans  des  tuyaux  jusqu'à  6  et  7  mètres 
lu-dessus  du  sol,  c'est-à-dire  à  18  ou  20  mètres  au-dessus  de  la 
ieine.  Le  relèvement  d'eau  à  Villemonble  n'a  pas  été  moindre 
le  25  mètres  au-dessus  du  même  point.  A  Bpinay,  où  il  existe 
gaiement  un  puits  artésien,  l'élévation  du  sol  est  de  plus  de 
6  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  Seine;  ce  point  est  presque 
urla  limite  du  plateau  d'eau  douce. 

Eu  règle  générale,  on  n'obtiendra  d'eaux  jaillissantes  dans  les 
ables  tertiaires,  sur  un  point  quelconque  de  cette  plaine,  qu*au- 
mt  que  ce  point  ne  sera  pas  placé  à  plus  de  20  mètres  au-dessus 
e  la  Seine;  condition  qu'il  est  nécessaire  de  vérifier  avant  d'en- 
reprendre  aucune  recherche. 

Ces  fontaines  des  environs  de  Paris  ne  sont  pas  toutes  égale- 
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ment  ahoiidantos.  Ia^s  unes  débitent  100  et  les  autres  oOO  mètres 
cubes  par  24  heures,  quoique  cependant  plusieurs  soient  tout 
à  l'ail  voisines.  Il  faut  attribuer  cette  différence  à  la  maoière 
dont  le  travail  a  été  exécuté.  Plusieurs^  en  efTet,  ne  sont  pas 
garnies  de  tuyaux  tout  à  fait  imperméables,  ce  qui  permet  aux 
eaux  ascendantes  de  se  |)erdre  en  partie  dans  les  terrains  tra- 
versés; dans  d'autres  le  forage  n*a  pas  été  poussé  assez  loindaiL< 
la  couclie  sablonneuse,  en  sorte  qu'on  ramène  seulement  a» 
jour  li's  eaux  qui  coulent  dans  la  partie  supérieure  de  cette  couche. 

Une  des  conditions  de  succès  est,  comme  ou  le  voit  d'après 
ces  exemples,  de  ne  pas  se  placer  sur  des  points  trop  éle?és  au- 
dessus  du  niveau  des  cours  d*eau  réguliers  de  la  contrée.  Il  ré- 
sulte de  cette  loi  que  les  grandes  vallées  sont  les  régions  les  plus 
favorables  à  la  recherche  des  eaux  artésiennes.  Ainsi  les  phéao- 
mènes  cités  dans  la  vallée  de  la  Seine  se  répètent  dans  la  vallée 
tie  la  Mnrne,  où  M.  Degousée  a  pratiqué  un  grand  nombre  de 
sondages  qui  ont  nus  en  évidence  le  régime  des  eaux  souterraines 
(l(*puis  rend)ouchure  de  la  Marne  jusqu'au  delà  de  Meaux.  Les 
fontaines  jaillissantes  d'Alforl,  de  Vayre  près  Lagny,  de  Claye, 
(le  )|eau\,  sont  toutes  alimentées  |)ar  les  nappes  qui  circuleui 
dans  les  couches  sablonneuses  et  Hgniteuses  des  argiles  plas- 
li^iues.  On  a  atteint  ces  couches  à  des  profondeurs  variables  de 
411  à  1)0  mètres,  et  le  débit  d'eau  est,  en  moyenne,  de  2(H)  mè- 
tres cubes  par  24  heures. 

Dans  la  vallée  de  l'Oise,  les  mêmes  phénomènes  se  sont  encore 
reproduits  à  la  base  des  terrains  tertiaires,  et  les  puits  forés  de 
Tracy-le-3Ioiil  près  (]ompiègne,  de  Mouster  près  Clermont,  sonl 
également  alimentés  par  les  nappes  qui  existent  dans  les  sabler 
de  l'argile  plastique. 

Enfin,  il  y  a  encore  un  grand  nombre  de  ces  puits  dans  le  petit 
bassin  d'Enghien.  Ce  bassin  est  entouré  de  tous  côtés  de  collines 
qui  le  ferment,  les  eaux  superficielles  viennent  s*y  amasser  e( 
forment  par  leur  réunion  l'élung  de  Saint-Gratien.  Il  se  passe 
souterrainement  dans  la  formation  tertiaire  supérieure  qui  con- 
stitue ce  petit  bassin,  ce  qui  se  passe  dans  la  formation  tertiaire 
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inférieure  à  laquelle  il  est  superposé.  Les  eaux  pluviales  qui  s'in- 
riUrent  sur  les  bords  du  bassin  à  travers  les  sables  su|)érieurs  de 
la  formation  gypseuse  tendent  à  gagner,  sons  lerre,  un  point 
correspondant  au  fond  de  Fétang;  de  sorte  que,  en  forant  un  son- 
dage sur  les  bords  de  cet  élang,  on  rencontre,  à  une  profondeur 
de  12  à  18  mètres,  de  petits  courants  qui  reprennent  un  niveau 
supérieur  de  O'^yTiO  à  0'",UÔ  au  niveau  des  eaux  stagnantes.  CVst 
le  phéiiomèoe  des  puits  artésiens  réduits  à  la  plus  petite  échelle. 

Londres  est,  comme  Paris,  situé  sur  des  dépôts  tertiaires,  et 
le  bassin  crétacé  qui  les  renferme  affleure  vers  le  nord  à  des  ni- 
veaux bien  supérieurs.  Le  mécanisme  des  puits  arU^sicns  s*esl 
i'e|)roduit,  quoique  le  gisement  des  eaux  ne  soit  pas  identique- 
ment  le  même.  L'argile  de  Londres,  qui  représente  la  formalion 
(In  calcaire  grossier,  est  trop  homogène  pour  que  les  eaux  puis- 
s(*nt  y  circuler,  et  c'est  dans  les  alternances  sablonneuses  et  ar- 
uileuses  des  couches  qui  correspondent  n  notre  argile  plastique 
que  se  trouve  la  nappe  ascendante.  Les  puits  artésiens  princi- 
paux des  environs  de  Londres  se  trouvent  au  sud-ouest  de  la 
\ille  :  ce  sont  ceux  de  Hammersmith,  de  Tooting,  Merton, 
Fulbaia,  Kingston,  Chiswick,  etc.,  qui  jaillissent  d'une  profon- 
deur de  8(^  à  1(!0  mètres. 

I^  sol  de  la  ville  de  Modène  est  encore  un  des  exemples  les 
plus  anciens  et  les  plus  intéressants  de  cette  hydrographie  sou- 
terraine. Le  terrain  tertiaire  de  cette  ville,  placé  entre  les  riviè- 
res de  Panaro  et  de  Secchia,  renferme  une  nappe  ascendante  dont 
les  eaux  reprennent  partout  le  même  niveau.  Dans  les  endroits 
bas  de  la  ville,  du  côté  du  nord,  par  exemple,  et  le  long  Ae  la 
voie  .Emilia,  ces  eaux  forment  des  fontaines  jaillissantes;  dans 
les  endroits  plus  élevés,  elles  restent  un  peu  au-dessous  de  la 
surface.  On  leur  donne  alors  un  écoulement  an  moyen  de  con- 
lUiils  souterrains  aboutissant  tous  a  un  canal  qu'elles  alimentent 
H  qui  procure  aux  bateaux  une  comnumication  facile  de  Modène 
avec  la  rivière  de  Panaro,  et,  |)ar  suite,  avec  le  Pô,  où  elle  a  son 
<mbouchure.  Le  nombre  de  ces  puits  est  très-considérable,  pres- 
que toutes  les  maisons  en  ont  un.  A  l'époque  où  écrivait  Itamaz- 
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/ini  il()8l  ),  il  résultait  déjà  de  cette  multiciplité  que  le  niveau 
des  anciennes  fontaines  avait  baissé,  et  qu'une  partie  de  œlles 
qui  étaient  situées  sur  les  points  les  plus  élevés  avaient  même 
cessé  de  fournir  de  Teau  à  la  surface  du  sol.  I^a  nappe  souter- 
raine a  été  reconnue  sur  6  ou  7,000  mètres  de  largeur.  On  la 
trouve  à  une  profondeur  de  20  à  25  mètres,  et  Ton  ne  traverse 
pour  Tatteindre  que  des  terrains  trèfr-modemes. 

Beaucoup  d'autres  bassins  tertiaires  sont  favorables  à  rétablis- 
sement des  puits  artésiens.  Dans  le  bassin  de  TAllier,  dans  ceux 
de  Marseille  et  de  Bordeaux,  on  a  constaté  l'existence  de  nappes 
d*eau  souterraines,  qui  reprennent  sur  plusieurs  points  des  ni- 
veaux jaillissants  au-dessus  du  sol,  ou  du  moins  assez  rapprochés 
de  la  surface  pour  que  le  forage  des  puits  artésiens  y  rende  de 
grands  services. 

Les  dépôts  secondaires  sont,  comme  les  dépôts  tertiaires,  dis- 
posés en  bassins  géologiques  dont  les  proportions  sont  seulement 
plus  vastes;  Texemple  déjà  cité  du  forage  de  Grenelle  démontre 
q!ie  Ton  peut  rencontrer  dans  ces  terrains,  comme  dans  les  ter- 
rains tertiaires,  les  conditions  de  succès  des  fontaines  jaillissantes. 
Les  sables  verts  inférieurs  du  terrain  crétacé  ont  fourni  à  Tours 
plusieurs  nappes  distinctes  ascendantes,  dont  la  dernière  s  elè^e 
à  un  niveau  bien  supérieur  au  sol  de  la  ville,  et  M\  Degousée  a 
foré  dans  cette  localité  un  grand  nombre  de  puits  remarquable^^ 
par  l'abondance  et  la  pureté  de  leurs  eaux.  Ces  nappes  ont  encore 
été  rencontrées  à  Rouen  dans  les  mêmes  sables;  elles  constituent 
un  vaste  réservoir  souterrain  d'autant  plus  important  qu*une 
multitude  de  localités  pourraient  y  chercher,  conune  Pains- 
Tours  et  Rouen,  des  sources  précieuses  à  la  fois  pour  l'industrie 
et  pour  les  usages  domestiques. 

Toutes  les  fois  que  ces  couches  sablonneuses,  placées  à  la  base 
<lu  terrain  crétacé,  viennent  à  affleurer,  par  suite  d'un  soulè- 
vement, ou  d'une  dénudation  des  couches  superposées,  les  eaux 
courantes  et  ascendantes  qu'elles  renferment  apparaissent  natu- 
rellement à  la  surface.  C'est  eneflet  ce  qui  se  produit  d'une  ma- 
nière générale  et  particulièrement  dans  le  pays  de  Bray.  Ce  pays 
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forme  un  ilôt  allongé  ou  les  couches  du  grès  vert  et  même  celles 
du  terrain  jurassique  affleurent  au  jour  par  suite  d'un  soulè- 
Tenient  qui  a  brisé  les  couches  crétacées  superposées.  Les  sables 
aquifères  afQeurenl  aux  enirirons  de  Forges,  et  aussitôt  se  mon- 
trent en  abondance  des  sources  puissantes  parmi  lesquelles  on 
peut  citer  celles  de  TAndelle,  de  TEpte  et  de  TArque. 

Le  terrain  crétacé  contient,  outre  les  nappes  régulières  de  sa 
partie  inférieure,  d'autres  nappes  qui  circulent  dans  des  calcaires 
fendillés.  Ce  sont  ces  nappes  qui  alimentent  les  innombrables 
puits  de  TArtois,  parmi  lesquels  on  remarque  ceux  de  Lille,  dont 
un  fut,  dil-on,  établi  dans  Tannée  1126.  On  en  remarque  on 
autre  entre  Béthune  et  Aire  ;  c^est  le  plus  profond  du  Pas-de-Ca- 
lais, ses  eaux  jaillissent  de  14*3  mètres  de  profondeur.  On  cite 
encore,  dans  cette  contrée,  les  quatre  fontaines  de  Gonnehem, 
près  Béthune,  qui  font  tourner  une  roue  de  moulin  ;  celles  d*Ar- 
dres,  de  Choques,  d'Annezin,  d'Aire,  de  Merville,  de  BHngelle, 
de  Béthune,  de  Marchiennes,  de  Sommaing,  de  Saint-Amand,  etc. 
C'est  également  de  fissures  crayeuses  recouvertes  par  des  ter- 
rains tertiaires  imperméables  que  jaillissent  les  fontaines  forées 
d'Abbeville,  de  Courtalin,  de  Saint-Quentin,  de  la  Vallée  de 
TAuthie  et  de  Noyelles-sur-Mer.  Ces  dernières,  quoique  percées 
la  pl-ipart  dans  des  vallées  basses  et  dominées  par  des  plaines 
élevées  et  étendues,  sont  peu  abondantes,  et  ne  montent  qu'à 
une  faible  hauteur. 

Les  fontaines  d'Abbeville  et  de  Noyelles-sur-Mer  sont  sou- 
mises à  rinfluence  des  marées;  elles  ont  un  flux  et  reflux  aux 
heures  où  la  mer  monte  et  baisse.  Celle  de  Noyelles  descend  or- 
dinairement à  marée  basse  à  deux  mètres  au-dessous  de  la  surface 
du  sol,  et  monte  presque  au  niveau  du  terrain  pendant  la  marée 
haute.  Un  clapet,  convenablement  placé  vers  l'orifice  des  tuyaux, 
empêche  l'eau  de  rentrer  dans  le  trou  de  sonde,  et  la  conserve  dans 
un  bassin  quand  la  mer  vient  à  baisser  dans  la  baie  de  la  Somme. 

Bien  que  les  puits  artésiens  deviennent  beaucoup  plus  rares 
au-dessous  des  dépôts  crétacés,  nous  pourrions  encore  en  citer 
de  nombreux  exemples  dans  les  contrées  où  ces  dépôts  sont  peu 
II.  6 
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dérangés  et  présentent  des  alternances  variées.  Le  terrain  du 
trias  est  surtout  remarquable  sous  ce  rapport;  ainsi^  dans  les 
couches  de  marnes  irisées  superposées  au  sel  gemme  de  l'Est,  on 
rencontre  à  plusieurs  reprises  des  niveaux  ou  nappes  ascendantes 
analogues  à  celles  de  la  craie.  Cette  circulation  d*eaux  souter- 
raines a  été  mise  en  évidence  à  Nancy  et  dans  les  environs,  ou  il 
existe  des  puits  artésiens  jaillissant  des  marnes  irisées,  d'uiie 
profondeur  moyenne  de  70  mètres. 

Ce  même  terrain  des  marnes  irisées  est  le  gisement  de  l>eau- 
coup  de  puits  artésiens  forés  dans  le  Derbyshire.  Les  sources 
artésiennes  de  Derby  jaillissent  d*une  profondeur  d'environ  «>0 
mètres,  profondeur  qui  varie  suivant  les  localités,  et  va  quelque- 
fois au  delà  de  80  mètres.  Lorsqu'on  ne  trouve  pasd'eau  sous  le 
premier  banc  de  marne  rouge,  on  en  perce  un  second,  un  troi- 
sième, etc.,  Teau  s'élève  généralement  d'autant  plus  haut  et  est 
d'autant  plus  abondante,  qu'on  descend  le  sondage  à  une  plus 
grande  profondeur,  son  point  de  départ  étant  alors  plus  élevé.  A 
Inslid,  près  de  Preston,dans  le  Lancashire,  on  est  également  cer- 
tain, en  sondant  les  marnes  irisées  à  une  profondeur  déter- 
minée, d'obtenir  des  eaux  jaillissantes. 

Ce  coup  d'œil  rapide  sur  les  principaux  bassins  propres  à 
l'établissement  des  puits  artésiens  suffit  pour  en  faire  apprécier 
les  conditions.  Les  terrains  de  transition,  les  granités  et  toutes 
les  roches  massives  sont  évidemment  dans  les  conditions  les  plus 
défavorables;  les  eaux  souterraines  n'y  peuvent  suivre  que  la 
direction  capricieuse  des  fissures  des  roches;  on  ne  peut  donc  y 
espérer  aucun  succès.  11  en  est  de  même  des  terrains  sc'dimen- 
taires  profondément  accidentés,  dans  les  contrées  très-élevées  qui 
ne  sont  dominées  par  aucun  affleurement  de  dépôts  sous-jacents, 
et  c'est  seulement  dans  les  bassins  régulièrement  stratifiés  qu'on 
peut  déterminer  des  points  favorables  au  succès. 

Les  mêmes  appréciations  pourront  servir  de  guide  lorsqu'on 
se  proposera  d'établir  des  puits  absorbants,  c'est-à-dire,  de  cher- 
cher des  couches  perméables  où  l'on  puisse  perdre  les  eaux  de 
la  surface,  phénomène  inverse  de  celui  des  puits  artésiens. 


EXPLOITATION  A  CIEL  OUVERT.  83 


CHAPITRE  II 


Une  méthode  d'exploitation  comprend  à  la  fois  les  travaux 
préparatoires  par  lesquels  on  pénètre  dans  un  gite  minéral  pour 
y  préparer  des  chantiers  d*abatage,  et  le  dessin  suivant  lequel 
on  établit  et  conduit  ces  chantiers. 

Toutes  les  conditions  de  l'exploitation  sont  intimement  liées  à 
ce  dessin  de  la  méthode,  de  telle- sorte  qu'il  importe  de  com- 
mencer même  les  travaux  préparatoires  avec  un  plan  théorique 
«irrôté  d'avance,  plan  qui  se  modifie  ensuite  suivant  les  accidents 
du  terrain.  Ainsi  la  méthode  détermine  à  l'avance,  non-seule- 
ment le  groupement  des  ouvriers  et  leur  marche  dans  le  gite, 
uiais  les  conditions  progressives  du  roulage  souterrain,  celles  de 
l'aérage  et  de  l'épuisement  des  eaux.  Le  tracé  théorique  qui  sert 
de  point  de  départ  doit  avoir  prévu  toutes  ces  exigences  de  Tex- 
jiloitation. 

Le  tracé  des  premiers  travaux  entrepris  pour  recouper  une 
profondeur,  une  couche  ou  une  filon,  a  donc  une  importance 
réelle,  importance  que  l'on  appréciera  à  mesure  que  l'on  étu- 
diera les  diverses  méthodes  employées  et  les  conditions  aux- 
quelles elles  doivent  satisfaire. 

EXPLOITATION  A  CIEL  OUVERT. 

La  méthode  d'exploitation  à  ciel  ouvert  est  la  moins  coûteuse 
de  toutes.  Le  dégagement  facile  des  masses  et  la  possibilité  d'o- 
|)érer  sur  de  grands  ateliers  y  rendent  Tabatage  prompt  et  éco- 
nomique. Cette  méthode  doit  donc  être  préférée  pour  les  gîtes 
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peu  distants  delà  surface;  elle  est  même  employée  pour  des  cou- 
ches horizontales  situées  à  des  profondeurs  de  10  et  20  mètres. 
Lorsque  ces  couches  sont  recouvertes  par  des  roches  friables  et 
ébouleuses,  il  est  en  effet  plus  économique  de  les  déblayer  que  de 
les  soutenir  dans  des  excavations  souterraines. 

Les  roches  exploitées  a  ciel  ouvert  sont  :  d'abord,  les  roches 
friables,  telles  que  les  sables  et  les  roches  décomposées,  super- 
(icielles,  qu'on  doit  enlever  pour  remblais  ou  déblais;  les  minerais 
d'alluvion,  tels  que  les  alluvions  aurifères,  stannifères,  gemmi- 
fcres,  etc.,  et,  surtout  en  France,  les  fers  d*alluvion,  minerais 
en  grains  généralement  disséminés  dans  des  roches  friables  et 
prés  de  la  surface.  On  exploite  encore  à  ciel  ouvert  les  roches 
consistantes  employées  dans  la  construction,  telles  que  le  gypse, 
les  calcaire  ,  les  rtiarl)res,  les  granités,  les  scliistes  ardoisiers,  les 
pierres  meulières,  etc.;  enfin,  certains  minerais  en  amas,  parmi 
lesquels  les  minerais  de  fer,  dits  mines  en  roche,  tiennent  le 
premier  rang.  La  tourbe  et  les  li<;nites  superficiels  qui  se  trou- 
vent dans  certains  terrains  marécageux  doivent  nécessairement 
être  exploités  à  ciel  ouvert. 

Dans  toute  exploitation  à  ciel  ouvert,  les  principes  généraux 
qui  doivent  servir  de  guides  sont  : 

1"  doimer  aux  excavations  une  forme  telle,  que  les  massifs 
se  présentent  toujours  dégagés  sur  deux  faces,  ce  qui  conduit  à 
les  disposer  en  gradins  ; 

2"  ménager  des  rampes  pour  les  transports,  ou,  si  Texploila- 
tion  est  trop  profonde,  établir  des  treuils  d'extraction,  en  avaiil 
soin  de  faire  l(»  Iriage  dans  le  fond,  afin  de  ne  pas  avoir  à  remon- 
ter toutes  les  matières  inutiles; 

3°  Kxpniser  les  eaux  atmosphériques  et  les  eaux  d*infiltration, 
soit  par  des  tranchées,  soit  par  des  puits  d'absorption,  soit  enfin 
par  des  moyens  mécaniques,  après  les  avoir  réunies  dans  des 
puisards. 

L'exploitation  h  ciel  ouvert  exige  quelquefois  des  mouvements 
de  terres  considérables,  c'est-à-dire  des  déblais  et  des  remblais 
dont  l'exécution  rentre  dans  l'établissement  et  la  conduite  des 
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chanliers  de  terrassement.  Cette  exécution  comprend  par  consé- 
quent des  mêmes  éléments  :  1*  les  tranchées  on  points  d'abatage 
et  de  chargement;  S^  les  voies  de  roulage;  5*  les  points  de  dé- 
chargement. 

Dans  les  traneKlies,  on  doit  proportionner  le  nombre  des 
chantiers  d'abatage  au  cube  à  enlever  et  au  temps  qu'on  veut  y 
mettre.  Comme  ces  travaux  doivent  généralement  être  poussés 
avec  vigueur,  on  leur  donne  à  la  fois,  dans  le  sens  horizontal  et 
dans  le  sens  vertical,  la  forme  de  gradins  ou  banquettes.  Les 
Toies  de  roulage  doivent  être  disposées  de  telle  sorte  qu'on  n'ait 
à  élever  dans  les  tombereaux  ou  waggons  de  chargement  que  les 
terres  qui,  d'après  leur  position,  ne  peuvent  y  descendre.  Dans 
des  tranchées  bien  disposées  on  comptera  pour  la  fouille  d'un 
mètre  cube  : 

Terre  TegéUle,  0,60  c.  Terre  glaise,  2  fr. 

Terre  franche,  0,90  Roche,  2,50 

Pour  faciliter  les  cubages,  les  ouvriers  laissent,  de  distance 
en  distance,  des  témoins,  c'est-à-dire  des  pyramides  de  terre  qui 
marquent  le  niveau  primitif  du  sol.  On  prend  la  moyenne  de  ces 
témoins  pour  le  règlement  des  comptes,  ces  divers  travaux  se 
traitant  toujours  à  forfait. 

I^  transport  des  terres  abattues  se  fait  à  la  brouette,  au  tom- 
bereau on  par  des  waggons  sur  voie  de  fer.  La  moyenne  des  terres 
Tranches  défoncées  pèse  1,50,  et  la  brouette  contient  (m.  c.  b.) 
0,040.  La  charge  ordinaire  et  donc  de  60  kilogr.  Les  relais  sont 
de  7)0  mètres  pour  des  distances  horizontales,  et  de  20  mètres 
lorsque  la  pente  est  au-dessus  de  0,06  par  mètre.  Les  éléments 
du  prix  de  ces  premiers  transports  sont,  par  mètre  cube  : 

Pour  on  jet  de  pellef     ^"^^  ^^'S^l^      Po"r  "«  ^^^  ^ 

Terre  Yi'géUle,  sables.        0,55  c.  0,50  c.  0.45  c. 

Terre  dure,  glaise.  0,75  0,70  0,55 

Il  faut  adopter  l'usage  des  tombereaux  pour  les  transports, 
lorsque  la  distance  atteint  iOO  mètres.  Enfin,  pour  des  parcours 
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(le  o  à  500  mètres  et  au  delà,  lorsque  les  travaux  doWent  durer 
quelque  temps,  il  est  toujours  avantageux  de  se  aenrîr  de  che- 
mins de  fer  dont  les  dimensions  sont  proportionnées  à  Timpor- 
tanco  des  lran8|>orls. 

Les  dimensions  des  gradins  en  hauteur  et  largeur  sont  géné- 
ralement rix(H*s  à  t2  mètres,  comme  étant  les  plus  favorables  aux 
chargements. 

Les  points  de  déchargement  doivent  être  choisis,  sous  le  rap- 
port de  la  position,  à  un  niveau  plus  bas  que  les  points  d'aba- 
tagc  et  de  chargement.  Sous  le  rapport  de  leur  capacité,  il  faut 
calculer  le  foisonnement  des  terres  abattues  entre  j  et  i,  suivant 
la  nature  des  roches.  La  disposition  de  ces  chantiers  de  déchar- 
gement est  des  plus  simples  lorsque  le  niveau  du  sol  permet  de 
déverser  les  brouettes,  tombereaux  ou  waggons  au-dessus  des  ta- 
lus inclinés  à  40  degrés,  qui  se  forment  naturellement;  mais,  si 
la  disposition  du  sol  est  telle  que  la  pente  manque,  on  fait  re- 
monter les  brouettes,  tombereaux  ou  waggons  par  des  rampes, 
de  manière  à  faciliter  Taccumulation  des  déblais. 

On  peut  assimiler  aux  opérations  de  déblais  et  remblais  cer- 
taines exploitations  superficielles;  celles,  par  exemple,  qui  ont 
pour  but  (le  mettre  à  découvert  et  de  soumettre  au  lavage  les 
alluvions  (|ui  renferment  des  métaux  natifs,  tels  que  Tor,  le 
platine,  etc.,  en  paillettes,  grains  ou  pépites,  ainsi  que  celles  qui 
contiennent  des  minerais,  tels  que  Toxyde  d'élain,  ou  Toxyde  de 
(er  <ni  frrains  pisolilhiques  et  oolithiques.  Le  découvert  exécuté, 
la  méthode  d'exploitation  par  lavage  consiste  à  soumettre  suc- 
cessivement toutes  les  parlies  de  la  couche  alluviale  aux  opéra- 
tions de  criblage,  triage  et  lavage  qu'elles  doivent  subir,  en 
adoptant  un  ordre  qui  n'expose  pas  soit  à  opérer  plusieurs  fois 
sur  les  mêmes  matières,  soit  à  négliger  aucune  partie  du  champ 
d'exploitation. 

Ainsi,  la  couche  alluviale  étant  mise  à  découvert,  on  creuse  sur 
le  côté  dont  le  niveau  est  le  plus  bas  une  rigole  d'une  largeur  et 
d'uixe  profondeur  sullisantes  pour  pénétrer  de  0'",30  dans  le  sol 
inférieur  à  la  couche  à  laver,  on  amène  ensuite  les  eaux  (qu*on 
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a  eu  soin  de  faire  arriver  en  lète  du  lavage)  par  des  saignées  per* 
pendiculaires  à  la  rigole,  ces  saignées  étant  faites  seulement  dans 
l'épaisseur  des  sables.  I^es  saignées  sont  espacées  entre  elles  de  15 
à  20  mélres,  et  les  ouvriers  y  lavent  les  sables  avec  des  râteaux 
au  moyen  desquels  ils  rassemblent  les  galets,  qui  sont  immédia- 
tement soumis  à  un  triage;  les  parties  argileuses  et  légères  des 
sables  sont  entraînées  par  les  eaux  dans  la  rigole  transversale  où 
elles  vont  se  déposer.  Les  saignées  restent  en  partie  remplies  de 
sables  fins  qui  sont  déjà  beaucoup  plus  riches  que  les  premiers. 
Alors  on  barre  toutes  les  saignées,  excepté  celle  qui  se  trouve  ta 
tète  de  la  rigole  principale,  et  on  soumet  à  Taction  la  plus  én^- 
gique  du  courant  d'eau  toute  la  masse  de  ces  sables  en  les  agitant 
avec  des  râbles;  les  parties  les  plus  légères  sont  emportées  au 
loin,  et  les  sables  métallifères  sont  retenus  dans  la  rigole,  où  Ton 
achève  le  lavage.  C'est  ainsi  que  l'on  concentre  à  40  et  60  pour 
1 00  Toxyde  d'étain  des  sables  stannifères  qui  ii*en  contiennent 
pas  plus  de  j^.  Dans  une  campagne  de  lavage  qui  dure  de  0  à 
8  mois,  un  ouvrier  extrait  en  moyenne  des  sables  stannifères  de 
Bohême  ou  du  Cornwall,  de  5  à  10  quintaux  métriquesde  schlick 
au  titre  d'environ  50  pour  100  d'étain. 

Quant  aux  sables  aurifères,  on  les  concentre  seulement  à  un 
degré  suffisant  pour  qu'ils  puissent  être  transportés  et  soumis 
dans^des  ateliers  spéciaux,  soit  à  des  lavages  mécaniques,  soit  à 
l'amalgamation.  Le  lavage  des  sables  préparés  par  un  premier 
débourbage  est  achevé  par  des  procédés  dont  il  sera  traité  dans 
le  chapitre  relatif  à  la  préparation  mécanique  des  minerais. 

Dans  les  carrières,  c* est-à-dire  dans  les  exploitations  à  ciel 
ouvert,  qui  ont  pour  but  d'extrairedes  roches  solides,  remplissaAt 
des  conditions  déterminées  de  qualité  ou  de  forme,  Tabatage  est 
soumis  à  quelques  conditicms  particulières. 

Lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'abattre  des  roches,  comme,  par 
exemple,  dans  les  carrières  de  gypse,  la  disposition  des  travaux 
en  gradins,  les  précautions  pour  ménager  des  rampes  qui  faci- 
litent le  transport,  un  aménagement  bien  entendu  des  eaux,  suf- 
firont pour  constituer  une  bonne  exploitation  à  ciel  ouvert.  Maîs^ 
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si  Ton  exploite  de  la  pierre  de  taille,  il  ne  suffit  plus  que  Taba- 
tage  soit  économique,  il  faut  encore  qu^il  fournisse  des  blocs 
parcs,  sains,  les  plus  gros  possibles,  et  d'une  forme  telle,  qu'ils 
puissent  être  employés  avec  avantage  dans  les  constructions,  soit 
en  los  posant  suivant  leur  lit  de  carrière,  soit  en  les  posant  en 
délit,  c'est-à-dire  dans  le  sens  perpendiculaire 

Un  chantier  étant  préparé  par  l'enlèvement  des  terres  superfi- 
cielles et  par  Touvcrture  d'escarpements,  qui  mettent  la  roche 
vive  à  découvert,  on  profite  d'abord  des  délits  de  la  stratification 
et  des  fissures  verticales  pour  abattre  le  moellon  à  Taide  de  leviers, 
de  coins  et  de  masses.  Arrivé  à  des  parties  saines,  propres  à  four- 
nir des  blocs  pour  la  taille,  on  les  isole  par  des  entailles  faites 
avec  le  pic  ou  la  pointerole,  et,  lorsque  ces  blocs  isolés  n'adhèrent 
plus  que  par  une  de  leurs  faces,  on  les  détache  par  un  effort 
exercé  simultanément  sur  toute  la  longueur  de  cette  face  à  laide 
de  coins,  ou  par  une  série  de  coups  de  mine.  Les  entaillas  isolan- 
tes sont  d'autant  plus  larges  qu'elles  doivent  être  plus  profondes; 
lorsque  leur  profondeur  est  telle  que  l'ouvrier  est  obligé  de  s'y 
engager  pour  Tachever,  une  largeur  de  0",35  est  nécessaire 
pour  donner  passage  au  corps. 

Cette  méthode  d'abatage,  dite  méthode  à  la  tracCy  est  d'une 
application  générale  pour  tous  les  matériaux  d'un  grand  échan- 
tillon. C'est  par  ces  moyens  d'entailles  et  par  des  efforts  simul- 
tanés pour  détacher  ensuite  les  faces  adhérentes  que  les  anciens 
extrayaient  les  immenses  pierres  d'appareil  employées  dans  leurs 
constructions,  et  les  monolithes  dont  ils  les  ornaient.  (Vest  en- 
core de  cette  manière  qu'on  procède  pour  obtenir  les  blocs  de 
marbre,  de  granité,  etc.,  nécessaires  aux  constructions,  à  la 
sculpture  ou  à  l'ornement. 

Quand  les  roches  sont  tendres,  comme,  par  exemple,  le  cal- 
caire grossier,  les  entailles  se  font  aisément  avec  des  pics.  La 
première  qu'on  doive  pratiquer  est  celle  de  la  base,  dite  souS' 
chèvement.  Lorsque  ce  souschèvement  a  acquis  une  certaine 
profondeur,  on  soutient  la  roche  avec  des  bois  debout,  afin  de 
préserver  l'ouvrier  qui  se  trouve  engagé  dessous;  on  pratique 
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ensuite  Its  rigoles  latérales.  Enfin,  pour  détacher  la  masse,  on 
fait  une  rainure  de  5  à  6  centimètres  de  largeur,  d'une  profon- 
deur de  10  à  20,  et  Ton  y  enfonce  simultanément  des  coins,  en 
ayant  soin  de  laisser  le  bloc  peser  sur  la  face  adhérente;  à  cet 
effet,  on  enlève  les  épontilles  ou  bois  de  soutènement  et  on  les 
remplace  par  des  rouleaux. 

Quand  les  roches  sont  dures,  comme  le  marbre  ou  le  granité, 
les  entailles  ou  rigoles  d'isolement  se  font  soit  à  la  pointerole, 
soit  à  Taide  de  la  poudre  employée  à  petites  charges,  on  déta- 
che ensuite  les  blocs  isolés  à  Taide  de  coins,  et,  quelquefois,  par 
des  coups  de  mines  alignés  auxquels  on  met  le  feu  par  une 
mtoie  traînée  de  poudre. 

L'exploitation  des  meules  à  la  Ferté-sous-Jouarre  fournit  un 
exemple  remarqiiable  de  cette  acti  n  simultanée,  nécessaire  pour 
détacher  les  blocs  dont  la  forme  a  été  préparée  à  la  trace  et  qui 
n'adhèrent  plus  que  par  une  de  leurs  faces.  Dans  un  massif 
horizontal  de  ces  roches  siliceuses,  on  isole  par  une  rigole  cir- 
culaire la  meule  qu'on  veut  détacher  ;  puis,  après  avoir  creusé 
a  la  base  du  bloc  ainsi  isolé  un  petit  souschèvement  horizontal, 
on  y  engage  une  rangée  circulaire  de  coins  en  bois  formés  cha- 
cun  de  deux  coins  superpasés.  Ces  coins  sont  en  bois  de  chêne 
très-sec;  après  les  avoir  chassés  avec  force,  on  les  fait  renfler  en 
jetant  de  Teau  dans  la  rigole,  puis  on  achève  de  détacher  le  bloc 
en  forçant  des  coins  en  fer  entre  les  coins  de  bois. 

Les  ardoisières  d'Angers,  ouvertes  dans  des  couches  de  schiste 
argileux,  inclinées  de  70  à  80  degrés,  peuvent  être  présentées 
comme  résumant  les  conditions  d'une  exploitation  à  ciel  ouvert. 

La  surface  de  la  carrière  étant  déblayée,  on  pratique  au  mi- 
lieu et  suivant  la  direction  des  couches  du  terrain  une  rigole 
d'un  mètre  de  largeur  sur  une  profondeur  de  5  mètres  ;  cette 
rigole  est  ce  qu'on  appelle  la  foncée.  De  chaque  côté  de  cette 
première  foncée  on  abat  ensuite  deux  gradins  de  même  dimen- 
sion pendant  qu'on  ouvre  une  seconde  foncée  au  fond  de  la 
première.  L'excavation  ainsi  pratiquée  doit  avoir  une  légère 
inclinaison  vers  une  des  extrémités,  qu'on  a  soin  de  couper  ver- 
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ticalenieiit,  afin  de  pouvoir  y  établir  les  moyens  d'épuisement 
des  eaux  ainsi  que  les  appareils  d'extraction  des  matériaux. 

En  continuant  ensuite  les  foncées  et  les  gradins  latéraux 
(on  pousse  jusqu'à  30  foncées),  la  carrière  présente  une  série 
de  gradins  d'un  mètre  de  largeur  sur  5  mètres  de  hauteur.  On 
abat  alors  ces  gradins  en  détachant  le  schiste  avec  les  coins  et 
les  leviers,  après  les  avoir  isolés  par  des  rigoles.  Ce  travail  est 
d'autant  plus  facile  qu'outre  le  système  de  fissures  de  la  straliB- 
cation,  indiquée  par  les  délits  ou  feuillets  des  ardoises,  il  en 
existe  souvent  d'autres  qui  facilitent  les  entailles.  On  détache 
ainsi  de  grands  prismes  qui  sont  ensuite  débités  en  ardoises  dans 
la  carrière  même,  afin  d'éviter  les  frais  de  l'extraction  de  tous 
les  déchets.  L'ardoisière  s'élargit  de  plus  en  plus  par  l'abatage 
successif  des  gradins;  elle  reste  au  contraire  limitée  dans  le 
sens  de  la  longueur,  la  paroi  qui  fait  face  à  la  paroi  verticale 
d'extraction  étant  dis|)osée  pour  la  descente  des  ouvriers. 

La  profondeur  des  ardoisières  est  généralement  limitée  à  un 
maximum  de  80  à  \.0  mètres,  bien  qu'à  cette  profondeur  l'ar- 
doise soit  de  meilleure  qualité  que  dans  les  parties  supérieures  ; 
mais,  les  frais  relatifs  à  l'exploitation  ou  à  l'entretien  augmen- 
tant à  mesure  que  les  travaux  s'approfondissent,  il  arrive  un 
point  où  les  prix  de  vente  ne  suffisent  plus  pour  les  compenser. 

Dans  quelques  cas  assez  rares,  on  exploite  à  ciel  ouvert  la 
houille  et  le  sel  gemme.  La  forme  des  excavations  varie  alors 
suivant  la  disposition  des  masses  dans  le  terrain  encaissant; 
mais  la  méthode  est  toujours  ramenée  à  découvrir  l'amas  par 
renlèvement  du  terrain  superposé,  puis  à  l'abattre  en  le  décou- 
pant en  gradins. 

L'exploitation  à  ciel  ouvert  ne  convient  qu'à  des  couches 
puissantes,  et  son  opportunité  est  déterminée  par  la  comparaison 
des  frais  de  déliai  que  nécessite  le  découvert  de  la  couche,  avec 
les  produits  que  l'on  obtient  par  ce  découvert.  Ainsi,  par  exem- 
ple, pour  une  exploitation  de  ce  genre,  le  découvert  coûtait 

1  fr.  50  le  mètre  cube  mesuré  sur  le  massif,  y  compris  tous  les 
frais  d'abatage,  transport  et  mise  en  tas  des  déblais.  Chaque 
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mèlre  carré  de  la  couche  produisait  400  hectolitres.  Le  décou- 
vert étant  arrivé,  par  suite  de  Tinclinaison  de  la  stratification,  à 
une  hauteur  de  20  métrés,  il  en  résultait  que  chaque  mètre 
carré  de  couche  mis  à  découvert  coûtait  50  francs,  soit  par 
hectolitre  0^,075.  A  ce  taux,  il  y  avait  encore  avantage  à  exploi- 
ter i  ciel  ouvert,  car  l'exploitation  souterraine  aurait  entraîné 
phis  de  7~  centimes  par  hectolitre  de  frais  supplémentaires. 

Au  delà  de  30  mètres,  qui  représentaient  f.O  ou  60  francs  de 
frais  de  découvert  par  mètre  carré,  il  y  avait  avantage,  dans 
Teiemple  que  nous  citons,  à  passer  à  l'exploitation  souterraine. 

Beaucoup  de  minerais  en  amas  peu  distants  de  la  surface  sont 
exploités  à  ciel  ouvert.  Les  inépuisables  mines  de  fer  de  Tiie 
d'Klbe,  la  plupart  de  celles  de  la  Suède,  les  mines  de  cuivre  de 
Falhun,  sont  dans  ce  cas. 

La  forme  du  gite,  sa  position  en  plaine  ou  à  mi-côte,  sa  com- 
position plus  ou  moins  homogène,  qui  conduit  à  poursuivre 
certaines  parties  tandis  que  d'autres  sont  abandonnées,  donnent 
à  ces  diverses  exploitations  des  aspects  très-variés.  Les  mines 
de  Falhun,  ouvertes  suivant  une  zone  de  contact,  ont  Tappa- 
rence  d'une  immense  tranchée  longue  et  étroite,  poussée  à 
80  mètres  de  profondeur  et  dont  les  parois  abruptes  semblent 
souvent  verticales  et  même  surplombantes  ;  des  appareils  d'ex- 
traction sont  placés  de  distance  en  distance  au-dessus  de  ces 
vastes  excavations.  L'abatage  du  minerais  s'y  fait  acluellement 
par  travaux  souterrains,  et  Ton  peut  en  conclure  que  cette  pro- 
fondeur de  80  mètres  est  une  Umite  générale  pour  la  profondeur 
des  exploitations  à  ciel  ouvert.  En  effet,  cette  méthode  condui- 
sant à  abattre  dans  les  gites  métallifères  une  grande  proportion 
de  roche  stérile,  plus  la  profondeur  est  grande,  plus  ses  avan- 
tages disparaissent.  Ainsi  on  exploite  à  ciel  ouvert,  près  d'Aren- 
dal,  en  Norvège,  une  réunion  de  petits  filons  argentifères  dont 
l'ensemble  se  trouve  ainsi  compris  dans  une  même  excavation  ; 
mais,  à  une  profondeur  de  10  à  15  mètres,  on  abandonne  les 
.plus  pauvres,  et  on  suit  seulement  les  plus  riches  par  des  tra- 
vaux souterrains. 
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Lorsque  rexploitation  se  fait  sur  un  gite  ^1ac€  à  mi-côte,  elle 
peut  être  poursuivie  à  ciel  ouvert  pendantbien  plus  lontemps; 
c'est  dans  ces  conditions  que  se  trouve  la  célèbre  mine  de  fer 
de  Rio,  dans  Vile  d'Elbe.  La  partie  centrale  du  gîte  est  divisée 
par  des  plans  horizontaux  en  cinq  gradins  de  10  à  V>  mètres 
de  hauteur  et  de  30  à  60  mètres  de  largeur;  les  faces  verticales 
de  ces   gradins  sont  ensuite  attaquées  sur  les  points  les  phis 
riches  et  découpées  en  petits  gradins  ayant  des  dimensions 
ordinaires,  c'esl-à-dire  2  mètres  de  hauteur.  Les  divers  plans 
de  cette  exploitation  sont  réunis  par  des  rampes  qui  permettent 
la  circulation  des  chariots  pour  les  transports. 

EXPLOITATION  DE   LA  TOURBE. 

La  tourbe  se  rencontre  dans  qlielques  contrées  basses  et  ma- 
récageuses et  dans  certaines  vallées,  où  elle  résulte  de  la  dé- 
composition de  petits  végétaux  accumulés  par  une  végétation 
sur  place.  Klle  est  le  plus  souvent  formée  par  des  plantes  basses 
et  des  herbes  marécageuses  dont  le  tissu  encore  reconnaissahie 
et  entrelacé  lui  fait  donner  le  nom  de  tourbe  mousseuse.  Quel- 
quefois aussi  elle  est  formée  par  l'accumulation  de  feuilles  en- 
tremêlées de  tiges  et  de  troncs  d'arbres,  et  prend  alors  le  nom 
de  terre  d  ombre  ou  de  tourbe  feuilletée. 

Le  gisement  de  la  tourbe  est  en  couches,  presque  toujours 
superficielles  ou  très-rapprochées  de  la  surface.  Elle  forme  des 
bassins  dont  la  surface  plane  et  humide  est  couverte  d'une  végé- 
tation active,  même  dans  les  temps  de  sécheresse.  Quelquefois 
elle  est  recouverte  par  des  alluvions,  d'autres  fois  par  des  eaux 
dormantes.  Les  tourbes  de  la  vallée  d'Essone,  près  Corbeil,  celles 
des  vallées  de  la  Somme,  de  l'Aisne,  de  la  Loire-Inférieure, 
résument  les  différents  cas  que  peut  présenter  l'exploitation  de 
la  tourbe  au-dessus  et  au-dessous  du  niveau  des  eaux. 

Lorsque  la  tourbe  est  superficielle  et  au-dessus  du  niveau  des 
eaux,  comme  c'est  une  substance  toujours  molle  et  facile  à  cou- 
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per,  on  l'exploite  en  y  creusant  des  fossés  à  petits  gradins.  Ces 
gradins  ont  pour  hauteur  celle  de  la  bêche  qui  sert  à  les  décou- 
per, par  exemple,  0",30  ;  ils  sont  séparés  par  une  largeur  d'au 
moins  un  mètre  sur  laquelle  les  ouvriers  marchent  à  la  suite  les 
uns  des  autres,  enlevant  sur  chaque  arête  une  série  de  prismes 
de  (r,1 2  à  O*",!  5  d'épaisseur.  Ces  prismes  sont  aussitôt  recueillis 
par  les  chargeurs  qui  suivent  les  découpeurs  avec  des  brouettes. 
Enlever  ainsi  une  ligne  de  prismes  sur  toute  la  longueur  d'un 
gradin,  c'est  ce  qu'on  appelle  enlever  un  point  de  tourbe.  Les 
ouvriers  peuvent  se  suivre  sur  le  même  gradin  en  enlevant  des 
points  successifs. 

La  tourbe  extraite  est  portée  sur  des  aires  de  dessiccation  dans 
les  endroits  les  plus  secs  et  les  mieux  ventilés  des  environs.  On 
y  dépose  d'abord  les  prismes  de  tourbe  à  plat,  comme  des  bri- 
ques et  superposés  à  une  faible  hauteur  ;  puis,  quand  ils  ont  pris 
assez  de  consistance,  on  les  empile  en  murailles  à  jour,  d'envi- 
ron un  mètre  de  hauteur,  qui  forment  une  série  de  lignes  bri- 
sées, aGn  qu'elles  présentent  de  la  solidité  et  que  l'air  y  circule 
sans  que  le  vent  puisse  les  renverser.  Ce  n'est  qu'après  une  des- 
siccation complète  qu'on  peut  empiler  la  tourbe  et  en  former 
des  meules  qu'on  couvre  de  chaume  pour  en  empêcher  la  dété- 
rioration. Si  elle  n'était  pas  bien  sèche  avant  d'être  mise  en 
meule,  la  tourbe  s'échaufferait  ;  si,  au  contraire,  elle  atteignait 
un  |K)int  de  dessiccation  trop  avancé,  elle  s'écraserait  et  donne- 
rait beaucoup  de  déchet. 

Lorsque  la  tourbe  est  recouverte  d'eau,  et  qu'on  peut  faire 
écouler  ces  eaux,  on  rentre  dans  les  conditions  piécédentes ; 
mais,  bien  souvent,  on  est  obligé  d'exploiter  sous  l'eau  après 
en  avoir  fait  baisser  le  niveau  par  tous  les  moyens  possibles, 
tels  que  les  tranchées  de  dérivation,  les  puits  absorbants,  et 
même  les  moyens  mécaniques. 

La  consistance  de  la  tourbe  étant  très-faible  lorsqu'on  vient  de 
faire  écouler  les  eaux,  on  emploie  pour  la  retirer  des  outils  ap- 
pelés louchets,  dont  les  formes  ont  pour  but  d'augmenter  l'adhé- 
rence des  surfaces  tranchantes  à  la  matière  découpée.  Le  louchet 
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Je  plus  ordinaire  est  une  bâche  avec  iiti  aileron  latéral  fusant  on 
angle  obtus  avec  sa  surface.  D'un  seul  coup,  cet  outil  peut  déla- 
|||[|i ,.  cher  un  prisme  de  tourbe  d'un  gradin,  et 
l'adhérence  déterminée  par  la  surfice 
angulaire  de  la  lame  facilite  l'enlàrenient. 
D'autres  louehets  portent  une  fourche  Ji 
ressort  qui  vient  serrer  le  [H-isme  de 
tourlie  contre  la  surface  de  la  lame. 

Si  l'on  doit  exploiter  au-dessous  de 
l'eau  et  an  delà  de  0",50  de  profondeur, 
les  louchets  ordinaires  ne  suITîsenI  plus. 
On  emploie  alors  le  grand  loucbel 
(Tig.  51),  composé  d'une  lame  coupante 
année  de  deui  ailo-ons  à  angle  droit  ti 
d'un  bâti  en  fer  à  jour  qui  encaisse  la 
lame  de  chaque  côté.  L'élasltcité  de  ce 
bail  presse  et  maintient  le  prisme  qui  a 
été  détaché  dans  toute  sa  longueur  par 
un  seul  coup  de  loucbet.  Cet  outil,  d'en- 
viron un  mètre  de  longueur,  est  fixé  i 
un  manche  de  5  à  6  mètres.  Il  se  ma- 
nœuvre par  deux  hommes;  des  marques 
tracées  sur  le  manche  permettent  de 
renfoncer  au  point  convenable,  puis  on 
le  relève  en  le  faisant  basculer  de  ma- 
nii^re  à  maintenir  sur  i'outîl  le  prisme 
coupé.  On  opère  d'ailleurs,  quant  i  la 
crcud  I   ,M^^i!  f  I  disposition  des  points  de  tourbe,  comme 

it  la  iHrbf.  ayec  le  pciii  lonchet. 

Dans  certains  cas,  la  tourbe  est  tellement  fluide  et  coulante, 
qu'on  est  obligé  de  l'extraire  à  l'aide  de  dragues.  La  plus  simple 
et  la  plus  employée  consiste  en  un  tilet  disposé  autour  d'nn 
cercle  en  fer  dont  les  bords  soni  tranchants;  avec  cet  outil, 
placé  à  l'extrémité  d'un  manche  de  4  mèlres  de  longueur,  on 
drague  la  tourbe,  dont  on  remplit  des  batelels  ;  puis  on  la  porte 
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sur  des  aires  de  dessiccation,  où  elle  est  étendue,  comprimée  et 
découpée  en  prismes.  Souvent,  pour  donner  à  ces  prismes  plus 
de  solidité,  on  les  façonne  comme  des  briques  ai  les  compri- 
manl  dans  des  moules  un  peu  coniques. 

En  Hollande,  la  tourbe,  avant  d'être  moulée  en  briquettes, 
est  lavée  de  manière  à  être  réduite  en  bouillie  bien  homogène  et 
débarrassée  d'une  partie  dos  matières  terreuses  dont  elle  est 
toujours  mélangée.  Ces  procédés  de  lavage  ont  été  récemment 
perfectionnés,  et  Ton  peut  amener  ainsi  la  tourbe  à  un  degré  dé 
pureté  qui  en  améliore  la  qualité  d*une  manière  notable  et  en 
multiplie  les  applications. 

L'exploitation  des  touribières  donne  lieu  à  des  dépressions 
marécageuses  qui  rendent  le  pays  malsain  ;  il  importe  donc  de 
les  combler  le  plus  promptement  possible,  soit  par  des  remblais, 
soit  en  y  activant  la  végétation,  soit  enfin  en  y  dirigeant  des 
eaux  courantes  qui  y  déposent  des  alluvions  sableuses  ou  lime- 
neuses.  L'extraction  de  la  tourbe  ne  se»  fait  généralement  que 
pendant  Tété,  époque  à  laquelle  les  eaux  sont  basses  et  les  ter- 
rains marécageux  plus  consistants. 

Cette  exploitation  se  compose  de  procédés  tellement  simples, 
qu'il  est  inutile  d'indiquer  les  petites  variations  dont  elle  est 
susceptible.  On  jugera  d'ailleurs  l'importance  comparative  des 
diverses  opérations  par  les  données  suivantes. 

Les  couches  de  tourbe  qui  se  trouvent  en  Bavière,  vers  les 
sources  du  Mein,  ont  2"  à  3"*,50  de  puissance.  La  tourbe  est 
mousseuse  et  contient  beaucoup  d'arbres  enfouis  et  décomposés 
dont  les  débris  permettent  encore  de  reconnaître  le  bouleau, 
l'aune,  le  sapin,  etc.  Dans  une  tourbière  de  27  hectares,  on 
travaille  à  sec  avec  le  petit  louchet,  en  taillant  des  prismes  ho- 
rizontaux de  0"*,33  sur  0",14.  L'ouvrier  reçoit  0  fr.  13  paj- 
mètre  cube  extrait,  et  il  peut  en  enlever  huit  dans  sa  journée  ; 
mais,  la  tourbe  perdant  0'°,60  par  la  dessiccation,  qui  dure  au 
moins  six  semaines,  le  mètre  cube  ne  fournit  guère,  y  compris 
les  déchets,  que  0"^**,333  de  tourbe  en  prismes.  I^s  frais  se 
trouvent  ensuite  ainsi  répartis  par  mètre  cube  de  tourbe  séchée  : 
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Frais  d'exploitation.  0,36 

Frais  de  de^siceation.  0,23 

Entretien  des  outils.  0,03 

Surveillance  et  frais  généraux.  0,S1 


Total.  0,82 

Ce  prix  de  revient  suppose  une  tourbe  très-facile  à  enlever 
et  la  main-d'œuvre  à  très-bon  marché.  Dans  les  tourbières  des 
Vosges,  les  conditions  d'exploitation  sont  beaucoup  moins  favo- 
rables, et  on  paye,  par  mètre  cube  de  tourbe  sèche,  0  f.  90  c. 
pour  Textraction,  et  0  f.  4()  c.  |)0ur  la  dessiccation,  total 
1  f.  30  c,  non  compris  les  frais  généraux,  qui  portent  la  dé- 
pense totale  à  environ  1  f.  50  par  mètre  cube. 

Entre  ces  deux  chifires  0  f.  82  c.  et  1  f.  50  c.  se  trouvent  la 
plupart  des  tourl)cs  des  embouchures  telles  que  celles  de  la 
Loire,  etc.;  mais,  pour  obtenir  le  prix  de  revient  réel,  il  faut 
encore  ajouter  tous  les  frais  préliminaires  qu'on  est  obligé  de 
faire  pour  épuiser  les  eaux,  pour  déblayer  les  alluvionsqui  re- 
couvrent la  tourbe  et  préparer  l'exploitation. 

EXPLOITATION  SOUTERRAINE;   TRAVAUX   PRÉPARATOIRES. 

Les  gîtes  en  filons  et  couches  inclinées  nécessitent  l'emploi 
de  travaux  souterrains  ;  la  plupart  des  grandes  exploitations 
commencées  à  ciel  ouvert  sur  les  amas  et  les  stocwerks  métalli- 
fères finissent  elles-mêmes  par  être  transformées  en  exploita- 
tions souterraines,  à  cause  de  la  difficulté  de  maintenir  les 
parois  de  ces  grandes  excavations,  d'y  épuiser  les  eaux  et  d'en 
extraire  économiquement  les  minerais.  Mais,  avant  de  pouvoir 
entrer  en  exploitation  souterraine,  il  faut  atteindre  le  gile  et  y 
créer  des  travaux  préparatoires  qui  permettent  d'établir  un 
nombre  d'atoliors  proportionné  à  Fextraction  à  laquelle  on 
veut  arriver. 

Ces  travaux  préparatoires  consistent  en  puits  verticaux  ou 
inclinés,  en  galeries  d'allongement  (suivant  la  direction  du  gîte). 
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et  en  galeries  de  traverse  (perpendiculaires  à  la  direction  du  gite! . 
A  laide  de  ces  puits  et  galeries  on  découpe  le  gîte  et  on  y  pré- 
pare les  voies  d*aérage,  d'abatage,  de  roulage  et  d'assèchement. 

L'ensemble  de  ces  travaux  est  assujetti  à  certaines  conditions 
générales  i|ui  sont  : 

1*  Attaquer  le  gite  aussi  profondément  que  possible,  afin  que 
les  voies  établies  pour  le  service  restent  toujours  dans  le  ferme 
et  quelles  aient,  par  Timportance  des  massifs  dont  elles  sont 
ap|>elées  à  desservir  Texploitation,  une  durée  qui  compense  les 
frais  de  leur  établissement  ; 

*i''  Diviser  le  gite  en  massifs  isolés  par  des  puits,  des  montages 
ou  des  galeries,  de  telle  sorte  que  Texploitalion  ait  toujours  à 
sa  disposition  un  nombre  suffisant  de  ces  massifs  dégagés  sur 
deux  faces; 

3"  Disposer  les  ateliers  de  manière  qu'ils  soient  aussi  rappro- 
chés que  possible,  afin  de  rendre  la  surveillance,  l'éclairage,  le 
roulage,  etc.,  plus  économiques,  de  n'avoir  pas  trop  de  travaux 
à  entretenir  h  la  fois,  et  de  pouvoir  abandonner  et  isoler  les 
champs  d'exploitation  dès  qu^ils  se  trouvent  épuisés  ; 

4*  Diriger  toutes  les  eaux  sur  des  points  de  rassemblement  où 
leur  épuisement  soit  assuré. 

La  condition  ordinaire  des  gîtes  métallifères,  et  surtout  des 
filons,  est  de  présenter  leurs  afDeurements  sur  des  versants  plus 
ou  moins  inclinés,  et  de  suivre  une  direction  et  une  inclinaison 
fixes.  L'inclinaison  peut  être  dans  le  même  sens  que  celle  des 
versants  ou  en  sens  invei'se;  mais,  dans  ces  deux  cas,  elle  est 
presque  toujours  bien  plus  forte  que  celle  des  versants  eux- 
mêmes  (fig.  otî). 

Supposons  nn  filon  inclinant  dans  le  sens  des  versants  :  une 
;!alerie  de  traverse,  |)ercée  au-dessus  du  niveau  des  plus  hautes 
eaux  de  la  vallée,  sera  le  travail  le  plus  avantageux  pour  exploiter 
toutes  les  parties  du  filon  au-dessus  de  ce  niveau;  elle  aura  de 
|)lus  Tavantage  de  servir  de  galerie  d'écoulement.  Dans  ceilains 
CHi»^  si  ces  niveaux  supérieurs  n'assurent  pas  une  exploitation 
>!inisante,  si  la  galerie  est  longue  à  |)ercer  et  si  les  eaux  ne  sont 
lî.  7 
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pas  à  Graindre,  il  |»eut  être  plus  avantageux  de  foncer  un  |iiiîts 
qui,  au  moyen  île  ]>etites  traverses,  sera  mis  en  communication 
avec  les  (Kirties  du  iilon  situées  au-dessus  ou  au-dessous  du  point 
d'intersection.  On  pourra  entin  combiner  les  deux  procédés, 
c'est-à-<lire  [tercer  la  galerie  et  foncer  un  bure  ou  puits  iiUé- 


Fig-  3i.  ItUt  n  fkmi  t»ar  Mllthirt  niUt  nfnfatieuT. 


rieur  pour  atteindre  les  niveaux  au-dessous  de  (a  galerie.  Les 
inclinaisons  du  sol  et  du  gîte  étant  connues,  il  sçra  toujours 
Facile  de  calculer  le  développement  de  ces  travaux  et  de  voir  quel 
sera  le  moyt>n  le  plus  économique  et  le  plus  rapide. 

Dans  le  cas  d'une  inclinaison  opposée  à  celle  des  versants,  une 
galerie  d'écoulement  présente  beaucoup  moins  d'avantages;  un 
puits  placéà  droite  ou  à  gauche  de  l'affleurement  du  fdon,  com- 
bine avec  des  traversesqni  rejoindront  le  gîte  à  différents  niveau.<c. 
est  dans  ce  cas  le  moyen  le  plus  rationnel  d'atteindre  le  gîte  et 
de  préparer  l'exploitation. 

Ces  différentes  combinaisons  satisfont  déjà  à  une  partie  des 
principes  généraux  que  nous  avons  posés.  Les  travaux  attei- 
gnent le  gîte  en  profondeur,  et,  comme  ils  sont  ouverts  dans  les 
roches  encaissantes,  iU  peuvent  être  conservés  à  l'abri  des  éboii- 
lements  aussi  longtemjis  que  durera  l'exploitation  de  tous  les 
massifs  dégagtis,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  réserver  du  mi- 
nerai autour,  ainsi  qu'il  le  faudrait  sî  ces  travaux  étaient  ouverts 
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dans  le  gite  lui-même.  Par  ce  motif,  pour  exploiter  les  gites  puis* 
sants  ou  verticaux,  les  voies  de  service  seront  en  général  pla-* 
cées  plus  avantageusement  dans  les  roches  encaissantes  que 
dans  le  gite  lui-même. 

Les  puits  inclinés  ou  les  galeries  inclinées  appelées  descen- 
deries  et  fondues  sont  souvent  préférés,  au  début  d'une  exploi- 
tation, parce  qu'ils  peuvent  suivre  les  allures  du  gite  et  qu'ils 
sont  immédiatement  productifs. 

C'est  ainsi  que  Ton  a  constamment  attaqué  les  filons  et  les  cou- 
ches inclinées  dans  les  exploitations  anciennes,  alors  qu'on  n'a- 
vait aucune  donnée  positive  sur  l'allure  et  la  continuité  des  gîtes. 
Mais  ces  moyens  doivent  être  aujourd'hui  restreints  à  des  cas 
spéciaux  et  très-rares.  Non-seulement  ils  ont  l'inconvénient  d'exi- 
ger des  réserves  latérales  pour  le  soutènement  des  voies  ainsi 
tracées  et  d'occasionner  la  perte  du  minerai  destiné  à  conserver 
le.  soutien  nécessaire,  mais  les  travaux,  ne  pouvant  avoir,  dans 
les  gîtes,  la  régularité  qu'on  peut  leur  donner  dans  les  roches 
.stcriljBs,  conduisent  à  des  services  de  roulage,  d'extraction  et 
d'épuisement  plus  dispendieux;  on  a  bientôt  perdu  par  ces  frais 
supplémentaires  le  peu  qu'on  a  gagné  par  l'abatage  immédiat 
d'une  faible  quantité  de  minerai. 

Le  gîte  une  fois  atteint,  il  faut,  pour  satisfaire  aux  autres  con- 
ditions des  travaux  préparatoires,  découvrir  et  dégager  des  mas- 
sifs en  quantité  convenable. 

Le  premier  travail  à  faire  est  d'ouvrir  au  niveau  le  plus  bas  une 
galerie  d'allongement,  à  laquelle  on  donne  une  pente  de  quel* 
ques  millimètres  par  mètre  pour  l'écoulement  des  eaux.  Cette 
galerie  est  percée  dans  le  gîte  lui-même  toutes  les  fois  qu'il  pré- 
sente une  solidité  suffisante,  et,  comme  elle  doit  toujours  suivre 
le  mur  de  la  masse  minérale,  elle  est  assujettie  à  toutes  ses  on- 
dulations. 

La  première  galerie  une  fois  percée,  on  procède  à  la  division 
du  gite  en  massifs.  Dans  les  filons  métallifères  plus  ou  moins  in- 
clinés, cette  division  se  fait  en  établissant  à  plusieurs  niveaux  de» 
galeries  d'allongement  ordinairement  distantes  de  25  à  30  mè- 
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très,  puis  en  les  recou|)aiil  par  des  montages  suivant  Tincli- 
naison,  distants  d'environ  oO  mètreè  ;  de  telle  sorte  que  le  gîte 
se  trouvé  découpe  en  parrallélipipède  ou  massifs  d'environ  % 
mètres  sur  oO,  dégagés  et  préparés  pour  Vabatage. 

Dans  les  couches  ou  gîtes  peu  inclinés,  la  division  se  fait  de 
la  même  manière,  si  ce  n'est  que  les  puits  inclinés  se  trouvent 
remplacées  par  des  galeries.  Ces  travaux  préparatoires  sont  d'ail- 
leurs déjà  productifs,  puisque  tout  s*y  fait  dans  legite  et  suivant 
son  allure;  c'est  la  période  de  ce  que  Ton  appelle  le  travail  au 
massif  ou  traçage. 

Le  gîte  étant  ouvert  à  plusieurs  étages,  et  les  étages  étant  ré- 
unis entre  eux,  suivant  l'inclinaison  par  des  bures,  des  descende- 
ries  011  des  galeries,  l'exploitation  régulière  peut  être  commencée. 

MÉTHODES  DaPUNTATHM  APPLIQUÉES  AUX  GITES  MCTALUFÊRES . 

Les  méthodes  d'abatage,  les  formes  à  donner  aux  excavations 
varient  suivant  la  nature  des  substances  exploitées  et  suivant  la 
forme  des  gilcs.  Il  faut  d'abord  distinguer  l'exploitation  des  sub- 
stances métallifères  ou  minerais^  de  celle  de  la  houille  et  du  sel 
gemme;  ces  minéraux  sont  assujettis  h  des  procédés  spéciaux, 
nécessités  par  leur  composition  et  par  les  conditions  de  leur 
gisement. 

Los  gîtes  métallifères  étant  composés  des  substances  les  plus 
variées,  leur  exploitation  embrasse  la  série  la  plus  complète  et 
la  plus  généraU^  des  méthodes.  En  étudiant  les  méthodes  d'exploi- 
tation appliquées  aux  minerais,  on  aura  donc  parcouru  la  ma- 
jeuri^  partie  des  cas  qui  peuvent  se  présenter. 

Il  faut  d*abord  distinguer  les  gites  sous  le  rapport  de  la  puis- 
sance et  de  la  composition;  car  les  procédés  varieront  suivant  que 
le  gîte  aura  plus  ou  moins  de  o  mètres  de  puissance  et  suivant 
qu'il  sera  plus  ou  moins  incliné  :  ils  varieront  encore  suivant  que 
les  matières  qui  les  compos3nt  seront  consistantes  ou  ébouleuses. 
Le  tableau  ci-joint  expose;  les  diverses  circonstances  qui  peuvent 
se  présenter  et  les  méthodes  qui  leur  sont  appliquées. 
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FUons  ou  couches 

au-deutnti  de 
5*  de  puissance. 

Filons  ou  couches 

au-^nsui  de 
3*  de  puissance. 


IncMnaison  entre  45*  l  Méthode  pur  gradins  droits, 
el  la  verticale.        j        —      par  gradins  renversés. 

Inclinaison  entre  45-      ^^^^^^^  P»^  ^™^*"*  «>"<^^^- 
et  l'borixonule.  "      par  grandes  UiUes. 

\       —      par  galeries  et  piliers. 
Minerais  consistanU    |  Méthode  par  ouvrages  en  travers. 

—  par  galeries  et  piliers. 
Méthode  par  éboulement. 

—  par  rembbis. 


et  solides. 

Minerais   friables 

ou  ébouleux. 


I/exploitalîon  des  gites  métallifères  fournit  généralement 
une  quantité  considérable  de  déblais  proYenant  des  gangues  et 
des  parties  stériles;  comme  ces  déblais  doivent  être  laissés  dans 
la  min^,  les  méthodes  doivent  pourvoir,  non-seulement  à  Taba- 
lage  des  roches  et  au  soutènement  des  excavations,  mais  encore 
à  l'aménagement  des  déblais. 


EXPLOITATION  DES  FILONS  OU  COUCHES  AU-DESSOUS  DE  3  MÉTRÉS 

DE  PUISSANCE. 


m  droits.  —  La  méthode  par  gradins  droits,  appliquée 
aux  gites  dont  la  puissance  est  au-dessous  de  3  mètres  et  dont 
l'inclinaison  est  au-dessus  de  45^,  nécessite  d'abord  la  division 
en  massifs  précédemment  indiquée  pour  les  travaux  préparatoires. 

On  divise  ensuite  un  de  ces  massifs  en  parallélipipèdes  de 
2  mètres  de  hauteur  sur  4  mètres  de  longueur,  que  Von  abat 
successivement,  eu  plaçant  autant  de  fronts  d'abatage  qu'on  a 
dégagé  de  ces  parallélipipèdes,  et  donnant  à  l'ensemble  de  l'ate- 
lier la  disposition  en  gradins.  A  mesure  qu'on  avance  dans  l'aba- 
tage,  on  boise  le  vide  qui  en  résulte  avec  des  étais  appuyés  du 
toit  au  mur  ;  ces  étais^  solidement  assujettis  dans  des  entailles  et 
calés  avec  des  coins,  supportent  des  planchers  sur  lesquels  on 
accumule  les  déblais  stériles  résultant  du  premier  triage  qui  se 
fait  dans  la  mine. 

La  planche  IV  représente  à  sa  partie  inférieure  la  disposition 
des  tailles,  des  boisages  et  des  remblais  dans  deux  massifs  exploités 
par  gradins  droits.  On  voit  que  cette  méthode  n'exige  pas  de  ga- 
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lerie  inférieure  aux  derniers  massib  exploités;  les  roches  abattues 
sont  jetées  de  gradins  en  gradins  jusqu'au  puits  ou  jusqu'à  la 
galerie  qui  sert  à  les  enlever. 

Ce  transport  irrégulier  est  un  des  inconvénients  de  la  méthode 
par  gradins  droits.  Si  Ton  exploite  des  minerais  qui  ont  besoiu 
d'être  triés  avec  soin,  le  piétinement  continuel  des  mineurs  sur 
le  minerai  qu'ils  vont  abattre  est  un  obstacle  à  ce  triage.  Aussi 
ne  peut-on  appliquer  cette  méthode  aux  minéraux  qui  seraient 
détériorés  par  l'écrasement  et  la  boue  qui  résultent  de  la  circula- 
tion des  ouvriers. 

«radiwi  renveniés.  —  Dans  la  méthode  par  gradins  renversés 
la  disposition  est  inverse,  et  les  massifs  sont  attaqués  par  la  partie 
inférieure.  Un  boisage  solide  est  établi  au-dessus  de  la  galerie 
d'allongement  ;  ce  boisage  doit  être  assez  fort  pour  supporter 
tous  les  déblais  qui  seront  produits  par  l'abatage  et  le  triage  du 
massif  supérieur. 

Pour  Tabatage,  les  mineurs,  montés  sur  les  remblais  ou  sur 
des  planchers  mobiles,  entaillent  le  massif  en  maintenant  la  dis- 
position en  gradins.  Si  la  roche  est  peu  solide,  elle  est  soutenue 
par  des  boisages  qui  servent  en  même  temps  à  la  circulation  des 
ouvriers  ;  ces  boisages  avancent  avec  l'entaille,  et  sont  successi- 
vement enlevés  pour  être  reportés  en  avant  à  mesure  qu'ils  peu- 
vent être  remplacés  par  les  remblais. 

La  planche  IV  représente  à  sa  partie  supérieure  la  disposition 
des  tailles,  des  boisages  et  des  remblais  dans  l'exploitation  d'un 
(ilon  par  gradins  renversés.  On  voit,  d'après  cette  disposition, 
que  les  matières  abattues  tombent  naturellement  sur  le  plan 
incliné  formé  par  les  remblais  qui  se  substituent  à  mesure  de 
l'avancement  à  l'épaisseur  du  filon.  Ils  sont  d'abord  triés,  puis 
transportés  vers  la  galerie  de  service  qui  se  trouve  au-dessous  du 
chantier. 

Les  méthodes  par  gradins  droits  ou  renversés  ont  pour  avan- 
tages communs  le  dépouillement  complet  du  filon.  Dani»  les 
deux  procédés  le  filon  évidé  se  trouve,  après  l'exploitation, 
rempli  de  déblais  stériles  maintenus  par  des  hgnes  de  boisa- 
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ges.  Enfin,  dans  les  deux  cas,  les  roches  se  présentent  toujours 
i  l'abatage  dégagées  sur  deux  faces  ;  les  ouvriers  sont  constam- 
ment rassemblés,  faciles  à  surveiller  et  parfaitement  en  sûreté. 

En  comparant  les  détails  des  deux  méthodes,  on  trouve  que, 
dans  les  gradins  renversés,  Tabatage  est  facilité  par  le  |>oids  des 
masses  ;  les  boisages  abandonnés  dans  les  déblais  sont  en  outre 
moins  coûteux  ;  mais,  d'autre  part,  le  triage  est  souvent  difficile, 
parce  que  les  minerais  tondient  sur  les  déblais,  où  ils  peuvent  se 
perdre,  ces  minerais  étant  généralement  plus  fragiles  que  les 
gangues.  Cette  considération  importante  suffit,  dans  certains  cas, 
pour  assurer  la  préférence  aux  gradins  droits,  sur  lesquels  tout 
peut  être,  sinon  trié,  du  moins  recueilli  après  Tabatage,  même 
les  poussières. 

Lorsqu'on  applique  la  méthode  |)ar  gradins  renversés  à  des 
minerais  précieux,  on  étend  sur  les  déblais  des  planches  et  des 
toiles  qui  reçoivent  les  produits  de  l'abatage  et  empêchent  les 
petits  fragments  de  se  perdre. 

Le  choix  entre  les  gradins  droits  ou  renversés  ne  peut  donc 
être  déterminé  que  par  les  considérations  s|>éciales  qui  résultent 
de  la  com[H)sition  des  gitcs.  Les  gradins  renversés  sont  d'un  usage 
plus  répandu  ;  c'est  ainsi  que  sont  exploités  la  plupart  des 
liions  de  Comwall ,  de  la  Saxe ,  et  ceux  de  Villefort ,  de 
Pontgibaud  et  de  Poullaouen  en  France.  On  peut  d'ailleurs, 
ainsi  qu'on  le  fait  au  Hartz,  combiner  les  deux  méthodes,  en 
réservant  les  gradins  droits  pour  les  parties  les  plus  riches, 
tandis  que  les  parties  pauvres  sont  abattues  par  gradins  ren- 
versés. 

Lorsqu'on  se  propose  d'exploiter  une  couche  ou  un  filon  dont 
i  inclinaison  est  au-dessous  de  45^  et  dont  la  puissance  est  au- 
dessous  de  o  mètres,  on  peut  choisir  entre  trois  méthodes  con- 
nues sous  les  dénominations  de  gi^adins  couchés,  (jrandes  tailles^ 
'fileries  et  piliers. 

Urméimm  covchés.  —  Cotte  méthode  ne  diffère  de  celle 
gradins  renversés  que  par  la  disposition  qui  résulte  de  la^fa^ 
inclinaison  du  gite.  Les  gradins  se  trouvent  couchés  suivj 
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*:cs.  Kiilin,  tians  les  doux  cas,  les  loclies  se  luésciileiil  loiijcuirs 
à  l*abatage  dégagées  sur  deux  faces  ;  les  ouvriers  sont  constam- 
ment rassemblés,  faciles  à  surveiller  et  parfaitement  en  sûreté. 

En  comparant  les  détails  des  deux  méthodes,  on  trouve  que, 
dans  les  gradins  renversés,  Tabatage  est  facilité  par  le  poids  des 
masses  ;  les  boisages  abandonnés  dans  les  déblais  sont  en  outre 
moins  coûteux  ;  mais,  d'autre  part,  le  triage  est  souvent  difficile, 
parce  que  les  minerais  tombent  sur  les  déblais,  où  ils  peuvent  se 
perdre,  ces  minerais  étant  généralement  plus  fragiles  que  les 
gangues.  Cette  considération  importante  suffit,  dans  certains  cas, 
pour  assurer  la  préférence  aux  gradins  droits,  sur  lesquels  tout 
peut  être,  sinon  trié,  du  moins  recueilli  après  l'abatage,  même 
les  poussières. 

Lorsqu'on  applique  la  méthode  par  gradins  renversés  à  des 
minerais  précieux,  on  étend  sur  les  déblais  des  planches  et  des 
toiles  qui  reçoivent  les  produits  de  Tabatage  et  empêchent  les 
petits  fragments  de  se  perdre. 

Le  choix  entre  les  gradins  droits  ou  renversés  ne  peut  donc 
être  déterminé  que  par  les  considérations  spéciales  qui  résultent 
de  la  com|H)silion  des  gites.  Les  gradins  renversés  sont  d'un  usage 
plus  ré|)andu  ;  c'est  ainsi  que  sont  exploités  la  plupart  des 
filons  de  Com^all ,  de  la  Saxe ,  et  ceux  de  Villefort ,  de 
Pontgibaud  et  de  Poullaouen  en  France.  On  peut  d'ailleurs, 
ainsi  qu-on  le  fait  au  Hartz,  combiner  les  deux  méthodes,  en 
réservant  les  gradins  droits  pour  les  parties  les  plus  riches, 
tandis  que  les  parties  pauvres  sont  abattues  par  gradins  ren- 
versés. 

Lorsqu'on  se  propose  d'exploiter  une  couche  ou  un  filon  dont 
linclinaison  est  au-dessous  de  45^  et  dont  la  puissance  est  au- 
dessous  de  3  mètres,  on  peut  choisir  entre  trois  méthodes  con- 
nues sous  les  dénominations  de  gradins  couchés,  grandes  tailles^ 

galeries  et  piliers. 

finidUM  emMiiés.  —  Cette  méthode  ne  diffère  de  celle 
gradins  renversés  que  par  la  disposition  qui  résulte  de 
inclinaison  du  gite.  Les  gradins  se  trouvent  couchés  suivi 
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plan  (le  l<i  masse  minérale,  et  les  ouvriers  mineurs,  au  lieu  de 
s*(*lever  sur  des  remblais  ou  sur  des  planchers ,  marchent  sur 
le  mur  du  gîte.  La  division  préparatoire  en  massifs  ayant  été 
pratiquée  comme  d'habitude,  on  abat  un  de  ces  massifs  en  le 
découpant  en  gradins ,  boisant  sur  autant  de  lignes  qu'il  est 
nécessaire,  et  accumulant  les  déblais  entre  les  boisages.  Les 
gradins  ont  le  plus  souvent,  dans  ce  genre  de  travail,  4  métrés 
dans  les  deux  sens,  et  pour  hauteur  celle  de  la  couche  ei- 
ploitée. 

La  couche  de  schiste  cuivreux  du  pays  de  Mansfeld,  dite 
kuprerschiefer,  est  exploitée  par  gradins  couches.  Le  schiste 
n'ayant  que  de  ôO  à  50  centimètres  de  puissance,  on  le  dégage 
en  h(want  le  nuir,  puis  on  le  détache  soit  en  chassant  des  coins 
dans  le  toit,  soit  par  des  coups  de  mine.  Les  galeries  de  service 
ont  la  hauteur  hahituelle  de  1",(>0  ;  mais  les  travaux  en  gradins 
n'ont  que  de  (V",70  à  0°',90.  Bien  que  Tinclinaison  facilite  l'en- 
trée de  c(»s  taill(»s  étroites,  les  ouvriers  sont  obligés  de  travailler 
couchés  sur  le  côté  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  travailler  à  col  tordu. 
Il  faut  une  certaine  habitude  aux  mineurs  pour  pratiquer,  dans 
cette  position  difficile,  les  havages  qui  ont  de  O^jGO  à  1  mètre 
de  iirol'ondeur  ;  mais,  une  fois  qu'ils  ont  acquis  cette  habitude,  le 
travail  peut  être  conduit  assez  rapidement  ;  ainsi,  dans  les  dis- 
tricts de  Mansfeld  et  Sangerhausen,  1500  ouvriers  mineurs  abat- 
tent (le  cette  manière  environ  2(î0  000  quintaux  métriques  de 
kupferschiefer  par  aimée. 

Cirandes  tailles.  —  La  méthode  par  grandes  tailles  diflere 
complètement  de  la  précédente.  Dans  cette  méthode  on  place 
des  ouvriers  de  front  suivant  toute  la  longueur  d'un  massif;  ces 
ouvriers  abattent  simultanément  sur  toute  la  ligne  en  procédant 
au  dépouillement  de  la  couche  métallifère,  boisant  derrière  eux 
avec  des  étais,  à  mesure  qu'ils  avancent,  puis  rejetant  les  déblais 
entre  les  boisages. 

Celte  méthode  a  des  avantages  particuliers;  elle  est  rapide, 
permet  d'employer  lieaucoup  de  monde,  obHge  tous  les  ou- 
vriers il  marcher  du  même  train  dans  le  travail,  et  ne  laisse  pas 
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au  toit  le  temps  de  se  déliter.  S'il  existe  quelques  parties 
stériles,  on  peut  les  négliger  dans  Tabatage  et  les  laisser 
comme  piliers.  Cette  méthode  permet  plus  qu'aucune  autre  de 
concentrer  les  ateliers,  et  de  n'entretenir  que  le  moins  possible 
de  IraTaux  souterrains  ;  mais  elle  ne  peut  être  employée  que  pour 
des  matières  assez  tendres  pour  être  aisément  entaillées 
au  pic,  le  dégagement  successif  des  gradins  ne  facilitant  pas 
l'abatage. 

Tn  exploite  par  grandes  tailles  les  couches  de  calcaire  argi- 
leux, pénétrées  de  galène,  qui  se  trouvent  aux  environs  de  Tar- 
nowitz  en  Silésie.  l/abatage  s'y  fait,  comme  d'habitude,  en  bavant 
le  mur  de  la  couche  qui  a  O'^yTO  d'épaisseur.  Chaque  mineur 
(ipère  sur  un  front  de  4  mètres,  de  telle  sorte  qu'un  massif  de 
100  mètres  compris  entre  deux  galeries  d'allongement  est  enlevé 
|Kir  25  mineurs. 

Cfaieries  et  piliers.  —  I^  méthode  par  galeries  et  piliers 
consiste  à  diviser  le  massif  qu'on  veut  attaquer  de  manière  h  y 
pénétrer  par  des  galeries  croisées  qui  laissent  entre  elles  une 
partie  pleine  suflisante  pour  supporter  le  toit. 

Ainsi  on  découpera  une  couche  en  laissant  5  mètres  de  plein 
et  |)erçant  autant  de  galeries  de  o  mètres,  poussées  parallèlement 
entre  elles,  qu'il  y  aura  de  fois  8  mètres  dans  tout  le  massif. 
On  recoupera  ensuite  toutes  ces  galeries  par  galeries  perpendi- 
culaires aux  premières  et  disposées  de  la  même  manière,  de 
sorte  qu'on  ne  laissera  plus,  pour  supporter  le  toit,  que  des  pi- 
liers de  5  mètres  sur  5  mètres,  espacés  de  3  mètres  et  disposés 
en  damier. 

Lorsqu'une  couche  est  inclim'e,  on  doit  donner  aux  piliers 
une  plus  grande  longueur  dans  le  sens  de  l'inclinaison  que 
dans  le  sens  de  la  direction,  afin  d'éviter  tout  effet  de  glisse- 
ment. 

Cette  méthode  par  galeries  et  piliers  s'applique  lorsque  pres- 
que toute  la  matière  abattue  doit  être  enlevée,  de  sorte  qu'il  ne 
reste  que  peu  ou  point  de  dél)lais  pour  soutenir  le  toit  ;  elle 
»u|>|M)se  en  outre  quo  le  minerai  exploité  a  peu  de  valeur,  et  que 
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le  mode  de  soutènement  le  plus  économique  est  de  laisser  des 
piliers  naturels.  On  exploite  ainsi  les  pierres  de  construction  et 
certaines  couches  de  minerais  de  fer,  en  ayant  soin  d'espacer  et 
diriger  les  galeries  de  manière  à  enlever  les  parties  les  plus  riches 
du  massif  et  à  laisser  en  piliers  les  parties  les  plus  pauvres;  ce 
qui  donne  presque  toujours  à  ces  exploitations  une  très-grande 
irrégularité. 

Lorsque  la  substance  ainsi  exploitée  sans  remblais  a  une  va- 
leur assez  grande  pour  qu'on  ait  avantage  à  revenir  ensuite  en- 
lever les  piliers  eux-mêmes,  on  peut  le  faire  en  descendant  Aes 
remblais  du  jour  et  remplissant  les  vides  avec  des  précautions 
que  nous  détaillerons  plus  loin,  lorsque  nous  décrirons  l'exploita- 
tion de  la  houille,  (ilet  enlèvement  après  coup  de  piliers  affaiblis 
est  dangereux  nièine  lorsque  la  roche  est  solide,  et  Ton  ne  doit  y 
procéder  quen  cas  de  nécessité  absolue,  en  s'entourant  de  toutes 
les  précautions  du  soutènement. 

Ces  diverses  méthodes  laissent  un  choix  a  faire  à  Tingénieur 
pour  Texploitation  des  filons  ou  couches  au-dessous  de  o  mètres; 
mais,  outre  qu'il  sera  d'abord  guidé  dans  ce  choix  par  Tincli- 
naison  du  gite,  la  composition  de  ce  gite  l'aura  elle-même  bien- 
tôt tixé.  Kn  effet,  si  l'exploitation  ne  produit  pas  de  remblais 
et  que  le  minerai  ait  peu  de  valeur,  il  est  conduit  à  préférer  les 
travaux  par  galeries  et  piliers;  si  le  minerai  a  de  la  valeur,  l'é- 
paisseur du  gîte,  la  nature  du  toit,  détermineront  le  choix  entre 
les  gradins  ou  les  grandes  tailles,  et,  dans  les  cas  où  les  remblais 
produits  pour  l'exploitation  ne  suffiraient  pas;  on  en  ferait 
descendre  de  l'extérieur.  Toutes  ces  méthodes  renferment 
d'ailleurs  des  éléments  de  sûreté  tels,  que  le^  mineurs  n'y 
peuvent  courir  aucun  danger  qui  soit  le  résultat  du  mode  de 
travail. 

Nous  nous  bornerons,  pour  le  moment,  à  ces  données  gé- 
nérales sur  les  méthodes  d'exploitation  appliquée  aux  filons 
ou  couches  dont  la  puissance  est  au-dessous  de  3  mètres.  Ces 
méthodes,  sauf  celle  des  gradins  droits,  sont  employées  pour 
les  couclies  de  houille,  et  les  détails  en  seront  développés  d'une 
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manière  plus  complète  en  traitant  de  l'exploitation  de  ces  cou- 
ches. 


EXPUNTATUM  DES  GITES  AU-DESSUS  DE  3  METRES  DE  PUISSANCE. 

L  oiploitatîon  n*a  plus  cette  marche  assurée  et  cette  simpli- 
cité lorsque  les  gites  sont  en  couches  ou  filons  très-puissants  et 
qu'ils  alfectent  la  forme  d'amas  ou  de  stocwerks.  En  effet,  au 
delà  de  3  mètres,  il  devient  impossible  de  placer  des  bois  du 
(oit  au  mur,  et  il  faut  nécessairement  supporter  les  excavations 
par  la  matière  elle-même  ou  par  de  véritables  constructions 
faites  avec  les  reml)lais.  Les  difficultés  croissent  surtout  lorsque 
les  matières  «ont  ébouleuses,  et  c'est  ce  qui  a  déterminé,  pour  le 
choix  des  méthodes,  une  première  distinction  entre  les  roches 
solides  et  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Examinons  d'abord  le  cas  des 
roches  solides  et  consistantes. 

mmmm^M  en  travers.  —  La  méthode  par  ouvrayes  en  tra- 
vers consiste  à  ouvrir  au  mur  de  la  masse  minérale  une  galerie 
d'allongement  qui  en  suit  toutes  les  ondulations,  puis  à  pratiquer 
dans  celte  galerie  des  tailles  d'exploitation  perpendiculaires  à  la 
direction  moyenne  de  la  galerie  d'allongement,  et,  par  consé- 
quent, dirigées  du  toit  au  mur. 

Ces  tailles,  prises  en  travers  du  gite,  sont  d'abord  séparées  par 
des  massifs  pleins  qui  font  Toflice  de  piliers  pour  soutenir  les 
parties  supérieures;  ainsi,  par  exemple,  on  divisera  le  gîte  en 
massifs  de  6  mètres  de  front,  puis  ces  massifs  seront  enlevés  de 
deux  en  deux  par  trois  galeries  contiguës.  Ces  galeries  accolées 
et  successives  forment  par  leur  avancement  inégal  des  gradins 
horizontaux  ;  elles  sont  remblayées  a  mesure  qu'elles  arrivent  au 
toit  du  gîte,  de  sorte  qu'à  la  fin  du  travail,  c'est-à-dire  lorsque  le 
toit  a  été  atteint  par  toutes,  les  trois  galeries  contiguës  sont  com- 
plètement remplies. 

Lorsqu'on  a  enlevé  et  remblayé  ces  premières  tailles  ouvertes 
!ans  le  gite,  on  attaque  les  massifs  intermédiaires  eux-mêmes  et 
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l'un  arrive  à  enlever  dans  le  gïle  toute  une  tranche  liorizoulate, 

en  lui  substituant  une  tranche  deremblab. 

t'n  premier  étage  étant  eiileié  el  remblayé,  on  s'élève  sur  \a 
reniblaiset  on  pro- 
cède «le  la  même 
manière  à  l'cu- 
lèveinenl  d'une 
seconde  Iraiiciie, 
■linsi  qu'il  e^t  in- 
dic|iK>  par  la  tl- 
«iire  "y,  qui  n- 
préscnte  la  uouiie  ' 
transversale      de 
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g.  3S.  Ctipe  inc  fiflêllallvii  et 


ci-s  ouvrages   sujierpnsés.  On  passe  ensuite   h  une  IraiBième 

tranche,  el  ainsi  de  suite  jusqu'à   l'épuisement   du  gile.  l'n 

coDtuit  que  ce  ^ile  doit  avoir  été  attaqué  nuisî  bas  que  possible. 

I.e  pluii  ci-joint  (fig.  Ô4)  représente  l'expluîtalion,  par  ou- 


vrages (I)  travers,  d'un  lllon  argentifère  de  Schemitilz  en  Hongrie, 
et  ri-suine  tous  ces  détails.  Le  Pilon  est  puissant  dé  10  mètres  el 
incliné  à  iHV;  les  tailles  sont  de  9  mètres,  ouverles  par  Iriii^ 
galeries  successives  de  5  inèlr<%  chacune  et  séparées  par  des 
massifs  de  !)  mètres.  S'il  se  rencontre  quelque  partie  stérile,  on 
la  laisse  en  pilier  et  on  la  tourne  par  les  excavations.  Le 
triage  est  fait  dans  la  mine  de   manière  à  )'  laisser  les  rcni- 
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Liais  nécessaires  pour  remplir  complètement  toutes  les  tailles, 
lorsqu'elles  sont  remblayées,  on  attaque  et  on  remblaye  de  la 
même  manière  les  massifs  qui  avaient  été  laisses  entre  les  pre- 
mières tailles,  de  manière  à  enlever  complètement  une  tranche 
horizontale. 

Une  même  galerie  d'allongement  peut  servir  pour  Texploitation 
de  plusieurs  tranches;  on  la  conserve  pour  cinq  et  niéaie  pour 
dix  étages  superposés,  en  y  faisant  tomber  le  minerai  par  des 
puits  inclinés,  pratiqués  le  long  du  mur  (fig.  53) .  Ces  galeries 
sont  quelquefois  percées  dans  le  mur,  afin  de  n*avoir  pas  à  sup- 
porter la  chalrge  croissante  des  remblais. 

La  méthode  par  ouvrages  en  travers  permet  Tenlèvcment  com- 
plet du  minerai,  consomme  peu  de  bois  et  est  cependant  aussi 
siîreque  possible;  elle  peut  au  besoin  être  conduite  rapidement 
et  présente  des  masses  bien  dégagées  qui  facilitent  Tabatage. 
Mais  elle  est  basée  tout  entière  sur  Vexistence  de  déblais  en  quan- 
tité suffisante  pour  remblayer  toutes  les  excavations,  et,  d'après 
le  foisonnement  des  roches  dures,  elle  ne  permet  pas  d'amener 
an  jour  plus  d'un  tiers  des  matières  abattues.  S'il  ne  manquait 
que  |>eu  de  remblais,  on  pourrait  sans  doute  en  faire  descendre 
(le  l'extérieur;  mais,  si  la  proportion  des  déb|jiis  était  faible  ou 
nulle,  cette  méthode  deviendrait  trop  coûteuse  pour  les  minerais 
flo  peu  de  valeur,  et  il  faut  dans  ce  cas  avoir  recours  à  la  méthode 
par  galeries  et  piliers. 

€imêwUm  et  piliers.  —  La  méthode  par  galeries  et  pUiers 
consiste  à  exploiter  une  tranche  par  deux  systèmes  de  galeries 
croisées,  comme  si  l'on  attaquait  une  couche  horizontale  ayant 
seulement  3  mètres  de  puissance.  Lorsqu'un  niveau  est  exploité, 
on  attaque  la  tranche  supérieure  de  la  même  manière,  en  ayant 
:»oin  de  laisser  entre  les  deux  étages  un  sol  intermédiaire,  et  de 
faire  correspondre  les  piliers  d'un  étage  à  ceux  de  l'étage  infé- 
rieur, afin  d'éviter  l'écrasement  des  travaux.  Quelquefois,  lors- 
qu'un gîte  a  été  ainsi  découpé,  on  sape  les  piliers  et  on  provoque 
l'écroulement  des  sols,  afin  de  retirer  encore  ce  qu'il  est  possible 
d'atteindre  sans  danger. 
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Ceili'  niélluMie  est  évidommcnl  IrùsHimparfaile^puisqu'cllo  oeia- 
Hionno  rabiiiKlon  tVi^n  moins  la  moitié  du  ffie  ;  mais  v*esl  la  seule 
qui  puisse  ôtrc  ouiploycc  pour  los  substances  de  peu  de  vHleur 
qui  uo  i'(uuiiissent  |)as  de  déblais  et  ne  supporteraienl  pas  la  dé- 
pense do  riMiiblais  venus  do  Texlérionr.  Tels  sont  les  nunerciis  de 
1er  pi'U  riches^,  le  gypse,  Tardoise,  etc. 

Pour  réduire  autant  que  possible  la  proportion  abandonnée  au 
soulcnemenl,  il  faut  évidemment  éviter  le  grand  nombre  des 
sols  et  par  eouséquent  donner  aux  étages  toute  la  hauteur  pos- 
sible. Ainsi,  dans  les  minerais  de  fer,  on  donne  souveift  plus  de 
8  niùlr«s  de  hauteur  aux  galeries  et  ô  mètres  de  largeur,  en  lais- 
sant aux  piliers  5  métrés  au  moins  de  côté.  On  taille  les  plafonds 
en  voûte,  et  (ui  laisse  5  métrés  environ  d*épaisteur  au  sol  qui 
Si^pare  deux  éla^^es  superposés.  Le  fond  de  ces  grandes  galeries 
est  atta(|né  par  gradins  droits. 

La  planrIieV, emprunté!*  à  Touvrage  deM.lIeronde  Villefosse, 
représente  une  exploitation  par  deux  systèmes  de  hautes  galeries 
croisées  à  angles  droits,  celle  de  la  mine  de  fer  du  Slahlberg.  Le 
fond  de  Texcavation  est,  ainsi  qu*on  le  voit,  divisé  en  gradins 
qui  ])ermeltent  d'abattre  sinmltaiiénient  toute  la  paroi  sur  une 
banteur  nmsidéiable.  Avec  des  galeries  de  cette  élévation,  les 
voûtes  doivent  être  l'ïdijel  d'une  attention  ])articulière,  el,  lors- 
qu'une partie  doinie  quelque  indice  d'affaissement,  on  la  soutient 
aussitôt  par  des  boisages  on  par  des  portions  de  nui  ralliement. 

Dans  les  ardoisières  souterraines  de  Fumay  (Ardennes),  on 
attaque  nue  coiicbe  de  ^0  mètres  de  puissance  inclinée  de  20 
à  oW  en  donnant  aux  galeries  toute  la  hauteur  du  gîte  et 
10  mèlresde  largeur.  Les  piliers  sont  égaux  aux  excavations.  Les 
rigoles  pour  l'abatage  se  l'ont  perpendiculairement  à  la  stratiiica- 
lion,  et  lebavage  on  sonscbèvemenl  suivant  la  straitHcation  ;  de 
sorte  qne  les  parois  des  galériens  sont  elles-mêmes  inclinées. 

Les  cavages  on  exploitations  stmferraines  de  gypse  aui  euvi- 
ruus  de  Paris  se  font  également  par  galeries  qui  ont  jusqu'à 
10  mètres  de  hauteur  et  .0  de  largeur,  soutenues  par  des  piliers 
de  5  mètres  de  côté.  Ifln  dans  beaucoup  de  cas,  on  exploite 
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ainsi  (les  calcaires  pour  la  l'aliricalioiule  la  cliaiix  on  loiile  autre 
roche  pour  la  construction.  Les  nombreuses  carrières  creusées 
autour  de  Naples  dans  le  peperino  (brèche  volcanique),  les  ca- 
tacombes parisiennes  dans  le  calcaire  grossier,  les  carrières  de 
craie  de  Meudon,  celles  de  la  montagne  de  Saint-Pierre  près 
Maestricht^égaleol^nt  creusées  dans  la  craie,  sont  des  exemples 
bieti  connus  de  ce  mode  de  travail.  Dans  ces  divers  cas,  la  matière 
n'ayant  aucune  valeur  en  place^  on  ne  craint  pas  de  donner  aux 
piliers  des  dimensions  plus  grandes  que  celles  des  galeries.  Ces 
castes  carrières  souterraines  finissent  par  présenter  des  séries  do 
rues  croisées,  souvent  sinueuses,  mais  qui  cependant,  lorsqu'on 
en  considère  Tensemble,  se  rapportent  à  deux  axes  principaux. 
Dans  les  cas  précédents,  applicables  à  des  roches  consistantes, 
l'aménagement  bien  entendu  des  matières  exploitées,  pour  obte- 
nir un  abatage  facile  et  un  enlèvement  aussi  complet  que  possible, 
est  le  but  de  toutes  les  méthodes.  Pour  les  matières  peu  consis- 
tantes et  ébouleuses  qui  se  présentent  en  gites  puissants,  c'est  la 
sûreté  des  travaux  qui  constitue  un  bon  système  ;  cette  condition 
devient  dîfRcile  à  remplir  et  doit  être  placée  en  première  ligne. 
Deux  méthodes  atteignent  le  but. 

BzploitatioB  par  éboiHiciiieBt.  —  Un  gîte  puissant  et  ébou- 
leux  doit  élre  attaqué  par  des  travaux  placés  en  dehors  du  gîte 
et  dans  une  roche  solide  ;  les  galeries  d'allongement  pour  le  rou- 
lage y  seront  situées  d'une  manière  avantageuse  et  à  l'abri  des 
mouvements  que  la  méthode  produit  dans  le  terrain. 

Les  schistes  alumineux  du  pays  de  Liège,  en  couches  puis- 
santes inclinées  de  Hf^  ont  été  exploités  par  éboulement. 

Cette  méthode  consiste  à  pousser,  à  partir  d'une  galerie  d'al- 
longement placée  dans  le  mur  du  gîte,  des  galeries  de  traverse 
fortement  boisées,  qui  sont  conduites  jusqu'au  toit.  Ces  galeries 
sont  séparées  entre  elles  par  environ  3  mètres  de  parties  pleines. 
Lorsqu'elles  sont  arrivées  au  toit  du  gîte,  on  se  retire  en  déboi- 
sant à  partir  de  ce  toit,  et  laissant  ébouler  la  roche,  qu'on  enlève 
à  mesure  qu'elle  tombe.  Les  éboulements  se  propagent  à  des 
hauteurs  de  4  et  5  mètres  et  entretiennent  au  fond  de  la  galerie 
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un  talus,  que  Ton  enlève  tant  qu'il  se  reproduit.  Lorsque  les 
ôboulemenls  cessent,  ou  continue  Tenlèvenient  des  bois,  en  reçu 
lant  progressivement  jusqu'à  la  galerie  du  mur  qui  a  servi  de 
point  de  départ.  On  peut  exploiter  ainsi  un  étage  de  5  mètres 
de  hauteur  en  enlevant  une  grande  partie  de  la  roche.  Un 
s'établit  ensiyte  C  mètres  plus  bas,  et  on  procède  de  la  même 
manière.  On  exploite  donc  le  gîte  en  l'attaquant  de  haut  en  bas 
par  étages  espacés  de  6  mètres,  de  sorte  que  les  éboulements  ne 
tardent  pas  a  se  propager  jusqu'à  la  surface  du  sol  qu*on  laisse 
effrondrer. 

Ce  genre  de  travail,  malgré  les  précautions  du  boisage,  exige 
une  surveillance  assidue  ;  il  a  l'avantage  d*étre  peu  coûteux,  mais, 
d*un  autre  côté,  il  amène  dans  Tintérieur  des  travaux  les  eaux  de 
la  surface,  et  oblige,  si  un  triage  est  nécessaire,  à  ne  le  faire 
qu'au  jour. 

Exploitation  par  remblais.  —  La  méthode  par  remblais  est 
plus  coûteuse,  mais  elle  n'a  pas  les  mêmes  inconvénients.  Très- 
variable  dans  ses  procédés,  elle  consiste,  en  principe,  à  attaquer 
le  gite  par  des  ouvrages  que  Ton  remblaye  immédiatement,  soit 
avec  les  débris  du  triage,  soit  avec  des  matériaux  descendus  Je 
Texlérieur.  On  s* élève  ensuite  sur  un  étage  ainsi  remblayé  pour 
en  attaquer  un  supérieur.  Le  plus  souvent  on  suit,  pour  la  forme 
des  ouvrages,  la  marche  des  galeries  et  piliers  ou  des  ouvrages 
en  travers;  mais,  au  lieu  de  faire  des  étages  élevés,  on  ne  pro- 
cède que  par  étages  de  hauteur  d'homme,  afin  d'éviter  les  ébou- 
lements, ci  l'on  remblaye  aussi  complètement  que  possible,  en  ne 
laissant  que  les  vides  nécessaires  au  service.  Quant  aux  remblais, 
qui  consistent  en  roches  meubles  et  résidus  des  triages  faits  dans 
la  mine,  on  les  emploie  de  préférence  à  l'état  humide  en  les  tas- 
.sant  comme  du  pisé. 

C'est  ainsi  qu'on  exploite  à  Bleiberg,  dans  l'Eiffel,  des  cou- 
ches de  grès  peu  consistants  et  pénétrés  de  galène.  On  procède 
par  galeries  et  piliers,  en  laissant  d'abord  des  piliers  suffisants 
pour  ne  pas  ébranler  les  parties  supérieures  ;  puis,  après  avoir 
extrait  la  galène  par  lavage,  on  construit,  avec  les  résidus  qui 
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sortent  à  l'état  de  mortier,  des  murailles  qui  remplissent  les 
Tides  entre  les  piliers,  en  ne  laissant  subsister  que  les  voies  né- 
cessaires pour  les  aborder.  Au  bout  de  quelque  temps,  lorsque 
ces  murailles  ont  acquis  un  peu  de  consistance,  on  attaque  les 
piliers  et  on  les  enlève  aussi.  Toutes  les  couches  n'étant  pas 
plombifères,  on  laisse  celles  qui  sont  pauvres  ou  stériles  pour 
servir  de  sol  entre  les  divers  étages.  Si  Ton  veut  exploiter  deux 
étages  superposés,  on  a  soin  que  tout  Tétage  du  fond  soit  rem- 
blayé :  on  peut  même  sans  inconvénient  y  laisser  quelques  vides 
à  section  étroite,  ces  vides  ne  tardant  pas  à  se  combler  par  Taf- 
faissement  des  parties  supérieures  qui  écrasent  lentement  les 
r^nblais. 

La  marche  naturelle  d'une  exploitation  par  remblais  est  de 
bas  en  haut,  puisque  Ton  doit  s'élever  sur  les  remblais  pour 
abattre  les  parties  supérieures;  mais  cette  marche  présenterait 
souvent  des  inconvénients,  notamment  celui  de  ne  pas  permettre 
la  multiplicité  des  étages  d'exploitation.  Pour  faciliter  l'ouver- 
ture d'étages  dans  la  partie  supérieure  du  gîte,  étages  qu'on 
viendra  ensuite  reprendre  en  dessous,  on  place  sur  le  sol  qui 
reçoit  les  premiers  remblais  un  grillage  en  bois,  formé  des  vieux 
bois  de  la  mine,  et  on  tasse  par-dessus  des  terres  grasses. 
Lorsque  ensuite  on  viendra  exploiter  en  dessous,  ces  bois  et  ces 
terres  grasses  soutiendront  les  déblaie  supérieurs  de  manière  à 
faciliter  le  soutènement  et  l'exploitation  de  la  tranche  prise  en 
dessous. 

Telle  est  la  série  des  méthodes  à  l'aide  desquelles  on  peut 
exploiter  tous  les  gîtes  métallifères  et  toutes  les  roches,  quelles 
que  soient  leur  puissance  et  leur  nature  minéralogique.  En  indi- 
quant successivement  ces  méthodes,  nous  n'en  avons  décrit  que 
les  conditions  générales;  nous  entrerons  dans  les  délails  en  décri- 
vant leur  application  à  des  substances  déterminées,  telles  que  ta 
houille  et  le  sel  gemme.  Ces  deux  matières,  qui  doivent  être 
extraites  en  grande  masse  et  aussi  économiquement  que  possible 
résument  les  difficultés  que  peut  présenter  l'application  des  mé- 
thodes. • 

ir.  H 
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EXPLOITATION  DES  COUCHES  DE  HOUILLE. 

Les  métliodes  d'exploitation  de  la  houille  sont  toutes  com- 
prises dans  les  méthodes  générales  précédemment  décrites  ;  elles 
n'en  dilTèrent  que  par  quelques  conditions  spéciales,  qui  sont  : 
1*  la  nécessité  d'ouvrir  des  travaux  à  grande  section,  afîn  d'ob- 
tenir la  houille  en  gros  fragments  et  de  faire  le  moins  possible 
de  menu,  dont  la  valeur  est  toujours  inférieure;  2*  l'avantage  de 
n'entretenir  que  le  moins  possible  d'anciens  travaux,  parce  que 
la  houille  qui  s'y  trouve  réservée  en  piliers  se  détériore  par  le 
contact  de  Tair  et  la  pression  du  toit,  et  plus  encore  parce  que 
les  vieux  travaux  sont  toujours  des  occasions  nombreuses  d*ac- 
cideuts ,  par  suite  de  l'accumulation  des  eaux,  des  gaz  délétères 
et  des  chances  d'inllammation  spontanée;  5*  enfin  le  manque  fré- 
quent de  remblais  provenant  de  l'intérieur,  la  valeur  actuelle  de 
la  houille  exigeant  une  exploitation  aussi  complète  que  possible. 

L'ensemble  de  ces  conditions  nécessite  donc  des  méthodes 
d'entaille  larges  et  rapides,  un  enlèvement  complet  de  la  houille, 
et  des  chantiers  d'abatage  indépendants  les  uns  des  autres,  afin 
que  les  accidents,  quelquefois  si  funestes  dans  ces  mines,  ne 
puissent  frapper  d'un  même  coup  toute  la  population  souterraine. 

La  consistance  de  la  houille  ne  varie  pas  tellement,  que  le 
choix  de  la  méthode  puisse  dépendre  de  cette  condition-  la 
puissance  des  couches  est  l'élément  principal  de  la  variation 
des  méthodes,  et  leur  inclinaison  vient  en  seconde  li^ne  •  on 
peut  donc  classer  ces  méthodes  ainsi  qu'il  suit  : 

j  Inclinaison  entre  55*  |  Méthode  par  p^,Uns  renrersos. 

Couches  de  houille    l        ^^  **  verticale  ;  \         —      par  dépilage» . 

au-dessous  de        /  /  »,..i   j 

3-  de  nuisance        1  ,    .•    •  .      rt^  l  ^*^*"'<>*^®  P*'"  &"^»ns  couchés, 

de  puissunce.       |  mchnaison  entre  35-  _      p^r  grandes  Uiilcs. 

\        et  l'horizontale.       j         _      p,r  massifs  long?. 

[         —      par  massifs  courts. 

Couches  d'une        /  i    MéUiode  par  dépilages  sans  rem- 

puissance  supérieure    /  j        bUis. 

à  3  mètres.  (  ^         _      par  remblai*. 
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Le  premier  cas,  celui  des  couches  peu  puissantes  et  forte 
ment  inclinces,  se  présente  souvent  dans  les  terrains  houiliers 
du  nord  de  la  France  et  de  la  Belgique,  la  méthode  par  gradins 
droits  ne  peut  y  être  appliquée,  parce  que  les  ouvriers,  places 
sur  la  houille  même,  pour  le  travail  et  les  transports,  la  dépré- 
cieraient d  une  manière  notable  en  I  écrasant  et  la  salissant,  et 
parce  que  le  triage  mteneur  des  déblais  deviendrait  ainsi  pres- 
que impossible 

Cr«dlB«  roBTcrsé*  —  La  incthode  par  ijiaïUiis  lenveisét 
n'a  pas  ces  inconvénients,  elle  ne  diflere  d  ailleurs  de  celle  que 
nous  asons  décrite  poui  les  gîtes  mctallilëres  que  par  les  dimen- 
sions des  gradins,  qui  ont  jusqu  a  10  et  14  mètres  de  front. 
Cette  dimension,  qui  focilite  I  abatage  en  gros  morceaux,  ne 
doit  âtre  réduite  que  dans  les  houilles  qui  laissait  dégager  une 
grande  quantité  de  gnsou,  parce  que  h  circulation  de  1  air  sur 
un  front  découpe  en  gradins  sera  d  autant  plus  facile  et  plus 
eOicace  que  les  gradins  seront  plus  petits 

L'exploitation  de  la  houille  par  gradins  renverses  est  la  mé- 
thode le  plus  fréquemment  applique*,  elle  est  en  effet  h  plus 
normale  et  repond  à  presque  toutes  les  exigences  des  fortes 
inclinaisons    ^oug  entrerons  donc  dans  quelques  détails  des- 


F^  35  EiflMêlie»/ar  graiim 


criptifs  qui  permettront  d  apprécier  les  conditions  de  son  éta- 
blissement 
Celte  méthode  exige  deux  galeries    l'une  inférieure,   dile 
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voie  de  fomi,  qui  est  en  même  temps  la  voie  de  roulage  et  doit 
servir  à  la  sortie  des  produits  de  Tabatage;  l'autre  suj>érieure, 
qui  est  la  voie  d^aérage^  parce  que  son  bu(  est  en  effet  de  com- 
pléter la  circulation  de  l'air  dont  nous  indiquerons  les  condi- 
tions dans  un  autre  chapitre.  La  figure  55  représente  un  chan- 
tier découpé  d'après  cette  méthode. 

Les  deux  voies,  entre  lesquelles  se  trouve  comprise  la  tran- 
che de  houille  à  exploiter,  doivent  évidemment  être  établies 
avant  Tabatage  el  le  précéder  d'une  certaine  longueur.  Le  pre- 
mier travail  préparatoire  est  donc  leur  percement  et  leur  mise 
en  communication  Tune  avec  le  puits  d'extraction,  l'autre  avec 
le  puits  d'aérage;  la  hauteur  qui  doit  être  comprise  entre  les 
deux  niveaux  est  déterminée  suivant  les  convenances  qui  ré- 
sultent principalement  de  la  puissance  et  de  l'incHnaison  delà 
couche. 

Supposons  une  couche  de  houille  hiclinée  à  45®  reconnue  par' 
un  puits  \Trlical.  On  |)ercera  d'abord  à  partir  des  puits  d'extrac- 
tion ol  (raéragtî  deux  galeries  de  traverse  qui  recouperont  la 
couche  el  dont  l'intervalle  déterminera  la  hauteur  à  exploiter. 
Ces  deux  galeries  sont  ce  qu'on  appelle  les  houveaux  de  roulage 
et  d'aérage. 

La  dislance  verticale  comprise  entre  ces  deux  houveaux  varie 
ordinairement  de  ÔO  à  r)0  mètres;  on  Ta  quelquefois  portée  à 
80  et  même  jusqu'à  100  mètres. 

Ces  deux  houveaux  une  fois  établis  perpendiculairement  à  la 
direction  de  la  couche,  on  procédera  au  coupage  des  voies, 
c'esl-à-dire  au  percement  des  galeries  d'allongement. 

L'établissement  de  ces  voies  demande  un  examen  attentif  des 
conditions  du  toit  et  du  mur  de  la  couche.  Ainsi  la  voie  de 
fond  ou  de  roulage,  qui  est  la  plus  importante,  doit  être  établie 
de  manière  à  présenler  les  meilleures  conditions  de  solidité. 
Supposons  que  la  couche  ait  î  mètre  de  puissance  :  la  galerie, 
qui  devra  avoir  environ  1",70  de  hauteur,  sous  bois,  sur  1",30 
de  largeur,  dans  œuvre,  entaillera  nécessairement  le  toit  ou  le 
mur.  Si  le  toit  est  solide,  on  évitera  de  le  couper,  on  le  laissera 
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comme  toit  de  la  galerie,  et  Tentaille  nécessaire  à  la  section  de 
la  galerie  se  trouvera  dans  le  mur;  s'il  y  a,  au  contraire, 
manque  de  solidité  au  toit  et  qu*il  y  ait  avantage  à  l'entailler, 
on  le  coupera  jusqu'à  une  assise  plus  solide,  et  le  mur  ne  se 
trouvera  entaillé  que  de  la  quantité  nécessaire  pour  établir  le 
sol  horizontal  de  la  galerie. 

Les  deux  galeries  ayant  un  avancement  suffisant,  il  faut  pré- 
parer le^  tailles;  pour  cela,  un  montage  est  d*ahord  ouvert  qui 
dégage  latéralement  la  tranche  à  exploiter,  et  souvent,  dans  ce 
montage,  on  dispose  un  plan  automoteur  destiné  à  descendre 
sur  la  voie  de  roulage  les  charbons  qui  seront  abattus  dans  les 
parties  supérieures.  Les  gradins  sont  ensuite  découpés  de  ma- 
nière à  donner  au  profil  de  la  taille  la  forme  qu'il  doit  conserver 
en  avançant. 

Le  profil  en  gradins  a  l'avantage  de  rompre  la  ligne  d'affai- 
blissement du  sol,  de  manière  à  en  rendre  le  soutènement  plus 
facile,  et  d'isoler  en  même  temps  les  chantiers.  Cette  disposi- 
tion n*cst  pas  de  rigueur,  et  dans  beaucoup  d'exploitations  on 
dispose  les  tailles  droites^  ce  qui  est  plus  commode  lorsque  par 
exemple  Tinclinaison  est  telle,  que  les  charbons  puissent  glisser 
du  haut  en  bas  de  la  taille  jusqu'à  la  voie  de  fond  sans  tomber 
violemment.  On  règle  au  besoin  cette  descente  en  arrêtant  le 
rhiirhoii  par  des  planches  transversales,  qui  sont  enlevées  lors- 
que la  taille  se  trouve  encombrée  et  que  les  ouvriers  inférieurs 
se  sont  relirés. 

Pour  l'abatage^  une  taille  sera  donc  partagée  en  longueurs 
généralement  égales,  ayant  3  ou  4  mètres  de  front,  longueurs 
qui  sont  confiées  chacune  à  un  ouvrier,  et  qui  sont  calcidées  de 
telle  sorte  que  dans  son  poste  de  travail  il  puisse  avancer  d'en- 
viron i  mètre. 

Le  travail  de  la  taille  est  généralement  divisé  en  deux  par- 
ties :  le  havage  et  Yabataye. 

Le  havage  est  l'entaille  parallèle  à  la  stratification,  qui  doit 
permettre  ensuite  d'abattre  la  partie  dégagée,  en  la  brisant  le 
moins  possible  en  petit  et  menu  charbon  qui  n'a  pas  la  valeur 
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du  gros.  Le  havage  se  fait  de  préférence  au  mur  de  la  cuuclie, 
si  ce  mur  est  facile  à  entailler;  il  se  fait  dans  la  couche  lors- 
qu'elle présente  un  lit  d'escaille  ou  gore  interposé,  qui  la  divise 
en  deux  sillons;  il  se  fait  au  toit  lorsqu'il  n*y  a  pas  moyen  de 
faire  autrement. 

Le  haveur  prolonge  son  entaille  aussi  loin  que  le  permettent 
les  circonstances,  c* est-à-dire  suivant  la  hauteur  qu'elle  com- 
porte et  la  facilité  de  son  exécution.  A  mesure  que  cette  en- 
taille avance,  il  la  soutient  par  de  petits  étais  pour  empêcher  la 
chute  subite  de  la  partie  supérieure.  Lorsque  le  havage  est  ter- 
miné, on  dégage  la  partie  havée  par  des  entailles  latérales,  et  il 
sullit  de  chasser  des  coins  au  toit  pour  faire  tomber  la  couche 
dégagée.  S'il  reste  une  banquette  inférieure,  on  la  décou|>e  par 
des  entailles  et  on  Tabat  ensuite  après  avoir  chassé  des  coins 
dans  le  mur  pour  détacher  la  base. 

En  général  les  mêmes  ouvriers  bavent,  abattent  et  boisent. 
On  leur  adjoint,  pour  accélérer  le  travail,  des  bouteurs  et  des  ser- 
veurs qui  déblayent  le  charbon  abattu  et  amènent  les  bois  sur 
les  emplacements  où  ils  doivent  être  placés;  des  remblayeurs 
ou  recnlenrs  qui  font  tout  le  travail  en  arrière,  c'est-à-dire 
construisent  les  murs  en  pierre  sèche  et  entassent  les  rendilais 
en  ménageant  les  galeries  ou  les  conduits  de  charbon  qui  doi- 
vent être  pratiqués  d'après  le  tracé  d'exploitation. 

Enfin,  pour  compléter  la  taille,  il  faut  nécessairement  avancer 
les  voies  de  fond  et  d'aérage  et  entretenir  par  conséquent  à 
chacune  de  ces  galeries  des  coupeurs  de  mur  ou  bossetjeurs  qui 
font  les  voies,  les  boisent  et  construisent  les  murs  latéraux  avec 
les  plus  grosses  pierres  que  fournit  Tatelier. 

Une  taille  étant  ainsi  organisée,  il  est  facile  d'en  calculer  In 
dépense  et  le  produit.  Ainsi  une  taille  de  oO  mètres  de  longueur, 
suivant  Tinclinaison,  occupera  dix  mineurs  ou  haveurs  et  quatre 
serveurs;  elle  exigera  en  outre  deux  coupeurs  de  mur  et  deux 
remblayeurs.  Son  avancement  étant  supposé  d'un  mètre  par 
poste,  chaque  mineur  aura  déhouillé  trois  mètres  carrés;  reste 
à  calculer  ce  que  la  couche  produit  en  charbon  trié  et  trans- 
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porlé,  par  mètre  carré  de  dchoiiillcinenl,  rhilTro  qui  résulte  de 
»si  puissance  et  de  sa  composition. 

La  planche  VI  inctique  les  condili!)ns  graphiques  d*une  ex* 
ploitatioD  par  gradins  renversés.  Cet  exemple,  pris  dans  une 
rouchedo  ChflttGDur^  près  d*Anzin,  a  été  exposé  par  la  compa- 
^ie  d'Amin^'-sous  la  forme  d*un  modèle  au  cinquième  d'exécu-- 
tion;  M  A  cberdié  à  y  rassembler  dans  un  petit  espace  les  traits^^ 
caractéristîqiies  de  la  méthode. 

CeHé:  plftoehe  représente  les  deux  voies  de  fond  et  d'aérage, 
recoii|ife8  par  les  bouveaux.  Ces  deux  voies  sont  mises  en  corn-. 
inunioËtion  par  un  montage  complet,  ménagé  à  travers  les 
remblak  et  muni  d'échelles.  Un  second  montage,  plus  large, 
est  disposé  en  plan  automoteur  et  ne  s* élève  que  jusqu'au  ni* 
veau  iofèrieur  du  premier  gradin;  il  est  destiné  a  recevoir 
les  cliarfaods  tombant  des  deux  gradins  supérieurs,  et  sert 
û  descendre  wr  la  voie  de  fond  les  chariots  chargés  qui 
sont  amenés  [Mur  les  voies  intermédiaires  ouvertes  dans  les  rem- 
blais. . 

On  remarquera  sur  ce  plan  les  gradins  ouverts  de  chaque 
côté.  Sur  les  gradins  de  gauche,  les  entailles  sont  prises  en  des- 
sous, ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaire;  sur  les  gradins  de 
droite,  elles  sont  prises  en  dessus,  ce  qui  est  quelquefois  plus 
favorable,  lorsque  les  délits  du  charbon  facilitent  le  déhouille- 
meut.  On  voit  que  dans  la  galerie  de  fond  on  pratique  dans  la. 
couche  uïi  iléfoncement  ou  rebanchage  d'environ  1  mètre  de 
profondeur,  qui  est  immédiatement  remblayé  do  manière  à  re- 
cevoir les  rails  de  la  voie.  Ce  rebanchage  procure  du  charbon, 
et  l'empêche. d*étre  détérioré  par  le  roulage. 

Enfin  .ce  pkin  indique  un  exemple  de  la  disposition  des  rem- 
blais fournis  par  Tabatage  qui  sont  rangés  entre  les  bois  d'çtai 
et  de  garnissage  de  manière  à  soutenir  la  pression  du  toit  et  à 
ménager  toutes  les  voies  de  service.^ 

L'exploitation  une  fois  orgàmuÈe  peut  être  poursuivie  en  diK 
rection,  tant  qu'aucun  accidentidie:  la  couche-  ne  vient  pas  i'ar- 
rêler,  jusqu'il  une  distance  deof^O,.7i:OrtilpO()  mètres;  siirtont; 
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si  le  roulage  est  ctal)li  d'une  manière  économique  par  Temploi 
(les  chevaux. 

La  méthode  ainsi  définie  peut  varier  par  le  dessin  des  gradins 
qui  auront  plus  ou  moins  de  front  d'abatage  et  plus  ou  moins 
d'avancement  Tun  sur  Tautre;  par  le  dessin  des  remblais,  sui- 
vant que  la  couche  en  fournit  plus  ou  moins;  parla  manière  de 
faire  descendre  le  charbon  abattu  sur  la  voie  de  fond,  suivant 
que  rincHnaison  est  plus  ou  moins  forte. 

Ce  que  Ton  doit  principalement  chercher  à  obtenir,  c'est  un 
soutènement  complet  du  terrain  avec  les  remblais  que  fournis- 
sent les  tailles  et  les  galeries  ;  remblais  souvent  exubérants  dans 
les  petites  couches,  souvent  insuffisants  dans  celles  qui  atteignent 
ou  dépassent  1  mètre  de  puissance.  Enfin  on  doit  surtout  établir 
de  Tordre  dans  la  succession  de  toutes  les  parties  du  travail  et 
bien  détinir  ce  dont  chaque  ouvrier  est  spécialement  chargé. 

Lorsque,  par  exemple,  le  havage  doit  être  pratiqué  dans  le 
schiste  et  qu'il  constitue  un  travail  tout  à  fait  distinct  de  l'aha- 
tage,  on  le  fait  exécuter  par  des  ouvriers  s|)éciaux  et  générale- 
ment pendant  la  nuit.  (]ette  méthode  présente  Qon-seulenient 
l'avantage  de  spécialiser  les  ouvriers  et  de  les  rendre  plus  ha- 
biles dans  leur  lâche,  mais  elle  a  encore  celui  de  séparer  d'une 
manière  absolue  le  havage  au  rocher  de  l'abatage  du  charbon, 
de  telle  sorte  que  le  triage  se  fait  plus  facilement  et  que  Ton 
obti  nt  le  charbon  plus  pur. 

La  division  du  travail  a  en  outre  l'avantage  d'obliger  les 
ouvriers  à  se  contrôler  les  uns  les  autres.  Ceux  qui  prennent 
un  chantier  et  doivent  le  trouver  dans  un  état  d'avancement 
déterminé  exercent  sur  leurs  prédécesseurs  une  surveillance  plus 
exactequ'onne  peut  l'obtenir  par  les  maîtres  mineurs  ou  Ponof(.s. 

La  méthode  par  gradins  renversés  exige  que  le  puits  d'ex- 
traction soil  foncé  au-dessous  de  la  galerie  de  fond,  et  que  cette 
galerie  ait  elle-même  un  certain  avancement  suivant  la  direc- 
tion de  la  couche,  de  manière  à  dégager  le  massif  à  exploiter. 
Cette  condition  est  souvent  difficile  à  remplir.  Pour  approfondir 
un  puits  d'un  étage,  il  faut  à  la  fois  du  temps  et  une  dépense 
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assez  fort)?,  et  l'exploitant  qui  marche  en  quelque  sorte  sur  le 
charbon,  dans  la  voie  de  fond,  a  rarement  la  patience  d'atten- 
dre que  le  dégagement  d'un  nouvel  étage  soit  elTectué.  De  là 
l'habihide  fréquenle  de  prendre  une  tranche  inTérieure  de  10  à 
20  mètres  de  hauteur  par  une  exploitation  en  vallée. 

L'ne  vallée  est  une  descenderie,  organisée  avec  un  double 
Ireuil  de  manière  à  remonter  les  vaftgons  pleins  et  à  descendre 
l?H  waggons  vides,  suivant  l'inclinaison  de  la  couche.  A  partir 
de  cette  descenderie  on  prend  les  tailles  à  droite  et  à  gauche 
suivant  la  méthode  ordinaire,  c'est-à-dire  en  pratiquant  une 
voie  de  fond  qui  se  trouve  à  la  partie  inférieure,  l/eslraclion 
«e  poursuit  donc  comme  d'habitude,  seulement  elle  est  grevée 
d'un  montage  à  bras  qui  est  onéreux  et  qui  ne  permet  guère, 
pour  la  houille,  de  dépasser  une  profondeur  verticale  de  15  à 
n  mètres  entre  la  voie  qui  conduit  au  puits  d'exlraction  et  la 
nouvelle  voie  de  fond. 

MéihméK  fmr  dépBafca.  —  Lorsque  la  couche  n  plus  de 
l'tâO  de  puissance,  il  devient  lrè$-dinicilc  de  se  procurer  les 
remblais  nécessaires  au  soutinement,  et  l'un  a  dâ  chercher  une 
méthode  moins  exigeante  sous  ce  rapport. 

Les    couches    de 


l'',20  à  3  mètres  de 
puissance,  dont  l'in- 
clinaison est  compri- 
se entre  75'  et  4y, 
peuvent  être  exploi-   /'  /'//'y'-^ 
lées  par  deux    sjs-     /^i^^,^..< 
lêmes     de    galeries  ^  ,\    _ 
croisées,  suivies   de  ^    •  y{^ 
l'enlèvement  des  pi-  /■^^C^^i 
lier».  Celte  méthode, 
aussi   complète  que 
la  précédente,  a  été  ^'t-  **■  SrritMin  pv  éifii-:,': 

appliquée  aux  mines  de  Blanzy  (puils  de  communautés);  voici 
les  détails  de  son  exécution. 
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liC  champ  d'exploitation  a  d'alvord  clé  préparé  en  huit  étapes 
par  des  galeries  d'allongement  commnniquant  an  même  puits 
au  moyen  de  galeries  àe  traverse  pratiquées  dans  les  roches 
du  (oit  et  du  mur,  ainsi  que  l'indique  la  figure  5C.  Les 
massifs  compris  entre  deux  étages  ont  ensuite  été  décou|tés 
par  des  montages  suivant  l'inclinaison,  chaque  niveau  de- 
vant être  desservi  par  la  galerie  d'nllongement  qui  lui  est  infé- 
rieure. 

Les  massifs  découpés  ont  environs  40  mètres  en  direction 
Nord.  sur  20  mètres  d'inclinai- 

son, et  leur  enlèvemenl 
ou  (|épilage  se  fait  à  par- 
tir des  piliers  supérieurs. 
Soil  donc  un  de  ces 
i  piliers  dont  la  partie  su- 
périeureest  supposée  con- 
,77;^.%.: '^^  ■■■■J^kMmitÂ-.J';j.>JMM!^>:fi   tiguë  aux  écrasées.   Les 
t,t-  37.  AM.^  tfM  ^i«r.  montages,  ont  été  barrés 

par  des  murs,  afin  d'emiiflclier  la  descente  des  déblais,  et  les  dépi- 
lagcs  InltTaiix  réduisent  à  deux  les  faces  libres  de  ce  pilier. 
Ces  faces  libres  seront,  par  exemple,  celles  du  sud  et  de  l'ouest 
(Bg.  37). 

l'oiir  enlever  ce  pilier  compris  entre  les  deux  galeries  d'al- 
longement, on  le  traverse  d'abord  au  centre,  par  un  montage 
qu'on  barre  par  un  mur  dès  que  l'on  a  atteint  les  déblais  qui 
sont  supjKisûs  remplir  la  galerie  supérieure.  On  recoupe  en- 
suite la  moitié  du  pilier  par  trois  galeries  d'allongement,  de 
manière  à  la  divistir  eu  quatre  sections;  puis  on  attaque  succes- 
sivement ces  sections  isolées,  à  partir  du  haut,  en  les  décou- 
jHint  en  rectangle  d'environ  4  mètres  d'inclinaison  sur  2  de 
direction;  ayant  soin  de  ral>atlre  ce  qui  a  pu  rester  de  houille 
au  faite  des  galeries  cl  de  laisser  glisser  les  remblais  supérieurs 
dans  cliaque  partie  (léhouillée.  Ce  travail  étant  fait  sur  une 
ligne,  on  s'isole  des  déolais  par  im  second  barrage,  et  on  pro- 
cède de  la  même  manière,  toujours  en  descendant,  jusqu'à  h 
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galerie  d'allongement  inférieure.  On  attaque  ensuite  la  seconde 
partie  du  pilier* 

Cette  marche  du  travail  est  suivie  toutes  les  fois  que  le  toit 
est  ébouleux.  La  division  de  Tabatage  permet  de  n'avoir  jamais 
à  supporter  à  la  fois  qu'une  petite  surface  du  toit,  ce  que  Ton 
fait  a  Taide  de  quelques  bois  que  les  mineurs  retirent  en  re- 
culant. La  position  inclinée  de  la  couche  facilite  d'ailleurs  le 
travail  en  ce  que  les  déblais  supérieurs  crèvent  la  houille  lors- 
que son  épaisseur  est  réduite  à  1 5  ou  20  centimètres  et  glis- 
sent pour  venir  se  substituer  au  vide.  Les  remblais  se  font  ainsi 
d'eux-mAmes,  et  on  n'a  à  se  préoccuper  que  de  les  arrêter 
par  des  murs  à  mesure  qu'on  bat  en  retraite. 

Cet  abatage  très-divisé  a  l'inconvénient  d'augmenter  la  pro- 
portion des  houilles  menues;  aussi,  lorsque  le  toit  est  solide,  on 
procède    difleremment.    Soit  Noni. 

donc  un  autre  pilier  (fie.  58)  ^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

analogue  au  précédent  par  sa 
position  et  ses  dimensions. 
On  lé  divise  seulement  en 
quatre  piliers  par  une  galerie 
(le  direction  et  par  un  mon- 
tage intermédiaire.  Dans  ce  fjaaa;^^jjK^y^^^ 
monUge,  on  ouvre  à  la  par-  ^'«-  S8..u«/aiy.rf'M«;./«r. 

tie  supérieure  et  du  côté  de  Touest  une  taille  de  5  à  6  mè- 
tres de  front  qui  laisse  à  sa  gauche  une  épaisseur  d'environ 
1  mètre  de  houille  destinée  à  maintenir  les  déblais  supérieurs; 
les  mineurs  boisent  à  mesure  qu'ils  avancent  avec  des  étais 
disposés  en  lignes,  laissant  toujoui^  un  mur  de  charbon  sufii- 
sant  pour  empêcher  la  descente  des  déblais.  Arrivés  ù  l'extré- 
mité, ils  enlèvent  d'abord  les  étais  qui  sont  dans  l'angle, 
et  se  retirent  successivement  vers  le  montage  intermédiaire 
après  avoir  diminué  le  mur  de  houille  dont  les  débris  tombent 
dans  la  taille  avec  les  débiais  qui  les  chassent  devant  eux,  de 
telle  sorte  que  toute  la  houille  peut  être  à  peu  près  recueillie. 
Après  avoir  arrêté  la  descente  des  écrasées  par  un  mur,  on 
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|)eiit  enlever  de  la  même  manière  les  autres  parlies  du  pilier. 
On  modifie  toutefois  cette  marche  lorsqu'on  a  quelque  incer- 
titude sur  la  position  exacte  des  écrasées;  dans  ce  cas  on  par- 
tage encore  chaque  subdivision  par  un  petit  montage  ainsi  qu'il 
est  indiqué  à  l'est  du  pilier  (fig.  38),  et  on  procède  à  leur  en- 
lèvement par  deux  tailles  aussi  larges,  mais  plus  courtes  que  les 
précédentes. 

Cette  méthode  de  dépilage  est  plus  large  et  plus  rapide  que 
la  première,  et  procure  la  bouille  en  piqs  gros  fragments.  Elle 
permet  aussi  de  limiter  les  écrasées  avec  autant  de  certitude, 
mais  exige  plus  de  solidité  dans  le  toit,  parce  que  les  tailles  en 
découvrent  d'assez  grandes  surfaces  qui  ne  sont  maintenues  que 
par  des  boisages.  Lorsque  le  toit  est  tout  à  fait  solide,  on  abat 
les  subdivisions  d'un  seul  coup  au  moyen  de  sept  ou  huit  mi- 
neurs agissant  ainsi  sur  un  front  de  2  mètres  chacun;  ce  cas 
est  le  plus  rare,  parce  qu'on  préfère  généralement  de  petits 
éboulements,  qu'on  est  maître  de  provoquer  et  qu'on  peut  maî- 
triser, à  (le  grandes  écrasées  qui  surprennent  et  peuvent  déter- 
miner des  accidents.  La  comparaison  des  figures  57  et  58  in- 
dique suffisamment  dans  les  deux  cas  les  manières  de  découper 
et  d'abattre  les  piliers. 

En  résume,  on  pourra  enlever,  à  l'aide  de  ces  méthodes  de 
dépilage,  toutes  les  portions  de  couche  comprises  dans  les  buit 
étages  indiqués  par  la  coupe  (fig.  50),  et  la  couche  sera  exploi- 
tée aussi  complètement  que  dans  la  méthode  par  gradins  ren- 
versés, sans  autres  remblais  que  ceux  qui  sont  nécessaires  pour 
construire  les  nuirs,  et  sans  autres  boisages  que  ceux  qui  sont 
indiqués  pour  protéger  les  mineurs.  Ces  bois  sont  d'ailleurs 
enlevés  en  partie  lorsque  les  mineurs  se  retirent  et  peuvent  ser- 
vir plusieurs  fois. 

Cette  méthode  est  entièrement  basée  sur  l'inclinaison  de  la 
couche  et  sur  la  faculté  de  faire  descendre  naturellement  les 
déblais  supérieurs  dans  les  tailles. 

Lorsqu'une  couche  n'a  plus  que  55  degrés  ou  au-dessous 
d'incUnaison,  elle  est  en  itlateure.  Les  charbons  abattus  ne  des- 
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i-endenl  plus  naturellement  des  tailles  vers  la  voie  de  fond,  il 
Faut  les  y  transporter.  Si  la  couche  est  peu  puissante,  les  voies 
dans  lesquelles  on  doit  circuler  doivent  cire  exhaussées  par  le 
coupage  do  toit  ou  du  mur.  Dans  ces  allures  en  plateures,  les 
remblais  pèsent  peu  sur  les  bois,  mais  le  toit  est  d*un  soutè- 
nement plus  difBcile.  La  méthode  le  plus  souvent  employée  est 
celle  des  gradins  couchés  poursuivis  suivant  la  direction  do  la 
couche. 

iinidiiM  c<»«chés.  —  Les  (iiadius  couchés  sont  employés  dans 
les  couches  minces  du  nord,  mais  il  ne  conviendrait  pas  à 
une  couche  de  plus  de  l"*,nO,  à  moins  qu'elle  ne  fournit  par  le 
triage  une  très-grande  proportion  de  déblais.  Dans  les  couches 
ordinaires,  qui  ont  1  mètre  au  plus,  on  fait  le  havage  au  mur, 
on  entaille  ensuite  le  toit  pour  y  chasser  des  coins,  et  faire  ainsi 
tomber  à  la  fois  toute  Tépaisseur  de  la  couche.  Ce  mode  d'aba- 
l^ige  fournit  les  remblais  nécessaires. 

L'avantage  spécial  des  gradins  couchés  (souvent  appliqi^és 
dans  les  houillères  de  Mons  et  de  Valenciennes  où  les  plats  pas- 
sent si  souvent  aux  droits  et  réciproquemeiU),  c'est  que,  l'ex- 
ploitation |K)nvaiit  sj  faire  par  gradins  couchés  dans  les  plats^ 
•  t  par  gradins  renversés  dans  les  droits,  le  ciiangemciit  d'allun> 
delà  couche  fi'oblige  pas  à  changer  la  marche  du  travail.  On 
continue  à  suivre  cette  méthode  lois  même  que  la  couche  ne 
loornit  pas  assez  de  remblais;  à  défaut  de  remblais,  on  soutient 
letoilparune  grande  quantité  de  bois  et  Fou  enlève  uni*  partie 
de  ces  bois  lors(|U*ils  se  trouvent  à  une  certaine  distance  des 
tailles,  de  manière  à  laisser  le  toit  briser  les  bois  qui  rc'stent  et 
^^  affaisser  le  nnn*. 

Dans  une  exploitation  par  gradins  couchés  ((ig.  51)),  après 
avoir  atteint  une  couche  par  les  puits  d'extraction  et  d'aérage, 
(»n  pousse  de  chaque  côté  les  galeries  d'allongement;  puis,  lais- 
^ni  un  certain  massif  de  charbon  intact  autour  des  puits  atin 
d<*  ne  pas  en  altérer  la  solidité,  on  ouvre  des  atehers  d'abalage 
fkar  gradins  suivant  la  direction  de  la  couche.  Ces  ateliers  s'é- 
kiignent  de  plus  en  plus  des  puits.  Pour  économiser  les  rem- 
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biais  et  en  nidme  temps  pour  faciliter  les  transports,  on  mé- 
nage, vis-à-vis  les  gradins,  des  galeries  de  roulage  qui  suivent 
Inntùt  lu  ilîrectiun  Oc  la  couche,  tantftt  des  lignes  diagnnales 
entre  la  direc- 

I -  tion  et  l'incli- 

; —  ■  ,  nai»on. 

;  -"  '  '  Les  galeries 

f  ':  q     de  direction  ou 

'--  —  -       —   —     __.:J  I  eoàrettet  mé- 

—  -  -•  nagées  dans  les 
y,e.-^.vi«ni.nrt.m<Mii>.,Mrt">*>»»«u..  ■  pemblais  ser- 
vent à  conduire  les  charbons  des  tailles  à  la  descenderîe  oii  on 
le«  fait  descendre  suivant  l'inclinaison  de  la  couche  jusqu'à  la 
voie  de  fond;  les  galènes  diagonales  ou  ihienies  condui^'ent 
diri'Cteuienl  à  la  voie  tic  fond. 

l'nc  méthode  que  Ton  peut  ay^Aet  ^ar  ijrnditu  ctnwhit  en 
moitUml  .1  été  appliquée  dans  les  pays  de  Mons  et  de  Liège  et 
déi'i'ile|)ar>l.  Weliekens.  Klle  est  ratioiinellc,  et  nous  donnerons, 
d'après  M.  Wellekeus,  quelques  détails  qui  auront  l'avantage  de 
pi-éeisi'i'  à  lii  fois  les  conditions  générales  d'une  exploitation  &i 
]»laloure,  en  nivnic  temps  que  celles  d'un  cas  particulier,  celui 
de  l'exploita  tion  d'une  couche  de  t'",25. 

La  ligure  40  indique  les  conditions  graphiques  de  la  inéthodc. 
Ces  condition!!  ne  dilTèrent  pas  sensiblement  de  celles  qui  ré- 
sultent de  la  méthode  ordinaire  par  gradins  couchés.  La  galerie 
de  roulage  est  à  l'aval  pendage,  la  voie  d'air  à  l'amont  pendage; 
l'inclinaison  de  53  degrés,  et  la  distance  comprise  entre  les  deux 
voies  de'JÔ  mètres. 

La  largeur  de  chaque  gradin  est  de  32  mètres,  divisée  en 
deux  parties  égales  de  16  mètres  chacune.  Au  centre  se  trouve 
la  cheminée  ou  galerie  montante  par  Inquelle  s'écoulent  les  ])ro- 
duits  qui  doivent  arriver  à  la  voie  de  roulage,  où  ils  sont  char- 
gés sur  des  waggons  qui  les  conduisent  jusqu'au  jour. 

De  deux  tailles  en  deux  tailles,  on  conserve  dans  les  rem- 
blais une  cheminée  dite  de  service,  affectée  spécialement  au 
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IraiiEport  des  bois  et  à  la  circulation  des  ouvriers,  les  chemï- 
ncus  centrales  étant  eiclusivemcnt  réservées  à  l'ccoulenient  du 
charbon. 


g  40    Ttillet  tafttMUt*  par  trstiti 


Une  double  pente  existe  des  deux  exiréinitcs  de  chaque  taille 
on  gradin  vers  le  point  central  d'ccoulenienl,  disposition  qui  a 
pour  eflet  de  faciliter  le  transport  vers  l'orifice  supérieur  de  la 
cheminée,  et  qui  permet  de  profiter  des  clivages  naturels  de  la 
couche  dans  le  but  d'obtenir  un  arrachement  plus  aisé.  La  dilTc- 
rence  de  hauteur  entre  les  extrémités  et  le  centre  de  la  taille  est 
de  2  mètres  suivant  l'inclinaison. 

I^  figure  41  indique  les  condi^ons  de  composition,  de  puis- 
sance et  d'inclinaison  de  la  couche.  l<a  puissance  est  de  l^i^ô, 
y  compris  nn  lit  de  schiste  friable  {havoge)  de  25  centimètres  au 
[oit,  et  un  lit  semblable  de  JO  centimètres  d'épaisseur  au  mur. 
I>a  couche  de  charbon  pur  comprise  entre  ces  deux  lits  est  donc 
de  90  centimètres.  Il  existe,  à  45  centimètres  dans  le  mur  de 


le  soir.  Chaque  taille  montante  o 
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e  veiiiette  de  charbon  de  5  ceiilinMres  d'épais- 
Eeur. 

Le  travail  est  divisé  en 
deux  parties  dislinclcs  : 
t'Iehavage  et  le  remblayage 
qui  s'exécutent  dans  le  poste 
lie  nuit  ;  3°  l'abatage  qui  se 
fuit  dans  le  poste  de  jour. 

La  figure  tô  représente 
la  coupe  d'une  taille  an 
moment  où  elle  est  lîvr^ 
aux  haveurs  qui  descendent 
gradin  de  32  mètres  de  front 
occupe,  pendant  ce  poste  de  nuit,  4  haveiirs,  2  boiseurs,  4 
remblayeurs,  1  serveur  et  2  bosseyeurs. 

Les  havenrs  entaillent  le  lit  de  schiste  existant  au  toit  de  la 
couche  sur  une  profondeur  de  l",5n  environ.  Pour  atteindre  à 
une  plus  grande  distance  du  front  d'arrachement  mis  à  décou- 
verl,  ils  enlèvent  une  pailit!  du  lit  supérieur  de  la  couche,  d'nne 
épiiissi'ur  dt!  15  centimètres,  et  placent  de  petiU  étais  s' appuyant 
sur  la  coïK-tie  par  la  partie  inférieure  et  serrés  contre  le  toit  par 
nn  coin.  \U  ménagent  aussi  de  petits  piliers  derrière'  lesquels  le 
liavage  est  enlevé,  ilc  manière  à  consolider  la  partie  du  toit  mue 
à  découvert  |voir  ci-aprés  la  figure  A'5).  La  petite  quantité  de 
houille  provenant  de  ce  Iravail  est  déposée  dans  la  laillc. 

Des  étais  sont  placés  du  toit  au  mur,  devant  le  massif  de 
houille,  au-dessus  duquel  le  havage  doit  avoir  lieu.  Des  bois  de 
garnissage  disposés  transversalement  au  mur  de  la  couche,  s'ap- 
puyant  sur  les  étniiçons,  forment  un  rebord  qui  maintiendra  plus 
tard  le  havagc  du  mur  ;  d'autres  garnissages  sont  placés  de  ina- 
iiière  à  soutenir  la  tranche  du  massif  de  houille. 

Les  remblayeurs  enlèvent  ce  qui  reste  du  lit  de  havage,  laissi- 
au  mur  par  le  remblayeur  du  jour  (lig.  i%;  ils  remplissent  le^ 
vides  à  l'aide  des  remblais  fournis  par  les  haveurs.  Avant  de 
qutlter  la  taille,  ils  disposent  une  planche  appuyée  sur  les  élan- 
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çons,  afin  de  retenir  une  couche  de  schiste  menu  qui  facilitera 
la  circulation  dans  la  taille  pendant  le  jour  (fig.  43).  Les  boiseurs 
enlèvent  les  bois  toutes  les  fois  qu'ils  ne  sont  pas  nécessaires 
pour  maintenir  la  roche. 

Les  bosseyeurs  prolongent  la  galerie  montante  de  toute  la  lon- 
gueur de  l'avancement  journalier  ;  ils  enlèvent  au  pic  la  por- 
tion du  mur  comprise  entre  le  havage  inférieur  et  la  veinette  de 
5  centimètres.  I^es  pierres  provenant  de  ce  travail  servent  à 
faire  les  murs  de  la  voie  montante,  qui  est  boisée  par  des  ca- 
dres espacés  de  l'",20.  Celte  voie  a  une  largeur  de  2",40,  et 
pour  hauteur  i"*,70,  distance  comprise  entre  le  toit  et  la  vei- 
nette du  mur  (fig.  44). 

Le  travail  de  jour  obtiendra  une  quantité  de  houille  d'autant 
plus  grande,  que  celui  des  haveurs  a  facilité  un  abatage  rapide. 
Chaque  taille  est  occupée,  pendant  ce  poste,  par  1  chef  de  taille, 
2  bouilleurs,  1  boiseur,  i  remblayeur,  2  traîneurs,  2  chargeurs 
et  1  serveur;  ensemble  10  ouvriers. 

Les  mineurs  débarrassent  les  garnissages  qui  soutiennent  le 
front  de  taille  et  détachent  la  houille  en  morceaux  aussi  gros  que 
possible,  qu'ils  découpent  ensuite  s'il  en  est  besoin.  Ils  placent 
des  étançons  partout  où  l'avancement  de  la  taille  l'exige,  lisent 
soin  de  ne  pas  mélanger  le  havage  du  mur  avec  le  char))on,  et, 
lorsque  ces  schistes  sont  découverts,  ils  les  enlèvent  et  les  re- 
jettent dans  les  remblais. 

La  figure  42  indique  l'état  de  la  taille  avant  le  travail  des  ha- 
veurs et  par  conséquent  après  l'abatage  du  charbon;  la  figure  43 
indique  l'état  de  la  taille  après  le  travail  des  haveurs,  au  moment 
où  le  poste  de  jour  des  bouilleurs  entre  en  fonctions.  Enfin  la 
figure  44  est  une  coupe  passant  par  la  voie  montante  an  milieu 
de  chaque  taille,  et  indique  à  la  fois  le  travail  effectué  par  les 
bosseyeurs  et  rinstallation  du  frein  du  plan  automoteur  qui  sert 
à  descendre  les  charbons  sur  la  voie  de  fond. 

(]ette  méthode  peut  présenter  des  avantages  dans  certains  cas 
de  puissance  et  d'inclinaison  qui  se  rapprochent  de  ceux  qui 
existaient  dans  la  couche  précitée  ;  mais,  dans  la  plupart  des 

II.  9 


lIKTIIflDES  DEXPLOITATIOH. 
is,  et  surtout  loi'si)iie  la  puissance  est  bible,  les  ouvriers  sont 
mieux  placés  en  direction 
qu'eamofit«iit,ctla  mètliode 
par  grwlins  couchés  eri  di- 
'  rectlon  est  la  plus  ration- 
nelle. 

Qudleque  soit  la  méthode 
employée,  c'est  à  Tingénieur 
<1  étudier^  attentivement  la 
composition  de  la  couche, 
la  nature  du  toit  et  du  mur, 
à  choisir  le  mode  de  havage 
et  d'ahatage,  de  manière  à 
obtenir  la  double  condition 
-^^^^^^^^  <)  un  travail  rapide  et  d'un 

^^^Êj^^^^         _^^^  produit  aussi  favorable  que 

^^^^         ^^^^^^^^      possible  à  la  vente. 

^^^      ^^^^        «M»*»  talUeB.     —    L;i 

^^^        .^^flP^   méthode  par  (/f-(iii(le«  toifJ^v 

^^Ê^,         ^^^^^^  s'applique  surtout   dans  le 

^^^^K-^^^^^  cas  où  la  couche  a  une  puis- 

\  \^i^^^  sanceasseiconsidérablejKiur 

\     ^^jr  qu'on  puisse  l'abattre  sans 

^^^  être  oblige  d'entailler  le  toit 

Ftg.  41. 43. 4(.  ^y  le  mur  pour   le  tiaçaf^e 

des  voies;  lorsque,  par  exemple,  la  puissance  dépasse  1°',ôO. 

On  commence  à  isoler,  par  le  traçage  des  voies,  des  massifs 

de  grande  dimension.  Ces  traçages  se  font  en  ouvrant  des  tailles 

de  4  à  5  mètres  de  largeur,  dont  on  remblaye  une  partie  de  nw- 

nière  à  consolider  les  voies  qui  doivent  subsister  |>our  le  service 

des  transports  ou  pour  l'aérage. 

Après  avoir  isolé  les  massifs  ]>ar  deus  systèmes  de  galeries  cl 
mis  à  découvert  une  partie  suffisante  de  la  couche,  on  atlaqui' 
ces  massifs  do  front,  les  ouvriers  étant  protégés  par  plusieurs 
lignes   de  bois  et   les   déblais  étant  disposts  en  murs  on  en 
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tas,  derrière  ces  lignes  de  bois,  de  manière  à  soutenir  le  toit. 

Les  tailles  doivent  être  dirigées  de  telle  sorte  que  l'inclinaison 
ne  gêne  pas  le  travail.  Ainsi,  dans  des  couches  dont  l'inclinaison 
est  au-dessous  de  20*,  on  peut  les  conduire  indifféremment  sui- 
vant la  direction  ou  suivant  Tinclinaison  ;  mais,  si  l'inclinaison 
est  entre  W  et  35<»,  il  faut  choisir  une  ligne  diagonale,  pour  que 
les  ouvriers  n'éprouvent  pas  de  difficulté  à  monter  en  avançant 
dans  la  taille. 

La  dimension  des  tailles  dépend  uniquement  du  nombre  d'ou- 
vriers qu'on  veut  employer.  Dans  l'exemple  représenté  ci-après 
(fig.  45),  elles  ont  seulement  45  mètres;  il  en  est  qu'on  mène 
sur  iOO  et  150  mètres  de  front.  Lorsque  les  tailles  ont  plus  de 
51)  mètres  de  front,  il  faut  avoir  soin,  en  entassant  les  déblais 
entre  les  bois,  d'y  ménager  plusieurs  voies  pour  le  roulage  de  la 
houille  depuis  le  front  jusqu'à  la  galerie  de  service. 

Lorsque  le  déblai  manque,  on  emploie  ce  qu'on  peut  en  obte- 
nir pour  faire  des  murs  qui  soutiennent  les  voies  de  roulage,  et, 
dans  rintérieur  des  tailles,  on  se  contente  de  faire  des  tas  coni- 
ques, sur  lesquels  le  toit  s'affaisse  lentement.  Si  le  remblai  est 
insuffisant,  même  pour  cette  disposition,  on  se  home  à  faire  des 
tas  dont  la  hauteur  est  dépassée  par  les  bois  qu'on  laisse  dans 
les  travaux  ;  à  mesure  que  la  taiUc  avance,  les  bois  cèdent  à  la 
pression  croissante  du  toit,  qui  s'affaisse  sur  les  tas  de  débiais. 
Si,  par  suite  de  cet  aflaissement,  les  galeries  de  traînage  devien- 
nent trop  basses,  on  entaille  le  toit  pour  leur  conserver  une  hau- 
teur suffisante. 

C'est  ainsi  qu'on  exploite  à  Sarrebruck  des  couches  de  1*",60 
à  2  mètres  de  puissance,  et  la  figure  45  indique  les  dispositions 
adoptées.  Les  voies  de  service  sont  soutenues  par  les  Hgnes  de 
murs,  en  sorte  que  les  affaissements  ne  se  font  que  sur  les  es- 
paces marqués  en  remblais.  Des  murs  de  soutènement  sont  éga- 
lement construits  suivant  Taxe  des  galeries  de  traçage  qui  isolent 
les  massifs  ;  de  distance  en  distance  ces  murs  présentent  des  in- 
terruptions qui  sont  fermées  par  des  portes  destinées  à  diriger 
la  circulation  de  Tair.  Le  front  des  tailles  est  protégé  par  trois 
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lignes  de  bois  qu'on  relire  à  mesure  qu'on  avance,  de  n 

laisser  le  toil  s'afraisser.  Ces  tailles  n'ayant  que  45  mètres  de 

front,  OR  n'a  pas  ménagé  de  galeries  daos  les  remblais  pour  le 
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tiansporl  des  parties  abattues  vers  le  milieu  ;  mais  c'est  une  dis- 
position que  l'on  doit  prendre  dans  les  tailles  qui  ont  un  front 
plus  «oiiaidérable.  Ces  galeries  ménagées  au  centre  des  déblais 
facilitent  le  transport  vers  le  puits  d'extraction. 

Le  priicédé  des  galeries  et  piliers  se  divise,  pour  la  houille, 
en  deux  miilhndos  :  celle  des  massifs  longs  et  celte  des  massifs 
courts. 

EapioliMioa  par  naaslfs  !«■«•.  —  Les  massifs  tongs  con- 
sistent en  une  série  de  tailles  menées  parallèlement  et  laissant 
entre  elles  des  massifis  pli'ins  ou  piliers  longs  qui  les  séparent 
dans  toute  leur  étendue,  disposition  indiquée  par  ta  figure  4(i. 
Si  le  toit  esl  solide,  ces  tailles  auront,  jwr  exemple,  8  à  12  mè- 
tres de  front,  et  l'on  donnera  4,  C  ou  8  mètres  aux  piliers,  sui- 
vant la  consistance  de  la  houille. 

Les  tailles  sont  menées  suivant  la  direction  ou  suivant  des  dia> 
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goiiaks;  on  les  isok*  de  la  voie  (le  roulage  par  un  massif  plein  on 
remblayé  avec  soin.  Les  remblais  fournis  par  l'exploilaliori  sont 
disposés  811  milieu  «les  tailles  en  deux  mnrs  parallèles,  de  ina- 


Fig.  tt.  PlMutTriu  riplaiMio' far  moHifi  long!. 

nière  â  laisser  deux  galeries  suivant  les  piliers  :  on  ménage  éga- 
lement une  troisième  galerie  entre  les  deux  autres,  et  c'est  cette 
galerie  qui  sert  au  roulage,  celles  qui  suivent  la  bouille  des  ]>i- 
liers  étant  consacrées  à  l'aérage. 

Lorsqu'on  a  pousse  les  tailles  aussi  loin  que  possible  des  puils 
de  service,  on  enlève  les  piliers  en  battant  en  retraite,  c'est-à- 
dire  en  commençant  à  dcpiler  les  parties  les  plus  éloignées.  Ces 
piliers  sont  attaqués,  et  la  bouille  eidevée  est  successivement 
remplacée  par  des  bois  que  l'un  relire  en  partie  à  mesure  que 
l'on  s'éloigne.  Dans  certains  cas,  le  toit  n'étant  pas  assez  solide 
pour  qu'on  puiifse  dépiler  complètement,  un  se  contente  de  re- 
couper les  pilitirs  longs,  dont  on  n'enlève  que  le  tiers  ou  la  moi- 
tié, et  l'on  abandonne  le  reste  dans  la  mine. 

A  Liège,  la  méthode  par  massifs  lungs  a  été  très-répandue, 
et  on  l'emploie  encore  dans  quelques  houillères  très-cliargéca 
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de  grisou.  On  exploite  par  tailles  de  12  mètres  séparées  par  dos 
massifs  de  4  à  8  mètres,  et  quelquefois  on  remblaye  en  partie 
avec  des  menus  sans  valeur  qu'on  taflse  entre  des  murs  de  dé- 
blai. Il  est  essentiel,  lorsqu'on  procède  ainsi,  de  prendre  les  plus 
grandes  précautions,  pour  éviter  Tinflammatiou  spontanée  de 
ces  menus  ;  à  cet  effet,  on  les  isole  du  contact  de  Taîr  par  des 
murs  enduits  d'argile. 

L'avantage  principal  de  la  méthode  par  massifs  lon^  est  l'iso- 
lement des  chantiers,  condition  avantageuse  dans  le  cas  d'in- 
flammation du  grisou. 

ExpioiuiUon  par  ■Miaatfii  eovrte.  —  Les  massifs  courts  ne 
sont  que  les  piliers  ordinaires,  mais  avec  quelques  dispositions 
parlicnlicres.  11  y  a,  en  effet,  deux  manières  de  procéder  :  si  l'on 
manque  absolument  de  remblai  et  si  la  houille  n'a  qu'une  faible 
valeur,  on  perce  les  galeries  croisées  de  5  à  4  mètres  de  large, 
en  ne  donnant  aux  piliers  que  les  dimensions  strictement  néces- 
saires pour  supporter  la  pression  du  toit;  puis  on  se  retire  en 
abandonnant  les  piliers,  c'est-à-dire  environ  le  tiers  de  la  cou- 
che. Si  l'on  veut,  au  contraire,  tout  enlever,  et  si  Ton  peut  se 
procurer  quelques  remblais,  soit  par  le  triage  intérieur,  soit 
même  en  les  faisant  descendre  de  l'extérieur,  on  laisse  un  grand 
excédant  de  force  aux  piliers  en  leur  donnant,  par  exemple, 
10  mètres  dans  le  sens  de  la  direction  et  20  mètres  dans  le  sens 
de  l'inclinaison,  puis  on  procède  au  dépilage.  Ce  dépilage  doit  se 
faire  en  commençant  par  les  points  les  plus  éloignés  des  puits 
d'extraction.  On  enlève  ainsi  à  peu  près  tous  les  piliers,  qui,  en 
vertu  de  leur  force,  n'ont  pas  eu  à  souffrir  de  la  pression  du 
toit  et  fournissent  du  charbon  presque  aussi  gros  et  aussi  dur 
que  les  tailles  au  massif. 

Si  la  mine  est  sujette  au  grisou,  on  divise  l'espace  découvert 
par  les  galeries  d'allongement  et  de  traverse  en  compartiments 
isolés  les  uns  des  autres. 

La  figure  47  représente  la  division  en  compartiments  dans 
une  couche  horizontale.  Une  galerie  partant  des  puits  d'extrac- 
tion, protégée  par  deux  lignes  de  piliers  longs  marque  l'axe  du 
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t'hnmp  «l'exploita lion.  Cu  diatnp  t;st  ensuite  divisé  en  compar- 
llinenls,  isolés  les  uns  des  autres  par  des  massifs  de  réserve 
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lUns  lesquels  on  ne  pralique  que  les  galeries  slriclemcnl  né- 

rpssaires  pour  le  service.  Ces  gnleries  sont  fermées  par  des 
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portes  et  peuvent  Tôtre  par  des  murs  aussitôt  qu'un  danger  se 
«léclare  par  la  présence  des  eaux  ou  des  gaz. 

Ce  traçage  une  fois  fait,  on  procède  au  dépilage  de  chaque 
compartiment,  en  respectant  les  massifs  et  piliers  qui  servent  à 
risolemont  et  qui  ne  doivent  être  détruits  qu'à  la  fin  de  l'exploi- 
talion.  liCs  piliers  des  compartiments  ont  10  mètres  entre  les 
galeries  parallèles  à  la  direction,  et  tiO  mètres  entre  les  recoupes 
qui  suivent  l'inclinaison. 

Les  recoupes  se  font  suivant  la  diagonale  lorsque  les  montées 
l)assent  il(f  d'inclinaison,  ainsi  qu'il  a  été  dit  pour  les  méthodes 
précédentes. 

Un  champ  d'exploitation  présente  bien  rarement  la  régularité 
indiquée  par  le  croquis  fig.  47.  Les  ondulations  du  plan  de  la 
couche  et  ses  accidents  déterminent  le  plus  souvent  des  tracés 
sinueux  ;  mais,  ce  type  une  fois  pris  pour  point  de  départ,  il  est 
facile  d'y  rapporter  la  méthode  suivie,  malgré  les  sinuosités  des 
galeries  et  les  irrégularités  des  limites. 

Condoite  des  dépUacea.  — .  L 'exploitation  par  massifs  courts 
est  la  plus  répandue,  lorsque  les  couches  ont  plus  d'un  mètre 
de  puissance  ;  elle  n'exige  en  effet  que  peu  de  remblais,  peu  de 
bois,  et  présente  des  avantages  nombreux  sous  le  rapport  de 
Tabatage. 

Celte  méthode  présente  deux  périodes  très-distinctes  :  le  tror 
cage  ou  travail  au  massif  et  le  dépilage. 

Le  traçage  n'est  plus  ici  une  préparation  de  voies,  c'est  une 
véritable  exploitation  qui  doit  être  conduite  avec  d'autant  plus 
d'attention,  qu'elle  dure  jusqu'au  moment  où  l'on  est  parvenu 
à  l'extrémité  du  champ  d'exploitation  ;  c'est,  en  effet,  lorsque 
cette  extrémité  a  été  atteinte,  d'un  côté  du  moins,  et  que  tout 
travail  de  traçage  a  été  terminé  de  ce  côté,  que  l'on  peut  battre 
en  retraite,  c'est-à-dire  procéder  au  dépilage  en  commençant 
parles  pihers  les  plus  éloignés  du  puits  d'extraction. 

Les  conditions  à  déterminer  dans  un  traçage  se  rap|K)rtent 
principalement  aux  dimensions  à  donner  aux  galeries  et  aux  pi- 
liers. 
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En  ce  qui  coocerae  les  galeries ,  elles  doivent  avoir  toute  la 
largeur  que  comporte  la  solidité  du  toit,  depuis  2  jusqu'à 
r>  mètres;  leur  hauteur  est  celle  de  la  couche,  et,  s'il  y  a  un  faux 
toit,  ou  des  nerfs  qui  fournissent  dvs  remblais,  on  en  fait  des 
murs  dfi>outënement  partout  où  cela  |)eutélre  utile.  L'attaque 
du  cKarbon  se  fait  par  un  havage  placé  au  milieu  de  la  couche, 
s'il  n'y  a  pas  d'autre  position  déterminée  par  un  lit  de  ^ore  ou 
d'escailles;  le  charbon  havé  est  ensuite  détaché  par  des  entailles 
latérales,  de  manière  à  être  facilement  détaché  par  l'action  des 
coins  et  des  leviers.  Dans  quelques  cas,  lorsque  le  charbon  est 
dur  sans  délits  et  qu'il  ne  dégage  pas  de  grisou,  on  se  sert  de  la 
poudre. 

Quant  aux  piliei*s,  on  doit  en  principe  leur  donner  de  grandes 
dimensions,  30  ou  25  mètres  de  côté,  de  telle  sorte  que  le  tra- 
vail au  massif  ne  représente  pas  le  cinquième  de  la  couche.  (]es 
piliers  seront  carrés,  si  la  couche  est  horizontale  ;  mais,  si  elle 
est  inclinée,  on  leur  donnera  une  plus  grande  longueur  suivant 
l'inclinaison  que  suivant  la  direction  ;  ils  auront,  par  exemple, 
20  mètres  sur  40,  25  mètres  sur  T\0.  Cette  dis|)osition  em|)éche 
le  glissement  des  piliers. 

Il  est  beaucoup  d'exploitations  où  Ton  ne  donne  pas  aux  pi- 
liers les  dimensions  que  nous  venons  d'indiquer,  et  les  motifs 
sont  faciles  à  expliquer.  La  période  du  dépilage  ne  peut  être 
commencée  que  par  les  piliers  extrêmes,  lorsqu'on  sera  arrivé  ù 
la  limite  du  champ  d'exploitation  ;  pendant  toute  la  période  du 
traçage,  on  n*a  donc  pour  obtenir  du  charbon  que  les  chantiers 
au  massif.  Ces  chantiers  fournissent  au  plus  20  hectolitres  par 
mineur  a  la  veine,  et,  lorsque  la  demande  est  pressante,  on  se 
laisse  trop  souvent  aller  à  les  multiplier  en  recoupant,  par  exem- 
ple ,  les  piliers  en  deux  ;  procédé  répréhensible  à  deux  points 
de  vue  :  1"*  il  affaiblit  le  soutènement  général  de  l'exploitation, 
détermine  une  grande  pression  sur  les  piliers,  dont  l'enlèvement 
sera  à  la  fois  plus  difficile  et  moins  productif,  attendu  que  les 
piliers  qui  ont  souffert  ne  produisent  guère  que  des  charbons 
menus  ;  2^  comme  le  travail  au  dépilage  e^t  beaucoup  moins  cou- 
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Icux  qu'au  massif,  l'opération  est  onéreuse,  puisqu'on  prend 
par  un  travail  prématuré  un  massif  de  charbon  que  l'on  eût  ob- 
tenu a  meilleur  compte  en  attendant  la  période  du  dépilage; 
o^  enfin,  le  dépilage  de  piliers  affaiblis  se  trouve  dans  des  condi- 
tions telles,  que  le  charbon  y  revient  beaucoup  plus  cher.  On 
s'en  rendra  facilement  compte  en  examinant  la  marche  et  les 
conditions  d'un  dépilage. 

Un  champ  d'exploitation  se  trouve  généralement  limité  par 
un  accident ,  tel  qu'un  crain  ou  une  faille  dont  la  ligne  irrégii- 
lière  et  ondulée  interrompt  la  couche.  Les  galeries  de  traçage 
sont  venues  buter  contre  cette  limite  naturelle  et  s'y  sont  arrê- 
tées ,  il  s'agit  de  commencer  le  dépilage.  On  attaque  d'abord  les 
piliers  les  plus  éloignés  du  puits  d'extraction,  parce  que,  le  dé- 
pilage ne  laissant  derrière  lui  que  des  terrains  qui  s'affaissent 
sur  le  mur  de  la  couche,  ou  sur  des  remblais  qui  se  tassent,  on 
ne  peut  maintenir  les  voies  de  roulage  et  d'aérage  dans  les  es- 
paces dépités,  maintien  qui  serait  très-coûteux  et  sans  utilité. 

Le  dépilage  est  donc  un  déhouillement  génrral  et  un  aban- 
don progressif  des  surfaces  tracées  :  c'est,  suivant  Toxpression 
des  mineurs,  battre  en  retraite  en  déhouillant  progressivement 
tout  le  champ  d'exploitation. 

Pour  effectuer  cette  retraite  sans  perdre  de  charbon,  il  faut 
déterminer,  dans  le  champ  tracé,  une  ligne  de  dépilage  que  Ion 
suit  aussi  régulièrement  que  possible  ,  de  telle  sorte  que  la  ligne 
d'affaissement  du  toit  suive  régulièrement  en  arrière,  et  que  It^ 
piliers  ne  cessent  pas  de  se  soutenir  les  uns  les  autres.  11  est  évi- 
dent qu'un  ou  pinsieurs  piliers,  qu'on  laisserait  isolés  en  dehors 
de  cette  ligne,  auraient  un  elTort  énorme  à  supporter  et  seraient 
|)erdus  pour  l'exploitant.  La  régularité  de  la  marche  est  donc 
une  condition  indispensable. 

Les  ouvriers  attaquent  simultanément,  et  par  le  côté  des  af- 
faissements, les  piliers  désignés  ;  leur  travail  porte  sur  des  sur- 
faces dégagées  par  les  galeries  de  traçage,  de  sorte  qu'ils  mar- 
chent beaucoup  plus  rapidement  que  dans  le  travail  au  massif. 
L'abatage  ne  présente  donc  aucune  difficulté  ;  celle  qu'ils  ont  à 
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combattre  est  riirégnfafftté  de  rafTaîssement.  Tantôt  le  toit  se 
soutient  sur  des  distances  considérables,  circonstance  souvent 
inquiétante,  parce  que  raffaissement  se  produit  subitement  et 
arec  une  force  irrésistible  ;  d'autres  fois  Taffaissement  est  au 
contraire  trop  immédiat  et  tend  à  trop  resserrer  les  mineurs 
contre  le  front  d'abatage. 

Dans  les  deux  cas  on  protège  les  fronts  d*abatage  par  des  bois 
de  soutènement  et  des  murs  de  remblais.  Si  le  toit  se  maintient 
bien,  dès  que  Ton  en  prévoit  la  chute  possible,  on  construit  de- 
vant le  front  d*abatage  un  mur  solide  en  pierres  sèches  fournies 
par  le  triage,  et  ce  mur  suffit  pour  garantir  les  mineurs;  si,  au 
contraire,  le  toit  tend  trop  à  s'affaisser,  on  le  soutient  par  des 
bois  entre  lesquels  on  dispose  des  piliers  en  remblais.  Dans  les 
deux  cas  on  arrive  à  régler  les  écrasées ,  et  l'on  assure  la  sécu- 
rité convenable  aux  ouvriers  qui  dépilent.  Inutile  de  dire  que 
ces  murs  et  ces  bois  de  soutènement  sont,  en  outre,  disposés  de 
manière  à  protéger  le  maintien  des  voies  de  roulage  et  d'aérage. 

La  planche  VU,  qui  représente  une  exploitation  en  cours  de 
traçage  au  nord  et  de  dépilage  au  midi,  indique  à  la  fois  la  dis- 
position des  tailles  d'avancement,  du  traçage  et  la  ligne  régulière 
du  dépilage.  Cette  couche  est  supposée  horizontale. 

Si  on  exploite  une  couche  inclinée,  on  devra  évidemment 
commencer  le  dépilage  par  les  piliers  de  Tamont  pendage ,  de 
manière  à  maintenir  en  terrain  ferme  les  voies  de  roulage  prin- 
cipal établies  au  niveau  d'extraction.  Quelques  détails  plus  pré- 
cis, que  nous  donnons  plus  loin  sur  le  dépilage  des  couches  puis- 
santes, dépilage  plus  difficile  que  celui  des  petites  couches, 
compléteront  d'ailleurs  ce  qui  vient  d'être  exposé. 

En  suivant  cette  série  des  méthodes  applicables  aux  couches 
de  faible  puissance,  on  arrive  naturellement  à  se  demander  quel 
est  le  minimum  de  puissance  exploitable,  minimum  devant  le- 
quel doivent  nécessairement  s'arrêter  toutes  les  méthodes. 

Lorsque  Tinclinaison  est  au-dessus  de  35°,  les  mineurs  peu- 
vent assez  facilement  passer  entre  toit  et  mur  dans  des  tailles 
très-surbaissées.  30  centimètres  de  puissance,  avec  la  possibiUté 
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(l'un  havage  de  10  centimètres,  donneront  une  ouverture  de 
4<)  centimètres  dans  les  tailles.  On  peut,  dans  ce  cas,  exploiter 
avec  avantage,  surtout  si  la  couche  est  bien  pure,  facile  à  déta- 
cher et  se  débite  en  gros  ;  on  obtient  en  efTet  plus  de  400  kilog. 
de  charbon  par  mètre  carré  de  houille ,  et  avec  ce  produit  on 
peut  faire  face  aux  dépenses  des  tailles,  des  voies,  du  roulage  et 
de  Textraction. 

Mais,  lorsque  Tinclinaison  est  très-faible,  de  0  à  lif  par  exem- 
ple, les  méthodes  deviennent  d'une  application  très-diflicile  dans 
des  couches  de  30  centiniètres  d'épaisseur,  par  la  presque  im- 
possibilité de  circuler  dans  des  tailles  qui  n'ont  guère  que 
40  centimètres  d'ouverture.  Dans  ce  cas,  à  partir  de  la  voie  de 
roulage,  on  est  obHgé  d'ouvrir  des  montages  qui  entaillent  le 
toit  ou  le  mur,  de  manière  à  avoir  environ  1",20  de  hauteur, 
et  qui  sont  espacés  de  5  à  6  mètres  seulement.  Puis,  à  partir  de 
ces  montages,  on  enlève  la  houille  à  droite  et  à  gauche,  par  le 
travail  dit  à  col  tordu ,  c'est-à-dire  en  se  glissant  dans  ces  failles 
étroites  et  agissant  avec  des  rivelaines.  C'est  une  sorte  de  mé- 
thode par  galeries  et  piliers. 

En  résumé,  on  peut  dire  que,  pour  les  couches  dont  la  puis- 
sance est  ail-dessous  de  1  mètre  et  qui  sont  inclinées  de  moins  de 
5»V,  les  méthodes  par  gradins  couchés  ou  par  gradins  en  mon- 
tant sont  en  quelque  sorte  les  seules  applicables,  parce  que  ce 
sont  les  plus  économiques,  sous  le  rapport  de  l'établissement  des 
voies  nécessaires  au  roulage  et  à  l'aérage.  Au-dessus  d'un  mètre 
de  puissance,  les  voies  n'exigent  plus  de  dépenses  supplémen- 
taires, et,  dès  lors,  on  peut  exploiter  par  grandes  tailles,  par 
massifs  longs  ou  massifs  courts,  suivant  les  procédés  que  nous 
venons  de  décrire. 


EXPLOITATION  DES  COUCKES  PUISSANTES. 

La  houille  se  présente  quelquefois  en  couches  de  plus  de 
5  mètres  de  puissance,  et  les  méthodes  doivent  dès  lors  se  mo- 
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difier'pour  arriTer  au  bon  aménsgemenl,  qui  est,  dans  ce  cas,  la 
condition  essentielle  à  remplir  ainsi  que  la  sécurité  des  clian- 
ûtra. 

Les  méthodes  indiquées  précédemment  se  résument  en  deux 
manières  bien  dilTérentes  de  procéder  :  éans  remblais  ou  avec 
renUilais  ;  c'est-à-dire  en  laissant  le  toit  s'ébouler  et  s'affaisser 
SUT  le  mur,  après  l'enlèvement  du  charbon;  ou  bien  en  rem- 
plissant avec  du  remblai  les  vides  faits  par  l'exploilation. 

riplBliBil»»  ■■■■  ■  I  Mfclwl» — Nous  exposerons  d'abord  lamé-  ' 
thode  sans  remblais  qui  est  appliquée  à  l'one  des  couches  de 
Blansy ,  sur  la  composition  et  l'allure  desquelles  nous  avons  déjà 
donné  quelques  détails  dans  le  premier  volume. 

La  puissance  moyenne  de  cette  couche  est  de  10  à  12  mètres 
son    inclinaison    varie 
depuis  10*  jusqu'à  35° 
Cette  couche,  représen 
tée  |Gg.  48),  est  divi^ei. 
en    trois    parties    di« 
tincles  par  deux  barre*! 
de   schiste   placées   cii 
moyenne,  l'uue  à  4*", 50 
du  toit,  l'autre  à  6  mè- 
tres du  mur;  de   telle  *'^'"' 
sorte  que,  n'ayant  chacune  que  O'jôO   d'cpins 
dies-mêmes  séparées  par  environ  PjSO  de  houille. 

L'exploitation  est  d'abord  commencée  sur  la  première  barre 
par  massifs  courts;  les  tailles  ayant  4  mètres  de  largeur  et 
2" ,50  de  hauteur,  les  piliers  ayant  12  mètres  en  direction  el 
25  mètres  suivant  l'inclinataon.  Après  cette  première  division, 
qui  n'est  en  quelque  sorte  qu'un  travail  prépdraloire,  on  attaque 
à  la  fois  les  piliers  et  le  rabatage  de  2  mètres  luissé  au  courun- 
nement  des  galeries. 

Supposons  quaire  piliers  (tig.  49)  situés  vis-à-vis  des  èboule- 
ments  qui  suivent  In  ligne  du  nord .  On  attaque  les  piliers  les 
plus  rapprochés  des  èboulements  et  du  cèté  qui  leur  fait  face 


,  elles  ïoiit 
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]tar  des  liavages  suivis  de  1  abata^^e  de  la  houille  sur  la  hauteur 
de  â'°,~0.  Des  lignes  de  bois  sont  étabbes  pour  soutenir  le  luil 
auquel  adhère  le  reste  de  li 
_.  j  -yrf^^'^=-j      I    couthe    Pendant  que  deux  mi 

i ^_  neurs  commencent  le  troiswme 

I    ~  ,     bavage,  deux  autres,  miMita 

k  sur  des  chevalets,  placent  des 
^  coups  de  mine  au  toit  de  la 

I''^'"*"^      ^"   couche  (fig  50)     ce«  coups  df 
mine  ont  {"j'iO  a  2  mètres  de 
I  '  profondeur,    ils    sont  charges 

I  I  d  un  demi  kilogramme  de  pou 

I  ,  dre  et   dol^eDt  déterminer  la 

l,  ~       ~  *  hute  de  tout  le  couronnement 

au  moment  ou  les  havages  au 
Fig.  i9  upi^.,i.BXmv  ^j,^j  3^3p^g  jg  g  metres  dans 

le  pilier.  U  i  (ibataijt  c  est  t  dire  l  abatage  du  rouronnpment 
est  ainsi  couduit  itussi  carroiuent  que  jwssible  à  4  mètres  de  dis- 
tance du  front  d'abalagc  du  pilier ,  et  tout  le  pilier  se  Iroi.ve 
abattu  [»ar  sections  rectangulaires  menées  parallèlement  à  la  di- 
rection. 

Le  toit  des  excavations  se  soutient  assez  bien,  et  après  un 
avancement  Je  4  mètres  on  attend  sa  chute,  qui  arrive  au  bout 
de  deux  ou  Irois  jours  ;  plus  il  tarde  à  tomber,  et  plus  il  Taiil  re- 
doubler de  précautions,  parce  qu'il  doit  céder  tout  à  oup  . 
Lorsque  les  ouvriers  sont  au  travail,  l'oreille  est  pour  eux  le 
meilleur  moyen  de  âurveillance  ;  ils  entendent  trcs-dis!inete- 
nicnl  les  roches  se  fissurer  avant  de  tomber,  et  il  est  très-rure 
qu'un  écrasement  se  produise  sans  avoir  averti. 

Un  pilier  de  l'i  mètres  snr  25  mètres,  y  compris  le  rabataj;?, 
peut  occuper  pendant  T.O  à  CO  Jours  4  mineurs  faisant  50  hec- 
tolitres par  jour.  Ces  mineurs  posent  les  bois  et  font  suivre  le 
chemin  de  fer  à  mesure  qu'ils  avancent,  ainsi  qu'il  est  indiqué 
figure  49, 

Lorsque  le  ]»ilier  est  enlevé,  on  ferme  rentrée  des  galeries  de 
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Iraverse  par  de  bons  murs,  afin  que  les  éboulemeiils,  qui  vont  se 
propager  lorsqu'on  enlèvera  le  second  pilier,  ne  les  envahissent 
pas.  Lorsque  enlio  on  est  parvenu,  dans  une  série  de  piliers, 
jusqu'à  la  galerie  d'allongemeiil  consacrée  au  service,  on  l'isole 
complélement  des  dëpilages  par  un  nouveau  mur,  en  ajant  soin 
de  les  garnir  tous  d'aile,  afin  d'empêcher  le  feu  de  se  déve- 
lopper dans  les  menus  et  les  bouilles  de  mauvaise  qualité  que  le 
(riage  a  fait  abandonner. 

On  peut  donc  ainsi,  par  le  dépilage  et  le  rabalage,  enlever  la 
liouille  sur  toute  son  épaisseur  de  4"',50  au-Jessus  de  la  première 
Itarre. 

L'enlèvement  de  ce  premier  étage  terminé,  il  reste  encore  à 
exploiter  plus  de  la  moitié  de  la  conc'e,  pour  laquelle  ou  procède 


Fig.  I».  DtfUt, 


m  tau  iiaici  it  la  enela  it  BImitf. 


ainsi  qu'il  suit.  Apres  avoir  laissé  les  déblais  de  l'élage  supérteui' 
se  tasser  pendant  environ  deux  années,  les  travaux  préparatoires 
sont^ouverls  dans  l'étage  inférieur  sur  le  mur  de  la  couche.  Os 
travaux  consistent  en  une  galerie  d'allongL-mcnt  et  en  traverses 
pratiquées  de  10  mètres  en  10  mètres,  mais  seulement  à  mesure 
que  les  dépilages  avancent,  afin  de  ne  pas  altérer  d'avance  la  so- 
lidité de  la  houille.  Dans  ce  but,  on  laisse  aux  piliers  toute  la 
longueur  des  traverses.  1^  difGculté  principale  était  d'atteindre 
les  rabatageg  ;  mais  ce  travail  s'exécute  très-bien  en  im  ou  deux 
gradins  qui  se  suivent  à  une  distance  horizontale  d'environ 
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4  mètres  ot  qui  se  rabattent  i  l*akie  de  coups  de  mine,  que  per- 
cent les  ouvriers  montés  sur  des  chevalets  (fig.  50). 

Les  écrasées  sont  beaucoup  moins  dangereuses  dans  cet  étage 
que  dans  l'étage  supérieur,  parce  qu*on  est  en  quelque  sorte 
maître  de  les  provoquer  quand  on  le  veut,  et  là  où  on  veut. 
C*est  ainsi  que  la  connaissance  du  terrain,  la  régularité  des  tra- 
vaux, rendent  souvent  faciles  les  opérations  qui,  au  premier 
abord,  paraissent  entourées  des  plus  grands  obstacles.  Le  toit 
qui  ne  tombe  qu'à  des  distances  de  4  à  6  mètres  dans  l'étage 
supérieur  suit  de  très-près  les  ouvriers  dans  Tétage  inférieur; 
et  ce  mode  de  travail  sous  des  roches  fracturées,  qui  avait  d'abord 
paru  douteux,  est  exécuté  depuis  vingt  ans  avec  un  succès  com- 
plet. A  la  surface,  le  terrain,  lorsqu'il  a  une  épaisseur  de  50  mè- 
tres au-dessus  de  la  houille,  s*affaisse  régulièrement  et  ne  pré- 
sente de  fracture  brusque  qu'au  commencement  de  la  ligne  du 
(lépilage  ;  la  culture  n'en  éprouve  aucun  dommage,  et  ce  n'fôit 
qu'à  une  épaisseur  moindre  que  le  sol  se  défonce  par  des  éboule- 
ments  en  entonnoir. 

La  difficulté  principale,  dans  les  opérations  de  ce  genre,  est 
le  danger  du  feu  :  on  combat  ce  danger  en  isolant  les  déblais  de 
chaque  pilier  abattu  par  des  murs  enduits  d'argile  qui  bouchent 
toutes  les  traverses.  Si  cependant  le  feu  se  déclare,  on  abandonne 
un  mur  de  houille  de  3  à  4  mètres  d'épaisseur  suivant  la  direc- 
tion ou  riiidiiiaison,  en  complétant  par  les  mêmes  moyens  une 
fermeture  absolue  qui  isole  tous  les  déblais  et  étouffe  le  feu. 
Ces  déblais  ne  tardent  pas  à  se  tasser  ;  l'argile,  transportée 
par  les  eaux  d'infiltration,  bouche  les  fissures  et  consohde 
le  terrain,  dans  lequel  on  peut  rentrer  au  besoin  quelques  années 
après. 

Le  détail  des  procédés  d'abatage  est  subordonné  aux  condi- 
tions spéciales  des  roches,  conditions  très- variables  dans  chaque 
localité  et  dont  la  connaissance  est  essentielle  pour  la  réussite  de 
ce  genre  de  travaux.  Dans  l'exemple  précédent,  les  roches  qui 
forment  le  toit  de  la  houille  sont  solides  et  se  soutiennent  bien; 
la  condition  essentielle  de  la  méthode  est  de  savoir  gouverner  et 
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'arrêter  les  écrasées  par  des  murs  de  remblai  lorsque  ces  roches  se 
sont  fracturées. 

Dans  certaines,  exploitations,  à  Sarcebruck  et  Kive-de-Gier, 
par  exemple,  les  couches  du  toit  sont  moins  dures,  mais  plus  te- 
naces, plus  liées  entre  elles,  et  jouissent  d'une  certaine  élasticité 
qu'on  a  mise  à  profit  pour  les  rabatages  supérieurs.  Ainsi,  après 
aroir  divisé  et  dépilé  une  tranche  de  '2'*,oO,  prise  au  mur  par  les 
procédés  ordinaires,  on  fait  affaisser  le  terrain  sur  des  m/eules  de 
déblais  compressibles  ;  cet  afTaissement  se  fait  sans  rupture  au 
moyen  du  sacrifice  de  quelques  bois,  et  Ton  peut  ensuite  revenir 
en  arrière  pour  enlever  l'épaisseur  laissée  au  couronnement. 

Quelques  couches  puissantes  ont  été  exploitées  par  des  gale- 
ries croisées  de  6  et  7  mètres  de  haut,  pratiquées  au  moyen  d*un 
abatage  étage  en  trois  gradins  droits  ;  mais  cette  méthode  rend 
le  dépilage  impossible. 

BspioitacioM  ip«r  ronUais.  —  L'exploitation  d'une  couche 
puissante,  lorsqu'on  laisse  affaisser  le  toit,  détermine  nécessai- 
rement des  crevasses  et  des  affaissements  à  la  surface  du  sol,  et 
ces  affaissements  rendraient  quelquefois  Texploitation  onéreuse 
à  cause  des  indemnités  qui  en  seraient  la  conséquence.  Il  est  en 
oulre  des  qualités  de  houille  facilement  inflammables  qui  ne  se 
prêteraient  pas  à  une  méthode  dans  laquelle  rinllammalion  spon- 
tanée a  trop  d'occasions  de  se  produire.  Dans  ces  divers  cas,  il 
faut  nécessairement  avoir  recours  aux  remblais,  c'est-à-dire 
remplacer  la  houille  enlevée  par  un  cube  équivalent  de  terres, 
empruntées  soit  à  l'intérieur  dans  des  chambres  d'éboulement, 
soit  à  l'extérieur.  Les  terres  prises  à  Textérieur  sont  jetées  dans 
la  mine  par  un  puits  spécial  ou  descendues  en  retour  par  les 
waggons  qui  servent  à  l'extraction  du  charbon. 

Une  fois  le  principe  du  remblai  posé,  les  dispositions  |)ar  les- 
quelles on  peut  successivement  substituer  le  remblai  à  la  houille 
enlevée  sont  très-variables.  Toutes  aboutissent  au  même  résultat, 
la  substitution  successive'd'une  tranche  de  remblai  à  une  tranche 
de  houille  enlevée.  Lorsque  Tinclinaison  de  la  couche  est  telle,  que 
I  on  puisse  percer  suivant  cette  inclinaison  des  galeries  directes  ou 
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diagonales  aisément  praticables,  c  est-à-dire  jusqu'à  35^,  la  mé- 
thode la  plus  rationnelle  est  d'exploiter  par  tranches  parallèles  au 
plan  de  stratification  de  la  couche  et  en  commençant  au  toit.  Si  les 
remblais  sont  faits  avec  des  terres  un  peu  grasses,  ces  terres  se 
compriment  au  dépiliTge  et  forment  pour  l'exploitation  de  la 
tranche  inférieure  un  toit  sûr  et  facile  à  soutenir.  En  général 
on  réunit  toutes  les  pierres  que  fournit  l'exploitation  pour  en 
faire  des  murs  entre  lesquels  on  jette  des  terres  grasses  ainsi  que 
les  cendres  et  scories  des  fourneaux. 

Lorsque  les  grandes  couches  de  houille  sont  fortement  incli- 
nées, à  45,  Gff  ou  même  au  delà,  les  diflicultés  de  l'exploitation 
s'accroissent  par  la  compressibilité  des  remblais. 

La  couche  du  Creusot,  de  10  à  20  mètres  de  puissance  et  in- 
cliné e  de  60  à  75**,  quelquefois  même  verticale  ou  renversée, 
peut  servir  de  type  sous  le  double  rapport  du  gisement  et  de 
l'exploitation.  Nous  emprunterons  quelques  détails  à  la  des- 
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FJg.  h\.  Exploitation  par  remMëit  au  Crensot. 

cription  publiée  par   M.  Aumont,   ingénieur 
en  chef  de  cette  mine. 

Le  puits  d'extraction  P  (fig.  51)  est  placé  à 
50  ou  100  mètres  de  la  couche  et  du  côté  du 
toit.  Au  niveau  d'exploitation,  une  traversa 
va  recouper  le  gite  jusqu'au  mur.  A  la  distance 
d'environ  20  mètres  du  toit,  une  galerie  i>a- 
rallèie  à  la  couche  est  percée  de  manière  à  en 
suivre  toutes  les  inflexions;  cette  galerie  est  ensuite  mise  en 


ip 


EXPLOITATION  DBS  COUCUES  PUISSANTES.  147 

communication  avec  la  couche  par  une  série  de  traverses  espa- 
cées d'environ  50  mètres. 

Tels  sont  les  travaux  préparatoires  indiqués  par  la  figure  51 , 
qui  représente  le  plan  d'un  étage  en  exploitation. 

L'exploitation  commence  par  une  galerie  ouverte  au  mur  de 
la  couche  ;  elle  a  â  mètres  de  hauteur  sur  2  mètres  de  largeur, 
et  doit  être  fortement  boisée.  A  partir  de  cette  galerie,  un  des 
compartiments  de  50  mètres,  circonscrit  par  les  traverses,  est 
recoupé  par  une  série  de  galeries  qui  vont  du  mur  jusqu'au  toit  ; 
elles  ont  2  mètres  de  largeur  et  laissent  entre  elles  2  mètres  de 
pilier.  Ces  galeries,  une  fois  arrivées  au  toit,  sont  remblayées 
complétemenl,  puis  Ton  enlève 

les   piliers  intermédiaires  par  ... 

d'autres  galeries  continues  au    — z:::^- 

remblai  ;  ces  dernières  galeries   — ^ 

sont  remblayées  de  même  que         ^^        — 

les  précédentes  lorsqu'elles  sont 

arrirées  au  toit.  ^*«-  ^• 

On  voit  dans  la  figure  51  qu'on  laisse  à  droite  et  à  gauche 
de  chaque  traverse  qui  recoupe  la  couche  de^  piliers  de  réserve 
qui  doivent  rester  tant  que  la  traverse  sert  au  roulage. 

On  arrive  donc  à  enlever  complètement,  et  par  galeries  con- 
ligués,  une  tranche  de  houille  de  2  mètres  de  hauteur  ;  cette 
tranche,  se  trouvant  remplacée  par  du  remblai  qui  se  comprime 
peu  à  peu,  se  réduit  à  1",20  de  hauteur  ;  alors,  la  traverse  est 
convertie  en  une  rampe  qui  monte  sur  ces  remblais  (fig.  52). 
Pour  cela ,  on  abat  le  toit  et  l'on  remblaye  le  sol  de  la  galerie 
avec  le  produit  de  cet  abatage. 

Un  puits  spécial,  indiqué  par  la  figure  51,  reçoit  les  remblais 
jetés  du  jour,  et  ces  remblais  sont  conduits  aux  galeries  de  ma- 
nière à  obtenir  une  exploitation  complète  et  aussi  solide  que 
possible.  Après  l'enlèvement  d'une  première  tranche,  on  peut 
en  attaquer  une  seconde  superposée  aux  remblais  de  la  première 
et  la  remblayer  également. 

Une  troisième  tranche  est  prise  de  la  même  manière,  et  ainsi 
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de  suite,  ju8qu*û  ce  que^  les  traverses  converties  en  rampes  pré- 
st'ntant  des  pentes  trop  rapides,  on  se  décide  iriors  à  percer  au 
loit  une  nouvelle  galerie  d'allongement  parallèle  à  la  couche  et 
une  nouvelle  série  de  traverses.  M.  Aumont  a  espace  les  étages 
de  6  mètres  (fig.  ri2),  de  telle  sorte  que,  le  niveau  supérieur 
ayant  été  exploité  le  premier,  les  galeries  de  la  troisième 
tranche  exploitée  viennent  joindre  les  remblais  superposés  i 
leur  faite.  Comme  on  ne  monte  pas  sur  la  troisième  tranche,  qui 
se  trouve  au-dessous  des  remblais  de  Tétage  supérieur,  on  s'abs- 
tient de  remblayer  la  galerie  de  direction  et  les  dernières  gale- 
ries de  recoupe. 

En  résumé,  une  série  de  galeries  préparatoires  sert  à  exploiter 
0  mètres  de  charbon,  ainsi  que  l'indique  la  figure  52,  qui  re- 
présente la  coupe  des  ouvrages  pris  en  travers  par  trois  galeries 
superposées.  En  ayant  soin  de  commencer  par  la  partie  supé- 
rieure, on  évite  le  bris  du  charbon  par  son  affaissement  progres- 
sif sur  les  remblais  comprimés,  par  conséquent  on  évite  les  feux 
qui  sont  un  des  plus  grands  obstacles  à  surmonter  dans  les  ex- 
ploitations de  cette  nature. 

Lorsque  le  feu  se  déclare  dans  un  des  compartiments  de 
ôO  incircs,  on  construit  deux  barrages  dans  la  galerie  de  direc- 
tion ouverte  au  mur  de  la  couche  ;  ces  barrages  s'appuient  sur 
les  piliers  qui  ont  été  conservés  pour  protéger  les  traverses,  ils 
sont  par  conséquent  solides  et  isolent  le  feu  du  reste  de  la  mine, 
sans  apporter  aucune  entrave  à  l'exploitation  des  autres  compar- 
timents. 

Les  exploitati(ms  par  remblais  s'exécutent  à  Blanzy  par  des 
travaux  maintenus  dans  la  couche  et  d'après  les  principes  sui- 
vants :  1^  éviter  les  galeries  contiguês  aux  remblais,  afin  de  ne 
pas  avoir  trop  de  frais  et  de  difficultés  d'entretien  ;  2**  verser 
immédiatement  les  remblais  à  leur  place  sans  jets  de  pelle; 
T)^  se  ménager  les  moyens  de  barrer  et  d'isoler  un  chantier, 
dans  le  cas  où  le  feu  viendrait  à  s'y  déclarer. 

On  satisfait  à  ces  conditions  qu  ayant  pour  chaque  dépilage 
deux  galeries  d'allongement  :  l'une  est  contiguë  au  toit  de  la 
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couche  et  prise  aa  nireau  iolërieur  :  c'est  la  voie  de  réaction 
et  de  roulage  des  charbons;  l'autre  est  contigue  au  mur  el 
ijtuée  au  niveau  supérieur  de  l'étage,  par  exemple  à  5  ou  10  mè- 
1res  an-desgus  de  la  [vécédente  :  c'est  la  voie  qui  sert  â  amener 
les  remblais. 

On  ae  propose  d'enlever  tout  le  prisme  de  houille  aiou  re- 
connu et  préparé  par  deux  galeries  d'allongement  ;  la  projection 


Fi(   S3.  Eiflai  lin  féf 


à  Blmf. 


verticale  de  ce  prisme  A,  B,  C,  D  est  représentée  par  la  coupe 
(lîg.  55)  Pour  cela,  a  1  extrémité  du  prisme  à  dépiler,  une  tra- 
verse C,  D  esl  menée  du  mveau  mférieur  jusqu'au  mur  de  la 
couche,  puis,  a  partir  de  1  extrémité,  on  établit  un  montage 
jusque  vers  la  galerie  supérieure  Ensuite,  à  partir  de  ce  mon- 
tage, on  abat  la  hiuille  qui  en  forme  le  toit,  en  remplaçant 
BuccesBivement  la  houille  enlevée  par  les  remblais  qui  sont  ver- 
sés de  U  galerie  supérieure. 

On  enlève  ainsi  une  tranche  inclinée  de  bouille  qui  a  pour 
base  la  projection  verticale  A,  B,  C,  D,  et  dont  la  largeur  est 
d'enTÏron  2  métrés  ;  on  remblaye  progressivement  le  vide  pro- 
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duit  par  T  enlèvement  de  la  houille.  On  attaque  ensuite  une  se- 
conde tranche  contiguë,  et  l'on  arrive,  de  proche  en  proche,  à 
conduire  le  dépilage  dans  toute  la  longueur  de  l'étage  dégagé 
par  les  deux  galeries,  en  enlevant  la  houille  par  la  galerie  C,  et 
versant  par  la  galerie  B  les  remblais  qui  lui  sont  successivement 
substitues.  Inutile  de  dire  que  pendant  l'exécution  de  ce  travail 
on  prend  toutes  les  précautions  de  soutènement  qu'exige  la  na- 
ture de  la  houille. 

La  figure  53  est  une  projection  verticale  de  la  forme  d'un 
chantier.  Cette  forme  varie  dans  ses  détails  suivant  la  nature  du 
charbon  et  celle  des  remblais  employés  ;  on  peut  par  exemple 
découper  le  front  de  taille  en  forme  de  gradins,  lui  donner  une 
inclinaison  plus  ou  moins  grande.  Un  chantier  ainsi  disposé  |)eut 
se  comparer  exactement  à  un  chantier  par  gradins  renversés, 
dans  une  couche  inclinée  de  35  à  40  degrés;  seulement  le  mur 
est  formé  par  les  remblais  versés  par  le  haut,  tandis  que  le  loit 
est  formé  par  le  charbon. 

On  procède  donc  en  coupant  le  massif  par  tranches  inclinées 
et  successives,  en  ayant  soin  de  proportionner  la  hauteur  du 
chantier  à  la  solidité  de  la  houille.  On  réduit  celte  hauteur  à 
5  mcires  lorsque  le  charbon  est  fissuré,  tandis  que  dans  les  par- 
ties solides  on  peut  aller  jusqu'à  10  mètres. 

Ce  mode  de  dépilage  avec  remblais  a  été  apj)liqué  à  Blanzy 
lorsque  les  couches  sont  inclinées  de  30  à  45  degrés  et  au  delà 
sur  des  hauteurs  de  5  à  10  mètres  et  même  de  15  mètres  ;  mais 
il  ne  pourrait  l'être  pour  des  couches  dont  le  charbon  aurait  été 
très-fissuré  par  d'anciennes  exploitations  peu  ou  ])oint  rem- 
blayées. Dans  ce  cas,  il  est  préférable  de  procéder  par  galeries 
en  travers  et  conliguës,  ainsi  que  nous  l'avons  précédemment  in- 
diqué pour  la  couche  du  Creusot. 

Ces  méthodes  d'exploitation  avec  remblais  par  ouvrages  en 
travers  et  galeries  contiguës,  ou  par  abatage  simultané,  ré- 
pondent à  toutes  les  exigences  d'un  bon  aménagement  ;  mais, 
avant  d'y  arriver,  bien  des  tâtonnements  ont  eu  heu,  qui  ont 
porté  le  désordre  et  les  feux  dans  les  grandes  couches.  Ainsi  la 
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grande  couche  du  Creusot,  celle  de  Montchanin,  d'Aubin,  de 
Nontramberi,etbien  d'autres  en  France,  furent  autrerois  exploi- 
tées par  galeries  et  piliers  sans  remblais.  Les  piliers  étaient  afbi- 
blis  autant  que  possible,  et  Ton  passait  ensuite  à  un  autre  étage 
isolé  du  précédent  par  une  sole  de  quelques  mètres  de  houille.  On 
arrivait  ainsi  à  exploiter  environ  un  tiers  de  la  couche,  et  le  reste 
ne  tardait  pas  à  s'ébouler  et  à  se  trouver  abandonné  aux  feux 
qui  s'y  déclaraient  spontanément.  Telle  est  l'origine  des  houil- 
lères embrasées  qui  existent  dans  les  bassins  de  la  Loire ,  de 
l'Aveyron,  de  l'Allier,  et  dans  presque  tous  ceux  où  se  trouvent 
(les  couches  de  liouille  très-puissantes.  Les  grès  et  les  schistes 
calcinés  qui  accompagnent  ces  couches  témoignent  des  ravages 
causés  par  les  feux  allumés  depuis  longtemps,  et  dont  quelques- 
uns  existent  encore  aujourd'hui. 

On  a  aussi  pratiqué,  dans  les  couches  puissantes  et  fortement 
inclinées,  une  méthode  dite  par  éboulement;  elle  consistait  à 
ouvrir  au  mur  de  la  couche  des  chambres  déboulement,  dans 
lesquelles  le  charbon  glissait  continuellement  des  parties  supé- 
rieures. Lorsque  le  charbon  cessait  de  venir,  des  pétards  en  accé- 
léraient la  chute,  et  l'on  arrivait  à  entretenir  l'extraction,  sans 
jamais  savoir  combien  elle  pourrait  durer.  11  était  rare,  en  effet, 
que  le  feu  et  les  gaz  délétères  ne  vinssent  pas  mettre  un  terme  à 
ces  méthodes  inintelligentes,  que  nous  ne  mentionnons  ici  que 
sous  le  rapport  historique. 

On  voit ,  en  résumé ,  que  ces  accumulations  immenses  de 
houille  qui  étonnent  l'imagination,  sont,  par  rapport  aux  mé- 
thodes d'exploitation,  dans  un  état  d'infériorité  notable.  Une 
puissance  totale  étant  donnée  dans  un  bassin,  la  distribution  de 
celte  puissance  en  plusieurs  couches  ayant  seulement  quelques 
mètres  d'épaisseur  serait  bien  plus  avantageuse  que  son  accumu- 
lation eo  une  seule  couche. 

Comme  mesure  générale,  applicable  à  toutes  les  méthodes 
d'exploitation,  on  doit  veiller  à  ce  que  les  piliers  ne  restent  pas 
isolés  et  longtemps  exposés  à  l'action  de  Tair  avant  leur  abatage. 
La  houille  s'altère  dans  les  mines  presque  autant  qu'à  la  surface  ; 
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les  pyrites  qu'elle  contient  se  décomposent  et  l'hydroxyde  de  fer 
qui  en  résulte  donne  au  charbon  une  teinte  de  rouille  qui  en 
déprécie  la  i^aleur  ;  enGn  les  schistes  se  délitent,  s'efDeurissent, 
et  le  triage  devient  beaucoup  plus  difficile.  Il  faut  donc  propor- 
tionner le  dégagement  des  massifs  par  les  travaux  préparatoires 
à  Textraction  qui  doit  être  laite  chaque  année. 

I^a  houille  e.st  sans  contredit,  parmi  les  minéraux  utiles,  ce- 
lui dont  Texploitation  présente  les  plus  grandes  difficultés.  En 
effet,  elle  doit  être  extraite  en  très-grandes  masses  ;  sa  valeur, 
peu  considérable  sur  le  carreau  des  mines,  est  cependant  assez 
importante  pour  qu'il  soit  nécessaire  d'en  abandonner  le  moins 
possible  ;  laissée  dans  de  vieux  travaux,  elle  est  perdue  à  jamais  ; 
enfin  des  sources  intérieures  d'eau  et  de  gaz  délétères  se  dégagent 
quelquefois  des  surfaces  souterraines  mises  à  découvert  et  envahis- 
sent les  travaux.  Il  a  fallu  toutes  les  ressources  de  la  science  et 
de  rindustrie  pour  rendre  possible  l'exploitation  de  certains 
bassins  qui  seraient  restés  dans  l'abandon  sans  des  moyens 
spéciaux  de  sûreté  et  d'aéragc  et  sans  les  progrès  de  la  machine 
à  vapeur. 

Les  obstacles  se  développent  ordinairement  en  raison  des  sur- 
faces mises  à  découvert  ;  Tingénieur  peut  donc  déployer  pro- 
gressivement ses  moyens  d'action  de  manière  à  rester  toujours 
maître  de  l'exploitation,  mais  il  est  des  accidents  subits  qui 
mettent  en  défaut  la  prudence  humaine,  compromettent  l'exis- 
tence des  mineurs,  et  peuvent  annihiler  en  quelques  heures  le 
fruit  d'un  long  travail.  Les  plus  terribles  de  ces  accidents  sont 
les  amas  d'eau  et  de  gaz  qui,  dans  presque  tous  les  bassins,  se 
trouvent  accumulés  dans  des  travaux  anciens  dont  la  tradition 
n'avait  pas  conservé  le  souvenir.  Lorsqu'une  taille  vient  à  dé- 
boucher dans  un  de  ces  amas,  un  coup  de  pic  ou  un  coup  de 
•nine  suffisent  pour  mettre  les  travaux  en  communication  avec 
In  danger,  et,  quand  il  se  manifeste,  il  n'est  déjà  plus  temps  de  le 
fuir  ou  de  le  combattre. 

Pour  éviter  ces  funestes  rencontres,  les  mineurs  se  font  précé- 
der, dans  les  tailles  où  le  danger  est  à  craindre,  par  des  son- 
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dages  horiionlaux,  les  uns  droite,  les  autres  divergents.  Ces 
sondages,  pour  donner  une  sécurité  suffisante,  doivent  avoir  une 
avance  de  5  à  10  mètres;  si  Tun  d'eux  atteint  un  vide,  tout 
travail  d'abatage  doit  cesser  jusqu'à  ce  qu'on  ait  pu  en  constater 
la  nature. 

Effet  «me  émmwÊhÊitmm.  —  Dans  les  houillères,  le  produit  ob- 
tenu par  la  journée  d'un  mineur  employé  à  l'abatage  est  le  but 
essentiel  des  méthodes.  On  ne  peut  obtenir  la  houille  à  bon 
marché  qu'à  la  condition  que  l'abatage,  qui  est  le  point  de  dé- 
part du  prix  de  revient,  sera  fait  aussi  économiquement  que 
possible. 

Le  produit  de  la  journée  du  mineur  est  extrêmement  variable, 
suivant  la  puissance  des  couches  et  la  facilité  du  travail;  on  ne 
pourra  donc  s'en  rendre  compte  que  par  l'examen  de  plusieurs 
exemples,  et  principalement  des  plus  extrêmes.  Nous  prendrons 
pour  exemples  les  résultats  obtenus  à  Blanzy,  dans  des  couches 
de  10  à  14  mètres  de  puissance,  et  ceux  des  petites  couches  du 
nord  de  la  France  et  de  la  Belgique,  où  l'épaisseur  exploitée  ^e 
réduit  en  moyenne  à  0",60. 

A  Blanzy,  le  travail  se  distingue  en  deux  périodes,  le  massif 
et  le  dépilage.  Au  massif,  les  galeries  ont  2°',o0  de  hauteur  sur 
5  mètres  de  largeur  ;  les  mineurs  y  obtiennent  de  2U  à  40  hec- 
tolitres par  journée,  suivant  la  dureté  de  la  houille.  Au  dépilage, 
l'abatage  est  beaucoup  plus  facile,  et  le  produit  de  la  journée  du 
mineur  s'élève  à  50  et  60  hectolitres. 

En  réalité,  lorsqu'on  vient  à  comparer  la  quantité  totale  de 
boni  le  obtenue  au  nombre  total  des  mineurs  employés,  l'effet 
utile  est  beaucoup  moindre.  Il  y  a  en  effet  une  grande  quantité 
de  mineurs  appliqués  à  des  galeries  au  rocher,  ou  partie  au  ro- 
cher et  partie  au  charbon  ;  tous  les  mineurs  ne  font  pas  d'ail- 
leurs un  poste  complet,  ils  travaillent  à  tant  par  hectolitre,  et 
beaucoup  se  retirent  avant  la  Gn  du  poste,  de  telle  sorte  que  la 
durée  moyenne  du  travail  n'est  guère  que  de  7  heures.  Il  en  ré- 
sulte que,  si  l'on  prend  toutes  les  journées  de  mineurs  à  la  veine 
ou  au  rocher  pendant  une  année  et  qu'on  les  compare  à  la  quan- 
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tilé  de  houille  sortie,  la  moyenne  du  produit  n*est  que  Je 
22  hectolitres  par  journée. 

Dans  les  petites  couches  de  0",70  à  0",30,  il  n'y  a  pas  de 
travail  au  massif;  ce  travail  ne  s'exécute  en  effet  que  i>ar  le  per- 
cement des  voies  qui  doivent  préparer  les  tailles.  Les  mineurs 
appliqués  à  ce  percement  reçoivent  une  indemnité  par  métré 
courant,  en  sus  de  la  houille  qu'ils  peuvent  produire,  et  qui  ne 
suffit  pas  pour  payer  Tavancement.  I^  taille  une  fois  préparéo, 
les  mineurs,  haveurs  ou  piqueurs  y  sont  appKqués  et  obtiennent 
un  produit  journalier,  d'autant  plus  facile  à  définir  que  les  mi- 
neurs sont  payés  au  métré  carré  de  surface  déhouillée. 

Si  nous  prenons,  par  exemple,  un  charbonnage  dans  lequel 
le  produit  d'un  métré  carré  de  couche  varie  entre  6  et  7  hecto- 
litres, nous  trouvons  que  chaque  journée  de  mineur  en  taille 
produit  ^25  hectolitres.  Mais,  appliquant  h  la  houille  toutes  les 
journées  de  coupeurs  de  voie  et  de  mineurs  au  rocher,  em- 
ployas aux  travaux  préparatoires,  le  produit  tombe  à  14  hecto- 
litres par  journée  de  mineur. 

En  comparant  ce  chiffre  d'un  effet  utile  de  14  hectolitres  oh- 
tenu  dans  des  couches  de  O^^GO  à  0",8f>,  à  celui  de  ^2  hecto- 
litres qui  est  obtenu  dans  de^  couches  de  10  mètres  de  puissance, 
on  ne  peut  manquer  d'être  étonné  de  leur  peu  de  différence. 
C'est  la  meillL'nre  démonstration  qni  puisse  être  donnée  de  la 
grande  inlluence  de  la  méthode  sur  les  résultats  d'une  exploita- 
tion. An  premier  al»ord,  il  devrait  exister  une  différence  consi- 
dérable, sons  le  rapport  des  frais  d'exploitation,  entre  des  couches 
de  10  mètres  de  puissance  et  celles  de  (r,00,  et  ces  chiffres  dé- 
montrent à  Tavancc  que  la  différence  n'est  pas  très-grande  ;  elle 
Test  d'autant  moins,  que  l'abatage  ne  représente  qu'une  faible 
partie  du  prix  de  revient  qni  comprend  les  frais  de  roulage, 
d'extraction,  d'épuisement  des  eaux  et  les  consommations  en 
bois,  for,  etc.,  frais  qui  varient  pen,  quelle  que  soit  l'épaisseur 
de  la  couch{\ 

L'effet  utile  du  mineur  ne  peut  guère  être  apprécié  en  dehors 
des  prix  de  main  d'anivre  qui  permettent  des  comparaisons  plus 
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jtm  is.'S  ;  ces  incniièrcs  indicnlioiis  sur  Its  prfxliiils  ohlcmis  so 
trouveront  donc  complétées  par  celles  que  nous  aurons  à  pro- 
duire dans  un  chapitre  spécial,  pour  indiquer  rétablissement  des 
prix  de  retient. 

Quant  au  percement  des  galeries  et  des  puits,  le  terrain  houil- 
1er,  composé  d'alternances  de  grès  et  de  schistes,  est  assez 
comparable  dans  les  divers  bassins  pour  qu'on  puisse  établir 
quelques  évaluations  approximatives  sur  reflet  utile  des  mi- 
neurs. 11  faut  seulement  compter  en  dehors  de  ces  évaluations 
la  rencontre  de  certains  bancs  de  grès  d'une  dureté  exception- 
nelle et  dans  lesquels  le  travail  peut  être  ralenti  de  moitié  ;  en 
second  lieu,  Tépuisement  des  eaux  qui  peut  gêner  le  fonçage 
des  puits,  enfin  les  muraillemenis  qui  peuvent  être  nécessaires, 
et  dont  l'exécution  interrompt  le  percement  dans  les  galeries 
aussi  bien  que  dans  les  puits.  Ces  réserves  faites  *  mic  galerie 
dans  les  alternances  de  grés  et  de  schistes  du  terrain  houiller, 
poursuivie  à  deux  postes  travaillant  12  heures  chacun,  peut 
être  avancée  en  moyenne  de  0'",75  par  journée  de  travail.  Un 
puits  de  section  ordinaire  poin*suivi  par  trois  postes  de  8  heures 
chacun,  peut  être  avancé  de  0",30  à  0"*,50  par  journée  de  tra- 
vail. En  tenant  compte  des  nécessités  moyennes  d'épuisement  des 
eaux  et  de  muraillement,  l'avancement  d'un  puits  ouvert  dans  le 
terrain  houiller  peut  être  évalué  à  10  mètres  par  mois,  et  celui 
d'une  galerie  à  15  mètres. 

EXPLOITATION  DU  SEL  GEMME. 

Les  conditions  particulières  qui  déterminent  les  méthodes 
d'exploitation  du  sel  gemme  sont  :  V  la  nature  minéralogique 
des  gîtes  qui  peuvent  être  assez  réglés  et  assez  purs  pour  être 
abattus  et  extraits  tels  qu'ils  existent,  ou  trop  irréguliers  dans 
leurs  formes  et  trop  mélangés  d'argile  (salzthon)  pour  être  ex- 
ploités directement  par  les  méthodes  déjà  citées  ;  2*  la  stralifica- 
lion  ordinaire  de  ces  gîtes  avec  des  couches  argileuses  ou  calcaires 
qui  contiennent  des  niveaux  d'eau  abondants  et  dangereux  pour 
l«'8  travaux  inférieurs. 
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Dans  le  cas  d'une  exploitation  par  abalage  direct  au-dessous 
de  couches  aquifcres,  il  faut  laisser  du  sel  au  couronnement  des 
excavations,  afin  d'éviter  de  découvrir  les  argiles  du  toit  qui  se 
déliteraient  au  contact  de  Tair  ;  puis  soutenir  Texploitation  par 
des  piliers  de  la  matière  elle-même,  pour  éviter  des  mouvements 
du  sol  qui  pourraient  troubler  le  régime  naturel  des  niveaux 
d'eau  supéri<;urs  et  les  amener  dans  la  mine;  il  faut  en6n 
distribuer  les  tailles  de  telle  sorte,  qu'elles  puissent  être  au  be- 
soin isolées  les  unes  des  autres,  afin  que,  s'il  arrivait  quelque 
irruption  des  eaux,  le  chantier  envahi  pût  être  abandonné  et  fa- 
cilement isolé. 

L'ensemble  de  ces  conditions  conduit  nécessairement  au  sys- 
tème par  galeries  et  piliers.  Le  sel  gemme  se  prèle  d'autant 
mieux  à  ce  mode  de  travail  qu'il  est  naturellement  solide,  et 
cVst  de  cette  manière  qu'on  exploite  les  salines  de  Wieliscka, 
i\v  >orwich  et  celles  de  l'est  de  la  France.  Les  salines  de  Vie  et 
de  Dieuze  (Meurthe),  dont  nous  avons  décrit  le  gisement  dans 
le  premier  volume,  peuvent  nous  servir  de  type  de  description 
pour  l'application  des  méthodes  d'^ploitation  directe. 

La  couche  de  5  mètres  qui  existe  sous  une  partie  de  Tarron- 
disscmeiit  de  Château-Salins  a  été  le  but  principal  des  travaux. 
Cette  couche,  attaquée  à  Vie  par  des  moyens  puissants,  dut  ce- 
pendant élre  abandonnée  après  plusieurs  irruptions  des  niveaux 
su|)érieurs.  A  Dieuze,  elle  se  présenta  dans  de  meilleures  condi- 
tions, et  fut  préparée  par  le  percement  d'une  galerie  principale 
de  6  mètres  de  largeur  et  de  4  mètres  de  hauteur,  dans  laquelle 
Tabatage  avait  lieu  en  deux  gradins.  Cette  galerie  fut  taillée  en 
forme  de  voûte,  et  1  mètre  de  sel  fut  laissé  à  la  clef  pour  en  as- 
surer la  solidité. 

A  partir  de  cette  galerie,  la  couche  fut  divisée  par  deux  sys- 
tèmes de  galeries  croisées  et  de  même  dimension  que  la  précé- 
dente, en  massifs  carrés  de  90  mètres  de  côté  ;  à  chaque  angle 
de  ces  carrés  on  réserva,  dans  les  galeries  de  6  mètres,  des  mas- 
sifs de  7  mètres  de  longueur  et  de  3'",î)0  de  saillie,  qui  étran- 
glaient la  voie  et  réduisaient  sa  largeur  et  sa  hauteur  à  {"^-^O. 
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Diprjs  la  disposition  de  ces  rései^yes,  on  pourrait,  en  cas  d\nc- 

odent,  y  établir  des  serrements  ou  digues  qui  isoleraient  chaqut' 

DUMÎf  du  reste  de  l'exploitation. 
Ces  précautions  prises,  on  découpa  chaque  massif  de  di)  nié- 

(m  ai  neuf  massifs  carrés  de  26  mètres  de  côté,  par  des  gale- 
ries qui  aTaient  toujours  la  même  section,  mais  en  ayant  soin 
de  fausser  encore  des  massifs  d'isolement  de  0  mètres  d'épais- 
snr,  ainsi  que  l'indique  la  planche  YIU.  Enfin,  chacun  de  ces 
massifs  fui  ensuite  découpé  de  manière  à  ne  conserver,  sauf 
les  murs  d'isolement,  que  des  piliers  carrés  de  5  mètres  de 
cMé,  destinés  à  soutenir  le  toit,  comme  l'indique  la  partie  cen- 
trale dn  plan,  partie  qu'on  peut  regarder  comme  complètement 
ezploilée. 

On  ¥oit  que  cette  marche  ramène  la  méthode  à  celle  des  com- 
fÊrUments;  les  murs  et  les  piliers  d'isolement  en  forment  le  ca- 
raclera  principal.  On  peut  arriver  ainsi  à  Textraclion  de  près 
des  deux  tiers  de  la  couche,  tous  les  chantiers  restant  constam- 
ment isolés,  de  manière  à  protéger  rcnsenihic  autant  que  pos- 
sible. 

La  planche  VIII  indique  d'ailleurs  tous  les  détails  de  la  mé- 
thode plus  complètement  qu'on  ne  pourrait  le  faire  par  de  lon- 
gues explications. 

Les  gites  en  amas  sont  exploités  de  la  même  manière,  quoiqiu; 
avec  moins  de  précautions,  parce  qu'on  n'a  pas  les  mêmes  acci- 
dents à  redouter.  On  laisse  les  sols  de  3  à  5  mètres  entre  les  di- 
vers étages,  et  on  donne  10  et  20  mètres  de  hauteur  aux  gale- 
ries. Ge  sont  les  vastes  dimensions  de  ces  excavations  qui  ont  fait 
la  oéiébritc  des  mines  de  sel  si  vantées  par  les  voyageurs.  La 
maiT  salifêre  de  Wieliscka  n'a  pas  moins  de  300  mètres  d'é- 
paisseur, et  dans  cette  épaisseur  on  a  creusé  plusieurs  étages  su- 
perposés, séparés  par  des  sols  pour  lesquels  on  réserve  les  parties 
les  moins  pures  du  gite. 

■jiptoSftln^  par  dlMoHrtlMi.  —  L'exploitation  du  sel  mr* 
bngé  d'argile,  de  gypse  et  de  calcaire,  ainsi  qu'il  existe  dans  un 
grand  nombre  de  localités,  ne  présenterait  aucun  bénéfice,  si  on 
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était  obligé  de  Textraire  dans  cet  étal  de  mélange.  Comme  il  in 
a  de  triage  possible  que  par  voie  de  dissolution,  il  est  plus  sim- 
ple de  rassembler  les  eaux  existantes  dans  la  mine  et  même den 
introduire  de  la  surface,  de  les  saturer  de  sel,  et  de  les  élever 
ensuite,  eu  laissant  au  fond  toutes  les  matières  stériles. 

Pour  mettre  cette  méthode  à  exécution,  il  est  nécessaire  de 
|)énétrer  dans  la  masse  salifcre  ;  car  le  sel  est  tellement  peu  so- 
lubie  a  Tétat  compacte  ou  cristallin,  qu*il  faut  une  action  très- 
prolongée  des  eaux  et  une  surface  de  contact  trcs^tendue  pour 
qu'elles  puissent  se  saturer. 

Les  salines  d^Hallein,  dans  le  pays  de  Salzbourg,  peuvent  être 
considérées  comme  présentant  le  type  de  cette  méthode;  une 
description  rapide  donnera  idée  des  moyens  employés  et  des  ré- 
sultats obtenus. 

Le  terrain  salifcre  est  contenu  dans  une  série  de  collines  assez 
élevées,  à  travers  lesquelles,  lorsqu'on  veut  créer  une  exploi- 
.  tation,  on  ouvre  une  galerie  de  recherche.  De  distance  en  dis- 
tance on  poussi»,  à  droite  et  ù  gauche  de  cette  galerie  princi- 
pale, des  galeries  latérales  qui  facilitent  Texploration  du  sol.  Sur 
les  points  reconnus  riches  en  sel  et  d'une  exploitation  avanta- 
geuse, ou  ouvre  des  lacs  ou  salons^  vastes  chambres  destinées  n 
devenir  des  ateliers  de  dissolution. 

Lorsque  les  parois  d'une  galerie  ont  été  reconnues  assez  riches 
pour  qu'il  soit  utile  de  la  convertir  en  lac,  on  y  introduit  de  Teau 
douce  provenant  des  infdtrations  supérieures  ou  même  de  la 
surface,  et  on  la  maintient  par  une  digue  à  la  hauteur  d'environ 
0'",00.  Cette  eau  ronge  les  parois  de  la  galerie  et  l'élargit  ;  on 
en  augmente  peu  à  peu  le  volume,  et  l'on  finit  par  attaquer  de 
cette  manière  le  plafond  lui-même  en  élevant  successivement  la 
digue  jusqu'au-dessus  de  son  niveau. 

Un  lac  définitivement  établi  présente  (Gg.  54)  une  excavation 
allongée,  barrée  par  une  digue.  On  arrive  vers  le  fond  par  une 
petite  descenderie  communiquant  avec  les  travaux  supérieurs,  et 
par  laquelle  on  fait  descendre  l'eau  douce  ;  un  escalier  placé  dans 
cette  descenderie  |)ermet  de  venir  constater  le  niveau  des  eaux 


.1  I,'l,il  des  |.iir.  is;  fiiliii  .>[)  jK'iil  niliv.T  iii  lêlc  ilii  Uu-  |i;ir  un 
9ulre  escalier  monlanl  sur  !a  digiic. 

U  construction  de  cette  digue  est  la  partie  la  plus  îni|>orlanle 
da  travail  :  on  la  compow  de  deux  rangées  de  pieux  recouverts 


par  des  madriers,  formant  une  caisse  dans  laquelle  ou  bat  de 
l'argile  bien  choisie;  cette  digue  est  établie  dans  une  galerie 
longue  de  3  à  4  mètres,  et  ayant  seulement  l',50  de  largeur. 
Derrière  ce  premier  rempart  on  creuse  une  galerie  transversale, 
qui  pénètre  d'environ  5  mètres  de  chaque  cèlè  dans  les  parois, 
puis  on  établit  dans  cette  galerie  une  seconde  digue  perpendicu- 
bire  à  la  première,  et,  comme  elle,  forlilîée  par  un  boisage  con- 
tigu.  Un  luhe  vertical  est  établi  en  avant  de  ce  barrage  transver- 
ul,  pour  laisser  passer  le  tuyau  de  vidange.  Ce  tuyau  est  en  boi!< 
et  reçoit  l'eau  par  des  caisses  percées  de  Irons;  il  est  placé  ver» 
la  partie  supérieure  du  lac,  parce  que,  lorsque  l'eau  se  sature  de 
sel,  le  fond  dn  lac  s'envase,  tandis  que  le  plafond  s'exhausse 
continuellement.  Une  vanne  ou  robinet  permet  de  vider  l'eau 
par  ce  tuyau,  qui  conduit  soit  au  jour,  soit  à  la  prise  d'eau  des 


Un  maître  mineur  surveille  chaque  jour  le  niveau  du  lac  et 
l'état  des  parois.  S'il  veut  attaquer  le  plafond,  il  élève  le  niveau 
de  l'eau  de  manière  à  en  faire  baigner  les  aspérités  sans  les 
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noyer  complètement  ;  s  il  ycut  attaquer  les  parois  latérales,  il 
baisse  le  niveau.  I^  sel  se  dissout  lentement,  et  les  roches  dont 
il  est  mélangé  tombent  désagrégées  au  fond  du  lac.  A  mesure 
que  le  fond  du  lac  s'exhausse,  on  exhausse  également  la  digue  et 
Tenlaillc  qui  est  au-dessus.  La  principale  action  s'exerce  ainsi 
sur  le  plafond  de  telle  sorte,  que  le  tuyau  de  dégorgement,  qui 
était  d'abord  dans  la  partie  supérieure,  se  rapproche  progressi- 
vonient  du  fond. 

L*eau  est  regardée  comme  saturée  quand  elle  contient  ^25 
pour  100  de  sel.  Lorsqu'elle  est  arrivée  à  ce  point  de  saturation, 
on  vide  complètement  le  lac  pour  le  remplir  de  nouveau,  après 
avoir  nettoyé  le  fond,  qui  est  toujours  très-encombré  par  les  ar- 
giles délitées.  Les  eaux  sont  élevées  à  la  surface  par  des  moyens 
mécaniques,  ou  simplement  conduites  par  une  galerie  d'écoule- 
ment à  des  usines  évaporatoires. 

L'action  dissolvante  des  eaux  sur  le  sel  s*exerce  très-lentd- 
ment,  et  il  faut  par  conséquent,  pour  entretenir  un  travail  con- 
tinu et  actif  (les  usines  évaporatoires,  avoir  un  assez  grand  nom- 
bre de  lacs.  La  mine  de  Durenberg  renferme,  par  exemple, 
trente- trois  lacs  sales,  qui  contiennent  en  moyenne  2O0O(>  juc- 
tres  cubes.  Le  temps  de  saturation  est  très-variable  et  propor- 
tionné, indépendamment  de  la  richesse  du  terrain,  au  rap|K)rt 
qui  existe  entre  les  surfaces  de  contact  et  le  cube  total  des  eaux. 
Il  y  a  de  petits  lacs  qui  sont  saturés  au  bout  d'un  ou  deux  mois, 
et  qu'on  remplit  cinq  ou  six  fois  par  an  ;  d'autres  ne  sont  vidés 
qu'une  fois  l'an  ;  les  plus  grands  exigent  deux  et  trois  années 
pour  arriver  à  saturation  complète. 

On  voit,  en  résumé,  que  ce  genre  d'exploitation  par  dissolu- 
tion nécessite,  dans  les  travaux  souterrains,  un  niveau  supérieur 
pour  rentrée  des  eaux  douces,  et  un  niveau  inférieur  pour  la 
sortie  des  eaux  salées.  Il  faut  avoir  soin  d'isoler  les  eaux  des  lacs 
des  eaux  d'infiltration,  qui  pourraient  apporter  des  perturba- 
tions dans  le  régime  adopté.  Deux  lacs  doivent  toujours  être  sé- 
parés par  30  mètres  dans  le  plan  horizontal,  et  10  mètres  dans 
le  plan  vertical. 
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On  exploite  à  Bex,  dans  le  canton  de  Vaud,  une  roche  calcaire 
pénétrée  de  sel  gemme.  Cette  roche  n'ayant  pas,  comme  les  ar- 
giles, la  propriété  de  se  déliter  dans  l'eau,  on  Tabat  et  on  la  con- 
casse en  fragments  qui  sont  entassés  dans  des  cavités  disposées 
pour  y  établir  des  lacs  ;  l'eau  pénètre  dans  les  vides  qui  séparent 
chaque  fragment  et  dissout  le  sel.  Ce  moyen  est  en  quelque  sorte 
mixte  ;  car  il  comprend  tout  à  la  fois  la  méthode  par  abatage  di- 
rect et  la  méthode  par  dissolution. 

Lorsque  des  cavités  souterraines,  naturelles  ou  artificielles 
existent  dans  un  terrain  salifère*,  ces  cavités  sont  ordinairement 
notées  par  des  eaux  supérieures  qui  s'y  saturent.  On  peut  alors 
mettre  à  profit  cette  disposition  et  y  exploiter  les  eaux  en  les  at- 
teignant par  des  sondages  de  20  à  25  centimètres  de  diamètre; 
on  descend  dans  les  trous  de. sonde  des  pompes  élévatoires  en 
cuivre  qui  restent  suspendues  à  l'orifice  par  la  colonne  de  tuyau 
dans  laquelle  se  trouve  la  tringle  du  piston.  Si  Ton  a  soin  que  la 
pompe  se  trouve  descendue  au-dessous  des  niveaux  d'eau  douce 
qui  peuvent  se  trouver  dans  les  couches  supérieures,  son  action 
élèvera  seulement  les  eaux  salées.  Cette  méthode  est  employée 
en  Souabe. 

Dans  les  exploitations  où  Ton  procède  par  travaux  souterrains 
t't  par  abatage  direct,  lorsqu'on  aura  enlevé  la  moitié  ou  les  deux 
tiers  du  sel  gemme,  on  peut  encore  continuer  l'exploitation  par 
dissolution,  et  procéder  ainsi  à  un  véritable  dépilage.  Dans  ce 
cas,  il  suffit  de  laisser  pénétrer  un  courant  d'eau  dans  la  mine, 
après  avoir  préparé  les  moyens  d'amener  les  eaux  au  jour,  lors- 
qu'elles ont  séjourné  assez  longtemps  au  contact  du  sel. 
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La  description  des  méthodes  d'exploitation  indique  quels  sont 
les  ouvrages  à  exécuter  dans  les  mines.  Ces  ouvrages  sont  des 
galeries,  des  tailles  et  des  puits. 

Les  procédés  d  excavation  que  nous  avons  précédemment  dé- 
crits donnent  les  moyens  de  pénétrer  dans  les  roches  et  de  les 
abattre  ;  mais,  pour  assurer  la  conservation  de  ces  excavations, 
pour  soutenir  le  faite  et  les-  parois  du  sol  excavé,  pour  perar 
des  galeries  ou  des  puits  dans  les  terrains  ébouleux  ou  aquifères, 
on  doit  employer  des  procédés  spéciaux  qui  constituent  une  d(> 
parties  les  plus  importantes  de  la  science  des  mines. 

Lorsque  des  travaux  souterrains  sont  pratiqués  dans  les  ro- 
ches solides,  dont  la  nature  minéralogique  est  telle,  qu'elles  ri*- 
sistent  à  la  fois  à  la  décomposition  et  à  l'action  des  eaux,  les 
excavations  se  soutiennent  d'elles-mêmes,  et  il  suffit  de  mainte- 
nir le  toit,  soit  par  des  piliers  de  la  matière  exploitée,  soit  par 
des  murs  de  remblais  dont  les  dispositions  ont  été  sufTisamnieiil 
indiquées  pour  les  diverses  méthodes  d'exploitation.  Mais,  dans 
la  plupart  des  cas,  les  roches  sont  fissurées,  et,  une  fois  cnLsil- 
lées,  elles  se  fissurent  encore  davantage  ;  de  plus,  elles  se  ren- 
flent et  se  dilatent  par  le  contact  de  l'air  humide  et  de  l'eau;  en 
sorte  que,  si  elles  n'étaient  soutenues  par  des  appuis  spéciaux, 
les  voûtes  s'ébouleraient  promplement,  ou  les  parois  se  resser- 
reraient par  l'effet  des  poussées  latérales  et  du  renflement  de> 
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roches.  C'est  ainsi  que  la  plupart  des  excavations  dont  la  date 
est  ancienne  sont  aujourd'hui  comblées. 

Il  ne  faut  pas  attendre  que  ces  effets  se  produisent  pour  les 
combattre,  car  les  efforts  qui  amènent  les  éboulements  ou  les 
resserrements  yont  toujours  en  croissant  ;  et  il  e>t  souvent  plus 
difficile  et  plus  coûteux  de  rentrer  dans  des  travaux  écroulés 
que  d'en  excaver  de  nouveaux.  Il  faut  donc  prévenir  Taltération 
des  roches  avant  que  ces  effets  aient  commencé  à  se  manifester, 
et  les  maintenir  dans  leur  position  première. 

La  pratique  fait  connaître  assez  facilement  les  roches  qui  doi- 
vent être  soutenues,  et,  pour  exécuter  ce  soutènement,  les  mi- 
neurs emploient  le  boisage  et  le  muraillementy  suivant  la  forme 
des  travaux,  la  nature  minéralogique  des  roches  et  les  conve- 
nances locales.  Le  boisage  est  surtout  employé  dans  le^  travaux 
de  mine,  parce  qu'il  est  d'une  exécution  facile  et  rapide  et  qu'il 
se  prête  à  toutes  les  formes  et  dispositions  des  galeries,  des  puits 
ou  des  tailles. 

Les  bois  sont  très-rarement  employés  dans  les  mines  pour  ré- 
sister, en  vertu  de  leur  forée  absolue^  c'est-à-dire  à  deux  efforts 
agissant  en  sens  inverse  et  tendant  à  provoquer  la  rupture  par 
Textension  des  fibres.  Le  seul  cas  de  cet  emploi  est  celui  des 
tiges  de  pompes.  Dans  les  boisages  de  soutènement,  les  pièces  ré- 
sistent presque  toujours  en  vertu  de  leur  résistance  relative; 
c'est-à-dire  que,  les  extrémités  étant  fixes,  elles  doivent  résister 
à  des  efforts  agissant  entre  les  appuis  pour  les  faire  fléchir.  La 
résistance  à  l'écrasement  ne  s'exerce  que  lorsque  la  longueur  des 
pièces  est  au-dessous  de  cinq  à  six  fois  leur  diamètre  ;  autrement 
il  y  a  flexion ,  c'est-à-dire  transformation  de  ce  mode  de  résis- 
tance en  résistance  relative  qui  est  toujours  beaucoup  moindre. 

Dans  les  mines  on  peut  rarement  calculer  l'effort  que  les  bois 
auront  à  supporter  ;  ce  n'est  donc  que  par  tâtonnement  et  par 
habitude  qu'on  arrive  à  déterminer  les  conditions  de  résistance. 
Comme  d'ailleurs,  dans  les  boisages  permanents,  on  veut  non- 
seulement  prévenir  la  rupture,  mais  même  la  flexion  des  bois,  on 
emploie  toujours  un  très-grand  excès  de  force.  Cet  excès  est 
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encore  nécessité  par  cette  considération  ,  que  les  pièces  doivent 
être  assez  fortes  et  assez  multipliées  pour  prévenir  tout  accident 
résultant  de  Taltération  d'une  partie  d'entre  elles.  Ces  diverses 
conditions,  jointes  à  la  nécessité  de  se  procurer  des  bois  en  grande 
quantité  et  d'une  manière  continue,  ont  déterminé  des  données 
purement  pratiques  pour  les  diverses  circonstances  qui  se  pré- 
sentent dans  les  mines. 

On  sait  que  les  bois  se  composent  de  couches  concentriques, 
et  que  les  couches  intérieures  sont  plus  résistantes  que  Taubier 
qui  constitue  la  zone  extérieure  ;  les  pièces  doivent  donc  être 
toujours  écorcces  avec  soin  avant  leur  emploi,  car  les  parties 
d'écorce  adhérentes  en  accélèrent  singulièrement  Taltération  et 
en  diminuent  la  durée.  Les  bois  doivent,  autant  que  possible, 
être  employés  ronds  et  entiers.  Les  plus  jeunes  sont  les  meilleurs; 
les  vieux,  étant  moins  compactes,  sont  perméables  à  Teau  et  pour- 
rissent rapidement.  Les  procédés  récemment  découverts  pour 
augmenter  la  dureté  des  bois  et  les  préserver  de  la  carie,  on 
leur  faisant  absorber  du  pyrolignite  de  fer  ou  d'autres  dissolu- 
tions par  des  incisions  faites  à  la  base  du  tronc,  n'ont  pas  encore 
été  employés  dans  les  mines  ;  l'application  de  ces  procédés  si 
simples,  et  dont  refOcacitc  parait  aujourd'hui  prouvée ,  serait 
cependant  du  plus  grand  intérêt  dans  la  plupart  des  pays  de 
mines,  et  surtout  dans  nos  houillères  du  Nord,  où  tant  d'ou- 
vrages importants  sont  exécutés  en  bois. 

Le  cliéne  et  le  sapin  rouge  sont  les  bois  les  plus  résistants  ; 
viennent  ensuite  le  hêtre,  le  pin  et  le  sapin  blanc. 

Pour  empêcher  l'eau  de  s'infiltrer  dans  le  tissu  des  bois,  il 
faut  y  faire  le  moins  de  coupures  possible.  Celles  qu'on  est 
obUgé  d'y  pratiquer  doivent  être  recouvertes,  dans  les  assem- 
blages, par  les  parties  adjacentes  :  il  serait  même  bon  de  les 
goudronner  à  chaud.  Il  faut  éviter  les  traits  de  scie,  qui  laissent 
des  surfaces  inégales  et  spongieuses  qui  pourraient  retenir  les 
eaux,  et  il  importe  de  ne  travailler  les  bois  de  mine  qu'à  la 
hache  ou  à  l'herminette,  ou  du  moins  de  recouper  les  surfaces 
sciées  avec  un  instrument  tranchant. 


BOISAGE  DES  GALERIES.  l3^ 

A  ces  conditions  générales  il  faut  joindre  les  principes  sui- 
vants : 

i*  Disposer  les  boisages  de  manière  que  les  pièces  soient  aussi 
courtes  que  possible; 

2*  Encastrer  solidement  les  extrémités  de  chaque  pièce,  et  éta- 
blir ainsi  les  boisages  dans  un  état  de  tension  général, 

3*  Éviter  de  faire  porter  la  charge  sur  un  seul  pomt  d'une 
pièce  toutes  les  fois  qu'on  peut  répartir  cette  charge  sur  toute  sa 
longueur  ; 

4*  Si  Ton  emploie  des  bois  refendus,  c'est-à-dire  demi-cylin- 
driques, faire  porter  la  face  fendue  contre  les  roclies  ; 

5*  Enfin,  éviter  que  les  boisages  intérieurs  soient  soumis  à  des 
alternatives  -de  sécheresse  et  d*humidité  ;  ces  alternatives  dété- 
riorent rapidement  les  bois,  et  il  est  toujours  facile,  avec  quel- 
ques précautions,  de  maintenir  les  diverses  parties  des  travaux 
souterrains  dans  un  état  constamment  sec  ou  constamment  hu- 
mide. 

BOISAGE   DES  GALERIES. 

La  forme  et  les  dimensions  des  galeries  de  mine  dépendent  à 
la  fois  du  service  auquel  elles  sont  destinées  et  du  mode  de  sou- 
tènement qui  doit  être  employé. 

Le  boisage  s'applique  surtout  aux  galeries  ordinaires,  de 
2  mètres  de  hauteur  sur  1"',50  à  2  mètres  de  largeur  et  dans 
des  terrains  de  consistance  moyenne.  Le  muraillement  est  en 
général  réservé  aux  grandes  galeries  d'écoulement  ou  de  rou- 
lage, qui  doivent  avoir  une  longue  durée,  ou  bien  à  celles  qui 
traversent  des  terrains  sans  consistance.  Nous  examinerons  d'a- 
bord les  conditions  de  rétablissement  du  boisage  des  galeries  de 
section  ordinaire. 

Le  boisage  est  d'une  exécution  prompte  et  facile  ;  il  se  prête 
à  toutes  les  exigences  des  percements  :  aussi  est-il  employé 
comme  moyen  provisoire  do  soutènement,  même  pour  les  gale- 
ries qui  doivent  être  muraillées. 


Fig.  SU.  Btlife  etmrUl. 


1.0  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  DES  tUNES. 

Lorsqu'on  perce  une  galerie  dans  un  terrain  de  consislancf 
moyenne,  on  peut  généralemcnl  pénétrer  à  plus  d'un  mètre  sans 
aucun  soutènement,  et  boiser  par  conséquent  à  mesure  qu'on 
avance.  Supposons  d'abord  que  les 
quatre  faces  de  la  galerie,  le  toit, 
le  mur  et  les  parois  latérales, 
aient  besoin  de  soutènement  :  il 
faudra  établir  ce  qu'an  appelle  un 
boisage  complet ,  composé  de  m- 
drea  et  de  gamissaget.  Chaque 
cadre  complet  est  formé  de  quatre 
pièces  :  un  ekafteau  ou  corniche, 
placé  an  faîte  de  la  galerie  ;  deui 
montant*,  ordinairement  un  peu 
inclinés  pour  diminuer  la  portée 
du^ chapeau  ;  une  suie,  ou  semelle  placée  sur  le  sol,  et  servant 
de  base  aux  montants  (lig.  55). 

Tous  les  boii  qui  composent  le  cadre  doivent  être  écorcés: 
leurs  assemblages,  très-variables  dans  leurs  formes ,  se  font  le 
plus  souvent  à  mi-bois ,  de  sorle  que  les  extrémités  de  chaque 
pièce  se  recouvrent  exactement  sans  se  dépasser.  lie  chapeau  se 
fait  avec  les  bois  les  plus  forts;  son  diamètre  ordinaire  est  de 
O^tSO;  celui  ries  montants  est  en  moyenne  de  O^jlB,  l'exlré- 
mitc  la  plus  forte  étant  placée  vers  le  chapeau.  La  sole  reçuil 
toute  la  base  des  montants  sur  une  seule  entaille  ;  la  galerie  est 
légèrement  creusée  pour  que  la  sole  ne  poi'te  sur  la  roche  que 
par  les  extrémités. 

L'espacement  des  cadres  dépend  de  la  poussée  plus  ou  moins 
grande  du  terrain,  et  varieen  moyenne  de  0°',65  à  fjôS.  Il  faul 
soutenir  les  parties  de  roche  laissées  à  découvert  entre  les  cadres, 
au  moyen  de  bois  de  garnissage  allant  d'un  cadre  à  l'autre.  Ces 
bois  sont  de  fortes  planches ,  ou  mieux  encore  des  bois  ronds 
simplement  refendus ,  dont  on  place  la  partie  plane  contre  la 
roche. 

Ces  bois  doivent  avoir  pour  longueur  minimum  l'e^acemcnl 


diair«8.  On  remblaye  li's  petits  vides  qui  existent  Centre  les  pa-  ' 

mis  ■■!  W  bnis  :  puis  on  chasse  des  cnins  entre  les  garnis8flges  et 

In  cadrt^s  pnrLuut  ou  it  isl  ntcesaaue    pour  (  hlilir  I  eu  imble 

du  buisage  dnris  un  clal  de  tension 

^néml  contre  les  pirois  <  et  état  di 

tension    entpêihe    les    mouTemenIs    / /Jjff^^^^^mrti^  i 

{•rlielsct  rirré|;ularit  de-iprc^ions 

tiliaea  ordinaires  des  rupture 
La  )H)se  du  boisage    ain  i   cjui 

posé  des  cadres  et  des  ginu  saj,  s 

doit  avaiirer   en   ni^int.  (imps  qui 

|c  percement,  et   le  Irin  port  dis 

matériaux  à    l' extérieur    doit   être  ^  ____ 

«rganisé  d'une  manière  eommode  et        ^'''  *''  *"""*'  ••'""'<■ 

^niioiaique.  La  figure  50  indique  cette  disposition  du  travail. 

Il  ii'psl  pHs  toujours  nécessaire  que  les  boisages  soient  i 

btis  (l'une  niautèrc  aussi  complète.  Lorsque  le  sol  est  assez  su- 
ile  pour  que  l'on  puisse  supprimer  les  semelles  des  cadres,  on  J 
icjislrp  sinipleiiicnt  l<i  base  des  montants  dans  des  "ntailles 
ig.  57);  d'autres  fois  une  des  parois  sera  assez  solide  pour  i 
ij'on  n'établisse  qu'un  denii-lioisage  (lig.  58}  ;  enfin  il  arrive  ] 
puvnil  ilans  l->  lilmis  iim-  le  liiite  seul  a  liusoîn  de  soutien,  les 
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cpontes  étant  saines  el  solides  ;  dès  lors  on  encastre  simple- 
ment des  chapeaux  dans  des  entailles  ou  potdles  que  Ton  pra- 


Kig.  S8.  Drmi-ttitÊti.  f<s.  09.  Btumie  it  fiUe. 

tique  dans  la  roche  pour  en  recevoir  les  deux  extrémités  (lig.  r)9). 
Quant  aux  bois  de  garnissage,  on  les  emploie  coiitigus  si  la 
roche  est  éboulcuse,  et  plus  ou  moins  écartés  si  elk-  a  quelque 
solidité,  en  proportionnant  leur  nombre ,  sur  chacune  des  sur- 
laces  de  la  galerie,  à  l'état  plus  ou  moins  fissuré  de  la  roche. 

Dans  quelques  circonstances  les  dimensions  des  galeries  et  ic 
poussées  du  Taite  ou  des  parois  exigent  I  établissement  de  bci 


sngi's  l'enroncés  dont  les  dispositions  sont  indiquées  par  les  li- 
^oirostîO  et  61. 


Oi't^iiriK  Icrraiiiii,  surtout  |  i  i  I  a  ucli  lu  Itin  i  I  1 
liT,  se  renOent  par  l'action  de  I  air  humide  des  mines  Lorsque 
ci-s  roches  forment  le  sol  des  ^ilenes  les  vo  es  sont  soulevées 
|iar  le  gonOemeat  du  sol,  et 
la  circulation  se  trouierait 
hientdt  impossible  si  on  n'ar 
rèlait  ce  mouvement  ou  si 
ion  ne  réparait  la  voie.  Le 
plus  sonrent  on  se  borne  a 
ilèroncer  le  sol  soulevé  des 
galeries,  à  enlever  les  débla 
pt  à  rétablir  les  voies  ;  mais  il 
rst  pins  prudent  d'empêcher 
le  mouvement  en  rapprochant 
les  cadres  du  boisage  et  don 
n.int  à  leur  base  une  forme  plu  résistante  telle  que  relie  qui 
est  représenléc  (fig,  62)  et  qui  est  emplojt  i  Ili*e  de  Ci  r  poui 
maintenir  certaines  voies  de  roulage 

Quelle  que  soit  la  forme  du  lioisage  les  cadres  doivent  cire 
placés  bien  perpendiculairement  a  la  direction  de  la  galerie ,  ainsi 
|iar  exemple  ils  devront  être  inclinés ,  dans  une  descendeiie  on 
dans  un  montage ,  de  manière  à  soutenir  perpendiculairement 
l'effort  du  toit  et  du  mur  ;  sans  cette  précaution,  ils  seraient  ex- 
posés à  glisser  sous  l'effort ,  et  il  en  résulterait  la  chute  subite 
du  boisage  et  l'écroulement  du  faite  ou  des  parois.  Un  cadre 
dont  tes  pièces  commencent  à  ployer  doit  éfre  immédiatement 
renforce  ou  remplacé. 

Ixtrsqn'une  galerie  doit  traverser  des  terrains  cboutcux  tels 
qut<  des  sables  mouvants  ou  des  argiles  coulantes ,  roches  qui 
deviennent  encore  plus  meubles  lorsqu'elles  contiennent  des 
eaux  ,  il  faut  nécessairement  avoir  recours  à  des  procédés  spé- 
ciaux. 

Dans  les  terrains  de  cette  nature,  il  faut  autant  que  possible 
que  le  boisage  précède ,  en  partie  du  moins  ,  l'excavation.  En 
elTH ,  dans  des  sables  mouvants  ou  des  argiles  coulantes,  il  se- 
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rait  impossible,  malgré  toutes  les  précautions,  d'avancer  en  ex- 
cavant  d'abord  et  boisant  ensuite.  Les  parois  latérales  et  le  faite, 
s'éboulant  d'une  manière  continue,  entretiendraient  toujours  au 
fond  de  la  galerie  un  talus  de  matériaux  meubles,  remplacés  par 
d'autres  immédiatement  après  leur  enlèvement  ;  le  percement 
deviendrait  d'autant  plus  impossible  et  dangereux  que  ce  pre- 
mier enlèvement  aurait  détruit  le  peu  de  cohésion  de  la  roche. 
Dans  ce  cas,  le  soutèiiement  doit  donc  précéder  l'excavation. 

Il  faut,  pour  cela,  placer  à  l'entrée  de  la  roche  ébouleuse  un 
cadre  bien  solide;  puis,  en  suivant  les  arêtes  extérieures  de  ce 
cadre,  chasser  à  coups  de  masse  des  coins  plats,  divergents  et 
contigtiSy  d'environ  un  mètre  de  longueur.  Ces  coins  forment  h 
Tavance,  en  pénétrant  dans  la  roche,  un  garnissage  évasé.  Lors- 
qu'on vient  ensuite  à  creuser  pour  avancer  la  galerie,  les  terres 
poussent  vers  l'excavation  et  pèsent  sur  les  coins  ;  ceux-ci  sou- 
tiennent VcITort  et  se  rapprochent  de  la  direction  normale. 
Avant  que  cette  direction  normale  soit  atteinte,  on  se  hâte  de 
placer  un  autre  cadre,  en  renforçant  au  Imsoin  par  des  claies  ou 
des  planches  contiguës  le  premier  garnissage  formé  par  les  coins 
divergents. 

Les  coins  ainsi  employés  doivent  être  en  bois  dur  et  un  peu 
vert  ;  une  courte  pratique  indique  bientôt  quelles  sont  les  di- 
mensions les  plus  convenables  au  terrain  dans  lequel  on  opère. 
Enfin,  quant  à  la  distance  des  cadres,  elle  doit  être  beaucoup 
moindre  que  dans  les  boisages  ordinaires  ;  il  est  mcrne  telles  cir- 
constances où  les  cadres  doivent  être  contigus  et  en  boiséquarris. 

Los  galeries  percées  dans  les  terrains  meubles,  tels  que  les 
sables  mouvants  aquifères  ou  les  argiles  coulantes,  doivent  né- 
cessairement être  muraillces;  le  boisage  n'est  alors  que  provi- 
soire et  destiné  à  faciliter  la  construction  du  revêtement  en  ma- 
çonnerie assez  solide  pour  soutenir  la  pression  du  terrain,  et 
assez  imperméable  pour  ne  pas  laisser  filtrer  les  eaux.  Nous  au- 
rons donc  à  revenir,  en  décrivant  le  muraillement,  sur  les  dé- 
tails des  procédés  employés  pour  traverser  les  terrains  tout  à  fait 
mouvants. 
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Les  laiUes  du  aldierâ  d'abalage  ne  ivçuivcnt  que  des  boisages 
|jroTÎâoire6  dont  rétablisseiiinit  est  d'aulanl  plus  simple,  qu'il 
''sl  généralement  eonGé  aux  mintiurs  eux-mêmes.  Ces  boisages 
ransistent  le  plus  souvent  en  étais  placés  jierpendiculaireDient 
'lu  toit  au  mur  et  serrés  au  moyen  d'unt;  planche  en  forme  de 
l'uiii  (fui  sert  à  caler  la  base  ou  le  sommet.  Dans  les  tailles  qui 
n'ont  qu'un  mètre  de  hauteur,  des  étais  de  l)*°,12  à  O^JS  de 
•liamèlre,  alignés  à  des  distances  Je  t'',50,  suflisent  ordinaire- 
ment. Dans  les  tailles  élevées,  ou  emploie  des  étais  de  0°',30  à 
ir,n()  de  diamètre,  alignes  et  serrant  de  rorica  ptanclies,  nu 
plutdt  des  madriers  contre  le  toit  ;  ces  étais  doivent  élre  calés 
jH-rpendiculairement  au  plan  de  la  couche  ou  tiluu.  Dans  une 
l^iile  ainsi  boisée,  les  roches  stratiliéea  du  toit  sont  soutenues 
|>ar  les  madriers  appujcs  eux-mêmes  sur  les  él^iis,  de  sorte 
«[u'ellcs  ne  peuvent  se  Fendre,  se  diviser  en  écailles  et  s'écrouler, 


tans  que  la  flexion  ou  fracture  des  bois  aveili^sc  les  ouvriers 
ussez  promptement  pour  qu'ils  aient  te  temps  de  se  retirer. 

Lorsque,  dans  des  tailles  ainsi  boisées,  on  bat  en  rciraite,  il 
ist  facile  de  retirer  sans  danger  environ  la  moitié  des  bois  en 
liesserraiit  les  coins  de  la  base;  le  reste  est  enlevé  au  moyen  de 
cordes,  et  doit  même  être  sacrifié,  si  le  terrain  est  tel,  que  cet 
'■nlèviinent  ne  puisse  se  Faire  sans  péril.  Ces  boisiiges  élant  fort 
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simples  et  Ircs-imporlanU  pour  la  sûreté  des  mineurs,  on  leur 
en  confie  toujours  ta  pose  el  la  diapoBÎtion. 

Lorsque  les  boisages  doivent  sapporter  des  déblais,  comme, 
|),ir  exemple,'  dans  les  galeries  placées  au-dessous  d'ouvrages  en 
gradins  renversés  (fig.  6ô  et  64),  les  bois,  tonjours  établis  per- 
pendiculairement au  toit  et  au  mur,  sont  «icastrés  dans  des  en- 
tailles ou  serrés  contre  des  coins  disposés  de  telle  sorte,  que  ta 
charge  augmente  le  serrage. 


■  URKILLEMEIIT  DES  BUERIES. 


Le  muraillement  est  employé  pour  le  soutènement  des 
galeries ,  lorsque  ta  poussée  est  trop  forte  pour  être  long- 
temps soutenue  par  te  boisage  dont  l'entretien  devient  tro]) 
onéreux  ;  il  est  également  préfé- 
rable dans  les  terrains  qui  saltc- 
i-ent  et  se  gonflent  par  le  coniscl 
de  l'air  humide,  parce  qu'il  con- 
stitue un  revêtement  complet  qui 
arrête  ces  efTets.  Enfin,  pour  les 
galeries  qui  doivent  durer  très- 
longtemps,  le  muraillement  a  l'a- 
vantage de  ne  donner  lieu  qu'à  peu 
d'entretien. 

Le  muraillement  complet  d'une 

galerie  (fig.  65)  se  compose  d'une 

voûte  établie  sur  deux  pieds-droils 

'  pour  soutenir  le  couronnement  el 

'"":' """'  les  parois,  et  d'une  voûte  renversée 

pnnr  empêcher  le  gonHement  et  la  poussée  du  sol. 

La  voûte  renversée  du  fond  est  supprimée  lorsque  le  sol 
ne  sa  gonfle  pas,  et  l'on  fonde  alors  les  pieds-droits  dans  des  eii- 
ttilles  latérales  (fig.  OG). 

Le  muraillement  s'exécute  en  moellons  piqués  ou  en  briques. 


Fig.  6i.  MaraîllfHira: 
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Le  choix  des  malériaux  doit  6tre  fait  avec  soin  :  on  emploiera 
des  chaux  hydrauliques  toutes  les  fois  que  le  terrain  sera  hu- 
mide et  l'on  devra  veiller  à  ce  que  les  moelloas  ou  les  blriques 
ment  laiUés  de  t«lle  sorte,  que  tes 
joints  soient  aussi  étroits  que 
possible. 

Le  percement  d'une  galerie  mu-  \ 
raillée   se  conduit  de  la    mime  a 
manière  que  celui  d'une  galerie  boi- 
sée;  car  la  construction  du  mu- 
raîllement  ne  s'exécute  que   par  ' 
sections  et  après  un  certain  avan-  i 
c^nent  que  l'on  soutient  par  un 
boisage  provisoire.  Comme  ces  ga- 
leries doivent  durer  longtemps,  on  *' 
apporte  en  général  plus  de  soin^àjeur  exécution. 

Une  section  de  8  à  10  mètres  de  longueur  étant  percée  et 
boisée,  tes  maçons  prennent  possession  du  chantier,  établissent 
aox  deux  extrémités  de  la  section  des  gt^aritg  qui  donnent  la 
ixme  exacte  du  muraillement,  en  assurant  la  position  par  des 
6b  à  plomb  qui  doivent  correspondre  avec  ceux  qui  sont  placés 
dans  la  partie  déjà  faite,  de  manière  à  bien  fixer  la  direction  que 
doit  suivre  la  galerie.  Ils  tendent  ensuite  tes  cordeaux  d'un  ga- 
barit à  l'antre  et  procèdent  à  la  construction  en  s'aidant  de  cin- 
tres mobiles.  A  mesure  que  le  muraillement  avance,  les  maçons 
enlèvent  les  bois  qu'ils  peuvent  retirer  sans  inconvénient,  sinon 
ils  les  laissent  derrière  le  revêtement,  mab  en  ayant  soin  de  rem- 
blayer tous  les  vides  qui  peuvent  exister  entre  les  parois  du  sol 
et  la  maçonnerie,  de  manière  à  répartir  la  pression  du  sol  sur 
toute  la  surface  du  muraillement  ;  ils  enfoncent  même  des  pierres 
en  coins,  afin  d'établir  une  sorte  de  tension  générale  autour  des 
murs  et  des  voûtes. 

Lorsque  la  galerie  est  placée  sur  un  versant  incliné,  son  en- 
trée doit  être  construite  avec  soin,  de  sorte  qu'elle  soit  mise  à 
l'abri  des  éboulemaits  supérieurs. 


n(  EXKr.lTIOH   DES   TRAVAUX   DtS    MtNES. 

De  même  que  le  boisage,  le  miiraillement  peut  s'excciiler  pat 
portions  suiTanl  les  besoins.  Ainsi  on  ne  fait  qu'un  pied-Jroll 
et  mâine  une  seule  voûte  lorsqu'il  n'y  a  à  soutenir  qu'une  partir 
des  parois  ou  du  couronnemenl. 
On  construit  dans  certaine 
cai  des  voûtes  jetées  du  toit  d'un 
iilon  à  son  mur,  ou  du  toil  m 
mur  d'une  couche  très-incli- 
nee,  de  manière  à  soutenir  des 
déblais  supérieurs  (&g.  G7). 

Ces  voûtes  sont  employées 
lorsque  les  bois  sont  chers  el 
lorsque  leur  portée  devrait  élrr 
trop  grande.  A  Almaden,  par 
\lll  exemple,  on  construit,  du  loi) 
au  mur  des  filons,  des  voûtes 
surbaissées  qui  ont  plus  de  10 
mètres  de  portée. 
Toutes  les  i  ssources  do  boisage  et  du  muraillement  ont  peine 
quelquefois  à  maintemr  les  galènes  dans  les  terrains  ébouleux, 
el  nous  entrerons  dans  quelques  détails  sur  les  moyens  d'exécu- 
ter ces  percements,  qui  exigent  toute  l'attention  de  l'ingénieur. 
Percement  d'âne  lalerie  dan*  Um  ■■blea  BMaTaBlB.  —  Lors- 
qu'une galerie  vient  à  rencontrer  des  terrains  ébouleux,  la 
paroi  du  fond,  au  lieu  de  se  tenir  verticalement,  preg^  l'in- 
clinaison d'un  talus  d'éboulemcnl.  Si  l'on  enlève  les  terres  qui 
forment  ce  talus,  d'autres  s'y  substituent,  et  l'avancement  devieul 
d'autant  plusdifTicile  à  obtenir  que,  si  l'on  continue  l'enlèvement 
des  terres,  on  détermine  dans  le  sol  à  traverser  des  vides  supé- 
rieurs ou  latéraux  qui  rendront  les  éboulements  encore  plus  dan- 
gereux. Dans  ce  cas,  on  devra  relever  les  terres  et  les  soutenir 
verticalement  par  des  madriers  butés  contre  la  paroi  du  fond. 

Ces  madriers  appliqués  contre  la  paroi  du  fond  constituent  <'i' 
que  l'on  appelle  un  bouclier.  L'atelier  étant  ainsi  soutenu  de  tou> 
côtés,  on  ne  doit  procéder  au  percement,  au  boisage  et  au  mu- 
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raillement  qu'avec  une  séritî  tie  préoaulioiis  qui  se  Irouveiit  ré- 
sumées par  certains  exemples.  Parmi  ces  exemples,  nous  cite- 
rons le  percement  de  la  galerie  d'Engis  sur  la  Meute,  qui  a  du 
traverser  les  sables  aquifères  dits  sables  boulants^  dans  lesquels 
tant  d'ouyrages  de  mines  sont  venus  échouer. 

Que  l'on  se  représente  des  sables  fins  et  meubles,  pénétres 
d'eau  sous  une  pression  telle,  qu'un  simple  trou  de  sonde  leur 
permet  de  sortir  avec  impétuosité  et  d'envahir  la  portion  de  la 
galerie  déjà  exécutée  ;  il  est  évident  que  les  précautions  du  boi- 
sage par  les  palplanches,  et  d'un  bouclier  appliqué  contre  la 
paroi  verticale  du  fond  pour  la  maintenir,  seront  tout  à  fait  sans 
résultat ,  et  qu'une  galerie  arrivée  devant  un  pareil  obstacle  doit 
être  abandonnée,  si  Ton  n'a  un  procédé  spécial  pour  le  combattre. 

La  galerie  d'écoulement  d'Engis  avait  été  commencée  pour 
recouper  en  profondeur  le  gite  calaminaire  du  Dos,  un  des  plus 
importants  de  la  vallée  delà  Meuse  par  ses  dimensions.  Cette  ga- 
lerie avait  déjà  550  mètres  de  longueur  sur  650  qu'elle  devait 
avoir;  elle  avait  coûté  plus  de  80000  francs  et  quatre  années 
(l'un  travail  incessant.  Ijes  exploitants  pouvaient  fonder  à  juste 
titre  des  espérances  sur  sa  terminaison  prochaine,  lorsqu'à  ce 
point  de  550  mètres  la  rencontre  des  sables  mouvants  aquifères 
sembla  devoir  compromettre  tout  le  travail.  Il  fallait  traverser  à 
tout  prix  les  sables  mouvants,  et  l'on  y  parvint,  par  le  procédé 
que  nous  allons  décrire,  qui  fut  appliqué  sous  la  direction  de 
M.  Victor  Simon. 

Pour  bien  comprendre  les  difficultés  du  travail,  il  faut  se  re- 
présenter d'abord  quelle  était  la  nature  du  sable  à  traverser.  Ce 
sable  était  quartzeux,  très-fin  et  homogène,  tellement  pénétré 
d'eau  sous  une  pression  considérable  et  par  suite  tellement 
fluide,  que  des  trous  de  sonde  horizontaux  pratiqués  pour  le  re- 
connaître donnèrent  lieu  à  des  jets  d'eau  sablonneuse  de  plu- 
sieurs mètres  de  longueur.  En  prenant  le  sable  dans  la  main  et 
le  serrant  de  manière  à  expulser  l'eau  qui  le  pénétrait,  on  re- 
connaissait qu'il  était  tellement  friable,  qu'il  suffisait  d'une  pe- 
tite secousse  pour  que  Li  pelote  ainsi  formée  sous  la. pression 
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tombât  en  poudre  désagrégée.  Celte  grande  fluidité  fut  d'ailleurs 
mise  en  évidence  par  le  fait  même  de  la  découverte  des  sables  : 
un  ouvrier  faisait  une  entaille  au  sol  de  la  galerie  pour  y  placer 
un  montant  du  boisage,  lorsque  tout  à  coup  il  atteignit  non  pas 
n.éme  les  sables,  ainsi  qu'on  le  reconnut  par  la  suite,  mais  une 
tissure  de  Targile  schisteuse  qui  leur  ouvrit  une  issue  :  le  sahie 
Kt  irruption  comme  une  source  artésienne,  et  remplit  la  galerie 
sur  10  mètres  delongueur. 

Aussitôt  après  cette  irruption  des  sables,  on  les  enleva  rapi- 
dement, on  boucha  Touverture  par  laquelle  ils  arrivaient,  et  Ton 
('établit  contre  la  paroi  du  fond,  que  Ton  craignait  de  voir  céder 
sous  la  pression,  une  armature  consistant  en  une  digue  d*argile 
maintenue  par  des  madriers  jointifs.  La  digue  une  fois  établie, 
on  pratiqua  plusieurs  sondages  horizontaux,  aGn  de  reconnaître 
exactement  la  position  des  sables.  II  fut  constaté  qu'ils  consti- 
tuaient un  banc  incliné,  dont  la  paroi  du  fond  se  trouvait  encore 
séparée  par  une  épaisseur  moyenne  de  2  mètres  d*argile. 

Les  trous  de  sonde  percés  débitaient  tous  une  quantité  plus 
ou  moins  f(i*ande  d*eau  et  de  sable;  et,  pour  empêcher  le  sable 
de  sortir  ainsi  avec  l'eau,  on  bourra  dans  chacun  d*eux  du  foin 
(|ui  établissait  une  sorte  de  filtre.  Quelques-uns  de  ces  trous 
s'obstruèrent  par  le  mélange  de  fragments  d'argile  ;  on  fut  obligé 
d'en  boucher  d'autres,  à  travers  lesquels  on  ne  pouvait  empê- 
rher  le  sable  de  sortir  avec  l'eau.  En  résumé,  le  débit  d'eau  se 
trouva  réglé  à  3  mètres  cubes  d'eau  par  heure,  mais  sans  que 
ce  débit  parût  diminuer. 

La  première  idée  fut  d'assécher  les  sables.  Les  trous  de  sonde 
ne  pouvaient  pas  évidemment  suffire  à  cet  assèchement.  Il  y  avait 
d'ailleurs  un  grand  intérêt  à  ne  pas  se  servir  pour  cela  du  fond  Je 
la  galerie  ;  l'eau  entraînait ,  en  effet,  des  quantités  de  sable  plus 
on  moins  grande,  quelles  que  fussent  les  précautions  prises,  et 
déjà  les  quantités  ainsi  soustraites  avaient  dû  créer  des  vides  et 
des  éboulements  dans  les  terrains  à  traverser.  Ces  vides  et  ces 
éboulemenls  altérant  la  consistance  des  terrains,  il  importait  de 
ne  pas  les  augmenter. 
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Deux  petites  galeries  latérales,  de  r\SO  de  hauteur  sur  0,80 
de  largeur,  furent  prises  à  droite  et  à  gauche  sur  les  parois  de  la 
galerie  d'écoulement,  à  5  mètres  en  arrière  du  fond.  Ces  gale- 
ries, après  un  parcours  de  5  à  6  mètres  perpendiculaire  à  l'axe 
de  la  galerie,  forent  dirigées  obliquement  vers  les  sables  :  elles 
étaient  muraillées  à  mesure  que  Ton  avançait.  La  galerie  de 
rOuest,  arrivée  à  0'',50  du  sable,  fournit  une  quantité  d'eau 
considérable  dont  on  favorisa  l'écoulement,  et,  afin  d'augmenter 
le  débit,  on  perça  même  un  second  embranchement  pour  re- 
joindre les  sables  sur  un  nouveau  point.  Du  côté  de  l'Est,  on 
réussit  moins  bien  ;  le  sol  de  la  galerie  se  souleva  en  approchant 
des  sables,  le  mm*âillement  fut  écrasé,  et  une  masse  d'argile  sa- 
blonneuse ne  tarda  pas  à  obstruer  la  section  du  percement  sans 
avoir  déterminé  un  débit  d'eau  considérable. 

Deux  mois  s'étaient  écoulés  pendant  ces  travaux  préparatoires, 
et  les  sables  ne  paraissaient  pas  sensiblement  asséchés.  Des 
masses  argileuses  mélangées  de  sables  venaient  souvent  obstruer 
ia  sortie  des  eaux  ;  ces  masses  argileuses  provenaient  évidem- 
ment des  éboulements  déterminés  au  toit  des  sables  par  leur 
soutirem^fit  prolongé,  car  il  était  très-difficile  de  les  empêcher 
de  couler  avec  les  eaux.  11  fallait  donc  attaquer  directement  le 
problème  du  percement,  imaginant  des  procédés  nouveaux  pour 
ces  difficultés  toutes  nouvelles.  M.  Victor  Simon  établit  le  pro- 
granmae  suivant  pour  la  conduite  du  travail. 

La  section  de  la  galerie  sera  attaquée  par  un  garnissage  de 
coins  divergents  ou  palplanches  contiguês;  on  démontera  en- 
suite  par  portions  le  barrage  qui  soutient  la  paroi  du  fond,  et,  à 
mesure  qu'une  petite  partie  de  la  section  du  terrain  meuble 
sera  mise  à  découvert,  on  y  enfoncera  des  picots  horizontaux 
et  contigus,  de  manière  à  former  dans  Tintérieur  des  palplan* 
ches  un  garnissage  très-serré.  Ces  picots  contigus  auront  1"',20 
de  longueur  au  moins  ;  ils  seront  coniques,  et,  comme  ils  laisse- 
ront entre  eux  des  intervalles  par  lesquels  le  sable  pourrait. cou- 
ler^ on  picotera  ces  intervalles  avec  de  petits  picots  ayant  seule- 
ment (r,15à  (r,25  de  longueur,  de  telle  sorte  que  toute  la  paroi 
Il  12 
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«lu  fond  de  la  galerie  ne  présentera  plus  qu^un  garnissage  de  pi- 
cots contigus,  imperméable  au  sable  et  même  à  l'eau. 

Pour  que  ce  garnissage  de  picots  ne  soit  pas  chassé  au  dehors 
par  la  pression  des  sables  aquiféres,  on  le  maintiendra  par  nue 
armature  de  madriers  horizontaux  appuyés  contre  la  partie  du 
muraillement  déjà  exécutée  ;  cette  armature  sera  d'ailleurs  dis- 
{)osée  de  manière  à  pouvoir  se  démonter  partiellement  el  h 
mettre  successivement  à  découvert  les  diverses  parties  de  la  sur- 
face picotée. 

Ces  préparatifs  étant  achevés,  on  découvrira  le  milieu  de  la 
paroi,  et  on  chassera  en  avant  les  picots  mis  à  découvert,  de  ni<i- 
niérc  à  les  avancer  de  0",20  à  0"',3l)  ;  on  lA'Vcédera  ainsi  de 
proche  en  proche,  faisant  marcher  un  à  un  les  picots  à.  coups 
de  niasse  ;  toute  fuite  sera  immédiatement  bouchée  par  des  pi- 
cols  de  la  dimension  la  plus  convenable. 

Lorsque  toute  In  partie  inférieure  de  la  galerie  aura  ainsi  iiiar- 
<'hé,  on  posera  la  semelle  d'un  nouveau  cadre,  et  on  atlatiuem 
la  partie  supérieure  en  procédant  de  bas  en  haut  el  posant  h':? 
diverses  parties  du  nouveau  cadre  à  mesure  cpie  leur  place  sera 
préparée.  On  arrivera  ainsi  à  pousser  le  picot^nge  devant  soi,  «le 
toute  l'épaisseur  d'un  cadre,  et  Ion  cuvelera  la  galerie  par  des 
cadres  eonligus,  ayant  soui,  de  trois  en  trois  cadres,  de  chasser 
un  nouveau  garnissage  en  palplanches  divergentes. 

Ainsi  doiu*  on  se  proposait  d'avancer  dans  le  terrain  mou- 
vant, sans  l'extraire  au  dehors,  refoulant  en  quelque  sorte  ce 
terrain  devant  soi  el  comptant  d'ailleurs  sur  les  fuites  qui  ne 
manqueraient  pas  de  se  produire  pour  riisséchcment  des  sables 
et  pour  leur  raréfaction.  On  prévit  qu'on  serait  obligé  d'ouvrir  de 
temps  en  temps  des  issues  aux  sables,  afin  de  diminuer  leur  pres- 
sion el  de  faciliter  ravanccnient  des  picots  :  jwur  cela,  on  devait 
retirer  deux  ou  trois  picots-,  lorsque  leur  avancement  éprou- 
vait trop  de  résistance,  à  Taide  d'une  tarière  préparée  ad  hoCj 
laisser  couler  l'eau  et  les  sables  pendant  quelque  temps,  puis  re- 
boucher les  trous  en  remettant  les  picots  à  leur  place. 

C'est  en  suivant  cette  marche  que  les  sables  furent  traversés 
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sur  une  longueur  de  15  mètres,  puis  la  galerie  reprise  et  mii- 
raillce  de  manière  à  présenter  toutes  les  garanties  de  solidité. 
Ajoutons  que  Ta^ancement  moyen  fut  de  0",10  par  jour,  soit 
3  mètres  par  mois,  et  que  les  dépenses  de  percement  et  murail- 
lement  s'élevèrent  en  moyenne  à  1 100  fr.  par  mètre  courant. 

Théoriquement,  ce  procédé  était  évidemment  bon ,  mais  on 
devait  s'attendre  à  des  difficultés  imprévues,  et  le  programme 
tracé  à  Tavance  avait  besoin  d'être  sanctionné  par  la  pratique. 
Pour  le  faire  apprécier  dans  tous  ses  détails,  nous  présenterons 
ci-après  quelques  extraits  du  journal  de  M.  Victor  Simon. 

I^a  charpente  et  la  digue  établies  contre  le  vif-thiet*^  furent 
enlevées  avec  précaution  en  reboisant  avec  soin,  quoique  provi- 
soirement, la  partie  de  la  galerie  comprise  entre  la  maçonnerie 
et  le  vif-tbier.  Arrivé  près  de  celui-ci,  on  établit  un  cadre  en 
chénc  solide,  et  représenté  (fig.  68  et  69).  La  semelle  se  com- 


Fig.  (J8. 


Fig.  69. 


posait  d'une  seule  pièce.  Les  montants  et  la  tèle  étaient  sciés  en 
deux,  de  sorte  que  la  section  transversale  présentait  la  forme  in- 
diquée. Les  deux  parties  des  montants  et  la  tète  étaient  reliées 
par  des  boulons,  mais  tenues  éloignées  de  0"*,0r)  par  trois  tas- 
seaux en  bois,  dont  l'un  se  trouvait  au  milieu  de  la  longueur, 
les  deux  autres  à  chacune  des  extrémités.  Le  cadre,  étant  mis  en 


'  I>e  mol  vif-thier  est  une  cipression  des  iiiiiicurs  belge»,  qui  désignent  ainsi 
la  paroi  yerlicale  du  fond  d'une  galerie. 


Fig  70. 
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place,  laissait  ainsi  dans  la  tête  et  les  montants  une  rainure  dans 
laquelle  on  chassait  à  coups  de  masse,  en  les  faisant  pénétrer 
dans  le  terrain,  des  palplanches  de  hêtre  de  0",05  d'épaisseur 
(largeur  de  Técartement  des  pièces).  Ces  palplanches  avaient 
0',25  de  large  et  1",50  à  1",80  de  long.  L'extrémité  qui  péni»- 
trail  dans  le  terrain  était  un  peu  amincie  en  coin  ;  on  frappait  sur 

leur  tète  jusqu'à  ce  qu'elles  refu- 
sassent d'avancer  ;  Técartement 
des  pièces  du  cadre  dans  lequel 
elles  glissaient  leur  imprimait  une 
direction  divergente  telle*  qu'dles 
devaient  former,  avec  les  parois 
et  le  faite  de  la  galerie,  un  angle  de 
15*.  Cet  angle  était  imprimé  par 
les  faces  de  la  rainure,  et  l'on 
formait  ainsi  dans  les  sables  un 
garnissage  divergent  que  la  pression  du  terrain  devait  rame- 
ner à  une  position  normale.  Les  figures  69  et  70  représen- 
tent, en  coupe  et  en  plan ,  la  disposition  des  cadres  et  des  gar- 
nissages. 

La  section  du  cadre  était  calculée  de  manière  a  pouvoir  établir 
intérieurement  une  maçonnerie  de  deux  briques  d'épaisseur,  en 
conservant  à  la  galerie  ses  dimensions  ordinaires,  c'est-à-dire 
2",60  sur  2~,20. 

Cela  fait,  on  procéda  à  l'avancement  de  la  galerie,  et  Ton 
chassa  successivement,  partout  où  les  sables  se  montraient,  un 
massif  de  picots  horizontaux.  Ces  picots,  choisis  et  sans  nœuds, 
avaient  une  longueur  moyenne  de  l'",20  sur  0°,10  à  0"*,15  de 
diamètre.  Ce  garnissage  fut  ensuite  calfaté  avec  du  foin  et  des 
picots  de  0°',25  de  longueur,  pour  arrêter  TafOuence  du  sable 
qui  sortait  par  les  intervalles. 

L'aspect  de  la  taille  est  représenté  en  élévation  par  la  figure  71 , 
et  en  coupe  par  la  figure  72. 

Pendant  ce  travail,  le  vif-thier  exerçait  une  forte  pression 
contre  les  madriers  dont  il  était  garni.  Ces  madriers  étaient  main- 
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tenus  par  des  pouasards  horizontaux  butant  contre  les  cadres 
précédents. 

Tout  étaot  bien  ferme  et  soutenu,  on  poussa  en  avant  de  Cr,â5 
la  rangée  supérieure  de  pilotis  sur  une  hauteur  de  0",30,  puis 
uoe  deuxième  rangée,  une  troisième,  etc.,  ainsi  que  l'indique  la 
ligure  75.  ArrÎTé  sur  le  sol,  on  enfonça  verticalement  dans  le 


terrain  des  picots  de 
ir,60  à  1",00  de  Fie-  7*.  «g.  is. 

long  au  fur  et  à  mesure  que  l'on  faisait  avancer  horizontale- 
ment les  autres ,  dans  la  crainte  d'une  afOuence  de  sable  par 
ce  point. 

ir  faut  remarquer  que  très-souvent,  pendant  cet  avancement, 
des  picots  se  déchiraient,  prenaient  une  mauvaise  direction  ou 
refusaient  d'avancer  ;  il  Tallait  alors  les  remplacer  après  avoir  en- 
levé avec  la  tarière  l'argile  ou  les  sables  qui  se  trouvaient  dessé- 
chés par  la  pression. 

On  continua  cette  opération  jusqu'à  ce  que  tous  les  pilotis 
fussent  assez  avancés  pour  que  l'on  put  placer  un  troisième  ca- 
dre contre  la  taille. 

On  procéda  ainsi  à  l'avancement  par  deux  opérations  succes- 
sives :  le  chassage  de  palplancbes  autour  des  cadres  et  celui  du 
garnissage  en  picota,  que  l'on  poussait  toujours  en  avant,  en 
remplaçant  par  de  nouveaux,  enfoncés  à  la  partie  supérieure  de 
la  galerie,  tous' ceux  qui  descendaient  dans  le  sol  ou  qui  se  per- 
daient latéralement  dans  les  sables.  Après  divers  accidents  qui 


18ï  EXiiCUTIOX  DES  TRAVAUX  RES  MIKES. 

interrompiieiit  ci^t  avancement,  on  est  enfin  parvenu  à  traverser 
toute  la  masse  ùea  sables,  qui  avait  environ  15  mètres  d'épais- 
seur. On  avançait  en  moyenne  de  0~,10  par  jour  lorsque  le  tra- 
vail marchait  légulièrement.  Pour  accélérer  le  Iravai',  on  fit 
marcher  les  picots  A  l'aide  d'une  pièce  de  bois  suspendue  qui  ser- 
vait de  bélier.  Toutes  les  fois  que  cela  était  nécessaire,  c'est-à- 
dire  lorsque  le  sable  comprimé  empêchait  les  picots  d'avancer, 
on  en  retirait  quelques-uns  et  on  laissait  couler  le  sable  de  ma- 
nière à  le  rarclier.  Le  picotage  ne  devait,  en  effet,  laisser  pas- 
ser que  très-peu  de  sable  dans  son  mouvement;  la  quantité 
extraite  n'a  presque  jamais  dépassé  5  mètres  cubes  par  vingt- 
quatre  heures. 

La  galerie,  une  fois  percée,  fut  redressée  et  muraillée,  travail 
qui  ne  présenta  pas  une  grande  difficulté,  les  sables  ayant  été 
sutTisaniment  desséchées  par  le  percement  pour  qu'on  pâl  les 
retailler  et  relever  les  cadres  déformés. 

La  forme  de  la  galerie,  avant  la  rencontre  des  sables,  est  re- 


présentée par  la  figui'e  74,  qui  indique  !a  voie  de  roulage  établie 
au  milieu  et  de  chaque  côté  des  rigoles  pour  l'écoulement  des 
eaux.  Celte  forme  ne  pouvait  plus  être  conservée  pour  traverser 
les  sables,  et  l'on  adopta  celle  qui  est  représenlée  par  la  figure  'î5, 
avec  double  muraillement  circulaire. 

On  n'employa  que  des  briques  de  chois;  et  très-dures  pour  les 
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reyélemenls  ;  les  remplissages  intérieui*s  se  firent  avec  des  bri- 
ques plus  communes.  Lemortier  était  composé  de  1  /2  de  chaux  de 
(Jhaudfontaine,  1/5  de  cendres  de  four  à  zinc,  1/6  de  sable  blanc: 
le  tout  passé  à  une  claie  très-fine.  Ce  mortier,  fait  longtemps  à 
l'afance,  était  de  nouveau  travaillé  avant  d'être  mis  en  œuvi*e. 
Cette  description  rapide  suflit  pour  faire  apprécier  les  diffi- 
cultés que  peuvent  présenter  le  percement  et  le  muraillemeni 
(les  galeries  et  les  moyens  qui  peuvent  être  employés.  L'exem- 
ple décrit  résume,  en  effet,  les  divers  procédés  usités  dans  les 
terrains  ébouleux.  Le  plus  souvent,  celui  des  palplanches,  indi- 
qué par  les  figures  68,  69  et  70,  suffit  pour  traverser  ces  ter- 
rains, dans  lesquels  on  doit  toujours  assurer  la  galerie  par  un 
bon  muraillement. 


PERCEMENT  DES  TUNNELS. 

Les  galeries  à  grande  section  dites  tunnels  ont  généralement 
pour  but  d'ouvrir  un  passage  aux  canaux  ou  aux  chemins  de  fer. 
L'établissement  de  ces  galeries  ne  fait  donc  pas  rigoureusement 
partie  de  Tart  des  mines  ;  mais  les  procédés  employés  pour  les 
percer  se  lient  si  intimement  aux  procédés  employés  pour  les  ga- 
leries de  mines,  que  l'art  de  les  conduire  est  un  complément  na- 
turel de  ce  qui  vient  d'être  exposé. 

La  seule  condition  qui  distingue  les  tunnels  des  galeries  ordi- 
naires est  leur  dimension  ;  ils  doivent  avoir  en  général  6,  7  et 
8  mètres  de  hauteur  sur  une  largeur  analogue.  Ces  conditions 
de  dimensions  suffisent  pour  nécessiter,  dans  la  conduite  du 
percement,  des  moyens  tout  à  fait  spéciaux  ;  d'abord  parce  que 
rhomme  ne  peut  guère  atteindre,  .avec  ses  outils,  une  hauteur 
de  plus  de  2  mètres;  en  second  lieu  parce  que  les  bois  dv 
soutènement  ne  peuvent  avoir  ces  dimensions  de  6  à  8  mètres 
de  longueur  sans  fléchir  sous  la  charge.  Il  faut  donc  adopter 
une  méthode  de  travail  qui  soit  conciliable  avec  ces  deux  condi- 
tions. 
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On  ne  rencontrera  aucune  difficulté  pour  le  percement  d'un 
tunnel  à  grande  section  dans  un  terrain  consistant,  ou  du  moins 
assez  solide  pour  être  d'abord  excavé  sur  d'aussi  grandes  di- 
mensions, puis  ensuite  muraille  :  dans  ce  cas,  on  adoptera  pour 
le  fond  de  TexcaTation  une  disposition  en  trois  ou  quatre  gra- 
dins, qui  permettra  aux  mineurs  d  attaquer  à  la  fois  toute  la 
section  ;  les  maçons  suivront  à  une  certaine  distance  le  chantier 
d'abatage  et  construiront  les  pieds-droits  et  la  voûte  partout  où 
cela  sera  nécessaire. 

Mais,  dans  la  plupart  des  cas,  les  roches  ne  présentent  pas 
assez  de  consistance  pour  être  excavées  sur  de  si  grandes  sur- 
faces et  pour  attendre  sans  s'écrouler  le  revêtement  de  maçon- 
nerie qui  doit  les  soutenir  et  les  préserver  de  Faction  de  l'air. 
Deux  méthodes  se  présentent  alors  à  Tingénieur  : 

i®  Diviser  le  percement  en  plaçant  plusieurs  galeries  sur  la 
section  du  tunnel,  et  construisant  à  l'aide  de  ces  galeries  le  mu- 
raillement  par  portions  isolées,  que  l'on  raccorde  ensuite  en  at- 
taquant le  reste  de  la  section. 

2®  Attaquer  à  la  fois  toute  la  section  du  tunnel,  en  s'aidant 
d'un  boisage  mobile  qui  se  construit  dans  l'intérieur  de  l'exca- 
vation a  mesure  qu'elle  progresse,  et  qui  soutient  le  plafond  et 
les  parois  jusqu'à  ce  que  Tavancement  permette  de  construire  la 
maçonnerie. 

Pour  l'organisation  et  la  conduite  de  ces  percements,  on  ne 
peut  poser  de  règles  absolues  ;  mais,  comme  toutes  les  méthodes 
dérivent  du  même  principe  et  ne  différent  que  par  les  détails,  quel- 
ques exemples  suffiront  pour  fixer  les  idées  sur  ces  deux  procèdes. 

MéUMide  par  aeccioB  dUTtoée.  —  Nous  commencerons  par  le 
système  de  section  divisée^  et  nous  prendrons  pour  premier 
exemple  le  souterrain  percé  au  point  de  partage  du  canal  de 
Bourgogne. 

Ce  tunnel  a  5  mètres  de  hauteur  sous  clef  sur  une  largeur  de 
4  mètres  ;  les  murs  ont  1  mètre  d'épaisseur  dans  certaines  par- 
lies,  de  telle  sorte  que  le  percement  dut  avoir  plus  de  6  mètres 
dans  chaque  sens.  La  voûte  est  en  plein  cintre. 


rERCEllENT  DES  Ti;^>K 
IViix  gakrtes  furent  ouvertes  »   remplacement  des  [lieds-l 
ilroils,  avi'c  ime  larj^eur  siiflUanlG  pour  embrasser  leur  épai»-  I 
i&ir  et  laisser  un  passaf^e  h  iiMé  pour  amener  les  matériaux  ti  \ 
rxiDstruire.  Ces  galeries  furent  boisées,  et  l'on  démonta  le  bnî- 
uge  â  mesure  que  le  revêtcmeul  en  maçoimerie  veniiil  soutenir  { 
les  parois.  Pendant  IV-xî-- 
mlion   (le  ce  travail,    on 
perçait  ègalem<^iU  une  gu- 

rie   sous   la    clef  île    la 

lùle,  nu  la  boisait  et  on 

Élablinsait  des  rails  pour 

idlîler  les  déblais  qui  ile- 

linil  se  faire  ultérii^ure- 

leat  (fig.  761. 
Les   ptetlWroila    uyant 

èeonstruil<)  jusqu'en  liant 

)  chaque  galerie  latérale, 

1rs   la    naiisanu)   de    la  *«  pieit-traH: 

ni'*,  et  la  galerie  supirieiire  percée,  on  ou  vrit  de  dinlance  en 

■lance  des  chambres  da 

ibiai  ;  ces  clinmbres,  de  iî 

10  inètres  de  lon^'Ueur, 

liienl  isolées  par  des  niiis- 

lii  pleins,  de  sorte  que  la 

ilidité  générale  ne  fut  pas 

kérée.  A  mesure  que  l'on 

Hdayait,  on   posait  d'ail- 

nrs.    pour    soutenir   lis 

rnins  découverts,  unboi- 

Ip  ea  éventail  (iîg.  77): 

M  boïsDgos,  fspticés  d'en- 
can "i    iiiètrcf;,    soute- 

lienl  des  longrines  et  di'ti  plateaux  appliriués  contre  le  sol, 
Bivanl  toute  la  longueur  de  la  r.ham  bre. 
l.e  terrain  ainsi  déblayé,  on  monta  un  liiilri'  en  Ire  chaqi 
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liois9gc  en  cvcntail ,  et  l'on  passa  ensuite  les  voussoirs  (■m  les 
cintres,  en  avant  suin  de  décaler  bu ccessi veinent  chacun  des 
poussards  du  boisage  en 
I  éventail,  en  les  remplaçanl 
I  par  des  poussards  plus  courts, 
R  caléssurlesToussoirsifig.ï^). 
Ce  nouveau  boisage  ayani 
I  été  substitué  au  premier,  on 
I  construisit  la  voûle  sur  les 
I  voussoirs,  et  l'on  arriva  à  b 
I  fermer  en  décalant  et  sup- 
I  primant pn^pivssivementlout 
le  boisage  provisoire. 
itfnui.  Li^   premières  chan^rn' 

une  Tois  muraillées,  ou  attaqua  les  massifs  plans  qui  les  st-- 
pnraient,  en  o(M''rflnt  dans  ces  secondes  chambres  de  la  même 
maniÎTe  que  dnuii  les  premières.  Le  tunnel  se  trouva  dès  lors 
complètement  muraille,  et  il  ne  resta  plus  pour  le  terminer  qu'à 
enlever  le  slnitis  intt'irieur. 

Ces  opérations  successives  sont  lentes,  et  le  percement  d'un 
tunnel  de  quclipies  rentaînes  de  nicires  de  longueur  serait  unt> 
opération  fort  lon^tue,  si  on  se  bornait  à  l'attaquer  par  ses  deux 
oxlrémités.  il  hvA  nécessairement  Toncer  des  puits  sur  la  ligne 
du  tunnel  projeté,  les  poussera  la  profondeur  convenable,  el 
créer  au  moyen  de  ces  puits  des  ateliers  supplémentaires.  Clm- 
que  puits  permet  d'établir  deux  ateliers  dont  le  service  se  fait 
par  une  machine  d'exlmction  placée  à  son  orilice. 

On  fixe  la  |K)sition  des  puits  à  l'aide  d'un  théodolite  placé  sur 
un  observatoire  assez  élevé  pour  permettre  de  déterminer  sur  le 
terrain  la  trace  du  plan  vertical  passant  par  l'axe  du  tunnel.  Ce 
Iracé  une  fois  bien  établi,  on  marque  la  position  que  l'on  vent 
dimner  aux  puils,  et  l'on  fonce  ces  puits  bien  verticalemenl. 
Lorsqu'ils  sont  à  la  profondeur  convenable ,  des  lils  à  plomii, 
fixés  au  jour  et  descendant  jusqu'au  fond,  permettent  d'y  tra- 
cer tes  deux  axes  perpendiculaires  qui  déterminent  l'aie  souter- 
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rain  du  tunnel.  Cette  détermination  obtenue  ,  les  galeries  sont 
(racées  et  percées.  Leur  direction  est  sans  cesse  contrôlée  ppii- 
tlant  le  cours  du  travail  ;  de  telle  sorte  que  tous  les  ateliers  niar- 
(hentbien  exactement  l'un  versTautre,  et  qu'ils  se  rapportent  à 
l'axe  du  tunnel. 

Il  est  en  effet  très-important  que  le  tunnel,  ainsi  composé  de 
tronçons  dontle  percement  se  fait  isolément,  présente  cependant 
la  même  régularité  de  lignes  que  s'il  eût  été  exécuté  par  un  seul 
ntelier.  Aussi ,  pour  ne  pas  s'exposer  à  des  erreurs,  le  muraille- 
ment  n*est-il  généralement  commencé  qu'après  que  tous  les  ate- 
liers ont  été  mis  en  communication  par  la  galerie  placée  près  de 
la  clef  de  voâte.  Cette  galerie  est  toujours  poussée  plus  active- 
ment que  les  autres. 

Dans  beaucoup  de  cas  on  procède  len  construisant  la  Toûtc* 
avant  les  pieds-droits,  méthode  qui  a  l'avantage  d'exécuter  la 
partie  la  plus  difficile  avant  que  la  solidité  du  terrain  ait  pu  être 
altérée  par  les  percements  inférieurs.  Quelques  détails  sur  la 
marche  suivie  pour  le  percement  de  Blaisy  sur  le  chemin  de  fer 
de  Lyon  fixeront  les  idées  sur  les  phases  successives  de  ce  tra- 
vail. 

Le  tunnel  de  Blaisy,  situé  au  nord  de  Dijon,  a  une  longueur 
(le  4 100  mètres  ;  il  a  été  percé  à  l'aide  de  22  puits,  dont  les  ate- 
liers joints  aux  deux  ateliers  extrêmes  ont  constitué  40  ateliers. 
Le  plus  profond  de  ces  puits  a  197  mètres  de  profondeur; 
8  puits  seulement  ont  moins  de  100  mètres,  et  la  profond(*iir 
additionnée  des  22  puits  est  de  2  458  mètres. 

Ces  puits  n*ont  pas  été  foncés.,  ainsi  que  cela  se  fait  très-son- 
vent,  sur  l'axe  même  du  tunnel;  on  les  a  placés  à  côté  et  en 
dehors  des  pieds-droits. 

Le  tunnel  a  8  mètres  de  hauteur  (7",r)0  au-dessus  des  rails», 
8  mètres  de  largeur  dans  œuvre  ;  sa  forme  est  une  voûte  à  plein 
cintre  posée  sur  deux  pieds-droits  verticaux. 

Les  matériaux  employés  furent  :  pour  la  pierre  de  taille  et  les 
moellons,  le  calcaire  à  entroques  et  le  calcaire  à  gryphées  des 
carrières  voisines  ;  pour  les  mortiers,  le  sable  de  la  Saône  et  la 
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rliaux  hydraulique  fabriquée  sur  place  par  la  cubson  des  al-  ' 

caires  silii'piTX  n  bôlemnil''s  l'I  à  possiilonies;  pour  les  chaptt, 


Fin.  T».  Onnrlure  dt  le  tilrrtt. 

le  ciment  Je  l'niiilly  l't  un  ciment  analogue  à  celui  de  Vussj, 

bri'|u/>viiilr-liM)\" 


La  (lercement  fui  ullnqné  pai-  nue  galerie  à  grande  section  ilf 
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niôlivs  entiron  de  iiauleur  sur  Ô",â(i  de  largeur,  placée  à  lu 
'fdc  hi  voOle.  Cette  galerie  Tut  avancée  par  gradins,  solidc- 
-n(  boisée  et  pourvue  du  deux  voies  de  Ter  pour  U  eirculutioii 
s  matériaux.  La  galerie  une  Tois  percée,  on  procéda  aux  étar- 
uenienls  laléraui:,  en  soutenant  par  un  boisage  en  éventail 
i(i«  les  parties  qui  en  avaient  besoin.  Les  tignrcs  70  et  SO  re- 
l  tes  deux  périodes  de  cet  élargissement  dans  les  con- 
8  de  Mtlidîlé  moyenne  du  terrain  .l^anl  el  après  la  pose  de^ 
■  paur  la  construction  de  la  voûte. 

B  81  leprcseute  la  disposition  du  boisage,  en  boi;' 
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uarris,  et  a»lle  lie  la  construction  de  la  voûte  dans  les  terrains 
us  consistance. 

Ce  travail  d'élargissement  fut  exécuté,  comme  d'habitude,  par 
ombres,  isolées  les  unes  des  autres  par  des  massifs  (pii  ne  fu- 
Bt  eux-mêmes  atlatjués  qu'après  la  construction  de  la  voûlc 
ns  les  premières  chambres. 

L'achèvement  du  tunnel  fut  cfTectué  par  deux  opérations  dis- 
ictes  :  1*  l'enlèvement  du  slross,  en  laissant  la  voùlc  souti'- 
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nue  par  le  terrain  lui-même  formant  deui  pieds-droits  naturels: 
2°  l'enlèvement  de  ces  [ùeds-droils  naturels  et  la  construction 
des  pieds-droits  maçonnés. 

L'enlèvement  du  stress  se  ût  en  deui  gradins,  ainsi  que  IÎd- 
dique  b  Ggure  82  ;  inutile  d'ajouter  que,  partout  où  le  terrain  v.e 
l»iraissait  pas  assez  solide  pour  soutenir  la  maçonnerie  super- 
|>osce,  on  le  consolidait  par  des  bois. 


Fig.  H.  S«0MM«M  ia  lAwt. 


Quand  ce  travail  fut  terminé,  on  attaqua  tes  soulcrrains  qui 
soutenaient  la  voûte  par  des  trancliées  verticales,  dans  leiiquelli's 
on  construisait  immédiatement  un  pilier  ou  portion  du  mir 
pied-droit  ;  on  attaqua  ainsi  progressivement  le  terrain  par  Iraii- 
rliêcs  successives,  auxquelles  on  substituait  immédialeniint  lo 
uuiraillcnicut,  et  l'ouvrage  fut  complété. 

Le  tunnel  de  Blaisy  fut  terminé  en  trois  ans  et  quatre  moii^. 
On  évalue  à  ir>Ol)0(>  mètres  cubes  la  masse  des  matériaux  eui- 
pldjés  à  la  construction.  I^  nombre  des  outriere  a  varié  ili' 
son  ù  2300,  et  la  dqwnse  totale  s'est  élevée  à  7790OU0  fr-, 
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>..i[  I  9ll0  fr.  par  nièlre  couraul.  Ce  tunm-l  a  lilé  extcuté  par 
1111  enl repreneur,  M.  Dfbains,  et  nous  devons  les  dessins  et  les 
détaîb  qui  précèdent  à  )I.  Sautter,  ingénieur  qui  a  dirige  les 
travaux. 

MMbode  aagiaiae.  —  Lorsqu'un  tunnel  doit  traverser  des 
lerrnins  ébouleus,  la  construction  successive  des  diverse»  par- 
ties du  muraillement  présente  des  inconvénients  et  des  diUicul- 
lé^;  on  préfère,  dans  ce  cas,  attaquer  à  la  fois  toute  la  section, 
1  procéder  par  ta  méthode  dite  tnéthode  anijlatse. 


Kig.  83.  C«<,pr 

rie.  La  voûte  du  sol  est  surbaissée  ;  celle  du  faite  est  elliptique, 
de  manière  à  présenter  mie  plus  grande  résistance  à  1  écrase- 
ment, La  ligure  83  indique  la  forme  donnée  au  muraillement  cl 
juit  mode  de  construction  au  moyen  des  cintres  mobiles. 
Les  puits  ayant  été  placés  et  foncés  a  profondeur,  sur  l'axe 
Mime  du  tunnel,  une  galerie  directrice  fut  ouverte  à  la  hase  de 
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la  section  et  percée  de  manière  à  mettre  les  divers  chantiers  en 
communication  et  à  donner  des  axes  précis.  Les  sections  furent 
ensuite  attaquées  et  progressivement  pourvues  d*un  boisage 
complet  dont  la  planche  IX  indique  la  disposition  en  coupe  et  en 
élévation. 

Ce  boisage  se  compose  de  deux  parties  distinctes  : 

1^  Un  bouclier  appliqué  contre  la  paroi  du  fond  et  destiné  à 
en  maintenir  la  section  régulière  et  verticale  ;  ce  bouclier  est 
composé  de  bois  verticaux  ou  inclinés  en  éventail ,  maintenus 
par  des  traverses  formées  de  deux  morceaux  assemblés,  les- 
quelles sont  elles-mêmes  soutenues  par  des  poûssards  inclinés 
et  appuyés  sur  le  sol.  Les  pièces  verticales  ou  inclinées  de  ce 
bouclier  soutiennent  elles-mêmes  un  garnissage  de  planches  et 
(le  madriers  horizontaux  appliqué  contre  le  sol. 

2°  Un  garnissage  destiné  à  soutenir  les  parois  et  la  voûte  ;  ce 
garnissage  est  composé  de  pièces  de  bois  horizontales,  engagées 
d*un  côté  derrière  la  maçonnerie  déjà  faite,  et  soutenues  ii  leur 
autre  cxlrcmitc  par  les  pièces  verticales  ou  en  éventail  du  bou- 
clier. Ces  bois  horizontaux  soutiennent  des  planches  imbri(|uées 
qui  forment  un  garnissage  aussi  serré  que  l'exige  la  nature  plus 
ou  moins  cbouleuse  du  sol. 

Tous  ces  liois  sont  ronds  et,  autant  que  possible,  exempts  di' 
nœuds  et  d'irrégularités.  Us  sont,  en  effet,  destinés  à  servir  pon- 
dant tout  le  temps  du  travail ,  et ,  dans  ce  but ,  il  n'y  a  d'autre 
assemblage  que  des  cales  et  quelques  clous ,  de  telle  sorte  qu'on 
puisse  rapidement  démonter  ou  remonter  telle  ou  telle  partie  du 
boisage. 

La  première  situation  d'un  chantier  est  celle  du  soutène- 
ment ;  c'est  un  état  stable  à  l'aide  duquel,  si  le  chantier  est  dans 
l'état  indiqué  par  la  planche  IX,  on  peut  procéder  au  muraille- 
nienl  de  toute  la  partie  vide;  pour  cela  on  monte  les  cintres,  on 
pose  les  voussoirs  et  on  construit  l'anneau  complet  du  muraille- 
ment.  Ce  travail  supposé  terminé,  les  bois  horizontaux  se  trou- 
vent engagés  presque  entièrement  derrière  la  maçonnerie  ;  on  a 
eu  soin,  en  construisant,  de  les  maintenir  dégagés  au  moyen  de 
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Iu3«aui  placés  entre  les  briques  et  le  garnissage.  1)  s'a<^t  ensuite 
ie  procéder  à  l'avancement. 

Ij'atlaque  de  la  section  se  fait  par  la  partie  supérieure  ;  les 
ooTriers  démontent  par  parties  successives  le  haut  du  bouclier, 
«(lèvent  le  garnisiage  et  <^usent  d'abord  le  sol  en  face  des  piè- 
cn  rondes  horiionUlea.  A  mesure  que  l'excavalioii  avance ,  ils 
IbDt  avancer  ces  pièces  au  moyen  de  leviers  qu'ils  engagent  dans 
le  bois  et  qu'ils  appuieot  contre  la  maçonnerie;  ils  Font  ainsi 
gliser  toutes  les  pièces  en  avant  et  leur  superposent  des  plan- 
ches de  garnissage.  A  l'aide  de  cette  manœuvre  les  ouvriers  pr«- 
âqoenl  un  gradin  supérieur  qui  doit  avoir  pour  avancement  la 
loagueur  disponible  des  bois  ronds  horizontaux.  Pendant  tout  le 
cours  du  travail  ces  bois  doivent  rester  engages  derrière  la  ma- 
çonnerie, et,  lorsqu'on  procède  à  l'avancement,  on  lesappuie  sur 
le  wl  du  gradin  en  remontant  les  bois  verticaux  et  en  éventail. 
L'avancement  du  gradin  étant  complet  et  le  gamissa|i;o  réta- 
bli; on  démonte  la  partie  inférieure  du  boucher  et  l'on  procède 
il'ibalage  du  stross  en  rétablissant  progressivement  les  boisages 


raux.  La  figure  84  indique  la  disposition  du  chantier  au  nio- 
it  de  cet  abatage. 
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On  rétablit  ainsi  la  situalion  indiquée  par  la  planche  IX,  et 
Ton  peut  procéder  à  la  constructi  n  d'un  second  anneau  du  mu- 
raillement. 

L'avancement  du  chantier  s'obtient  donc  par  reprises  succes- 
sives d'une  longueur  déterminée,  et  par  anneaux  successivement 
construits  jusqu'à  l'achèYement.  Les  principes  de  la  méthode 
une  fois  compris,  il  est  évident  que  l'on  peut  faire  varier  les  dis- 
positions de  ce  boisage  mobile  suivant  les  exigences  du  sol  à  tra- 
verser, multipliant  les  bois  et  les  précautions  là  où  il  y  a  péril, 
simplifiant  au  contraire  là  où  le  terrain  est  plus  solide. 

La  méthode  employée  par  M.  Brunel  pour  le  percement  da 
tunnel  sous  la  Tamise  est  le  complément  de  celle  que  nous  ve- 
nons d'exposer. 

Le  percement  du  tunnel  sous  la  Tamise  est  un  des  ouvrages 
souterrains  les  plus  remaïquahles  par  Taccumulation  des  difficul- 
tés qui  se  présenteront.  Ce  tunnel  devait,  en  effet,  passer  au- 
dessous  des  eaux  et  des  alluvions  du  fleuve  dans  un  terrain  dont 
la  consistance  était  justement  douteuse. 

Le  terrain  avait  d'abord  été  exploré  par  trois  lignes  parallèles 
de  sondages  qui  avaient  indiqué  l'existence  d'une  couche  d'argile 
assez  dense  et  assez  épaisse  pour  contenir  le  percement.  Mais 
ces  sondages  avaient  également  indiqué  qu'au-dessous  de  ce 
banc  d'argile  existait  une  couche  puissante  de  sables  aqui- 
fères  qu'il   fallait   absolument  éviter.  Le  tunnel  devait  donc 
cheminer  au-dessous  des  alluvions  et  des  eaux  de  la  Tamise  et 
au-dessus  du  niveau  d'eau  contenu  dans  les  sables  inférieurs, 
ainsi  placé  entre  un  double  danger,  dans  une  zone  étroite  d'ar- 
gile. 

Pour  excaver  et  construire  cette  galerie,  on  ne  pouvait  guère 
subdiviser  la  section  totale  en  plusieurs  galeries  à  Taide  des- 
quelles  on  aurait  successivement  monte  les  diverses  parties  <lu 
revêtement.  Cette  méthode  était  en  effet  d'une  application  difli- 
cile  pour  un  muraiilement  de  celte  importance  ;  il  était  à  crain' 
dre  que  le  muraiilement,  établi  par  portions  dans  un  terraii^ 
dont  on  n'était  pas  sur,  ne  fût  exposé  à  des  mouvements  par- 
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tîels,  et  que  l'ensemble  n*eijt  pas  Tunité  vi  la  solidarité  qui  pou- 
Tsient  seules  conduire  à  un  résultat  durable. 

Pour  construire  les  deux  galeries  voûtées  du  tunnel,  il  fallait 

creuser  une  galerie  rectangulaire  de  lO'^^GO  de  largeur  sur 

.6r,5t)  de  hauteur;  or  une  pareille  excavation  pouvait  d'autant 

ipfiios  être  tentée  par  des  procédés  ordinaires,  que,  dans  le 

;ail|K|Ni. du  fleuve,  la  galerie,  qui  devait  passer  à  lo",rO  au-des- 

t'Aft  niveau  des  plus  hautes  eaux,  n'était  protégée  que  par 

taitliBS  dont  quelques  métrés  seulement  étaient  de  nature 

ID«  ... 

ttincre  ces  difGcultés,  M.  Brunel  employa  un  bouclier 
de  douze  châssis  en  fonte  (planche  X,  Gg.  1  et  2),  sûn- 
it  posés  les  uns  à  côté  des  autres.  Ces  châssis  étaient  di- 
rëa  trcHB  compartiments  dans  lesquels  étaient  étages  les  ou- 
Vj  de  telle  sorte  que,  sur  la  face  de  la  galerie,  ils  étaient  au 
nombre  de  o6,  disposés  sur  trois  rangs.  Les  châssis  étaient  butés 
contre  la  maçonnerie  déjà  faite  au  moyen  de  vis  de  pression  qui 
les  faisaient  avancer  au  besoin  ;  à  leur  partie  supérieure  étaient 
des  pièces  de  bois  qui  soutenaient  le  plafond.  Enfin,  contre  le 
sol  se  trouvaient  des  planchettes  d'étai,  serrées  contre  le  ter- 
rain au  moyen  de  vis  appuyées  suivant  toute  la  longueur  des 
-ekljnifl. 

^'^!:r&eÉ  ouvriers  enlevaient  successivement  les  planchettes  du  gar- 

»,  excavaient  derrière  jusqu'à  environ  OT^^  de  profon- 

irtilet  replaçaient;  de  cette  façon,  la  paroi  verticale  était 

iDutenue.  Lorsque  l'abatage  était  terminé  sur  toute  la 

du  rectangle  faisant  face  à  un  châssis,  on  en  desserrait 

f^d'étai  et  ob  le  faisait  avancer  au  moyen  des  grandes  vis  op- 

botées  contre  la  maçonnerie.  On  faisait  ainsi  avancer 

IHiMmvement  tous  les  châssis  du  bouclier,  et  après  cet  avancc- 

':j|l||||:la  maçonnerie  était  augmentée  d'un  rang  de  briques.  Un 

-^dpipridt  adrile  amenait  les  matériaux  à  hauteur,  de  sorte  que 

^  diverses  opérations  de  l'excavation  et  du  muraillement  étaient 

Conduites  simultanément. 

Malgré  les  difficultés  de  Tentreprise  et  la  complication  des 
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movens,  160  mètres  furent  excavés  et  murailles  en  18  mois; 
mais,  en  s'approchant  du  fond  du  fleuve,  la  couche  protectrice 
d*argile  s\imincit  sensiblement,  et  deux  irruptions  de  la  rivière 
envahirent  les  travaux,  qui  furent  longtemps  interrompus.  Pour 
les  rétablir,  il  fallut  opérer  dans  le  lit  même  de  la  Tamise,  où  il 
s'était  formé  des  entonnoirs  ;  on  les  boucha  en  y  jetant  de  Tar- 
gile,  et  Tun  d'eux  en  exi|;oa  plus  de  3000  mètres  cubes.  Après 
avoir  ainsi  réparé  le  lit  effondré  de  la  Tamise,  les  eaux  furent 
épuisées  et  le  travail  repris  en  établissant,  au  moyen  d'un  gar- 
nissage en  coins,  un  serrage  entre  les  voûtes  construites  et  le 
terrain,  de  manière  à  réduire  considérablement  Taffluence  des 
eaux  ;  le  bouclier  fut  progressivement  poussé  en  avant,  de  ma- 
nière à  traverser  le  sol  jusqu'à  la  rive  opposée. 

On  voit  que  le  procédé  de  M.  Brunel  n'est  autre  que  celui  qui 
est  employé  pour  les  tunnels  percés  dans  les  terrains  ébouleux, 
avec  toutes  les  modifications  que  put  opposer  la  science  de  l'in- 
génieur aux  diflicultés  spéciales  de  l'entreprise.  Le  bouclier,  au 
lieu  d'être  en  bois,  fut  formé  de  solides  pièces  de  fonte;  les  an- 
neaux successivement  ajoutés  au  niuraillement,  au  heu  d'avoir 
5  ou  4  nièlros  de  longueur,  n'avaient  que  la  longueur  d'une 
brique.  En  un  mot,  on  s'était  appliqué  à  suivre  le  plus  rigou- 
reusement possible  les  principes  de  la  méthode,  qui  sont  :  1*  éta- 
blir dans  le  chantier  de  percement  un  soutènement  général, 
constamment  et  uniformément  tendu  contre  toutes  les  parois; 
2*  faire  avancer  ce  soutènement  par  reprises  successives  qui 
permettent  d'ajouter  en  arrière  un  anneau  au  muraillement, 
sans  que  la  tension  générale  du  soutènement  se  trouve  affaiblie 
en  aucun  point  pendant  les  diverses  périodes  de  ce  travail. 

Tmuieift  des  Alpes.  —  Les  études  faites  depuis  quelques  an- 
nées pour  franchir  les  Alpes  par  des  chemins  de  fer  ont  donri 
à  la  construction  des  tunnels  plus  d'importance  et  d'actualité. 
Deux  passages  ont  été  choisis  de  préférence,  le  mont  Cenis  et  k 
Simplon. 

L'obstacle  qu'opposent  les  Alpes  au  passage 'des  chemins  de 
fer  ne  résulte  pas  seulement  du  percement  de  longs  tunnels  im- 
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posés  par  le  tracé,  maie  plus  encore  des  conditions  atmosphéri- 
ques de  leur  altitude.  Ab  delà  de  2200  mètres  de  hauteur  abso- 
lue, les  neiges  perpétuelles  rendent  les  versants  inhabitables  ; 
l'accumulation  des  neiges  y  détermine  des  avalanches  et  des  abats 
de  pierres  et  de  boues  qui  descendent  jusque  dans  les  vallées  ha- 
bitées. 

II  en  résulte  que  les  tunnels  doivent  être  ouverts  à  des  alti- 
tudes de  4200  à  1400  mètres;  que  leur  longueur  doit  attein- 
dre 8,  10,  12  kilomètres  et  au  delà;  enfin  qu'on  ne  peut  com- 
mencer ces  grands  tunnels  que  par  les  deux  extrémités. 

Les  puits  qui  pourraient  être  percés  pour  activer  le  percement 
de  ces  tunnels  devraient,  en  effet,  avoir  des  profondeurs  énor- 
mes, et  d'autre  part  leurs  orifices  se  trouveraient  sur  des  versants 
inhabitables,  sur  lesquels  il  serait  même  impossible  d*éta])lir  les 
machines  et  apparaux  nécessaires  au  fonçage  et  au  service  d'ex- 
traction. Il  faut  donc  se  résigner  à  n'exécuter  ces  tunnels  que 
par  les  deux  chantiers  des  extrémités,  condition  qui  en  rend  l'a- 
chèvement bien  long  et  qui  laissera  môme  bien  des  incertitudes 
sur  la  précision  du  résultat.  Placer  l'axe  et  le  niveau  d'un  même 
tunnel  à  14  kilomètres  de  distance,  après  des  nivellements  qui 
ont  dû  traverser  des  crêtes  surélevées  do  1500  mètres  et  plus, 
est  une  opération  difficile  et  dont  les  résultats,  quelles  que  soient 
les  précautions  prises,  offrent  peu  de  garanties  de  précision. 

La  question  capitale  est  celle  du  temps  qui  sera  nécessaire 
pour  Texéculion  de  ces  grands  tunnels.  (]elui  du  mont  Cenis, 
dont  le  percement  a  été  commencé  le  1"  septembre  1857,  ue. 
doit  pas  avoir  moins  de  13  kilomètres.  Pour  apprécier  ce  temps, 
il  n'existe  qu'un  seul  moyen,  c'est  de  comparer  les  conditions 
d'exécution  à  celles  des  plus  longs  tunnels  qui  aient  été  encore 
exécutés. 

Le  tunnel  de  la  Nerthe,  près  Marseille,  a  4800  mètres  de  lon- 
gueur ;  il  a  été  percé,  comme  celui  de  Blaisy,  au  moyen  de  vingt- 
deux  puits  qui,  avec  les  deux  chantiers  extrêmes,  ont  fourni  un 
total  de  46  chantiers. 
La  résistance  des  roches  au  percement  d'un  tunnel  dépend  à 
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la  fois  de  leur  nature  minéralogique  et  de  leur  structure.  Pour 
une  même  roche,  Texistence  d*un  système  de  fissures  et  leur 
disposition  favorable  à  l'abatage  peut  diminuer  dans  la  pro- 
portion du  simple  au  double  le  temps  nécessaire  pour  la  tra- 
verser. On  ne  peut  donc  formuler  aucune  règle  qui  puisse  per- 
mettre d'établir  à  priori  le  devis  du  temps  nécessaire  pour 
rétablissement  d*un  tunnel.  Cependant  le  tunnel  de  la  Nerthe, 
ouvert  dans  les  calcaires  compactes  du  système  crétacé,  peut- 
être  présenté  comme  un  type  des  circonstances  les  plus  favora- 
bles. La  roche  n'est  ni  scintillante  ni  même  cristalline;  elle 
présente  des  fissures  nombreuses,  mais  pas  en  assez  grande  quan- 
tité pour  que  le  percement  ait  eu  besoin  d*être  muraille. 

Dans  ces  conditions,  le  tunnel  de  la  Merthe,  confié  à  des  entre- 
preneurs actifs,  ne  put  être  achevé  qu'en  34  mois  de  travail. 
On  a  donc  fait,  en  moyenne,  150  mètres  par  mois,  soit  environ 
5  mètres  \  par  mois  et  par  chantier.  Au  percement  du  tunnel 
on  doit  ajouter  celui  qui  fut  nécessaire  pour  lefonçage  et  l'instal- 
lation des  puits.  Nous  nous  sommes  donc  enquis  auprès  des  en- 
trepreneurs de  l'avancement  qu'ils  avaient  obtenu  dans  les  chan- 
tiers bien  installés  et  dans  de  bonnes  conditions  de  travail.  Cet 
avancement  est  évalué  par  eux,  dans  les  meilleures  conditions, 
à  10  mètres  par  mois,  le  maximum  ayant  été  de  12  mètres. 

Cet  avancement  de  10  à  12  mètres  par  mois  peut-il  servir  de 
base  pour  un  tunnel  de  12  à  loOOO  mètres  de  longueur,  dans 
lequel  on  doit  rencontrer,  d'après  l'étude  géologique  du  terrain, 
des  roches  cristallines  et  quarlzeuses  très  longues  à  percer,  al- 
ternant avec  des  schistes  argileux  qu'il  faudra  soutenir? 

L'avancement  est  sensiblement  diminué  lorsqu'il  faut  soutenir 
et  muraillcr  le  tunnel.  Ainsi,  pour  le.  tunnel  de  Blaisy,  dont 
nous  avons  précédemment  détaillé  les  conditions  d'exécution, 
l'avancement  moyen  n'a  été  que  de  2"*,20  par  chantier  et  par 
mois,  et  l'avancement  maximum  a  été  de  7  mètres  par  mois  dans 
les  chantiers  les  plus  favorables. 

Evaluer  l'avancement  moven  du  tunnel  du  mont  Cenis  à 
120  mètres  par  année  et  par  chantier,  soit  à  240  mètres  par  an- 
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née  pour  les  deux  chantiers,  c'est  déjà  se  placer  dans  les  meil- 
leures hypothèses.  A  ce  compte  le  travail  durerait  cinquante  ans. 

On  a  beaucoup  parlé  de  machines  qui  doivent  accélérer  le 
percement  du  tunnel.  Ces  machines  sont  des  appareils  disposés 
de  manière  à  percer  à  la  fois  des  séries  de  coups  de  mine  ;  le 
moteur  sera  de  l'air  comprimé. 

L'idée  de  percer  mécaniquement  les  coups  de  mine  n'est  pas 
très-nouvelle,  et  des  cylindres  à  air  comprimé,  donnant  le  mou- 
vement i  des  fleurets,  ont  été  essayés  à  plusieurs  reprises  sans 
avoir  réussi.  Les  inconvénients  de  ces  appareils  sont  :  la  détério- 
ration rapide  des  fleurets,  qui  nécessite  des  démontages  et  des 
réparations  continuels,  et,  en  second  lieu,  la  difficulté  de  donner 
aux  coups  de  mine  les  positions  convenables.  Un  coup  bien  ou 
mal  placé  produit  des  eflets  très-différents,  et  la  supériorité  du 
auneur  sur  les  machines  résulte  précisément  de  la  manière  dont 
il  sait  disposer  ses  coups. 

Les  expériences  qui  vont  se  faire  au  mont  Cenis  présenteront 
d'ailleurs  le  plus  grand  intérêt;  mais,  en  admettant  qu'elles 
aient  un  certain  succès,  il  ne  faut  pas  s'en  exagérer  l'influence. 
Si  elles  arrivent  à  simplifier  dans  quelques  cas  le  forage  des  trous 
de  mine,  elles  nécessiteront,  d'autre  part,  des  manœuvres  spé- 
ciales et  des  installations  qui  exigeront  du  temps  et  gêneront  les 
opérations  du  déblai  des  roches  abattues  et  du  travail  des  ouvriers 
sur  le  front  des  tailles. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  bonde  remarquer  que,  pour  faciliter 
l'exploitation  des  mines  de  la  Hongrie,  du  Harz  et  de  la  Saxe,  on 
a  exécuté  des  percements  de  galeries  aussi  longues  que  le  tunnel 
projeté  au  mont  Cenis.  lies  dificultés  de  l'exécution,  et  surtout 
le  temps  qu'elle  exige,  ne  sont  donc  pas  des  raisons  suffisantes 
pour  reculer  devant  ces  entreprises,  si  éminemment  utiles. 

F0NCA6E  DES  PUITS. 

Les  puits  sont  presque  toujours  verticaux,  quelquefois  inoli- 
■lés  de  manière  à  suivre  l'inclinaison  d'un  filon. 


iOO  EXECUTION  DES  TRATAl'X  DES  MINES. 

La  section  des  puits  varie  suivant  les  usages  auxquels  ils  sont 
consacres.  Les  uns  doivent  servir  à  Textraction  des  produiU* 
abattus;  d'autres  à  l'établissement  des  pompes  qui  épuisent  les 
eaux  ;  d'autres  à  l'aérage des  travaux  ;  ik doivent  enfin  être  munis 
d'échelles  pour  la  descente  et  la  remonte  des  ouvriers  mineurs. 
Le  plus  souvent  un  même  puits  réunit  plusieurs  de  ces  services. 

Les  puits  sont  carrés  ou  rectangulaires  lorsqu'ils  doivent  êirc 
boisés;  quelquefois  ce  sont  des  polygones  à  six,  huit,  dix,  douze 
pans.Lorsqu'ilsdoiventétremuraillés,  ilssontrondsou  elliptiques. 

Les  puits  ronds  ont  %  3  ou  4  mètres  .d6  diamètre,  heè  puits 
elliptiques  ont  de  2  à  5  mètres  de  largeur  sur  une  longueur  de  4 
à  5  mètres.  Les  puits  boisés  ont  des  dimensions  analogues: 
2  à  3  mètres  de  côté  lorsqu'ils  sont  carrés,  2  à  o  mètres  sur  4 
à  G  lorsqu'ils  sont  rectangulaires;  et,  lorsqu'ils  sont  polygonaux^ 
le  diamètre  du  cercle  inscrit  dans  le  boisage  varie  généralement 
(le  3  à  4  mètres. 

L'orifice  d'un  puits  doit  toujours  être  exhaussé  au-dessus  du 
sol  environnant;  cette  disposition  facihte  le  transbordement  ou 
le  versage  des  matières  extraites,  et,  au  besoin,  l'écoulement  des 
eaux.  La  surface  ainsi  exhaussée  autour  de  l'orifice  d'un  piiiU^ 
est  ce  que  l'on  appelle  la  haldCj  ou  le  plâtre  du  puits. 

Le  tracé  d'un  puits  résultera  du  service  auquel  il  sera  destiné. 
Les  phis  grands  contiennent  à  la  fois  le  service  d'extraction,  ce- 
lui de  lépuisoment  et  des  échelles.  On  les  divise  alors  eu  plu- 
sieurs compartiments  isolés  par  des  cloisons. 

Les  grands  puits  qui  doivent  durer  longtemps  doivent  être, 
autant  que  possible,  murailles;  lorsque,  au  contraire,  un  puits 
n'est  pas  destiné  à  un  service  important  ou  qu'il  ne  doit  durer 
que  peu  d'années,  le  boisage  est  préférable,  parce  qu'il  coûte 

* 

moins  cher  et  ne  retarde  pas  le  fonçage.  Le  choix  dépend  en- 
core du  prix  des  matériaux.  Au  Harz,  où  les  bois  abondent ,  on 
boise  même  les  puits  les  plus  grands  et  les  plus  importants. 
En  Belgique,  où  la  brique  est  à  bas  prix,  on  préfère  mu- 
railler,  lors  même  que  le  puits  n'a  pas  un  grand  avenir.  Ajou- 
tons  enfin  que  l'aptitude  des  ouvriers  et  les  habitudes  prises  ont- 


une  grande  part  dans  ces  iltH'isîons.  Dnns  le  bassin  de  h  Loire, 
par  exemple,  les  oiivrieis  fnnl  avec  lieaiicoiip  d'habileté  les  puits 
ronds  el  murailles  en  moellons  piqués  enipruuli^  im  grès  huuit- 
1er.  En  Allemagne,  le  mineur  est,  an  contraire,  essentiellement 
boi^itr,  et  dès  lors  presque  tous  les  puils  y  stmt  boisés. 

■<thi«ge  dcH  paii*.  —  Lo  buisa^'e  des  pulls  a  les  plus  grandes 
analogies  avpc  celui  des  galeries  el  se  compose,  comme  lui,  de 
ciidres  el  de  garnissages.  Les  cadres  sont  formés  de  deux  piùces 
longues  dites  pièces  portemex,  el  de  deux  plus  courtes  entaillées 
el  superposées  aux  premières.  Les  saillies  des  piùces  (lorteuses 
!^a^l  engagées  dans  des  entailles  ou  fotelles  pratiquées  dans  la 
roche,  et  tes  cadres  sont  ainsi  placés  dans  le  puits  à  des  distan- 
ces de  (i'^,Vt(^  à  PjSo,  suivant  lu  consistance  des  roches.  A  me- 
sure qu'où  poae  les  cadres,  on  chasse  derrière  eux  i)<!s  bois  de 
garnissage  portant  à  la  fois  sur  deux  cadres  et  serrés,  comme 
dans  les  galeries,  par  des  coins  qui  établissent  le  boisage  dans  un 
état  de  tension  générale  contre  les  parois,  four  augmenter  la  so- 
lidité de  tout  le  boisage,  on  relie  les  cadres  entre  eux  en  clouant 
et  chevillant  des  planches  sur  les  faces  intérieures.  Ces  planches 
s(inl  appelées 
croisées  lors- 
qu'elles n  oui 
d'autre  biil 
que  d'établir 
l'unilédu  bol- 
sage,  et  cou- 
lants lors- 
qu'elles ont 
|ir  ni  Cl  paiement 

iwur  but  de  faciliter  le  mouvement  des  bennes  ou  tonnes  d'ex- 
traction dans  le  puits,  en  les  empêchant  de  s'accrocher  au  boi- 
sage. Knfin,  à  l'orifice  du  puits  on  place  un  cadre  dans  lequel 
les  nbouts  des  pièces  ont  des  saillies  de  (fjGO  environ,  et  qui  est 
assez  fort  pour  B:ipporter  au  besoin  le  boisage  inféiieiu',  qui  se 
trouve  lié  à  ce  premier  cadre  par  les  croisées. 


SOS  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  DES  MINES. 

La  forme  et  les  dimensions  des  puits  sont  sujettes  à  beaucoup 
plus  de  variations  que  celles  des  galeries.  EHes  doivent  résulter 
d'un  tracé  par  lequel  on  fixe  toutes  les  conditions  des  services 
auxquels  le  puits  doit  satisfaire. 

Dans  le  fonçage  des  puits  rectangulaires,  il  faut  avoir  soin  de 
les  orienter  de  telle  sorte,  que  les  faces  les  plus  longues  soient 
celles  où  le  terrain  tend  moins  à  se  désagréger  et  à  pousser; 
par  ce  moyen,  les  pièces  porteuses  du  boisage  sont  les  plus 
courtes  et  se  trouvent  engagées  dans  les  parois  les  plus  solides, 
l'ensemble  se  trouve  ainsi  dans  les  meilleures  conditions  de 
durée.  On  divise  habituellement  ces  puits  en  plusieurs  compar- 
timents, suivant  les  usages  du  service,  soit  même  pour  séparer 
seulement  la  benne  descendante  de  la  benne  montante.  Cette  di- 
vision augmente  la  solidité  du  boisage,  les  bob  avec  lesquels  se 
font  les  séparations  étant  engagés  à  tenons  et  mortaises  sur  les 
longues  pièces  de  chaque  cadre.  La  figure  85  représente  un  de 
ces  puits  divisé  en  trois  compartiments,  deux  pour  l'extraction 
et  un  troisième  pour  les  pompes  et  les  échelles. 

Les  formes  octogones  ou  décagones  sont  réservées  pour  les 
grands  puits  de  3  à  4  mètres  de  diamètre,  et  surtout  pour  le  cas 
où,  la  poussée  des  terrains  étant  très-active,  on  est  obligé  de  r^e 
rapprocher  autant  que  possible  de  la  forme  circulaire,  qui  serait 
elle-même  d'une  exécution  trop  difficile  pour  le  boisage.  Ces 
puits  sont  ordinairement  boisés  à  cadres  contigus;  à  des  distan- 
ces de  5  à  10  métros,  on  place  des  cadres  porteurs  engagés  dans 
les  parties  les  plus  solides  de  la  roche. 

Les  puits  inclinés  sont  généralementTectangulaires  et  se  boi- 
sent comme  il  a  été  dit  plus  haut.  De  même  que  dans  les  galeries 
inclinées,  les  cadres  doivent  être  bien  exactement  perpendicu- 
laires à  rincliiiaison,  afin  qu'ils  ne  soient  pas  exposés  à  glisser 
pa'r  Teffet  de  la  poussée  des  parois. 

Le  boisage  des  puits  offre  des  difficultés  d'autant  plus  grandes 
que  les  dimensions  sont  plus  considérables.  Dans  les  puits  à 
grande  section  du  Harz,  puits  qui  ont  5  mètres  sur  8, 
c'est-à-dire  une  section  de  24  mètres  carrés,  on   a  adopté  le 


ukkIo   (U;  boisage    ropivscnlé  [ku'  les  deux   c(iii|ios,  ligure  80. 

Le  puits  est  incline  et  divise  en  deux  compartimenls,  dont 
l'un  est  consacré  au  scn'iee  des  échelles  et  des  pompes  d'épuise- 
ment, Tautre  au  service  de  doux  bennes  alternantes. 

Pour  soutenir  la  poussée  de  ces  énormes  cadres,  on  place  aux 
angles  et  dans  le  milieu  du  puits,  sur  des  pièces  porteuses,  pote- 
lées dans  la  roche,  des  pièces  verticales,  qui  sont  en  outre  butées 
les  nnes  contre  les  autres  par  des  poinçons  diversement  inclinés. 

Ces  magnifiques  boisages,  exécutés  en  sapins  écorcés  de  0,25 
à  0,40  de  diamètre,  sont  à  citer  parmi  les  ])lus  belles  construc- 
tions des  mines.  Les  deux  coupes  de  la  figure  86  en  font  com- 
prendre la  disposition,  que  l'on  peut  s'imaginer  aisément,  pro- 
longée sur  une  hauteur  de  600  à  700  mètres. 

Lorsqu'en  un  ou  plusieurs  niveaux,  un  puits  est  rencontré 
|)ar  des  galeries,  on  exhausse  les  galeries,  et  Ton  augmente  leur 
largeur  pour  établir  des  chambres  d'accrochage.  Ces  chambres  sont 
destinées  à  recevoir,  par  les  voies  de  roulage,  les  matières  extraites 
dans  les  tailles,  et  à  les  charger  dans  les  bennes.  A  I  étage 
inférieur,  le  puits  est  foncé  de  plusieurs  mètres  en  contre-bas  du 
sol  de  la  chambre  d'accrochage,  de  manière  à  former  un  jmisard, 
réservoir  dans  lequel  s'accumulent  les  eaux.  Ce  puisard  reçoit 
également  les  débris  de  toute  espèce  qui  tombent  dans  le  puit^. 

Les  galeries  étant  ouvertes  à  la  largeur  du  puits,  les  cadres 
des  chambres  d'accrochage  sont  butés  contre  les  cadres  hori- 
zontaux du  puits.  On  rend  le  tout  ferme  et  solidaire  au  moyen 
de  contre-fiches  qui  soutiennent  le  dernier  cadre  vertical  contre 
la  paroi  opposée  du  puits. 

IjCs  boisages  dos  puits  sont  d'ailleurs  soumis  à  plus  de  vari<'i- 
lions  encore  que.ceux  des  galeries.  Entre  les  grands  puits  déca- 
gones à  cadres  contigus  et  les  petits  puits  ronds,  creusés  dans 
nos  minières,  boisés  avec  des  arbres  verts  roulés  et  des  bran- 
chages, il  y  a,  sous  tous  les  rapports,  des  différences  qui  indi- 
quent suffisamment  qu*oulrc  la  considération  des  difficultés  du 
terrain,  l'armature  d'un  puits  doit  être  proportionnée  à  l'impor- 
tance des  services  qu'il  est  appelé  à  rendre. 
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*Mk  if  il  s'agit  d'un  putls,  parce  tgu^-  la  pression  étant  à  peu 

ftk  igdle  sur  toutes  les  parois,  la  divergence  des  coins  contigus 
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',  «MtilAI  ((Ut  lu  pression  ilii  tfrrinn  a  riniene  les  coins 
ins  leur  position  uoimak.  Lalif,'iiie  t47  représente  la  disjKisilion 
i  ljoisa){e  qui  en  fisuIIl  ,  on  voit  qut.  les  planches  du  giirnis- 
i::i-  doivent  être  serrées  contre  1rs  cadres  par  dos  coins  partoiil 
;  il  e«l  |K)!-sil)le  d'en  introduire. 
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Wl  KVKl.l  TION  l>KS  TRAVAUX    DES   MINES. 

l«or!M]iio  b  oouclio  ()o  lorrain  meuble  est  à  la  surface  et  que 
!(«  puiLn  i^t  H  graiule  section,  ce  qui  arrive,  par  exemple,  pour 
la  couche  (le  sables  mouvanU  que  l*on  doit  souvent  traverser 
dans  le  tk^irlenient  du  Nord,   avant  d'atteindre  le    terrain 
bonillcr^  on  |h'uI  employer  des  moyens  plus  larges.  Ainsi,  après 
avoir  lixè  bien  horiaontaleinent  un  cadre  à  Fentrée  de  la  couche 
meuble,  on  enfoiHv  verticalement  tout  autour  de  ce  cadre,  et  à 
laide  d'un  mouton^  des  {Kilplanches  conliguës,  et  même  jointives 
an  mo\en  d'une  rainure*  ('elle  annature,  circonscrite  au  cadre^ 
mnilieni  le  terrain  «  qu'on  |HMit  dès  lors  creuser  en  soutenant  ks 
|uilplanches  |uir  d'aulnes  cadr\v$  à  mesure  qu'on  les  découvre 
|vir  Tapprt^AHidissemciil.   Si^  au  bout  de  ces  premières  pil- 
planclu^^  la  tXMiclie  n'i'st  |vis  aicore  traversée,  on  place  un 
nouveau  cadre  dans  rinlêrieur  des  |uvniières  pal^ilanches  el  Too 
cliasse   une  nouvelle  sii^rie  de  palplanches   circonscrites  à  ce 
m^ttvean  cadre*  ll^ns  ci!'  cas^  la  stniion  intérieure  du  puits  se 
trouve  rêtluite  de  toute  rèpais^iHir  des  cadres  et  des  palplancbes. 

D'autres  fois,  a|M\^  s'être  assuK'  |Kir  un  sondagi?  de  rêpai»- 
aeur  exacte  tb^  la  ct^uche  ineid>le  à  traverser^  on  construit  exlê- 
rieurement  le  U^isage  qui  di^t  en  maintenir  les  parois  sur  toute 
la  hauteur  du  fim^a^e;  puis  on  le  fait  entrer  par  pres$it>n  eti« 
le  descend  à  mesure  qu'on  enlève  le  sid  à  l'intérieur.  Cet  appa- 
reil jH^rte  le  nom  de  trMMSiir  (x^upunU. 

La  surEnv  d'une  tr\nis9^'c^u|mnte  doit  être  liss<'  à  Textt rieur, 
la  saillie  ^W^i  cadres  se  trouvant  à  I  intérieur.  Pour  EKÎbter  sJ 
IMMièlration  d.ms  la  c\>iKhe^  on  en  taille  la  hast*  en  bi$ean  et 
on  char^'  la  jvirtie  su(^^rieur\\  vie  telle  sorte  qu'à  mesure  qaV» 
excave  à  )  intérieur  la  trousse  descend  par  son  |H>iils  tt  tra- 
verse le  terrain  meuble.  L'im|iortant  est  d'empèclier  b  trw»* 
de  se  dé\erser>  et  |H>ur  ivïa  ou  la  guide  par  quelques  pi«ï 
eufona^  à  lavaiHv autiHir  de  s^m  (i^Timètre.  On  peut  égalemetf 
mainteniv  la  trousse  et  la  i:ouveruer  dans  sa  descente  au  n»*-t 
d  uiK^  forte  (KHitre  horiuuitaie  jKVse^»  comme  un  balancier  sur  w 
^vaWl;  KV  balancier  la  Simtîent  par  des  chaînes  tixées  à  Ifi- 
lerteur^  au^iessous  de  si>n  cetilre  de  gravité. 
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Ces  drrers  procédés,  indiqués  pour  le  cas  où  la  couche  est 
soperBcielle,  peuvent  être  également  employés  dans  le  cours 
d  un  fonçage;  mais  alors  on  est  obligé  d'élargir  le  puits  au- 
dessus  de  la  couche  meuble  à  traverser,  ce  qui  limite  l'emploi 
de  la  trousse  coupante  aux  cas  où  la  couche  à  traverser  n'a 
qu'une  faible  puissance.  On  peut,  par  exemple,  employer  des 
palplanches  de  4  mètres,  et  des  trousses  coupantes  en  bois  de 
8  mètres  çt  au  delà.  En  construisant  les  trousses  coupantes  en 
Me  on  peut  même  dépasser  ces  dimensions. 

Il  peut  être  quelquefois  nécessaire  de  foncer  un  puits  dans  un 
terrain  submergé.  Le  cas  s'est  présenté  en  quelques  points  ^des 
côtes  de  Cornwall,  où  des  pujts  sont  placés  dans  des  endroits 
recouverts  par' les  eaux,  du  moins  pendant  la  haute  mer.  Les 
mines  pénètrent  par  ce  moyen  sous  le  lit  même  de  la  mer,  et 
Ton  y  entend  très-distinctement,  au  moment  des  orages,  les  ga- 
lets qui  roulent  sur  le  fond.  Les  puits  qui  s'avancent  dans  les 
eaux  pour  le  service  des  travaux  sous-marins  ont  été  creusés  au 
moyen  d'une  cuve  enfoncée  dans  les  sables  de  la  mer,  et  con- 
stamment vidée  pendant  le  fonçage,  travail  analogue  à  celui  de 
la  fondation  d'une  pile  de  pont. 

M.  Triger,  ingénieur  dans  le  département  de  Maine-et-Loire, 
eut  ridée  de  s-'aider  de  l'air  comprimé  pour  foncer  un  puits  dans 
le  lit  même  de  la  Loire.  Un  cylindre  en  tôle,  servant  de  trousse 
coupante,  fut  enfoncé  dans  les  alluvions  ;  il  était  séparé  en  trois 
compartiments  par  des  cloisons  horizontales  (planche  XI).  Le 
compartiment  supérieur  restait  toujours  ouvert,  le  compartiment 
inférieur  était  l'atelier  de  fonçage,  et  celui  du  milieu  servait  de 
chambre  d'équilibre,  destinée  à  être  mise  en  communication 
tantôt  avec  le  compartiment  du  haut,  tantôt  avec  celui  du  bas. 
Les  choses  étant  ainsi  disposées,  on  faisait  arriver  dans  le  com- 
partiment du  fond  de  l'air  incessamment  comprimé  par  une 
machine  à  vapeur.  Cet  air  chassait  l'eau  par  un  tube  dont  la 
partie  inférieure  plongeait  jusqu'au  fond  de  l'excavation  et  dont 
la  partie  supérieure  s'élevait  au-dessus  du  cylindre.  Les  ouvriers 
pouvaient  donc  pénétrer  du  premier  compartiment,  ouvert  au 
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jour,  dans  le  second,  qui  était  ensuite  fermé  hermétiquement,  et 
dans  lequel  Tair  à  la  pression  ordinaire  était  mis  en  communi- 
cation avec  Tair  comprimé  du  troisième  ;  arrivés  dans  le  troi- 
sième comparliment,  ils  excavaient  les  sables  et  faisaient 
descendre  la  trousse .  puis  ils  accumulaient  les  débris  de  Texca- 
vation  dans  le  compartiment  du  milieu,  et  n'avaient,  pour  les 
sortir,  qu*à  fermer  la  communication  avec  le  bas  et  ouvrir  la 
porte  du  haut.  Une  pression,  suffisante  pour  équilibrer  les  eaux 
extérieures,  était  maintenue  pendant  le  travail  sans  incommoder 
sensiblement  les  travailleurs.  Ce  procédé  ingénieux  a  reçu  depuis 
de  nombreuses  applications.  I^a  planche  XI  représente  l'appareil 
employé  par  M.  Triger  dans  la  basse  Loire. 

L^appareil  Triger  a  posé  le  principe  de  l'application  de  l'air 
comprimé  au  fonçage  des  puits,  et  démontré  que  les  ouvriers 
pouvaient  travailler  utilement  à  ce  fonçage  sous  une  pression 
de  2  1/2  et  7)  atmosphères.  On  en  a  fait  depuis  varier  les  détails 
d'exécution  en  fixant  le  sas  à  air  à  la  partie  supérieure  du  puits. 
On  a  pu  dès  lors  continuer  le  puits,  extraire  les  débris  et  faire 
|>asser  par  la  chambre  d'équilibre  tous  les  matériaux  nécessaires 
ù  rexéculion  d'un  c  vêlage  en  bois. 

Il  est  évident,  en  elïet,  que  tous  les  puits  ainsi  percés  dans  les 
terrains  aquifùres  doivent  être  ensuite  cilvelé^,  c'est-^à-dire  revêtus 
d'un  boisage  solide  et  imperméable  qui  puisse  résister  à  la  fois 
à  Tinfillration  et  à  la  pression  des  eaux.  Avant  de  décrire  ces 
boisages  s|)éciaux,  nous  indiquerons  quels  sont  les  procédés  de 
muraillement  des  puits  dans  les  cas  ordinaires. 


MURAILLEMENT  DES  PUITS. 


Les  puits  murailles  sont  ordinairement  ronds  ou  elUptiques, 
(juelquefois  rectangulaii^s;  on  y  emploie  le  moellon  piqué  et 
surtout  la  brique.  La  méthode  la  plus  simple  consiste  à  foncer 
le  puits  jusqu'à  la  profondeur  qu'il  doit:  avoir  en  soutenant  les 
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liarois  ;  sur  ce  cadre  esl  posé  un  roiiel  ou  riiuajje  également  en 
liuis  de  chêne  cl  ayant  la  forme  du  puils.  Il  ne  reste  plus  qu'à 
monter  la  maçonnerie,  en  a;aut  soin  d'eugagpr  de  distance 'en 
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distance  des  cadres  portenrs  pour  que  les  matériaux  de  la  base 
ne  soient  pas  écrasés  par  la  charge  de  tout  le  muraillement.  Si 
Ton  opère  sur  un  fond  non  consistant,  on  y  enfonce  des  pilotis, 
sur  lesquels  on  pose  un  grillage.  Quant  au  boisage  provisoire 
qui  a  soutenu  les  parois  pendant  le  fonçage,  on  en  retire  les 
pièces  principales  ou  bien  on  le  laisse  derrière  la  maçonnerie, 
en  avant  soin  de  remblayer  les  vides  à  mesure  qu'on  s'élève. 

Un  puits  muraille  présente  donc  un  revêtement  en  maçonne- 
rie, qui,  dans  ses  détails,  doit  être  disposée  de  manière  à  offrir 
toutes  les  garanties  possibles  de  solidité.  Les  puits  à  section 
circulaire  ou  elliptique  sont  ceux  pour  lesquels  le  muraillement 
est  le  plus  usité  ;  mais,  dans  certains  cas  et  notamment  lorsque 
le  terrain  ne  pousse  pas,  on  muraille  égalem^it  des  puits  car- 
rés ou  rectangulaires,  en  ayant  soin  de  donner  aux  parois  les 
moins  solides  la  forme  de  voûtes  surbaissées. 

La  figure  88  présente  les  coupes  d'un  puits  du  Harz,  dont  le 
muraillement  se  raccorde  par  des  voûtes  au  muraillement  des 
diverses  galeries  qui  viennent  y  aboutir.  Ce  puits  incliné  a  trois 
faces  planef.,  la  seule  face  du  toit  étant  courbée  en  forme  d'ar- 
ceau. 

Il  arrive  souvent  que  le  terrain  ne  peut  attendre  le  murail- 
lement jusqu'à  la  fin  du  fonçage;  on  procède  alors  par  reprises, 
en  soutenant  les  muraillenients  supérieurs  par  des  consoles 
qu'on  enlève  ensuite  lorsqu'on  raccorde  les  deux  portions  mu- 
raillées.  Knfin,  si  l'on  doit  traverser  un  tefrain  aquifère  dont  les 
sources,  n'exerçant  pas  une  forte  pression,  peuvent  être  rete- 
nues par  un  bon  muraillement,  ce  muraillement  devra  se  faire 
par  reprises  très-rap|Mr)0€hées,  de  manière  à  suivre  de  près  le 
Ibnçage. 

Pour  foncer  et  murailler  d'après  cette  méthode,  on  commence 
par  établir  à  l'orifice  des  moyens  d'épuisement  correspondants 
à  rim|)ortance  des  eaux;  on  excave  ensuite  les  couches  aqui- 
fères  jusqu'à  la  rencontre  d'un  banc  solide  et  imperméable  sur 
lequel  on  fonde  le  revêtement  de  toute  la  partie  supérieure,  (^n 
continue  le  fonçage  par  reprises  successives  et  muraillées. 
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sitôt  que  le  travail  est  gêne  par  les  eaux  et  qu*on  a  trouvé  une 
couche  assez  solide,  on  y  fait  une  banquette  sur  laquelle  on 
a  établi  un  rouet  ayant  la  largeur  du  muraillement,  plus  environ 
O^ylS,  au  total  0"*,48,  par  exemple.  La  surface  supérieure  de  ce 
rouet,  qui  est  en  bois,  présente  la  forme  du  premier  lour  de 
spire  d*une  hélice  ;  de  telle  sorte  que  les  briques  du  muraille- 
ment,  au  lieu  de  former  une  série  d'anneaux  fermés,  sont  dis- 
posés en  hélice  continue.  Cette  méthode  évite  de  tailler  la  bri- 
que pour  fermer  chaque  cercle,  elle  fait  donc  gagner  du  temps 
et  supprime  les  joints  défectueux.  A  mesure  que  la  maçonnerie 
est  montée  de  0",ôO,  on  jette  de  Targile  dans  les  vides  qui  res- 
tent entre  «a  paroi  extérieure  et  la  paroi  du  puits,  et  on  la 
bourre  fortement  avec  des  matoirs  en  bois  de  manière  à  ne 
laisser  aucun  vide.  Enfm,  si  les  sources  sont  montantes  de  fond, 
pour  ne  pas  être  gciié  dans  rétablissement  de  ce  gariiissagr 
extérieur  qui  doit  être  bien  fait,  on  dispose  à  la  base  un  ou 
plusieurs  tubes  percés  latéralement  et  placés  derrière  l'argile  ; 
ces  tubes  dégorgent  les  eaux  dans  le  puisard  à  travers  le  rouet 
qui  est  percé,  à  cet  effet,  d'un  ou  plusieurs  trous  ;  lorsque  la 
maçonnerie  est  terminée,  on  bouche  ces  trous  avec  des  che- 
villes. 

Avant  de  foncer  le  puits  au-dessous  du  rouet,  ou  attache  ce 
rouet  aux  pièces  saillantes  de  l'orifice,  au  moyen  de  tirants 
en  fer. 

On  voit  que  cette  manière  de  foncer  en  muraillant  dans  un 
terrain  aquifère  est  une  sorte  d'introduction  à  la  construction 
d'un  çuvelage.  On  obtient  en  effet  un  revêtement  en  hriquesv 
protégé  lui-même  par  un  revêtement  en  argile,  et  cet  ensemble 
peut  à  la  fois  contenir  les  parois  et  les  eaux  d^i^filtralion. 

Le  muraillement  se  prêle  à  toutes  les  exigences  des  procédés 
indiqués  pour  le  boisage.  Ainsi  par  exemple  on  peut  foncer  un 
puits  dans  des  terrains  meubles  avec  une  trousse  coupante  eu 
maçonnerie. 

Ces  trousses  coupantes  s'établissent  sur  un  rouet  en  bois  ou 
en  fonte,  dont  la  base  est  taillée  en  biseau,  de  manière  à  pou- 
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voir  pénétrer  le  sol,  tandis  que  la  surface  supérieure  est  hori- 
zontale et  disposée  pour  recevoir  la  maçonnerie.  Le  rouet  étant 
établi  sur  la  surface  bien  nivelée  de  la  couche  meuble,  on  con- 
struit d*abord  une  certaine  hauteur  de  la  maçonnerie,  un  mètre 
par  exemple.  Les  ouvriers  sapent  .ensuite  le  terrain  autour  du 
rouet  et  rejettent  les  déblais  au  dehors;  la  tour  s'affaisse  par 
son  poids  et  pénètre  dans  le  sol .  Alors  on  recharge  la  maçon- 
nerie d'une  nouvelle  épaisseur  et  les  mineurs  recommencent 
leur  travail  de  manière  à  faire  descendre  la  tour  d'une  quantité 
correspondante  à  celle  qui  a  été  construite. 

On  peut  ainsi  faire  pénétrer  dans  les  terrains  meubles  une 
tour  que  l'on  constniit  à  la  surface,  a  mesure  qu'elle  descend. 
Lorsqu'elle  est  à  fond,  comme  la  maçonnerie  a  pu  souffrir  dans 
cette  descente  par  suite  des  frottements  latéraux,  on  double  la 
trousse  par  un  nouveau  revêtement  intérieur.  C'est  ainsi  que 
l'on  procède  dans  la  Ruhr  pour  traverser  les  sables  superficiels 
comme  il  est  indique  sur  la  figure  91  ci-après,  représentant  la 
coupe  d'un  puits  cuvelé  en  maçonnerie. 

C'est  ce  procédé  qui  fut  employé  par  M.  Brunel  pour  foncer 
les  puits  de  Iti  mètres  de  diamètre  qui  permettent  de  descendre 
dans  le  tunnel  de  la  Tamise. 

Le  grand  diamètre  de  l'excavation  rendait  le  fonçage  difRcile, 
et  voici  comment  procéda  M.  Brunel. 

Un  rouet  en  bois,  qui  devait  servir  de  base  au  muraillement, 
fut  établi  sur  un  anneau  de  fonte  taillé  en  biseau  à  sa  partie 
inférieure.  Cette  base  annulaire  avait 0'°,90  de  largeur;  elle  fut 
posée  non  pas  directement  sur  le  sol,  mais  sur  un  double  cercle 
de  pilotis  qui  y  furent  préalablement  enfoncés.  La  tour  en  ma- 
çonnerie fut  ensuite  construite  complètement  et  sur  la  hauteur 
de  13  mètres  qu*elle  devait  avoir;  elle  fut  consolidée  par  plu- 
nars  rouets  intermédiaires  et  par  un  rouet  supérieur,  ces 
rouets  étant  maintenus  par  des  boulons  verticaux  qui  rendaient 
parfaitement  solidaire  tout  l'ensemble  de  la  tour. 

On  établit  à  la  partie  supérieure  de  cette  tour  une  machine 
pour  l'extraction  des  terres,  et  l'on  procéda  au  déblai  intérieur 
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en  ayant  soin  d'attaquer  le  sol  au-dessous  de  la  (rousse  qui  arri- 
vait à  porter  uniquement  sur  les  pilotis.  Les  pilotis  s'enfon- 
çaient sous  la  pression  et  permettaient  de  régler  la  descente 
bien  verticale  de  la  tour.  Lorsqu*ils  se  refusaient  à  descendre, 
on  les  recépait.  (h\  put  traverser  ainsi  toute  Tépaisseur  du 
terrain  meuble  et  asseoir  la  maçonnerie  dans  la  position  qu'elle 
devait  occuper. 

Ce  procédé  de  fonçage  par  trousses  coupantes  est  d'ailleurs 
dans  les  habitudes  des  puisatiers  de  Londres,  qui  foncent  ainsi 
les  puits  de  la  ville.  Seulement,  au  lieu  d'employer  la  maçon- 
nerie, ils  emploient  de  préférence  des  trousses  en  fonte  formées 
de  bagues,  que  l'on  superpose  les  unes  aux  autres  à  mesure  que 
le  puits  s'approfondit,  en  les  boulonnant  à  Taide  dt*  brides  in- 
térieures. 


CUVELAGE   DES  PUITS. 

Un  puits  cuvelé  est  un  puits  garanti  contre  toute  invasion  la- 
térale des  oaiix  par  un  tube  assez  imperméable  pour  résister  à 
liHir  inlillraliofi,  i*l  nssez  solide  pour  résister  à  leur  pression.  Ce 
tube  doit  avoir  pour  base  un  terrain  qui  soit  lui-même  assez 
solide  et  iinpormécible  pour  qu'on  puisse  y  établir  un  joint  par- 
fait enlro  la  rv  ili;»  et  h's  parois  extérieures  du  eu  vêlage. 

Le  tube  du  cuvelagc  si*  conslruit  le  plus  souvent  en  bois  de 
chêne:  on  peut  éj^aliMuont  le  construire  en  fonte  ou  en  maçon- 
nerie. 

Dans  la  plupart  des  terrains  aquifères,  les  sources  qu'on  met 
A  découvert  sont,  dans  presque  tdtis  les  cas,  des  sources  mon-- 
tantes  de  fond,  appelées  uiveaux;  véritables  eaux  artésiennes, 
qui  prennent  dans  le  puits  r.n  niveau  élevé  et  quelquefois  Irès- 
rapprocbé  de  la  surface. 

Lorsqu'une  pareille  source  est  rencontrée,  il  faut  d'abord 
traverser  la  couche  aquifére  malgré  l'affluence  de  l'eau,  en  pro- 
tcîgeant  le  travail  par  tous  les  moyens  d'épuisement  dont  on 
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peut  disposer;  il  l'aul  ensuite,  aussitôt  qu'on  a  atteint  nue  r«)elie 
suffisamment  solide  et  imperméable,  fonder  sur  cette  roche  un 
boisage  assez  solide  pour  résister  à  la  pression  des  eaux,  qui  est 
d'autant  plus  forte  que  les  eaux  tendent  à  prendre  un  niveau 
plus  iievL 

C'est  surtout  lorsqu'il  faut  traverser  des  terrains  stratifiés  se- 
condaires, conmie  dans  le  nord  de  la  France,  la  Belgique,  TAu- 
gleterre,  et  dans  quelques  bassins  de  Test  et  du  midi  de  la 
France,  où  le  terrain  houillcr  est  recouvert  par  des  formations 
plus  modernes,  que  le  cuvelage  des  puits  est  nécessaire.  On  ne 
peut  d'ailleurs  foncer  des  puits  dans  des  bassins  géologiques, 
dont  les  couches  sont  peu  disloquées,  sans  être  exposé  à  ren- 
contrer des  niveaux  d'eau,  et  il  suffit,  pour  concevoir  le  phéno- 
mène, de  se  reporter  à  ce  que  nous  avons  dit  sur  le  régime  des 
eaux  artésiennes. 

Prenons  par  exemple  le  fon^ge  d'un  puits  destiné  à  l'exploi- 
tation de  la  houille  dans  les  départements  du  Nord  et  du  Pas-de- 
Calais. 

Le  terrain  houiller  y  est  recouvert  par  unc^  épaisseur  de  60 
&  150  mètres  d'alternances  calcaires  et  argileuses  appartenant 
au  terrain  crétacé.  Les  couches  calcaires  sont  fendillées  et  per- 
néablas;  des  niveaux  puissants  y  circulent  et  sont  maintenus 
dans  leur  plan  par  des  couches  imperméables  de  glaise.  Le  ter- 
rain crétacé  se  termine  en  général  par  une  de  ces  couches  argi- 
leuses et  imperméables  dites  Dièves,  qui  recouvre  une  assise 
arénaoée  dite  taurtia^  représentant  le  grès  vert  et  immédiate- 
ment superposée  au  terrain  houiller. 

Un  fonçage  ouvert  dans  les  couches  crétacées  ne  prend  le 
nom  de  puits  que  lorsqu'il  est  arrivé  au  terrain  houiller  et  qu'il 
a  été  envelé;  tant  que  son  existence  n'a  pas  été  assurée,  il  reste 
dMgaé  tous  le  nom  d'avalei^esse. 

Aprèa  avoir  déterminé  l'emplacement  d'un  puits  et  préparé 
cet  emplacement,  le  terrain  est  défoncé  et  excavé  par  les  moyens 
ordinaires;  les  roches  sont  soutenues  par  des  boisages  provisoi- 
res qui  sont  en  même  temps  disposés  de  manière  à  rejeter  les 
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eaux  vers  les  parois.  Ces  eaux,  rassemblées  au  fond,  dans  un 
puisard,  sont. enlevées  immédiatement  par  des  pompes  manœu- 
▼rées  à  la  surface,  et  ces  pompes,  suspendues  à  Vorifice  de  Ta- 
valeresse  au  moyen  de  chaînes  ou  de  tirants,  sont  descendues  à 
mesure  qu'elle  s'approfondit.  Les  eaux  croissent  en  raison  de 
la  surface  mise  à  nu  par  le  fonçage  et  les  moyens  d'épuisemenl 
doivent  suivre  cette  progression.  La  promptitude  du  travail 
est  une  des  principales  conditions  de  réussite;  car,  lorsqu'un 
premier  niveau  vient  d'être  traversé,  les- eaux  se  précipitent 
avec  violence,  et  leur  débit  croit  à  mesure  qu'on  les  épuise, 
parce  qu^elles  se  frayent  un  passage  plus  facile  dans  les  fissures 
du  terrain.  Dès  que  l'équilibre  a  pu  être  rétabli  par  les  pompes, 
on  entame  la  couche  imperméable  et  solide  sur  laquelle  coule 
le  niveau;  on  creuse  dans  cette  couche  une  banquette  bien  nive- 
lée tout  autour  du  fonçage,  et  un  puisard  d'un  mètre  de  profon- 
deur dans  lequel  les  pompes  sont  établies  (pi.  XII).  Ces  pompes, 
au  nombre  de  deux,  trois,  ou  quatre,  suivant  l'afiluence  des 
eaux,  sont  ordinairement  en  fonte  el  surmontées  de  tuyaux  en 
bois  ou  en  tôle,  plus  faciles  à  manier  que  les  tuyaux  en  fonte; 
elles  sont  suspendues  à  des  traverses  placées  à  l'orifice  du  puits 
par  des  chaînes  qui  permettent  de  les  desccn3re.  On  emploie 
de  préférence  les  pompes  à  piston  creux  et  du  système  dit  élé- 
vatoire.  (Voir  le  chapitre  relatif  à  Tépuisement  des  eaux.) 

La  banquette  étant  préparée  et  la  section  du  puits  étant 
évasée  au-dessus,  ainsi  que  l'indique  la  planche  XII,  on  pose 
sur  la  banquette  un  premier  cadre  dit  trousse  à  picoter.  Ce 
cadre  de  bois  en  cliéne  de  fort  équarrissage,  soigneusement 
dressé  el  assemblé,  doit  laisser  un  vide  d'environ  0",06  entre 
sa  face  extérieure  et  la  roche,  qui  doit  être  bien  saine  (si  elle 
présente  quelques  cavités  ou  fissures,  on  les  bouche  avec  de 
l'argile).  Dans  ce  vide  d'environ  O'^jOô,  on  place  la  lambourde, 
cadre  un  peu  plus  haut  que  la  trousse,  et  composé  de  planche 
de  sapin  ayant  0'",04  d'épaisseur.  La  lambourde  est  d'abord 
serrée  sur  la  trousse  par  des  coins  chassés  contre  la  roche, 
puis  on  bourre  de  la    mousse  jusqu'à  refus  dans  le  vide  qui 
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reste  i^iili'e  eUe  et  les  parois;  on  complète  ei:suile  le  joint  en 
»ile<rant  les  coins,  dont  on  remplît  de  même  la  place  avec  de  la 
mousse. 

Le  joint  est  dès  lors  préparé  ;  il  ne  s'agit  plus  que  de  le  ser- 
rer, et  de  rendre  la  pression  entre  la  trousse  et  la  roche  telle, 
i}ue  ce  joint  ne  puisse  jamais  céder,  et  que  la  trousse,  ainsi  en- 
castrée dans  le  terrain,  puisse  devenir  la  base  imperméable  du 
cuvelage.  Tel  est  le  but  de  l'opération  dite  pieolatje. 

Entre  la  lambourde  et  la  trousse  on  enfonce  des  coins  plais 
en  bois  blanc  dits  phts-coins  (Bg.  87  bis)'.  Ces  c;itnt 
sont  d'abord  Taildement  engagés  sur  tout  le  pour- 
tour, de  manière  à  âtre  bien  conligus.  On  les  en-  ' 
fonce  ensuite  simultanément  et  aussi  égalranent  que 
possible;  lorsque  l'écartement  déterminé  entre  la 
trousse  et  la  lambourde  par  la  compression  de  la 
mousse  contre  les  parois  est  suflisant  pour  que  fi,  gju, 
les  coins  puissent  être  retournés  la  (été  en  bas,  pui-ca}*. 
on  chasse  sur  chaque  hc€  an  coin  en  fer  plus  épais  que  les 
[riats-coins,  de  manière  à  pouvoir  dégager  le  coin  Toisin,  qu'on 
remplace  par  un  autre  placé  la  léte  en  bas.  On  double  chaque 
win  retournû  par  un  second  coin  superposé,  et  de  proche  en 
proche  on  dégage  tous  les  premiers  coins,  qu'on  remplace  par 
«les  doubles  coins  superposés.  Le  serrage  est  ensuite  forcé  autant 
que  possible  et  jusqu'à  refus  d'enfoncement. 

A  ce  moment  la  zone  ettérieure  du  cadre  présente  trois 
lignes  concentriques,  l'une  formée  par  les  coins,  l'autre  par 
la  lambourde  et  la  troisième  par  la  mousse  déjà  serrée  con- 
tre les  parois  du  puits;  ces  trois  zones  gonl  indiquées  par  le 
plan,  figure  89  bi».  On  prend  alors  un  coin  quadrangulaire  en 
Ter  acicré,  dit  agrape  à  picoter  ffig-  88  bis),  on  l'enfonce  entre 
les  plats-coins,  et  dans  le  vide  produit  on  enfonce  des  coins  en 
bois  dits  picots.  Les  premiers  picots  sont  en  sapin,  et  on  les 
chasse  jusqu'à  refus,  entre  tous  les  interstices,  des  plats-coins. 
Alors  tout  est  déjà  serré  ;  le  joint  de  mousse,  d'abord  large, 
est  devenu  à  peine  visible.  On  recèpe  toutes  les  télés  des  pi- 
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cols  et  plats  coins,  puis  on  refend  avec  une  agrape  les  lètpg 
de  chaque  plat-coin  pour  y  earoncer  des  picot*  en  bois  de  rfiâa 
IJH     préalablement  scellés  au  four.  On  continue 
^     ensuite  à  picoter  partout  où  l'agrape  peut 
I    j     entrer,  et  ce  n'est  que  lorsqu'elle- même 
I  |-^^    I    I     ne  peut  [dus  pénétrer  en  aucun  point  que 
[r        I   I     le  picotage  est  regardé  commecomplet.il 
111  il      ne  reste  plus  alors  qu'à  picoter  les  augifsde 

1,1  W      la  lambourde  pour  que  la  trousse  soit  déB- 

\j  y      niliVement  établie. 

:4yr,v  i        PM.       On  phice  liabituellemenl  l'une  sur  l'autre 
ricMet.  deux  trousses  ainsi  picotées,  afin  d'avoir 

toute  sérurîté  sur  la  soliilîlû  du  ce  joint  iaférieur  qui  est  la 
liase  du  cuvelage. 
Lorsque  la  pression  du 
(HCOlage  a  déverse  les 
pièces,  ainsi  qu'il  est 
indiqué  pi.  XII,  on  a 
suin  de  donner  une 
pente  aux  sui-faces  in- 
féri<!ures  du  catire  su- 
perposé afin  de  réta- 
blir la  verticalité  sur 
^es  trousses  ;  on  monte 
ensuite  le  cuvelage, 
qui  est  compo^  de 
cadres  contigus  d'en- 
viron t)"',2'l  d'épais- 
seur et  O^j'iô  à  h",^ 
de  hauteur.  Cescadres 
doivent  être  bien  dres- 
sés sur  les  deux  faces 
jointives,  de  sorte  que 
le  joint  puisse  ensuite 
élre.  (ait  par  un  sini- 
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pie  cairatage.  Il  n*est  pas  nécessaire  que  toutes  les  pièces  des  ca- 
dres soient  de  même  hauteur,  on  préfère  même  les  faire  de  hau- 
teur différente,  ainsi  qu'il  est  indiqué  (fig.  89  bis) .  Les  pièces 
sont  simplement  assemblées   à  onglet;   mais  quelquefois  on 
réunit  en  outre  ces  onglets  par  tenon  et  mortaise.  L'épaisseur 
des  pièces  doit  être  proportionnée  à  la  pression  qu'elles  doivent 
supporter,  on  la  réduit  à  mesure  que  le  cuvelage  s'élève. 

Derrière  les  cadres,  c'est-à-dire  entre  le  cuvelage  et  la  paroi 
do  puits,  il  reste  un  vide  dans  lequel  se  trouve  le  boisage  pro- 
visoire; on  y  jette  et  on  y  pilonne  du  mortier  hydraulique.  Ce 
mortier  s'insinue  dans  tous  les  vides,  durcit  et  protège  le  cuve- 
lage contre  l'effort  des  eaux,  en  formant  une  enveloppe  d*un 
secours  précieux  pour  l'entretien  et  les  réparations. 

Lorsqu'on  monte  un  cuvelage  élevé,  on  établit  de  distance 
en  dislance  une  trousêe  porteuse.  C'est  un  cadre  colleté^  c'est- 
à-dire  serré  contre  les  parois  à  l'aide  de  coins.  Ces  cadres, 
espacés  de  5  à  10  mètres,  rendent  le  cuvelage  adhérent  au 
puits,  de  telle  sorte  qu'il  pèse  moins  sur  les  trousses  picotées 
de  la  base. 

Pour  continuer  le  fonçage,  on  laisse  d*abord  au-dessous  des 
(rousses  picotées  une  console  d'un  mètre  environ  de  hauteur 
(pi.  XII),  puis  on  reprend  le  premier  diamètre,  et  Ton  traverse 
le  banc  aquifère  inférieur  comme  on  a  traversé  le  premier. 
Arrivé  au  terrain  solide  et  imperméable,  on  établit  sur  ce  ter- 
rain un  nouveau  picotage  double,  et  l'on  monte  les  cadres  con- 
tigus  du  cuvelage  jusqu'à  la  console.  Alors  on  sape  successive- 
ment les  diverse»  parties  de  cette  console,  et  on  arrive  à  lui 
substituer  un  dernier  cadre  dit  clef^  qui  laisse  nécessairement 
un  petit  vide  horizontal.  Ce  vide  est  rempli  par  un  picotage  ho- 
rizontal fait  entre  le  cadre-clef  et  la  trousse  picotée  supérieure. 
En6n,  lorsqu'on  a  atteint  les  dièves,  grand  banc  de  glaise  qui 
est  la  base  de  tous  les  niveaux,  on  y  fonde  tout  le  cuvelage  sur 
un  picotage  triple  ou  quadruple,  et  Ton  rend  le  cuvelage  com- 
plètement imperméable  en  calfatant  les  joints  de  tous  les  cadres 
entre  eux. 
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li  est  facile  de  prévoir,  d'après  celte  description  succinci^f 
combien  le  fonçage  d'une  avaleresse  renferme  de  difficultés  psr 
suite  des  accidents  qui  peuvent  survenir.  Un  ingénieur,  charge 
pour  la  première  fois  d'un  pareil  travail,  ne  peut  manquer  d'ê- 
tre eflrayé  en  voyant  les  eaux  envahir  le  puits  et  monter  rapi- 
dement au  moindre  dérangement  des  pompes;  même  dans  les 
phases  régulières  du  fonçage,  la  chute  bruyante  des  eaux,  la 
situation  pénible  des  mineurs,  obligés  de  travailler  dans  Teau, 
la  confusion  inévitable  qui  résulte  de  leur  accumulation  et  de 
la  nécessité  de  les  remplacer  souvent,  enfin  certains  moments 
dV'fforts  infructueux  pendant  lesquels  le  travail  semble  rétrogra- 
der, tout  se  réunit  pour  placer  cette  opération  au  rang  de  celles 
qui  exigent  le  plus  d'habileté  et  de  persévérance. 

H  est  des  cas  où  des  niveaux  n*ont  pu  être  franchis,  malgré 
remploi  de  plus  de  300  chevaux  de  force.  D'autres  fois,  au  con- 
traire, le  fonçage  s'exécute  facilement;  un  picotage  se  fait  en 
moins  de  vingt-quatre  heures,  et  un  niveau  de  5  à  10  mètres  est 
franchi  et  cuvelé  en  moins  d'un  mois. 

Les  niveaux  les  plus  violents,  après  l'augmentation,  qui  est  la 
suite  de  Tépuisement,  débitent  de  4000  à  8C00  mètres  cubes 
en  vingt-quatre  heures;  le  plus  ordinairement,  le  débit  de  Teau 
ne  dépasse  pas  15G0  à  3C00  mètres.  Quant  aux  pressions,  celles 
de  30  à  60  mèlres  peuvent  être  considérées  comme  représentant 
les  conditions  moyennes. 

Lorsque  les  eaux  sont  abondantes  et  qu'on  monte  un  cuve- 
|age,  il^  est  essentiel  de  percer  dans  les  cadres  inférieurs  des  trous 
pour  laisser  les  eaux  s'écouler  par  la  base  ;  sans  cette  précau- 
tion, Teau  remonte,  délaye  et  entraîne  le  béton.  Il  est  bon  aussi 
de  laisser  monter  les  eaux  dans  Tintérieur  du  puits  à  mesure  que 
le  cuvelage  s'élève,  afin  de  diminuer  la  pression,  tant  que  les 
calfatages  ne  sont  pas  établis. 

Dans  la  plupart  des  puits,  les  niveaux  qui*  pressent  contre 
le  cuvelage  sont  indépendants  les  uns  des  autres  et  sujets  à 
de  très-grandes  variations,  suivant  les  saisons.  Ces  variations 
sont   inégales,   de    telle  sorte   que   quelques-uns   deviennent 
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^t-ès-faibles,  alors  que  d'autres  conservent  toute  leur  pression. 
Comme  les  diverses  parties  d*un  cuvelage  se  trouvent  isolées 
par  les  trousses  picotées,  il  résulte  de  ces  variations  que,  tandis 
que  certaines  parties  sont  soumises  à  des  pressions  considéra- 
bles, d'autres  se  distendent  par  la  diminution  des  eaux.  Lorsque 
la  pression  vient  ensuite  à  se  rétablir,  les  joints  laissent  passer 
l'eau,  le  calfatage  est  affaibli  et  les  fuites  deviennent  difficiles  à 
maîtriser. 

Il  importe  donc  d'établir  dans  un  cuvelage  une  solidarité  gé- 
nérale, en  rendabt  la  pression  aussi  constante  que  possible.  On 
arrive  à  ce  but  en  perçant  la  partie  des  trousses  picotées  qui  se 
trouve  derrière  le  cuvelage  de  plusieurs  trops  de  tarière,  et  met- 
tant ainsi  tous  les  niveaux  en  communication  les  uns  avec  les 
autres.  Alin  de  rendre  les  réparations  plus  faciles  dans  certains 
cas,  on  se  réserve  le  moyen  de  supprimer  celte  communication 
par  des  robinets.  Quant  aux  cuvelages  dans  lesquels  ces  précau- 
tions n'ont  pas  été  prises  dès  le  principe,  on  peut  établir  la  com- 
munication au  moyen  de  tuyaux  coudés  placés  à  l'extérieur.  La 
figure  89  bis  indique  une  trousse  picotée  posée  sur  un  cadre 
colleté  et  percée  de  trous  qui  mettent  en  conununication  les 
niveaux  du  dessus  et  du  dessous.  Cette  communication  est  as- 
surée au  moyen  de  conduites  verticales  en  bois,  qui  empêchent 
le  béton  de  l'interrompre. 

Les  niveaux  paraissent  d'ailleurs  soumis  aux  influences  qui 
régissent  ordinairement  le  volume  des  sources.  Ainsi  on  a  son- 
vent  observé  que  les  pièces  d'un  cuvelage  fléchissent  et  se  rom- 
pent aux  époques  de  la  hauteur  maximun  des  eaux,  c'est-à-dire 
au  printemps,  et  que,  par  un  effet  inverse,  c'est-à-dire  par  un 
relâchement  de  tension,  des  accidents  se  manifestent  également 
après  un  été  très-sec.  Les  ruptures  ont  surtout  lieu  dans  les  piè- 
ces défectueuses;  aussi  ces  pièces  doivent-elles  être  remplacées 
dès  qu'on  s'aperçoit  qu'elles  fléchissent  et  qu'elles  laissent  filtrer 
l'eau  à  travers  leurs  pores;  l'action  mécanique  des  fuites  dés- 
agrégeant de  plus  en  plus  les  fibres  de  bois,  la  flexion  augmen- 
terait et  une  rupture  subite  pourrait  S2  produire.  C'est  dans  ce 
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cas  de  rupture  qu'on  apprécie  rutilitc  d'un  bon  garnissage  en 
béton,  qui  empêche  l'irruption  des  eaux  et  facilite  le  change- 
ment des  pièces. 

Lorsqu'on  attaque  un  puits  qui  doit^  à  une  certaine  profon- 
deur, traverser  des  couches  à  niyeau,  il  faut  autant  que  possible 
conduire  le  travail  de  manière  à  n'arriver  aux  couches  aquifères 
qu'à  l'époque  des  basses  eaux. 

Quelle  que  soit  la  forme  du  puits,  les  procédés  ne  changent 
pas.  Les  grands  puits  de  4  mètres  de  diamètre  sont  ordinaire- 
ment octogones,  décagones  ou  dodécagones.  On  a  même  porlé 
le  nombre  des  côtés  du  polygone  jusqu'à  vingt-deux.  Cette 
forme  polygonale  des  puits  a  l'avantage  de  diminuer  la  porté;* 
tlos  bois.  Les  petits  puits  sont  de  préférence  carrés  ou  rectan- 
gulaires. 

\\n  Angleterre,  où  le  bois  est  cher,  on  a  trouvé  avantageux 
4le  lui  substituer  la  fonte. 

Les  puits  envoies  en  fonte  sont  ronds.  Dès  trousses  picotées 
sont  établies,  comme  d'habitude,  à  la  base  des  niveaux,  et  sur 
ces  trousses  on  monte  des  panneaux  eh  fonte  d'environ  1  mètre 
4le  hauteur  et  portant  sur  toutes  leurs  arêtes  un  rebord  plat 
(le  ir,  15  de  largeur.  La  circonférence  totale  est  formée  ordi- 
nairement de  six  ou  huit  de  ces  panneaux  posés  les  uns  à  côté 
des  autres,  ot  laissant  entre  eux  des  intervalles  longitudinaux 
4le  0°*,0l  à  (V",()2  que  Ton  picote  à  la  manière  ordinaire.  Les 
joints  horizontaux  se  font  très-bien  par  la  simple  interposition 
d'une  étoffe  de  laine  goudronnée  et  par  la  pression  qui  résulte 
du  poids  des  pièces. 

La  planche  Xlll  indique  la  disposition  d'un  puits  cuvelé 
en  fonte  de  4  mètres  de  diamètre,  et  la  construction  des  pan- 
neaux. 

(]e  puits  est  divisé  en  compartiments,  suivant  les  exigences 
du  service  ;  le  principal  est  consacré  à  l'extraction  par  des  cages 
guidées  dont  la  projection  est  indiquée.  Les  divisions  sont 
formées  par  des  traverses  p:  sées  de  5  en  3  mètres  H  encastrées 
dans  les  pièces  de  fonte. 
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La  foriiie  des  JivtTSPd  pièces  du  cuvelage  est  indiquée  par  les 
fignrps  où  l'on  remarquera  sur  ces  pièces  lea  encaslremcnls  pour 
recevoir  les  bois.  Ce  sont  ies  poches  ménagées  dans  la  Tonte, 
dins  lesquelles  les  bois  sont  encastrés  sans  pouvoir  en  sortir.  IJ 
bul  que,  ^'un  côté  du  puil^,  ces  poeiics  soient  plus  profondes 
<p"i]  n'est  indiqué  sur  le  plan,  alin  que  les  pièces  de  bois  puis- 
sent y  être  inlroduites  et  calées. 

On  pose  successivement  deux  anneaux  rormés  de  panneaux 
aimpirs  et  un  anneau  comprinanl  lis  ]nimipaux  à  enraslremenls- 

Tmis    les      panneaux 

simples  porlint  dans 

lear  milii  u  un  Irou 
k  ■)  j  ^^  lentimèlres 
le  diamelri    qui  sert 

,i    l'écouleniHil     d 

eaux  pendant  le  mon 

tage  du  cuvela^i    (  t 

Irous  servciil    i  n  un 

tre,  à  descendre  el  po 

9er     les     pièces     au 

moyen  dune   linirhp 

■|ue    Ion    y   pa^s     tl 

d'un  élrier  qui  la  -.ai 

•àt. 

Les  rebords  de  pix 

luposition    de^     pan 

iK'aux   sont   hils    di 

telle   sorte  que    I  lui 

'leux   porte  lonjoui 

nue  petite  saillie  di 

linée  à  an  éler  les  plan 

iln-lles  en  sapin  que 

l'on  y  place  suivant  le 

fil  du  bois,  et  dans  teoqueU  on  lait  euiuitele  pu  otage  1 69  Irons- 

ses  picotées  sont  nnliqutcs  lif^iire  'W   t)n  en  établit  a  di\erïe8  hau- 
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leurs,  autant  que  cela  est  nécessaire  pour  Usolement  successif 
des  niveaux  et  pour  le  soutènement  du  tube.  Ce  soutènement 
eQi  complété  par  un  mortier  hydraulique  que  Ton  coule  der- 
rière les  panneaux,  et  par  les  broches  en  bois  de  chêne  que 
Ton  chasse  dans  chaque  trou  des  panneaux  simples,  et  dont 
les  saillies  s'engagent  dans  les  anfractuosités  du  sol  et  dans  le 
béton. 

Dans  les  cuvelagcs  en  fonte  ainsi  que  dans  les  cuvelages  en 
bois,  Vépaisseur  des  pièces  doit  diminuer  à  mesure  qu*on  s'élève. 
Ainsi,  pour  des  niveauii  de  0  à  8  atmosphères  de  pression  à  la 
base  et  une  profondeur  de  100  mètres,  on  commence  par 
donner  aux  panneaux  une  épaisseur  de  0'",035,  et  Ton  double 
le  nombre  des  nervures  ;  à  25  mètres  au-dessus  des  picotages 
inférieurs,  on  réduit  l'épaisseur  à  0'°,<  30;  à  25  mètres  plus 
haut,  c'est-à-dire  à  50  mètres  au-dessus  des  picotages  inférieurs, 
on  ne  donne  plus  que  0",025  d'épaisseur,  et  l'on  termine  par 
0"*,020.  Arrivé  au-dessus  du  point  de  remontée  des  niveaux,  on 
établit  un  rouet  sur  lequel  on  monte  une  légère  tonne  de  briques 
jusqu'au  jour. 

Un  eu  vêlage  en  fonte  monté  avec  les  précautions  qui  viennent 
d'être  indiquées  présente  évidemment  des  conditions  de  soli- 
dité qui  en  rendent  la  durée  presque  indéfinie  et  Tentretien  nul, 
si  toutefois  on  a  eu  soin  de  n'admettre  que  des  fontes  saines 
et  de  bonne  qualité.  Chaque  panneau  doit  donc  être  soigneuse- 
ment examiné  avant  dctre  descendu.  Si,  d'ailleurs,  un  d'entre 
eux  vient  à  rompre  sous  la  pression  des  eaux,  son  remplacement 
est  facile. 

On  peut  exécuter  des  cuvelages  en  maçonnerie,  système  qui 
a  été  souvent  appliqué  en  Angleterre  et  en  Allemagne. 

En  Angleterre,  lès  puits  ainsi  cuvelés  sont  ronds.  La  maçon- 
nerie est  en  briques  d'échantillon,  fondée  sur  des  rouets  picotés. 
Le  dernier  rouet  ne  présente  pas  une  surface  horizontale  ;  il  a 
été  taillé  suivant  un  plan  incliné  hélicoïdal  ;  sa  surface  tonne  le 
premier  tour  d'une  spire  dont  les  briques  superposées  conti- 
nuent la  marche  hélicoïdale.  On  a  ainsi  l'avantage  de  ne  pas 


CUVELAGE  DES  PlITS.  2^5 

fermer  chaque  anneau  de  maçonnerie  par  une  clef,  c'est-à-dire 
par  des  briques  que  Ton  est  obligé  de  couper  à  la  hachette,  et 
qui  sont  toujours  de  mauvaise  forme. 

I^  maçonnerie  est  généralement  composée  de  deux  briques 
d  épaisseur.  Les  rouets  sur  lesquels  elle  repose  sont  percés  de 
trous  de  tarière  qui  laissent  passer  les  eaux,  et  les  empêchent  de 
monter  derrière  le  cuvelage  pendant  qu'on  le  construit.  Partout 
où  cela  est  nécessaire  on  engage,  en  outre,  dans  la  maçonnerie 
des  tubes  en  fonte  qui  donnent  issue  aux  eaux  des  niveaux.  On 
peut,  à  l'aide  de  cette  précaution,  piloner  entre  le  terrain  et  le 
cuvelage,  à  mesure  que  Ton  s*élève,  un  béton  hydraulique.  On 
laisse,  en  outre,  monter  les  eaux  dans  le  puits  en  même  temps 
que  le  cuvelage,  de  telle  sorte  que  le  béton  et  le  mortier  hy- 
draulique des  joints  y  prennent  toute  la  solidité  désirable. 

Lorsque  le  cuvelage  est  arrivé  à  sa  partie  supérieure  et  qu'on 
juge  sa  consoUdation  complète,  on  épuise  les  eaux  du  puits  et 
l'on  bouche  progressivement  toutes  les  issues  que  Ton  avait 
laissées  aux  eaux. 

En  Allemagne,  et  notamment  dans  le  bassin  houiller  de  la 
Ruhr,  on  conrtruit  des  cuvelages  en  maçonnerie  dans  de  grands 
puits  rectangulaires  dont  les  cotés  sont  cintrés.  La  figure  91 
donne  le  plan  et  la  coupe  d'un  de  ces  puits  divisé  en  quatre 
cimipartiments,  dont  deux  sont  destinés  à  l'extraction,  un  à 
l'épuisement  et  le  quatrième  aux  échelles. 

Le  plan  fig.  91  indique  à  la  fois  les  cadres  du  boisage  provi- 
soire, la  maçonnerie  cintrée  à  deux  rangs  de  briques,  son  gar- 
nissage extérieur,  en  béton  hydraulique,  enfin  les  tubes  engagés 
dans  la  maçonnerie  pour  le  passage  des  eaux,  placés  vis-à-vis 
les  principales  sources,  tubes  que  Ton  bouche  lorsque  le  travail 
est  terminé. 

Lorsqu'on  monte  le  cuvelage  en  maçonnerie,  et  que  Ton  ren- 
contre un  banc  solide  qui  puisse  servir  de  fondation,  on  creuse 
au-dessus  de  ce  banc  une  banquette  dans  laquelle  on  loge  une 
fondation  que  l'on  obtient  par  une  épaisseur  supplémentaire 
ajoutée  à  la  maçonnerie. 

II.  15 
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Les  fuvelag*^  on  maçonnerie,  lorsqu'ils  ont  été  faits  avw 
soin,  sont  imperméables  à  la  colonne  d'eau  des  niveaux] peiidani 
les    premiers  temps  de  l'exploilalion  ;  mais,  a])ris   quelques 
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amtées,  soil  que  le  terrain  ait  éprouvé  des  mouvements  par  le 
Tait  de  i'esploitation,  soil  que  la  maçonnerie  elle-niAme  ait  v\i- 
altiTét!  par  l'action  dissolvante  et  la  pressiou  des  eaux,  ils  iii 
laissent  liltrer  une  certaine  quantité.  Alors  se  manirestenl  tous 
les  inconvénients  de  ce  système  de  cuvelaf^e.  Les  fissures  d'in- 
filtration s'agrandissent  incessamment,  et  il  est  impossible  de  les 
réparer. 

\us#i,  en  ^-oiniiaranl  les  puits  cuvelés  en  bois  on  en  Tonte  à  ces 
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cuvellements  en  maçonnerie,  nous  n'hésitons  pas  à  donner  la 
préférence  aux  premiers  et  à  conclure  que  les  cuvelages  en  ma- 
çonnerie ne  doivent  être  employés  que  contre  des  eaux  d'infil- 
tration ou  contre  des  niveaux  de  peu  d'importance. 

Les  détails  de  construction  des  cuvelages  peuvent  varier  dans 
des  limites  assez  étendues  ;  mais  le  but  et  l'ensemble  des  opé- 
rations est  toujours  d'établir,  à  travers  les  couches  aquifères, 
on  tnbe  imperméable  et  solide.  La  solidité  de  ce  tube,  les  pré- 
cautions à  prendre  pour  en  faire  les  joints,  doivent  naturellement 
être  proportionnées  à  la  pression  des  niveaux.  Dans  des  roches 
très-consistantes,  comme  certains  grès  fissurés  et  aquifères, 
l'emploi  du  héton  hydraulique  et  d'un  cuvelage  léger  est  quel- 
quefois suffisant  ;  dans  d'autres  cas,  au  contraire,  il  faut  accu- 
muler toutes  les  ressources  de  la  pratique  et  de  l'invention. 

CONDUITE  OU  FONCAGE  O'UN  PUITS  CUVELË. 

Le  fonçage  des  puits  est  un  travail  souvent  long  et  difficile  à 
exécuter,  aussi  il  n'est  pas  de  petit  perfectionnement  qui  n'ait 
une  grande  portée,  s'il  est  pratique  et  s'il  peut  en  résulter  une 
amélioration  dans  le  percement  ou  plus  de  facilité  pour  tra- 
verser les  sables  boulants*  aquifères,  les  argiles  coulantes  et  les 
niveaux. 

De  grands  fonçages  sont  entrepris  aujourd'hui  pour  recouper, 
à  des  profondeurs  de  f500  à  700  mètres,  des  gîtes  minéraux  in- 
diqués par  les  études  géologiques.  Une  pareille  entreprise  exige 
non-seulement  un  travail  de  cinq  à  sept  années,  car  on  ne  iâil 
guère  dans  les  conditions  moyennes  plus  de  100  mètres  par 
année,  mais  un  capital  considérable.  Pour  atteindre  ces  grandes 
profondeurs,  il  est  prudent  de  donner  au  puits  d'extraction  de 
grandes  dimensions,  par  exemple  5", 50  à  4  mètres  de  diamètre; 
il  faut  en  outre  l'accompagner  d'un  puits  d'aérage,  sans  lequel 
on  ne  pourrait,  par  la  suite,  s'éloigner  du  puits  par  des  galeries, 
foute  de  courant  d'air. 
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Lu  pareil  travail  iKiiirsuivi,  dans  des  terrains  solides,  lorsque 
le  matériel  suffit  à  l'extraction  des  matériaux,  à  répuisementdes 
eaux  et  à  la  circulation  des  ouvriers,  n'exige  que  de  la  persévé- 
rance et  une  confiance  soutenue  dans  le  résultat.  Mais,  dans  les 
terrains  ébouleux  et  aquifères,  il  faut  continuellement  parer  aux 
accidents,  et  il  en  est  de  tellement  imprévus  qu'il  semble  sou- 
vent que  chaque  fonçage  présente  un  caractère  spécial  et  un 
historique  de  difficultés  et  de  moyens  employés  qui  lui  est 
particulier.  C*est  à  cause  de  cet  imprévu  des  accidents  que  dans 
aucun  tra\ail  l'influence  de  l'ingénieur  n'est  aussi  décisive. 

Les  perfectionnements  apportés  dans  le  matériel  et  la  con- 
duite des  sondages  ont  fait  naître  Tidée  de  forer  des  puits  de  3 
et  4  mètres  de  diam^re  à  Taide  d'une  sonde.  M.  Kind  appliqua 
le  premier  cette  idée;  en  1847,  il  fora  des  puits  pour  traverser 
les  grès  rouges  des  environs  de  Stiring,  près  Forhach,  et  péné- 
trer dans  les  terrains  houillers  sous-jacents. 

I/oulil  employé  se  compose  d'un  triangle  en  fer  portant,  sur 
une  l'orte  traverse  horizontale  qui  lui  sert  de  base,  une  série  de 
lames  on  trépans  ;  deux  traverses  supérieures,  perpendiculaires 
entre  elles,  servent  en  même  temps  de  guides  et  d'alcsoirs.  Cet 
oiilil  est  mis  en  mouvement  de  manière  à  opérer  un  battage 
avec  mouvement  giratoire.  Il  n'est  d'ailleurs  employé  qu'après 
avoir  été  |)récédé  par  un  forage  exécuté  au  centre  du  puits;  tous 
les  débris  tomlient  dans  ce  trou  central,  d'où  ils  sont  enlevés  à 
l'aide  d'un  tube  ou  seau  à  soupapes. 

Au  point  de  vue  du  simple  forage  d'un  puits,  ce  procédé 
a  l'inconvénient  d'obliger  à  réduire  par  simple  percussion,  en 
sable  lin,  toute  la  niasse  de  roche  que  le  procédé  ordinaire  du 
tirage  à  la  poudre  débite  en  gros  fragments;  il  a  aussi  l'incon- 
vénient, si  les  roches  sont  dures,  d'exiger  un  véritable  atelier 
de  ré|)aration,  pour  changer  les  lames  du  trépan  et  réparer 
toutes  les  parties  de  l'outil  qui  s'usent  rapidement  et  se  brisent 
quelquefois.  Par  ces  motifs,  le  procédé  ne  parait  économique  ni 
sous  le  rapport  du  temps  ni  sous  le  rapport  de  ja  dépense  ;  il 
n'est  réellement  applicable  qu'aux  puits  qui  doivent  traverser 
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(les  terrains  assez  consistants  et  très-a(iuirèrcs,  parce  qu'il  per- 
met de  forer  sans  épuiser  les  eaux;  répuisement  se  fait  seule- 
ment lorsqu'on  a  atteint  le  terrain  solide  et  imperméable  sur  le- 
quel doivent  être  établies  les  trousses  picotées  du  eu  vêlage. 

On  a  essayé  à  plusieurs  reprises  de  descendre  dans  un  puits 
ainsi  fore  un  cuvelage  construit  et  monté  à  l'extérieur,  et  de 
faire  le  joint  du  bas  en  jetant  un  béton  hydraulique  au  fond  du 
puits  et  en  pilonant  du  mortier  autour  du  tube  ;  mais  ces  di- 
verses tentatives  ont  échoué.  En  résumé,  le  procédé  Kind  subsiste 
comme  utilement  applicable,  mais  seulement  dans  certains  cas 
particuliers. 

Nous  croyons  devoir  présenter,  comme  exemple  de  fonçage 
difficile  et  bien  conduit,  un  fonçage  exécuté  suivant  les  procédés 
ordinaires,  mais  dans  lequel  ces  procédés  ont  été  appliqués  avec 
une  intelligence  remarquable  et  avec  cette  sûreté  d'exécution 
qui  surmonte  les  plus  grandes  difficultés.  Ce  fonçage,  exécuté 
sous  la  direction  de  M.  de  I^aroche  dans  la  concession  de  Strepy- 
Braequegnies,  au  levant  de  Mons,  a  ét^  décrit  avec  beaucoup  -de 
détails  par  M.  Bouhy. 

Le  fonçage  fut  attaqué,  en  mai  1845,  de  manière  à  obtenir  un 
diamètre  définitif  de  3'",50. 

On  traversa  d'abord  18  mètres  d'argiles  et  sables  peu  aqui- 
feres,  qui  furent  pourvus  d'un  boisage  provisoire  formé  de  ca- 
dres à  16  pans,  avec  un  garnissage  en  fascines  maintenues  par 
des  planches.  Ces  cadres  furent  réunis  par  des  planches  clouées 
ou  coulants,  qui  servaient  à  la  fois  à  rendre  le  boisage  solidaire 
et  à  faciliter  le  guidage  des  cuffats.  On  rencontra  ensuite  16  mè- 
tres de  sables  verts  avec  silex  contenant  un  peu  d*eau,  qui  furent 
de  même  traversés  et  boisés ,  puis  l'on  pénétra  dans  les  sables 
du  tourtia,  qui,  dans  cette  région,  sontébouleux  et  très-aquifères. 

On  arrêta  le  fonçage,  on  posa  un  rouet  dans  la  partie  la  plus 
solide,  et  l'on  monta  jusqu'au  jour  une  tonne  ou  revêlement 
d'une  brique  et  demie  d'épaisseur.  Une  machine  à  vapeur  fut 
ensuite  établie  à  l'orifice  du  puits  avec  des  pompes  de  O^jSS  de 
diamètre. 
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Exanion  l'ait  de  la  composition  des  tables  du  tourlia  dans 
lesquels  on  devait  |)énétrer,  on  se  détermina  à  y  enfoncer^  à  me- 
sure que  Ton  approfondirait  le  puits,  un  nouveau  système  de 
cuvelage  ou  plutôt  une  trousse  coupante,  composée  de  tronçons 
en  tôle  superposés  et  successivement  boulonnes  les  uns  sur  les 
autres  à  mesure  qu'ils  descendaient. 

Les  tronçons  cylindriques  avaient  S'^^SO  de  diamètre  intérieur 
et  2  mètres  de  hauteur  ;  ils  étaient  en  tôle  de  0'",015  d'épaisseur, 
pourvus  à  leurs  extrémités  de  collets  ou  brides  d'assemblage  en 
Ter  d'angle  rivé  à  la  tôle  ;  ces  collets  étaient  percés  de  130  trous 
de  0'",(^2r>  de  diamètre  pour  les  boulons  qui  devaient  les  réunir 
de  manière  à  ne  former  qu'un  seul  tube.  Comme  ce  cuvelage  de- 
vait supporter  des  efforts  considérables  de  firottemeat  et  de  pres- 
sion, les  tronçons  qui  devaient  le  compoeer  par  leur  superposi- 
tion étaient  munis,  dans  leur  milieu,  d'un  eerde  en  fonte  rivé 
à  rintériciu',  et  renforcés  à  l'extérieur  par  des  lames  de  fer 
verticales  ;  enfin,  un  anneau  en  tôle,  dit  de  recouvrement, 
'  de  0"',40  de  hauteur,  dépassait  les  brides  d'assemblage  de  ma- 
nière à  pennellre  de  river  les  tronçons  les  uns  aux  autres.  Des 
dis|>ositions  furent  prises  dans  le  puits,  au-dessus  du  niveau 
des  eaux,  pour  pouvoir  exécuter  cette  rivure  au  moyen  d'une 
petite  galerie  circulaire,  extérieure  au  cuvelage. 

Toutes  ces  dispositions  étant  prêtes,  le  cuvelage  fut  descendu 
et  monté  par  tronçons  successifs,  à  mesure  qu'il  pénétrait  dans 
le  sable. 

Comme  le  poids  de  ce  cuvelage  devint  promptement  insuf- 
fisant pour  le  faire  descendre,  il  fallut  exercer  à  sa  partie  su- 
périeure une  pression  qui  fut  obtenue  au  moyen  de  six  vis  d'un 
mètre  de  longueur  et  de  0",lti  de  diamètre.  Les  têtes  de  ces  vis 
étaient  appuyées  contre  des  pièces  de  bois  horizontales,  de 
0'",40  d'équarrissage,  solidement  encastrées  dans  le  terrain;  ces 
vis,  munies  d'écrous  de  0'°, 15  de  hauteur,  traversaient  deux 
autres  pièces  de  bois  placées  en  travers  du  cuvelage  ainsi  qu'il 
est  indiqué  (fig.  91  bis).  En  faisant  successivement  tourner  les 
écrous,  on  développait  une  pression  qui  obligeait  le  cuvelage  à 
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«Irscendre.  Lorsque  la  descente  avait  amené  les  vis  à  l'extré- 

milé  t\v  leur  course,  ou  plaçait  sous  les  bois  transversaux  supé- 
rieurs Aes  tasseaux  qui   per- 

menaient    île    recommencer 

une    nouvelle   opération,   el, 

lorsqu'une  descente  suffisante 

avait  été  obtenue,  un  nouveau 

tronçon  était  descendu,  bou- 
oimé  el  rivé  sur  le  cuvelage. 

La  disposilion  générale  de  la 

Irousae  est  indiquée  par  tes 

li^rn  01  bu  el  92. 

Après  iToir  enfoncé  iS  mè- 
tres de  cordage,  on  atteignit 
KD  la  fin  de  Mfitanbre  la  tète 
d'an  banc  de  aaUe  de  22  mètres  d'épaisseur,  rendu  très-moU' 
nat  par  la  présence  d'une  quantilé  d'eau  très-considérablc  ; 
JBiqne-là,  le  travail  avait 
éléeiécutè  en  l<>nant  les 
eiui  à  plat,  c'esl-ànlirc  en 
creusant  et  eu  épuisant  les 
ymx  aflluenles.  Alais  l'ex- 
ivrience  acquise  daus  un 
fiinçage  [>récédenl  ne  per- 
mettait plus  de  procéder 
ainsi. 

Rn  effet,  la  pression  des 
«■aux  et  l'affluence  des  sa- 
bles dans  le  puiU  auraient 
ru  pour  eRet  de  créer  au- 
tour du  cuvelage  des  vides 
ft  par  suite  des  éboule- 
menls  subits,  qui  daus  le 
runçage  voisin  avaient  brisé 
h  tube  du  cuvelage  et  coinpruuiis  In  réussite  du  travail.  M.  de 
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Laroche  continua  renfoncement  du  puits  sans  o[)érer  l'épuise- 
ment, c'est-à-dire  en  enlevant  les  sables  du  fond  avec  des  dra- 
gues, et  donna  à  ce  travail  le  nom  de  fonçage  à  niveau  plein. 

Par  ce  moyen,  aucune  force  ne  tendait  à  chasser  les  sables  vers 
Tintcrieur  du  puits,  et  le  sable  raréfié  par  le  dragage  |)ermit  de 
continuer  renfoncement  du  cuvelage.  Cet  enfoncement  devint 
cependant  tie  plus  en  plus  pénible  à  mesure  que  les  frottements 
extérieurs  devenaient  plus  considérables  par  l'approfondisse- 
ment, et  vers  la  fin  de  septembre  184l>,  c'est-à-dire  après  une 
année  de  ce  travail,  Tavaleresse  n'avait  encore  que  64  mètres  de 
profondeur  ;  on  y  avait  établi  52  mètres  de  cuvelage  en  tôle  et 
il  restait  encore  l'",40  à  faire  pour  arriver  au  terrain  hoiiiller. 
Le  cuvelage  était  arrêté  par  la  pression  des  sables.  Pour  vain- 
cre cette  pression  on  épuisa  les  eaux  de  maniée  à  les  faire 
baisser  de  6  mètres  ;  cet  abaissement  suffit  pour  faire  remonter 
les  sables  dans  Tintérieur  du  cuvelage,  les  raréfia  à  rex!érieur  et 
permit  de  faire  descendre  la  trousse  coupante  jusqu'au  terrain 
houiller. 

On  descendit  alors  dans  le  puits  un  alésoir  avec  lequel  on  at- 
taqua les  schistes  houillers,  et  l'on  parvint  à  faire  pénétrer  la 
trousse  coupante  dans  ces  schistes. 

Il  restait  à  fermer  la  base  du  niveau;  c'est-à-dire  à  y  établir 
des  trousses  picotées  pour  fermer  toute  issue  aux  eaux  et  aux 
sables  vers  l'intérieur  du  cuvelage.  Cette  opération  exigeait 
qu'on  épuisât  les  eaux,  et,  si  on  les  épuisait,  on  s'exposait  à  voir 
les  sables  faire  irru))tion  avec  elles  dans  le  puits  par  la  zone  an- 
nulaire restée  ouverte  à  la  base.  Afin  d'éviter  ce  danger,  on  se 
décida  à  faire  usage  de  l'air  comprimé. 

Pour  établir  ce  procédé  dans  les  meilleures  conditions,  on  cher- 
cha d'abord  à  diminuer  la  pression  des  eaux  qui  était  de  ô1  mè- 
tres ;  une  galerie  d'écoulement  permit  de  la  réduire  à  22  mètres, 
pression  que  Ton  pouvait  aisément  dominer  avec  une  pression 
d'air  de  3  atmosphères  et  demie. 

Le  sas  à  air  représenté  par  la  coupe  verticale  (fig.  93)  fut 
établi  à  la  partie  supérieure  du  cuvelage  en  tôle,  et  l'on  en  com- 


CONDUITE  DU  FOKÇIGG 

pléta  l'aménage- 

lamt     par     des 

cloisons  jointives 

en   madriers  de 

(r,22      d'épaig- 

eur.  Ces  ma- 
driers furent  as- 
.'imblés  par  deii 
lauguettes  de 
ll',2  8HrO-,3de 
liirgeiir  et  serrés 
|iarun  fort  bou- 
lonnage.  Les 
deux    ouvertures 
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jeu  de  l'appareil 
avaient  0"  ,65  sur 
0-,35;  elles 
étaient  fermées 
par  des  clapets 
métalliques.  Un 
système  de  tra- 
verses, de  colon- 
ites  et  de  boulons 
d'écartement  con- 
solida l'appareil. 
Le  tube  d'ar- 
rivée de  l'air 
comprimé  avait. 
0-28,  de  diamè- 
tre; le  cylindre 
soufflant  avait 
dl^/ii  lie  diamè- 
tre el  0",yO  de 
course.  Enfin  un 
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lu^HU  d'évacuation  fut  disposé  de  manière  à  rejeter  les  eaux 

dans   la  'galerie  d'écoulement;  ce  tuyau  était  allongé  à  me- 

Isure  que  l'on  approfon- 
dinsail  le  puits. 

Après  avoir  ^routé 
le  sas  à  air,  à  une  pres- 
sion de  4  ^  atmos- 
phères ,  le  8  mars  1 847 
on  commença  à  com- 
primer l'air  dans  le 
puits.  Sous  l'inlluence 
de  la  pression  de  l'air, 
les  eaux  Furent  refou- 
Ues  dans  l'intérieur  du 
lu\au  de  décharge.  A 
mesure  de  cet  abais- 
!)ement  les  ouvriers 
■.•taldissaient  deux  sys- 
tèmes d'échelles  verli- 
Lal<-s:  le  31  mars  le 
puits  élait  à  sec  et  l'on 
put  arriver  sur  le  schiste 
liouiller 

On  Msita  d  abord  le 
cu\elage  qui  était  en 
bon  état,  a  I  exception 
des  SIX  tronçons  wre- 
I  leurs  dont  les  cercles 
le  renfort  avaient  été 
brises  On  les  ruara 
et  après  ivoir  caKate 
et  ftlai  e  le  mieux  pos- 
sible la  zone  inférieure 
v-omprise  entre  le  cuvelage  et  le  terrain,  on  a  enfoncé  le  pnits 
dans  lies  schistes  houillers  en  j  cherchant  un  banc  asBei  d-ir 
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et  imperméable  pour  y  asseoir  les  trousses  picotées.  tJn  trouva 
re  banc  à  ô",oO  de  profondeur  et  Ton  y  établit  une  trousse 
circulaire  à  22  pans,  du  5  au  5  avril  1846.  On  éleva  ensuite  le 
cavelage  jusqu'au  cylindre  en  tôle  au-dessous  duquel  on  plaça 
encore  une  trousse  picotée,  puis  on  n.onta  le  cuvelage  dans  Tin- 
térieur  même  du  cylindre  en  tôle  en  y  plaçant  des  trousses 
colletées  de  6  en  6  mètres  (fig.  94). 

Les  conditions  de  construction  du  cuvelage  ont  été  établies 
ainsi  qu'il  suit  : 

La  première  trousse  picotée  fut  composée  de  22  pièces  en 
bois  de  chêne  de  0'",30  de  hauteur  et  de  0'",45  de  largeur,  as- 
semblées à  onglets  avec  tenons  et  mortaises.  Les  plats-coins  en 
sa(HD  avaient  0"*,22  de  longueur,  0",06  de  largeur  et  0'",0i5 
d'épaisseur  à  la  tête.  La  lambourde  avait  0"'^02o  d*épaisseur  sur 
0",50  de  hauteur.  La  mousse  fut  matée  comme  d'habitude,  puis 
les  plats-coins  posés  les  premiers  la  tête  en  bas,  les  autres  su- 
perposés. On  enfonça  ensuite  les  picots  d'abord  en  hêtre,  puis 
en  chêne  ;  ces  picots  avaient  G",!»")  de  lumtenr  et  0'",Oir>  de  côté 
à  la  tcte. 

Les  trousses  colletées  dans  le  tube  en  tôle  furent  réduites  ù 
0",25  sur  0",26.  Les  pièces  du  cuvelage,  de  hauteurs  diffé- 
rentes, eurent  0",1 7  d'épaisseur,  et  on  coula  entre  elles  et  le 
tube  en  tôle  un  béton  hydraulique.  On  laissa  monter  les  eaux 
à  mesure  que  le  cuvelage  s'élevait,  puis  on  les  chassa  de  nou- 
veau parla  compression  de  l'air  pour  faire  le  calfatage. 

Cette  description  succincte  laisse  de  côté  un  grand  nombre 
d'incidents  qui  ont  été  consignés  dans  le  travail  de  M.  Bouhy  ; 
elle-suflit  pour  préciser  les  conditions  générales  de  la  conduite 
de  ce  fonçage  qui  fut  terminé  en  mai  1847,  après  deux  années 
d'un  travail  incessant. 

CONSTRUCTION  DES  SERIEMENTS. 

Dans  l'intérieur  des  travaux  des  mines,  la  rencontre  subite 
d'amas  d'eau,  la  nécessité  de  s'isoler  d'exploitations  anciennes, 
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ubligenl  quelqucrois  à  consiruire  Aes  digues  ou  barrages  qu'on 

tippelle  serrements. 

Ces  (ligues  ont  de  grandes  analogies  avec  les  cuvelages;  comme 
eux,  elles  sont  formées  de  pièces  de  bois  contiguës,  dont  les  di- 
mensions sont  proportionnées  à  l'elTort  à  supporter,  et  que  l'on 
serre  contre  le  terrain  encaissant  au  moyen  de  picolages. 
Quelques  détails  sur  les  diverses  circonstances  qui  peuvent 
se  présenter  résumeront  les  dispoutions  laissées  au  choix  de 
r  ingénieur. 

Les  serrements  se  font  verticalement  dans  une  galerie  ou  bori- 


if  •!  d'un  urremM  ilrMI  4i 
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n 

■i^S 

F  t   ■'l    Co  pr  k 

pnrcet    on  empile  I 


n  pi  II  le  cas  le  |  lus  simple  est  celui  où  l'on 
opère  en  galerie  de  petite 
ou  moyenne  section  ;  dans 
ce  cas,  on  prépare  dans  la 
locbe  l'encadrement  du 
■ierrement,  en  y  prati- 
quant des  entailles  suivant 
Id  disposition  indiquée  par 
les  tïgiires  95,  90  et  97. 
Ces  entailles  étant  pré- 


3  sur  ti-s  autres  des  pièces  de  chêne 
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équarries  et  dont  les  faces  de  contact  sont  bien  dressée^:,  en 
ayant  soin  de  garnir  avec  de  la  mousse  le  joint  horizontal  du 
fond.  Arrive  près  du  plafond,  on  place  d'abord  la  pièce  du  haut  en 
la  soutenant  par  des  tasseaux,  puis  on  pose  M  dernière  pièce  ou 
clef  qui,  pour  entrer,  aura  besoin  d*un  jeu  ou  écartement  de  4 
a  6  centimètres.  Ce  jeu  doit  être  rempli  par  un  picotage  hori- 
zontal fait  entre  deux  pièces  du  serrement.  Ce  picotage  s'exécute, 
comme  dans  le  cu^elage,  après  avoir^  fait  le  joint  par  un  lit  de 
mousse  placé  entre  la  pièce  supérieure  et  la  paroi,  en  picotant 
au  moyen  de  plats-coins  et  de  picots,  d*abrrd  en  bois  blanc,  puis 
en  chcne  ou  hêtre  bien  séché  :  on  serre  ainsi  par  un  seul  pico- 
tage le  joint  des  deux  parois  horizontales.  On  fait  ensuite  les 
ien  joints  verticaux  des  parois  latérales  par  des  picotages  ver- 
ticaux entre  la  roche  bien  dressée  et  les  abouts  des  pièces,  en  se 
miant  de  lambourdes.  11  ne  reste  plus  qu'à  calfater  les  joints 
fcopinntuuT  du  serrement,  à  recouvrir  le  calfatage  de  bandes 
de  fer  ou  de  planches  clouées,  puis  à  Tarmer  contre  la  poussée 
des  eaux,  au  moyen  d'un  système  de  char{)ente  qui  s'oppose  à 
tMte  flexion  des  pièces  de  bois.  Enfin,  on  ménage  vers  le  milieu 
me  soupape  pour  la  sortie  des  ouvriers. 

Deux  trous  de  tarière  auront  été  pratiqués  à  la  base  du  ser- 
rement pour  permettre  aux  eaux  de  s'écouler  pendant  l'opéra- 
tion ;  OQ  les  bouche  avec  des  tampons  maintenus  par  des  vis  de 
pression.  Les  eaux  s'accumulent  dès  lors  contre  le  serrement,  au 
sommet  duquel  on  place  un  manomètre  qui  constate  les  variations 
de  pression  et  permet  déjuger  s'il  n'y  a  pas  danger  de  rupture. 

Dans  la  mine  de  la  Chartreuse,  près  de  Liège,  le  terrain 
n'ayant  pas  été  considéré  comme  présentant  une  résistance  suf- 
fisante, des  serrements  analogues  ont  été  construits  en  disposant 
les  pièces  verticalement  au  lieu  de  les  placer  horizontalement. 
Les  entailles  de  la  roche,  au  lieu  d'être  droites,  étaient  inclinées. 
Chaque  pièce  du  serrement,  établie  comme  l'indiquent  les  fi- 
gures 98,  99  et  iOO,  et  suivant  Tordre  marqué  sur  l'élévation, 
a  été  butée  intérieurement  au  moyen  de  petits  poinçons,  atin 
qu'aucune  d'elles  ne  pût  se  déranger  pendant  le  picotage.  On 
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a  il'abonl  Tait  le  picwlage  il»  parois  verticales  sans  entaîllrs: 
puis  on  a  eiéculé  IfS  picolages  du  faite  et  de  la  base  <le  mi- 
nière à  w-  ■ 
>  cadrer  le  ^e^-  ; 
I  reniCTil.  qui 
I  a  été  ensuile 
'  consolidùjiar 
B  cl>ar- 
penle  de  bu- 
k  Ice    dont  k 

III.  ».  rii-rii*H.  ni.  ;'■.  i,-iwf  tirricmlr-  ,. 

uisposilion 

est  indiqiK>e  par  les  coupes  horizontale  et  verlicalp.  Un  serre- 

mi'Mt  ilroil  de  cette  nature  exécute  dans  nne  galerie  de  S  mètm 

de  hnteur  sur  2",  70  de  largeur, 

avec  des  bois  de  0",5.'>  sur  n",44, 

consolidé  ensnite  par  le  système  de 

charpente  indique,  a  résisté  à  uni' 

charge  de  60  mètres  d'ean,  cesl- 

à-dire  à  un  cfTort  do plusdeô40  000 

kilog.;  et,  sur  i2  serrenienls  éla- 

blis  iï   la  Chartreuse,  pas  un  n'a 

FiB.  100.  c..^  *,,(«^te.         manqué. 

Ci'llo  uiélliodc  pri'Si'ntc,  dans  certains  cas,  des  avantages  s[ir 
la  disposition  prm'dente.  Ainsi,  dans  le  cas  précité,  la  galerie 
étant  plus  large  que  li:nite,  la  portée  des  bois  a  été  diminuée,  et 
pr.rrimw'ipii'nt  leur  résistance  augmentée.  Déplus,  la  nalurede 
f  la  roche  ne  iht- 


qui:,  sur  des  entailles  inclinées,  la  résistance  à  la  poussée  est  en 
quelque  sorte  illimitée. 
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Dans  quelques  circonstances' on  a  cherché  à  augmenter  la 
résistance  des  serrements  en  augmentant  la  solidarité  des  bois  ; 
pour  cela,  on  les  a  taillés  de  manière  à  former  une  voûte 
(6g.  KM). 

On  emploie  souvent  en  Saxe  un  serrement  désigné  sous  la 
dénomination  de  serrement  sphériqnej  qui  peut  être  construit 
dans  une  galerie  ou  dans  un  puits,  et  dont  la  résistance  est  plus 
sûre  que  celle  des  systèmes  précédemment  décrits. 

Que  Ion  imagine,  dans  une  galerie,  un  tampon  conique  de 
2 -mètres  de  longueur,  dont  la  petite  base  serait  égale  à  la  section 
de  la  galerie  elle-môme,  tandis  que  la  grande  base  serait  plus 
grande  d'environ  0",60  dans  les  deux  sens.  Un  pareil  obturateur 
ne  pourrait  être  chassé  même  par  une  compression  énorme  ;  la 
seule  difficulté  est  de  le  construire.  A  cet  effet,  on  réunit  une 
série  de  pièces  de  bois  superposées,  ayant  environ  2  mètres  de 
longueur  et  le  plus  grand  équarrissage  possible  ;  on  les  descend 
dans  ]a  galerie  après  avoir  préparé  le  siège  conique  de  l'obtura- 
teur en  entaillant  la  roche.  Au  contact  des  pièces  de  bois  et  de 
la  roche,  on  pose  des  toiles  goudronnées  qui  sont  destinées  à  faire 
le  joint;  puis  on  monte  le  serrement  sphérique. 

L'axe  du  serrement  est  formé  par  un  voussoir  creux,  en 
fonte,  sorte  de  tuyau  qui  est  destiné  à  servir  de  trou  d'homme. 

Le  serrement  une  fois  monté,  on  picote,  du  côté  de  la  pres- 
sion, tous  les  intervalles  des  pièces  avec  des  coins  et  des  picots 
d'un  mètre  de  longueur.  On* se  retire  ensuite  en  attirant  à  soi  le 
bouchon  qui  doit  fermer  le  trou  d'homme. 

Les  serrements  sphériques  ainsi  exécutés  dans  les  mines  de 
Freiberg  supportent  une  pression  de  250  mètres  d'eau.  Dans  les 
premiers  temps  de  la  pression,  le  serrement  s'avance  générale- 
ment de  0",50  ;  mais  alors  le  bois,  renflé  par  l'eau  qui  le  pé- 
nètre et  comprimé  par  le  fait  même  de  son  avancement,  n'é- 
prouve plus  aucune  perturbation. 

Ces  serrements  ne  reçoivent  pas  moins  de  80  coins  ou  picots 
par  mètre  carré  de  surface.  Le  rayon  total  de  la  sphère  dont  il 
forme  un  segment  est  en  moyenne  de  7  mètres.  Pour  tracer  les 
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entailles,  on  place  donc  un  piquet  dans  Taxe  de  la  galerie,  à 
7  mètres  de  distance  du  serrement  ;  on  fixe  un  clou  au  milieu 
de  ce  piquet,  et  à  Taide  d'un  cordeau  fixé  à  ce  clou,  on  trace, on 
<'n taille  et  on  dresse  les  parois  qui  doivent  recevoir  le  serrement 
sphérique. 

Dans  les  galeries  à  grandes  sections  qui  ont  plus  de  o  nièlre> 
dans  les  deux  sens,  la  portée  des  bois  se  trouvant  beaucoup  trop 
grande,  on  divise  quelquefois  le  serrement  en  deux  parties,  dont 
les  pièces  sont  disposées  à  angles  obtus  de  manière  à  représenter 
les  deux  portes  d*une  écluse.  Cet  ouvrage,  dit  serrement  busqw. 
est  d*un  emploi  rare,  parce  qu'il  est  coûteux,  et  qu*il  est  toujours 
préférable  de  choisir,  en  avant  ou  en  arrière,  un  point  où  la 
galerie  ait  une  section  moindre  et  permette  rétablissement  des 
serrements  ordinaires. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  entrons  sur  ces  ouvrages  sont 
suffisamment  justifiés  par  leur  importance.  La  sécurité  des  ou- 
vriers qui  descendent  dans  la  mine,  la  valeur  de  la  concession 
et  des  travaux  accumulés  pendant  de  longues  années,  souvent 
même  le  travail  d'une  population  tout  entière,  dépendent  de  la 
solidité  de  pareilles  digues.  Une  pièce  de  bois  rompue  suflirait 
pour  porter  tout  à  coup  la  destruction  et  la  ruine  là  où  il  y  avo  t 
travail  productif  et  richesse. 

Il  est  rare  pourtant  qu  une  pareille  catastrophe  résulte  de  h 
rupture  d'un  serrement.  Trop  d'intérêts  sont  attachés  à  une 
surveillance  active  et  intelligente,  j>our  que  les  fuites  et  le> 
flexions  ne  soient  pas  réparées  aussitôt  qu'elles  se  manifestent. 
Si  la  pression  devient  trop  forte,  on  ouvre  les  tampons  d'écon- 
lemeipt  et  on  donne  une  issue  à  une  partie  de  Teau,  qu'on 
épuise  ensuite  par  les  moyens  ordinaires.  Enfin,  si  un  serrement 
est  reconnu  mauvais,  on  en  construit  un  nouveau  devant  le  pre- 
mier, en  ayant  soin  d'amener  les  eaux  derrière,  graduellement 
et  sans  attendre  qu'elles  y  arrivent  avec  choc  par  la  rupture 
subite  de  l'ancienne  digue. 

Les  inondations  de  mines  sont  généralement  déterminées, 
soit  par  la  rencontre  fortuite  de  vieux  travaux,  soit  jiar  la  mise 
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i^n  communication  des  excavations  avec  des  eaux  de  ia  surface, 
ainsi  que  cela  est  arrivé  dans  quelques  mines  du  pays  de  Liège, 
imprudemment  exploitées  sans  soutènement,  sous  le  lit  même  de 
la  Meuse.  Une  de  ces  inondations  envahit,  en  1825,  la  mine  de 
la  Plomterie,  dépendante  de  la  concession  de  la  BonneOn,  et 
présenta  des  circonstances  d'un  grand  intérêt  par  l'énergie  qui 
fut  déployée  pour  la  vaincre. 

L'exploitation  de  la  Plomterie,  située  près  du  faubourg  Sainte- 
Walburge,  à  Liège,  était  une  des  plus  productives  de  ré|)oque. 
Elle  possédait  douze  couches  de  houille  dans  lesquelles  étaient 
ouvertes  520  voies  de  roulage  ou  d'aérage  et  des  travaux  de 
toute  nature  constituant  un  très-grand  développement.  Entre 
autres  couches,  les  mineurs  en  suivaient  une,  dite  du  Maret, 
dans  laquelle  plusieurs  tailles  marchaient  à  l'est,  vers  les  an- 
ciennes exploitations  de  la  Vigne  et  du  Baneux.  Une  de  ces 
tailles,  précédée  de  quatre  trous  de  sonde  de  10  mètres  de  lon- 
gueur et  de  0° ,057  de  diamètre,  fut  subitement  mise  en  commu- 
nication avec  les  vieux  travaux.  Les  eaux,  chassant  la  sonde, 
s'élancèrent  avec  impétuosité;  les  ouvriers  s'efforcèrent  inutile- 
ment de  boucher  le  trou,  la  sonde  qu'ils  y  présentaient  élait 
violemment  chassée  par  la  pression  des  eaux,  l'orifice  s'agran- 
dissait sensiblement,  et  bientôt  il  n'y  eut  plus  de  salut  que  dans 
la  fuite.  (Plus  tard,  il  fut  constaté  que  la  colonne  d'eau  était 
de  150  mètres,  et  que  sous  une  telle  pression,  il  eut  été  en  réa- 
lité très-difficile  de  boucher  le  forage.)  Dans  la  nuit,  la  mine  fut 
totalement  inondée. 

La  compagnie  d'exploitation  ne  resta  pas  abattiie  sous  le  coup 
d'un  si  grand  désastre.  Des  sommes  furent  votées,  et  des  moyens 
d'épuisement  énergiques  permirent  de  constater  que  la  nourri- 
ture des  eaux  s'élevait  à  6000  mètres  cubes  par  vingt-quatre 
heures.  Aussitôt  on  prit  la  résolution  de  sauver  la  mine;  et,  sous 
la  direction  de  l'ingénieur  Devaux,  quatre  machines,  représen- 
tant ensemble  une  force  de  410  chevaux,  furent  montées  sur 
les  divers  puits.  Ce  ne  fut  pourtant  que  sept  ans  après, 
le  15  avril  1835,  qu'on  put  arriver  au  point  de  l'irruption.  On 
II.  16 
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ri'coniiiil  que  tout  le  massif  àe  houille  avait  été  emporte;  la 
couclie  aviint  0'',C8  de  puissance,  l'ouverture  avait  4",y0  de 
front,  cosl-ii-dirc  que  la  bouille  avait  cédé  sous  le  poids  dp 
rm  IK)0  kilogr*. 

Les  eaux  une  fois  èpnisées  et  maintenues  ù  un  niveau  conve- 
nable^ les   com- 


ités mu  iens  travaux,  l'uur  cela,  ou  crens.1  uni'  banriuettc  sur  li- 
péiiinèlre  de  ces  puils,  f|iiî  élainil  reclnn([iilairos,  et  javaîetil 
->",'>(!  delon- 
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•h  0V>5; 
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les  pièces  avaient  0",55  de  haut,  el  0'°,4r)  de  largeur.  On 
ne  se  servit  pas  de  lambourdes,  mais  on  introduisit  nue  ran- 
gée de  plais-coins  en  bois  tendre  de  0",10  de  large  et  de 
<t  ,00  de  liaiil,  la  léle  en  bas  ;  puis  on  fit  le  joint  de  mousse 


entre  ces  coins  et  les  parois.  Un  recouvrit  ensuite  cliaque 
plat-coin  d'un  autre  coin  enfoncé  la  tête  en  haut  et  l'on  pro- 
céda au  picolage  de  Tencadrement,  en  commençant  par  les  faces 
longitudinales  des  pièces,  et  terminant  par  les  abouts  vers 
les  longs  côtés  du  puits.  Enfin  on  calfata  tous  les  joints  ;  on 
arma  chaque  pièce  d*une  autre  pièce  fixée  au-dessus  avec 
des  vis  à  bois,  afin  de  s'opposer  à  toute  flexion,  et  on  con- 
solida le  serrement  en  dessous  au  moyen  d'étançons.  Il  ne  restait 
plus  qu'à  boucher  les  trous  de  tarière  qui  laissaient  couler  les 
eaux  à  travers  le  serrement  pendant  le  travail,  et  à  les  laisser 
s'accumuler  au-dessus  jusqn'n  la  hauteur  de  80  mètres  pour 
quelques-uns.  La  hauteur  minimum  était  de  50  mètres,  c'est-à- 
dire  que  la  charge  totale  s'élevait  à  1  221  300  kilogrammes,  soit 
101  775  kilogrammes"  par  pièce  de  cuve. 

La  compagnie  eut  bien  encore  quelques  ruptures  partielles 
à  combattre,  mais  elletéussit  complètement  à  réparer  le  dom- 
mage et  à  rentrer  en  possession  de  ses  mines,  donnant  ainsi 
aux  exploitants  uit  des  exemples  les  plus  remarquables  de  per- 
sévérance. 
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CHAPITRE  IV 


AÉRAOE    DES    MIMES 


Toutes  les  mélhodes  d'exploitation  qui  viennent  d'être  décri- 
tes ne  peuvent  être  suivies  qu'à  la  condition  qu*il  sera  établi 
un  courant  d'aérage,  qui  viendra  renouveler  Tair  dans  les  chan- 
tiers et  qui  entraînera  au  dehors  Tair  vicié  par  la  respiration 
des  ouvriers,  par  Téclairage  et  par  les  gaz  méphitiques  qui  se 
dégagent  des  roches  et  surtout  de  la  houille.  Il  y  a  plus  :  on  no 
peut  foncer  un  puits  profond,  percer  une  galerie  de  quelques 
centaines  de  mètres,  sans  établir  ce  courant  d'air  indispensable. 

La  connaissance  de  toutes  les  dispositions,  de  tous  les  procé- 
dés qui  peuvent  créer  ou  faciliter  ces  courants  d'air,  constitue 
ce  que  l'on  appelle  Vaérage  des  mines.  On  y  comprend  égale- 
ment la  connaissance  de  tous  les  appareils  destinés  soit  à  prévenir 
l'inflammation  des  gaz  explosifs  ou  grisou,  soit  à  neutraliser 
l'action  délétère  des  gaz  méphitiques,  tels  que  l'acide  carboni- 
que ou  Fazote,  que  les  mineurs  désignent  sous  les  noms  de 
pousse  ou  mofettes. 

L'aérage  est  une  partie  capitale  de  la  science  de  l'exploitation. 
Son  importance  résulte  moins  du  nombre  ou  de  là  variéU!»  des 
procédés  employés  que  des  dangers  immenses  qu'il  est  destiné 
à  combattre.  Les  quatre  cinquièmes  des  ouvriers  qui  périssent 
dans  les  mines  sont  victimes  de  l'acide  carbonique  ou  du  gri- 
sou. En  présence  des  nombreux  accidents  qui  se  produisent, 
rien  n'est  à  négliger  pour  assurer  l'aérage  d'une  mine,  il  n'est 
pas  de  précaution  ou  de  détail  qui  ne  prenne  une  grande  valeur 
lorsqu*il  peut  en  résulter  un  amoindrissement  du  danger. 
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CAUSES  QUI  VICIENT  L'AIR  DANS  LES  MINES. 

Les  causes  qui  vicient  l'air  des  mines  sont  :  la  respiration  des 
ouvriers;  la  combustion  des  lampes;  les  explosions  de  la  poudre; 
la  décomposition  spontanée  de  certaines  substances  minérales, 
telles  que  les  sulfures  qui  se  changent  en  sulfates,  la  houille  qui 
s'écliauffe  et  s'embrase  spontanément,  la  corruption  des  bois, 
le  choc  des  oulils  contre  des  roches  contenant  des  minerais 
d'arsenic  ou  de  mercure;  puis  enfin  les  dégagements  naturels 
de  gaz  délétères  qui  pénètrent  les  roches,  ou  sont  accumulés 
dans  des  crevasses  et  des  cavités  naturelles,  quelquefois  dans 
de  vieux  travaux. 

Les  gaz  ainsi  produits  ou  dégagés  se  liquatent  dans  les  tailles 
ou  galeries  par  ordre  de  densité  : 

L'hydrogène  carboné Pes.  sp.  0.558 

L'azote —  0,976 

L'air  atmosphérique —  1 

L'hydrogène  sulfuré —  1,191 

L'acide  carbonique —  1,524 

Les  vapeurs  arsenicales  et  mercuri elles. 

Les  précautions  générales  emplojées  pour  se  débarrasser  de 
ces  gaz  à  mesure  qu'ils  se  forment  consistent  à  créer  des  cou- 
rants assez  énergiques  pour  amener  leur  diffusion  avec  Tair 
atmosphérique  et  entraîner  le  mélange  hors  des  travaux  avant 
qu'il  ait  pu  nuire.  Mais  ces  moyens  généraux  ne  suffisent  pas 
toujours,  et  il  faut  leur  adjoindre  des  moyens  spéciaux  pour 
éviter  ou  du  moins  combattre  les  dégagements  subits,  jusqu'à 
ce  que  les  courants  d'air  aient  rétabli  l'équilibre.  Il  est  donc 
nécessaire  de  pouvoir  reconnaître  la  présence  de  chacun  des 
gaz,  afin  de  les  détruire  à  temps,  et  même,  s'il  se  peut,  atténuer 
les  causes  de  leur  production. 

Lorsqu'on  commence  un  ouvrage  de  mine,  puits  ou  galerie, 
si  aucun  phénomène  particulier  n'y  facilite  le  renouvellement 
de  l'air,  la  seule  respiration  des  ouvriers  et  la  combustion  de 
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leurs  lampes  ne  tardent  pas  à  le  nioiliiier  sensiblement.  En  effol, 
lin  ouvrier  aspire  par  heure  une  moyenne  de  8C.0  lilres  d'air, 
dont  il  absorbe  en  partie  Toxygène  (l'air  est  composé  en  vo- 
lume de  79  parties  d'azote  et  21  d*oxygène),  et  substitue  h  cet 
oxygène  dans  le  même  espace  de  temps  24  ou  25  litres  diacide 
carbonique;  sa  lampe,  agissant  h  peu  près  avec  la  même  inten- 
sité que  sa  respiration,  produit  autant  d'acide  carbonique  et 
augmente  en  outre  la  proportion  de  l'azote  isolé. 

L*«cide  earboniqve,  qui  est  ainsi  le  produit  le  plus  immédiat 
et  le  plus  général  des  travaux  de  mine,  se  reconnaît  h  sa  ]>esan- 
teur;  il  occupe  toujours  les  parties  inférieures  des  excavations; 
son  mélange  avec  l'air  est  indiqué  par  la  difficulté  de  la  com- 
bustion des  lampes  dont  la  flamme  contractée  éclaire  d'autant 
moins  que  la  proportion  d'acide  est  plus  grande.  Les  lam|)es 
s'éteignent  lorsque  le  mélange  est  au-dessus  d'un  dixième.  L'a- 
cide carbonique  se  manifeste  sur  les  mineurs  par  une  oppres- 
sion qui  les  accable;  le  tempérament  et  l'habitude  font  beau- 
coup varier  les  proportions  du  mélange  que  les  hommes  peuvent 
respirer;  certains  mineurs  peuvent  travailler  encore  lorsque  les 
lumières  ont  cessé  de  brûler,  il  en  est  même  dont  l'habitude  est 
telle,  qu'ils  circulent,  assure-t-on,  dans  des  galeries  où  il  y  a 
plus  de  20  pour  100  d'acide  carbonique.  ^Néanmoins  on  doit 
veiller,  sous  peine  des  plus  grands  dangers,  à  ce  que  les  lampes 
puissent  brûler  partout  avec  facilité,  et  surtout  à  ce  que  la  pro- 
portion ne  puisse  jamais  dépasser  5  pour  100;  car  ce  gaz  a  les 
plus  grandes  tendances  à  s'isoler  en  se  liquatant,  et  peut  alors 
causer  une  asphyxie  instantanée. 

Un  exemple  démontrera  cette  action  énergique.  Des  ouvriers 
du  Creusot  descendent  un  matin  à  la  suite  les  uns  des  autres 
dans  un  puits  au  bas  duquel  l'acide  carbonique  s'était  accumulé 
pendant  la  nuit.  Arrivé  au  niveau  du  bain,  à  quelques  mètres  à 
peine  du  fond  du  puits,  le  premier  tombe  frappé  d'asphyxie  et 
sans  avoir  le  temps  de  pousser  un  cri;  le  second  le  suit  immédia- 
tement: le  troisième  voit  ses  camarades  à  terre  presque  à  portée 
de  son  bras,  il  se  baisse  pour  les  saisir  et  tombe  lui-même;  un 
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autre  subit  le  même  sort  en  voulant  sauver  les  autres,  et  la  ca- 
tastrophe ne  se  fut  pas  arrêtée  là  si  le  cinquième  n'eût  été  un 
maître  mineur  expérimenté,  qui  obligea  ceux  qui  le  suivaient  à 
remonter. 

Ces  accidents  sont  souvent  à  redouter  dans  les  nûnes  de 
houille,  011  des  dégagements  spontanés  peuvent  produire  en  peu 
de  temps  de  grandes  quantités  dacide  carbonique.  Dans  ce  cas, 
il  faut  avoir  à  sa  portée  de  l'ammoniaque,  de  la  potasse  causti- 
que ou  de  la  chaux  dont  on  forme  à  la  hâte  une  dissolution  que 
l'on  projette  dans  le  travail  envahi,  soit  en  la  laissant  tomber 
avec  un  arrosoir,  si  c*est  dans  un  puits,  soit  en  Tinjectant  avec 
une  pompe,  si  c'est  dans  une  descenderie  ou  une  galerie.  11  faut, 
en  outre,  combattre  incessamment  la  production  de  l'acide  car- 
bonique et  prévenir  son  accumulation  en  ne  laissant  pas  de  bois 
en  décomposition  et  proscrivant  toute  combustion  autre  que 
celle  des  lampes  nécessaires  à  l'éclairage;  enfin,  il  faut  prévenir 
les  échauffements  spontanés  et  les  incendies  si  fréquents  dans 
les  mines  de  houille,  et,  lorsqu'un  incendie  s'est  déclaré,  on  doit 
aussitôt  le  circonscrire  par  des  murs  imperméables  dits  corroiSj 
murs  construits  en  pierre  avec  un  mortier  d'argile. 

Les  gaz  résultant  de  la  combustion  souterraine  de  la  houille 
sont,  outre  l'acide  carbonique  :  Toxyde  de  carbone,  l'azote, 
l'acide  sulfureux,  et  des  carbures  d'hydcogène.  Avant  que  la 
bouille  prenne  feu ,  Vair  intérieur  est  déjà  lourd  et  échaufTé 
par  des  dégagements  gazeux,  précurseurs  de  Tincendie.  Aussitôt 
qae  ces  symptômes  sont  remarqués,  on  doit  enlever  les  houilles 
abattues  et  isoler  àc  l'air  ambiant  les  parois  ou  les  écrasées  qui 
renferment  le  foyer  de  cet  échauffement,  en  employant  à  ce  tra- 
vail les  ouvriers  dont  l'organisation  est  reconnue  la  plus  apte  à 
supporter  l'influence  délétère  de  ces  gaz. 

Il  faut  enfin  essayer  de  temps  en  temps  l'air  qui  s'accumule 
dans  les  parties  les  plus  basses  de  la  mine,  dans  le  fond  des 
puits,  dans  les  descenderies,  et  redoubler  de  précautions,  sur- 
tout lorsqu'on  aborde  des  travaux  où  Ton  n'a  pas  été  depuis 
quelque  temps. 
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L*«zote  est  beaucoup  moins  à  redouter  que  Tacide  carl)oniqii»N 
parce  que  son  action  sur  récononiie  animale  est  moins  énergi- 
que; d'ailleurs  sa  production  n*a  lieu  que  par  l'absorption  de 
l'oxygène  de  l'air,  et  il  n'en  existe  pas  naturellement  dans  les 
lissures  ou  cavités  des  roches.  Il  n'y  a  donc  pas  de  dégagemeiU 
spontané;  mais  si  l'on  vient  à  pénétrer  dans  des  travaux  aban- 
donnés depuis  longtemps  et  où  il  y  a  eu  combustion,  l'azole 
occu|>era,  vu  vertu  de  sa  légèreté,  les  parties  supérieures  dos 
excavations,  tandis  que  Tacide  carbonique  occupera  les  parties 
inférieures,  l'air  respirable  formant  la  zone  intermédiaire.  L'a- 
zote se  trouve  encore  dans  certaines  mines  où  il  existe  des  pyri- 
tes en  décomposition;  les  sulfures,  se  changeant  en  sultales, 
absorbent  Fox j  gène  et  isolent  l'azote;  le  sulfure  de  fer  est,  sou< 
ce  rapport,  l'agent  le  plus  actif. 

I/azole  se  manifeste  par  la  couleur  rouge  de  la  flamme  des 
lampes  qui  finissent  par  s'éteindre;  il  rend  la  respiration  difii- 
cile,  fait  éprouver  une  pesanteur  de  lête  et  des  sifflements  dans 
les  oreilles  qui  semblent  indiquer  un  mode  d'action  différent  Ae 
celui  de  l'acide  carbonique. 

La  lampe  ordinaire  du  mineur  s'éteint  lorsque  l'air  ne  con- 
tient plus  que  15  pour  100  d'oxygène;  c'est  aussi  à  celle  propor- 
tion de  8r>  pour  100  d'azote  que  Fasphyxie  est  déterminée. 

L'azote,  étant  plus  léger  que  Fair  atmosphérique,  est  assiz 
facile  à  expulser  et  n'est  réellement  à  craindre  que  dans  les  mon- 
tages sans  issues  supérieures;  il  se  loge  dans  les  anfractuosités 
des  plafonds  et  doit  être  expulsé  par  la  ventijation,  aucun  réactif 
n'étant  apte  à  l'absorber. 

Lcii  YapearM  arfliraleales  et  mereurleUes,  produites   par  les 

chocs  uniltipliés  des  outils  d'acier  contre  les  minerais  riches  eu 
mispickel,  arsenic  natif,  cinabre  ou  mercure  natif,  ne  peuvent 
être  combattues  que  par  un  aérage  très-vif  qui  en  amène  la  dif- 
fusion et  les  entraîne  au  dehors.  Il  paraît  môme  impossible, 
quelle  que  soit  la  rapidité  du  courant,  d'en  éviter  tout  à  fait  les 
effets  délétères.  On  doit  donc  chercher  à  en  produire  le  moins 
possible,  employer  la  |X)udre  pour  l'abatage  préférablement  aux 
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outils,  et  placer  les  coups  de  mine  en  dehors  des  veines  appa- 
rentes de  minerai;  il  faut,  de  plus,  éviter  de  briser,  dans  Tin- 
térîeur  des  travaux,  les  fragments  abattus  par  les  coups  de 
mine,  enfin  réduire  la  durée  des  postes  des  mineurs  et  les  faîie 
alterner  avec  les  ouvriers  ayant  séjourné  à  l'extérieur,  pour 
éviter  qu'ils  restent  tro|)  longtemps  sous  Tinfluence  de  Tair  inté- 
rieur. 

Les  mines  de  cette  nature  sont  heureusement  assez  rares  ; 
mais,  malgré  toutes  les  précautions,  on  n'a  pu  éviter  à  Almaden 
et  Idria,  par  exemple,  leur  influence  délétère  sur  un  grand  nom- 
bre de  mineurs ,  qui  sont  atteints  de  tremblements  nerveux  et 
de  fièvres  pernicieuses. 

l4*hjdrosène  procoearboné,  désigné  par  les  mineurs  sous  le 
nom  de  grisou^  est  de  to:is  les  gaz  le  plus  dangereux,  celui  qui 
détermine  le  plus  grand  nombre  d'accidents,  non  par  l'asphyxie, 
qu'il  peut  cependant  produire  lorsqu'il  n*est  pas  mélangé  d'au 
moins  deux  fois  son  volume  d'air,  mais  par  sa  propriété  de 
s'enflammer  au  contact  des  flammes  d'éclairage ,  et  de  déto- 
ner lorsqu'il  est  mêlé  dans  certaines  proportions  avec  l'air 
atmosphérique. 

Ce  gaz,  dont  la  composition  est  H*C,  pèse  0,5589  :  il  est  assez 
fréquent  dans  la  nature,  et  souvent  désigné  sous  la  dénomina- 
tion de  gaz  des  marais,  parce  qu'il  se  dégage  des  eaux  stagnan- 
tes qui  contiennent  des  matières  végétales  en  décomposition. 
Quelques  volcans  boueux,  dits  salses ,  l'émettent  en  grande 
quantité;  enfin  il  pénètre  certaines  roches,  telles  que  les  houilles 
et  quelquefois  les  roches  salifères;  il  y  est  même  accumulé  et 
comprimé  dans  des  cavernes  ou  vides  naturels,  de  telle  sorte 
que  beaucoup  de  sondages  en  ont  déterminé  de  véritables  sour- 
ces. Il  existe  de  ces  sources  naturelles  ou  artificielles,  qu'on  peut 
allumer  et  qui  ont  assez  de  persistance  pour  pouvoir  être  uti- 
lisées. 

Le  grisou  est  plus  abondant  dans  les  houilles  grasses  et  fria- 
bles que  dans  les  houilles  sèches  et  maigres;  il  se  dégage  surtout, 
dans  les  éboulements  et  dans  les  tailles  récentes,  de  toute  sur- 
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face  mise  h  nu^  ei  inènie  assez  vivement  pour  faire  souvent 
décrêpiter  de  petites  écailles  de  houille  et  produire  un  léger 
bruissement.  Ix's  tissures  ou  délits  de  la  houille,  et  même  les 
fentes  des  roches  du  toit  ou  du  mur,  donnent  quelquefois  issue 
à  des  soufflards  ou  jets  de  gaz.  On  a  remarque  dans  l'air  où  se 
dê«nige  le  grisou  des  filaments  blanchâtres,  des  bulles  floconneu- 
s  s  qui  gagnent  le  faîte  des  excavations,  et  qui  sont  dues  à  la 
différence  du  pouvoir  réfringent  de  Tair  et  de  l'hydrogène  pro- 
t(>carl>onê  jointe  à  la  précipitation  d*un  peu  de  va])eur  d^eau  par 
suite  du  refroidissement  dû  à  la  dilatation. 

1^  grisou  n'est  pas  reparti  dans  les  couches  d^une  manière 
uniforme  ;  on  a  observé  que,  près  des  failles,  des  renflements 
ou  des  étranglements,  et  sur  tous  les  points  où  la  houille  était 
fractunV^  le  dégagement  était  beaucoup  plus  intense.  Enfm  on 
a  remanjué,  dans  certaines  mines,  qu'il  y  avait  relation  enti^  la 
hauteur  barométrique  et  l'activité  du  dégagement;  fait  qui 
s'explique  d'ailleurs  assez  naturellement.  Dans  la  plupart  des  cas, 
le  dégagement  se  produit  avec  une  pression  bien  supérieure  aux 
variations  barométriques,  et  i>ar  conséquent  ce  dégagement 
ne  peut  être  modifié  d'une  manière  notable  par  les  faibles 
variations  de  la  pression  atmosphérique  ;  ainsi  dans  plu- 
sieurs mines  le  dégagement  a  eu  lieu  de  surfaces  noyées 
par  des  colonnes  d'eau  d'une  à  deux  atmosphères.  Ce  qu'on 
peut  appeler  régime  du  grisou  est  donc  très-variable  et  doit 
être  étudié  avec  soin  dans  chaque  mine,  afin  d'éviter  les 
circonstances  qui  peuvent  amener  des  dégagements  subits  et 
considérables. 

L'action  de  ce  gaz  sur  les  flammes  des  lampes  est  le  guide  le 
plus  certain  pour  en  apprécier  la  présence  et  la  proportion.  I^a 
flamme  se  dilate,  s'allonge  et  prend  une  teinte  bleuâtre  qu'on 
dislingue  très-bien  en  plaçant  la  main  entre  l'œil  et  la  flamme, 
de  manière  à  n'en  voir  que  le  haut.  Dès  que  la  proportion  est 
d'un  douzième  dans  l'air  ambiant,  le  mélange  est  explosif,  et, 
si  une  lampe  y  est  portée,  il  se  produit  une  détonation  propor- 
tionnée au  volume  du  mélange.  Lors  donc  qu'un  mineur  a  con- 


Gruou. 

Air  atmosphérique. 

1  partie. 

30  i  16  parties. 

1       » 

15               » 

1       » 

9i  15      » 

1       » 

8               » 

1            0 

7               » 

1           9 

0               j> 

1           • 

1  à      *2    » 

CAUSES  QUI  VICIENT  F/AIR.  iôl 

State  au-dessus  de  la  flamme  de  sa  lampe  le  nimbe  bleuâtre  qui 
décèle  la  présence  du  grisou,  il  doit  se  retirer  en  tenant  sa  lu- 
miàre  très-basse,  ou  même  après  l'avoi]^  éteinte. 

r^ics  observations  de  Davy  sur  les  mélanges  du  grisou  avec 
Tair  atmosphérique  ont  constaté  les  faits  suivants  (ces  mélanges 
étant  mis  en  contact  avec  une  bougie  allumée)  : 


Élargif  sèment  progressif  de  la  Oamme. 

Élargissement  très-fort. 

Détonation  croit^sante. 

Détonation  maximum. 

Détonation  forte. 

Délonnlion  faible. 

Inflammation  sans  détonation. 

D'où  l'on  voit  que  les  explosions  les  plus  violentes  auront  lieu 
lorsqu^un  volume  de  gaz  hydrogène  protocarboné  se  trouvera 
mêlé  à  sept  ou  huit  volumes  d'air  atmosphérique. 

Les  effets  chimiques  d'une  explosion  sont  :  la  production  di- 
recte de  la  vapeur  d'eau  et  de  l'acide  carbonique  et  l'isolement 
de  Taxote.  Les  effets  physiques  sont  :  une  dilatation  violente 
des  gaz  et  do  l'air  ambiant  suivie  d'une  réaction  par  contraction, 
lies  ouvriers  qui  se  trouvent  dans  l'atmosphère  explosive  sont 
brûlés,  et  le  feu  peut  même  se  communiquer  au  boisage  ou  à  la 
houille;  lèvent  produit  ps^r  la  dilatation  est  tel,  que,  jusqu'à  des 
distances  considérables  du  lieu  de  l'explosion,  les  ouvriers  sont 
renversés  ou  projetés  contre  les  parois  des  excavations  ;  les  murs, 
les  boisages,  sont  ébranlés,  brisés,  et  des  éboulements  sont  pro- 
duits. Ces  effets  destructifs  peuvent  se  propager  jusqu'aux 
4)rifice9  des  puits  par  lesquels  sont  prbjetés  des  fragments  de 
bois  et  de  roches  accompagnés  d'un  nuage  épais  de  houille 
en  poussière. 

Le  mal  ne  s'arrête  pas  là  :  des  quantités  considérables  d'acide 
-carbonique  et  d'azote,  produites  par  la  combustion  du  gaz^  sta- 
tionnent dans  les  travaux  et  font  périr  par  asphyxie  ceux  qui 
ont  échappé  à  l'action  immédiate  de  l'explosion.  Les  courants 
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de  Taérago,  subitement    arrêtés  par  cette  perturbation,  sont 
d'autant  plus  didiciles  à  rétablir  que  les  portes  qui  servaient  à  i 
les  régler  sont  en  partie  détruites  ;  les  feux  sont  éteints,  et  sou- 
vent même  les  machines  établies   à  Torifice   des  puits  pour  i 
déterminer  les  courants  sont  atteintes  et   dérangées,  de  telle 
sorte  quil  devient  impossible  de  porter  aucun  secours  au  fond  . 
des  travaux. 

Quelques  exemples  donneront  une  juste  idée  de  Tintensitédes 
explosions  et  de  leurs  effets. 

Dans  une  galerie  d'une  mine  de  Sarrebruck,  Pair  détonant 
prit  feu  à  l'arrivée  d'un  mineur  portant  une  lampe  ordinaire. 
Sept  digues  en  briques,  pratiquées  dans  les  tailles  latérales  et 
à  6  mètres  de  la  galerie,  formaient  avec  elles  les  angles  aigus, 
en  sorte  qu'elles  ne  pouvaient  être  atteintes  par  dilatation  de 
l'air  dans  le  sens  de  l'explosion,  mais  seulement  par  contrac- 
tion ;  elles  furent  pourtant  défoncées.  A  280  mètres  de  l'explo- 
sion, des  bois  de  0",iS  furent  brisés,  une  porte  d'aérage  fut 
enlevée,  et  des  effets  violents  de  même  nature  se  manifestèrent 
jusqu'à  îjOO  mètres  de  distance. 

Dans  une  mine  de  Schaumburg,  le  grisou,  remplissant  une 
galerie  et  un  puits  d'environ  800  mètres  de  capacité,  prit  feu 
en  1859;  des  pierres  qui  i)esaienl  plus  d'une  tonne,  servant  de 
•fondation  à  une  machine  hydraulique  du  poids  de  12  tonnes, 
furent  déplacées  malgré  de  forts  étais  en  bois  qui  les  consoli- 
daient contre  la  direction  de  l'explosion  et  qui  furent  eux-mêmes 
brisés.  Dans  une  autre  mine  de  la  même  principauté,  le  feu  fut 
mis  à  la  houille,  et  cette  houille  fut  carbonisée,  par  l'effet  de 
l'incendie,  jusqu'à  la  profondeur  d'un  mètre. 

Dans  les  mines  où  le  courant  d'air  n'est  pas  assez  rapide 
pour  amener  la  diffusion  des  gaz,  le  grisou  se  liquate  et  forme, 
dans  les  parties  supérieures  des  travaux,  des  amas  de  gaz 
inflammables  et  non  détonants  ;  ces  gaz,  prenant  feu,  peuvent 
communiquer  la  flamme  à  des  distances  très-éloignées  et  dans 
des  atmosphères  explosives  où  toutes  les  précautions  étaient 
prises.  Tel  fut,  en  août  1859,  le  coup  de  feu  de  la  mine  àe 
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osleiibacli  :  un  ouvrier,  ayant  placé  sa  lampe  vers  la  partie 
iipcrieure  d'une  galerie,  enllamma  des  gaz  qui  communi- 
quèrent aussitôt  le  feu  à  des  gaz  détonants  situés  à  un  étage  in- 
êrieur. 

Le  coup  de  feu  de  la  mine  de  T Espérance,  cpii  eut  lieu  prés 
lie  Liège  en  juin  1838,  ne  paraît  avoir  produit  des  effets  si  funes- 
tes que  par  des  phénomènes  analogues.  Le  feu,  s'étant  propagé 
sans  explosion,  à  droite  et  à  gauche  d'une  taille,  par  Teffet  d'un 
coup  de  mine,  détermina  une  explosion  dans  une  taille  fort 
éloignée.  Soixante-neuf  mineurs  furent  tués.  Dans  la  taille  de 
Feiplosion,  ils  avaient  été  brûlés  et  brisés  ;  dans  celle  où  le  feu 
avait  pris  en  premier,  tous  les  cadavres  étaient  placés  la  tête 
vers  Tendroil  même  où  rinQammalion  avait  commencé;  ces  mal- 
heureux ayant  évidemment  cherché  à  se  garantir  ainsi  des  gaz 
qui  brûlaient  derrière  eux.  Dans  d'autres  tailles,  les  ouvriers 
n'avaient  péri  (|ue  par  asphyxie. 

De  nombreuses  observations  ont  été  faites  sur  le  grisou 
par  John  Hedley,  ingénieur  anglais,  qui  a  publié  un  travail 
important  sur  Taérage  des  mines.  Il  y  signale  d'abord  les  déga- 
gements subits  qui  se  produisent  surtout  à  l'approche  des 
Mies.  Un  de  ces  dégagements  se  produisit  en  novembre  184C 
i  la  houillère  Valker,  près  Newcastle;  il  fut  assez  violent  pour 
projeter  hors  de  la  place  une  masse  de  charbon  pesant  onze 
tonnes;  les  ouvriers  se  retirèrent  aussitôt,  et  l'on  observa  dans 
les  galeries  qu'un  volume  d'air  d'environ  1100  mètres  cubes 
fol  rendu  explosif.  Le  courant  d'air  étant  très-énergique,  il  n'y 
aiait  plus  de  mélange  explosif  au  bout  de  vingt  minutes.  Le  mé- 
i^ge  produit  correspondait  à  un  dégagement  subit  d'environ 
lie  mètres  cubes  de  grisou. 

John  Hedley  cite  ensuite  d'autres  exemples  où  le  dégagement 
dut  8e  produire  d'une  manière  générale  et  par  suite  d'un  afl'ai- 
l>lisst'm(»nt  de  la  pression  de  l'air;  il  recommande  l'observation 
journalière  du  baromètre  comme  un  moyen  essentiel  do  sur- 
veillance. Parmi  les  accidents  qui  sont  arrivés  en  Angleterre,  il 
^  est  peu  qui  aient  été  aussi  graves  que  celui  qui  se  produisit 
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dans  la  mine  Cimmer,  dans  le  Glamorganshire  en  juillet  1850. 
1 17  ouvriers  descendirent  le  malin  dans  le  puits,  et  une  heure 
après  se  produisait  une  explosion  terrible  qui  en  frappait  de 
mort  110,  sans  que  Ton  ait  pu  avoir  aucun  renseignement  cer- 
tain sur  les  causes  de  l'explosion. 

La  relation  de  ces  accidents  et  la  connaissance  des  propriélés 
physiques  du  grisou  suflisent  pour  indiquer  les  précautions  gé 
nérales  à  prendre.  Ainsi  il  est  essentiel  de  ne  placer  les  laui|K's 
que  vers  les  parties  inférieures  des  excavations;  d'éviter  tout 
mode  de  travail  qui  conduirait  à  pratiquer  des  montages  sans 
issues;  d'exploiter,  s'il  est  possible,  en  descendant,  et  de  redou- 
bler (le  précautions  lorsqu'on  entre  dans  des  excavations  après 
une  interruption  dans  le  travail.  Un  grand  nombre  d'accidents 
ont  eu  lieu,  par  exemple,  le  lundi  matin,  lorsque  les  mineurs 
descendaient  après*  avoir  abandonné  la  mine  le  dimanche. 
M.  Bischof  rapporte  qu'ayant  été  visiter  une  galerie  ainsi  aban- 
donnée depuis  quelques  jours  il  trouva  les  gaz  hquatés  de  telle 
sorte,  qu'ils  étaient  inflammables  dans  toute  la  partie  du  haut, 
détonants  dans  la  partie  moyenne,  tandis  que  Fair  atmosphéri- 
que presque  pur  remplissait  la  partie  inférieure. 

H  est  très-dangereux  de  laisser  ces  liquations  se  produire;  il 
faut  donc  que  le  courant  d'air  soit  assez  actif  pour  produire  de 
suit<;  la  diffusion  du  gaz  dans  l'air  et  son  entraînement  hors  de 
la  mine  avant  que  le  mélange  ait  pu  devenir  explosif. 

Malgré  les  précautions  de  Taérage,  beaucoup  de  mines  se- 
raient inexploitables  si  Ton  n'avait  trouvé  des  moyens  spéciaux 
de  se  garantir  du  grisou.  Il  est,  en  effet,  des  moments  où  le 
gaz  afflue  avec  une  telle  abondance  dans  les  tailles,  soit  par 
des  soufflards  mis  à  découvert,  soit  par  des  éboulements  qui 
en  émettent  subitement  une  grande  masse,  soit  par  une  diminu- 
tion rapide  et  très-sensible  de  la  pression  atmosphérique,  que 
l'explosion  serait  inévitable  toutes  les  fois  qu'il  y  aurait  une 
lampe  allumée.  Les  couches  de  houille  les  plus  dangereuses  sont 
d'ailleurs  celles  «qui  sont  le  plus  recherchées  par  leurs  qualités 
grasses  et  maréchales  ;   la  science  et,  l'industrie  ont  donc  été 
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appelées  à  rechercher  des  moyens  de  combattre  1rs  effets  du 
grisou,  et  nous  allons  exposer  ceux  qui  ont  été  successivement 
employés. 


MOYENS  DE  DÉTRUIRE  LE  GRISOU  DANS  LES  TRAVAUX  SOUTERRAINS. 


La  première  idée  qui  vint  aux  exploitants  fut  de  se  débarras- 
ser du  gaz  en  laissant  la  liquation  s'établir  et  en  y  mettant  le 
feu  de  manière  à  le  brûler  en  Tabsence  des  ouvriers.  A  cet  effet 
un  ouvrier,  couvert  de  vêtements  en  cuir  mouillé,  le  visage  pro- 
tégé par  un  masque  à  lunettes,  s'avançait  en  rampant  sur  le 
ventre  dans  les  galeries  où  le  grisou  existait,  se  faisant  précéder 
par  une  longue  perche  au  bout  de  laquelle  était  une  torche  en- 
flammée ;  il  sondait  ainsi  les  anfractuosités  des  plafonds,  le 
front  des  tailles,  et  mettait  le  feu  au  grisou.  Cette  méthode, 
qui  était  encore  employée  il  y  a  trente  ans  dans  le  bassin  de  la 
Loire,  a  des  inconvénients  nombreux.  L'ouvrier,  qu'on  appe- 
lait péiitentj  était  exposé  à  des  dangers  tels,  qu'il  en  périssait  un 
assez  grand  nombre.  Lorsque  le  gaz,  au  lieu  d'être  simplement 
mflammable,  était  détonant,  la  solidité  de  la  mine  était  constam- 
ment compromise  par  les  explosions  ;  le  feu  attaquait  la  houille 
et  le  boisage  ;  les  gaz  qui  résultaient  de  la  combustion  station- 
naient dans  les  travaux  et  menaçaient  les  ouvriers  d'asphyxie  ; 
enfin  il  fallait,  dans  certaines  mines,  répéter  jusqu'à  trois  fois 
par  jour  cette  périlleuse  opération,  et  encore  n'obviait-on  nulle- 
ment aux  dégagements  subits  qui  causaient  encore  des  acci- 
dents nombreux.  Cette  méthode  était  également  en  usage  dans 
les  mines  d'Angleterre  :  seulement,  le  pénitent  ou  preman^  au 
lieu  de  porter  lui-même  le  feu,  le  faisait  mouvoir  au  moyen  d'un 
ctirsenr  placé  sur  une  Kgne  de  perches  liées  bouta  bout,  et 
dirigé  par  un  système  de  poulies  et  de  cordes.  Le  danger  était 
ainsi  moindre  pour  le  fireman,  qui  se  retirait  dans  une  cham- 
bre pratiquée  dans  une  galerie  voisine;  mais  cependant  beau- 
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leurs  lampes  ne  lardent  pas  à  le  niodiiier  sensiblement.  En  effet, 
iMi  ouvrier  aspire  par  heure  une  moyenne  de  800  litres  d*air, 
dont  il  absorbe  en  partie  Toxygène  (l'air  est  composé  en  vo- 
lume de  70  parties  d'azote  et  21  d'oxygène),  et  substitue  à  cet 
oxygène  dans  le  même  espace  de  temps  24  ou  25  litres  d*aeide 
carbonique;  sa  lampe,  agissant  à  peu  près  avec  la  même  inten- 
sité que  sa  respiration,  produit  autant  d'acide  carbonique  et 
augmente  en  outre  la  proportion  de  Tazote  isolé. 

L*«cide  earboDiqae,  qui  est  ainsi  le  produit  le  plus  immédiat 
et  le  plus  général  des  travaux  de  mine,  se  reconnaît  à  sa  pesan- 
teur; il  occupe  toujours  les  parties  inférieures  des  excavations; 
son  mélange  avec  Tair  est  indiqué  par  la  difliculté  de  la  com- 
bustion des  lampes  dont  la  flamme  contractée  éclaire  d'autant 
moins  que  la  proportion  d*acide  est  plus  grande.  Les  lampes 
s'éteignent  lorsque  le  mélange  est  au-dessus  d'un  dixième.  L'a- 
cide carbonique  se  manifeste  sur  les  mineurs  par  une  oppres- 
sion qui  les  accable;  le  tempérament  et  l'habitude  font  beau- 
coup varier  les  proportions  du  mélange  que  les  hommes  peuvent 
respirer;  certains  mineurs  peuvent  travailler  encore  lorsque  les 
lumières  ont  cessé  de  brûler,  il  en  est  même  dont  l'habitude  est 
telle,  qu'ils  circulent,  assure-t-on,  dans  des  galeries  où  il  y  a 
plus  de  20  pour  100  d'acide  carbonique.  Néanmoins  on  doit 
veiller,  sous  peine  des  plus  grands  dangers,  à  ce  que  les  lampes 
puissent  brûler  partout  avec  facilité,  et  surtout  à  ce  que  la  pro- 
portion ne  puisse  jamais  dépasser  5  pour  100;  car  ce  gaz  a  les 
plus  grandes  tendances  à  s'isoler  en  se  liquatant,  et  peut  alors 
causer  une  asphyxie  instantanée. 

Un  exemple  démontrera  cette  action  énergique.  Des  ouvriers 
du  Creusot  descendent  un  matin  à  la  suite  les  uns  des  autres 
dans  un  puits  au  bas  duquel  l'acide  carbonique  s'était  accumulé 
pendant  la  nuit.  Arrivé  au  niveau  du  bain,  à  quelques  mètres  à 
peine  du  fond  du  puits,  le  premier  tombe  frappé  d'asphyxie  et 
sans  avoir  le  temps  de  pousser  un  cri;  le  second  le  suit  immédia- 
tement: le  troisième  voit  ses  camarades  à  terre  presque  à  portée 
de  son  bras,  il  se  baisse  pour  les  saisir  et  tombe  lui-même;  un 
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autre  subit  le  même  sort  en  voulant  sauver  les  autres,  et  la  ca- 
tastrophe ne  se  fût  pas  arrêtée  là  si  te  cinquième  n'eût  ctc  un 
maître  mineur  expérimenté,  qui  obligea  ceux  qui  le  suivaient  à 
remonter. 

Ces  accidents  sont  souvent  à  redouter  dans  les  mines  de 
houille,  où  (les  dégagements  spontanés  peuvent  produire  en  peu 
de  temps  de  grandes  quantités  d'acide  carbonique.  Dans  ce  cas, 
il  faut  avoir  à  sa  portée  de  l'ammoniaque,  de  la  potasse  causti- 

« 

que  ou  de  la  chaux  dont  on  forme  à  la  hâte  une  dissolution  que 
Ton  projette  dans  le  travail  envahi,  soit  en  la  laissant  tomber 
âvec  un  arrosoir,  si  c*est  dans  un  puits,  soit  en  finjectant  avec 
une  pompe,  si  c'est  dans  une  descenderie  ou  une  galerie.  Il  faut, 
en  outre,  combattre  incessamment  la  production  de  l'acide  car- 
bonique et  prévenir  son  accumulation  en  ne  laissant  pas  de  bois 
en  décomposition  et  proscrivant  toute  combustion  autre  que 
celle  des  lampes  nécessaires  à  l'éclairage;  enfm,  il  faut  prévenir 
les  échauffements  spontanés  et  les  incendies  si  fréquents  dans 
les  mines  de  houille,  et,  lorsqu'un  incendie  s'est  déclaré,  on  doit 
aussitôt  le  circonscrire  par  des  murs  imperméables  dits  corroiSy 
murs  construits  en  pierre  avec  un  mortier  d'argile. 

Les  gaz  résultant  de  la  combustion  souterraine  de  la  houille 
sont,  outre  l'acide  carbonique  :  l'oxyde  de  carbone,  l'azote, 
Tacide  sulfureux,  et  des  carbures  d'hydcogène.  Avant  que  la 
houille  prenne  feu  ,  Vair  intérieur  est  déjà  lourd  et  échauiTé 
par  des  dégagements  gazeux,  précurseurs  de  Tincendie.  Aussitôt 
que  ces  symptômes  sont  remarqués,  on  doit  enlever  les  houilles 
abattues  et  isoler  (le  l'air  ambiant  les  parois  ou  les  écrasées  qui 
renferment  le  foyer  de  cet  échauffement,  en  employant  à  ce  tra- 
vail les  ouvriers  dont  Torganisation  est  reconnue  la  plus  apte  à 
supporter  l'influence  délétère  de  ces  gaz. 

Il  faut  enfin  essayer  de  temps  en  temps  l'air  qui  s'accumule 
•dans  les  parties  les  plus  basses  de  la  mine,  dans  le  fond  des 
puits,  dans  les  descenderies,  et  redoubler  de  précautions,  sur- 
tout lorsqu'on  aborde  des  travaux  où  Ton  n'a  pas  été  depuis 
^luelque  temps. 
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contre  un  morceau  de  grès  ;  un  ouvrier  était  employé  à  ce  tra- 
vail, et  les  étincelles,  ainsi  produites  d'une  manière  continue, 
suffisaient  pour  éclairer  les  mineurs.  11  arriva  bien  quelquefois 
que  ces  étincelles  mirent  le  feu  au  grisou;  mais  cette  découverte, 
tout  incomplète  qu'elle  élaH,  ne  fut  pas  moins  un  pit)grès  réel. 

Tel  était  Tétat  de  la  question  :  beaucoup  de  mines  étaient 
abandonnées  malgré  tous  les  palliatifs  en  usage,  et  bon  nombre 
de  celles  qui  étaient  maintenues  en  activité  ne  produisaient  la 
houille  qu'au  prtK  de  la  vie  d'un  grand  nombre  d'hommes  lors- 
que Davy  commença  la  série  des  expériences  qui  le  conduisirent 
au  but. 

Davy  découvrit  d'abord  que  le  gaz  détonant  contenu  dans  un 
vase,  ne  communiquant  à  l'extérieur  que  par  des  tubes  longs 
et  étroits,  ne  pouvait  pas  être  enflammé  ;  que  la  flamme  pouvait 
d'autant  moins  se  transmettre  que  les  tubes  étaieqt  d'un  dia- 
mètre moindre,  et  que,  par  conséquent,  plus  leur  diamètre  était 
réduit,  plus  leur  longueur  pouvait  être  diminuée.  Il  arriva  ainsi 
à  constater  que  l'interposition  d'une  lame  de  métal  mince,  per- 
cée de  trous  d'environ  un  centième  de  pouce,  empêchait  l'in- 
flammation du  grisou  extérieur,  lors  même  que  l'intérieur  était 
rempli  de  grisou  enflammé;  le  refroidissement  éprouvé  par  les 
gaz  dans  ce  trajet  si  minime,  suffisait  pour  réduire  la'tem|)éra- 
turc  du  rouge  blanc  deVîntérieur  au-dessous  du  rouge  à  l'exté- 
rieur, et  rinflammation  ne  pouvait  se  communiquer.  Telle  fut 
la  série  d'idées  qui  conduisit  Davy  à  entourer  la  flamme  des 
lampes  4*un6  enveloppe  en  toile  métallique,  et  à  construire  la 
lampe  de  sûreté. 


LAMPE  DE  SURETË  DE  ÙAVY. 

La  lampe  de* Davy,  établie  suivant  les  dimensions  et  les  formes 
reconnues  les  meilleures  dans  la  pratique  des  mioes,  est  repré- 
sentée planche  XIV,  fig.  1  et  2.  Elle  se  com|)osede  trois  partit  ^ 
distinctes. 


■,.,,^.:,   ^,  .„.^.r. 
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La  lampe  proprement  dite  est  formée  d'un  réservoir  conte- 
nant 160  grammes  d'huile,  qui  peuvent  suffire  à  dix  heures  de 
travail  ;  ce  réservoir  est  cylindrique  et  peu  élevé,  de  sorte  que 
rhuile  est  toujours  près  de  la  mèche.  Le  porte-mèche  est  un 
tube  de  0"*,005  de  diamètre  et  de  O'^^OSO  de  longueur;  il  est 
muni  d'une  ouverture  dans  laquelle  on  peut  engager  un  fil 
de  fer  recourbé  à  son  extrémité,  pour  lever  ou  baisser  la 
mèche.  Ce  fil  de  fer  traverse  le  rjéservoir  au  moyen  d*un  tube 
soudé  aux  plaques  du  dessus  et  du  dessous.  Un  autre  tube  tra- 
verse encore  ces  deux  plaques  et  sert  au  passage  d'une  vis  qui 
réunit  les  diverses  parties  de  la  lampe  et  la  ferme,  de  telle  sorte 
que  l'ouvrier  auquel  on  la  remet  pour  son  poste  de  travail  ne 
puisse  l'ouvrir  sans  une  clef  spéciale. 

La  lampe  est  coiffée  dun  cylindre  en  toile  métallique 
(pi.  XIV,  fig.  2)  qui  contient  144  ouvertures  par  centimètre 
carré  de  surface.  L'épaisseur  des  fils  est  de  i^  de  millimètre, 
la  largeur  des  trous  -f^  de  millimètre  ;  ce  qui  (ait  -j  de  plein 
et  -f  de  vide.  La  hauteur  de  ce  cylindre  est  de  0"',i5;  le  dia- 
mètre à  la  base  est  de  0"',040,  et  de  0"',035  à  la  partie  supé- 
rieure ;  il  est  fermé  en  haut  par  deux  toiles,  de  telle  sorte  que, 
si  Tune  d'elles  était  altérée  par  Faction  de  la  flamme,  il  y  reste 
encore  une  fermeture  de  sûreté.  Ces  deux  toiles  sont  quelque- 
fois remplacées  par  un  capuchon  métallique  percé  de  trous.  I^ 
base  du  cylindre  en  toile  métallique  est  maintenue  par  une 
virole,  repliée  en  dehors  de  manière  à  laisser  saillir  un  rebord 
de  plusieurs  millimètres. 

Une  cage  ou  armature,  composée  de  petits  barreaux  fixés 
sur  deux  viroles,  reçoit  le  cylindre  en  toile  métallique  qu'elle 
garantit  des  chocs  extérieurs  ;  de  plus,  elle  comprime,  au 
moyen  d'un  laraudage  extérieur  engagé  dans  le  taraudage  in- 
térieur que  présente  la  lampe,  le  rebord  de  la  toile  sur  la 
surface  du  réservoir  et  réunit  ainsi  les  trois  pièces  ;  cet  état 
de  fermeture  est  maintenu  par  la  vis  latérale  précédemment  in- 
diquée. 

Cette  lampe  de  sûreté,  étant  portée  dans  une  atmosplière  char- 
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gée  de  grisou,  fouriiit  des  indications  précieuses  sur  les  propor- 
tions du  mélange.  La  proportion  d*air  étant  supérieure  à  quinze 
parties  contre  une  de  grisou,  la  flamme  de  la  mèche  se  dilate  et 
s'élargit  ;  le  mélange  étant  devenu  inflammable ,  c'est-à-dire 
contenant  un  treizième,  prend  feu  et  brûle  dans  l'intérieur  du 
i*,ylindro  de  toile  métallique.  Les  ouvriers  doivent  alors  consulter 
leur  lani;)e  ù  chaque  instant,  car  d'abord  le  cylindre  n'est  rem- 
pli que  par  une  flamme  bleue  au  milieu  de  laquelle  on  distingue 
facilement  la  flamme  de  la  mèche  ;  mais,  lorsque  la  proportion 
de  grisou  augmente,  l'intensité  de  cette  flamme  augmente  aussi» 
et  à  la  proportion  d'un  huitième  la  flamme  de  la  lampe  cesse 
d'être  distincte  et  se  perd  dans  la  flamme  totale  ;  enfin,  la  pro- 
portion étant  d'un  tiers,  la  lampe  s'éteint 

Les  mineurs  ne  doivent  pas  attendre  ce  moment  pour  se  re- 
tirer ;  mais,  dans  le  cas  où  ils  seraient  surpris  par  un  dégage- 
ment subit,  le  maître  mineur  peut  être  pourvu  d'une  lampe  ar- 
mée de  fils  de  platine  tournés  en  spirale  au-dessus  de  la  mèche, 
ainsi  que  l'indique  la  figure  4  de  la  planche  XIV.  Le  platine, 
échauffé  par  la  flamme,  conserve,  au  moment  où  elle  s'éteint,  la 
propriété  de  brûler  le  gaz  en  contact  avec  sa  surface  ;  les  fils 
restent  donc  lumineux,  et  cette  faible  lueur  suflit  pour  guider 
la  retraite  des  ouvriers.  Lorsqu'on  rentre  dans  une  atmosphère 
plus  riche  eu  oxygène,  le  platine  rallume  le  gaz  dans  le  cylindre, 
et  le  gaz  rallume  la  mèche.  H  faut  employer  huit  fils  de  (r,0003 
de  diamètre  pour  conserver  une  lumière  sufiisante. 

La  lanî|)c  de  sûreté  n'est  pas  exempte  de  tout  danger  dans 
une  atmosphère  explosible  ou  inflammable.  Ainsi  il  peut  arriver 
(jue  la  chaleur  développée  à  l'intérieur  soit  telle  qu'un  ou  plu- 
sieurs fils  déjà  affaiblis  par  l'usure  brûlent  et  laissent  passer  la 
flamme  à  l'extérieur;  un  mouvement  brusque  de  l'air  a  quelque- 
fois chassé  la  flamme  au  delà  de  la  toile,  notamment  lorsqu'un 
mineur  voulait  éteindre  sa  lampe  en  soufflant;  enfin,  des  parti- 
rules,  des  poussières  de  charbon,  venant  se  placer  sur  les  fils  de 
la  toile,  ont  pris  elles-mêmes  feu  et  l'ont  communiqué  à  l'at- 
mosphère. 
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Ces  divers  inconvénients  peuvent  sans  doute  être  prévenus  par 
un  entretien  soigneux  et  attentif;  mais,  lorsqu'on  doit  travailler 
d'une  manière  continue  dans  un  air  explosif  ou  inflammable,  il 
faut  ajouter  d'autres  garanties  à  celles  de  la  lampe  ordinaire. 
Pour  cela,  on  recouvre  la  laj[npe  d'une  double  enveloppe ,  celle 
de  l'intérieur  étant  composée  d'un  cylindre  de  cuivre  laminé 
percé  de  trous  rectangulaires  (fig.  3,  pi.  XIV)  ;  le  pouvoir  réfri* 
gérant  de  Tappareil  est  ainsi  augmenté,  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a 
aucun  danger  de  travailler  dans  les  mines  les  plus  infectées. 

La  lampe  de  sûreté  est  devenue,  depuis  1815,  d'un  usage 
général  dans  les  mines  sujettes  au  grisou  ;  mais,  malgré  les  pré- 
cautions minutieuses  employées  pour  son  entretien,  il  est  encore 
arrivé  de  nombreux  accidents.  En  Angleterre,  par  exemple,  les 
accidents  furent  plus  nombreux  qu'avant  l'emploi  des  lampes  de 
sûreté  ;  d'abord  parce  qu'on  reprit  à  cette  époque  bon  nombre 
de  mines  abandonnées,  et  en  second  lieu  parce  que  la  sûreté  dé- 
pend non-seulement  de  l'emploi  des  lampes,  mais  aussi  de  Fexé- 
cution  sévère  des  règlements  du  service  d'éclairage ,  dont  les 
principales  clauses  sont  : 

l^Les  lampes  doivent  être  fabriquées  par  des  ouvriers  experts, 
avec  de  la  toile  vérifiée,  en  fil  de  fer  ;  leurs  dimensions  ne  doi- 
vent pas  dépasser  celles  qui  ont  été  indiquées j  afin  d'éviter  la 
trop  grande  élévation  de  la  température  intérieure.  Avant  leur 
emploi,  elles  doivent  être  soumises  à  un  essai  dans  un  gaz  in- 
flammable. 

2^  L'entretien  des  lampes  doit  être  confié  à  un  ou  plusieurs 
ouvriers  n'ayant  pas  d'autre  occupation.  A  chaque  poste  de  tra- 
vail ils  les  livrent  garnies,  allumées  et  bien  fermées  aux  ouvriers 
mineurs,  et  les  reçoivent  d'eux  à  la  sortie  ;  chaque  lampe  est 
numérotée,  de  telle  sorte  que  l'ouvrier  reçoit  toujours  la  même. 
Les  altérations  autres  que  celles  qui  résultent  de  l'usure  natu- 
relle sont  à  la  charge  des  mineurs,  et  toute  tentative  d'ouverture 
est  punie  d'une  amende.  ^ 

3"  Les  mineurs  ont  ordre  de  se  retirer  à  un  point  détermné 
de  l'état  de  la. lampe  ;  t{  leur  est  expressément  défendu  de  les 
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souffler  pour  les  éteindre.  Dans  les  tailles,  ils  doivent  les  placer 
un  peu  loin  des  fronts  d'abatage,  à  l'abri  des  chocs  et  des  mou- 
vemenis  vifs  de  Tair,  et  vers  les  parties  inférieures  de  l'excava- 
tion. Lorsque  l'air  est  inflammable,  ils  doivent  refroidir  de  temps 
en  temps  la  lampe  avec  un  linge  mouillé.  Si  une  des  toiles  vient 
à  brûler,  Touvrier  qui  s'en  aperçoit  doit  éteindre  la  lampe  avec 
de  l'eau,  ou  bien  mettre  la  lampe  dans  son  chapean  en  bouchant 
la  partie  attaquée,  puis  se  retirer  aussitôt,  en  ayant  soin  de  tenir 
la  lampe  très-bas. 

4*  L'état  de  l'atmosphère  doit  é!re  consCsté  de  temps  en  temps 
par  le  mailre  mineur  qui  explorera  particulièrement  les  mon- 
tages et  les  anfractuosités  du  toit  ;  il  doit  ne  le  fiaire  qu'avec 
nile  bonne  lampe  de  sAretè  à  double  enveloppe.  S'il  existe  des 
digues  ou  des  corrois,  il  en  surveinera  l'état,  fnais  ne  devra  pas 
même  présenter  la  lampe  de  sûreté  devant  les  fissures  qui  pour- 
raient donner  lieu  à  des  soufDards  '. 

Pour  éviter  les  pertes  de  lumière,  on  a  souvent  employé  des 
réflecteurs.  Ces  réflecteurs  sont  placés  dans  l'intérieur  de  la  toile 
métallique,  afin  d'augmenter  le  pouvoir  réfrigérant  de  l'appareil 
en  même  temps  que  son  pouvoir  éclairant.  Otte  disposition  a 
encore  l'avantage  d'empêcher  ou  du  moins  de  diminuer  l'action 
des  courants  d'air  qui  tendent  à  faire  traverser  la  toile  métal- 
lique par  la  flamme. 


LAMPES  OE  SUHETE  PERFECTIONIËES. 

Les  perfectionnements  dont  la  lam|)e  de  Davy  est  susceptible 
.  ont  dû  naturellement  porter  sur  les  inconvénients  qu'elle  pré- 
sente et  qui  sont  :  1*  la  déperdition  de  lumière,  qui  varie  d'un 

*  C'est  en  prcscnUinl  la  lampe  dcpnt  les  fîssnrps  d'un  barrage  que  M.  Lngranj^e. 
ingénieur  des  mines  du  Grcusol,  pro?oqua,  derrière  le  barrage,  une  explosion  <|ui 
renversa  ce  barrage  sur  lui  cl  le  lua.  Cet  examen  <^iait  fait  avec  une  lampe  ordi- 
naire; mais,  lorsqu'il  existe  des  soufflards  inflammables,  la  flamme  traverse  nicme 
les  tissus  métalliques. 
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quart  à  un  tiers  de  la  lumière  produite,  suivant  Tctat  dé  la 
toile  ;  2^  Faction  trop  énergique  de  la  flamme  sur  la  partie  supé- 
rieure du  cylindre  •(  TV*  le  danger  des  mouvements  vifs  et  subits 
de  Tair,  qui  peuvent  faire  passer  la  flamme  à  travers  la  toile,  et 
surtout  la  crainte  t]U*un  ouvrier  ne  veuille  souffler  sa  lampe 
lorsqu'il  s'aperçoit  que  le  grisou  brûle  à  l'intérieur. 

Les  perfectionnements  consistent  jusqu'à  présent  dans  la 
substitution  d'une  enveloppe  en  verre  à  une  portion  de  l'enve- 
loppe en  toile  métallique,  et  dans  l'emploi  de  cheminées  de 
tirage  qiri  reçoivent  le  courant  des  gaz  brûlés  et  les  isolent  des 
gaz  extérieurs,  par  la  propriété  qu'ont  les  tubes  longs  et  étroits 
de  ne  pas  laisser  passer  la  flamme. 

Roberts,  qui  fit  la  première  lampe  perfectionnée,  avait  pour 
but  principal  de  remédier  au  passage  de  la  flamme  à  travers  la 
toile  métallique  par  l'effet  de  l'agitation  de  l'air  ;  à  cet  effet  il 
enveloppa  le  cylindre  en  toile,  jusqu'au  deux  tiers  de  sa  hauteur, 
par  un  tube  en  verre  serré  entre  deux  viroles  et  garanti  des 
chocs  extérieurs  par  les  barreaux  de  la  cage.  L*air  d'alimenta- 
tion arrivait  à  la  hauteur  du  porte-mèche  par  des  trous  percés 
dans  la  virole  inférieure,  et  était  conduit  autour  de  la  mèche, 
après  avoir  traversé  deux  toiles  métalliques,  par  un  petit  cône  qui, 
ne  laissant  ouverte  qu'une  zone  annulaire,  obligeait  l'air  à  raser 
la  flamme.  Des  expériences  multipliées  ont  prouvé  que  lès  lampes 
Roberts  étaient  des  plus  sûres,  et  que  dans  les  circonstances  les 
plus  défavorables  elles  ne  laissaient  pas  passer  la  flamme.  Mais 
ces  lampes  éclairent  encore  moins  que  la  lampe  Davy,  et  la  cir- 
ctilation  de  l'air  y  est  trop  entravée,  surtout  lorsque  la  pous- 
sière de  la  houille  et  l'huile  ont  obstrué  les  mailles  des  toiles 
intérieures  ;  enfin  elles  coûtent  quatre  fois  plus  cher  que  les 
lampes  Davy.  Tous  ces  motifs  réunis  ont  empoché  Temploi  de 
s'en  répandre. 

La  lampe  de  M.  Mueseler  (fig.  5,  pi.  XIV)  présente  des  inno- 
vations plus  hardies  et  plus  eflicaces.  La  flamme  y  est  cointenue 
par  une  enveloppe  en  verre  épais,  surmontée  d'une  enveloppe 
en  gaze  rnétallique  ;  l'air  nécessaire  à  la  combustion  entre  par  la 
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toile  métallique,  descend  le  long  du  verre,  et  les  gaz  brûlés  s'é- 
lèvent, suivant  Taxe  de  la  lampe,  dans  une  cheminée  de  tôle.  La 
partie  supérieure  de  la  lampe  est  garantie  par  les  moyens  or- 
dinaires et  une  cage  préserve  l'appareil  de  sûreté  des  chocs  exté- 
rieurs. La  hauteur  totale  de  cette  lampe  est  de  0"',25  ;  son  poids  et 
son  volume  sont  notablement  plus  forts  que  dans  la  lampe  Dav\\ 
el  e*est  le  reproche  principal  qui  lui  a  été  fait  par  la  commission 
belge  qui  fut  chargée,  en  1838,  d'expérimenter  toutes  les  lampe^^ 
de  sûreté  comparativement  à  la  lampe  Davy.  L'enveloppe  est  eu 
verre  recuit  de  manière  à  pouvoir  supporter,  sans  se  briser,  les 
différences  de  tem|)érature  et  même  la  projection  de  Teau,  lors- 
que la  lampe  est  suréchauflce  par  le  gaz.  Cette  lampe  présente 
le  double  avantage  d'être,  tant  qu'elle  est  intacte,  plus  sûre  que 
celle  de  I)avy,  et  de  mieux  éclairer  ;.  lorsqu'elle  est  placée  dans 
un  mélange  très-détonant,  elle  s'éteint. 

Les  mêmes  avantages  et  les  mêmes  inconvénieuls  existent 
pour  la  lampe  de  M.  Dumcsnil^  re|)rcsentée  figure  6,  plan- 
che XIV.  Dans  cette  lampe,  le  cylindre  de  gaze  métallique  est 
entièrement  remplacé  par  un  lube  en  verre  surmonté  d'une  che- 
minée longue  et  étroite  et  terminée  à  sa  partie  supérieure  par  un 
orifice  rétréci,  tandis  que  la  partie  inférieure  est  un  peu  évasée 
en  forme  d'entonnoir.  Un  réservoir  d'huile  extérieur  alimente 
une  mèche  plate ,  de  chaque  côté  de  laquelle  l'air  arrive  par  deux 
tubes  adducteurs  dont  les  ouvertures  ont  O^^jOlî)  sur  0",006, 
et  qui  sont  pourvus  à  leur  extrémité  d'une  double  toile 
métallique  en  cuivre  ayant  TiOO  ouvertures  par  centimètre 
carré.  La  lampe  est  suspendue  par  la  cheminée,  et  le  corps 
est  garanti  par  une  armature  composée  de  petits  barreaux  fixés 
sur  les  viroles,  entre  lesquelles  est  serrée  Fenveloppe  en  cristal. 

La  commission  belge  eut  l'heureuse  idée  de  remplacer  l'en-' 
veloppe  simple  en  cristal  par  deux  enveloppes  concentriques  ; 
ce  qui  rend  tout  à  fait  sûr  l'emploi  de  ces  lampes,  d'ailleurs  si 
avantageuses  par  leur  pouvoir  éclairant.  Des  lampes  faites  d'a- 
près ces  données,  avec  toutes  les  précautions  indiquées  par  la 
pratique,   ne   peuvent  manquer  de  r(»ndre  de  grands  services 
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dans  les  tailles  où  la  lumière  est  un  des  élémenls  qui  peuvent 
rendre  Tabatage  prompt  et  économique. 

Beaucoup  d'autres  modèles  de  lampe  de  sûreté  ont  été  pro|)o- 
sés  et  mis  en  usage.  En  Belgique,  la  lam|)e  Boty  est  d'un  emploi 
presque  général. 

La  lampe  Boty  est  la  lampe  Mueseler,  dont  on  a  supprimé 
la  cheminée.  Pour  faciliter  le  courant  d'air,  on  perce  souvent  à 
la  base  du  cristal  de  petits  trous  d'un  quart  de  millimètre  de  dia- 
mètre ;  mais  ces  trous  se  bouchent,  et  la  lampe  n'en  continue 
pas  moins  à  brûler.  L'arrêté  du  ministre  qui  autorise  l'emploi  de 
la  lampe  Boty  porte  :  1*  que  les  trous  percés  dans  le  socle  en 
cuivre  qui  supporte  le  cristal  auront  au  plus  un  tiers  de  milli- 
mètre de  diamètre,  et  seront  séparés  par  des  intervalles  d'un 
millimètre  au  moins;  2^  que  la  toile  métallique  de  l'enveloppe 
supérieure  présentera  au  moins  225  mailles  au  centimètre  carré,, 
le  fil  ayant  un  diamètre  minimum  d'un  quart  de  millimètre. 

En  Belgique,  l'administration  des  mines  a  recommandé 
remploi  des  lampes  à  cylindre  de  cristal  ;  il  est  même  évident 
qu'elle  les  préfère  à  la  lampe  Davy  proprement  dite,  c^r  l'ar- 
rêté ministériel  du  iO  juillet  1851  autorise  la  lampe  Davy  dans 
ses  dimensions  ordinaires,  mais  à  la  condition  qu'elle  sera  con- 
fe.'tionnée  avec  des  toiles  de  225  mailles  au  moins  au  centi- 
mètre carré,  le  fil  métallique  ayant  un  quart  de  millimètre  de 
diamètre  au  minimum.  En  France,  les  lampes  à  cylindre  de 
cristal  se  sont  très-peu  répandues,  parce  que,  l'administration 
des  mines  ne  s'étant  jamais  prononcée  officiellement  sur  le  mé- 
rite de  ces  lampes,  les  ingénieurs  craignent  de  s'exposer  à  une 
responsabilité  personnelle  en  les  adoptant.  Cette  réserve  de 
notre  administration  est  regrettable,  car  les  lampes  à  enveloppe 
de  cristal  sont  incontestablement  plus  éclairantes  et  plus  sûres 
que  le  modèle  Davy. 

Lampe  •«hnOie.  —  La  série  des  transformations  subies 
par  la  lampe. Davy  a  quelquefois  fait  perdre  de  vue  quelques- 
unes  des  conditions  essentielles  de  sa  construction.  On  s'est 
écarté,  par   exemple,  sans    motifs  suffisants,    des    dimen- 
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sions  prescrites  par  Davy  à  la  suite  de  ses  nombreuses  expé- 
riences. • 

La  toile  métallique  dont  la  lampe  Dmy  est  recouverte  doit 
avoir  au  plus  (r,04  de  diamètre  et  (^^,30  de  hauteur,  avec  une 
toile  de  144  ouvertures  au  centimètre  carré.  Dans  la  Loire,  on 
a  augmenté  le  diamètre  de  l'enveloppe,  qui  a  été  porté  à  0",06ô, 
afin  d'augmenter  le  pouvoir  éclairant  de  la  lampe.  On  a  en 
outre  aRaibti  les  fils  de  la  toile,  tout  en  conservant  le  nombre 
de  i44  ouvertures.  Le  bénéfice  de  lumière  obtenu  par  celte  con- 
struction est  très-contestable,  et  l'afEeiiblissement  de  la  sécurilô 
ne  Test  pas. 

Ijc  cylindre  en  toile  métallique  est  d* abord  plus  faible  et  donne 
plus  de  prise  aux  altérations,  par  cela  même  que  sa  surface  esl 
augmentée  ;  Tentrêtien  en  est  plus  difficile  et  moins  sûr.  Quant 
.  au  degré  dis  sûreté  de  la  lampe,  il  est  évidemrhent  beaucoup 
moindre,  parce  que  son  pouvoir  réfrigérant  est  dimiriué  pro- 
portionnellement à  la  quantité  de  gaz  qui  peut  brûler  à  Tinté- 
rieur.  La  différence  des  cubes  intérieurs,  de  458  à  663,  exige- 
fait  évidemment  une  toile  plus  réfrigérante,  par  exemple  celle  de 
ti^^)  ouvertures  an  centimètre  carré,  et  nous  sommes  convaincus 
que  plus  d'un  accident  est  résulté  de  cette  altération  du  ty|ie 
delà  lampe  Davy. 

La  lampe  de  M.  Dubrulle  (lampiste  à  Lille)  a  le  double  mé- 
'  rite  de  ramener  aux  dimensions  normales  et  de  présenter  des 
•■  perfectionnements  de  détail  qui  ont  une  importance  incontes- 
table. 

Le  progrès  réalisé  par  la  lampe  Dubnille  résulte  de  la  con- 
struction delà  mèche  eldu  niodede  ferme»?  re. 

\jR  mèche  est  plate  et  bien  calibrée  ;  elle*  est  mnnœuvrée  par 
\u\  porte-mèche  à  vis,  elle  brûle  mieux  son  huile,  et  son  pou- 
voir éclairant  a  été  reconnu  plus  grand  que  celui  de  la  lampp 
Davy  en  brûlant  la  môme  quantité.  Elle  est  pouiTue  d'une  mou- 
l'Iidte  mieux  disposée,  et  brûle  pendant  onze  heures  sans  afTai- 
Idissement  de  la  lumière. 

Les  ligures  lOi  et  105  expliquent  tous  les  détails  deconstruC' 
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im  <Ie  cette  tampe;  lîa  fermeture  est  obtenue  pur  une  goupille 
ki,  sur  latjuetle  iigft'  on  re«- 
wrl  en  Bjurale  (8g.  105),  de 
telle  sorte  que,  la  lampe  étant 
une  fois  fermée,  on  ne  peut 
i'ooTrirqu'à  lacondition  d'a- 
baisser le  ressort  au  moyen 
delà  vis.  Mais  cette  vis  est 
celle  qui  gouverue  en  même 
[  temps  le  porte-mèclie  ff,  b, 
e,  de  telle  sorte  qu'en  ou- 
vrant la  lampe  on  l'éteint 
rorcément.  Cette  condition 
est  d'autant  plus  précieuse 
<(u'elle  iAtne  à  cette  solida- 
rité fatale  qui,  dans  une 
mine  sujette  au  grisou,  rend 
iouB  les  ouvriers  victimes 
Je  l'imprudence  d'un  seul. 

Les  détails  de  conslrue- 
lion  de  la  lampe  Dubrulle 
sont  suffisamment  expliqués 
par  les  figurée  ci-jotnles  :  la 
toile  métallique  M  porte  à  la  ' 
partie  supérieure  et  dans  rîi>- 
téricnr  un  petit  paraflamme 
«,  qui  empêché  toute  altéra- 
tion. La  fermeture  s'obtient 
par  des  emmanchements  h 
baïonnette  sur  le  plateau  A-, 
^1  adhère  à  la  cage  x  x. 
Oés  âétails  de  construction 
Mïit  redonnas  satisfaisants 
par    la    longue  expérience  Ffg.m.  t*.^Bar,*. 

Taiie  sus  nimes  d'Anzin,  où  la  tampe  Dubrulle  est  esclusivenient 
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«doptée  ;  el  l'on  ne  saurait  trop  inuster  pour  sa  substitution  au 

mod^c  DaTv,  et  surtout  aux  modèles  altérés  qui  sont  en  usa%t 


dans  un  grand  nombre  de  nos  exploitations.  Nous  complé- 
terons ces  premières  explications  par  un  extrait  du  rapport 
fût  par  la  Société  des  sciences  de  Lille,  qui  avait  chargé  une 
commission  de  faire  sur  la  lampe  Dubrulle  des  expériences  com- 
paratives. 

A  La  lampe  Davy  contient  l'27  grammes  d'huile  ;  elle  pèse 
vide  654  grammes,  et  pleine  781  grammes;  sa  mèche  e«l 
ronde,  composée  de  16  brins  de  coton  non  tressés  de  0',^ 
de  longueur  ;  on  la  meut  avec  un  crochet  ou  fil  de  fer  re- 
courbé. 

a  La  lampe  Dubrulle  renferme  1 13  grammes  d'huile  qu'elle 


I. \Mi'K  miuai.M: 


!><;'.» 


brûle  tMi  14  heures,  elle  pèse  vide  (î^iO  grammes,  et  pleine 
75t2  grammes  ;  la  mèche  est  plate  et  tressée,  et  se  meut  par  une 
vis  verticale. 

«  Les  deux  lampes  ayant  été  pesées  après  chaque  heure  de 
combustion,  la  dépense  d'huile  a  été  constatée  et  consignée  dans 
le  tableau  ci-dessous  : 


MiaâV    IMT 

1  \    r>(iii  ■tt2«>  lA V 

QUANTrrÉ  D'HUILE  BRÛLÉE  PAR  HEURE. 

■  WVB«  B-VJI  . 

LAMPE    DAVT. 

LàUn   DUNWLLE. 

Après 

la  1- 

heure. 

7  p*.    »  c. 

9  gr.    »  c. 

Id. 

2^ 

id. 

9              » 

8 

M. 

3- 

id. 

6              » 

8         D 

Id. 

4» 

id. 

8        95       » 

7        98 

Id. 

5" 

id. 

7          » 

6        98 

Id. 

G- 

id. 

7          » 

7        95 

Id. 

7- 

id. 

7         » 

6        95 

Id. 

»• 

id. 

0          » 

7          » 

Id. 

U« 

id. 

0         » 

7          » 

Id. 

10- 

id. 

0          » 

6        50 

Id. 

H- 

id. 

0          » 

6        50 

51  gr.  95  c.  en  7  b. 

81  gr.86c.  en  il  h. 

«  La  lampe  Davy  a  brûlé  avec  une  flamme  égale  pendant  les 
trois  premières  heures  ;  les  deux  heures  suivantes,  il  a  iâllu 
très-fréquenunent  renouveler  et  moucher  la  mèche:  enfin, 
dans  les  deux  dernières  heures,  il  a  fallu  manœuvrer  la  mèche, 
environ  toutes  les  dix  minutes,  pour  conserver  la  même  clai*tc. 
Après  la  septième  heure,  la  mèche  était  complètement  brû- 
lée et  la  lampe  s'est  éteinte,  quoiqu'il  restât  de  Thuile..  La 
longueur  de  la  mèche  brûlée  permet  d'apprécier  avec  exac- 
titude la  gdne  et  la  perte  de  temps  occasionnées  par  la  ma- 
nœuvre de  la  mèche.  On  a  relevé  chaque  fois  la  mèehe  d'un 
demi-centimètre  environ,  ce  qui  représente  quarante  fois  en  cinq 
heures  ou  une  fois  par  chaque  sept  minutes  écoulées  ;  la  lampe 
Ikivy  a  brûlé  en  moyenne  7  grammes  42  centigrammes  d'huile 
par  heure. 
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«  La  lampe  Dubrulle  a  brûlé  coustammeni,  ^vec  une  lumière 
égale,  et  sans  qu'il  fût  nécessaire  d*y  toucher,  .pendant  les  six 
premières  heures.  Dans  les  cinq  heures  suivantes,  il  a  fallu  lever 
la  mèche  d*un  millimètre  environ,  et.  détacher  avec  la  mou» 
chette  un  mil^mètre  à  peu  près  de  mèche  c^bonisée.  L'expé- 
rience a  dure  pendant  onze  heures,  temps  que  nous  avons  pu 
lui  consacrer,  et  après  lequel  elle  eût  encore  sans  doute  brûlé 
pendant  deux  heures.  La  lampe  Dubrulle  a  brûlé  en  moyenne 
7  grammes  44  centigrammes  d'huile  par  heure,  et  consommé 
on  millimètre  de  mèche. 

<c  Par  la  comparaison  des  ombres  projetées,  nous  avons  re- 
connu que  la  lampe  Dubrulle  éclairait  environ  deux  fois  plus  que 
la  lampe  Davy  récemment  mouchée,  et  deux  fois  moins  qu'une 
bougie  stéarique.  Cette  expérience  comparative  a  été  faite  lors* 
que  les  deux  lampes  brûlaient  depuis  cinq  heures.  La  différence 
de  lumière  est  due  i  la  disposition  des  mèches,  qui  est  plate 
dans  la  lampe  Dubrulle  et  brûle  bien  son  huile,  tandis  qu'elle 
est  ronde  comme  celle  d'une  chandelle  dans  la  lampe  Davy,  et 
fume  par  incomplète  combustion. 

«  Pour  apprécier  le  degré  de  sûreté  de  la  lampe,  nous  avons 
rempli  d'un  mélange  à  parties  égales  d'air  et  de  gaz  d'éclairage 
une  grande  dloche  en  verre  de  dix  litres  de  capacité  environ, 
suspendue  par  son  bouton;  nous  l'avons  doucement  fait  descen- 
dre  au-dessus  d'une  bougie  allumée,  pour  bien  constater  l'ex- 
plosibilité  du  mélange;  en  effet,  l'explosion  a  eu  lieu  immédia- 
tement. Nous  avons  opéré  ensuite  de  la  même  manière,  eu 
faisant  descendre  une  cloche  semblable^  remplie  tdu  même  mé- 
lange détonant,  sur  la  lampe  Dubrulle  qu'elle  recouvrait  com- 
plètement. Cette  lampe  avait  été  aUumée  depuis  deux  heures  et 
activée  au  moment  de  l'expérience,  pour  que  la  toîlfe  métallique 
fût  aussi  échauffée  que  possible.  Nous  avons  vu  la  flamme  s'al- 
longer, remplir  peu  à  peu  la  capacité  intérieure  de  la  cheminée 
métallique,  puis  décroître  et  s'éteindre  enfin  apràs  4eux  minutes 
d'immersion  dans  le  gaz.  L^explosion  n'a  doncVpas  eu  lieu,  et 
nous  avons  constaté  de  nouveau  avec  un  sentiment  d  admi- 
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ration  et  de  reconnaissance  rimmortelle  découverte  de  Davv.  » 
Nous  ajouterons  i  ce  procès-verbal  une  seule  observation, 
c'est  que  l'essai  fait  par  la  commission  a  été  insufTisant  et  que, 
pour  apprécier  le  degré  de  sûreté  d'une  lampe,  il  Tant  non  pas 
l'éteindre  dans  le  mélange  indiqué,  mais  là  faire  brûler  pendant 
cinq  ou  dix  minutes  dans  un  mélange  explosif. 

Depuis  ces  expériences,  M.  Dobrulle  a  'un  peu  modifié  la 
construction  de  sa  lampe,  en  adoptant  un  réservoir  cylindrique 
au  lieu  de  la  forme  indiquée  (ig.  104,  et  plaçant  sur  le  côté  le 
bouton  et  la  vis  qui  servent  k  manœuvrer  à  la  fois  la  mèche  et 
le  ressort  de  fermeture. 


ÉCLAIRAGE  ORDINAIRE. 

L'éclairage  des  mines,  réduit  aux  conditions  ordinaires,  est 
tellement  simple,  qu^ilest  à  peine  besoin  de  s'y  arrêter.  Les  con- 
ditions de  construction  auxquelles  satisfont  d'ailleurs  beaucoup 
de  formes  de  lampes  sont  d'être  portatives,  solides,  et  de  ne  pas 
laisser  échapper  l'huile  quelle  que  soit  leur  position  et  lors 
même  qu'on  les  laisse  tomber;  enfin  d'avoir  une  capacité  suffi- 
sante pour  contenir  de  l'huile  pour  dix  heures.  La  forme  la  plus 
ordinaire  est  celle  d'un  ellipsoïde  très-aplati,  horizontalement 
suiqpendu  à  une  fourche  qui  tient  elle-même  un  crochet.  La 
mèche  est  ronde;  elle  trempe  directement  dans  l'huile  et  passe 
avec  frottement  à  travers  un  porte-mèche  -  fixe  ;  une  aiguille 
pour  la  gouverner,  suspendue  à  uâe  petite  chaîne,  complète  l'ap- 
pareil. • 

La  éônsoifliMation  pour  une  kmpe  d'un  boti  calibre  est  d'en- 
viron 160  grammes  par  dix  hettws  de  travail.  Il  est  d'usage  de 
donner  aux  minjeurs  l'huile^en  compte;  de  cette  manièi^  on  évite 
le  gaspillage,  et  Ton  est  arrivé  à  réduire  la  consommation 
moyenne  à  70 grammes  par  poste  de  huit  heureset  par  homme, 
car  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  dans  un  chantier  autant  de 
lanapes  que  d'ouvriers. 
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Les  lampes  de  mine  eut  évidemment  besoin  d*étre  perfeclioo- 
nées.  La  mèclie  se  charbomie  trop  facilement,  elle  est  toujours 
ou  trop  serrée  ou  trop  lâche  dans  le  porte-mèche,  parce  qu'elle 
n'est  jamais  calibrée,  enlin  elle  se  gouverne  mal  avec  le  simple 
crochet  dont  on  se  sert.  11  serait  à  désirer  que  Ton  se  servit  de 
lampes  mieux  consti*uites,  à  mèche  plate  calibrée,  les  mineurs  y 
verraient  beaucoup  mieux  avec  la  même  consommation  d*huile. 

Dans  quelques  mines  on  brûle  de  la  chandelle;  ces  chandelles 
sont  courtes  et  petites;  on  en  fait  environ  200  par  kilogramme, 
et  les  ouvriers  en  consomment  25  par  poste.  On  les  brûle  sur 
des  chandeliers  armés  d'une  pointe  horizontale  que  les  mineur 
enfoncent  dans  les  boisages  ou  dans  la  roche. 

AËRA6E  SPONTANÉ. 

Tout  ce  qui  a  été  dit  précédemment  sur  les  conditions  de  l'air 
dans  les  mines  démontre  que,  dans  tous  les  cas,  il  faut  arriver 
à  entretenir  dans  les  ateliers  d'abatage  et  dans  les  voies  de  ser- 
vice un  courant  d'air  assez  actif  pour  amener  la  diffusion  des 
gaz  méphitiques  avec  l'air  atmosphérique  et  rentrainement  de 
ce  mélange  avant  qu'il  ail  pu  devenir  dangereux.  Il  faut  donc 
4|u' il  entre  constamment  dans  une  mine  un  volume  d'air  pur, 
pour  remplacer  l'air  vicié;  la  création  de  ce  mouvement  continu 
<^onstitue  ïaérage. 

L'aérage  ne  consiste  pas  seulement  dans  la  création  des  cou- 
rants d'air;  il  embrasse  encore  les  méthodes  de  distribution  i^ 
ces  courants  dans  les  travaux  souterrains,  et  tous  les  moyeu:! 
qui  peuvent  en  rendre  la  circulation  plus  simple  et  plus  efficace. 
Avant  de  s'occuper  des  directions  à  donner  aux  courants,  il 
«convient  de  décrire  les  principes  et  les  procédés  qui  servent  à  les 
produire  ou  à  les  activer. 

L'aérage  d'une  mine  est  le  plus  souvent  artifiiÀel;  il  est  quel- 
quefois spontané. 

Lorsque  des  travaux  souterrains  sont  a  grande  section ,  que 
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les  puits  sont  peu  profonds,  les  galeries  droites  et  surtout  peu 
développées,  il  se  produit  presque  toujours  des  courants  d'air 
naturels  qui  résultant  de  ce  qu'on  appelle  Faérage  spontané. 
Cette  circulation  naturelle  de  l'air  naît  elle-même  de  la  tempé- 
rature qui  reste  toujours  la  même  dans  les  mines,  tandis  que  la 
température  extérieure  Tarie  dans  des  limites  très-éloignées, 
d'une  saison  à  l'autre,  et  dans  des  limites  moins  distantes  du 
jour  à  la  nuit. 

En  effet,  dans  les  travaux  souterrains,  la  température  des 
roches  s'élève  à  mesure  qu'on  descend  ;  cette  augmentation  est 
générale,  et  elle  a  lieu,  suivant  la  même  progression,  dans  tou- 
tes les  parties  du  globe  où  il  y  a  des  exploitations  et  où  l'on  a  pu 
taire  des  expériences.  Ainsi  dans  les  mines  métallifères  de  la 
Saxe  et  de  la  Bohème ,  dans  celles  du  Cornwall,  de  Poullaouen 
en  Bretagne,  dans  les  profondes  mines  de  houille  du  nord  de  la 
France  et  de  la  Belgique,  dans  les  mines  d'argent  du  Mexi- 
que, etc.,  des  thermomètres  tracés  dans  des  trous  de  mine,  ou 
dans  des  endroits  où  l'air  n'était  pas  renouvelé,  ont  toujours 
indiqué  une  température  croissante  à  mesure  qu'on  descendait, 
et  l'augmentation  a  été  moyenne  d'un  degré  par  50  mètres  de 
profondeur  ^ 

La  température  des  roches  est  donc  généralement,  à  50  mè* 
1res  de  profondeur,  de  i(f  à  i^i®;  à  100  mètres,  de  13*  à  15*;  à 
200  mètres,  de  46*  à  18^;  à  300  mètres,  de  19*  à  22*;  à  4(10 
mètres,  de  23^  à  25^.  La  température  de  l'air  dans  les  travaux 
est  encore  supérieure  à  ces  chiffres  dans  les  endroits  où  il  n'y  a 
pas  une  circulation  assez  vive,  parce  que  la  présence  des  ou- 
vriers et  des  lampes  amène  presque  toujours  un  suréchauffe- 
nient.  Ainsi,  dans  les  mines  de  houille  du  grand  Hornu  (Mons), 
l'air  des  tailles  placées  à  222  mètres  de  profondeur  était  à  10% 

*  CeUe  loi  d'«ccrots9enicnt  de  la  température  du  globe  t  été  confirmt'C  par  les 
«rxpériences  suiTies  pendant  le  forage  du  puits  artésien  de  Grenelle,  jusqu'à  la 
profondeur  de  540  mètres ,  ainsi  que  par  celles  «jui  ont  été  faites  sur  les  sondages 
entreprirt  dana  le  bassin  de  Saftoe-et-lxHre,  près  du  Greusot,  dont  l'un  a  atteint  la 
profondeur  de  870  mètrea . 
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tandis  que  la  température  de  la  houille  n*était  que  de  160  f.  Ce 
suréchaufTement,  qui  était  de  ^^  29  ^^  quelquefois  du  double,  et 
même  plus,  dans  les  mines  où  il  se  trouTe  des  accumulations  de 
houille  suréchaufTée  ou  embrasée,  et  dans  celles  où  il  existe  des 
pyrites  en  décomposition;  dans  d'autres  enfin  où  il  se  rencontre, 
comme  au  Mexique,  des  sources  thermales,  Tesploitation  est 
poursuivie  malgré  une  température  de  36*,  et  même  de  40*. 

Il  y  a  au  contraire  abaissement  de  la  température  de  l'air  com- 
parativement à  celle  de  la  roche  dans  les  voies  où  la  circulation 
est  activée  soit  par  un  aérage  forcé,  soit  par  la  circulation  qu» 
résulte  de  la  chute  des  eaux  d'infiltration  en  pluie  fine,  ainsi 
qu'il  arrive  dans  un  grand  nombre  de  puits. 

Kn  comparant  la  température  constante  des  mines  à  celle  de 
l'extérieur,  qui  sera  quelquefois  de  — 15*  en  hiver,  de  -|-  30^ 
et  -|-  50*  en  été,  on  voit  qu'il  se  présentera  des  cas  où  les  den- 
sités de  l'air  intérieur  et  extérieur  seront  tellement  différentes 
qu'il  y  aura  un  aérage  spontané.  Ainsi  il  y  a  tel  cas,  en  hijrer,  oii 
les  densités  présenteront  des  différences  de  },  et  dés  lors  il  st' 
produira  nécessairement  des  courants  vifs  tendant  à  rétablir 
l'équilibre.  En  été,  Taérage  sera  généralement  beaucoup  plus 
difficile,  et  môme  l'équilibre  ou  stagnation  existera  naturelle- 
ment dans  un  assez  grand  nombre  de  cas. 

Il  est  actuellement  facile  de  se  rendre  compte  des  diverse> 
circonstances  que  présentera  Vaérage  spontane\  ainsi  basé  sur 
les  différences  des  températures  et  sur  l'équHibre  des  densités. 

Lorsqu'une  série  d'excavations  ne  communiquera  avec  l'air 
extérieur  que  par  un  ^ul  puits,  Tair  froid  de  l'extérieur  descen- 
dra pendant  l'hiver  en  suivant  l'axe  de  ce  puits,  tandis  que  IVir 
chaud  de  l'intérieur  s'élèvera  en  suivant  les  parois.  Dans  les 
galeries,  l'air  chaud  suivra  le  faîte  de  l'excavation,  et  l'air  froM 
en  rasera  le  sol.  Kn  été,  les  courants  seront  très-faibles  et  n'au- 
ront lieu  que  dans  les  moments  du  jour  et  de  la  nuit  où  il  ) 
aura  à  Textérieur  une  température  moins  élev(»e  qu'à  Tintérieur: 
il  y  aura  stagnation  complète  lorsque  la  différence  sera  nulle  ou 
lorsque  l'air  intérieur  sera  le  plus  dense. 
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Si  des  travaux  communiquent  à  Textérieur  par  deux  orifices 
(puits  ou  galeries)  et  que  ces  deux  orifices  soient  absolument 
dans  les  mêmes  conditions  de  section,  de  niveau  et  d'exposition, 
les  phénomènes  seront  les  mêmes  que  précédemment;  mais  ils 
changeront  aussitôt  qu'il  y  aura  quelqu'une  de  ces  différences 
entre  les  orifices. 

S*il  y  a  seulement  différence  de  section  sans  qu'il  y  ait  diffé- 
rence de  niveau,  l'air  froid  descendra  par  l'orifice  à  grande  sec- 
tion, et  l'air  chaud  s'élèvera  par  celui  dont  la  section  sera  plus 
petite.  Un  courant  inverse  pourra  se  produire  en  été,  mais  fai- 
blement; l'air  extérieur  étant  le  moins  dense,  et  ayant  un  accès 
plus  libre  dans  la  plus  grande  des  deux  excavations,  l'air  pour- 
rait être  un  peu  plus  léger  dans  celle-ci  que  dans  l'autre. 

Si  les  deux  orifices,  puits  ou  galeries,  débouchent  à  un  niveau 
différent,  il  y  aura  presque  toujours  mouvement. 

En  hiver,  l'air  extérieur  étant  le  plus  dense  entrera  par  Tori^ 
fice  dont  le  niveau  est  le 
plus  bas,  et  sur  lequel  il  y 
a  par  conséquent  une  pres- 
sion plus  considérable;  cet 
air  sortira  sur  échauffé  par 
l'orifice  dont  le  niveau  est 
le  plus  élevé.  Le  courant  in- 
verse aura  lieu  en  été,  lors-  .. 
que  ce  sera  l'air  intérieur 
qui  sera  le  plus  dense,  parce 
que  la  colonne  la  plus  éle- 
vée de  cet  air  ne  pourra 
être  équilibrée  par  celle  de 
l'orifice  dont  le  niveau  est 
inférieur.  Ce  n'est  que 
dans  les  moments  de  transition  de  température,  vers  les  équi- 
uoxes,  par  exemple,  qu'il  y  aura  indécison  des  courants  et  même 
stagnation  de  l'aérage  spontané. 

Enfin,  l'exposition  des  orifices  aura  encore  une  influence  no- 


Fig.  106.  DUpoêition  de  ekeminées  d^aérêge 
au-denHi  d'un  puiis  divisé. 
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table  sur  Tacrage  spontané,  et  celle  influence  pourra  même 
aller  jusqu'à  renverser  la  direction  naturelle  des  courants.  U 
peut  arriver,  par  exemple,  qu'une  galène,  aboutissant  dam 
une  vallée  froide,  communique  avec  un  puits  placé  au  con- 
traire sur  un  plateau  exposé  aux  rayons  solaires,  et  que  dès 
lors,  été  comme  hiver,  le  courant  d'air  sorte  par  le  puits.  1^ 
vent  exerce  aussi  de  l'influence,  Vorifice  d'une  galerie  pouvant 
être  exposé  de  manière  à  recevoir  les  vents  les  plus  fréquents 
suivant  son  axe;  on  augmente  même  dans  beaucoup  de  cas  cette 
influence  du  vent  en  plaçant  à  l'orifice  des  puits  d^entrée  et  de 
sortie  de  l'air  des  entrées  mobiles  qu'on  oriente  à  volonté,  et 
qu'on  dispose  de  manière  à  faciliter  les  courants.  I^a  figure  106 
représente  un  puits  divisé  en  deux  sections,  dont  Tune  sert  à 
l'entrée  et  Tautre  à  la  sortie  de  Tair,  ce  mouvement  étant  fa- 
cilité  par  des  orifices  qui  s'orientent  d'eux-mêmes  au  moyen 
<le  girouettes.  Cette  disposition  est  très-usitée  en  Angleterre. 

Les  éléments  de  l'aérage  spontané  sont  donc  :  la  diflerence 
de  section  des  orifices,  la  différence  de  leur  niveau  et  de  leur  ex- 
position. Cet  aérage  étant  beaucoup  plus  facile  en  hiver  qu'eu 
été,  il  est  évident  qu'on  devra  faire  entrer  cette  considération 
4lans  les  mesures  prises  pour  déterminer  l'aérage,  de  manière  à 
favoriser  les  courants  d'été;  on  pourra  de  plus  ajouter,  par 
certaines  dispositions  artificielles,  aux  difTérences  qui  détermi- 
nent les  courants.  Ainsi,  indépendamment  de  celles  qui  sont  déjà 
indiquées ,  on  dispose  souvent  sur  un  puits  une  haute  chemiiiée 
destinée  simplement  à  déterminer  ou  à  augmenter  la  différence 
<le  niveau  des  deux  orifices  d'entrée  et  de  sortie  de  l'air. 

Dans  le  fonçage  d'un  puits ,  on  serait  bientôt  arrêté  par  le 
manque  d'air,  si  Ton  ne  prenait  des  mesures  pour  en  faire  des- 
cendre au  fond;  pour  cela  on  divise  la  section  totale  en  deux  par- 
ties inégales  au  moyen  d'une  cloison  en  planches,  dont  les  joints 
sont  hermétiquement  bouchés  avec  de  la  mousse.  Le  comparti- 
ment principal  sert  au  mouvement  alternatif  des  bennes ,  et  le 
plus  polit  est  réservé  pour  les  échelles;  le  mouvement  de  l'air 
s'établit  entre  ces  deux  compartiments  comme  une  excavation  à 
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^ux  oriric«s  ;  on  peut  inAme  accélérer  le  courant  en  élevant  le 
niveau  de  l'orifice  du  plus  petit  compartiment  au  moyen  d'un 
exhaussement  en  planches. 

1,6  percement  d'une  longue  guierie  deviendrait  également  im- 
poBsîble  par  le  manque  d'air,  si  l'on  n'avisait  à  ;  produire  un 
aérage  spontané  par  des  moyens  analogues.  Pour  déterminer  cet 
aérage,  on  établit  sur  des  traverses  un  plancher  de  roulage  qui 
réserve  la  partie  inférieure  de  la  galerie  à  l'assèchement  et  au 
courant  de  l'air.  Le  courant  entrera  par  cette  partie  inférieure 
et  ressortira  par  la  section  principale.  Si  celte  précaution  ne  sut- 
fit  pas,  on  peut  activer  l'aérage  au  moyen  d'un  petit  puits  dis- 
/lOaéde  manière  à  déterminer  une  différence  de  niveau  (lig.  107). 


te  fm  ftlrrie  tn  tatri 


A  cet  effet,  deux  portes  sont  placées  à  l'entrée  de  la  galerie,  de 
telle  sorte  que  l'une  des  deuï  reste  toujours  fermée  pendant  le 
'service,  et  que  l'air  soit  obligé  de  sortir  par  le  puits.  Celte  dispo- 
sition place  le  travail  dans  le  cas  d'une  excavaiion  à  deux  ori- 
fices de  niveau  différenl. 


RÏRIBE  IIITinCIEL  —  FOTERS  D'IEUME. 

L'aérage  spontané  des  mines  n'est  plus  suffisant  lorsque  les 
teTBUX  souterrains  sont  profonds,  développés,  sjnueus,  à  petite 
section^  et  surtout  lorsqu'il  s'y  produit  une  proportion  notable 
de  gaz  délétJH'eB.  Pour  entretenir  un  air  respirable  et  propre  à 
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Véciairage,  il  devient  donc  indispensable  de  provoquer  par  des 
moyens  artificiels  un  aérage  forcé. 

L'aérage  forcé  est  d'ailleurs  basé  sur  les  mêmes  principes  que 
Taérage  spontané,  c'est-i-dire  que,  les  travaux  souterrains  étant 
mis  en  communication  avec  Textérieur  par  deux  orifices,  il  suf- 
fit de  produire  dans  Fun  d'eux  une  dilatation  ou  une  condensa- 
tion de  Tair,  ou,  en  d'autres  termes,  une  diminution  ou  une 
augmentation  de  densité ,  pour  déterminer  un  courant  ascen- 
dant ou  descendant ,  de  sorte  que  l'air  entrant  par  un  des  ori- 
fices puisse  être  distribué  dans  les  travaux  avant  de  sortir  par 
l'autre. 

La  question  d'aérage  est  donc  ramenée  aux  procédés  de  dila- 
tation et  de  condensation  de  l'air  en  un  point  donné.  Les  pro- 
cédés de  dilatation  sont  les  plus  fréquemment  appliqués,  et 
parmi  eux  l'emploi  du  feu  est  surtout  très-répandu. 

En  effet,  si  l'on  dispose  un  foyer  dans  un  des  puits,  ce  foyer, 
devant  puiser  à  l'intérieur  l'air  nécessaire  à  sa  combusion,  pro- 
duira un  appel  de  l'air  vers  le  point  où  il  sera  placé  ;  en  outre, 
réchauffement  de  Tair  qui  traversera  ou  touchera  le  foyer  ajou- 
tera encore  à  ce  mouvement  d'appel  en  suréchauffant  la  colonne 
d'air  dans  toute  la  hauteur  du  puits  et  diminuant  sa  densité.  Les 
foyers  peuvent  être  combinés  de  manière  à  venir  en  aide  à  l'aé- 
rage spontané  ;  on  peut  à  volonté  les  activer  ou  les  ralentir,  et 
même  ne  les  faire  fonctionner  que  dans  les  saisons  défavorables. 
Les  frais  d'installation  des  foyers  d'aérage  sont  d'ailleurs  peu 
coûteux,  et  leur  emploi  est  presque  général  dans  les  contrées  où 
le  combustible  est  à  bas  prix ,  notamment  dans  les  mines  de 
houille  où  l'on  peut  y  consacrer  des  combustibles  de  rebuL 

Lorsqu'il  n'est  besoin  que  de  suppléer  à  un  aérage  spontané 
et  qu'il  n'existe  pas  de  gaz  inflammable  dans  la  mine,  le  foyer 
est  souvent  allumé  sur  une  grille  en  forme  de  corbeille  suspen- 
due par  une  chaîne  dans  le  puits  d'appel;  c'est  ce  qu'on  appelle 
un  toqtie-feu.  La  chaîne  de  suspension  du  toque-feu  est  ordinai- 
rement enroulée  sur  le  tambour  d'un  treuil,  de  telle  sorte  qu'on 
peut  le  placer  au  niveau  qu'on  juge  le  plus  convenable  ;  mais 
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l'ette  disposition  n'est  pas  justifiée  en  ce  sens  que  U  place  la  plus 
avantageuse  pour  le  foyer  est  évidemment  la  partie  inférieure  du 
puits  d'aérage,  alîn  que  le  mouvement  se  produise  dans  toute  la 
hauteur  du  puits  comme  dans  une  cheminée.  Il  est  donc  plus 
rationnel  d'établir, 
vers  la  base  du 
puits,  el  dans  une 
galerie  spéciale, 
une  grille  hoH- 
xontale  disposée  de 
manière  à  appeler 
l'air  intérieur  et  h 
jetei'  dans  le  puits 
Tair  chaud  et  les 
gaz  de  la  combus- 
tion (fig.  i08).  Si  ►!  m  D^,  «,*d..fo,fr,.^, 
cette  galerie  est  une  voie  de  roulage,  on  place  le  foyer  dans  un 
conduit  latéral  aboutissant  également  au  bas  du  puits  ainsi  qu'il 
est  indiqué  ci-après  (fig.  109). 

Mais,  s'il  existe  dans  la  mine  desgaz  inflammables,  l'arrange- 
ment des  foyers  doit  être  tel  que  la  combustion  soit  toujours  ali- 
mentée par  l'air  pur  ;  ou  bien  si  la  disjxisitiou  des  travaux  oblige 
à  emplojer  l'air  vicié  qui  sort  de  la  mine,  il  faut  se  mettre  en 
garde  contre  les  cas  où  cet  air  serait  inflammable  on  détonant. 

La  disposition  des  foyers  d'aérage  la  plus  ordinaire  en  France 
et  en  Belgique  consiste  a  séparer  la  partie  cuvelce  d'un  puils 
par  une  forte  cloison  qui  réserve  d'un  côté,  pour  le  service,  une 
grande  section  ou  bure  jmncipale,  et  de  l'autre  une  petite  sec- 
tion ou  goyau  qui  sert  à  la  descente  des  mineurs  (pi.  XV] .  Aprè.t 
avoir  traversé  toute  la  hauteur  du  terrain  mort  et  âlre  arrivé 
au  terrain  houitler,  c'est-à-dire  à  la  base  du  cuvelage,  le  goyau 
s'éloigne  du  puits  et  descend  de  dis  mètres  en  dix  mètres  par 
des  séries  de  petits  puits  ou  betirtias ,  isolés  les  uns  des  autres 
par  des  paliers.  C'est  par  ces  beurtias  que  les  mineurs  airivent 
aux  partiL's  inférieures  de  l'exploitation. 
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Le  Toyer  d'appel  i^l  placé  dans  une  galerie  spéciale  mî$e  tu 
communication  avec  les  beurtiae  pour  l'entrée  de  l'air  destine  à 
la  combustion,  el  les  gaz  brûlés  ne  sont  jetés  dans  le  puits  qw 
par  une  galerie  inclinée  de  15  à  âTt  mètres  de  longiier.  Deui 
[wrles  solides  et  rcrniant  bien  isolent  les  beurtias  de  la  voie  ik- 
retour  d'air  ;  vWes  sont  plaives  île  (elle  sorte  que ,  lors  du  pas- 
sage des  ouvriers,  il  y  en  ait  toujours  nue  de  fermée.  D'aprè» 
celte  disposition,  l'air  qui  alimente  le  foyer  descend  de  l' extérieur 
et  n'est  jel<>  dans  le  puits  d'aérage  qu'après  un  trajet  assez  lon^ 
pour  qu'il  n'y  iiil  aucun  danger  d'inllainmalion  [tour  le  grisou 
qui  est  entraîné  lui-même  par  ce  courant  d'appel. 

liC  fover  peut  tHre  disposé  aiu<ii  que  l'indique-  la  figure  101). 
(  Mnèches  marquées  sur  cette 
ligure  supposent  cependanl 
qii  on  prend  I  air  d'alimenta- 
lion  dans  Its  travaux  cii\- 
mèn-es,  i  Iraveis  deux  porifs 
d  diaphragint  s  qui  serveiil 
a  régler  le  lu  âge. 

Cette  disposition  est  liabi- 
lig  H»  (1  j.«(o  J-  i-v  tair«,f  (uellc  eii  Anjjleterre,  où  l'em- 
ploi des  loMrs  d  itri^e  est  giiunl,  le  fo\er  Uant  aliineiili- 
(lune  minicK  difTinnte  de  cdli  qui  nous  menons  d'indiqiKT 
|M)ui  ks  nulles  du  nord  de  li  F  rame  cl  de  la  Belgique.  ^ioiL" 
a^oll<i  dit  picutleminentque  la  inttlio<le  d  exploitation  en  aitnp^ 
a ^c»C1^Ue  ebiit  relie pai  galiiii»  et  piliers  niinsi  comme,  lors- 
qiK  legiisou  est  liés  abondant  I  (xploitaliou  est  divioée|>iircoui- 
p.iilimLnlK  on  quartiers  i  oli  s,  I  iiir  qui  entn  d  ins  la  iiiinit  doil 
élrepiirtagot'ii  platieiirs  courants,  isolés  au  moyen  de  clutsiuiséla- 
lilies diiii»  les puils  il'enlrve  il  de  portes  a  guichets i|ui  permettvnl 
de  ivgler  ti's  courants  d'air,  l'armi  ces  courants  on  choisit,  pour 
alimenter  la  coinbiislinn,  celui  qui,  dans  son  parcours,  est  le  nioiii.-^ 
chargé  de  grisou.  On  brûle  cet  air  dans  un  foyer  qni  pi'ésente 
pour  la  sortie  des  gaz  de  combustion  une  dis]Hisition  aniilogiie 
Il  celte  des   foyers  précédemment  indiqués  (lig.  108  et  1(19). 
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En  Belgique,  on  a  fait  communiquer  les  puits  d'appol  avi>c  de 
hautes  cheminées;  puis  on  a  déterminé  le  mouvement  d'appel 
en  chauffant  l'air  qui  sort  de  la  mine,  soit  directement  au 
moyen  de  grilles,  soit  par  contaet  au  moyen  de  calorifi'ri's.  Un 
de  CCS  calorifères,  souvent  cité 
comme  exemple,  a  été  établi  ^ 
à  la  mine  de  Seraing,  ou  il 
détermine  im  aérage  safRsant 
«n  chaufTant  I  air  dans  une 
chsmbre,  par  l'mtermédiaire 
de'  tambour»  et  tuvaui  en 
fonte;  sa  dispositon  est  pour- 
tant contraire  aux  pnncipes 
flémentaires  de  chauETage,  d  a- 
"près  lesquels  1  air  froid  sor 
tant  du  puits  devrait  d  abord 
flire  mis  en  contact  avec  lc<t 
parties  du  calonfêre  dont  h 
température  est  la  moms  éle- 
tSe  et  sortir  après  s  être  snr- 
échaufféau  contact  des  jiailies 
les  plus  chaudes  En  d  autres 
termes,  le  courant  d'air  à 
chauffer,  au  mo\en  d  un  cd 
lorifëre,  doit  suivre  dan«  ses 
dontacts  une  marche  inverse  ^'t  '"*  >>•  «"{i"  "  S'^m 

defcelle  de  l'air  chaud  qui  a  lra\er8é  le  foyer.  Cette  condition 
est  assez  difficile  à  remplir  à  l'orifice  d'un  puits  de  mine  lors- 
qu'on veut  éviter  de  faire  parcourir  à  l'air  sortant  trop  de  con- 
tours, dans  des  conduite  dont  la  section  est  toujours  étranglée 
comparativement  il  celle  du  puits.  Si  d'ailleurs  on  considère  que, 
dangles  foyers  d'Aiizin  (pi .  XV) ,  lafiosittondu  foyer  est  telle,  quel» 
colonne  qui  détermine  le  mouvement  d'appel  atteint  une  hauteur 
maximumsansqu'il  en  résultede grands  rraisd'installallun ou  d'en- 
tretien, on  est  conduit  à  préférer  l'emploi  des  foyers  intérieurs, 
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ilisposés  comme  ceux  d*Aniin  ou  deNewcasUe,  à  celui  (les  foyers 
extérieurs  placés  à  lorifice  des  puits,  à  la  base  d'une  chemioée. 

Dans  les  puits  d*aéragedu  nord  de  la  France,  le  courant  d*air 
ascendant  reçoit,  par  son  mélange  ayec  Tair  qui  a  passé  à  tra- 
vers le  fourneau  d*appel,  une  température  supérieure  de  15  i  20 
degrés  à  la  température  moyenne  des  travaux.  Ce  suréchauffe- 
ment  sufGt  en  général  pour  déterminer  un  courant  dont  la 
vitesse  est  de  0'",60  à  l'',50  par  seconde,  vitesse  qui  est  elle- 
même  suffisante  pour  aérer  les  travaux  souterrains  dans  les  con- 
ditions ordinaires  de  développement  et  de  section.  La  tempâra- 
ture  se  trouve  ainsi  portée  à  40  et  au  plus  à  45  degrés,  dans  la 
partie  du  puits  supérieure  au  foyer.  Les  foyers  consomment  en 
moyenne  de  600  à  800  kilogrammes  de  houille  par  vingt-quatre 
heures.  11  faut,  pour  en  alimenter  la  combustion,  4000  à  6000 
mètres  cubes  d*air  atmosphérique  par  vingt-quatre  heures  ;  la 
chaleur  dégagée  est  de  5  à  5  millions  de  calories. 

Si,  dans  ces  conditions,  TefTet  des  foyers  se  trouvait  insuffi- 
sant pour  des  travaux  sinueux  et  étendus,  on  serait  conduit  à 
augmenter  encore  la  température  moyenne  de  Fair  ascendant 
<lu  puits  d*aérage,  en  augmentant  la  proportion  du  combustible 
brûlé  ;  mais  il  deviendrait  très-désavantageux,  sous  le  rapport 
de  la  consommation  du  combustible,  d'augmenter  la  puissance 
du  foyer  de  manière  à  élever  la  température  du  courant  ascen- 
dant au  delà  de  cette  limite  pratique  d'environ  45  degrés.  En 
effet,  en  même  temps  que  Ton  élève  la  température  de  l'air  et  que 
Ton  diminue  sa  densité,  on  dilate  son  volume,  de  sorte  qu'il  fau- 
drait pouvoir  augmenter  également  la  section  du  puits  de  sortie. 

On  peut  apprécier  la  limite  imposée  à  Tusage  rationnel  des 
foyers  pour  les  nombres  suivants  : 


Température 

Nombres  proportionnels 

Nombres 

proportionnels 

de  r*«ir  ascendant. 

:'i  la  TH»>sse  du  courant. 

au  combustible  brûle. 

50 

43 

40 

51 

153 

50 

58 

232 

60 

64 

320 

100 

79 

7H 
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Ainsi,  en  surélevant  la  température  de  Fair  de  40  à  100  degrés, 
on  brûle  quatre  i  cinq  fois  plus  de  combustible  sans  arriver  à 
tlotfbler  le  débit  d'air.  En  Angleterre  on  ne  s'arrête  pas  devant 
cet  inconvénient,  parce  qu'on  ne  compte  pas  le  combustible 
brûlé,  et  l'on  élève  très-souvent  l'air  ascendant  à  près  de  100  de- 
grés par  l'emploi  de  foyers  énormes.  Sur  le  continent,  on  pré- 
fère, lorsque  la  température  de  40  à  45  degrés  ne  suffit  pas, 
adopter  des  moyens  mécaniques. 

On  a  proposé  de  mettre  à  profit,  pour  l'aérage,  les  foyers  des 
machines  à  vapeur  établies  à  l'orifice  des  puits  pour  le  service 
de  l'extraction  ou  de  l'épuisement.  On  alimenterait  ainsi  la  com- 
bustion de  ces  foyers  avec  de  l'air  emprunté  aux  travaux  souter- 
rains. Ce  procédé,  impossible  pour  les  mines  à  grisou,  est 
susceptible  d'applications  fréquentes  et  peu  coûteuses  dans  les 
mines  où  les  mélanges  détonants  ne  sont  pas  à  craindre,  et  dans 
lesquelles  le  combustible  a  assez  de  valeur  pour  qu'on  cherche  à 
l'économiser.  Il  ne  faut  pas  d'ailleurs  perdre  de  vue  que  tous  ces 
procédés  d'appel  de  l'air  intérieur,  par  des  appareils  placés  au 
jour,  nécessitent  la  fermeture  hermétique  du  puits,  et,  par 
conséquent,  en  interdisent  l'emploi  pour  l'extraction  ou  pour 
tout  autre  service  qui  exige  les  communications  avec  l'extérieur. 

Les  foyers  d'appel  sont  d'un  usage  général  en  Angleterre  et 
recommandés  notamment  par  M.  Hedley,  qui  cite  les  exemples 
suivants  : 

Dans  la  houillère  Hetton,  l'une  des  plus  étendues  du  nord  de 
l'Angleterre,  il  passe  dans  les  travaux  81  "'  **  ^'  d'air  par  seconde, 
au  moyen  de  trois  foyers  établis  à  275  mètres  de  profondeur 
dans  un  puits  de  4 '",27  de  diamètre.  Ce  volume  d'air  sert  à  la 
ventilation  de  onze  chantiers  ou  groupes  de  tailles  ;  le  courant 
qui  passe  par  chaque  groupe  parcourt  environ  7000  mètres. 

La  houillère  de  Nasv?ell,  du  comté  de  Durham,  est  aérée  par 
une  circulation  de  44  mètres  cubes  par  seconde.  Ce  résultat  est 
obtenu  par  un  foyer  placé  à  280  mètres  de  profondeur  dans  un 
puits  de  2"',60  de  diamètre,  le  puits  d'entrée  d'air  ayant  un 
diamètre  de  3'',80. 
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M.  Philips  dit  que,  dans  les  couches  le»  plus  chargées  de 
grisou,  du  nord  de  l'Angleterre,  d'une  puissance  de  1",20  à 
^  mètres,  on  fait  circuler  dans  les  travaux  un  courant  d'air  de 
0n.  e.  b.^  2g^  pgp  seconde  et  par  ouvrier. 

M.  Blackwel  évalue  cette  circulation  de  O^'-^-jUS  h 
Or-  ••  ^,236  par  seconde  et  par  ouvrier  ;  M-  Hedley  la  porte  de 
(V- '•»»•, 047  à  O"'-^-, 236. 

Ces  chiffres  sont  bien  su|)érienr8  k  ceux  des  aérages  les  mieux 
organisés  en  Belgique,  en  Allemagne  ou  en  France;  celui  de 
Or*  '•  ^',047,  indiqué  comme  minimum,  est  le  seul  qui  se  rap- 
proche des  conditions  ordinaires  des  mines  du  continent,  et  la 
raison  en  est  facile  à  comprendre.  Les  galeries  ont,  en  généraK 
dans  les  mine»  de  la  Belgique  et  du  nord  de  la  France,  des 
sections  moindres,  et  sont  moins  nombreuses  que  dans  les  vastes 
mines  de  l'Angleterre.  Le  véritable  terme  de  comparaison  n'est 
pas  la  quantité  d'air  appelée  dans  les  travaux,  mais  bien  la  vitesse 
de  l'air  dans  les  galeries  ;  or,  sous  ce  rapport,  les  résultats  sont 
presque  identiques.  M.  Hedley  indique  1  ",80  comme  la  vitesse  con- 
venable danslesgalerieslesphischargéesde  grisou  ;  en  Belgique  et 
en  France  on  l'établit  à  1",40,  limite  à  laquelle  le  courant  d'air 
commence  à  gêner  les  ouvriers,  et  il  est  probable  que  l'on  trou- 
verait aussi  en  Angleterre  que  cette  vitesse  n'est  guère  dépassée^ 
si  Ton  avait  pour  la  mesurer  des  instruments  assez  précis.  Pour 
obtenir  ces  vitesses  dans  les  exploitations  de  la  Belgique  et  du 
nord  de  la  France,  où  la  puissance  moyenne  des  couches  ne  dé- 
passe guère  0"*,60,  on  est  obligé  d'avoir  recours  à  des  dépres- 
sions plus  fortes  qu'en  Angleterre.  De  là  vient  que  les  foyers 
anglais  ne  conviennent  pas  à  ces  exploitations,  surtout  si  l'on 
considère  que  la  plupart  de  ces  foyers  élèvent  la  température  de 
l'air  sortant  à  60  ou  80  degrés,  c'est-à-dire  sont  établis  dans  des 
Cûnditions  défectueuses. 

Les  mines  de  la  Belgique  et  du  nord  de  la  France  ont  donc 
besoin  de  volumes  d'air  moins  considérables,  par  ex^inple  de 
6  à  io  mètres  cubes  par  seconde,  mais  avec  une  dépres- 
sion de  4  à  6  et  8  centimètres   d'eau ,  dépressions  qui  ne 
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peuvent  guère  être  obtenues  que  par  les  yentilateurs  mécaniques. 

Lorsque  les  foyers  d'aérage  sont  établis  sur  les  mines  du  con- 
tinent, ils  n  atteignent  pas  les  chiffres  de  circulation  indiqués 
par  M.  Hediey,  mais  aussi  ils  consomment  des  quantités  de 
houille  beaucoup  moins  considérables. 

A  Anzin  par  exemple,  un  foyer  établi  dans  les  conditions  indi- 
quées par  la  planche  XV  a  donné  un  débit  de  8""*  '''  ^',196  d'air 
par  seconde,  sur  un  parcours  de  2258  mètres,  la  consonmia- 
tion  de  houille  étant  de  697  kilogranmies  par  24  heures.  C'est 
une  consommation*  qui  correspond  i  peine  à  un  «ffort  de  six 
chevaux-Tapeur. 

Dans  cet  exemple,  d'un  débit  de  8"-  ^  ^',196,  la  température 
de  l*air  ascendant  était  37^,  la  température  moyenne  dos  tra- 
vaux 19*",  ce  qui  faisait  18^  de  suréchauflement.  Le  diamètre  du 
puits  d  aérage  était  de  2'',70  et  le  foyer  y  était  placé  à  la  pro- 
fondeur de  184  mètres.    . 

Nous  ne  sommes  pas  à  même  d'apprécier  l'effet  utile  du 
combustible  pour  les  exemples  d'aérage  précités  en  Angleterre, 
les  consommations  n'étant  pas  connues  ;  mais  ils  nous  condui- 
raient nécessairement  à  conclure  que  l'on  doit  adopter  les 
moyens  d'aérage  mécaniques  lorsque  les  sections  des  puits  et 
galeries  nécessiteraient  un  suréchauffement  de  l'air  plus  élevé 
que  as  degrés. 

Smîm  de  wapevr.  —  Les  jets  de  vapeuk*  ont  été  souvent  appK* 
qués  en.  Angleterre  pour  accélérer  le  tirage  des  puits  d'appel. 
Un  des  grands  avantages  de  ce  procédé  est,  dit  M.  Hediey,  la 
facilité  avec  laquelle  lia  circulation  de  l'air  peut  être  augmentée 
en  cas  de  besoin.  Il  faut  employer  les  jets  de  vapeur  au  fond  du 
puits,  et  sùréchaufTcr  cette  vapeur  de  manière  à  empêcher  la 
diminution  d'effet  utile  produite  par  sa  condensation. 

La  houillère  de  Seaton,  dans  le  bassin  de  Newcastle,  est,  dit 
îl.  Hedley,  ventilée  par  la  vapeur.  Le  puits  d'appel  a  2,'"45  de 
diamètre  et  183'*  de  profondeur;  la  vapeur  suréchauffée  est 
lancée  au  fond  du  puits  à  la  pression  de  2  1/3  atmosphères  par 
25  orifices  ayant  chacun  9  millimètres  de  diamètre,  f^e  volume 
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d'air  qui  circule  dans  les  travaux  est  de  40  mètres  cubes  par 
seconde. 

M.  Hediey  parait  considérer  Faérage  par  jets  de  vapeur  commit 
un  progrès  sur  celui  des  foyers,  car  avant  l'adoption  de  ce  pro- 
cédé dans  la  houillère  de  Seaton  on  se  servait,  dit-il,  de  deux 
foyers  ayant  chacun  4"*  ^'^05  de  surface  de  grille,  appliqués  à 
deux  puits,  l'un  de  2"*,75  et  l'autre  de  2^,44  de  diamètre,  et  le 
volume  d'air  débité  par  les  deux  puits  ne  dépassait  pas  25  mè- 
tres cubes. 

Ajoutons  que  les  jets  de  vapeur  essayés  en  Belgique,  aux  char- 
bonnages de  l'Âgrape  et  du  Grand-Homu,  ont  donné  un  résultai 
très-médiocre  comme  appel  et  un  effet  utile  bien  inférieur  à 
celui  que  Ton  obtient  des  ventilateurs  mécaniques.  Mais  on  peut 
penser  que  les  résultats  eussent  été  phis  favorables  si  ïon  eût 
appliqué  le  jet  de  vapetn  tel  qu'il  a  été  employé  dans  les  usines^ 
évaporatoires.  M.  Pelletan,  qui  a,  le  preti.ier,  expérimenté  sur 
la  valeur  de  cette  action  mécanique,  a  reconnu  qu'en  dirigeant 
un  jet  de  vapeur  à  haute  pression  (cinq  ou  six  atmosphères,  par 
exemple)  dans  un  canal  d'un  diamètre  un  peu  plus  grand  que 
celui  du  jet,  on  produisait  un  mouvement  d'entraînement  tel, 
que,  si  l'appel  avait  lieu  dans  un  vase  clos,  le  vide  y  pouvait 
être  produit  derrière  le  jet.  Un  vide  aussi  prononcé  que  celui 
qu'on  obtient  dans  les  chaudières  évaporatoires  ne  sei*ait  pas 
nécessaire  pour  déterminer  l'aérage;  il  résulte  au  contraire  des 
expériences  de  iM.  Pelletan  que  moins  on  cherche  à  produire  uu 
mouvement  énergique  et  mieux  on  utilise  la  vapeur.  Ainsi,  daus 
ses  expériences,  un  jet  de  0"*,006  de  diamètre,  lançant  de  la 
vapeur  à  cinq  atmosphères  dans  ua  canal  de  0'",02  de  diamètre 
et  de  0'",25  de  longueur,  produisait  derrière  lui  un  vide  de  lU 
centimètres  de  mercure.  La  dépense  constatée  dans  le  généra- 
teur était  de  58  litres  d'eau  vaporisée  par  heure,  et  l'entraîne- 
ment qui  résultait  de  ce  mouvement  d'appel  était,  dans  le  même 
temps,  de  21)0  mètres  cubes.  Si  ces  e*xpériences  sont  exactes^ 
la  circulation  aurait  pu  être  d'environ  3  mètres  cubes  d'air  p<ir 
seconde,  2r\ec  une  consonuiiatioii  d'environ  160  kilogrammes 
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de  houille  pour  24  heures,  el,  pour  produire  un  courant  d*un 
mètre  par  seconde  dans  un  puits  ayant  une  section  de  9  mètres^ 
la  dépense  pour  trois  jets  de  vapeur  serait  de  480  kilogramme» 
de  houille.  Cette  disposition  aurait  sans  doute  Tinconvénient 
d'exiger  la  fermeture  complète  du  puits  d  aérage,  mais  eUe 
aurait  l'avantage  de  ne  présenter  aucun  danger  dans  les  mines 
les  plus  infectées  par  les  gaz  inflammables. 
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Les  moyens  mécaniques  de  dilatation  de  Tair,  dans  un  puit» 
d'aérage,  sont  fournis  par  toutes  les  machines  soufflantes  qui 
dans  les  mines  sont  plus  souvent  employées  pour  aspirer  que 
pour  refouler.  L'action  de  ces  machines  est  pratiquement  plus 
sâre,  exposée  à  moins  de  dérangements  et  de  déperditions  lors^ 
qu'elles  agissent  par  aspiration  que  lorsqu'elles  agissent  par 
refoulement. 

Les  conditions  particuFières  des  machines  destinées  à  Taérage 
sont  ainsi  résumées  par  M.  Combes  :  1®  déplacer  des  volumes 
d'air  considérables  ;  *1^  n'imprimer  à  ces  niasses  d'air  que  de 
faibles  vitesses;  5^  n'augmenter  que  très-peu  la  pression  de  l'air 
qu'elles  puisent  dans  la  mine  si  elles  sont  aspirantes,  et  dans 
l'atmosphère  si  elles  sont  soufflantes.  Ces  machines  sont  donc 
dans  des  conditions  tout  à  fait  différentes  de  celles  des  ma- 
chines soufflantes  appliquées  aux  travaux  métallurgiques,  car 
ces  dernières  déplacent  des  masses  d'air  peu  importantes^ 
mais  leur  impriment  des  vitesses  et  par  conséquent  des 
pressions  considérables.  11  en  résulte  que,  comparées  à  ces 
machines  soufflantes,  les  machines  appUquées  à  l'aérage  ont 
des  dimensions  bien  supérieures  et  des  orifices  à  très-grande 
section. 

¥eirtiiAt««r  *  force  c«atrir«se.  —  L'énoncé  de  ces  condi- 
tions désigne  en  quelque  sorte  les  ventilateurs  à  force  centrifuge. 
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Ces  ventilateurs  sont  d*une  simplicité  de  construction  et  d*eii- 
t retien  qui  convient  au  service  des  mioes. 

Un  essai  fait  au  Grand-Hornu,  avec  un  ventilateur  de  i",70 
<le  diamètre,  a  donné  des  résultats  qui  ont  arrêté  les  essais 
ultérieurs  :  à  plus  de  500  tours  par  minute,  ce  ventilateur  a 
déterminé  une  dépression  de  0",()2  d'Miu,  et  débité  4"'***-,567 
par  seconde,  pour  une  consommation  de  580  kilogrammes  de 
liouille  par  vingt-quatre  heures.  C'était  un  elTet  utile  en  che- 
vaux-vapeur de  1/27,  pour  une  force  dépensée  de  4,70,  soit  27 
pour  100. 

Le  peu  de  succès  de  cette  première  tentative  s'explique  au- 
jourd'hui par  les  conditions  défectueuses  de  sa  construction. 
L"^  ventilateur  à  force  centrifuge  appliqué  à  Taérage  des  mi- 
nes doit  avoir  un  grand  diamètre  et  ne  pas  faire  plus  de 
200  tours  par  minute.  Etabli  dans  de  bonnes  conditions,  ce 
ventilateur  présente  de  nombreux  avantages  :  il  est  d'une 
construction  facile  et  peu  coûteuse,  son  entretien  est  des 
plus  simples,  son  débit  d*air  peut  être  rapidement  augmenté 
avec  la  vitesse,  et  telle  est  la  simphcilé  de  ses  organes,  qu'on 
n*a  pas  à  en  redouter  de  chômages.  Un  dimanche,  par  exem- 
ple, Tappareil  peut  être  entièrement  démonté,  réparé  et  re- 
monté. 

Ces  avantages  sont  bien  de  nature  à  compenser  un  excès  de 
consommation  de  houille,  surtout  lorsqu'on  se  propose  d'aérer 
une  houillère  et  que  Ton  peut  appliquer  à  l'entretien  des  ma- 
chines des  charbons  de  qualité  inférieure  et  par  conséquent  d'un 
prix  très-réduit.  Cette  compensation  est  d'autant  plus  logique, 
que  des  applications  postérieures  du  ventilateur  à  force  centri- 
fuge ont  démontré  qu'en  l'établissant  dans  de  bonnes  conditions 
on  pouvait  obtenir  un  effet  utile  à  peu  près  égal  à  celui  des 
meilleurs  appareils. 

Nous  appelons  de  bonnes  conditions  de  construction  l'aug- 
mentation du  diamètre  du  ventilateur  et  celle  de  la  section  des 
ouies  et  des  conduits  adducteurs  de  l'air,  dételle  sorte  que  dans 
aucune  partie  de  son  parcours  le  courant  d'air  ne  se  trouve 
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étranglé  ;  enfin  la  diminution  de  la  vitesse  de  Tappareil  qui  doit 
faire  au  plus  200  à  300  tours  par  minute. 

M.  Cabany  s'est  appliqué,  lorsqu'il  dirigeait  les  charbonnages 
belges,  à  préciser  les  résultats  des  ventilateurs  à  force  cen- 
trifuge, établis  verticalemefit  et  d'après  la  disposition  adoptée 
par  M.  Letoret. 

Ces  ventilateurs  sont  établis  verticalement,  Tair  de  la  mine  y  est 
amené  de  chaque  côté  par  les  ouies^  c'est-à-dire  par  des  ouver- 
tures centrales  prises  de  chaque  côté  de  l'axe.  Les  palettes  sont 
enveloppées,  l'enveloppe  laissant  à  l'air  expulsé  un  passage  pro- 
portionné à  son  volume  ;  on  a  soin  qu'il  reste  entre  les  palettes  et 
l'enveloppe  un  jeu  de  G", 10  environ. 

Dans  ces  conditions  de  construction,  M.  Cabany  a  obtenu  les 
résultats  consignés  dans  le  tableau  ci-joint  page  290. 

On  voit  d'après  ce  tableau  qu'aux  mines  de  TAgrappe,  en 
employant  des  ventilateurs  de  3°,30  de  diamètre  qui  ne  tai- 
saient pas  "zOO  toui^kpar  minute,  on  a  pu  obtenir  des  dépres- 
sions manométriquçs  4  et  5  centimètres  et  des  volumes  d'air 
de  12  et  14  mètres  cubes  par  heure. 

Ces  résultats  sont  de  nature  à  ramener  1  attention  sur  les 
ventilateurs  à  force  centrifuge  qui  viennent  encore  d'être  per- 
fectionnés par  M.  Guibal.  Ce  perfectionnement  consiste  non- 
seulement  à  envelopper  le  ventilateur  '  comme  un  ventilateur 
soufflant,  mais  à  rendre  mobile  une  partie  du  coursier,  de  ma- 
nière à  régler  à  volonté  la  section  de  l'orifice  de  sortie. 

Les  expériences  faites  par  M.  Guibal  ont  démontré  une  amé- 
lioration très-sensible  de  l'effet  utile  et  une  augmentation  de  la 
dépression  pour  les  ventilateurs  qui  n'étaient  enveloppés  qu'im- 
parfaitement et  dont  les  orifices  de  sortie  d'air  étaient  trop 
considérables  ;  cela  s'explique  par  ce  fait  qu'il  avait  observé 
préalablement,  qu'il  se  produit  dans  ce  cas  des  rentrées  d  air 
qui  détruisent  en  partie  l'effet  utile  de  l'appareil. 

Le  ventilateur  à  force  centrifuge  est  très-fréquemment  em- 
ployé comme  ventilateur  portatif,  lorsqu'il  s'agit  d'envoyer  de 
l'air  sur  un  point  des  travaux. 

II.  10 
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Le  ventilateur  à  force  centrifuge  est  en  effet  celui  qui  peut 
être  le  plus  facilement  construit  dans  le  but  de  servir  de  ventila- 
teur temporaire  et  portatif.  Un  simple  engrenage  permet  de  lui 
donner  une  assez  grande  vitesse,  par  exemple  de  200  à  500 
tours  par  minute,  de  telle  sorte  qu'avec  un  diamètre  de  0'",80  à 
1  mètre  on  peut  facilement  aérer  le  fond  d'une  galerie  en  perce- 
ment ou  le  fonds  d'un  puits,  en  prenant  Tair  sur  le  point  le 
plus  rapproché  possible  de  l'atelier  où  l'on  en  manque.  Dans  ce 
cas  de  ventilation,  on  procède  en  effet  par  refoulement  de  Tair 
pur  sur  les  points  où  l'air  est  vicié  plutôt  que'  par  aspiration  de 
l'air  vicié,  parce  que  les  tuyaux  ou  conduits  en  planches  qui 
servent  à  la  ventilation  dans  les  galeries  ou  puits,  présentent 
généralement  des  fuites  qui  neutralisent  l'action  par  aspiration 
beaucoup  plus  que  l'action  par  refoulement.  Il  est  inutile  d'ajou- 
ter que,  dans  ces  cas  de  ventilation  intérieure  et  locale,  les  ven- 
tilateurs sont  mus  à  bras  par  un  ou  deux  hommes. 

Une  mine  importante  doit  avoir  toujours  un  ou  plusieurs  de 
ces  ventilateurs  prêts  pour  l'aérage  d'un  chantier  ou  d'un  mon- 
tage en  cours  d'exécution. 

Haehines  pneomatiques.  —  Après  l'insuccès  des  premiers 
ventilateurs  à  force  centrifuge,  on  établit  sur  plusieurs  puils  de 
grandes  machines  pneumatiques  à  pistons. 

Une  de  ces  machines,  composée  de  deux  cylindres  à  mouve- 
ment alternatif,  de  3'", HO  de  diamètre  et  de  1"*,90  de  course, 
était  mise  en  mouvement  par  une  machine  à  vapeur  dont 
la  puissance  mesurée  au  frein  Prony  était  de  25  chevaux. 
Le  débit  théorique  de  chaque  cylindrée  étant  de  T'"*^  *»-,  921),  le 
débit  effectif  fut  de  5"^'^-^  ,558,  avec  une  dépression  de  0°,218 
à  0™,57  d'eau  distillée,  soit  en  moyenne  0'",157;  le  travail 
effectif  était  donc  de  10  chevaux,  soit  40  pour  100  du  travail 
développé. 

On  a  d'abord  cherché  à  perfectionner  ces  machines  pneu- 
matiques, en  les  remplaçant  par  des  ventilateurs  à  cloche, 
dits  ventilateurs  du  Hartz.  On  emploie  depuis  longtemps  au 
Hartz  des   ventilateurs  formés  d'un  tonneau  renversé,   dont 
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le  fond  est  muni  d'un  clapel  et  qui  plonge  dans  une  cuve 
remplie  d'eau  ;  au  centre,  un  tujfaii  portant  également  un  clapet 
à  sa  partie  supérieure,  s* élève  au-dessus  du  niveau  de  Teau  et 
porte  Tair  jusqu'aux  chantiers  qui  ont  besoin  d*ctre  aérés.  Ce 
ventilateur  reçoit  le  mouvement  alternatif,  qui  est  nécessaire  à 
son  fonctionnement,  d'une  tige  de  pompe  à  laquelle  on  attache 
le  tonneau  mobile.  Conmie  ventilateur  simple  et  local,  o^  appa- 
reil peut  évidenunent  rendre  des  services. 

On  a  transformé  le  ventilateur  du  Hartz  en  une  grande  ma 
chine  pneumatique  destinée  à  créer  uue  ventilation  générale, 
en  donnant  aux  cuves  ô^.oO  de  diamètre  et  au  tuvM  intérieur 
o'",20,  de  sorte  qy'il  restait  une  zone  annulaire  de  0",15  de 
largeur,  remplie  d'eau  et  dans  laquelle  plongeait  la  cloche  à 
soupapes,  dont  la  course  était  de  !2  mètres. 

Le  débit  théorique  de  chaque  cylindrée  étant  de  6"'*^***,081, 
on  obtint  un  débit  elTectif  de  5™  '^  *'  ,428,  et  TcfTet  utile  fut  exac- 
tement, comme  pour  les  machines  à  piston,  de  40  pour  100. 

Ces  machines  pneumaliques  à  pistons  ou  à  cloche  présentent 
des  diflicullés  de  conslruclion  pour  les  soupapes  qui  doivent  cire 
à  la  fois  lrés>-gramies  et  trfVmobiles.  On  est  arrivé  à  obtenir 
celte  double  condilion  en  divisant  les  surfaces  en  six,  dix  et 
douze  coniparlinieuls  que  l'on  a  couverts  par  des  clapets  légers 
et  équilibrés.  (]es  appareils,  bien  que  coûteux  à  établir,  ont  un 
avantage  précieux,  celui  de  pouvoir  déterminer  une  dépres- 
sion moyenne  correspondante  à  O'",''^  ^^  manomètre  à  eau. 
supérieure  au  besoin,  cl  de  produire,  par  conséquent,  l'aérage 
dans  les  circonstances  les  plus  difficiles,  c'est-à-dire  lorsque  les 
parcours  sont  très-longs  et  les  galeries  de  sections  très-étroites. 

Une  machine  pneumatique,  évidemment  supérieure  comme 
disposition  à  celles  que  nous  venons  de  mentionner,  a  été  ré- 
cemment montée  aux  charbonnages  de  Pont-de-Loup  et  du  Bou- 
bier  près  (^harleroy,  dirigés  par  M.  Goret.  Cette  machine  est 
représentée  en  coupe  verticale  (pi.  XVl). 

Klle  se  compose  de  deux  chambres  à  section  rectangulaire 
ayant  4'",rj0  de  largeur,  sur  3  mètres  de  hauteur.  Ces  chambres 
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sont  disposées  en  caisses  à  air  et  reçoivent  des  .pistons  à  clapets; 
les  pistons  sont  directement  mis  en  mouvement  par  un  cylindre 
à  vapeur  ayant  2°*,75  de  course. 

La  planche  XVI  indique  suffisamment  le  mode  d'action  de 
fappareii  et  la  disposition  des  courants  d'air.  L*appel  de  Tair  du 
puits  d'aérage  se  fait  par  les  galeries  voûtées  placées  au-dessous 
des  fondations. 

Les  pistons  et  les  fonds  des  caisses  sont  pourvus  de  quatre 
clapets  ;  ces  clapets,  étant  verticaux,  sont  à  la  fois  très-tnobilcs 
et  très-faciles  à  entretenir,  condition  qui  n'avait  pas  été  obtenue 
dans  les  cylindres  verticaux.  Enfin,  pour  prévenir  l'usure  des 
pistons,  on  les  a  pourvus  de  deux  patins  qui  glissent  dans  des  rai- 
nures dont  les  cotés,  garnis  de  bandes  d'acier,  forment  un  double 
rail  qui  facilite  le  glissement  et  rendent  l'entretien  très-simple. 

Plusieurs  expériences  ont  été  suivies  par  M.  Jochams  sur  ces 
machines  pneumatiques.  Pour  n'en  citer  qu'une  seule,  les  pis- 
tons ont  fonctionné  à  raison  de  dix-sept  coups  simples  par  mi- 
nute, l'amplitude  de  la  course  a  été  de  2",86  et  par  suite  le  vo- 
lume théorique  engendré  s'est  élevé  à  15"'*,670  par  seconde.  H 
a  été  constaté  que,  pendant  cette  marche,  le  courant  parcourait 
la  galerie  dans  laquelle  Texpérience  se  faisait  avec  une  vitesse 
de  4'",8i)  par  seconde  ;  la  section  de  cette  galerie  étant  de 
2"«,0I0,  la  machine  aspirait  12'^,763,  c'est-à-dire  93/100  du 
volume  d'air  théorique  engendré  par  les  pistons. 

La  dépression  était  en  moyenne  de0'",075  d'eau  distillée;  d'où  il 
suit  que  le  travail  obtenu  peut  être  évalué  à  1 2,76  chevaux-vapeur. 

Le  manomètre  placé  sur  le  tuyau  d'adduction  de  la  vapeur 
dans  le  cylindre-moteur  a  indiqué  pendant  le  temps  de  l'expé- 
rience une  pression  moyenne  de  2  k,066  par  centimètre  carré. 
II  en  résulte  que  le  travail  théorique  de  la  vapeur  a  été  de  28 
chevaux-vapeur,  et  de  19,(i3  en  supposant  un  coefficient  de 
0,70  que  la  simplicité  de  l'appareil  autorise  à  admettre. 

Cette  machine  pneumatique  aurait  donc  pu  réaliser  65  pour 
100  de  la  force  transmise  à  ses  pistons,  chiffre  exceptionnel 
pour  les  appareils  d'aérage. 
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Les  expériences  i\e  M.  Jochamsoiitdémonlri' que  la  maetiioe 
linciminlique,  construite  ninsi  qu'il  vient  d'être  dit,  |>eiil  ètn 
appliquée  à  l'acrage  des  niiiie.«.  surtout  dans  le  cas  oii  l'on  a 
besoin  de  produire  une  gtande  ilépressîon.  Au  cliarliânnage  du 
Bouliier,  la  machiite  ît  caisses  horiiootnles  n  été  substituée  à  un 
ventilateur  Fabry  qui  t-lait  devenu  insuflisant  parce  qu'il  ne  dé- 
terminait pas  uni'  dépression  suflisanlc  pour  l'aérage.  Avec  fr> 
machines  on  peut  facilement  obtenir  des  dêpresiiions  de  0°',lH 
e[0'",1û. 

VcatUBicnrrabrj.  —  Le  ventilateur  Fabry  est  aujourd'liui 
iidopl<'-  d'une  muiiière  générale;  son  usage,  consacré  par  dp- 
Applications  multipliées  et  ]>ar  une  longue  pralique,  s'éteiidnt 
d'autant  plus  que  c'est  le  seul  qui  réunisse  jusqu'à  présent  Irs 


conditions  d'un  débit  d'air  cl  d'un   efl'el  utile  considérables, 
d'une  grande  régularité  de  marche  et  d'un  enlretien  facile. 
Le  ventilateur  Fabry  est  une  machine  pneumatique 


laciie.      ^^H 

|uc  rotatiÉ^I 
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composée  de  deux  roues  d'engrenage  de  même  diamètre,  ayant 
seulement  trois  dents  chacune  (fig.  111). 

Ces  roues  se  meuvent  entre  deux  bajoyers  verticaux  et  dans 
un  coursier  circulaire  à  la  base  duquel  se  fait  Tappel  de  Tair  par 
deux  galeries  communiquant  au  puits.  Elles  portent  à  leur  ex- 
trémité des  croisillons  disposés  de  telle  sorte,  qu'il  y  a  toujours 
deux  dents  en  contact  ;  la  communication  du  puits  et  de  Texte- 
rieur  se  trouve  ainsi  fermée,  et  Tair  est  foulé  ou  aspiré  le  long 
des  coursiers  circulaires,  selon  que  le  mouvement  a  lieu  du 
dehors  au  dedans  ou  du  dedans  au  dehors. 

Le  mouvement,  d'abord  transmis  aux  deux  roues  du  ventila- 
teur par  un  engrenage,  est  aujourd'hui  donné  par  un  cylindre 
à  vapeur  vertical,  portant  deux  bielles  directement  att^ées  à  des 
manivelles  calées  sur  les  arbres  des  roues. 

Voici  dans  quelles  conditions  le  ventilateur  Fabry  fut  établi 
en  1850  au  charbonnage  du  Grand-Buisson,  près  Mons  : 

L'air  descendait  dans  les  travaux  par  la  fosse  aux  échelles  et 
celle  d'épuisement  :  la  première,  consistant  en  une  suite  de  tou- 
retSy  présente  une  section  moyenne  de  l^jSO;  la  seconde,  con- 
.  tenant  l'attirail  des  pompes,  donne  passage  à  l'air  sur  une  sur- 
face moyenne  de  l'°,80;  leur  profondeur  est  de  520  mètres. 
Arrivé  au  bas  des  puits ,  le  courant  est  divisé  en  deux  parties  : 
Tune,  destinée  à  l'aérage  de  l'exploitation  de  la  veine  Bibée  en 
:.  plaleure,  parcourt  : 
ai,     1**  Avant  d'arriver  aux  tailles  .     .       500  mèt.l 

e,}     a»  Fronts  de  tailles 200     »      1350  met. 

f:[     3*  Voies  de  retour  d'air.     ...       650     »   ) 

La  deuxième  partie,  après  avoir  parcouru  un  bouveau  de 
35  mètres  environ,  se  divise  de  nouveau  en  deux  branches  :  la 
première  allant  aérer  les  tailles  ouvertes  dans  le  droit  de  la  cou- 
che fiouilleau  ;  la  deuxième,  celles  de  la  couche  Grand-Buisson. 
La  première  branche  parcourt  : 

1**  Avant  d'arriver  aux  tailles  .     .       180  met. 

.  i**  Fronts  de  tailles 100     »  ^    560  met. 

3**  Voies  de  retour  d'air.     .     .     .       180     » 
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La  deuxième  branche  parcourt  : 

\^  Avant  d'arriver  aux  tailles  .     .       SOO  met.) 

2*  Fronts  de  tailles 160     »   (    «40  mèl. 

o*  Voies  de  retour  d'air.     .     .     .       280     »   ] 

La  section  des  voies  d'aller  et  retour  d*air  est  en  moyenne  de 
1^20  sur  i •",(»(),  soit  l"-  "'«^,92. 

L'air,  après  avoir  parcouru  les  fronts  de  tailles  et  voies  de  re- 
tour, sort  par  la  bure  d'extraction  aux  étages  de  ôOO  et  247  mètres. 

La  température  était  de  26',75. 

La  pression  barométrique  de  0,7565. 

L'excès  de  pression  de  l'air  intérieur  sur  l'air  extérieur  était 
mesuré  parune  colonne  d'eau  de  0,0571  équivalant  à  une  colonne 
d'air  de  45",907. 

Le  nombre  die  tours  de  l'appareil  était  de  28,43. 

Le  volume  obtenu  par  seconde,  de  8™*  '•  ***,774. 

Le  poids  du  mètre  cube  d'air  saturé  d'humidité  étant  del'',tr)7, 

Le  travail  utile  du  ventilateur  était  donc  de 
8,774  X  I  ,i 57 X  43,967  =  44,651  kilogrammètres, 
ou  en  chevaux  — -J—  =  5,95. 

Le  travail  utilisable  de  la  machine  a  été  trouvé  de  84,7"3  kilo- 
grammètres, l'effet  utile  du  ventilateur  était  donc 

Les  ventilateurs  Fabry  ont  généralement  l'",70  de  diamètre 
extérieur  pour  les  roues,  et  2  mètres  de  largeur.  La  largeur  est 
portée  à  5  mètres  pour  les  grands  aérages.  Pour  la  largeur  de 
2  mètres,  on  applique  des  machines  de  la  force  nominale  de 
12  chevaux,  ayant  0",30  de  diamètre  au  cylindre  et  0'",6()  de 
course;  cette  force  doit  être  augmentée  de  50  i>our  100  pour 
les  ventilateurs  de  trois  mètres. 

Ces  ventilateurs  ont  été  l'objet  d'expériences  très-nombreuses, 
ayant  pour  but  de  préciser  les  conditions  du  courant  d'air  ob- 
tenu et  l'effet  utile  des  machines  à  vapeur  qui  les  mettent  en  mou- 
vement; parmi  ces  expériences  nous  en  citerons  quelques-unes 
suivies  par  M.  Jochams  et  dont  les  résultats  sont  indiqués  par 
le  tableau  suivant  : 
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Ou  voit,  d'après  ce  tableau,  que  Tou  peut  obteuir  racileinetit 
de  ces  ventilateurs  un  débit  de  10  mètres  cubes  par  seconde  et 
une  dépression  manométriquc  de  4  à  5  centimètres.  Quant  aux 
conditions  de  bonne  marche  et  de  facilité  des  réparations,  elles 
sont  démontrées  par  l'expérience  journalière  de  plus  décent  ven- 
tilateurs, qui  sont  aujourd'hui  en  fonction  presque  permanente 
sur  les  mines  de  la  France  et  de  la  Belgique. 

Ventitetear  Lcmieiie.  —  Le  ventilateur  Lcmiellc  est  posté- 
rieur au  ventilateur  Fabry,  et,  parconséquent,  moins  répandu. 
Les  résultats  qu'il  a  donnés  aux  charbonnages  de  Bayemont,  d.* 
Saint  -  Martin  ,  etc.,  près  Charleroy,  sont  incontestablement 
bons,  sous  le  rapport  de  l'effet  produit  ;  mais  les  difficultés  de 
son  exécution  et  les  soins  qu'exige  son  entretien  en  ont  jusqu'à 
présent  limité  l'application. 

C'est  un  tambour  hexagonal,  sur  lequel  se  plient  et  se  déve- 
loppent successivement  six  palettes  à  charnières  appliquées  sur 
chacun  des  pans  du  tambour  par  un  mécanisme  de  bielles  excen- 
trées, analogue  à  celui  qui  est  employé  pour  maintenir  dans 
leurs  positions  normales  les  aubes  d'une  roue  de  bateau  à  va- 
peur. Le  puits  d'aérage  se  termine  par  un  orifice  rectangulain*, 
dans  lequel  se  meuvent  les  palettes  successivement  développéi  s 
par  la  rolntion  du  tambour  hexagonal. 

La  surface  d'une  palette  est  un  obturateur  constamment  en 
mouvement  ascensionnel. 

Ce  ventilateur  a  été  appliqué  au  puits  Saint-Henri  de  Baje- 
mont,  près  Charleroy.  Les  longueurs  réunies  des  conduites 
d'aérage  de  ce  puits  avaient  une  longueur  de  2,620  mètres  ;  leur 
cube  était  de  5,120'"%  ce  qui  donnerait  pour  la  section 
moyenne  l'"',(]6;  mais,  défalcation  faite  du  cube  du  puits  et 
des  bouveaux,  la  section  moyenne  n'était  que  de  1"%25,  con- 
ditions qui  nécessitaient  une  très-grande  dépression  pour 
l'aérage. 

L'appareil  placé  se  composait  d'un  hexagone  de  5*", 10  df 
longueur,  dont  les  côtés  avaient  l'",o05  de  largeur;  l'excentr- 
cité  des  bielles  était  de  0'",475. 
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Les  expériences  faites  par  M.  Jochams  conslaièrcni  dans  la 
galerie  adductrice  de  Tair  appelé,  .dont  la  section  était  de  2"%9Û, 
une  vitesse  moyenne  de  2'",41,  d*ou  il  résulte  que  le  volume  de 
Tair  aspiré  était  de  6*^,989.  Ce  volinne  était  débité  l'appareil 
faisant  seize  tours  par  minute  et  déterminant  une  dépression  de 
5  centimètres  d'eau,  TefTet  utile  produit  étant  ainsi  de  4,066 
chevaux-vapeur. 

Dans  une  autre  expérience,  où  Tappareil  eut  à  vaincre  do 
plus  grandes  résistances,  la  dépression  s  éleva  à^5  millimètres; 
et  l'effet  utile  à  6,14  chevaux- vapeur. 

Le  volume  théorique  ayant  été,  dans  ces  deux  expériences 
(16  tours  par  minute),  de  9"**,733,  les  pertes  ou  rentrées  d'air 
ont  été  de  2~%444  à  5"^,324  pour  les  dépressions  de  0",050  et 
0",075. 

Le  cylindre  à  vapeur  avait  0,31  de  diamètre  et  0,96  de  course, 
et  la  force  appliquée  au  ventilateur  est  estimée,  par  M.  Jochams, 
à  9,82  chevaux-vapeur.  C'est  un  effet  utile  de  Jp4*,  soit  environ 
2/3  du  travail  moteur. 

Depuis  l'établissement  de  ces  premiers  ventilateurs,  M.  Le- 
miellé  a  changé  soii  mode  de  construction  ;  il  Ta  établi  vertica- 
lement, en  réduisant  à  trois  le  nombre  des  volets. 

Des  ventilateurs  verticaux  et  à  trois  volets  ont  été  montés 
sur  un  assez  grand  nombre  de  houillères  des  départements  du 
>'ord  et  du  Pas-de-Calais,  et  les  résultats  paraissent  satisfai- 
santi». 

En  résumé,  il  existe  aujourd'hui  quatre  systèmes  de  ventila- 
teurs mécaniques  dont  les  bonnes  conditions  d'établissement  et 
de  marche  sont  suffisamment  di' montrées  par  la  pratique.  Ces 
ventilateurs  sont  toujours  employés  comme  asinrants^  et  appli- 
qués sur  un  puits  spécial,  dit  puiU  d'aérage^  qui  sert  ainsi  d'ap- 
pel, de  manière  à  déterminer  l'entrée  de  J'air  pur,  par  un  ou 
plusieurs  autres  puits  ou  oriGces. 

Les  résultats  obtenus  en  Angleterre  au  moyen  des  foyers 
d'aérage  ont,  un  moment,  ébranlé  la  préférence  qui  existe  sur 
le  continent  pour  les  ventilateurs  mécaniques.  Outre  la  condition 
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d'une  complète  indifk'ércnce  à  l*égard  du  combustible  brûlé  et 
des  frais  de  chauffage  de  ces  foyers,  il  en  faut  encore  une  pour 
obtenir  les  résultats  signalés  en  Angleterre.  C'est  la  yrande  sec- 
tion des  galeries.  Cela  revient  à  dire,  observent  MM.  Lambert 
et  Modesse,  que  ce  système  ne  peut  pas  servir  avantageusement 
lorsqu^on  a  besoin  dune  forte  dépression  pour  faire  circuler  lair 
dans  les  travaux,  c'est-a  dire  lorsque  les  galeries  sont  trop  éten- 
dues et  surtout  qu'elles  n'offrent  pas  une  section  suffisauto, 
comme  c*est  généralement  le  cas  en  Belgique  et  dans  le  nord  de 
la  France,  où  l'épaisseur  moyenne  des  couches  en  exploitation 
est  descendue  à  fr,50. 

Même  dans  nos  mines  du  Centre,  où  les  couches  sont  généra- 
lement très-puissantes,  les  galeries,  et  surtout  les  puits  d'aérage, 
ont  rarement  de  grandes  sections.  La  grande  section  des  puits 
et  galeries  est  un  élément  qui  coûte  cher  d'établissement  et  d'en- 
tretien, et,  dans  nos  exploitations,  où  tout  est  dirigé  confor- 
mément aux  conditions  de  la  plus  stricte  économie,  où  les  cou- 
ches sont  moins  puissantes  et  moins  régulières  qu'en  Angleterre, 
où  leur  toit  est  rarement  aussi  solide,  on  ne  rencontre  pas  les 
mêmes  facilités  pour  établir  et  maintenir  les  travaux  à  grande 
section. 

jNous  résumons  ainsi  cette  différence.  Quelle  est  la  dépression 
nianométrique  qui  peut  être  obtenue  par  ces  puissants  foyers 
d'appel  7  un  cenlinictre  environ;  deux  en  plus.  Or  dans  la  plu- 
part des  exploitations  du  continent  cette  dépression  est  in- 
suflisante;  pour  maintenir  un  aéra^e  convenable,  il  faut  des 
appareils  qui  puissent  déterminer  des  dépressions  de  cinq  et  sept 
centimètres  d'eau  ! 

Ces  considérations  doivent  être  opposées  aux  tentatives  de 
propagation  des  foyers  qui  sont  nées  des  résultats  obtenus 
en  Angleterre.  >'ous  y  joindrons  l'appui  des  conclusions  aux- 
quelles a  été  conduit  M.  Jochams,  ingénieur  à  Charleroy,  qui 
a  fait  une  élude  approfondie  de  toutes  les  questions  d'aérage. 

M.  Jochams  s'exprime  ainsi  dans  les  Annales  des  travaux  pu- 
blics de  Belgique  : 
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a  D'abord,  si  Ton  considère  la  question  de  Taérage  sous  le 
point  de  vue  économique,  nous  ferons  observer  que  les  expé- 
riences que  nous  avons  faites  dans  les  mines  aérées  par  échauffe- 
ment  prouvent  qu'il  est  très-difficile  de  leur  imprimer,  sans 
danger,  tout  le  développement  que  réclament  aujourd'hui  les 
progrès  faits  dans  Tart  des  mines.  Et,  d'ailleurs,  on  sera  bien 
obligé,  par  suite  de  la  grande  profondeur  à  laquelle  les  travaux 
seront  portés  dans  im  avenir  peu  éloigné,  de  diminuer  le  nombre 
(les  sièges  et,  par  contre,  de  leur  donner,  en  compensation,  la 
plus  grande  étendue  possible. 

«  Quant  à  la  raison  d'humanité,  ks  exploitants  sont  malheu- 
reusement dans  l'habitude  de  pousser  leurs  travaux  souterrains 
jusqu'à  la  dernière  limite  des  moyens  de  ventilation  dont  ils 
peuvent  disposer,  et,  comme  cette  limite  est  vite  atteinte  avec 
Taérage  par  dilatation,  surtout  dans  la  saison  des  chaleurs,  il 
s'ensuit  que  ces  exploitations  sont  continuellement  sous  le  coup 
d'une  explosion.  En  outre,  presque  tous  les  procédés  en  usage 
pour  échauffer  Tair  sortant  d'une  mine  présentent,  par  euK- 
mêmes,  beaucoup  de  danger  (à  l'exception,  il  est  vrai,  de  Tenir 
ploi  de  la  vapeur) . 

«  La  plupart  des  ingénieurs  sont  d'accord  à  cet  égard,  et  l'on 
peut  consulter  notamment  les  opinions  émises  par  MM.  Boisse 
et  (Jonot  dans  leur  mémoire  sur  l'aérage,  couronné  par  l'Aca- 
démie de  Bruxelles. 

a  Ajoutons  qu'il  n'y  a  pas  de  comparaison  entre  les  diflicultés 
que  présente,  en  cas  d'explosion,  le  sauvetage  des  ouvriers  d'une 
mine  dont  l'aérage  est  activé  par  un  appareil  mécanique  ou  par 
échauffement.  En  effet,  dans  les  mines  aérées  mécaniquement, 
il  suffit,  avant  d'entrer  dans  les  travaux,  d'examiner  si  les  tam- 
pons du  puits  d'appel  ont  résisté  à  la  déflagration  des  gaz  et  de 
faire  marcher,  à  sa  plus  grande  vitesse,  la  machine  ventilatrice, 
afin  d'envoyer  dans*  les  chantiers  une  masse  d'air  capable  de 
suppléer  à  la  rupture  éventuelle  des  cloisons  d'aérage  et  de  cou- 
rir ainsi  la  chance  de  sauver  les  ouvriers  qui  auraient  échappé 
à  l'action  immédiate  du  coup  de  feu.  En  cette  occurrence,  la 
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descente  dans  la  mine  ne  présente,  sous  le  rapport  de  la  Tenti- 
lation,  que  peu  ou  point  de  danger  aux  personnes  qui  se  dispo> 
sent  à  parcourir  les  galeries  souterraines  pour  fadiiter  la  sortie 
des  ouvriers  qui  ont  été  épargnés  par  le  fléau  destructeur,  ou 
pour  en  retirer  les  Tictimes. 

c  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  quand  la  mine  est  aérée  par 
«'chaufTement.  D'abord  il  est  impossible  d'augmenter,  comme 
dans  le  cas  précédent,  le  tira^re  ou  la  quantité  d'air  qui  descend 
«lans  1rs  travaux  ;  et  ensuite,  si  c'est  un  foyer  dont  on  fait  usage, 
les  travailleurs  redouteront  constamment  qu'il  ne  provoque  lui- 
même  une  seconde  explosion;  aussi  se  gardera4-on  bien  de  réta- 
blir, h  l'intérieur,  aucune  des  cloisons  d'aérage,  toujours  dans 
la  crainte  d'envoyer  sur  le  foyer  un  mélange  détonant,  surtout 
lorsque  celui-ci  est  plus  élevé  que  l'orifice  par  lequel  fair  vicié 

débouche  dans  le  puits  de  sortie.  En  outre,  il  est  des  circon- 

» 

stances,  et  nous  en  rappellerons  une  très-récente,  oii  il  serait  im- 
possible aux  hommes  les  plus  courageux  et  les  plus  dévoués 
d'aborder  la  mine.  » 

Les  motifs  développés  par  51.  Jochams  ont  fait  adopter  de 
|)rél'érence  les  ventilateurs  mécaniques  dans  presque  toutes  les 
houillères  de  la  Belgique.  En  France,  nous  suivons  avec  raison 
l'exemple  donné  par  la  Belgique,  et  chaque  année  les  ventilateurs 
mécaniques  se  multiplient. 

Les  ventilateurs  sont  quelquefois  employés,  par  exception, 
pour  envoyer  de  l'air  sur  les  points  envahis  par  les  gaz  méphi- 
tiques. On  est  même  obligé  d'y  avoir  recours  dans  des  travaux 
simples,  comme  pour  foncer  un  puits,  percer  une  galerie.  Dans 
ce  cas,  l'appareil  ventilateur  est  adapté  à  des  conduits  d'air  mé- 
talliques ou  composés  de  quatre  planches  formant  un  tube  pris- 
matique quadrangulaire.  Les  joints  de  ces  planches  sont  garnis 
avec  de  la  mousse  et  les  abouts  disposés  de  telle  sorte,  que  les 
Joints  transversaux  ne  se  correspondent  pas  sur  les  quatre  faces. 
(]es  conduits  d'air,  appelés  cmi(/rf/5,  se  posent  habituellement 
dans  des  angles  et  au  sol  des  galeries  ;  on  doit  toujours  en  avoir 
une  certaine  quantité  pour  les  monter  en  cas  d'accident.  Lors- 
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qu'on  les  pose  pour  un  seririce  qui  doit  durer  longtemps,  il  faut 
avoir  soin  de  les  placer  à  Tabri  des  chocs  ;  souvent  même  on 
construit  sur  un  des  côtés  de  la  galerie  un  mur  qui  forme  un 
conduit  spécial  dit  royon  ou  kernel. 
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Lorsqu'il  s'agit  de  créer  un  système  général  d*aérage,  il  est 
essentiel  de  déterminer  d'abord  la  quantité  d'air  pur  qu'on  doit 
introduire  dans  les  travaux  pendant  un  temps  donné,  puis  il  faut 
taire  circuler  Tair  introduit  de  manière  à  l'amener  dans  les  chan- 
tiers d'abatage  à  l'état  le  plus  pur  possible. 

La  quantité  d'air  introduite  dans  les  mines  est  très-variable, 
car  elle  dépend  n  la  fois. du  développement  des  travaux  souter- 
rains et  des  conditions  particulières  de  l'air  intérieur.  Les  mines 
de  houille,  étant  celles  qui  exigent  l'aérage  le  plus  actif,  four- 
nissent, sous  ce  double  rapport,  les  meilleurs  éléments  d'étude, 
car  il  peut  rarement  y  avoir  excès  d'air,  tandis  que  la  plupart 
des  mines  profondes,  celles  même  qui  ne  donnent  lieu  à  aucun 
dégagement  spontané  de  gaz  délétères^  laissent  beaucoup  à  dési- 
rer sous  le  rapport  de  Taérage. 

La  vitesse  de  l'air  dans  les  travaux  doit  élre  assez  grande  pour 
amener  la  diffusion  des  gaz  délétères  et  empêcher  leur  liquation 
et  leur  stationnement  dans  les  anfractuosités  des  excavations. 
Une  vitesse  de  0'",60  par  jseconde  est  convenable  et  détermine  à 
la  fois  la  diffusion  du  grisou  et  de  l'acide  carbonique;  i '",40  par 
seconde  est  un  maximum  qu'on  ne  doit  pas  dépasser  dans  les 
tailles  :  car  une  vitesse  supérieure  pourrait  occasionner  la  pro- 
jection de  la  flamme  à  travers  les  toiles  métalliques  des 
lampes,  sans  compter  qu'il  en  résulterait  un  vent  gènani  pour 
les  ouvriers. 

Si  l'on  vient  actuellement  à  constater  les  quantités  d'air  pur 
envoyées  dans  les  mines,  on  trouve  que  les  mines  de  houille  les 
moins  bien  ventilées  reçoivent,  dans  les  bassins  du  nord  de  la 
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France  et  de  la  Belgique,  1  "*''"**•,  700  par  seconde;  les  mines 
venûlées  par  nn  foyer  d'acrage  reçoÎTenl  de  3  à  8  mèlres  cubes 
par  seconde  ;  enfin  les  mines  ventilées  mécaniquement,  dont  le 
développement  souterrain  est  considérable,  et  dans  lesquelles  il 
se  dégage  du  'grisou,  reçoivent  dans  lemètne  temps  de  7  à  15 
mètres  cubes. 

Dans  une  mine  où  il  n*y  a  aucun  dégagement  de  gaz  délétères 
à  craindre,  on  peut  compter  le  nombre  des  ouvriers  et  des  lu- 
mières, doubler  ou  tripler  la  quantité  d'air  altéré  pour  faire  la 
part  des  causes  d'altération  qui  ne  peuvent  être  calculées,  et  dé- 
terminer ainsi  a  prion  la  quantité  d'air  à  introduire  par  un  aé- 
rpge  artificiel.  Ce  sera  toujours  un  très-faible  aérage.  Le  plus 
souvent  même,  et  notamment  dans  les  mines  métalliques,  on 
attend  que  les  ouvriers  soient  incommodés  par  l'altération  de 
l'air  atmosphérique  \youT  aviser  au  moyen  de  le  purifier.  Mais 
dans  les  mines  de  houille  qui  sont  sujettes  soit  au  grisou,  soit 
aux  moffettes,  il  y  aurait  imprudence  à  ne  pas  combiner  à 
l'avance  un  système  d'aérage  et  à  ne  pas  en  préparer  les 
moyens  d'après  les  chifl'res  précédemment  indiqués. 

La  double  condition  de  quantité  et  de  vitesse  conduit  d'ail- 
leurs à  des  relations  nécessaires  avec  la  section  des  travaux. 
Ainsi  rr, 70  sur  o'", 70  serait  la  section  d'une  galerie  recevant 
8  mètres  cubes  à  la  vitesse  de  fr,00  par  seconde.  Les  galeries 
n'ayant  ordinairement  que  4  mètres  de  section,  le  volume  d'air 
nécessaire  serait  seulement  de  2'"-  "^  ^,400  à  la  vitesse  de  0",00, 
et  4"^  '^^  ,800  à  la  vitesse  de  1*",20.  C'est  qu'en  effet,  dans  les 
mines  fortement  ventilées,  le  courant  principal  se  divise  toujours 
en  plusieurs  artères  qui  vont  assainir  les  diverses  parties  de  la 
mine.  Il  y  en  aura,  par  exemple,  trois  ou  quatre  recevant  5  mè- 
tres cubes  par  seconde  ;  tous  ces  courants  pourront  d'ailleurs 
entrer  par  un  même  puits  divisé  au  besoin  par  des  cloisons 
en  trois  et  quatre  sections,  et  ne  se  réunir  ensuite  qu'à  leur 
sortie  dans  le  puits  d'appel. 

La  quantité  d'air  à  introduire  dans  une  mine  ne  peut  guère 
être  déterminée  que  par  tâtonnement,   et  c'est  en  étudiant  la 
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composition  de  Tair  à  m  (sortie  de  la  mine,  et  en  constatant  les 
vitesses  dans  les  trayaux,  qa'on  pourra  reconnaître  si  Taérage 
est  suffisant.  Or  il  peut  arriver,  dans  les  mines  sujettes  aux  gaz 
délétères,  que  l*air  soii  déjà  très-impur  et  très-nuisible  dans  les 
dernières  parties  je  son  parcours,  sans  qu'il  y  ait  possibilité 
d'augmenter  sa  vitesse.  Dans  ce  cas,  Tair  entrant  doit  être  di> 
visé,  comme  il  est  dit  plus  haut,  en  plusieurs  branches,  et  cir- 
culer dans  des  groupes  isolés  qui  se  trouvent  ainsi  aérés  indé- 
pendamment les  uns  des  autres.  Cette  division  est  surtout  avan- 
tageuse pour  les  mines  à  grisou.  Ainsi  les  grandes  exploitatioiis 
houillères  d'Angleterre  et  de  Belgique  sont  généralement  divir 
sées  en  trois  ou  quatre  quartiers  dont  Taérage  est  entièrement 
indépendant.  Ces  distributions  de  Tair  nécessitent  des  murs  d'i- 
solement, des  portes  d'aérage  qui  ne  s'ouvrent  que  .pour  le 
service  et  qui  retombent  d'elles-mêmes  ou  sont  manœuvrées  par 
des  enfants. 

En  décrivant  successivement  les  méthodes  d'exploitation,  nous 
avons  indiqué  la  marche  du  courant  d*aérage  dans  chacune 
d'elles;  ce  courant  descend  d'abord  au  bas  des  travaux,  remonte 
les  voies  de  roulage,  parcourt  les  chantiers  dabatage de  bas  en 
haut  et  se  rend  au  puits  d'appel  par  une  voie  spéciale  et  non 
fréquentée.  L'aérage  suit  ainsi  une  marche  toujours  ascension- 
nelle j  du  moins  autant  que  cela  est  possible.  Les  ouvrages  par 
galeries  et  piliers  sont  les  plus  difficiles  à  aérer. 

La  planche  VII  représente  la  disposition  d'une  exploitation 
dans  laquelle  l'aérage  est  délerminé  par  un  puits  d'appel  B,  avec 
foyer  d'aérage  en  F,  et  par  un  puits  d'entrée  d'air  en  A.  Klle 
indique  la  circulation  du  courant  d'aérage,  guidé  par  des  portes, 
des  cloisons  ou  des  croisements  de  galeries,  toutes  les  fois  que 
cela  est  nécessaire. 

L'air  appelé  dans  une  mine  doit  d'abord  être  dirigé  vers  les 
chantiers  principaux,  puis  sortir  par  les  voies  les  moins  fré- 
quentées. Si  le  chemin  qui  remplit  ces  coaditions  est  le  phis 
court,  il  n'est  besoin  d'aucun  artifice  po«t  obliger  l'air  à  le 
suivre,  il  prend  naturellement  le.,  voies  les  plus  directes  et  les 
II.  20 
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plus  faciles.  Si,  comme  cela  est  le  plos  ordinaire,  ce  chemin 
n'est  pas  k  plus  direct,  on  oblige  Tair  à  ie  suivre  en  lui  barrant 
toute  autre  issue. 

Les  portes  d*aérage  sont  faites  en  bois,  et  a^ec  une  solidité 
d'autant  plus  grande  que  leur  fonction  est  plus  importante.  Si 
cette  fonction  est  indispensable,  on  établit  deux  portes  à  une 
certaine  distance  Tune  de  l'autre,  aiin  que^  dans  le  passage  né- 
cessité par  le  service,  il  y  en  ait  toujours  une  des  deux  qui  soit 
close.  S'il  est  à  craindre  que  ces  portes  soient  renversées  par  une 
explosion,  on  fixe  au  faite  de  la  galerie  une  porte  à  charnière 
-dite  porte  flottante^  qui  reste  toujours  relevée,  mais  qui  est 
disposée  de  manière  à  tomber  et  à  fermer  la  galerie  lorsqu'elle 
est  atteinte  par  une  commotion  assez  forte  pour  défoncer  les 
deux  autres. 

Les  cloisons  d'aérage,  qui  n*ont  d'autre  but  que  de  diriger  la 
circulation,  peuvent  êlre  construites  en  bois,  en  briques  ou  rem- 
blais, et  sans  beaucoup  de  soin  ;  mais  celles  qui  sont  destinées 
à  isoler  de  vieux  travaux  remplis  de  grisou  ou  d'acide  carbonique, 
tloivenl,  comme  celles  destinées  à  parquer  des  feux  souterrains, 
être  exécutées  en  corrois^  c'est-à-dire  enduites  d'argile  de  manière 
A  être  complètement  imperméables. 

bans  les  mines  sujettes  au  grisou,  les  courants  d^air  doivent 
avoir  autant  que  possible  une  direction  constamment  ascension- 
nelle, condilion  indispensable  pour  empocher  les  accumulations 
dans  les  parties  supérieures.  Les  ouvriers  auront  en  outre  le 
soin  de  boucher  et  de  balayer  les  anfractuosités  dans  lesquelles 
le  gaz  pourrait  se  liquater.  Enfin  il  faut  autant  que  possible  éviter 
de  l'aire  revenir  le  courant  sur  lui-même,  de  peur  qu'après  une 
(explosion  il  n'y  ait  suppression  d'aérage  par  le  renversement  des 
rloisons  d'isolement. 

Malgré  toutes  ces  précautions,  lorsqu'une  explosion  e«t  déter- 
minée, il  arrive  presque  toujours  que  l'aérage  est  renversé  et 
qu'il  y  a  stagnation,  soit  par  suite  du  défoncement  des  portes 
et  des  cloisons,  soit  par  l'extinction  des  foyers  ou  le  dérange- 
ment des  appareils  mécaniques  qui  déterminaient  le  courant. 
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Dans  ce  cas,  la  miae  eet  e&vahie  par  les  gaz  délétères  qui  y  sta- 
tionnent, et  il  est  diffieSe,  quelquefois  môme  impossible,  de  ren- 
trer dans  les  travaux  peur  porter  secours  aux  mineurs  et  rétablir 
les  conditions  de  la  circulalion.  * 

Il  est  donc  essentiel  qu'une  mine  sujette  au  grisou  soit  pourvue 
des  moyens  de  rétablissement  immédiat  de  l'aérage  en  cas  d'ex- 
plosion, ou  tout  au  moins  d*appareils  pour  le  sauvetage  des 
ouvriers  asphyxiés. 

Pour  rétablir  Taérage  après  une  explosion,  on  peut  disposer  à 
l'avance  un  ou  plusieurs  foyers  de  secours  et  rétablir  le  courant 
immédiatement,  à  l'aide  de  matières  facilement  inflammables. 
Un  moyen  fréquemment  employé  en  Angleterre  consiste  à  dis- 
poser des  réservoirs  d  eau  placés  près  de  l'orifice  des  puits  d'en- 
trée de  Pair,  et  à  faire  tomber  dans  ces  puits  un  courant  d'eau 
divisé  qui  entraîne  lair,  le  refoule  dans  les  galeries  et  rétablit  la 
ventilation.  Des  mineurs  descendent  dans  les  travaux,  munis 
d'ammoniaque  et  d'eau  de  chaux,  et  ils  ont  soin,  en  y  pénétrant, 
de  suivre  la  marche  du  courant  d'air  ventilateur. 

On  a  souvent  proposé  des  appareils  respiratoires  pour  péné- 
trer directement  dans  les  gaz  méphitiques.  Les  uns  consistent 
esi  une  provision  d'air  contenue  dans  un  réservoir  à  parois 
flexibles;  l'ouvrier  aspire  cet  air  par  un  tube  et  l'expire 
par  un  autre  ;  deux  soupapes  empêchent  le  jeu  inverse  de  se 
produire.  D'autres  fois  l'air  est  comprimé  dans  une  caisse  en  fer- 
Jilanc,  et  la  respiration  est  entretenue  par  un  Jeu  de  soupape. 
4]es  appareils,  trop  compliqués,  ne  sont  pas  encore  devenus  pra- 
tiques. 

EnOn,  si,  à  la  suite  d'une  inflammation  de  grisou,  le  feu  vient 
à  se  déclarer,  soit  dans  les  boisages,  soit  dans  la  houille,  on  doit 
iramédtalanent  éteindre  ou  isoler  ces  feux,  ou,  si  cela  n'est  pas 
>  possible,  boucher  immédiatement  tons  les  orifices  de  la  mine  et 
éteindre  Tincendie  par  l'acide  carbonise  qu'il  produit.  Il  faut 
se  garder,  dans  ce  cas,  de  vouloir  rentrer  trop  j^romptement 
dans  les  travaux  ;  car,  si  ronronnait  trop  tAt  accès  à  Tair  exté- 
rienr,  et  que  certaines  parties  de  la  houille  ou  des  b^Msages 
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Ton  poumii  recommander  préférablement  est  reiirésenlé 
figure  112.  Cet  anémomètre,  composé  d'un  simple  pendule,  a 
été  essayé  en  Angleterre  et  en  Belgique.  Sa  déviation  de  la  ver- 
ticale indique  Tintensité  du  courant  d'air. 

La  vitesse  des  courants  d'acrage  s'établit  en  général  par 
tâtonnement;  les  mineurs  emploient,  pour  mesurer  cette  vitesse, 
des  moyens  très-simples,  la  poudre  ou  Famadou. 

Deux  observateurs  se  placent  aux  extrémités  de  la  voie  dont 
le  courant  d'aérage  doit  être  mesuré;  celui  qui  est  è  l'entrée  de 
ce  Qourant  tire,  par  exemple,  un  coup  de  pistolet  qui  est  en- 
tendu par  l'observateur  qui  se  trouve  à  l'extrémité  opposée. 
L'instant  de  la  détonation  est  noté,  ainsi  que  celui  où  l'odeur 
de  la  poudre  commence  à  parvenir  à  la  station  extrême  et  celui 
oà  l'odeur  n'est  plu»  sensible;  la  moyenne  entre  les  deux  der- 
nière» observations  déternûne  le  temps  que  le  courant  d'air  a 
mis  pour  parcourir  la  longueur  de  la  voie.  En  multipliant  cette 
vitesse  par  la  section,  moyenne,  on  obtient  le  débit  effectif  du 
courant  d'aérage. 

Aucun  accident  n'engage  à  un  plus  haut  degré  la  responsa- 
bilité de  l'ingénieur  directeur  d'une  mine  que  l'explosion  du 
grisou.  Il  doit  en  quelcpie  sorte  exposer  de  lui-même,  après  un 
accident  de  cette  nature,  quelles  sont  les*  conditions  de  Taérago 
de  ses  travaux  et  démontrer  que  ces  conditions  étaient  nor- 
male»; il  doit  démontrer  que  les  lampes  qu'il  a  choisies  et  don- 
nées aux  mineurs  élaient  de  sûreté  et  bien  entretenues;  il  doit 
en  un  mot  venir  au-devant  de  toute  objection. 

Sans  doute,  si  l'on  pouvait  ^avoir  des  renseignements  sur  ce 
qui  a  pu  se  passer  sur  le  chantier  ou  l'explosion  a  eu  lieu,  il 
resterait  prouvé,  dans  la  plupart  des  cas,  (pi'une  imprudence  a 
été  commise  ;  qu'une  lampe  a  été  ouverte,  qu'un  ouvrier  a 
voulu  fumer,  qu'il  a  négligé  telle  précaution  prescrite  par  le 
léglement.  Mais  ceux  qui  pourraient  donner  ces  renseignements 
ont  été  généralement  les  premières  victimes  de  l'explosion  et 
souvent  même  il  n'est  pas  possible  d'arriver  jusqu'à  leurs  corps 
par  suite  des  éboulements  ou  des  incendies  qui  se  sont  produits. 
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En  présence  des  incertitudes  qui  résultent  des  dernières  ex- 
plosions arrivées  en  France  et  en  Belgique,  dans  des  mines  où 
le  contrôle  était  dussi  complet  que  possible,  on  arrive  forcé- 
ment à  conclure  :  1^  que  les  lampes  de  sûreté  ne  donnent  que 
des  indications  insuffisantes  sur  Texistence  du  grisou  et  sur  ses 
proportions  dans  Tatmosphcre  des  mines;  2^  qu'elles  n'offrent 
pas  encore  le  degré  de  sûreté  désirable,  dans  le  cas  où  l'atmo- 
sphère, par  suite  d'une  des  circonstances  précitées,  devien!  en 
très-peu  de  temps  éminemment  explosive. 

On  doit  ne  jamais  perdre  de  vue  la  série  des  précautions 
qui  peuvent  seules  préserver  les  mineurs;  elles  ont  été  résu- 
mées en  Belgique  par  un  arrêté  royal  du  V  mars  1850,  que 
nous  présentons  comme  un  résumé  complet  de  ce  qui  vient 
d*étre  exposé  dans  ce  chapitre. 

tXPLOfTATIOXS   E7(   GÉXéllAL. 

Article  1*'.  Dans  toute  exploitation  souterraine,  rassainissement  de  tous  les  points 
de  tra?aux  accessibles  aux  ouvriers  sera  assuré  par  un  courant  actif  et  régulier 
d'air  pur. 

I^  vitesse  et  l'abondance  de  ce  courant^  ainsi  que  la  section  des  galeries  qui  doi- 
vent être  facilement  accessibles  dans  toutes  leurs  parties,  seront  partout  régli^e^ 
en  raison  du  nombre  des  ouvriers,  de  l'étendue  des  travaux  et  dos  émanations  na- 
turelles de  Li  mine. 

Art.  2.  lia  venlilition  sera  déterminée  et  entretenue  par  des  moyens  efficaces  et 
exempts  de  tout  danger. 

Art.  3.  Tout  courant  d'air,  notablement  vicié  par  le  mélange  de  gaz  di'létères 
ou  inflammables,  sera  soigneusement  écarté  d'un  atelier  quelconque  et  des  voies 
fréquentées. 

L'étendue  des  divers  ateliers  de  travail  sera  limitée,  au  besoin,  de  manière  à 
soustraire  les  ouvriers,  placés  sur  le  retour  du  courant,  aux  effets  nuisibles  d'une 
trop  grande  altération  de  l'air. 

Art.  4.  Les  remblais  établis  tant  pour  soutenir  les  rocbes  que  pour  séparer  le» 
voies  de  roulage  des  voies  d'aérage  correspondantes,  seront  partout  rendus  aussi 
serrés'et  entretenus  aussi  imperméables  que  possible. 

Art.  5.  Ces  remblais  seront  avancés  en  tout  temps  à  une  petite  distance  dos 
fronts  de  travail  des  ouvriers  (taille) ,  de  manière  à  empécber,  vers  ces  points,  le 
raleotissement  du  courant  d'air  et  la  stagnation  des  gazs  nuisibles. 

Art.  6.  Les  travaux  seront  disposés  de  manière  à  se  passer,  autant  que  possible, 
de  portes  pour  diriger  ou  pour  partager  le  courant  d'air. 

Toute  porte  destinée  k  la  répartition  de  Vaérage  sera  munie  d'un  guichet  dont 
l'ouverture  sera  réglée  en  raison  des  besoins. 
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L'usage  (!e  portais  multiples,  oonvenablenient  es|Micée8,  sera  de  rigueur  dans  les 
voies  où  elles  iIoÎTeiit  être  ouvertes  fréquemment  pour  le  :»crvice  de  la  mine. 

xniES  A  cRisor. 
Airage. 

Art.  7.  Dans  les  mines  â  grisou,  Texploilation  aura  lieu,  autant  que  possible, 
par  tnincfacs  ppscs  successÎTement  en  descendant.  Sauf  les  exceptions  autorisées 
par  radministmliou,  Tensemble  et  toutes  les  parties  des  travaux  seront  disposés 
lie  manière  à  ne  pas  forcer  à  dcïcendrc  un  air  plus  ou  moins  chargé  de  gaz  in- 
flammables. 

Art.  8.  La  sortie  de  Pair  aura  lieu  par  un  puits  spécial,  affecté  exclusivement  ï 
cet  usage,  et  isole  des  autres  puits  par  un  massif  de  roche  suffisant. 

L*appel  y  ^era  provoqu  '  soit  par  des  moyens  mécaniques,  soit  par  échauffemenl, 
à  l'exclusion  des  toque-feux  ou  foyers  alimentés  par  l'air  sorlant  de  la  mine. 

On  prendra,  a  la  surface,  les  précautions  nécessaires  pour  ébigner  de  tout  foyer 
le  grisou  qui  (ort  de  la  mine. 

Art.  9.  Les  voies  d'entrée  et  de  retour  de  l'air  seront  séparées  par  des  massifs 
assez  épais  pour  qu'une  explosion  ne  puisse  les  endommager. 

Art.  10.  Les  royons  et  kernés  ne  pourront  être  tolérés  qu'exceptionnellement 
et  seulement  pour  des  travaux  préparatoires  et  de  reconnaissance. 

Éclairage. 

Art.  il.  L'emploi  de  lampes  de  sùrelé,  admises  par  radnrmi>lration  des  mines, 
est  obligatoire  pour  les  houillères  à  grisou. 

Art.  12.  Les  lampes  de  sûreté  fermeront  à  clef.  Elles  relieront  déposées  à  réta- 
blissement, où  des  ouvriers  spéciaux  seront  chargés  de  les  visiter,  de  les  nettoyer 
et  de  les  maintenir  chaque  jour  en  bon  état. 

Art.  13.  Au  moment  de  la  descente,  la  lampe  e«t  remise  à  chaque  ouvrier;  ce- 
lui-ci est  tenu  de  s'assurer  qu'elle  est  fermée  à  clef. 

Art.  14.  Il  est  expressément  défendu  d'ouvrir  les  lampes  dans  les  travaux;  celles 
qui  viendraient  à  s'éteindre  pendant  le  travail  seront  renvoyées  fermées,  soit  à  la 
surface,  soit  en  quelque  point  désigné  de  l'intérieur,  où  elles  seront  visitées,  ral- 
lumées et  refermées  à  clef  par  des  hommes  exclusivement  préposés  à  ce  soin. 

Art.  15.  Lorsque  le  'grisou  apparaîtra  dans  une  taille  ou  dans  une  galerie  en  as- 
sez grande  quantité  pour  déterminer  un  allongement  soutenu  de  la  flamme  des 
lampes,  le  travail  y  sera  immédiatement  suspendu  jusqu'à  ce  que  le  danger  ait 
cessé. 

Emploi  de  la  poudre. 

Art.  10.  L'usage  de  la  poudre  est  interdit  pour  i'abatage  de  la  houille  dans  l'ex- 
ploitation des  couches  à  grisou,  sauf  les  exceptions  qui  seraient  préalablement  ad- 
mises par  l'adminislratien. 

Art.  17.  L'emploi  de  cet  auxiliaire  n'est  toléré  pour  les  travaux  i  la  pierre  que 
sous  réserve  expresse  des  conditions  ci-après  : 
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1<>  De  n'employer,  pour  mettre  le  feu  k  la  mine,  aucune  substance  susceptible 
tle  brdler  avec  flamme; 

2*  De  ne  faire  sauter  la  mine  qu'après  s'être  scrupuleusement  assuré,  par  l'in- 
spection de  la  flamme  des  lampes,  qu'il  n'y  a  pas  de  gaz  inflammables  dans  cette 
partie  des  travaux; 

3*  De  désigner,  pour  l'exécution  de  cette  mesure  et  pour  l'omce  de  boule-feu, 
«les  mnitrcs-ottvriers  ou  des  mineurs  expérimentés,  préalablement  exercés  à  ce 
fcrvîce. 

SnaVBILLAKCB. 

Art.  18. 11  y  aura  dans  cbaque  exploitation,  notamment  dans  les  mines  à  grisou, 
indépendamment  des  maitrcs-ouvriers  (porions),  un  nombre  déterminé  de  mineurs 
^surveillants],  spécialement  chargés  des  détails  de  la  surveillance  journalière  des 
moyens  d'aérage  et  d'éclairage. 

Le  nombre  de  ces  surveillants  sera  fixé  par  les  ingénieurs  des  mines,  d'après 
rétendue  des  travaux,  la  nature  et  l'abondance  des  gaz  et  le  degré  de  sécurité  que 
présente  le  5ystème  de  ventilation. 

Art.  19.  Ces  mineurs,  ain:»i  que  les  boute-feu,  seront  désîgnèi  oomme  tels,  par 
le  directeur,  sur  le  registre  de  contrôle  des  ouvriers. 

Art.  20.  Les  mineurs-surveillants  auront  mission,  chacun  dans  les  pardes  qni 
lui  seront  assignées  : 

A.  De  vi>iler  avec  soin  les  voies  d'aérage  et  de  les  faire  entretenir  en  bon  élut;  de 
ne  permettre  Tnccès  du  travail  à  tout  ou  partie  d'un  poste  d'ouvriers  qu'après  s'être 
assurés  que  l'air  y  e.st  pur,  que  la  ventilation  est  suffisamment  active,  que  tout 
est  en  ordre,  et  qu'il  n'existe  aucune  cause  saisissable  de  danger  pour  les  ouvriers* 

B.  De  maintenir,  pendant  toute  la  durée  du  travail,  une  police  sévère  dans  les 
tailles  et  dans  les  voies  les  plus  fréquentées,  en  ce  qui  concerne  le  maniement  de> 
lampes,  l'abatage  et  le  dépôt  des  produits  de  l'extration,  la  manœuvre  des  portes; 
en  un  mot,  tout  ce  qui  iffiporte  essentiellement  à  l'efficacité  de  l'arérage  et  à  1» 
sécurité  de  l'éclairage; 

C.  De  signaler,  pour  être  punis  suivant  la  gravité  des  cas,  les  auteurs  de  toute 
infraction  aux  règles  de  la  prudence  et  de  la  subordination;  d'agir  de  même  à  l'é- 
gard de  tout  ouvrier  qui  serait  porteur  d'une  pipe,  d'un  briquet  ou  de  quelque  ma- 
tière propre  à  se  procurer  du  feu  dans  des  travaux  où  l'emploi  des  lampes  de  sû- 
reté est  obligatoire; 

D.  De  taire  cesser  le  travail  de  tout  atelier  exposé  à  la  présence  de  gaz 
inflammables,  et  de  diriger  prudemment  la  retraite  des  ouvriers. 

Art.  21.  Les  ingénieurs  des  mines  veilleront  à  l'observation  rigoureuse  des  dis- 
)K>sitions  qui  précèdent. 

Ils  aideront,  au  besoin,  les  exploitants  de  leurs  conseils. 

Ils  consigneront,  le  cas  échéant,  leurs  proscriptions  sur  un  registre  spécial  teuu, 
à  cet  effet,  au  bureau  de  l'exploitation,  et  qui  remplacera,  pour  cet  objet,  le  re- 
gistre d'avancement  mentionné  à  l'article  6  du  décret  du  5  janvier  1815.  A  chacune 
de  leurs  visites,  ib  inscriront  sur  ce  registre  le  résultat  de  leurs  observations. 

Art.  22.  En  cas  de  réclamation,  les  députations  permanentes  des  conseils  pco- 
vinciaux  pourront  accorder  des  délais  ou  des  dispenses  conditionnelles  pour  l'ac- 
complissement rigoureux  des  dispositions  qui  précèdent. 
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CHAPITRE  V 


AOUI.JLOB    SOUTBAmJLm 


A|>rès  l'abatage,  ce  sont  les  opérations  de  roulage  et  d'ex- 
traction qui  ajoutent  le  plus  au  prix  de  revient  des  matières 
exploitées.  Ces  dépenses  sont  surtout  de  la  plus  grande  impor- 
tance lorsqu'il  s*agit  de  minéraux  de  peu  de  valeur  intrinsèque, 
Ids  que  la  tiQuille,  le  sel  gemme,  les  minerais  de  ter  et  les 
minerais  mélallifères  pauvres  dont  le  triage  ne  peut  avoir  lieu 
dans  la  mine. 

En  général,  on  trouvera  dans  les  mines  des  voies  de  transpurl 
crantant  plus  imparfaites  que  les  minerais  auront  un  titre  plus 
élevé  et  une  plus  grande  valeur.  Ainsi,  tandis  que  les  chemins  de 
fer  ont  pris  naissance  dans  les  mines  de  houille,  les  voies  «le 
transport  étaient  tellement  incomplètes  dans  la  plupart  de.< 
mines  d'argent  du  Pérou,  que,  pour  extraire  le  minerai  abattu, 
il  fallait  que  lés  mineurs  attachassent  sur  leurs  épaules  et  à  leurs 
jambes  de  petits  sacs  contenant  ce  minerai,  et  qu'ils  s  enga- 
geassent ainsi  dans  les  voies  les  plus  étroites  et  les  plus  sinueuses. 
C'est  l'exploitation  de  la  houille  qui  a  déterminé  le  perfectionne- 
ment du  roulage  souterrain,  sous  le  double  rapport  des  voies  et 
des  appareils  de  transport. 

Les  transports  intérieurs  se  font  par  l'homme  oti  le  cheval, 
employés  c  mme  moteurs,  soit  sur  le  sol  des  galeries,  soit  sur 
des  voies  perfectionnées  consistant  en  chemins  à  rails  de  bois  ou 
de  fer. 

Les  combinaisons  de  ces  différents  moyens  de  roulage  ou  d'ex- 
traction sont  assez  nombreuses  pour  que  les  mines  soient,  à  cet 
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?gard,  dans  des  conditions  très-diverses.  Nous  poserons  d'abord 
les  principes  qui  peuvent  conduire  aux  meilleures  conditions  de 
roulage,  en  examinant  quel  est  le  tracé  le  plus  avantageux  poui: 
les  voies  de  transport. 


TRACÉ  DES  VOIES  DE  ROULAGE. 

I^  premier  élàment  du  roulage  souterrain  est  le  trace  des 
galeries  dans  lesquelles  il  doit  s'effectuer.  Ce  tracé  résulte  dos 
méthodes  précédemment  décrites,  mais  il  est  généralement  beau- 
coup  moins  régulier  que  ne  le  comportent  les  conditions  théo- 
riques de  ces  méthodes. 

Les  éléments  qui  déterminent  les  conditions  de  construction 
du  matériel  sont  :  la  longueur  du  trûcéy  les  pentes^  et  la  sectiou 
des  galerie^. 

La  longueur  est  un  élément  très-variable,  même  dans  une 
seule  mine.  Lorsqu'une  exploitation  est  à  son  début,  les  points 
d'abatage  sont  rapprochés  du  puits  d'extraction,  mais  ils  s'en 
éloignent  progressivement,  de  telle  sorte  qu'un  roulage  souter- 
rain doit  toujours  cire  organisé  en  prévision  des  distances  les 
plus  longues.  Quant  aux  longueurs  auxquelles  on  arrive,  on 
|>cut  dire  que  celles  de  HOO  à  1000  mètres  sont  les  conditions 
moyennes. 

Les  |)entes  doivent  être,  autant  que  possible,  dans  le  sens  du 
transport,  c'est-à-dire  aider  au  roulage  des  waggons  pleins,  et 
remontées  seulement  par  les  waggons  vides. 

En  général  les  grandes  galeries  de  roulage  sont  des  galeries 
d'allongement  qui  servent  en  même  temps  à  recueillir  et  con- 
duire vers  le  puits  les  eaux  d'infiltration.  On  leur  donne  cmi 
conséquence  une  pente  d'environ  5  millimètres  par  mètre,  qui 
satisfait  à  la  double  condition  de  maintenir  le  sol  asséché  et  de 
faciliter  les  transports. 

Ces  galeries  régidières  peuvent  être  conduites  jusqu'au  b^s 
des  ateliers  d'abatage  lorsqu'on  exploite  des  couches  fortement 
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inclinées;  mais,  pour  Texploitation  des  plateures,  on  est  obfigèds 
suivre  des  voies  inclinées,  voies  diagonales  dites  tkàemet^  dont 
le«  pentes  sont  en  général  de  5  à  10  degrés.  Ces  voies,  diflficîki 
a  remonter,  sont  même  ditTiciles  à  descendre,  parce  que  les  cha- 
riots y  prendraient  une  accélération  dangereuse;  on  est  donc 
obligé  d'enrayer  el  de  descendre  par  Teffel  du  glissement.  C'est 
un  vérilalde  traînage  qui  s*exécute  tantôt  sur  le  sol  des  galeries 
et  tantôt  sur  des  longrines  ou  sur  des  rails. 

C*est  par  suite  de  cette  différence  d'inclinaison  des  voies  que 
le  transport  souterrain  était  autrefois  divisé  en  deux  parties  dis-' 
tinctes  :  le  traînage,  qui  |)artait  des  tailles  et  allait  verser  ses 
produits  dans  les  galeries  d'allongement,  et  le  roulage,  qui  s'ef- 
fectuait dans  ces  galeries  et  dans  les  bouveaux  jusqu'au  puits 
d'extraction. 

Les  galeries  inclinées  de  15  à  30  degrés  ne  peuvent  être  par- 
courues ralionnelloment  qu'à  Taide  de  plans  inclinés  automoteurs 
si  la  charge  doit  être  descendue,  et  à  l'aide  de  plans  inclinés 
avec  treuils  de  manœuvre  si  la  charge  est  en  remonte,  comme 
lorsqu'on  exploite  en  vallée.  On  peut  bien  descendre  ces  pentes 
par  un  traînage  sur  le  sol  des  galeries,  mais,  outre  i\\ie  la  re- 
monte des  bennes  de  traînage  est  très-pénible,  ce  mode  de  trans- 
port nécessite  un  transbordement  lorsqu'on  arrive  à  la  galerie 
d'allongement. 

Sur  les  pentes  supérieures  à  53  degrés  les  matières  peuvent 
glisser  par  leur  poids,  et  l'on  ne  se  sert  de  plans  automoteurs 
que  dans  le  cas  où  Ton  veut  ménager  les  matières  abattues,  soit 
qu'il  s'agisse  de  minerais  précieux  que  Ton  craint  de  perdre,  ou 
de  houille  que  l'on  ne  veut  pas  briser. 

Lorsque  les  matières  abattues  doivent  être  remontées  sur  ces 
pentes  rapides,  on  emploie  des  plans  inclinés  avec  treuil  à  bras, 
manège  à  chevaux  ou  machine  à  vapeur  :  l'appareil  rentre  alors 
<lans  ceux  qui  sont  employés  pour  l'extraction.  Dans  les  mines 
dépourvues  de  matériel  on  a  recours  au  portage  à  dos  :  le  sol  de 
la  descenderie  avant  été  taillé  en  forme  d'escalier,  des  mineurs  v 
remontent  la  charge  dans  des  sacs.  Ce  moyen,  tout  barbare  qu'il 
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puÎMe  paraître,  est  cependant  susceptible  d'être  employé  avec 
BTanfage  pour  les  gites  de  peu  d'importance  et  pour  les  attaques 
d'exploration,  en  ce  qu'il  n'entraîne  pas  l'emploi  d'appareils 
mécaniques  dont  l'installation  exige  toujours  du  temps  et  des 
dépenses. 

Dans  l'exploitation  des  mines,  tout  moyen  doit  en  effet  être 
proportionné  au  but  qu'on  se  propose,  et  les  moyens  les  plus 
grossiers  sont  quelquefois  ceux  qui  doivent  être  préférés,  parce 
qu'ils  évitent  des  frais  d'installation  que  ne  compenserait  pas  le 
produit  du  travail  entrepris. 

Ce  principe  de  proportion  entre  les  ouvrages  et  le  but  s'ap- 
plique même  à  la  section  des  galeries. 

Un  bonveau  im|)ortant,  une  grande  galerie  d'allongement 
destinée  à  desservir  des  transports  considérables  auront  néces- 
sairement de  grandes  dimensions:  1°*,70  de  hauteur  sur 
S  mètres  de  largeur  peuvent  être  considérés  comme  des  mini- 
mum nécessaires  a  la  circulation  des  chevaux  qui  seront  em- 
ployés au  roulage. 

Des  galeries  thiernes  on  bronchages  qui  ne  doivent  durer  que 
peu  de  temps,  des  galeries  de  retour  d'air,  maillages^  ou  trous- 
sages  dans  lesquelles  on  n'a  pas  à  circuler,  ne  recevront  au  con- 
traire que  les  dimensions  strictement  nécessaires.  Dans  les 
petites  couches,  on  leur  donnera  par  exemple  f  ,oOde  hauteur 
sur  1  mètre  de  largeur.  Cette  économie  n'est  peut-être  pas  très- 
logique  lorsqu'il  s'agit  de  voies  de  roulage.  IjCs  mouvements  des 
bois  et  des  murs  réduisent  en  effet  ces  dimensions  à  tel  point,  que 
le  parcours  de  ces  galeries  devient  très-difBcile,  et  que  la  capacité 
à  donner  aux  chariots  de  roulage  se  trouve  toujours  en  lutte 
avec  la  petite  section  des  voies.  Les  difficultés  de  la  circulation 
ont  d'ailleurs  d'autres  inconvénients  :  elles  rendent  la  surveil- 
lance difficile  ;  les  mineurs  eux-mêmes,  une  fois  rendus  à  leurs 
tailles,  y  prennent  des  habitudes  de  lenteur,  et  sont  mal  secondés 
par  les  serveurs,  les  bouteurs  et  les  remblayeurs,  de  telle  sorte 
que  iallure  générale  du  travail  en  souffre  toujours. 

En  résumé,  les  procédés  à  employer  pour  les  transports  sou- 
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toi  rains  dé|)eiideiit  en  grande  partie  du  tracé  et  de  la  section  des 
galeries  à  parcourir.  Lingcnieur  doit  donc  avoir  déterminé  ks 
procédés  qu^il  emploiera,  au  moment  où  il  commence  ses  In- 
vaux;  mais,  comme  il  doit  souvent  organiser  des  roulages  daiis 
«les  voies  qui  ont  été  créées  par  ses  devanciers,  il  cherche,  dans 
ce  cas,  à  tirer  le  meilleur  parti  poisible  de  ces  voies,  quels  qiie 
soient  leur  section  et  leur  tracé,  ou  devra  se  décider  à  les 
élargir. 

DIVERS  MODES  DE  TRANSPORT. 

Dans  la  plupart  des  mines,  l'homme  est  le  seul  moteur  em- 
ployé :  suivant  les  voies  qu'il  doit  parcourir,  il  agit  comme  por- 
teiu',,  chargé  de  sacs  ou  de  hottes;  comme  brauetteury  en  roulant 
devant  lui  à  l'aide  de  brouettes  ;  comme  traînem^  en  poussant 
ou  tirant  des  trameaux  à  patins;  enKn  comme  roti/eur,  sdau- 
neiiv  ou  her8chew\  en  poussant  ou  tirant  des  chariots  soit  sur 
le  sol  même  de  la  galerie,  soit  sur  des  voies  perfectionnées.  Nous 
examinerons  successivement  ces  divers  modes  de  transport  en 
nous  appuyant  sur  les  tableaux  statistiques  d'efTels  utiles  re- 
cueillis par  M.  Gervoy,  dans  les  mines  de  la  Loire. 

Portes®  «^  «>•»•  —  Le  porteur  n'est  employé  que  dans  les  voies 
étroites  dont  linchnaison  ou  les  sinuosités  rendent  le  parcours 
(lillicile.  Chargé  d'un  sac  qu'il  maintient  d'une  main  siu*  ses 
épaules,  il  porte  de  l'autre  un  bàlon  qui  le  soutient  et  une  lampe 
qui  l'éclairc.  Ce  transport,  lent  et  pénible,  est  d'un  usage  très- 
réj)andu  dans  les  mines  de  l'Amérique  méridionale,  où  les  voies 
de  roulage  sont  souvent  étroites  et  sinueuses  ;  dans  les  mines  de 
TEurope  il  est  plus  rare,  et  n'a  été  conserve  que  pour  les  gale- 
ries courtes  et  inclinées  conduisant  des  tailles  aux  voies  de  traî- 
nage et  de  roulage.  Les  voies  consacrées  à  la  circulation  des 
porteurs  doivent  avoir  au  mohis  l'",oO  de  hauteur  sur  0",75  de 
largeur. 

Suivant  les  [miies  des  galeries  et  leur  section,  la  charge  d'un 
porteur  variera  de  40  à  GO  kilog.   La  pente  maximum  devra 
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être  «le  45";  enoore  est-il  indispensable,  pour  qu'on  jmisse  y  cir- 
culer, que  le  sol  soit  taillé  en  escalier  ;  cette  précaution  est  mAniii 
avantageuse  à  partir  de  15°.  Pour  des  pentea  qui  excèdent  30*, 
le  transport  il  la  descente  est  «uni  pénible  qu'à  la  montée  ;  les 
pentes  de  descente  ne  sont  avantageuses  que  jusqu'à  12*.  Enfin 
il  faut  éviter,  autant  que  possible,  de  faire  dépasser  aux  relais 
des  porteurs  00  à  80  môtres  de  longueur. 

Dans  les  meilleures  condiliaiu,  lorsque  les  ouvertures  sont  û 
grande  section  et  les  pentes  faibles,  un  bon  porteur,  cliargeani 
(iU  à  7.")  kilog.  dans  un  sac  ou  dans  lAie  hotte  légère,  produira 
dans  sa  journée  un  effet  utile  de  SOC  kilog.  Iransporlés  à  un  ki- 
iom.  de  distance.  Sur  des  inclinaisons  de  20%  cet  eiïet  utile  si- 
réduira  à  19i)  kilog.  transportés  à  1  kilomètre. 

On  jugera  mieux  de  ces  diverses  circonstances  par  le  tableau 
suivant,  qui  n'sume  les  conditions  du  portage  dans  les  mines  d<' 
la  Loire. 
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Le  portage  à  dos  disparait  chaque  jour  des  habitudes  des  ex- 
pluitatione  et  ne  doit  plus  être  considéré  que  comme  un  mojni 
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de  tranà»port  accidentel,  employé  dans  quelques  galeries  basses 
et  inclinées.  Nulle  part  il  n'a  été  plus  r^ndu  que  dans  l(^ 
mines  de  la  lignite  des  empirons  de  Marseille,  où  l'usage  était  de 
(lé nétrer  dans  les  couches  suivant  Tinclinaison,  par  desdescen- 
dories  dont  le  sol  était  au  besoin  taillé  en  escaliers.  Le  montage 
se  faisait  ensuite  à  dos,  par  des  enfants  de  dix  à  quatorze  aifë, 
qui  arrivaient  dans  leur  poste  de  travail  à  un  effet  utile  de  48  kk 
logrammes  transportés  à  1  kilom.,soit  par  des  ouvriers  porteurs 
habitués  dès  leur  enfance  à  ce  travail,  et  dont  Teffet  utile  s'élerail 
à  une  moyenne  de  300  kilog.  transportés  à  1  kilom.  Depuis 
quelques  années  on  a  introduit  dans  ces  mines  des  moyens  de 
transport  plus  perfectionnés. 

Bronetiai^e.  —  I,e  brouetieuT  cst,  en  quelque  sorte,  le  second 
degré  des  transports  ;  c'est  un  mode  que  Ton  emploie  avant  d'en 
établir  im  plus  perfectionne.  Avec  la  petite  brouette,  roulant  sur 
le  sol  des  galeries  et  chargeant  60  kilog.,  l'effet  utile  d'un 
brouelleur  atteint  facilement  de  hi\Q  à  600  kilog.  transportés 
h  \  kilomètre  pour  un  travail  de  8  à  10  heures. 

Dans  une  mine  de  Rive-de-Gicr,  vingt  brouetteurs,  faisant  le 
service  des  transports,  prenaient  me  charge  de  100  kilog.  el 
faisaient  50  voyages  ayant  200  mètres  de  distance  moyenne. 
L'effet  utile  de  chacun  d'eux  élail  ainsi  de  720  kilog.  transportés 
à  1  kilom.  Ce  chiffre  est  le  plus  élevé  qu'on  ait  atteint  par  le 
bronettage  sur  le  sol  des  galeries. 

Lorsque  le  sol  est  moins  favorable,  comme  dans  certaines 
mines  de  Sarrebruck,  l'effet  utile  du  bronettage  tombe  à  300  ki- 
logrammes transportés  à  I  kilomètre. 

Lorsque  le  sol  est  mauvais,  on  le  garnit  avec  des  plateaux  qui 
facilitent  le  transport.  Dans  certaines  mines  on  établit  même 
une  voie  régulière  avec  des  longrines  et  des  plateaux,  et  Ton  a 
pu  ainsi  porter  l'effet  utile  d'un  brouelteur  à  1000  ou  1100  ki- 
logrammes transportés  à  i  kilomètre  de  dislance. 

Ce  mode  de  transport  n'est  d'ailleurs  praticable  qu'avec  de 
très-faibles  inclinaisons  ;  au  delà  de  4  à  7f  l'ouvrier  ne  pourrait 
plus  circuler  qu'avec  désavantage;  la  brouette  pèserait  trop  sur 
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lui  anus  les  nioDlùes  et  IViilruîiiL'iait  dans  les  desceiiUs.  Ces  dîF- 
ficullÉs  uni  l'étluil  l'us;)ge  de  la  bruiielle  aux  mines  mèlaltiques, 
où  les  transports  sont  peu  coiisîili'rablcis  el  le^  Iravaux  rt'giiHers. 
Dans  les  miiiea  qui 
doimeut  lîeu  à  de 
<rrands  transports, 
ru3a);e  en  a  élé  as- 
sez géiiérulemeiit 
iibandonné, 

Appliqut^  à  des 
lran8pt)rls|iarlL('ls, 
le  bruupllage  peiil 
élre  quelquefois 
préréi-able  â  loiit 
autre  svsiéme.  Ou 
(irofiled'nilieursdc 
la  consiruclion  des  brouetles  pour  obtenir  le  mesurHge  des 
quantités  transportûes .  Celle  qui  est  représentée  fig.  H5  est 
souvent  employée  ;  sa  eapacité  est  de  110  litres  et  compte  pur 
\  hectolitre;  sa  construction,  d'ailleurs  solide,  |>eutètre  adoptée 
comme  type  d'une  des  formes  les  plus  convenables. 

TraiBoige.  —  Le  tiaiitage  s'exécnte  au  moyen  de  bennes  po- 
sées sur  des  patins,  auxquelles  les  traineurs  sont  attelés  par  des 
bricoles.  Le  poids  ordinaire  de  ce  véhicule  est  de  5Ô  kilog.  :  l'on 
ï  charge  de  60  à  80  kitoi^ .  dans  les  galeries  basses  qui  ont  moins- 
d'un  métré  de  hauteur,  et  l'iO  à  100  kilog,  dans  les  galerie* 
élevées. 

Ce  mode  de  transport  convient  mieux  que  le  brouetlage  dans 
les  galeries  inclinées  ;  il  comporte  une  inclin.iison  de  16°;  mais, 
pour  remonter  les  pentes,  on  commence  à  12°  à  faire  aider  le 
trainour  par  un  enfant  {tuusseur.  Les  distances  ou  relais  sont,  en 
nio»ennp,  de  100  mètres. 

L'effet  utile  d  lui  traîneur  est  trùs-variiible  ;  il  sera  de  'iiiOi 
300  kilog.  transportés  à  1  kilom.  pour  les  galeries  basses  dont 
le   sol   est  mauvais;  il  sera  de  fiOU  kilog.  â  1  kilom.  dans  le* 


I 
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Ijaleries  tlûvws.  H  utleint  jusqu'à  800  el  1000  kilog.  dans  les 
meilleures  conditions  delà  voie,  et  lorsque  les  traineurs  travaillai 
A  forfait.  L«  lahleau  suivant  résume  les  principaui  résultats  du 
tniinagp  dans  lits  mines  de  la  Loire. 
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IjC  Iraiiiagc  se  fait  aussi  au  moyen  de  chevnux  attelés  soil  ù 
iino  bcniu'  iloiildc,  soit  Si  deux  bennes;  on  les  emploie  de  |>rè- 
férencc  à  l'immine  dans  les  grandes  voies  àe  roulage  lorsque  Ifs 
distances  ù  parcourir  dépassent  150  niclres.  Ces  deux  niclhodes 
sont  ordiiiiùremcnt  combinées  de  telli'  sorte  que  les  traîiieun: 
iinièneiit  les  bennes  par  les  petites  galeries  sur  les  grandes  voies, 
où  elles  sont  prises  ilenx  à  deux  par  les  chevaux, dont  la  cliargf 
est  ainsi  de  60  kilog.  en  poids  mort  cl  de  200  à  400  kil.  en 
|H)ids  utile.  Le  cliifTre  de  l'effet  utile  du  cheval  varie  de  800  à 
1 100  kîliig.  à  I  kiloni.  pour  les  voies  dont  le  sol  est  en  insu- 
vais  état,  et  de  lÔOO  à  âûOO  pour  les  voies  en  bon  état  de 
service.  Le  tableau  suivant indiquerinflumce  de  l'état  de  la  voie 
l'Ide  sou  lioritontalilc  sur  refTet  utile  de  ce  moyen  de  transport. 
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Lorsque  la  pente  d'une  galerie  dépasse  tj  à  8°  et  va  jusqu'il  25% 
le  cheval  doit  toujours  être  utilisé  en  ilescendaul.  On  lui  fait 
remonter  la  charge  au  moyen  d'une  poulie  de  renvoi,  et  de  cette 
manière  on  obtient  un  eHet  utile  bien  su)>érieur  à  celui  qu'il 
rendrait  en  remontant  directement  les  bennes.  Sur  des  pentes 
supérieures,  il  Faut  faire  glisser  les  hennés  pleines  et  remonter 
les  vides  au  moyen  d'un  treuil,  ou  mieux  encore  avoir  recours 
<iux  plans  automoteurs. 

Lors,  donc  qu'on  devra  organiser  uu  service  de  transporta  sur 
le  sol  des  galeries  d'une  mine,  on  déterminera  les  moyens  à  em- 
ployer d'après  les  sections  des  galeries  et  leurs  conditions  de 
pente  et  de  longueur.  Ces  moyens  adoptés,  on  appréciera,  d'après 
l'état  des  voies  de  service,  l'effet  utile  qu'on  peut  attendre^leà 
hommes  et  des  chevau^f,  et  l'on  pourra  prescrire  à  l'avance  la 
lâche  à  exiger  de  chacun.  Pour  les  passages  à  forte  pente,  1!2ou 
lô*  par  exemple,  on  calculera  les  longueurs  pour  le  triple  de  ce 
qu'elles  sont  réellement,  et  on  ajoutera  en  outre  un  pousseur  d«^ 
renfort. 

IjC  service  des  transports  se  fait  ordinairement  par  les  ou- 
vriers les  plus  jeunes  ;  on  y  emploie  même  les  enfants  à  partir 
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de  quatorze  ans.  Les  chevaux  doivent  être  choisis  petits  et  hieii 
portants  ;  leur  écurie  sera  placée  près  des  puits  et  phnnchcice  de 
manière  à  être  préservée  de  Thuinidité.  Les  galeries  où  ils  cir- 
culeront devront  avoir  au  minimum  I^^TO  de  hauteur  et  l^jfi^l 
de  largeur,  afin  qu'ils  puissent  se  retourner. 

Dans  les  conditions  ordinaires,  les  transports  imposés  par 
tâche  à  exécuter  dans  un  poste  (journée  de  huit  heures),  ou 
exécutés  à  l'entreprise  par  des  sociétés  de  mineurs,  dont  le  prix 
moyen  est  de  2  francs  par  poste,  reviennent  approximative- 
ment aux  prix  suivants  : 


TRAXSrOBTS  SCIl   I.E    SOL  DES  GAI.XRIES. 

fr. 


Porteurs 0,0a(» 

Prix  pour  100  kilog.  à  100  mi-tres  de  iiistance.(  BroucUcurs  et  traineurs.    0,030 

Chevaux  tratneors.      .    .    0,0! 7 

Lorsqu'on  a  établi  un  service  de  transport,  il  ne  faut  pas 
s'arrêter,  pour  le  calcul  des  dépenses  et  de  l'effet  utile  obtenu, 
aux  chiffres  qui  résultent  des  premiers  temps  de  ce  service.  Ou 
doit  attendre  que  les  ouviiers  aient  contracté  l'habitude  de  tv 
travail,  habitude  qui  peut  augmenter  les  résultats  du  simple  au 
double.  Ainsi,  dans  les  mines  du  Mexique,  lorsqu'on  substitua 
les  transport  i  par  traînage  et  roulage  à  l'emploi  des  porteurs, 
on  éprouva  les  plus  grandes  oppositions  de  la  part  des  ouvriers. 
L'habitude  du  portage  avait  en  effet  développé  Uur  force,  de 
manière  à  leur  ïinie  supporter  pendant  longtemps  ce  genre  de 
travail,  tandis  que  le  traînage  les  fatiguait  trés-promptement. 


ROULAGE  SUR   VOIES  PERFECTIONNÉES. 

Les  transports  sur  le  sol  des  galeries  nécessitent  un  entretien 
àe  la  voie  d'autant  plus  coûteux  que  le  sol  est  plus  humide  et 
moins  résistant.  Lorsqu'on  a  des  transports  actifs  et  des  trajets 
au  delà  de  100  mètres,  cet  entretien  conduit  presque  toujours  à 
adopter  les  voies  perfectionnées.  Dans  les  mines  métallifères,  la 
nature  de  la  roche,  souvent  très-dure,  et  dont  la  surface  inégale 


•# 
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lie  peut  se  prèt'T  an  traina^e,  oblige  à  construire  iinméiliale- 
tiient  des  vuies  p«rrecliuiiiièes  suit  en  boîs,  soit  en  buis  et  Ter. 

I^es  voies  en  bois  sont  lomposées  de  miiiJners  fornianl  la 
voie,  sur  lesqnds  sont  clouéi's  deux  lignes  de  longiineR,  de 
iiianière  à  |irodiiire  un  rebord  de  chaque  côté  :  les  runes  dea 
diariots  sont  maintenues  sur  la  surfaee  des  madriers  par  ces  re- 
bords latéraux. 

Les  voies  eu  bois  et  fer  se  composent  soit  d'une  bande  de  ter 
clouée  sur  lungrines,  soit  de  barres  maintenues  sur  cliamp, 
comme  de  vérilables  rails,  au  moyen  de  traverses  placées  de 
distance  en  distance.  Dans  cette  dernière  disposition,  on  évite 
généralement  l'emploi  des  chairs  ou  coussinets,  en  Taisant  des 
entailles  dans  les  traverses  et  y  calant  le  rail  par  des  coins  en  bois. 

Les  chariots  destinés  à  rouler  sur  ces  voies  perfectionnées  font 
partie  essentielle  des  divers  sjsiènies. 

Dans  les  mines  métallifères  d'Allemagne,  où  les  cbemins  de 
bois  sont  d'un  usage  très-répandu,  les  chariots  sont  faits  sur  un 
modèle  particulier,  (|u'(in  appelle  fltieii  de  mine. 

La  voie  est  composée  de  deux  lignes  de  madriL'rs,  Jiiissant  un 
petit  intervalle  entre  eux,  avec  une  disposition  qui  mniulient  les 
du  chariot  ou  cliiejt  sur  les  madriers. 


(lig.  Il  il  si:  compose  d'une  caisse  posé  ^  sur 
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un  train  à  quatre  roues;  la  caisse  esl  fiie  el  s'ouvre  sur  le  devanl, 
la  face  correspondante  étant  mobile  au  moyen  de  chamièm 
placées  à  la  partie  supérieure.  Le  train  consiste  en  une  fléchi' 
formée  d'un  large  madrier  sur  lequel  r^Mue  la  caisse,  de  deD\ 
essieui  carrés  fixés  en  travers  de  cette  Dëclie,  et  de  quatre  roues 
i  jantes  plates  tournant  sur  les  fusées  de  ces  essieux  (Gg.ll.îl. 
Les  roues  de  devant  sont  plus  petites  que  les  roues  de  dernère, 
I  desorlequetoutlesjstènir 
1  incline  vers  l'avant;  enfin. 
j  la  direction  du  train  est 
I  souvent  maintenue  par  trriF 
1  barre  de  fer  placée  verli- 
I  cakmeDl  devant  U  ùid» 
et  engagée  dans  le  vidf 
que  laissent  entre  eui  les 
deux  madriers  qui  forment  la  voie.  Cette  pièce,  appelée  le  don. 
peut  élre  armée  d'une  petite  roulette  horizontale  qui  en  dimi- 
nue les  frottements  latéraux.  Lorsqu'on  fait  rouler  un  chien 
sur  sa  voie,  le  clou  maintient  le  chariot  dans  sa  position  nor- 
male, il  permet  de  supprimer  les  longrines  destinées  à  former 
les  rebords  latéraux  de  la  voie. 

|ji  charge  lies  cliiensde  min3  varie  de  150  à  250  kilop.; 
avec  cette  dernière  charge,  un  rouleur  aidé  d'un  enfant  produll 
dans  son  poste  un  effet  utile  de  1400  à  1500  kilog.  transporli'.' 
à  1  kilomètre.  Les  relais  sont  de  80  à  100  mètres;  dans  ]c» 
croisements  de  voit*,  le  rouleur  soi^ève  l'arrière  de  manière  à 
faire  pivoter  le  train  sur  les  roues  de  l'avant.  On  a  consiruil 
dans  quelques  mines  des  chiens  contenant  jusqu'à  500  kilo);, 
de  minerai  ;  et,  dans  de  bonnes  conditions  de  voie,  deux  rou- 
leurs  ont  pu  atteindre  jusqu'il  5000  et  3500  kilogrammes  d'elfd 
utile. 

Aujourd'hui  la  facilité  presque  générale  de  se  procurer  de» 
bandes  de  fer,  si  ce  n'est  des  rails,  a  fait  substituer  dans  presque 
toutes  les  mines  l'emploi  des  chemins  de  fer  à  celui  des  chemin» 
de  bois. 
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Le  type  du  chemhi  de  fer  de  mine  se  compose,  ainsi  que  l'in- 
dique la  fig.  116,  de  bar- 
res de  fer  méplat  posées 
de  champ  et  maintenues 
par  des  coins  dans  des 
traverses  entaillées;  les 
dimensions  le  plus  ordi- 
nairement adoptées  sont  : 
pour  le  rail,  0",014  d'é- 
paisseur, sur  une  hau-  '''«•  **^-  ^'"''"  ^^  ^''^^  *^^' 
teur  de  0",70;  pour  les  traverses,  0",11  d'équarrissage,  en 
les  espaçant  de  0°',065  ;  les  entailles  pour  recevoir  les  rails 
ont  0"',055  de  profondeur;  Técartement  de  la  voie  est  en 
moyenne  de  0'",50  *. 

Dans  ces  conditions  de  construction,  le  devis  du  chemin  peut 
être  ainsi  établi  : 

Par  mètre  de  voie. 

Fer  pesant  16  kilogrammes 5,60 

Traverses  en  chônc  à  1  Tr.  Tune,  pour  0,65  d'écartcmenl.    .      1,50 
Po5c,  déblais  et  remblais 0,60 


Prix  du  mètre  de  Toie. 


7,70 


KOMS 


DRS     MI5ES. 


. 


Jaaon 

Frontignat 

Roche-la-Molière 

Gagne-Petit 

Charles 


OiSTANCE 
des 

TRAVEnSB£ 


DIMENSIONS 
DK$  BAaais 


m. 
0.66 

1,00 

1.00 

0.65 

1,00 


Terticales 


m. 
0,068 

0,054 

0,068 

0,045 

0,054 


horiiont. 


m. 
0,013 

0,018 

0,011 

0.013 

0.007 


POIDS 
M  rta 

par  mètre 
de  voie. 


kîL 
11,31 

14,36 

10,82 

5,68 


POIDS 

àcS  CBiJIS 

chargés. 


kil. 
1150 

710 

780 

600 

500 


LARGEl'K 
dé 

LA   TOIC. 


0,1S 
0.80 
0,80 
0,65 
0,80 


Dans  les   courbes,  on   double  les  traverses  pour  éviter  la 

>  Le  tableau  ci-dessus  indique  les  diverses  conditions  d'établi^emcnt  des  cl  o- 
mins  de  fer  de  mine  et  les  charges  qu'on  leur  fait  supporter. 
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flexion  du  rail  extérieur,  et  on  élève  ce 'rail  de  2  ou  3  cen- 
limèlres  au-dessus  du  rail  intérieur.  Sur  des  chemins  ainsi 
établis,  les  chariots  descendront  seuls  à  la  pente  de  0^,006  par 
mètre;  dans  les  mines  boueuses,  il  faut  0^,01  de  pente.  Pour 
I^s  croisements  de  voie,  on  ne  met  pas  ordinairement  d*aiguilles, 
et  les  routeurs  soulèvent  Farrière  du  chariot  pour  engager  les 
fout's  de  devant  dans  la  voie  qu'ils  veulent  suivre. 

Le  gran<)  avantage  des  chemins  de  fer  ainsi  construits  est, 
d*abor4l,  d*êlre  en  harmonie  avec  les  dimensions  de  toutes  ks 
galeries,  et  de  convenir  également  aux  diverses  parties  d'une 
mine,  et,  en  second  lieu,  de  pouvoir  se  démonter  et  se  remonter 
rapidement,  de  manière  à  faciliter  le  déplacement  des  voies  i 
mesure  que  les  chantiers  d  abatage  avancent  et  se  déplacent. 
Aussi  a-t-on  généralement  préféré  ce  mode  de  construction  à 
eelui  des  longrines  garnies  de  bandes  de  fer  clouées  (fig.  llC», 
quoique  ce  dernier  mode  de  construction  soit  sensiblement 
plus  économique,  car  le  fer  employé  par  mètre  de  voie, 
ayant  0", 029  de  largeur  sur  O^JXK)  d'épaisseur,  ne  pèse  que 
3  kilog.  90.  La  coiisomuialion  du  bois  est,  il  est  vrai,  plus 
forte  ;  mais,  somme  totale,  un  chemin  dans  les  mêmes  conditions 
que  le  précédent  ne  revient  pas  à  plus  de  5  fr.  50  par  mètre  de 
voie. 

Outre  ces  deux  modes  de  construction,  quelques  mines  en  ont 
adopté  une  autre  (fig.  H7)^qui  se  dislingue  par 
quelques  avantages,  dont  le  principal  est  de  pou- 
voir circuler  avec  une  très-grande  vitesse  sans 
dérailler.  Le  clieniin  est  composé  de  deux  cor- 
nières fixées  sur  des  longrines  ;  la  roue  est  à  jante 
coupante,  de  manière  à  réduire  les  frottements 
latéraux  autant  que  possible. 
F»g-  ^7.  Dans  les  mines  d'Anzin,  on  fait  rouler  sur  des 

rails  en  fer  méplat  des  roues  à  jantes  creusées  en  forme  de 
gorge  de  poulie. 

La  principale  difficulté  de  Tapplication  des  chemins  de  fer 
dans  les  mines  résulte  des  courbes  de  2  à  o  nièlres  de  ravou 
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fin'on  ne  peut  éviter  dans  les  croisements  de  galeries  ;  c'est  par 
la  constniclion  des  chariola  qu'on  s'est  efTorcé  de  surmonter 
celte  difficulté. 

Les  chariots  emplojfés  sont  des  cliars  à  caisse  ou  des  plates- 
formes  (fig.  1 18)  sur  lesquelles  on  pose  les  bennes  qui  doivent 
être  montées  â  l'eitérieur.  Ce  dernier  mode  a  l'avantage  d'éviter 
les  transbordements,  qui,  outre  les  IVais  qu'ils  occasionnent, 
donnent  souvent  lieu,  pour  la  bouille  par  exemple,  n  irn  notable 
dècbet.  Les  bennes  ainid  conduites  depuis  les  tailles  oïl  on  les 
charge  jusqu'à  l'orifice  des  puits,  reçoivent  une  marque  adoptée 
■UT  chaque  sentier,  et  ceux  qui  les  reçoivent  au  jour  voient  im- 
médislement  de  quelles  tailles  elles  proviennent  et  à  (juelle 
compagnie  de  mineurs  elles  doivent  être  comptées.  Peu  im- 
porte d'ailleurs  le  mode  de  construction  adopté  pour  les  caisses 
ou  les  plates-Formes,  les  dispositions  qui  ont  pour  but  la  circu- 
lation dans  les  courbes  ne  devant  porter  que  sur  la  construction 
(tu  train. 

f'.(^  train  est  composé  de  quatre  roues  en  fonte  avec  rebord 
intérieur,  leur  diamètre  moyen  est  de  O^j^*)  et  la  saillie  du 


rebord  de  ("jOiO.  Lorsque  ces  roues  sont  calées  sur  des  C; 

4iui  tournent  dans  des  boites,  comme  dans  les  grands  chemins 
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de  fer,  il  Taul,  |)Our  franchir  Hiscmeiil  dfs  courbes  de  3  à  5  nw 
très  de  rayon,  que  l'êcarlcment  des  esneox  mesuré  d'aiefi 
axe  ne  passe  pas 0^,40 ;  l'ccarlement  peiit  èlre  porté  i  V'A 
si  les  roues  sont  molnlps  sur  les  essieux  fiies,  ou  bien  »  (41» 
sont  calées  sur  quatre  esûeus,  chaque  roue  ayant  un  essieu  pw- 
ticulior,  de  telle  sorte  que  dans  l'un  et  l'autre  cas  les  re«« 


piiiâsonl  prendre  des  vilcsst's  différentes  (lig.  119).  I.ejeu  enlre 
le  rail  et  le  rebord  doit  être  du  O'',00r).  Dans  ces  conditions,  l<e« 
essieux  fixes,  convemblemenl  espacés,  peuvent  être  adaplrài 
presque  tous  les  cas  de  eircntalidn  souterraine. 

Le  poids  cliarj^é  dans  les  wnggniis  de  mine  varie  de  ôOO  à 
800  kilogrammes.  Or,  quand  il  s'ngil  d'établir  un  transport 
actif,  une  des  queslîons  les  plus  importantes  est  le  rapport  du 
poids  mort  au  poids  utile.  On  sait  que,  dans  les  voitures  àf 
terre,  il  varie  de  0",27  ji  (r,38  <lii  poids  lolal  ;  duns  le  Irai- 
nage  des  mines,  il  est  ordinairement  de  (i",25  :  dans  les  divers 
cas  de  roulage  souterrain  il  a  été  établi  dans  les  conditions  sui- 
vantes : 

[>IdIc9- (armes  parlant  4  Ihjoiics.     .  345  600  kilo);. 

Plnlcs-rarmci  portonl  i  bcniief,    .  540  400    ■ 

Wniigons  ■  aittù  tut.  .     .   -.  ISO  600    > 


Le  poids  mort  est  donc  pour  ces  divers  cas  0,57, 0,45, 0,'2i^>, 
0,32  du  poids  lolal.  On  devra,  dans  les  constructions  de  vag- 
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gons,  s'eJTorcer  de  rùluîre  les  dimensiotts  des  IjoÎs  et  des  for» 
aux  strictes  nécessités  du  service. 

On  a  établi  dans  les  mines  de  la  Grand'Croix  (Rive-de-Gier) 
nn  chemin  de  Ter  h  un  seul  rati,  qui  mérite  â'élve  mentionné 
parcequ'il  réduit  le  p:jdg  mort  àce  qu'il  est  dans  le  frainage,  c'est- 
à-dire  à  0,^.  Ce  chemin  de  fer,  attaché  à  chaque  cadre  du  boi- 
sage au  moyen  de  deux  pièces 
de  bois  (fig.  l'iO),  consiste 
lui-mènie  en  longrînea  sur 
1  lîxé  le  rail. 
e  BQpporte  la  benne 
ÉT'moym  d'un  fléau  en  fer 
et  d'une  (ige  coudée  qui  re- 
ports le  centre  de  gravité  du 
système  dans  l'axe  du  che- 
min de  fer  (lig.  121).  On  a 
disposé  aux  points  d'arrivée 
et  de  dépari  une  plate-forme  e™.*- c  tu  «  r  rt-dt  eier 

sur  laquelle  les  patins  de  la  benne  suspendue  Metmenl  se  poser, 
de  sorlti  que  l'ouvrier 
routeur  n'ait  pas  be- 
soin de  soulever  la 
charge.  Ce  mode  de 
construction  ne  s'est 
pas  répandu  à'  causs 
des  inconvénients  qu  i 
résultent  du  ballotte- 
ment des  waggons,  ben- 
nes ;  il  parait  cependant 
susceptible  d'être  amé- 
lioré, et  conviendrait 
surtout  aux  mines  oiî  r-t- m- i"^  à  f  tins  nt/foiie. 

le  sol  est  mauvais  et  d'un  entrelien  coûteux. 

Les  chemins  de  fer  souterrains  sont  étaUis  généralement 
dans  des  galeries  d'allongement,  suivant  la  direction  des  gîtes, 


galeries  dont  Ks  p.  nies  sont  Ircs-pen  sensibles.  l^i*squ*on  st\A 
les  utiliser  dans  les  galeries  qui  suivent  rîneliiiaison  et  qii 
offrent  des  pentes  do  10,  20*"  et  au  delà,  on  doit  les  cfablir  soit 
forme  de  plans  automoteurs,  l^es  waggons  y  circulent  allacliéspir 
une  corde  passant  sur  une  |K)ulie,  ce  qui  permet  de  renionitt 
les  wa^gons  vides,  en  faisant  descendre  les  waggons  pleins.  Sit 
la  poulie  est  plaet^  un  frein  qui  permet  à  Touvrier  de  n*gler  b 
vitesse  de  la  descente. 

Pour  faire  remonter  de  fortes  pentes  à  des  waggoiis  pleins,  ce 
fort  rares  dans  les  mines,  on  peut  âe  servir  de  chevaux  nur 
chant  sur  une  galerie  de  niveau  et  tirant  la  charge  au  moTen 
d*une  poulie  de  renvoi.  L'efTet  utile  du  cheval  n'est  ainsi  dimi- 
nué que  dans  une  l'aible  proportion. 

Les  chemins  de  fer  établis  dans  les  mines  ont  encore  à  pro- 
fiter de  nombreux  perfectionnements  ap])ortés  dans  les  grands 
chemins  de  fer  établis  à  la  surface  :  ainsi,  par  exemple^  pour  la 
circulation  dans  les  courbes,  le  système  de  M.  Arnoux  se- 
rait certainement  d'une  application  fiscile  ;  le  premier  waggon, 
armé,  conmie  les  chiens  de  mines,  d'un  clou  à  galet  directeur, 
suffirait  |>our  gouverner  des  trains  composés  de  plusieurs  mg- 
gons  montés  sur  des  e>sieux  articulés  ;  |)our  le  retour,  le  clou 
directeur  serait  retiré  et  placé  au  waggun  de  l'autre  extrémité. 

La  forme  et  les  détails  de  construction  des  waggons  ont  uni* 
influence  marquée  sur  l'effet  utile  obtenu  des  routeurs,  aussi 
ces  waggons  doivent-ils  être  étudiés  avec  un  soin  tout  spécial. 

La  forme  détermine  la  capacité  du  >vaggon,  ainsi  que  la  répa^ 
tition  de  la  charge  qui  rend  les  déraillements  plus  ou  moios 
rares  ;  les  détails  de  construction  influent  sur  la  facilité  du  r<)U- 
iage,  sur  sa  rapidité,  sur  la  facilité  de  tourner  partout  où  cela 
est  nécessaire,  de  charger  et  de  vider  le  charbon,  enfin  sur  la 
iliuée  et  les  réparations  du  waggou. 

Ces  considérations  feront  apprécier  l'importance  de  quelques 
|)erfectionnemeiils  récemment  apportés  à  la  construction  des 
waggons  de  mine  |)ar  M.  (^abaiiy,  ingénieur  à  Anzin. 

M.  Ilabany  établit  d'abord  que  le  waggon  le  plus  avantageux 
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au  trarHjtort  souteiTain  est  celui  qui ,  touUs  cliuses  égales 
d'ailleurs,  a  le  moini^  de  hauteur  au-dessus  des  rails.  Le  waggon 
qa'if  il  coiiAlriiil  d'après  ce  principe  Ift^'.  122  el  125),  peut  eu 
rllet  circuler  dans 
(les  galeries  \i\\i^  bas 
ses:  les  diraille 
iiieiils.mninij il  crain- 
dre par  siiile  di,  I  a- 
linissemeiit  dueentie 
lie  fçravil^,  ont  iii'-'-i 
miiinf  d'incoHM 
nîents;  enliii  pciui 
iiiir  serliiui  l'oiimi 
de  ^nlerie,  lu  (api 
cite  du  wagf(fni  peut 
être  plus  fjraude  et 
le  chargeiuenl  plus  ^'S 
iHcile.   I.e  meillriir  movi 


I 


pour  arriver  au  minimum  de  liau- 


tj-iir  ftfl  il'employer  des  essieu\  ciiudé.s.  Ces  essieux  permetlenl 
en  ouïr.'  d'employer  de  plus  grandes  roues,  sans  augmenter  la 
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hauteur  du  wa^gon,  condition  essentielle  d*où  résulte  une  pliu 
grande  facilité  de  traction. 

L'essieu  de  M.  Cabany  se  compose  de  trois  pièces  :  Tessiei 
coudé  (lig.  124)  et  les  deux  fusées  (fig.  125)  qui  se  boulonnent 
dans  les  deux  trous  carrés  indiqués  sur  Tessieu,  en  le  réunis- 
sant par  leur  serrage  à  la  caisse  du  waggon.  De  cette  manière  les 
réparations,  qui  portent  toujours  sur  les  fusées  et  non  sur  le 
corps  de  l'essieu,  se  font  rapidement  et  aussi  simplement  que 
possible.  (les  fusées  nous  conduisent  à  décrire  le  système  de 
roues  patent  employé  dans  beaucoup  de  mines,  qui  présente  de> 
;ivanta<res  réels  sous  le  rapport  du  graissage. 

La  fusée  patent  porte  une  rondelle  saillante  qui  s*engage  dans 
la  boite  fermée  de  la  roue;  à  l'aide  d'une  contre-plaque  en  deux 
pièces  et  qui  peut  être  d'une  seule  pièce  dans  le  cas  des  essieux 
Cabany,  la  fusée  se  trouve  mainlenne  dans  la  roue  par  Tempri- 
sDunement  de  cette  rondelle.  LVxIrémilé  de  la  boîte,  qui  rpste 

vide,     sert    de   réservoir 

pour  riuiile,  qui  st»  trouve 

ainsi  employée  sans  fuite 

Fip.  m.  Ettieu  couiè.  possible.  Une  vis  sert  de 

bouchon  de  manière  à  pouvoir  rera|daeer  rhuilf 

l\   mesure  quelle  se  consonmie.  La  boite  n'a 

besoin   d'être  remplie    qu'environ    une   fois- 

par  quinzaine,   de   sorte   qu'il  y  a  à  la  fois 

économie  d'huile  et  de  main-d'œuvre  dans  le* 

graisssige. 

Quant  aux  roues,  elles  se  font  en  fonte  mou- 
lée en  coquille,  afin  d'obtenir  des  jantes  dures; 
les  rayons  sont  ordinairement  en  fonte  ;  quel- 
quefois on  emploie  des  rayons  en  fer  pris  dans 
la  fonte.  Dans  tous  les  cas,  on  cherche  à  ob- 
tenir des  roues  qui  réunissent,  autant  que  pos- 
.      .,,  ^ible,  les  deux  conditions  de  lécèreté  et  de  so- 

K  si€H  pment.       lidilé  que  l'on  cherche  a  concilier.   On  em- 
ploi*» lies  innés  aussi   grandes  qiu^  le  permet  la  hauteur  des 


Kig.  1-fô. 
Fnêff  patent. 


^daiis  lesquelles  le!«  wR||;goiis  iloiveiil  circuler;  un  ditinièlrt; 
«fit  un  niinimnni,  et  l'im  doil  adopter  U",3'i  comme  iino 
moyenne, 
lany  i-ni- 
Anzin  lU'^ 
éeinos,  (> 
I  dont 
427  i 
ti  liisposi- 1 
Ses  Taws,  1 
B  d'iii 
■èce,  pri" 
lUfle  gran- 

ibié;    I  ê-  yig_  ,j.  fi„,pu*i. 

V  ondniée  quj  remplit  l'uspace  aimuluire  compris  entre  la 
9'le  mujeu  n'est  (|iie  de  C^jOdS,  i>our  im  diamètre  utile 
84,  de  telle  5ort<^^  que  lii  roue  est  en  réalité  moirrs  lourde 
tis  rayons  élaient  en  Fonle.  In  trmi  est  ménagé  pour  l'in- 
fion  d'une  barre  nu  elieville  it'enravage. 
kures  122  et  125  représentent,  en  coupe  et  élévation,  le 
lide  )l.  Cabany. 

knrs  perfeclioniieini'iils  ont  été  apportés,  à  A'nzin,  dans 
Imction  des  voies.  Ainsi  le  rat)  est  une  simple  barre  de 
Hit  ilont  la  surface  est  iirrondîe,  et  sur  laquelle  routent 
ES  creusées  en  Tormc  de  ponlie.  Le  double  rebord  de  ces 

Ed  les  déraillemenls  moins  fréquents  ;  les  traverses  son! 
les  coussinets  sont  rivé»  dessus.  Cet  ensemble  de  dispo- 
nd  les  clieniins  de  Ter  plus  solides  et  pins  faciles  a 


ta>«- —  Ijesbonmiesi'llesrbevinixsont  employés  comme 
%  pour  le  si.-rvice  des  triinspurts  sur  chemin  de  l'er  :  lenr 
■le  est  considérable,  comparé  aux  autres  modes.  Ainsi 
^far  trsnt^Fte  dans  les  mines  de  la  Loire  jusqu'à  5  500 ki- 
tties  à  t  kilomètre  pendant  sa  journée  de  dix  heures.  Dans 
■esd'Anzin,  l'elTel  utile  d'un  bon  berscheur  a  même  Ht- 
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li'iiil  00<  (>  kili);;mmme5.  LVCTel  ulile  des  chevaux  est  augir^lr. 
iian>  1111*'  propnrlKin  encore  plus  remarquable:   ainsi,  dans  $i 
jirimêe,  un  bon  cheval  Kransporlera  de  30  000  à  40  OlKl  ki- 
|ii;^ramnies  ii  I   kilumètre,  suivant  rétal  des  Toîes  et  du  m»- 
t»-riel. 

Tran>r«irinanl  ces  résultats  pratiques  en  dépense,  on  Itout^ 
que,  dans  les  conditions  moyennes,  les  transports  bits  sur  le» 
cliemin>  «li*  ff  r  doivent  coûter  : 

l'our  KJO  kil.  tnwpofftésâ  lOOmcCra  |  Fmt  les  raulcur«.       aOOI5 
«i*.*  'liMarK-e.  I  Pèar  les  ^enux.      O.tJOIti 

Les  iiioindit'S  détails  de  la  construction  et  de  reiitrelieii  du 
iiiiitrrii'l  et  dt*  la  voie  avant  une  influence  très-prononcée  sur  Ifs 
rt'siiKut.s  (lu  rduLigH,  Tingénieur  d'une  mine  doit  apporter  le« 
plu.s  ^ranJs  soins  à  cette  importante  partie  du  service.  Le  grai:^ 
sage  (1rs  roues  doit  si*  faire  chaque  jour  pour  les  chars  qui  tni- 
vaiilriit  lM*aurou|i,  et,  loi^u'on  donne  les  transports  à  Tentre- 
prise,  il  ot  fssfnliel  d*\  joindre  l'entretien  du  matériel,  afin  qiif 
les  miniMirs  aient  un  intérêt  direct  à  le  soigner. 

Il  lïiiit  veiller  à  ce  que  les  attaches  des  bricoles  on  des  |viloii- 
Miei>  lie  tirage  ne  soient  pas  placides  trop  bas:  car  le  train,  suu- 
l(!\é  par  la  Iradion,  serait  ex|)osé  à  sortir  de  la  voie. 

Il  \  a  environ  dix  ans,  la  difficulté  de  trouver  des  liersi'lieiir> 
en  assez  grand  nombre  détermina  les  exploitants  du  nord  de  la 
Franee  cl  de  la  Belgique  à  employer  les  chevaux  |>our  tons  l»s 
roulages  imporlants.  Celle  mesure  nécessitait  l'exhaussement  des 
galeries  de  manière  a  obtenir  une  hauteur  minimum  de  l"*J:n 
sons  bois,  ce  qni  entraînait  à  la  fois  des  dépenses  et  des  cluV 
ma^cs.  Pour  apprécier  les  avantages  que  pouvait  présenter 
remploi  des  chevaux,  on  fit  à  cette  é|K)qne  des  expériences  coni- 
|)aratives  Irés-suivies. 

Le  tableau  ci-aprés,  page  o3H,  résume  les  ex|H»riences  qui 
fun  ni  faites  à  celte  époque  dans  les  houillères  de  Vicoigne  par 
M.  de  Hracquemont,  ingénieur  directeur. 

<les  expériences  sont  d'autant  plus  concluantes  quelles  ont 


ROULAGE  SUR  VOIES  PERFKCTIO>NÉES.  3Ô7 

I'-  été  faites  en  appliquant  les  chevaux  au  petit  matériel  roule  par 
■  les  herscheurs. 

)i)      Dans  quelques  mines  de  TAngleterre,  les  transports  ont  atteint 

§'.  un  tel  développement,  que  des  chemins  de  fer  souterrains  y  ont 

été  établis  dans  les  mêmes  conditions  que  les  chemins  de  fer  de 

V  la  surface.  On  y  emploie  des  viraggons  de  grand  modèle,  et  même 

ik  des  machines  locomotives.  Dans  ces  cas  exceptionnels,  la  con* 

struction  des  voies  et  du  matériel  réclame  des  études  spéciales 

pour  lesquelles  nous  renvoyons  au  traité  de  la  construction  des 

1   chemins  de  fer  de  M.  Perdonnet. 

Dans  certaines  mines  de  Ji'Âlleniagne,  notamment  au  Hartz, 
B  on  a  construit  des  galeries  d'écoulement  de  manière  à  y  main« 
r  tenir  constamment  1  mètre  à  4",30  d'eau,  et  Ton  s*en  est  servi 
f    comme  de  canaux  pour  les  transports  souterrains. 

Les  bateaux  dont  on  se  sert  au  Hartz  pour  cette  navigation 
souterraine  portent  une  charge  de  7500  kilogrammes.  Une 
corde  de  lialage  est  suspendue  au  faite  de  la  galerie,  de  sorte 
que,  pour  mettre  le  bateau  en  mouvement,  le  haleur  saisit  cette 
corde  et  pousse  le  bateau  avec  les  pieds.  Il  peut  ainsi  produire 
dans  sa  journée  un  eflet  utile  de  plus  de  30,000  kilogrammes 
transportés  à  1  kilomètre. 


II. 
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TRAHSPORT  SUR   LES  VOIES  INCLINÉES. 


oi!<eiivMion  aun  le  tuluc  rticisMn. 

De  0  oùlre  i  &S5  mèlrei  1rs  bencfacun  Mpt  p«jéa  i  niioo  do  S  Tr.  10  pir 
lienne  ou  reliis  de  55  mèlrei,  pour  rouler  70  bennes  de  li  capaciU  de  l>i*a.fio. 
AudelideSSS  mèlretou  15tiermei,  lei  lienoei  «ont  de  H  mûlre»  l'un,  inr  tonte 
Ja  longueur  du  pircaun. 

L«  roqlege  m  rail  pirlie  parchenui  et  ptrlii;  pu-  herKheurg;  turSOD  mètres  de 
parcours  on  donne,  pir  exemple,  GOO  aui  cheTini,  300  aai  hcncheura.  Lea  bera- 
theun  roulent  aur  ces  SCO  mètre*  au  compte  or^uiire.  GependanI  i  li  baae  n*  1 
«a  I  dA  laeiiK  les  tiermei  i  SO  mètres,  ajuit  9  Itillei  ■  dessenïr  aua  plini  in- 
cliné*. Au  n*3,  où  il;  irait  16  tsilleB,  lea  benchean  roulent  sur  9  tiennes  if«c 
des  tienne!  de  35  mitres,  éteignent  learjeanée en 6  beurei.  On  peut  trè»-r*d)e- 
inent  obtenir  des  cbenui  lea  elTeli  atile*  indiqafa  due  le  tibleiu  ci-joint- 

L'eibioaseuient  dei  gileriea  à  l',<SO  da  hiulenr  eoAto,  toni  Tniis  compris,  Sfr. 
|ur  mètre,  stnioompter  la  vilcnr  du  boit.  On  Jrite  lenuchage  ordinsire  coOtint 
âfr,  âOp«r  méli-c. 


TRItISPORT   SUR  LE|  «OIES  IHCLIIlEES, 

Le  roulage  soitferratn  s'elTectaé  primnpalement  dans  des  ga- 
leries d'allongement  ou  ekastaget  ea  direction,  soit  dans  des 


Fig.  lîS.  Hm  ailemotnr. 
alerits  de  traverao  ou  bouveaux  dont  les  pentes  soiil  vn  finirai 
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faibles  et  dans  lu  sens  du  Iransporl.  Les  waggous  pleins  descea- 
dent  aillés  par  ces  peotes  de  5  à  7  nùll'unèlres  par  mètre,  ils 
sont  enituile  remontés  à  vide  pour  retourner  aux  tailles.  Dans 
beaucoup  de  cas  le  transport  se  complique  par  l'intercalation  de 
voies  inclinées  avec  pente  de  10  fi  80  degrés. 

Le  roulage  doit  âlre  d'abord  organisé  dételle  sorte  que  les  wag- 
gons   pleins  aient 
toujours  à  descen- 
dre ces  fortes  pen- 
tes et  jamais  à  les 
remonter.       Ceci 
posé,  on  établit  sur 
chaque  voie  incli- 
née un  plan  anto- 
nioleur.    Ce  plan 
aulonioteursecom- 
|K)se  de  deux  voies 
t'u     Ter  el     d'une 
jwulie    de    renvoi 
placée  à  la  partie 
supi'heureduplan, 
de  telle  sorte  que  le 
vvaggon  plein  des- 
cendant puis^  être 
altachc  par  un  câ- 
ble au  waggon  vide 
ascendant,  el  que 
le  mouTemenl  s'ef- 
fectue    naturelle- 
'■*■**"' "»"'""- '^««^'"-        inent  et  sans  mo- 
teur {fig.  128  et  129).  Ce  mouvement  est  régularisé  à  l'aide  d'an 
frein  placé  sur  l'arbre  qui  porte  la  poutte  de  renvoi,  et  les  wag- 
gons  peuvent  ainsi  descendre   les  voies  inclinées  avec  des  frais 
minimes. 
Les  voies  inclinées  sont  ordinairement  perpendiculaires  aux 
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grandes  voies  d'allongement.  Lorsque  Tinclinaison  est  faible,  les 
waggons  peuvent  être  retournés  en  bas  et  en  haut  du  plan  auto- 
moteur, il  suffit  de  disposer  pour  faciliter  le  mouvement  des 
paliers  recouverts  de  plaques  de  fonte.  Ainsi,  dans  la  figure  128, 
qui  représente  rétablissement  d'un  plan  automoteur  pour  une 
faible  inclinaison,  la  berline  ascendante,  lorsqu'elle  sera  parve- 
nue sur  le  palier  de  la  galerie,  devra  être  retournée  pour  en 
prendre  les  rails. 

Lorsque  l'inclinaison  est  forte,  on  évite  cette  manœuvre  en  >» 
recevant  le  waggon  à  descendre  sur  un  porteur,  sorte  de  berceau 
triangulaire  en  bois  ou  en  fer,  dont  la  base  suit  Tinclinaison  du 
plan,  tandis  que  la  surface  présente  des  rails  horizontaux.  Le 
waggon  est  reçu  sur  ce  berceau  porteur  et  descendu  devant  les 
rails  de  la  voie  inférieure  sans  avoir  besoin  d'être  retourné. 

La  figure  i23  représente  un  porteur  ainsi  disposé  a  l'entrée 
d'une  galerie,  pour  en  recevoir  les  waggons  et  les  descendre  sur 
une  pente  rapide.  I^a  corde  de  suspension  est  enroulée  sur  un 
tambour  supérieur  qui**porte  le  câble  du  waggon  ascendant  et 
le  frein  de  manœuvre. 

La  planche  IV.,  qui  représente  une  exploitation  par  gradins 
renversés,  indique  la  disposition  d'un  de  ces  plans  automoteurs 
qui  reçoit  les  waggons  de  charbon  provenant  de  l'abatage  des 
gradins  supérieurs  et  les  descend  de  la  voie  ménagée  à  travers 
les  remblais  à  la  grande  voie  de  fond  servant  de  galerie  de  rou- 
lage et  conduisant  au  bouveau.  Ces  plans  automoteurs  sont  sou- 
vent changés  de  place  à  mesure  que  les  tailles  s'éloignent,  parce 
qu'on  évite,  en  les  tenant  rapprochés  des  tailles,  d'avoir  à  entre- 
tenir de  trop  longues  galeries  dans  les  remblais.  Il  en  résulte 
que  chaque  taille  a  son  plan  automoteur  qui  la  dessert  exclusi- 
vement; les  waggons  arrivent  dès  lors  toujours  du  même  côté,  et 
le  plan  automoteur  n'est  disposé  que  de  ce  côté  pibur  les  recevoir 
sur  un  porteur:  de  l'autre  côté,  on  place  un  contre-poids  réglé 
de  manière  à  être  remonté  par  la  descente  du  waggon  plein  et  à 
remonter  le  waggon  vide  par  son  excédant  de  poids. 

A  l'aide  de  ces  dispositions,  on  pourra  donc  faire  circuler  les 
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«s^ons,  bennes  à  roulettes  ou  berlines  dans  toutes  les  parties 
d'une  exploitation  d  préparer,  en  traçant  tes  travaux,  les  cmidi- 
lions  du  roulage  souterrain  de  manière  k  amener  les  produits  au 
puits  d'extraction. 

La  jonction  des  galeries  de  roulage  avec  le  puits  d'extraction 
est  ce  que  l'on  appdie  l'aeavehage  ou  Venvoyage.  D  doit  oaturel- 
letneol  y  en  avoir  plusieurs  aboutissant  an  mftoie  puits,  lorsqu'on 
a  dit  établir  plusieurs  niveaux  d'exploitation,  mais  tous  dwvent 
•  recevoir  les  mêmes  dispositions  pour  faciliter  le  transbordement 
des  {HToduits  de  l'extraction  des  waggons  dans  les  bennes,'  ou  st 
on  se  sert  de  cages  pour  faire  entrer  dans  c«s  cages  les  waggons 
tout  chai^. 

Si  l'on  doit  verser  les  waggons  dans  les  bennes  ou  culTats,  on 
disposera  à  la  jonction  du  puits  d'extraction  et  de  la  galerie  une 
fosse  de  la  profondeur  des  bennes  et  assez  large  pour  en  cimtenir 
den<(  i'i  la  fois.  De  cette  manière  il  y  aura  toujours  une  benne  en 
voie  de  remplissage  et  les  wag- 
gons amenés  par  les  rouleurs  se- 
ront immédiatement  versés  ainsi 
(|iie  l'indique  la  figure  150.  1^ 
versage  et  la  manoeuvre  des  wag- 
gons de  roulage  sont  généralement 
facilités  par  des  plaques  de  fonlf 
juxtaposées,  formant  une  aire 
pinne  et  lisse  sur  laquelle  les 
rouleurs  tournent  les  waggons. 
Quant  au  mode  de  versage,  il  est 
réglé  par  la  construction  des 
waggons  qui  lanlAt  sont  munis  d'une  porte  mobile,  d'antres 
fois  sont  formés  d'une  caisse  mobile  sur  son  train. 

Si  les  benties  sont  amenées  directement  toutes  chargées  sur 
des  plates-formes  roulantes,  suivant  la  disposition  précédem- 
ment indiquée,  fig.  418,  il  n'est  plus  nécessaire  de  faire  une 
fosse  de  remplissage;  mais  le  plafond  devra  être  exhaussé  de 
sorte  que  la  benne  une  fois  accrochée  puisse  être  doucement 
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OnCANISATION   D'IN  HOILAGE  SOUTERRAIN.  34?^ 

enlevée  par  le  câble  et  amenée  dans  Taxe  du  puits  d'extraction. 
(]cs  manœuvres  exigent,  dans  les  deux  cas,  des  ouvriers  spé- 
ciaux dits  enchatneurSy  qui  puissent  accrocher  les  bennes,  les 
décrocher,  puis,  en  les  saisissant  avec  de  longs  crochets,  diriger 
autant  que  possible  leur  première  ascension. 


ORGANISATION  D'UN  ROULAGE  SOUTERRAIN. 

Les  données  générales  qui  viennent  d'être  indiquées  condui- 
sent évidemment  à  cette  conclusion,  que,  pour  organiser  le 
roulage  souterrain  d'une  mine  importante,  une  houillère  par 
exemple,  on  doit  poser  en  principe  que  les  chemins  de  fer  doi- 
vent être  adoptés  pour  toutes  les  voies.  .Ce  principe  admis,  il 
reste  encore  bien  des  questions  à  résoudre,  quelle  largeur  de 
Yoie  doit-on  choisir,  quels  waggons,  etc. 

On  doit  d'abord  distinguer  deux  cas  :  V  celui  des  couches 
puissantes  dans  lesquelles  on  perce  des  galeries  larges  qui  lais- 
sent toute  latitude  à  l'organisation  ;  '2*  celui  des  couches  minces 
dans  lesquelles  on  est  assujetti  à  des  voies  étroites  et  peu  élevées. 
Nous  examinerons  successivement  ces  deux  cas  en  prenant  un 
exemple  d^application  pour  chacun. 

■o«lA|fe    diuiB  les   eonchea    p«l«MUitea.  —   NoUS   CÎteron^ 

comme  exemple  l'organisation  du  roulage  dans  les  mines  de 
Blanzv. 

Les  galeries,  dirigées  suivant  les  prescriptions  des  méthodes 
précédemment  décrites,  sont  larges  de  2  mètres  au  moins  et  ou- 
vertes suivant  la  direction  ou  suivant  l'inclinaison  des  couches. 

Dans  le  premier  cas,  on  cherche  à  les  établir  avec  une  pente 
régulière,  de  0",003  à  0",005  par  mètre  vers  le  puiU,  de  telle 
sorte  que  le  rouleur  n'ait  pas  plus  de  fatigue  pour  remonter  les 
chariots  vides  que  pour  traîner  les  v^raggons  pleins  k  la  descente. 
Cette  condition  est  facile  à  remplir  lorsque  la  couche  est  régu- 
lière comme  à  Lucy;  mab,  lorsqu'elle  est  découpée  par  des 
accidents  qui  lui  font  éprouver  des  ressauts,  comme  dans  les 
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mines  du  Monceau,  les  voies  aussi  régulièrement  conslruites 
devraient  entailler  profondement  le  rocher  et  môme  s'y  trouver 
entièrement  ;  on  préfère  se  maintenir  autant  que  possible  dans 
la  couche  avec  des  pentes  variables  et  quelquefois  même  avec 
des  contre-penles. 

Les  voies  de  direction  sont  d'ailleurs,  en  même  temps,  des 
voies  de  reconnaissance  ouvertes  dans  la  couche,  ordinairement 
au  toit  ou  au  mur  :  on  est  obligé  d'en  suivre  les  ondulations  et 
les  accidents,  et  ce  n*est  qu*à  la  fin  de  ce  travail  qu'on  peut  recti- 
lier  un  peu  les  courbes  et  les  pentes  qui  seraient  trop  onér€Uses 
pour  le  roulage.  Dans  toutes  ces  galeries,  *  qui  ont  500,  400, 
(KH)  mètres,  et  quelquefois  même  atteignent  1000  mètres  de  lon- 
gueur, on  établit  des  chemins  de  fer  qui  ont  0"',80  de  ¥oie,  et 
qui  sont  construites  en  barres  méplates  de  0"',07  sur  0^,02. 

Les  galeries  ouvertes  suiviint  l'inclinaison  sont  beaucoup  moins 
longues  que  les  galeries  dallongement,  et  l'on  peut,  par  consé- 
quent, les  établir  avec  plus  de  facilité  suivant  les  exigences  du 
sefvice.  Toutes  celles  de  ces  galeries  qui  sont  destinées  au  rou- 
lage, sont  établies  en  plans  automoteurs  ;  un  double  chemin  de 
fer  reçoit  deux  chariots  :  Tun,  qui  se  trouve  du  côté  des  fronts 
de  chargement,  est  destiné  à  descendre  les  produits  de  Tabatage 
sur  la  voie  inférieure,  puis  à  remonter  à  vide  ;  il  se  trouve  équi- 
libré |)ar  l'autre  chariot  qui  ne  sert  que  de  contre-poids,  (le 
eon|re-poids  est  réglé  de  telle  sorte,  qu'il  est  remonté  par  la 
descente  du  chariot  plein,  et  qu'il  redescend  en  remontant  le 
chariot  vide.  Un  frein  appliqué  sur  la  poulie  sert  à  régler  la 
vitesse  des  manœuvres. 

Ces  voies  d'inclinaison  peuvent  avoir  de  200  à  250  mètres  de 
longueur.  On  a  été  quelquefois  au  delà,  mais  alors  la  manœuvre 
devient  diflicile,  par  la  difliculté  de  se  faire  entendre  d'une  extré. 
mité  à  l'autre. 

Le  système  adopté  pour  les  voies  de  roulage  est  d'en  réduira 

le  nombre  autant  que  possible,  et  de  n'avoir,  par  conséquent, 

Mans  chaque  centre  d'exploitation,  qu'une  seule  voie  de  direc- 

ion,  qui  se  relie  à  toutes  les  voies  d'inclinaison  par  une  série 
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de  jiliins  automoteui's.  Ce  syslèmc  permet  ilc  cunsHcrer  à  la  voie  ' 
tle  direction  tons  les  Tonils  nécessaires  pour  en  perfectionner  le 
tracé,  de  manière  à  arriver  airx  meilleures  condition.»  de  trans- 
port. 

Le  matériel  roulant  se  rapporte  à  deux  types  seulement  :  le 
chariot  el  la  bf Hfie  roulante  on  berlhie. 

Le  chariot  (fig.  loi)  se  compose  d'une  caisse  roclimjmlairi', 


pouvant  basculer  sur  un  des  essieux,  de  manière  -^  si  vider  par 
la  paroi  de  l'avant,  qui  est  un  panneau  mobile  sur  charnière. 
Cette  caisse  contient  14  hectolitres,  pesant  1120  kilogrammes, 
et|»èse  elle-même  ^20  kilogrammus,  ce  qui  porte  le  poids  mort 
à  22  pour  100  du  poids  total  roulé. 

La  benne  roulante  (lig.  152)  contient  lo'bectoiilrcs  pesant 
8ôU  kilogrammes.  Elle  pèse  elte-nième  de  280  à  oOO  kilogr., 
ce  qui  [Hjrte  le  |ioids  mort  roulé  à  35  pour  100  du  poids  totid. 

On  voit  que  le  roulage  an  chariot  doit  présenter  un  elTel  utile 
plus  considérable  que  le  roulage  à  la  benne,  si  l'on  ne  considère 
(]0e  le  transport.  jUais  la  bciniu  roulante  épargne  le  décliarge- 
menl  et  le  rechargement  à  l'aucrochage;  elle  ménage  par  consé- 
quent le  gros  charbon  et  diminue  le  personnel,  de  telle  sorte 
qu'elle  compense  largement  l'incsuvénteul  de  sa  construction, 
gui  est  de  rouler  une  charge  moindre,  avec  un  poids  mort  plus 

insidérable.  La  benne  roulante  tend  à  se  substituer  au  chariot. 
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Si  l'on  coiisitlère  l'ensemble  de  lous  les  ruulages  «Its  niiiKi 
(le  Blanzy,  on  trouve  que,  y  compris  l'approchage  et  les  clur- 
getnenls,  chaque  journée  de  routeur  a  produit  47''°^,22,'  c'ed- 
à-dîre  que,  daiis  les  conditions  moyennes  du  travail,  il  faut  un 
roulcur  pour  deux  mineurs,  puisque,  ainsi  qu'il  a  été  dît  pté- 
cédemment,  la  production  rapportée  au  mineur  est  de  33^*^,48. 
Cherchant  l'efTct  utile  produit,  nous  trouvons  :  que  la  moyennr 
dos  dii^tances  pai-courues,  depuis  les  Tronts  d'abatage  jusqu'au 
puits  d'extraction,  a  été  de 
5tl2  mètrca,  et  que,  y  com- 
pris les  chargements,  l'efTH 
utile  a  Hé  pour  chaque  ou- 
vrier employé  au  roulage  dr 
3657  kilog.X  302  met.  = 
1480  kilog.  transportés  à 
1000  mètres. 

Beaucoup  de  mines  pré- 
sentent des  résultais  supé- 
rieurs ;  mais  il  faut  considé- 
rer: 1*  qu'une  grande  partit- 
des  ronleurs  sont  des  enfanU 
de  quatorze  à  seize  ans: 
l*  que  toutes  les  mantru- 
vrcs  de  l'approchage,  des 
chargements,  de  la  manœu- 
vre des  plans  nulomotcurs, 
sont  comprises  dans  celle 
moyenne,  ce  qui  ne  se  fait 
pas  toujours.  Décomposons 
cette  moyenne,  examinons 
les  cas  particuliers,  et  nous 
verrons  que,  dans  aucune  autre  mine,  on  n'est  arrivé  à  un  eiïel 
utile  aussi  considérable  qu'sfLucy,  par  exemple,  où,  par  suil<' 
de  la  régularité  des  travaux,  le  roulage  se  fait  dans  des  condi- 
tions très-avantageuses. 


Fig.  133.  Bnarrttlan 
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A  Lucy,  n*  2,  le  poste  d'abatage  était  de  155  bennes  de  8  hec- 
tolitres, soit  1240  bectolilres,  qui  étaient  roulés  dans  des  clia- 
riots  de  13  hectolitres  par  quatre  jeunes  gens  de  seize  à  dix- 
huit  ans  ;  la  longueur  de  la  voie  était  de  545  mètres,  avec  une 
inclinaison  moyenne  de  0™,01 .  Si  nous  calculons  TefTet  utile  de 
ce  poste  de  roulage,  nous  trouvons  que  les  1240  hectolitres  re- 
présentaient : 

99  200  kil .  qui  étaient  roulés  à    545  met . 

ou  54064  —  à  1000    — 

ce  qui  Tait  par  rouleur  15  516  —  à  1000     — 

A  Lucy,  n*  5,  l'efTet  utile  était  de  12  550  kilog.  à  1  kilom. 
pour  des  circonstances  analogues,  mais  avec  une  pente  de 
0",  012. 

Aussitôt  que  les  circonstances  de  pente  et  de  longueur  vien- 
nent à  s'éloigner  du  type  de  Lucy,  n*  2,  TefTet  utile  diminue^ 
rapidement.  A  la  mine  de  la  Carrière,  par  exemple,  le  roulage 
se  fait  à  la  benne  roulante,  sur  une  voie  de  400  mètres,  dont 
les  pentes  varient  de  Thorizontale  à  0",05,  la  pente  moyenne 
étant  de  0",0I.  Le  poste  était  de  124  bennes  ou  992  hectoU- 
tres,  pesant  79  500  kilog.  roulés  par  huit  jeunes  gens,  qui  fai- 
saient en  même  temps  le  chargement.  Le  travail  était  donc  de 
79  360  kilog.  X  400  met.,  soit  par  rouleur,  3968  kilog.  trans- 
portés à  1000  met. 

Le  résultat  baisse  aussi  Iqrsque  les  distances  sont  moins  con- 
sidérables, et  que  les  rouleurs  employés  sont  des  enfants  de 
14  à  15  ans.  Ainsi,  par  exemple,  au  puits  Harmet,  le  poste 
était  de  93  bennes  de  8  hectolitres,  roulées  sur  une  voie  de 
137  mètres,  dont  les  pentes  étaient  irrégulières  et  avec  plu- 
sieurs contre-pentes,  depuis  Thorizontale  jusqu'à  0'",02  par 
mètre.  Ce  travail  était  fait  par  six  enfants  qui  roulaient  en- 
semble 744  hectolitres,  soit  : 

59  520  kilog.  roulés  à  137  mètres 
ou    8154        —        à    1000    — 
ce  qui  fait  par  rouleur  1369  kilog.  transportés  à  1  kilomètre. 

Ce  sont  les  roulages  de  cette  nature,  ainsi  que  l'adjonction 
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de  tous  les  manœuvres  des  plans  automoteurs  qui  réduisent 
TefTet  utile  moyen,  calculé  en  tenant  compte  de  tous  les  ou- 
vriers attaches  au  transport  souterrain. 

On  doit  en  effet  admettre,  en  considérant  l'ensemble  d*iiDe 
vaste  exploitation,  qu'avec  la  condition  de  maintenir  les  gale- 
ries dans  le  charbon  on  n*est  pas  maître  de  donner  à  ces  gale- 
ries les  inclinaisons  et  les  tracés  prévus  à  Tavance.  11  existe 
donc  des  parties  de  roulage  dans  des  conditions  très-défavora- 
bles qui  réduisent  les  moyens  et  l'effet  utile  obtenu  par  lesrou- 
leurs  dans  des  conditions  normales. 

■cMdage  dauÊM  les  petites  eoaelies.   —  Dans  les    COUcheS  de 

faible  puissance,  les  mêmes  principes  sont  posés  pour  la  ré- 
gularité des  pentes  et  la  rectitude  des  voies  ;  mais,  comme  ces 
voies  sont  toujours  conduites  en  vue  de  suivre  les  allures  des 
couches  et  de  préparer  les  tailles  dans  les  parties  les  plus  pro- 
ductives, ce  programme  de  régularité  est  loin  d'être  exacte- 
ment suivi.  Les  crains  obligent  quelquefois  à  faire  remonter 
les  voies I  La  nécessité  de  passer  d'une  couche  dans  une  autre 
oblige  à  tourner  brusquement  sans  courbes  de  raccordement. 
Mais  la  cause  qui  influe  le  plus  sur  les  conditions  d'établis- 
sement du  matériel  est  sans  contredit  la  petite  section  des 
voies  de  direction  et  des  plans  automoteurs. 

Dans  des  couches  de  0'",50  d'épaisseur,  les  voies  et  les  plans 
automoteurs  se  trouvent  presque  entièrement  logés  dans  le  ro- 
cher; leur  préparation  a  le  double  inconvénient  non-seulement 
de  grever  le  charbon  de  dépenses  de  percement,  mais  encore  de 
gêner  l'extraction  par  la  nécessité  de  rouler  et  d'extraire  au  jour 
les  déblais  qui  ne  peuvent  trouver  place  dans  le  remblayage. 

Pour  satisfaire  aux  exigences  des  méthodes  appliquées  aui 
petites  couches,  on  a  d'abord  employé  un  très-petit  matériel 
manœuvré  principalement  par  des  enfants.  Ainsi,  dans  un 
grand  nombre  de  mines,  les  voies  n'ont  que  0",  40,  et  les 
waggons  ne  contiennent  que  2  1/2  hectoUtres. 

L'inconvénient  d'un  roulage  ainsi  organisé  est  facile  à  re- 
connaître. 11  exige  en  effet  un  personnel  très-considérable  et 


ORGANISATION  D'UN  ROULAGE  SOUTERRAIN.  540 

surcharge  l'effet  utile  de  poids  mort.  Lorsqu'une  exploitation 
ainsi  montée  est  appelée  à  développer  ses  extractions  et  qu'elle 
a  étendu  ses  directions  à  6  ou  800  mètres  du  puits,  on  ne 
trouve  plus  de  herscheurs  en  nombre  sufGsant  et  le  temps  né- 
cessaire pour  manœuvrer  tant  de  waggons  aux  accrochages  res- 
treint la  puissance  d'extraction. 

Aujourd'hui  le  principe  posé  dans  toutes  les  grandes  exploi- 
tations est  qu'il  y  a  nécessité  d'employer  des  waggons  aussi 
grands  que  le  comportent  les  galeries  et  même  de  faire  des  sa- 
crifices pour  augmenter  les  sections  de  ces  galeries.  D'après  ce 
principe,  sur  les  grandes  voies  de  direction  et  les  bouveaux 
qui  vont  actuellement  chercher  les  couches  à  des  distances  de 
5  à  800  mètres,  on  emploie  les  chevaux,  on  donne  aux  galei*ies 
1",()5  de  hauteur  sous  bois,  et  Ton  adopte  des  waggons  qui  con- 
tiennent 5  à  6  hectolitres. 

Cette  faible  capacité  des  waggons  est  une  condition  d'infé- 
riorité pour  les  roulages  dans  les  petites  couches  comparative- 
ment à  ceux  qui  sont  établis  dans  les  couches  puissantes.  Les 
détails  de  construction  ont  alors  d*autant  plus  d'importance  ; 
car,  le  nombre  des  waggons  se  trouvant  plus  considérable,  cette 
infériorité  ne  peut  être  compensée  que  par  le  perfectionnement 
du  matériel. 

Le  waggon  adopté  par  M.  Cabany  pour  les  roulages  des  mines 
d'Anzin  peut  être  présenté  comme  type.  Les  chiffres  suivants 
pourront  fixer  sur  les  résultats  obtenus  par  les  roulages  de  ces 
waggons  de  5  I  hectolitres  par  herscheur  et  par  cheval. 

Aux  fosses  de  la  Cave  et  de  Chauffour  : 


Parcours  moyen .... 
Nombre  de  voyages.  .  • 
(.barge  transportée.  .  , 
Poids  mort(l  waggon). 

Parcours  total 

Poids  utile. . 


TraYail. 


Poids  mort. 
Poid5  total. . 


Il«rscb«ur. 

Cheval  routeur 

(La  cave-) 

(Chaurfour-) 

255» 

746- 

18 

0.5 

500^ 

IfOOO^ 

190    (18 

waggons)          3240 

1)108- 

9698- 

2.717.000 

43.641.000 

1.639.440 

15.710.760 

3.016.340 

59.351.700 

550  ROULAGE  SOUTERRAIN. 

Ainsi  reflet  utile  du  herscheur  était,  à  la  mine  de  la  Ca^e, 
de  2777  kilog.  transportés  dans  sa  journée  à  1  kilom.  de 
dislance,  et  TefTet  utile  du  cheval  routeur  était,  à  la  mine  du 
Chaufl'our,  de  43641  kilog. 

Les  circonstances  dans  lesquelles  ces  chiffres  ont  été  obtenus 
sont  d  ailleurs  susceptibles  d'améliorations,  surtout  par  rallon- 
gement des  distances  parcourues. 

Les  voies  de  roulage  sont  généralement  beaucoup  plus  r^- 
lières  dans  les  exploitations  qui  portent  sur  les  petites  couches. 
i..es  travaux  préparatoires  ne  sont  pas  exclusivement  conduits 
par  Tallure  de  ces  couches.  On  suit  bien  les  ondulations  de  hi 
direction,  mais  la  pente  régulière  d'un  chassage  n'est  pas  mo- 
difiée par  les  accidents  qui  peuvent  se  rencontrer;  et,  quant  aux 
bouveaux,  ils  sont  encore  plus  réguliers.  Ces  exploitations  ne 
présentent  donc  pas  les  variations  de  pente  et  les  contrepeates 
que  nous  avons  signalées  dans  les  exploitations  des  grandes 
couches. 

Grâce  à  cette  régularité  des  pentes,  la  section  réduite  des 
galeries  et  la  réductu)n  des  \?aggons  et  des  charges  roulées  qui 
en  résultent  n'exercent  que  peu  d'influence  sur  les  conditions 
du  roulage.  Ainsi,  dans  les  roulages  bien  organisés  et  considéra- 
bles des  mines  Je  Charleroy,  nous  trouvons  que  chaque  rouleur 
{on  n'emploie  à  ce  travail  que  des  enfants  ou  des  femmes)  pro- 
duit en  moyenne  un  efl'et  utile  de  1500  à  1700  kilogrammes 
transportés  à  1  kilomètre.  Lorsque  ce  sont  des.  hommes  qui  sont 
employés  pour  le  roulage,  ainsi  que  cela  arrive  souvent  pour  les 
sclauneurs  du  borinage,  cet  effet  utile  est  ordinairement  triplé. 
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CHAPITRE  VI 


Toutes  les  manœuvres  du  roulage  souterrain  ont  pour  but 
d'amener  les  matières  abattues  aux  accrochages  d'un  puits 
pourm  des  apparaux  nécessaires  pour  l'extraction  de  toutes  ces 
matières  jusqu'au  jour. 

L'extraction  exige  un  moteur  proportionné  au  travail  à  exé- 
cuter, travail  qui  résulte  de  la  profondeur  du  puits  et  du  poids 
à  élever  dans  un  tem|)s  donné.  Ce  moteur  est  Thomme,  le  che- 
val, la  machine  à  vapeur  et  quelquefois  un  moteur  hydraulique. 
Au  moteur,  il  faut  encore  joindre  le  matériel  d'extraction, 
c'est-à-dire  les  câbles  et  les  tambours  qui  servent  à  leur  enrou- 
lement; enfin  les  bennes  ou  cages  d'extraction,  dans  lesquelles 
s'exécute  le  transport  vertical,  ainsi  que  tous  les  apparaux  qui 
peuvent  servir  à  leur  chargement,  à  leur  réception  au  jour  et 
à  leur  déchargement.  La  série  de  dispositions  et  de  manœuvres 
nécessaires  pour  amener  ainsi  au  jour  les  produits  de  l'abatagc 
est  tellement  complexe,  les  conditions  sont  si  variables  d*une 
mine  à  l'autre,  que  dans  aucune  autre  partie  de  Texploilation 
on  ne  trouve  autant  de  variations  et  de  différences  dans  les  pro- 
cédés employés. 

Nous  exposerons  ces  procédés  en  décrivant  d'abord  les  ben- 
nes, câbles  et  moteurs,  puis  en  donnant  quelques  exemples  des 
diverses  organisations. 

Beanes  ci  cafés.  —  Les  bennes  employées  pour  l'extraction 
ont  la  forme  de  tonneaux;  elles  sont  renflées  vers  le  milieu,  afin 
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d'éviler  que  pendant  leur  course  elles  puissent  s'accrocher  aux 
anfractuosités  que  présentent  toujours  les  parois  d'un  puits. 
(les  bennes  sont  fortement  cerdiées  en  fer,  et  leur  partie  stfpé- 
rieure  porte  trois  crochets  ou  anneaux  auxquels  s'attachent  les 
chaînes  par  lesquelles  se  termine  le  câble. 

Les  bennes  doivent  être  reçues  et  placées  à  l'accrochage  de 
manière  à  pouvoir  être  chargées  rapidement  et  facilement  par 
le  versage  des  chariots.  Une  benne  est  ainsi  mise  en  charge- 
ment, pendant  que  celle  qui  vient  d'être  chargée  monte  au  jour  : 
lorsque  la  benne  vide,  qui  descend  en  même  temps  cpie  Fautre 
monte,  arrive  à  l'accrochage,  elle  peut  être  à  son  tour  mise  en 
chargement  et  les  hommes  de  service  n'ont  qu'à  détacher  le 
c«ible  pour  l'attacher  à  la  benne  pleine.  On  réduit  ainsf,  autant 
qu'il  est  possible,  le  temps  perdu  à  chaque  manœuvre,  et  le 
moteur,  maintenu  dans  un  mouvement  presque  constant,  monte 
toujours  une  benne  pleine  et  en  descend  une  vide.  Il  n'y  a  de 
temps  perdu  que  celui  qui  est  nécessaire  au  jour  pour  vider  la 
benne  qui  arrive  au  jour,  pendant  qu'au  fond  on  change  le 
câble  d'une  benne  à  Taulre. 

La  capacité  des  bennes  est  déterminée  d'après  la  force  du 
moteur  et  d'après  la  quotité  de  l'extraction  journalière.  Dans 
les  petites  extractions  cette  capacité  est  de  4  à  6  hectolitres; 
elle  s'élève  pour  les  grandes  extractions  de  10  à  22  hectolitres. 
(les  grandes  bennes,  d'un  usage  fréquent  en  Belgique,  sont  ce 
que  Ton  appelle  des  cuffats. 

Un  service  alternatif  de  deux  bennes.  Tune  montant  pendant 
que  l'autre  descend,  se  trouve  limité  dans  son  effet  utile  par 
la  vitesse  du  mouvement.  Or  cette  vitesse  ne  peut  guère  dé- 
|)asser  la  moyenne  de  l'",50  par  seconde  lorsque  les  bennes  ne 
sont  pas  guidées. 

En  effet,  outre  que  la  vitesse  doit  être  forcément  ralentie  au 
départ  et  à  l'arrivée  de  la  benne,  il  est  encore  nécessaire  delà 
ralentir  au  changeage,  c'est-à-dire  au  moment  où  les  deux 
bennes  vont  se  croiser.  Sans  celte  précaution  les  bennes  seraient 
exposées  à  s'accrocher  dans,  cette  rencontre;   la  benne  mon- 
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tanle  ^wurrait  renverser 
ou  décrocher  la  benne 
descendante,  de  manière 
à  eutrainer  les  désordres 
les  plus  graves  dans  le 
service. 

Celle  difiicullé  a  con- 
duit à  recherctier  tes 
, moyens  degiiider  les  ben- 
nes. En  les  guidant,  on 
évite  en  effet  ces  dangers 
de  rencontre  au  milieu 
du  puits,  et  l'on  peut  sans 
inconvénient  augmenter 
*.Ia  vitesse  do  manière  à 
augmenter  dans  la  même 
proportion  le  rendement 
du  puiU.  Ces  moyens  de 
guidage  sont  d'aîlleuis 
euiplojéâ  depuis  lonj,-- 
lemps,  par  exemple  dans 
les  puitsîJiclincsduHarU 
,(%.  86,p.204|,oùron 
se  sert  de  petits  chariots 
.à  roulettes  engagées  dans 
aiie  double  ligne  de  bois, 
pour  les  bennes,  la  ques- 
tion se  coinpliijue  de  I» 
nécessité  d'un  change- 
ment nipide  aux  accro- 
chages, et  tous  les  moyens 
qui  ont  été  essatés  eon- 
sistent  à  guider  un  plateau 
ou  un  berceau  auquel  ta 
benne  est  suspendue. 
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Comme  exemple  nous  citerons  le  guidage  adopté  par  M.  de 
Bracquemont  pour  un  des  puits  de  Vicoigne  (Nord),  Ce  guidage 
est  remarquable  parce  qu'il  est  obtenu  au  moyen  d'une  seule 
cloison  verticale.  Des  bois  sont  fixés  sur  cette  cloison  suivant  la 
disposition  indiquée  par  le  plan  (fig.  153),  qui  représente  le 
cuvelage  et  la  disposition  des  guides  :  dans  les  rainures  qui  ré- 
sultent de  cette  disposition  sont  engagés  deux  berceaux  direc- 
teurs, tles  deux  berceaux  se  trouvant  guidés  dans  leur  mouve- 
ment, on  y  attache  les  bennes  à  courte  distance,  et  Ton  peut 
ensuite  imprimer  à  ces  bennes  une  vitesse  de  plus  de  2  mètres 
par  seconde. 

La  coupe  verticale  (fig.  134),  indique  le  mode  d'attache  d^une 
benne  ainsi  guidée  par  un  berceau. 

Les  bennes  pleines  sont  reçues  au  jour  de  manière  à  être 
immédiatement  versées.  Ce  versage  s'obtient  généralement  au 
moyen  d'un  anneau  fixé  au  fond  dé  la  benne,  et  qui  permet  de 
l'Attacher  à  un  crochet  fixe  lorsqu'elle  est  suspendue  à  1  ou 
,  t2  mètres  au-dessus  du  sol  ;  on  la  laisse  ensuite  retomber  de 
telle  sorte  que,  le  fond  se  trouvant  exhaussé,  elle  se  vide  natu- 
rellement. On  a  quelquefois  cherché  à  faciliter  le  versage  par 
une  disposition  spéciale  de  la  benne  et  de  ses  attaches  qui  per- 
met de  la  faire  basculer.  On  peut  par  exemple  employer  une 
l>enne  suspendue  par  deux  tourillons  placés  vers  le  centre  de 
gravité,  il  suffira  pour  la  faire  basculer  de  détacher  un  crochet 
de  retenue.  Mais  ces  dispositions  ont  Tinconvénient  grave 
d'augmenter  le  poids  mort. 

Xous  avons  dit,  en  décrivant  les  procédés  de  roulage  souter- 
rain, que  le  principe  actuellement  posé  dans  les  exploitations 
houillères  était  de  conduire  sans  transbordement  les  chariots 
ou  berlines  depuis  les  tailles  jusqu'aux  accrochages.  L'extension 
naturelle  de  ce  principe  est  d'exiraire  les  chariots  eux-mêmes 
jusqu'au  jour  sans  les  verser  dans  des  bennes. 

On  a  donc  commencé  à  attacher  les  chariots  ou  les  bennes 
roulantes  directement  au  câble  d'extraction,  et  c'est  pour  cela 
que  dans  beaucoup  de  mines,  et  à  Blanzy,  par  exemple,  on  a 
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adopté  des  beanes  à  rou- 
lettes qui  sont  extraites  jus- 
qu'au jour.  La  figure  152 
indique  la  construction  de 
ces  benneë.  Dans  les  houil- 
lères u  pays  de  Liège,  on 
41  employé  des  berlines  en 
tôle,  à  parois  bombées  de 
manière  à  les  empêcher 
d'accrocher  ;  la  figure  135 
représente  la  construction 
ordinaire  de  ces  berlines. 

Lorsque  les  machines  em- 
ployées sont  assez  fortes 
jpouv  éleyer  plusieurs  ber- 
lines à  la  fois,  on  adopte  de 
préférence,  pour  l'extrac- 
tion, des  appareils  guidés 
capables d*en  recevoir  deux, 
quatre  et  jusqu'à  huit. 

On  a  d'abord  employé, 
pour  guides,  des  câbles  en 
fil  (le  fer  non  recuit,  tendus 
verticalement  du  haut  en 
bas  du  puits  et  embrassés 
par  un  plateau  à  coussinets, 
auquel  les  berlines  étaient 
i$uspendues.  Cette  suspen- 
sion des  berlines  s'obtient 
directement  en  attachant  la 
berline  inférieure  aux  roues 
4>u  aux  essieux  de  la  berline 

supérieure,    ainsi    qu'il    eu  f't^.i^.  Berlim  en  me  dttkoumèresnégeohei. 

indiqué  par  la  figure  136.  Ce  mode  de  guidage  par  câbles  en  fil 
de  fer  s'adapte  très-bien  aux  puits  qui  ont  moins  de  200  métros 
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de  profondeur  ;  on  y  obtient  facilement  une  tension  des  câbles 
assez  forte  pour  empêcher  les  vibrations  et  les  trop  grandes  os- 
cillations des  berlines.  Mais  à  des  profondeurs  plus  grandes  celte 
tension  n'est  pas  suffisante,  et  Ton  préfère  actuellement  les  cages 
guidées. 

Case*  gmÈêéem,  —  Les  cages  destinées  à  recevoir  les  chariots 
ou  berlines  sont  construites  en  bois  ou  en  fer,  et  disposées  à 

deux  ou  à  quatre  étages.  Elles  se  meuvent  entre 
deux  lignes  de  longrines  verticales  en  bois  de 
chêne,  qu'elles  embrassent  à  Taide  de  coulisses 
en  fer  ou  en  fonte. 

Ce  système,  indiqué  pi.  XVII,  fig.  2  et  4,  pré- 
sente évidemment  des  conditions  de  solidité  qui 
doivent  lui  assurer  la  préférence  sur  tout  autre, 
lorsqu'il  s'agit  d'ofganiser  une  extraction  ion- 
porlaute. 

Les  cages  porleut  généralement  deux  ou  quatre 
berlines  ou  chariots  ;  elles  sont  à  deux  ou  à 
quatre  étages.  Pour  simplifier  les  manœuvres, 
on  construit  des  cages  à  quatre  chariots  et  à 
doux  étages  seulement,  ainsi  que  l'indique  la 
(igiire  137. 

Pour  recevoir  les  cages  à  Torilice  du  puits,  en 
sortir  rapidement  les  berlines  pleines  et  les 
remplacer  par  des  vides,  on  fait  poser  succes- 
sivement chaque  étage  à  la  hauteur  convenable, 
au  moyen  de  taquets  représentés  pi.  XVII,  fig. 

1 ,  2  et  3. 

Cet  encliquetage  constitue  ce  que  l'on  apjvelle 

le  clicluKje  du  puits. 

Le  clichage  se  compose  de  quatre  taquets  mo- 

1  iles,  que  la  cage  soulève  en  montant  et  qui  re- 

GtndngepiT  cables.  jQ^^benl  eusiiitc  par  leur  poids  sur  des  supports 

fixés  il  un  cadre  solide.  Les  deux  étages  de  la  cage  montante 

passent  donc  successivement  à  travers  les  taquets,  sur  lesquels 
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011  les  |K)se  ensuite.  AuasitiM  la  cajje  posye,  on  enlève  les  ber- 
lines pleines  en  les  faisant  rouler  sur  les  rails  el  on  les  remplace 
par  des  berlines  vides.  Lorsque  ensuite  la  cac;e  a  élé  soulevée, 
le  receveur  relève  les  laqiiels  au  moyen  d'un  levier  ijui  les  com- 
mande, ce  qni  permel  à  la  cage  de  redescendre.  On  se  rendra 
compte  de  ces  disposiliuns  en  étudiant  la  planche  XVll  nui 
Indique  tous  les  détails  d'un  cliL'hagï. 

I,a  priijeclion  iln  puïls  {llg.  1}  représente  d'im  cûté  I»  ca^H 


1 


an-ilessous  des  taquets  avec  les  guides  de  l'inlênenr  du  puits, 
t-t  de  l'aulre  côté  ta  cage  en  dehors  des  taquets  avec  les  guides 
latéraux  qui  remplacent  ceux  dn  puits,  afm  de  laisser  libre  le 
passage  des  chariots. 

La  ligure  1   représente  l'élévation  du  clichage  ;  la  figure  3 
comprend    le    plan    et   l'élévation   d'un   des  Uquels  ;    la   li- 
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^urc4,  le  délail  d'un  guide  et  d'une  des  coulisses  iixées  à  la  cage. 

Cette  disposition  peut  être  variée,  et  la  figure  158  ci-après 
représente  un  clichage  employé  aux  mines  d'Anzin,  consistant 
en  quatre  verrous  gouvernés  par  un  levier  et  satisfaisant,  de 
même  que  la  disposition  précédente,  à  toutes  les  conditions  de 
In  manœuvre. 

Ainsi  quatre  verrous  indiqués  en  BB,  et  sur  lesquels  (lors- 
(|irils  sont  tirés)  viennent  se  poser  les  coussinets  DD  de  la  cage, 
sont  gouvernés  au  moyen  d'un  seul  levier  EF  :  les  mêmes 
coussinets  sont  fixés  au  cadre  de  l'étage  supérieur,  de  sorte 
que  les  deux  berlines  LT  sont  successivement  amenées  devant 
les  receveurs. 

Les  mêmes  clichages  doivent  exister  à  chaque  accrochage  de 
l'intérieur,  et  la  figure  158  représente  précisément  un  de  ces 
accrochages.  Comme  les  guides  placés  suivant  la  disposition 
indiquée  em{)écheraient  la  sortie  des  berlines,  on  les  interrompt 
devant  la  sortie  de  l'accrochage  et  on  les  remplace  par  un 
guidage  latéral  indiqué  aux  quatre  angles  de  la  projection  ho- 
rizontale. Inutile  de  dire  que  devant  la  cage  ainsi  posée  sur  le 
clichage  doit  se  présenter  un  chemin  de  fer  sur  lequel  on  reçoit 
et  on  amène  les  berlines. 

WmwméhwMmm.  —  Un  des  avantages  des  guides  en  bois  est  de 
permettre  l'^blissement  de  parachutes  qui,  en  cas  de  rupture 
d'un  câble,  empêchent  la  cage  de  tomber  et  d'aller  se  briser  au 
fond  du  puits. 

Les  parachutes  employés  se  rapportent  à  deux  types  très- 
distincts,  le  parachute  Fontaine  et  celui  à  excentriques. 

Le  parachute  Fontaine  est  le  plus  employé  et  celui  qui  peut 
être  considéré  comme  le  mieux  éprouvé  par  la  pratique. 
M .  Cabany  a  publié  récemment  sur  ce  parachute  une  notice  à 
laquelle  nous  empruntons  les  détails  qui  suivent  : 

Le  parachute  Fontaine  se  compose  de  deux  bras  en  fer  DD 
(lig.  139),  terminés  par  des  griffes  aciérées.  Ces  bras  sont  ar- 
ticulés à  une  même  chai)e  C,  fixée  sur  une  forte  tige  A  à  la- 
quelle est  attaché  le  câble  d'extraction. 
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Prolongée  au-dessous  de  la  chape,  la  lige  A  passe  au  mîliea 
d'une  Iraveme  à  coulisse  G  G  dont  le  plan  est  représenté  au- 
dessous  de  la  coupe  Tertîcale  fig.  139.  Celte  traverse  a  pour 
but,  d'abord  de  guider  cl  maiiilenir  les  bras  du  parachute  dans 
un  plan  vertical  passant  par  les  axes  des  guides,  et  en  second 
lien  du  itervir  d'appui  à  un  ressort  en  acier,  logé  dans  une  boHe 
k  coulisse  J  et  maintenu  par  un  écrou  L,  fixé  à  U  partie  iof^ 
rieurc  de  la  tige  A  . 

Les  cages  sont  suspendues  à  une  Torte  traverse  en  Ter  B, 
dans  laquelle  pa^  la  tige  A  du  parachute.  Cette  traverse  est 
terminée  à  ses  deux  extrémités  par  des  glissière»  ou  couliinef 
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qui  enilirassent  les  dt-ux  guides.  Le  parachute  aè  trouve  épale- 
ment  relié  à  celle  même  traverse,  la  pièce  à  coulisse  G  G  s'y 
trouvant  maintenue  à  une  distance  invariable  au  moyen  des 
t'ntrctoises  EE. 

Otte  disposition  se  tiouve  complétée  par  un  toit  en  lôle,  qui 
aiuvre  la  cage.  Les  dcu\  grands  voleU  de  ceUe  couverture  sont 
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A  charnières  et  peuvent  élre  ouverts  lorsqu'on  doit  y  charger 
de  longues  pièces  de  bois.  Le  but  de  ce  loit,  habituellement 
fermé  par  des  crochets,  est  de  garanlir  les  mineurs  qui  se  pla- 
cent dans  la  cage,  contre  toute  chute  de  pierre,  buis  ou  oulil. 

Le  jeu  de  l'appareil  repose  entièrement  sur  la  fonction  du 
ressort  à  boudin  renfermé  dans  la  boîte  J,  dont  le  détail  se 
trouve  également  représenté  sur  la  figure  138. 

Lorsque  ce  ressort  est 
comprimé,  la  chape  repose 
sur  la  traverse  B  ;  ])ar  con- 
séquent, le  ressort  n'a  pas 
à  supporter ,  comme  on 
pourrait  le  croire,  toute  la 
pression  due  au  poidsde  l'ap- 
pareil d'extraction,  quand 
cduî-ci  est  suspendu.  Une 
tension  de  ^00  kilogrammes 
est  suffisante. 

Le  ressort,  renfemié  dons 
mie  boite  à  coulisse,  est  ù 
l'abri  des  cbocs.  Vient-il  à  se 
rompre,  comme  cela  est  ai--  Fii:  iw. 

rivé  quelquefois,  son  jeu  n'en  reste  pas  moins  assuré,  toutes  ses 
parties  restant  juxtaposées  comme  s'il  était  enlicr.  Le  fait 
d'une  rupture  diminue  bien  un  peu  de  son  élasticité,  mais  il 
en  reste  encore  asseï  pour  assurer  le  fonctionnement  de  l'ap- 
pareil. 

Les  ligures  159  et  140  représentent  la  position  du  parai'hnte 
lorsque  le  câble  est  tendu. 

Aussitdt  que  cette  tension  vient  à  cesser  par  suite  de  la 
rupture  dn  câble,  le  ressort  agit,  les  bras  DD  glissent  dans  la 
traverse  GG,  atteignent  les  guides  K  et  s'y  lixent  en  les  |)éné- 
Irant. 

Il  résulte  de  la  forme  des  diverses  pièces  de  l'appareil  que 
cette  pénétration  des  griffes  est  au  plus  de  neuf  centimètres.  Les 
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bras  sonl  en  effel  guides  et  maintenus  par  la  traverse  à  cou- 
lisse. An  moment  où  la  rupture  du  câble  a  lieu,  ces  bras  s  al- 
longent vers  les  guides  et  leur  extrémité  décrit  une  courlx- 
ascendante,  avant  que  le  mouvement  rétrograde  de  la  cage  ait 
pu  commencer.  Les  grifTes  s'implantent  dans  les  guides,  mais 
leur  mouvement  de  divergence  est  limité  par  les  coulisses  de  k 
traverse  sur  Textrémité  desquelles  la  partie  supérieure  des  bras 
vient  s'appuyer. 

Cette  traverse  sert  donc  en  même  temps  à  limiter  la  péné- 
tration des  grifTes,  à  guider  les  bras  et  à  les  consolider  au  mo- 
ment où  vi(;nt  peser  sur  eux  le  poids  de  la  cage  avec  sa  charge 
et  le  poids  du  morceau  de  càhle  qui  y  reste  attaché.  Par  cettt* 
disposition,  tout  danger  de  rupture  des  bras  se  trouve  écarté. 
Ajoutons  enGn  que  la  forme  des  griffes  a  été  étuâiée  de  manière 
A  préserver  les  guides  des  éclats  et  des  ruptures  que  pourrait 
déterminer  une  disposition  moins  rationnelle. 

L'expérience  a  prouvé  que  la  plupart  des  ruptures  de  câbles 
ont  eu  lieu  lors  de  Tascension  des  cages;  que,  dans  ce  cas,  par 
suite  de  la  force  vive  imprimée  à  celle-ci  et  de  la  célérité  avei* 
la(|uelle  fonctionne  l'appareil,  les  griffes  du  parachute  ont  le 
trmps  de  s'implanter  dans  les  guides  avant  que  le  sens  du  mou- 
vement ait  changé,  ce  qui  explique  pourquoi  apcune  secousse 
ne  se  produit. 

Une  cage  de  20  hectolitres  pèse  i  1 50  kilogranunes  et  ne 
renferme  qu'un  excès  de  poids  de  H8  kilogrammes  sur  le^ 
cages  qui  ne  seraient  pas  armées  du  parachute  Fontaine. 

Cet  appareil  n'ajoute  donc  pas  beaucoup  au  poids  mort  sus- 
pendu au  cable,  car  il  ne  rtq^résente  que  6  pour  100  du  iM)id^ 
mort  total. 

En  général  les  ruptures  de  câbles  se  pro<luisent  pendant 
Tascension  d'une  cage,  alors  qu'elle  est  chargée;  l'action  in- 
s!aii(anée  du  parachute  est  produite  avant  que  le  sens  du  mou- 
vement ait  pu  changer,  de  sorte  que  la  cage  est  retenue  sur  le> 
guides,  sans  aucun  choc  et  sans  que  les  hommes  qui  sont  à  I  in- 
térieur s'aperçoivent  de  l'accident. 
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D*aprcs  la  notice  de  M.  Cabany,  les  parachutes  Fontaine 
établis  dans  le  Nord  étaient  en  juin  1856  au  nombre  de  55,  et 
dans  une  seule  année  ils  avaient  fonctionné  dix  fois  et  sauvé  la 
vie  à  plus  de  vingt  mineurs. 

L'idée  du  parachute  Fontaine  a  été  imitée  dans  beaucoup  de 
charbonnages,  où  Ton  s'est  borné  à  remplacer  le  ressort  à  bou- 
din par  des  ressorts  à  lames  superposées  analogues  à  ceux  des 
voitures.  La  similitude  est  d*ailleurs  tellement  complète,  que 
ces  parachutes,  qui  fonctionnent  aussi  très-bien,  doivent  évi> 
demment  être  attribués  à  Theureuse  initiative  de  Tinventeur. 

Les  parachutes  à  excentriques  sont  moins  répandus,  mais' 
n  en  ont  pas  moins  rendu  de  très-grands  services  par  leur  ef- 
ficacité. Nous  présenterons  comme  type  de  construction  celui 
qui  est  en  usage  aux  mines  de  Blanzy  et  qui  est  représenté 
pi.  XVIII. 

La  cage  est  suspendue  par  les  étriers  SS  à  une  traverse  coin- 
posée  de  deux  flasques  en  tôle.  Les  extrémités  de  ces  deux  flas- 
ques sont  retournées  en  équerre  et  servent  de  support  à  deux 
arbres  horizontaux  portant  à  leur  extrémité  des  excentriques. 

Lorsque  la  traction  du  câble  s'exerce  sur  Tappareil,  deux 
ressorts  en  caoutchouc  vulcanisé,  qui  sont  attachés  aux  arbres, 
se  trouvent  tendus  et  maintiennent  les  arbres  dans  une  position 
telle,  que  les  excentriques  qui  sont  tangents  aux  guides  présen- 
tent leur  petit  diamètre;  par  conséquent  il  n'y  a  pas  contact. 
Si,  au  contraire,  le  câble  vient  à  se  rompre,  les  ressorts  se 
détendent  et  font  tourner  les  deux  arbres,  de  telle  sorte  que 
les  quatre  excentriques  qui  sont  taillés  en  scie  s'incrustent 
instantanément  dans  les  guides.  Le  poids  de  la  cage  tend  à  faire 
tourner  davantage  les  arbres,  et  par  conséquent  à  augmenter 
à  la  fois  Texcentricité  des  roues  et  leur  incrustation  dans  les 
guides. 

Les  objections  faites  aux  parachutes  à  excentriques  résultent 

de  plusieurs  insuccès  dus  à  des  vices  de  construction.  Mais,  lors- 

.  que  leur  construction  est  bonne,  ces  parachutes  ne  laissent 

rien  à  désirer,  ainsi  que  le  prouvera  l'exemple  suivant  :  lé  20  juil- 
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let  18«^,  un  cable  se  rompit  au  puits  du  Magny,  près  Blanzy,  b 
cage  étant  un  peu  au-dessus  de  l'accrochage,  en  un  point  où  les 
guides  étaient  doublées  de  tôle,  les  excentriques  ne  purent 
mordre  sur  cette  tôle  et  la  cage  tomba  avec  une  grande  accélé- 
ration ;  mais  dès  que  les  excentriques  retrouvèrent  le  bois,  ils 
agirent,  et  la  cage  fut  arrêtée  après  3  mètres  de  cette  action,  mal- 
gré le  poids  de  260  mètres  de  câble  qui  était  tombé  sur  la  cage. 
Sur  cette  hauteur  de  3  mètres,  l'épaisseur  du  bois  des  guides 
fut  réduite  de  moitié  par  Faction  des  excentriques  sans  qu'aucune 
pièce  du  parachute  fût  faussée. 

-  Crochets  die  «Areté.  —  A  la  partie  Supérieure  de  ce  parachute 
se  trouve  indiqué  ce  que  Ton  appelle  un  crochet  de  sûreté  ou 
évite-molette. 

*  Lorsqu'en  effet  on  monte  les  cages  ou  les  bennes  jusqu'au 
jour,  le  câble  passe  sur  des  molettes  qui,  à  Taide  d'un  chevalet, 

sont  soutenues  à  8,  10,  12,  et  jusqu'à 
16  mètres  au-dessus  de  rorifice  du  pulls. 
3Ialgré  cette  élévation,  il  arrive  quelque- 
fois que  le  mécanicien  n'arrête  pas  à 
temps  et  que  la  cage  ou  la  benne  vont 
frapper  les  molettes  en  les  brisant  ou 
se  brisant  elles-mêmes. 

Le  crochet  de  sûreté  le  plus  simple  est 
représenté  Bg.  1 41 .  11  est  adapté  à  Tattaobe 
du  câble  et  disposé  de  telle  sorte,  que  le 
levier  horizontal  (qui  peut  se  terminer  par 
un  appendice  de  forme  quelconque)  soit 
frappé  par  un  point  fixe  avant  d'arriver 
aux  molettes.  Ce  levier  rencontrant  un 
f\^.\k\.  Crochet iieadretè.  obstacle  s'abaissc  et  ouvre  immédiate- 
ment le  crochet,  la  cage  tombe  et  le  parachute  agit  de  manière 
à  la  maintenir  en  place,  pendant  que  le  câble  est  seul  entraîné 
par  le  mouvement  du  moteur  :  l'accident  est  ainsi  évité,  et  il 
suffit  de  rattacher  le  câble  au  crochet  pour  rétablir  l'appareil 
dansson'état  normal. 
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Le  crochot  einplo\é  â  Blanzy  est  plus  mécanique,  mais 
repose  exactement  sur  le  même  principe  et  sur  un  dispositif 
analogue. 

Le  crochet  se  compose  de  deux  pièces  représentées  par  les 
figures  2  et  3  de  la  planche  XVIII.  La  petite  pièce  est  mobile 
autour  d'un  axe  horizontal  porté  par  la  pièce  principale;  une 
fois  en  place,  le  crochet  est  fermé  et  cette  fermeture  est  main- 
tenue par  deux  ressorts  en  caoutchouc  vulcanisé. 

Pour  faire  ouvrir  ce  crochet  au  moment  convenable,  une  tra- 
verse inférieure  est  disposée  de  manière  à  rencontrer  un  heur- 
toir fixé  sur  la  charpente  au-dessous  des  molettes  ;  cette  tra- 
verse agit  sur  les  ressorts  en  caoutchouc  et  le  crochet  est  ouvert 
aussitôt  ;  à  ce  moment  le  câble  est  détaché  et  le  parachute  main- 
tient la  cage  suspendue. 

Cette  disposition  par  laquelle  le  crochet  de  sûreté  et  le  para^ 
chute  se  trouvent  réunis  constitue  un  ensemble  qui  a  rendu  les 
plus  grands  services  aux  mines  de  Blanzy,  en  évitant  les  acci- 
dents et  permettant  de  descendre  et  de  monter  les  ouvriers  mi- 
neurs sans  aucun  danger. 

Vm  effet,  tous  ces  appareils  de  guidage,  parachutes  et  crochets 
de  sûreté  n'ont  pas  seulement  pour  but  de  préserver  le  matériel, 
ils  permettent  la  circulation  dans  les  puits  par  le  moteur,  et  ils 
épargnent  ainsi  aux  ouvriers  une  fatigue  inutile  qui  dans  les 
mines  profondes  fmissait  par  réagir  d'une  manière  fâcheuse  sur 
leur  travail  et  sur  leur  santé. 

La  circulation  mécanique  des  ouvriers  dans  les  puits  est  à  la 
fois  commandée  par  l'humanité  et  par  l'intérêt  bien  entendu  de 
l'exploitation,  elle  exige  non-seulement  la  réunion  de  tous  les 
appareils  préveutifs  contre  les  accidents,  mais  encore  une  très- 
grande  vitesse  dans  le  mouvement  des  cages. 

Supposons  un  puits  de  400  mètres  de  profondeur,  300  ou- 
vriers sont  nécessaires  à  son  exploitation,  et  ces  ouvriers  doivent 
être  réunis  dans  les  chantiers  le  plus  promptement  possible,  car 
ils  sont  presque  tous  solidaires  les  uns  des  autres  et  toutes  les 
parties  du  travail  doivent  marcher  simultanément,  ains^i  qu'on 
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Ta  vu  par  Texposé  des  uiélliodes  d'exploitation.  A  3  mètres  de 
vitesse  par  seconde,  le  trajet  du  puits  exigera  3  minutes,  et; 
compris  le  temps  d'arrêt  2  |  ;  en  une  heure  on  pourra  donc 
exécuter  au  maximum  20  voyages  qui,  à  40  ouvriers  chacan, 
auront  porté  200  ouvriers  au  fond  ;  en  une  heure  el  demie  les 
300  ouvriers  seront  descendus.  Il  en  faudra  autant  pour  les  re> 
monter,  c^  est  donc  3  heures  par  jour  qui  se  trouveront  employées 
à  ce  travail. 

On  voit  d'après  ce  calcul  que  la  vitesse  de  3  mètres  par  se- 
conde est  une  nécessité,  car  le  temps  consacré  à  la  circulation 
des  ouvriers  est  encore  très-long,  malgré  cette  vitesse.  Si  en  eiEel 
la  machine  d'extraction  est  supposée  marcher  11*  heures  par 
jour,  il-  n'en  restera  que  8  pour  extraire  le  produit  en  rocher  e 
en  charbon,  abattu  et  roulé  par  les  300  ouvriers  qui  ont  été 
descendus. 
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Les  cables  sont  un  des  éléments  essentiels  d'une  extraction;  le 
choix  des  plus  solides  et  des  plus  durables  est  d'autant  plus  im- 
portant que  les  puits  sont  plus  profonds.  Le  poids  du  câUe  dé- 
veloppé s'ajoute  en  effet  à  celui  des  bennes  ou  cages  à  enlever  et 
augmente  d'autant  les  chances  de  rupture. 

On  emploie  des  cables  en  chanvre,  en  aloès  et  en  fil  de  fer; 
ces  câbles  sont  ronds  ou  plats.  Quelquefois  on  emploie  des 
chaînes  en  fer. 

Les  cables  ronds  en  chanvre  ou  eu  aloès  ne  conviennent  qu'aui 
faibles  extractions  qui  ont  lieu  par  treuils  ou  manèges.  Lorsqu'en 
effet  ces  cables  doivent  atteindre  de  grands  diamètres,  de  7 
à  8  centimètres  par  exemple,  dimensions  nécessaires  pour  en- 
lever des  poids  considérables  à  de  grandes  profondeurs,  ce  grand 
diamètre  devient  une  cause  de  destruction  très-rapide.  Lorsque 
le  cable  sVnroule  sur  les  molettes  et  sur  les  tambours,  le  grand 
diamètre  détermine  la  rupture  progressive  des  fils,  parce  qu'à 
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l'état  d'enroulement  la  circonférence  de  la  portion  extérieure 
du  câble  est  sensiblement  plus  grande  que  celle  de  la  partie  qui 
est  en  contact  avec  la  surface  dii  tambour.  Il  en  résulte  que  les  fil 
eitérieurs  ae  brisent  et  s'affaiblissent,  et  que  le  câble  ne  dure  pas. 

On  préfère  en  conséquence  des  câbles  plats  dés  que  les  exploi- 
tations dépassent  100  mètres  de  profondeur. 

Ces  câbles  plats  sont  formés  par  l'assemblage  de  4,  5  ou  6  câ- 
bles ronds,  laminés  et  cousus  ensemble.  Ces  câbles  ronds  sont 
ce  qu'on  appelle  les  aussières dn  câble  plat;  ils  sont  en  général 
au  nombre  de  six  solidement  cousus  ensemble 
par  une  couture  transversale  ;  ils  sont  placés  de 
telle  sorte  que  les  torons  se  trouvent  en  sens  in- 
verse,   ainsi  que  l'indique  la  figure   142. 

Les  câbles  plats  ont  évidemment  Tavantage  de  se 
briser  beaucoup  moins  que  les  câbles  ronds  de 
force  correspondante,  par  Teffet  de  l'cnroulemont. 
Leur  emploi  présente  encore  celui  de  permettre 
un  enroulement  sur  bobines  et  par  superposition, 
de  telle  sorte  que  le  diamètre  obtenu  par  cette 
superposition  augmente  à  mesure  que  Tenroule- 
ment  continue.  Cette  augmentation  du  diamètre 
d'enroulement  est  par  chaque  tour  de  bobine  de 
deux  fois  l'épaisseur  du  câble,  circonstance  favo- 
rable pour  le  moteur. 

Les  câbles  employés  dans  les  mines  pèsent  de 
4  à  7  kilogrammes  le  mètre  courant,  suivant  leurs 
dimensions  qui,  pour  enlever  un  poids  donné, 
augmentent  en  raison  de  la  profondeur  des  puits. 
11  faut  en  effet  que  le  câble,  outre  la  charge  de  la  homu 
de  la  cage  à  enlever,   soutienne  encore  son  propre  poids. 

Un  câble  de  500  mètres  pèsera  environ  3500  kilog.;  et  la 
charge  qu'il  a  à  enlever  ne  dépasse  pas  en  général  oOOO  kilo- 
f^rammes.  Les  parties  du  ciible  les  plus  rapprochées  de  la  cage, 
ont  par  conséquent  à  supporter  un  effort  beaucoup  moins  con- 
sidérable que  celles  qui  sont  les  plus  rapprochées  des  bobines. 
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Afin  de  diminuer  la  charge  qui  résuite  du  dcveioppenienk  do 
câble,  on  a  fait  pour  les  puits  très-profonds  des  câbles  coniques. 
Ce  sont  des  câbles  qui  commencent  près  de  la  charge  à  4  ou  5  ki- 
logrammes par  mètre  et  dont  les  dimensions  croissent  progres- 
sivement, de  telle  sorte  que  près  du  moteur  le  poids  est  porté 
à  7  et  8  kilog.  par  mètre.  Les  dimensions  étant  ainsi  propor- 
tionnées aux  elTorts  à  supporter,  le  câble  dure  plus  longtem(b, 
mais  on  n  a  pas  Tavantage  de  pouvoir  le  retourner.  Quoi  qu'il 
en  soil,  on  peut  employer  aujourd'hui,  grâce  aux  câbles  co- 
niques, des  câbles  de  700  mètres  qui  font  un  bon  service;  et  cetb» 
profondeur  pourra  certainement  être  dépassée. 

Les  câbles  de  mine  sont  toujours  d'une  force  bien  supérieure 
a  celle  qu'indiquerait  le  calcul;  il  faut  en  effet,  pour  qu'un 
câble  puisse  durer,  qu'il  ait  un  grand  excédant  de  force,  san» 
quoi  il  ne  pourrait  résister  à  l'usure  progressive  et  aux  chocs 
qui  se  produisent.  La  durée  des  câbles  bien  fabriqués  varie  en 
uénéral  de  deux  à  trois  années. 

Dans  beaucoup  d'exploilaiions  on  substitue  aux  câbles  en 
chanvre  des  câbles  en  fil  de  fer  ou  des  câbles  mixtes  en  fd  de  fer 
tressés  autour  de  petites  cordes  en  chanvre  qui  servent  d'ànie  et 
donnent  de  la  souplesse.  Les  câbles  en  (il  de  fer  doivent  être 
très-peu  tordus  et  fabriqués  avec  des  fils  qui  n'aient  pas  moiu> 
de  ^  nnlliinèlres  dedianièlro;  on  les  fait  ronds  ou  plats.  \à^ 
cables  en  fer  ne  |)èsenl,^  pour  un  effort  donné,  que  du  tiers  à  h 
moitié  des  cables  en  chanvre.  Ils  ne  doivent  être  employés  qm 
dans  les  puits  guidés  où  le  câble  n'est  pas  soumis  à  des  mouv^ 
ments  de  torsion  qui  le  déforment.  Un  câble  plat  en  tîl  de  fer 
avait  duré  huit  mois  dans  un  puits  non  g;  idé  ;  un  câble  de  même 
dimension  et  de  même  construction  a  duré  trois  années  dans  un 
puits  guidé. 

Les  câbles  en  fer  ont  Tincouvénient  de  se  rompre  subitement, 
sans  qu'aucune  circonstance  ait  pu  le  faire  prévoir  ;  aussi  ne 
doit-on  les  employer  qiuî  pour  les  puits  ou  la  circulation  des  ou- 
vriers n'a  pas  lieu  par  les  cages.  Lorsqu'on  donne  la  préférence 
aux  câbles  en  fer,  il  faut  avoir  soin  de  les  enrouler  sur  des  dii  - 
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mclres  aussi  grands  que  possible  et  de  les  tenir  toujours  bien 
graissés  et  goudronnés  a6n  d*empécher  l'oxidation.  On  préférera 
le  fil  de  fer  non  recuit. 

Les  deux  câbles  d'une  extraction  doivent  naturel lemenl  être 
enroulés  en  sens  inverse  sur  le  tambour  ou^sur  les  bobines.  L'um 
s*enroule  pendant  que  l'autre  §e  déroule. 

11  résulte  de  cette  disposition  qu'un  des  câbles  est  ployé  dam 
le  même  sens  sur  sa  bobine  et  sur  sa  molette,  tandis  que  l'autre, 
ployé  dans  un  sens  sur  la  bobine,  est  ployé  en  sens  inverse  sur 
la  molette.  Le  câble  ainsi  ployé  en  deux  sens  différents  dure  na- 
turellement moins  longtemps  que  l'autre,  ce  qui  a  conduit  les 
ingénieurs  à  chercher  des  dispositions  qui  permettent  aux  câ- 
bles de  s'enrouler  tous  deux  dans  le  môme  sens.  Ce  résultat 
s'obtient  par  un  engrenage  supplémentaire;  mais  à  l'inconvé- 
nient de  la  courte  durée  d'un  câble  on  substitue  celui  de  Ten- 
tretien  d'un  organe  supplémentaire  cpji  complique  le  mécanisme 
du  moteur;  on  préfère  généralement  rester  dans  les  conditions 
ordinaires,  sauf  à  surveiller  avec  plus  d'attention  le  câble  placé 
dans  les  conditions  les  plus  désavantageuses. 

Dans  beaucoup  de  cas,  et  surtout  pour  les  puits  peu  profonds, 
on  a  substitué  aux  câbles  des  chaînes  dont  l'entretien  est  plus 
facile  et  la  durée  plus  considérable.  Mais  l'usage  des  chaînes 
présente  d'autres  inconvénients  :  d'abord  le  fer  s'élire  et  s'al- 
tère par  la  traction  ;  une  chaîne,  bien  que  fabriquée  avec  le 
plus  grand  soin,  subit,  au  bout  d'un  certain  temps  de  service, 
des  ruptures  nombreuses;  or,  il  est  rare  que  la  fracture  d'une 
benne  ne  soit  pas  le  résultat  d'une  rupture  de  la  chaîne.  En 
second  lieu,  le  poids  des  chaînes  étant  constamment  supérieur 
à  celui  des  câbles,  il  faut  employer  un  moteur  plus  puissant 
pour  enlever  la  charge. 

Les  meilleures  chaînes  qui  aient  été  faites  sont  celles  de  cer- 
taines mines  du  Comwall  ;  elles  sont  formées  parla  juxtaposi- 
tion de  deux  chaînes  dont  les  anneaux  sont  très-allongés  ;  les 
anneaux,  dont  le  plan  est  vertical,  sont  frettés  et  maintenus 
dans  leur  juxtaposition  par  des  tasseaux  en  bois.  La  chaîne^ 
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akitî' Faite  d'éléments  dont  la  position  ne  p:ut  changer  pendant 
le  mouvement,  constitue  une  sorte  de  chaîne  à  la  Vaucanson  et 
s'enroule  sur  des  molettes  polygonales.  Ces  chaînes  sont  d'ail- 
leurs très-|)esantes,  et  Tusage  ne  s'en  est  pas  répandu.  Enfin, on 
a  essayé  sans  succès,  d|ins  une  mine  de  Belgique,  l'emploi  direct 
du  fer  feuillard.  L'usage  des  câbles  en  fil  de  fer  se  répand  de 
pkis  en  plus  pour  les  puits  guidés,  leur  supériorité  parais- 
sant incontestable  sous  le  double  rapport  de  la  durée  et  de  la 
léf^té. 


APPAREILS   D'EXTRACTION. 

Les  appareils  employés  pour  l'extraction  doivent  être  pro- 
portionnés aux  efforts  à  produire.  Lorsque,  par  exemple,  on 
commence  le  fonçagc  d'un  puits  dans  un  terrain  où  les  eaux 
d'infiltration  ne  gênent  pas  le  travail,  un  simple  treuil,  mis  en 
mouvement  par  quatre  hommes,  suffira  au  travail.  Passé  une 
profondeur  de  30  à  60  mètres,  suivant  la  section  du  puits,  il 
faudra  remplacer  le  treuil  à  bras  par  un  vargue  ou  manège  à 
molettes  mis  en  mouvement  par  des  chevaux.  Pour  une  exploi- 
tation de  quelque  importance  il  faudra  employer  une  machine  à 
vapeur  dont  la  force  varie  de  6  chevaux  à  150,  suivant  lescir- 
4:onstances  de  Textraction. 

Ijorsque  les  hommes  sont  employés  comme  moteurs,  ils  agis- 
sent au  moyen  d'un  treuil  placé  au-dessus  du  puils.  Les  cordes 
sont  directement  enroulées  sur  le  tambour  du  treuil,  et  la  ma- 
nœuvre est  tellement  simple,  qu'elle  n'a  besoin  d'aucune  explica- 
tion. Mais,  le  tambour  du  treuil  ne  pouvant  avoir  qu'un  très-petit 
diamètre,  0"*,30  à  0",50,  par  exemple,  cette  méthode  d'extrac- 
tion est  très-lente,  et  ne  peut  convenir  que  pour  le  fonçage  d'un 
puits,  ou  dans  les  exploitations  dont  les  matières  à  extraire  sont 
de  peu  d'importance.  Dans  les  carrières  des  environs  de  Paris 
on  fait  un  grand  usage  de  treuils  à  petit  diamètre  mis  en  mou- 
vement par  de  grandes  roues  à  clievilles  (fig.  143). 
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Pour  uti<?  exploitalîon  de  quelque  activité,  il  faut  nécessaire- 
ment substituer  au  treiiW  une  machine  à  molettes  mae  par  des 
chtnaui  ou  par  une  machine  à  vapeur. 

Le  manège  convient  spécialement  aux  gîtes  mélatHfcres,  or- 
dinairement situés  loin  des  villes  et  des  centres  d'industrie. 


La  planche  XIX  représente  ta  disposition  généralement  adop- 
tée pour  les  machines  6  molfittcs  :  un  arbre  vertical  porte  un 
tambour  composé  de  deux  cônes  tronqués,  altn  que  la  corde 
puisse  s'y  enrouler  d'eHe-même  avec  régularité.  Les  deux  cordes, 
-enroulées  en  sens  inverse,  passent  sur  deux  poulies  qui  fe 
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renvoient  dans  Taxe  du  puits,  de  telle  sorte  qu*une  benne  des- 
cend pendant  que  Tautre  monte. 

Il  suffira  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  la  planche  XIX  pour  com- 
prendre cette  disposition  et  les  détails  de  la  construction.  Les 
chevaux,  attelés  au  moyen  d*arcs  tournants,  peuvent  se  retour- 
ner facilement  lorsque  la  benne  du  fond  est  parvenue  à  l'accro- 
chage et  qu'il  faut  en  remonter  une  autre.  Il  est  rare,  dansJe^ 
mines  métallifères,  que  le  manège  ait  sufGsamment  à  extraire 
pour  utiliser  sa  journée  ;  dans  ce  cas,  on  peut  enrouler  les  cor- 
des après  avoir  décroché  les  bennes,  embrayer  un  engi^enage  et 
consacrer  le  reste  du  temps  soit  à  Tépuisement,  soit  à  des  pré- 
parations mécaniques.  Ce  but  supplémentaire  est  indiqué  par 
un  engrenage  qui  donne  le  mouvement  à  un  tordoir  composé 
de  deux  meules  verticales  affectées  à  l'écrasement  des  minerais. 

La  vitesse  ordinaire  des  manèges  est  de  3  à  4  tours  par  mi- 
nute ;  le  diamètre  des  tambours  est  déterminé  d'après  le  poids 
à  soulever  conij>renant  la  charge  et  le  poids  du  cable  déroulé. 
Dans  les  conditions  moyennes  d'une  profondeur  de  100  mètres, 
le  diamètre  de  1",30  peut  enlever,  avec  deux  chevaux,  une 
charge  de  GOO  à  800  kilog.,  tout  compris;  le  manège  ayant 
5  mètres  de  rayon.  Lorsque  l(»  départ  est  effeclué,  la  charge 
est  de  plus  en  plus  équilibrée  par  le  poids  de  la  corde  descen- 
dnnte  qui  se  déroule.  Le  mouvement  des  bennes  a,  dans  ces 
conditions,  une  vitesse  de  20  mètres  par  minute  ou  0",33  par 
seconde.  Avec  quatre  chevaux  on  pourra  doubler  la  vitesse  en 
augmentant  le  diamètre  des  tambours,  ou,  ce  qui  est  mieux, 
enlever  une  charge  double. 

Dans  les  calculs  de  manège,  on  peut  compter  l'effort  du  che- 
val comme  équivalant  à  GO  kilog.  L'effet  utile  d'un  cheval  en 
une  journée,  et  pour  une  profondeur  moyenne  de  100  mètres, 
est  toujours  un  peu  au-dessus  de  1U00000  kilog.  élevés  à 
1  mèlre.  Il  faudrait  plus  de  six  honmies,  travaillant  à  un  Irt^uil» 
pour  arriver  au  uicme  résultat.  (L'effet  utile,  réel,  d'un  homme 
appliqué  à  l'extraction  est  de  ITjOOOO  k.  m.  ;  l'effet  théorique 
étant,  daj)rès  Belidor,  de  173000  k.  m.) 
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La  vites.se  des  iriHoéges  ne  peniieltaiit  qu'une  extraction  l'aîble 
vt  insuitisanti;  lorsqu'il  s'agîl  iIl-  niHtiëreij  telles  que  la  houille, 
ou  de  minerais  de  peu  de  valeur  qui  doivent  être  triés  au  jour, 
il  Taut  avoir  recours  à  un  inolenr  plus  puissant  ;  ce  moteur  i-st 
ordinairement  la  vapeur. 

Un  appareil  d'extraction  par  machine  à  vapeur  e^  compose  : 
i'  des  motellea  ou  poulies  placées  au-dessus  du  puits  et  sur  les- 
quelles passent  les  câbles  ;  2°  d'une  charpente  dit*^  chevalet,  ou 
belle-fleHt\,  qui  supporte  ces  molettes  ;  ô"  de  bobines  ou  tambours 
d'enroulement  des  câbles;  4°  enfin  de  la  machine  motrice.  >ous 
examinerons  successivement  ces  diverses  (larlies  de  l'appareil. 
MidrucH.  —  Les  luoliMlcs  sont  de  véritables  poulies  de  renvoi 
qui  doivent  salÎK- 
fairc  aux  condi- 
tions suivantes  : 
avoir  un  diamètre 
assez  grand  (Kiur  ne 
pas  briser  les  câ- 
bles; servir  de 
}!uide  au  câble  et 
présenter  par  con- 
séquent une  gorge 
a.fsez  profonde 
pour  que  le  càb1c 
□e  puisse  s'en 
échap|>er;  enlin 
offrir  toutes  les 
conditions  de  so- 
lidité convenables 
pour  réaistiT  à  la 
vharge  qu'elles 
doivent  porter  et 
jtux  chocs  accidcn- 
Ltris,  inévitables  pendant  le  service. 

•■Les  raolellcs  se  font  généralement  en  fonte,  et  la  figiiie  1 44 


fig.  lU.  Mtltllf». 


374  EXTRACTION 

représente  une  molette  de  3  mètres  de  diamètre  qui  satisEùl  i 
toutes  les  conditions  que  nous  venons  d'énoncer.  C*est  le  modèle 
adopté  pour  les  puits  principaux  de  Blaniy,  et  pour  le  cas  des 
câbles  plats  en  chanvre  ou  en  aloès. 

Le  câble  est  supposé  avoir  O^^lô  à  (T^IS  de  largeur;  il  est 
maintenu  par  des  bords  latéraux  de  0^,  115  de  hauteur  dans  la 
gorge  de  la  poulie  dont  la  largeur  est  de  0°*,â5.  La  diapositioo 
des  bras  et  du  moveu  assure  les  conditions  de  solidité  et  de  stt- 
bilité  désirables.  Un  axe  en  fer  forgé  de  10  centimètres  de  dia- 
mètre au  tourillon  et  deux  paliers  latéraux  fixés  sur  la  char- 
pente servent  de  support  à  cette  molette  dont  le  poids  est  d'en- 
viron 1  500  kilo<rrammes. 

On  emploie  beaucoup  de  molettes  qui  n*ont  que  2  mètres  de 
diamètre,  mais  on  doit  regarder  ce  chiffre  comme  un  minimum 
au-dessus  duquel  il  est  bon  de  se  tenir.  Quant  àb  la  forme,  dk 
varie  suivant  les  dimensions  des  câbles  :  ainsi  pour  des  cibles 
ronds,  ou  pour  des  cables  en  fer,  on  réduit  la  largeur  de  la  mo- 
lette et  on  donne  à  la  gorge  les  formes  convenables  pour  rece- 
voir et  maintenir  le  câble. 

La  construction  des  molettes  lie  présente,  on  lé  voit,  aucune 
«lifficulté,  mais  elles  ont  une  telle  influence  sur  la  durée  des  câ- 
bles, qu'on  ne  saurait  trop  insister  sur  Tadoption  des  grands 
diamètres,  et  sur  les  soins  à  donner  pour  les  obtenir  d'une  ré- 
gularité ])arraite,  c*est-à-dire  bien  rondes  et  bien  centrées. 

Ciievaieto.  —  Les  chevalets  d'extraction  peuvent  être  rap- 
portés ù  deux  types  de  construction,  l'un  portant  les  molettes 
dans  l'intérieur  de  quatre  montants,  Tautre  les  portant  à  Texté- 
rieur.  Ces  deux  types  sont  représentés,  le  premier  sur  la  plan- 
che XX,  et  le  second  sur  la  planche  XXI,  les  deux  montants  qui 
sont  en  avant  du  puits  sur  le  chevalet  indiqué  pi.  XXI  ne  servent 
que  pour  le  guidage  et  peuvent  être  supprimés  dans  le  cas^où 
ce  guidage  n'existerait  pas. 

L'élément  principal  de  la  construction  d^un  chevalet  est  la 
hauteur  qu'il  doit  avoir.  Cette  hauteur  varie  de  8  à  16  mètres; 
elle  est  déterminée  par  la  hauteur  des  bennes  ou  cages,  y  corn- 
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pris  les  attaches,  et  par  la  nécessité  d'avoir,  au-ilessus  du  point 
où  la  cage  doit  être  amenée,  un  espace  suffisant  pour  qu'elle  ne 
soit  pas  eiposée  à  aller  frapper  les  molettes.  Un  jeu  de  4  i  5  mè- 
tres est  en  général  très  suffisant. 

La  disposition  la  jplus  eraplojce  est  celle  du  chevalet  à  quatre 
montants  inclines,  représenté  pt.  XX.  Ce  chevalet,  formé  de 
quatre  pièces  de  (i°',40  à  0",30  d'équarissage,  reliées  entre 
elles  par  des  traverses  et  des  croix  de  Saint-André,  consolidées 
par  des  poinçons  et  supportées  par  quatre  pieds  en  fcHite,  est 
à  la  fois  solide  et  commode;  il  peut  même  servir  de  support  aune 
couverture  en  forme  de  pavillon  qui  protège  le  puits  et  ses  abords. 

Les  paliers  des  molettes  sont  supportés  par  quatre  sommiers 
parallèles,  posés  sur  le  cadre  qui  termine  le  chevalet  et  réunit 
la  partie  supérieure  des  quatre  montants. 

Ce  chevalet  se  prite  k  toutes  les  exigences  du  guidage  ;  il 
suffit  en  effet,  pour  soutenir  les  guides,  de  passer  des  pièce» 
transversales  appujées  sur  les  ^averses. 


Fig  145.  CbMiM. 

Le  chevalet  que  l'on  peut  appeler  en  porte  à  faux  se  compose 
de  quatre  pièces  verticales  ou  inclinées,  qui,  à  leur  extrémité. 
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portent  les  molettes  (fig.  145).  Ces  pièces  sont  soutenues  pir 
quatre  piliers  qui  forment  le  chevalet,  et  l'ensemble  est  conso- 
Bdé  par  des  traverses  et  des  moïses  partout  où  cela  est  nécessaire, 
(ietlc  disposition  est  surtout  employée  pour  les  hauteurs  de 
8  à  10  mètres  et  lorsqu'on  se  sert  de  bennes.  Elle  peut  cepen- 
dant s'adapter  aussi  aux  cages  guidées  ;  le  dievalet  représenté 
par  la  planche  XXI  satisfait  à  cette  condition.  Deux  pièces  ver- 
ticales, placées  en  avant  du  puits,  en  complètent  l'encadrement 
lorsqu'on  doit  employer  des  cages  guidées. 

Dans  plusieurs  localités,  et  notamment  dans  le  bassin  liouil- 
ter  de  la  Itulir,  on  a  souvent  remplacé  le  chevalet  par  une  ma- 
çonnerie solide  et  élevée,  sous  forme  de  tour  carrée,  qui  sup- 
porte directement  les  sommiers  sur  lesquels  sont  fixées  les 
molettes.  Cette  méthode  a  l'inconvénient  d'entraîner  des  frais 
plus  considérables  que  ceux  qui  résultent  de  l'installation  des 
ehevaleUs  en  bois  ;  elle  a  l'avantage  de  laisser  le^  abords  du 
puits  phis  libres  et  mieux  dégagés. 

l'anibours  et  bobines.  —  Lorsqu'on  emploie  des  cables 
ronds,  soit  en  chanvre,  soit  en  (il  de  fer,  les  deux  cables  sont 
eni  cuirs,  l'un  dans  un  sens.  Vautre  en  sens  inverse,  sur  nn^ 
morne  tambour  liorizontal.  C'est  ce  tambour  qui  est  mis  en 
mouvement  par  le  moteur  ;  sou  diamètre  et  sa  vitesse  sont  c^il- 
c'ulés  de  manière  à  imprimer  aux  bennes  la  vitesse  convenable, 
niais  cette  vitesse  est  uniforme. 

.  Lorsqu'un  câble,  complètement  déroulé,  est  attaché  au  fond 
du  puits  à  la  charge  qui  doit  être  élevée  au  jour,  le  poids  à  sou- 
lever se  comj)ose  de  cette  cliargc  et  du  poids  du  câble  déve- 
loppé. A  mesure  que  l'enroulement  du  câble  remonte  la  charge, 
l'autre  câble  se  développe  et  équilibre'  la  charge  montante,  «le 
telle  sorte  qu'à  moitié  du  puits,  les  deux  câbles  se  faisant  équi- 
libre, le  poids  à  élever  n'est  plus  composé  que  de  la  charge 
mise  dans  la  benne.  Lorsqu'enfin  la  charge  arrive  au  jour,  le 
câble  ascendant  se  trouvant  complètement  enroulé,  tandis  que 
le  câble  descendant  est  déroulé,  le  poids  de  ce  câble  équihhre 
une  partie  de  la  charge. 
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Il  rôsulle  de  cetle  contlilion  un  mouvement  irrégulier,  en  ce 
sens  que  le  inoleur  est  Irès-cliargé  au  départ,  tandis  qu'à  l'arri- 
vée sa  vitesse  teifti  à  s'accélérer  par  la  diminution  de  la  rcsis- 
tance.  C'est  (tour  régulariser  ce  mouvement  qu'on  emploie 
souvent  des  tambours  coniques  qui  font  varier  la  vitesse  de  l'as- 
cension. (In  arrive  diflJcilement  à  régulariser  l'en  roulement  des 
câbles  sur  des  tambours  coniques,  et  c'est  seulement  par  l'emploi 
des  bobines  que  l'on  peut  faire  varier  les  vitesses  de  manière  à 
obtenir  une  résistance  constante,  on  du  moins  de  manière  à  se 
rapprocher  très-sensiblement  de  cetle  condition  essentielle. 
Une  bobine  (lig.  146)  se  com|>o5e  d'un  tambour  étroit,  eu 


fonte,  portant  un  certain  nombre  de  bras  latéraux,  en  bois, 
boulonnés  sur  les  liras  de  Tonte,  Les  extrémités  des  bras  sont 
réunies  par  un  cercle  en  fer  ou  en  fonte  ainsi  qu'il  est  indiqué 
par  la  planche  XXII  qui  représente  une  bobine  complètement 
monlèe.  Il  résulte  de  cette  construction  que  le  tambour  se 
trouve  [ilacc  au  fond  d'une  gorge  profonde  dont  U  largeur  est 
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un  peu  supérieure  à  celle  du  câble  plai  que  Ton  doit  employer. 
Ce  câble  pourra  donc  être  enroulé  sur  lui-même,  de  sorte 
qu après  chaque  révolution  les  épaisseurs  se  superposent.  Le 
diamètre  d'enroulement  augmente  ainsi  à  chaque  tour  de  deux 
fois  Tépaisseur  du  câble,  soit  de  6  à  8  centimètres. 

Cette  variation  rapide  du  diamètre  d'enroulement  et  par  con- 
séquent de  la  circonférence  développée  par  chaque  tour,  per- 
met de  calculer  un  diamètre  initial  tel,  que  la  variation  du  poids 
à  élever  est  compensée  par  la  variation  de  la  vitesse  d'ascension, 
de  sorte  que  la  force  à  développer  par  le  moteur  soit  constante. 
Le  diamètre  calculé  ne  peut  pas  toujours  être  rigoureusement 
appliqué,  parce  que  la  vitesse  se  trouve  réglée  à  l'avance  par 
les  conditions  de  l'extraction;  mais  on  s^en  rapproche  autant 
que  le  permettent  les  circonstances. 

La  bobine  représentée  pi.  XXII  est  employée  en  Belgiqile; 
son  diamètre  initial  est  de  2  mètres,  condition  qui  s'applique 
à  un  grand  nombre  des  puits  du  pays.  Le  câble  est  d*abord 
placé  sur  un  bout  de  câble  formant  remplissage  et  coupé  en 
biseau  à  ses  deux  extrémités,  de  manière  à  ne  pas  altérer  la 
régularité  du  cercle  d'enroulement,  il  est  Gxé  au  tambour  par 
des  frettes  boulonnées  qui  le  pincent  et  le  serrent  sur  le  tam- 
bour, puis  enroulé  sur  liii-n.ême.  Dans  cet  exemple  le  centre  ou 
estomac  de  bobine  est  fondu  d'une  seule  pièce.  Dans  la  con- 
struction indiquée  fig.  14G,  la  bobine  est  composée  de  deux 
plateaux  juxtaposés. 

Le  mode  d'attache  du  câble  sur  le  tambour  de  la  bobine  n'est 
pas  sans  importance,  parce  qu'on  est  souvent  obligé  de  tâton- 
ner pour  régler  la  longueur  relative  des  deux  câbles.  Cette  lon- 
gueur relative  doit  être  telle,  que,  lorsqu'une  cage  ou  benne 
arrive  au  jour  et  est  posée  sur  le  cHchage  du  puits,  l'autre  doit 
être  en  n;ême  temps  arrivée  à  l'accrochage  et  posée  sur  le  cli- 
chage  du  fond. 

On  obtient  la  précision  convenable  avec  d'autant  plus  de  dif- 
ficulté que  les  câbles  s'allongent  sous  Taclion  de  la  charge  et 
que  les  longueurs  une  fois  réglées  se  modifient.  Enfin,  si  Ton 
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yeu(  changer  d'accrochage,  il  faut  pouvoir  donner  ou  retirer  du 
cible  d'un  c6lé. 

Pour  faciliter  ces  manoeuvres  et  n'avoir  pas  besoin  chaque 
fois  de  dérouler  complètement  un  cible  pour  en  changer  les 
attaches,  on  monte  les  bobines  de  telle  sorte  qu'une  seule  est 
fixe  et  directemrat  calée  sur  l'arbre,  l'autre  étant  mobile  et 
simplement  boulonnée  sur  un  manchon.  La  figure  147  repré- 
sente un  tambour  de  bobine  disposé  suivant  ces  conditions  et 
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«Dployé  dans  les  mines  de  Saint-Étienne.  Le  diamètre  initial 
de  cette  bobine  est  de  l'jSO  seulement  ;  on  peut  l'augmenter 
'  en  chargeant  le  cercle  initial  d'une  ceriaine  longueur  de  câble 
qui  ne  se  déroule  pas.  La  largeur  est  de  O^j^O,  convenable 
pour  des  cibles  de  0",018  de  largeur.  Lorsqu'on  plHce  les  bra» 
en  bois,  on  a  soin  d'augmenter  cette  largeur  de  5  à  6  cenli- 
mètres  à  l'entrée  de  la  bobine,  pour  faciliter  l'entrée  du  câble. 
Cette  bobine  mobile  est  portée  par  un  manchon  à  bride,  lui- 
mAme  calé  sur  l'arbre  ;  elle  est  Ihée  h  ce  manchon  par  des 
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boulons  transversaux.  Il  suffit  par  conséquent  Je  retirer  ces 
boulons  pour  pouvoir  ensuite  mouvoir  la  bobine,  donner  du 
câble  dans  le  puits  ou  en  retirer. 

Les  deux  bobines,  Tune  fixe,  Tautre  mobile,  sont  calées  sur 
un  arbre  en  fonte  ou  en  fer  forgé.  Dans  le  premier  cas,  on  ne 
saurait  donner  trop  de  force  à  cet  arbre  en  prévision  des  chocs 
auxquels  il  est  exposé. 

On  place  généralement  entre  les  deux  bobines  un  frein  assez 
puissant  pour  arrêter  Tappareil  en  cas  d*accident.  Ce  frein  se 
compose  d*une  poulie  en  fonte  embrassée  par  un  frein  en  fer 
ou  en  bois,  que  Ton  peut  serrer  assez  vite  et  assez  fort  pour 
arrêter  instantanément  le  mouvement. 

Pour  justifier  la  préférence  générale  accordée  aux  bobines 
«ur  les  tambours,  il  suffit  d'examiner  les  conditions  de  leur 
marche.  Au  moment  de  l'enlèvement  de  la  benne  ou  cage  du 
fond,  tout  le  câble  est  déroulé  et  la  machine  doit  enleyer  tout 
le  poids  de  ce  câble  joint  à  la  charge  composée  du  poids  utile 
à  extraire  et  du  poids  mort  des  vases  d'extraction.  L'effort  à 
produire  est  donc  à  son  maximum  ;  mais,  tout  le  câble  étant 
déroulé,  le  levier  ou  rayon  d*enroulement  à  l'extrémité  duquel 
agit  cette  résistance  se  trouve  à  son  minimum,  la  vitesse  sera 
donc  également  à  son  minimum.  L'autre  câble  est  complètement 
enroulé,  il  ne  porte  que  le  poids  mort  des  vases  à  descendre, 
mais  le  rayon  d'enroulement  ou  levier  à  l'extrémité  duquel  ce 
poids  agit  est  à  son  maximum,  la  vitesse  de  descente  va  donc 
atteindre  également  son  maximum. 

A  chaque  tour  de  la  machine,  le  câble  ascendant  s'enroulant 
{)endant  que  le  câble  descendant  se  déroule,  les  rayons  d'action 
des  deux  bobines  tendent  à  se  rapprocher  ;  par  conséquent  la 
résistance  de  la  benne  ou  cage  montante  décroit,  tandis  que 
l'équilibre  fourni  par  la  benne  ou  cage  descendante  s'accroît. 
Les  rayons  arrivent  à  être  égaux  vers  le  point  de  rencontre,  et 
alors  les  câbles  et  les  poids  morts  s'équilibrent.  Dans  la  seconde 
période  de  l'ascension  de  la  charge,  c'est  le  câble  descendant 
qui  devient  plus  lourd  que  le  cable  ascendant  et  qui  tend  à 
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équilibrer  une  partie  même  de  la  charge;  mais  alors  le  rayon 
d*enroulement  ou  bras  de  levier  à  rextréniité  duquel  agit  la 
charge  dépasse  le  rayon  d'enroulement  ou  bras  de  levier  à 
lextrémitc  duquel  agit  le  câble  descendaot,  et  la  dilTérence  des 
vitesses  tend  à  compenser  rinégalité  d'eiTort  qui  résulterait  de 
ces  conditions. 

Généralement  on  n'arrive  pas  à  employer  un  rayon  initial 
de  bobine  tel,  que  TefTort  à  développer  soit  rigoureusement 
constant;  mais  on  peut  cependant  compenser  la  grande  inéga- 
lité qui  existe  entre  les  moments  des  deux  périodes,  d'une 
manière  suffisante  pour  que  les  différences  de  l'action  déve- 
loppée par  le  moteur  ne  puissent  nuire  à  sa  bonne  marche.  On 
peut,  en  un  mot,  éviter,  par  l'emploi  des  bobines,  cette  condi- 
tion qui  résulte  de  l'emploi  des  tambours  et  des  gros  câbles 
pour  les  puits  profonds;  la  machine,  qui  au  point  de  départ  a 
un  effort  énorme  à  développer,  se  trouve  au  contraire,  à  Farri- 
vée  de  la  benne  à  la  recette,  dans  la  nécessité  dagir  comme 
frein,  le  poids  déroulé  du  câble  descendant  étant,  dans  beau- 
coup de  cas,  supérieur  au  poids  de  la  charge.  Les  bobines  sont 
d'autant  plus  nécessaires  que  les  câbles  em|)]oNés  sont  plus 
lourds  et  que  le  puits  d^'xtraction  est  plus  profond. 

ÉTABLISSEMENT  DES  MOTEURS  POUR  LEHRACTION. 

L'appareil  d'extraction  comprenant  les  câbles,  molelles, 
chevalet  et  bobines,  n'a  plus  besoin,  pour  être  complet,  que  du 
moteur  qui  doit  le  mettre  en  mouvement. 

La  force  d'une  machine  à  vapeur  appliquée  à  l'extraction  est 
naturellement  déterminée  par  le  travail  qu'on  se  propose  d'exé- 
cuter. Sous  le  rapport  de  l'établissement  mécanique  de  l'en- 
semble, deux  cas  peuvent  être  distingués  :  1°  L'emploi  d'une 
machine  de  petite  force,  de  6  à  25  chevaux  par  exemple  ; 
2®  l'emploi  de  fortes  machines  de  5t)  à  150  chevaux. 

La  dilTérence  d;ins   le  mode  d'établissement  des  machines 
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cl*exlraction,  sçiiivaiit  la  force  employée,  résulte  de  la 
i\os  vitesses  de  ces  machines.  Ainsi,  lorsque  la  course  à^^ 
cylindre  à  vapeur  ne  dépasse  pas  1  mètre,  la  vitesse  normi^ 
4>l  nécessaire  pour  développer  toute   la  force  de  la  machi^ 
est  au  moins  de  30  tours  de  manivelle  par  minute,  tandis  q 
les  cylindres  à  grands  diamètres  auxquels  on  donne  des  coui 
de  2  mètres,  conduisent  seulement  à  un  régime  de  15  i 
tours  par  minute.  Dans  le  premier  cas,  on  ne  pourrait  alteli 
directement  la  mnnivelle  de  la  machine  à  larbre  des bobi 
la  vitesse  serait  trop  considérable  ;  on  doit  la  diminuer  par 
4>ngrenage. 

La  figure  lis  indique  la  disposition  d*un  appareil  avec 


Fi:;.  1 18.  Di.yn>tit'on  nèuérith' tV  .ur  mnck'indTrxlmction. 

grenage  dans  lequel  le  rapport  du  pignon  et  de  la  roue  est  1  i 
2.  La  machine  à  cylindre  horizontal,  représentée  seulement 
par  un  bàlis  en  fonte  qui  porte  à  la  fois  le  cylindre  et  larbre 
de  la  manivelle,  est  aujourd'hui  d'un  emploi  presque  général 
pourTexlraction. 
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cl*exlraction,  tKiiivant  la  force  employée,  résulte  de  la  différeBet 
4I0S  vitesses  de  ces  machines.  Ainsi,  lorsque  la  course  d*ia 
rylindre  à  vapeur  ne  dépasse  pas  1  mètre,  la  vitesse  normab 
«a  nécessaire  |>our  développer  toute  la  force  de  la  machine 
est  au  moins  de  30  tours  de  manivelle  par  minute,  tandis  qos 
les  cylindres  à  grands  diamètres  auxquels  on  donne  des  courses 
de  2  mètres,  conduisent  seulement  à  un  régime  de  15  i  90 
tours  par  minute.  Dans  le  premier  cas,  on  ne  pourrait  atteler 
directement  la  manivelle  de  la  machine  à  l'arbre  des  bobines, 
la  vitesse  serait  trop  considérable  ;  on  doit  la  diminuer  par  ui 
«Migrenage. 

La  (igiire  148  indique  la  disposition  d'un  appareil  avec  eir 


FL'.  I J8.  D'iHiwnil ' on  iifnir,ilr  d'une  much'mrir extraction. 


grenage  dans  lequel  le  rapport  du  pignon  et  de  la  roue  est  1  à 
2.  La  machine  à  cylindre  horizontal,  représentée  seulement 
par  un  bâtis  en  fonte  qui  porte  à  la  fois  le  cylindre  et  Tarbrc 
de  la  manivelle,  est  aujourd'hui  d'un  emploi  presque  général 
pour  l'extraction. 
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f08ons  un  ili«imètrc  moyen  d'enroulement  de  2  mètres 

:  à  la  vitesse  moyenne  de  50  révolutions  par  minute, 

ippement  du  câble  serait,  d*après  cette  disposition,  de 

rs  seulement  pour  les  bobines.   Ces  ITi  tours  roprc- 

ient  près  de  100  mètres,  soit  une  vitesse  moyenne  de 

i^'fOO  par  seconde,  ce  qui  est  sufiisant  pour  les  p^'iites 

les. 

r  les  grandes  machines  cette  vitesse  doit  être  doublée. 

>sons  donc  un  puits  profond  et  un  dianictre  moyen  d*en- 

.nent  d'environ  5  mètres,  soit  9  mètres  de  développement 

_    kblc  par  tour  de  bobine.  Si  Ton  supprime  Fengrenage  et 

:'on  attelle  directement  la  manivelle  de  la  machine  à  farbre 

bobines,  la  vitesse  sera  de  20  tours  par  minute^  soit  180 

•es  de  déveloj)penient  de  cable.  C'est  précisément  une  vitesse 

i  mètres  par  secoi:de^  vitesse  normale  pour  des  puils  guides 

te  gi*ande  profondeur. 

La  dis|)osilion  aujourd'hui  la  plus  usitée  consiste  à    placer 
chaque  côté  de  l'arbre  des  bobines  deux  machines  accou- 
des sur  deux  manivelles  perpendiculaires.   Celte  disposition 
t  indiquée  par  la  planche  XXill,  qui  représente  une  machine 
instruite  par  M.  Revollier  de  Saint-Étienne. 
Les  cvlindros  de  cette  machine  ont  (^"',8<l  de  diamètre  et 
l  mètres  de  courte,  dimensions  également  adoptées  pour  les 
fortes  machines  de  Blanxv. 

Cet  accoupkMuent  dt^  deux  cylindres,  sur  des  manivelles  per- 
pendiculaires, permet  de  supprimer  le  volant,  de  sorte  que  le 
mécanicien  peut  arrèiiT  presque  innnédiatement  le  mouvement, 
malgré  la  grande  vitesse  imprimée  aux  câbles. 

L'exécution  de  ces  grandes  machines  d'extraction  prési^nte 
quek|ues  diilicultés  qui  n'ont  pas  toujours  été  s'irmontées  |)iir 
les  constructeurs  et  qui  dans  |)lusieurs  bassins  en  ont  retardé 
remploi.  La  distribution  de  va|)eur  doit  être  disposée  de  telle 
sorte  que  les  machines  soient  très-i'acilt?s  à  gouverner  par  un 
seul  mécanicien.  Il  faut  que  ce  mécanicien  puisse  arrêter  pres- 
que subitement  la  machine  et  renverser  à  volonté  le  sens  du 
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motivenieiil.  L'usage  des  cages  d'exiraclion  a  encore  aiigm^lt 

CCS  exigences,  car  ces  cages  doivent  être  arrêtées  avec  préo- 

sîon  un  peu  au 'dessus  des  taquets  du  ctichage,  puis  descendues 

iloucemenl  sur  ces  taquets.  Les  cages  étant  quelquerois  tm- 

hiiules,  un  demi^lonr  de  bobine  de  trop  les  enverrait  sur  k» 

molettes. 

Ce.s  nécf'ssilés  spéciales  du  mouvement  des  machines  d'ex- 
iraclion sont  difficiles  à  obtenir  par  les  distributions  à  liroJrs; 
les  tiroirs  qui  ont  de  grandes  surraces  présentent  en  eiïd 
des .  résistances  que  le  mécanicien  penl  diffîcilemeiil  surmon- 
ter. En  Belgique,  on  y  est  arrive  en  séparant  les  tiroir* 
d'admission  de  vapeur  qui  se  placent  en  dessus  des  cylindres, 
des  tiroirs  d'échappement  qui  se  placent  en  dessous.  Le* 
premiers,  clanl  seuls  comprimés  par  la  vapeur,  sont  :iu$»ï 
réduits  qui'  possible  dans  leurs  dimensions  et  se  gouvcruetri 
d'nulani  plus  faeilenienl.  On  a 
l'-gnlcment  atteint  le  hul  ru  pla- 
rnnt  sur  le  cylinihv  un  rubiiit'l 
ilit  J'équilibre  qui  titel  sidiiti'- 
nn'nt  en  communication  li'^^ 
(li'tix  faces  du  piston  nioleui. 
I  Abiis,  dans  uoiro  opinion,  la  vi'- 
rilable  solution  est  dans  Icni- 
I  ]iloi  (les  sonpn|>es  à  doiiliie 
.'('ouvreineut  ponr  la  distriixi- 
I  lion  de  ces  machines.  (As  snii- 
pnpcs  si  faciles  à  souli'ver,  lors 
même  qu'elles  sonl  sous  la  prl■^■ 
ri[!.  ii;'.  3.JiF^H/i;  d  iwHi'K  wcducmu™.    ^j^^i  j^  1^  vapi'ur,  répondciil  i\ 

toutes  les  exigriici's  du  mouvement.  La  planche  \XIV  rcpre- 
srnte  la  disirilintion  appliquée  à  un  des^cylindres  de  la  martiiiit^ 
de  M.  Bcvollicr  de  Siiinl-Elienne.  (!n  peut  même,  à  l'aide  lii- 
ci-silisti'iliiition>^  à  soupajtcs,  appliquer  lu  détente  aux  machiin's 
d'exiraclion,  coi:dilioa  prrsqne  inipossilde  à  réaliser  avec  ^■^ 
macliines  à  lirrirs. 
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Les  soupapes  à  double  recouvrement,  dont  la  flgure  149  in- 
dique la  disposition,  sont  principalement  appliquées  aux  ma- 
chines d'épuisement  dites  du  Cornwall  ;  nous  donnerons  quel- 
ques détails  sur  leur  construction  en  décrivant  ces  machines. 

En  principe,  tous  les  systèmes  de  machines  à  vapeur  peuvent 
être  employés  comme  machine  d'extraction,  à  la  condition  d'avoir 
un  système  de  distribution  facile  à  gouverner.  Les  machines  de 
Woolf,  à  deux,  cylindres,  à  détente  et  condensation,  ont  été  au- 
trefois d'un  usage  très-répandu  dans  nos  houillères  du  Nord. 
Aujourd'hui  on  préfère  en  général  les  machines  plus  simples, 
sans  condensation,  à  cyUndre  horizontal. 

L'appareil  d'extraction  doit  être  pourvu  de  tous  les  détails  qui 
peuvent  en  faciliter  la  manœuvre.  Ainsi  on  place  sur  le  câble  des 
repères  qui  annoncent  la  proximité  de  la  benne,  ou  bien,  à 
25  mètres  du  jour,  on  fixe  dans  le  puits  un  levier  que  la  cage 
rencontre  en  montant  et  qui  met  en  mouvement  une  sonnette 
d'avertissement.  Le  mécanicien  peut  alors  ralentir  le  mouvement 
et  prendre  ses  dispositions  pour  arrêter  au  moment  convenable. 
On  place  également  sous  les  yeux  du  mécanicien  un  tableau 
portant  deux  fils  enroulés  en  sens  inverse  et  mis  en  mouvement 
par  un  petit  axe  fixé  à  l'extrémité  de  Farbre  moteur  des  bobines. 
Ces  deux  fils,  auxquels  sont  attachées  deux  petites  cages,  repré- 
sentent à  chaque  moment,  et  sur  une  échelle  réduite,  la  position 
des  deux  cages  d'extraction.  En  indiquant  sur  ce  tableau  les  ni- 
veaux d'accrochage  et  tous  les  repères  convenables,  le  mécani- 
cien voit  d'une  manière  continue  et  précise  le  mouvement  qu'il 
imprime  aux  deux  cages,  de  manière  à  éviter  toute  fausse  ma- 
nœuvre. 

Épaisement  par  les  bennes.  —  Toute  machine  d*exlraction 
doit  pouvoir  être  employée  à  l'épuisement  des  eaux. 

Les  dispositions  à  prendre  pour  cela  sont  des  plus  simples  ;  elles 
se  réduisent  à  remplacer  les  bennes  ou  les  cages  d'extraction  par 
des  bennes  ou  des  caisses  d'épuisement.  Ces  bennes  ou  caisses 
sont  pourvue^,  sur  leur  fond,  d'une  large  soupape  qui,  lorsqu'on 
les  plonge  dans  le   puisard,  en  permet  le  remplissage  rapide. 

II.  25 
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On  les  enlève  ensuite  au  jour,  où  un  appareil  permet  de  les  vider. 

Pour  vider  les  bennes  à  soupapes,  on  peut  les  renverser  sur 
un  déversoir  qui  rejette  les  eaux  dans  une  rigole  ouverte  sur  li 
halde  ;  ou  bien  les  enlever  un  peu  au-dessus  du  puits,  puis  1» 
faire  reposer  sur  un  chariot  mobile  que  l'on  roule  dessous. 
La  soupape  du  fond,  en  se  posant  sur  le  chariot  récepteur, 
s^ouvre  et  laisse  écouler  les  eaux  à  l'extérieur.  La  même  dispo- 
sition peut  être  appliquée  aux  caisses  en  tôle  que. l'on  substitue 
aux  cages  ;  en  général,  toute  disposition  est  bonne,  pourvu  que 
le  vidage  soit  rapide,  complet,  et  qu'une  partie  des  eaux  ne  re- 
tombe pas  dans  le  puits,  comme  cela  arrive  quelquefois  dans  les 
installations  défectueuses. 

La  capacité  des  bennes  ou  caisses  d'épuisement  varie  généra- 
lement entre  1000  et  2000  Htres.  Dans  un  puits  guidé,  d  une 
profondeur  moyenne  de  400  mètres,  on  pourra  élever  et  vider 
en  moins  de  cinq  minutes  une  caisse  de  deux  mètres  cubes.  Ce 
qui  correspond  à  24  mètres  cubes  par  heure.  En  supposant  que 
Ton  consacre  dix  heures  par  jour  à  Tépuisement,  ce  sera 
240  mètres  cubes  par  jour,  soit  une  venue  d*eau  de  10  mètres 
cubes  par  heure. 

Cette  quantité  est  une  limite  devant  laquelle  s'arrête  Tépui- 
sèment  par  les  machines  d'extraction.  Ce  mode  d'épuisement 
exige  un  puisard  capable  de  contenir  les  eaux  qui  s'accumulent 
pendant  les  heures  de  chômage.  On  l'obtient,  si  le  puits  n'est 
pas  assez  profond,  en  perçant  une  galerie  à  sa  base.  Ix)rsque  ce 
mode  d'épuisement  ne  suffit  plus,  il  faut  nécessairement  avoir 
recours  à  une  machine  spéciale. 

Yersa^e  et  eribia«e.  —  Les  waggons  sout  sortis  de  la  cage 
dès  qu'elle  a  été  posée  sur  les  taquets  du  clichage.  Si  la  cage  est 
à  un  seul  étage,  cette  sortie  s'obtient  rapidement  ainsi  que  la 
substitution  du  waggon  vide  au  waggon  plein.  S'il  y  a  deux, 
Irois  ou  quatre  étages,  alors  il  faut  soulever  la  cage  et  présenter 
successivement  tous  les  étages  devant  le  tabher  du  clichage. 
Pour  chacun  de  ces  étages  le  mécanicien  enlève  la  cage  et  la 
laisse  ensuite  poser  sur  les  taquets  au  point  réglé  par  le  niveau 
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ileâ  recettes.  Cetli!  manœuvre  s'exécute  asBCi  rapidement  pour 
lieux  étages;  mais,  s'il  y  en  a  quatre,  od  perdrait  trop  do  temps 
et  l'on  dispose  un  plancher  supérieur  pour  faire  le  service  d'un 
étage  du  dessus  (lendanl  qu'au  planclier  de  la  lialde  on  fait  le 
service  des  étages  du  dessous.  Une  cage  à  quatre  étages  peut 
être  ainsi  dél>arrassce  en  deux  manœuvres  de  la  machine. 
Lorsqu'on  a  deux  planchers  de  déchargement,  il  l'auL  des- 


cendre les  wfig<ion3  pleins  dn  plancher  siipériciir  pour  les  con- 
duire an  versage,  et  y  remonter  les  waggons  vides  pour  les  re- 
mettre dans  la  c;ige  à  la  place  des  naggons  plein?.  Celte  manœuvre 
s'exécute  à  l'aide  d'une  écluse  sèche,  automotrice,  qui  fonctionne 
verticalement  d'après  le  même  principe  qu'un  plan  incliné  auto- 
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moteur.  La  disposition  d'une  de  ces  écluses  sèches  est  repré- 
sentée fig.  150.  C'est  une  cage  qui  reçoit  la  berline  pleine,  d 
qui  est  retenue  par  un  contre-poids.  La  poulie  qui  sert  à  cet 
équilibre  est  munie  d'un  frein  qui  sert  à  régler  la  descente. 

Sur  le  plancher  principal  et  en  avant  du  chevalet  sont  établis 
les  verseurs  qui  servent  à  basculer  et  vider  les  waggons.  Ces  ver- 
seurs peuvent  être  rapportés  à  deux  types  de  construction. 

Le  plus  ordinairement  employé  consiste  en  deux  volants  ou 
roues  verticales,  supportées  chacune  par  un  tourillon  latéral  en 
porte  à  faux,  cl  reliées  entre  elles  par  des  entretoises.  Ces  roues 
portent  à  leur  partie  inférieure  deux  bouts  de  rails  en  prolon- 
gement d'une  voie  qui  sert  a  faire  entrer  un  vaggon  entre  elles 
deux,  (le  waggon  se  trouve  emprisonné  dans  le  verseur,  que  Ton 
peut  faire  tourner  de  manière  à  le  renverser  complètement  et  à 
le  vider  instantancinent. 

Dans  l'autre  disposition,  les  roues  latérales  sont  reujplacées 
par  deux  èlriers  en  fer,  suspendues  sur  des  tourillons,  et  dans 
lesquelles  les  roues  du  waggon  viennent  s'emprisonner.  On  |>eul 
ainsi  retourner  le  waggon  prisonnier,  qui  reste  suspendu  par  ses 
roues  et  ses  essieux. 

Ces  deux  verseurs  peuvent  être  fixes  ou  mobiles,  lis  sont  re- 
présenlés  par  la  planche  XXV. 

Les  figures  1 ,  2  et  3  de  cette  planche  représentent  un  vei-seur 
à  volanls,  employé  aux  mines  de  Blanzy.  Il  est  monté  sur  un  cadre 
à  quatre  roues  qui  est  mobile  sur  une  estacade,  de  sorte  que  le 
waggon,  une  fois  engage,  ]>eut  cire  déplacé  latéralement  et  versé 
sur  divers  points  de  la  halde,  suivant  les  exigences  du  ser\ioe. 

Les  (igures  4  et  5  représentent  un  verseur  à  étriers,  que  l'on 
emploie  de  préférence  comme  verseur  fixe  et  surtout  pour  les 
petits  wa|j[gons. 

Un  versage,  au  sortir  du  puits  d'extraction,  n'est  presque 
jamais  un  simple  transbordement,  on  en  profite  pour  faire  une 
première  classification  par  un  criblage. 

Devant  les  verseurs  on  établit  en  conséquence  un  crible,  c'est- 
à-dire  une  grille  inclinée  sur  laquelle  on  fait  glisser  le  contenu 
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des  waggons.  Celle  grille  est  formée  de  barreaux  en  fer,  dont  on 
règle  lécartement  à  ïolonté,  de  manière  k  faire  lomber  le* lin 
dans  une  trémie  qui  est  au-dessous  de  la  grille,  tandis  que  le 
gros  passe  de  dessus  la  gfille  dans  une  seconde  trémie.  Des 
waggons,  ou  des  charrettes,  sont  disposés  en  dessous  des  trémies 
de  manière  à  recevoir  leur  chargement  en  charbon  criblé  ou 
gailletleries  qui  glissent  sur  la  grille,  ou  en  Gnes  qui  passent  h 


travers.  La  figure  i51  représente  la  disposilion  ordniiiire  de 
ces  cribles.  La  manœuvre  du  verseur  y  est  mdiquée  à  la  partie 
supérieure  ;  la  descente  du  charbon  est  réglée  par  une  planche 
mobileaulour  d'un  axe  horizontal,  et  deux  trémies  inférieures 
distribuent  les  gaillelterîes  et  tes  fines.  Quant  aux  gros  frag- 
ments, ils  sont  recueillis  à  la  main  et  chargés  dans  des  waggons 
spéciaux. 

On  profile  également  de  ce  venage  pour  faire  un  premier 
triage.  Des  femmes  et  des  enfaots,  pbcés  devant  la  grille^  ar> 
rétent  et  recuàllenl  tout  ce  qui  leur  parait  devoir  Ctre  rejeté. 


EXTRACTIOK. 
mreUIB  HTDMUUOUES  ftPPUQUU  h  L'EnBKTIH. 

Dans  (es  mi- 
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wiese  (pi.  XXVI),  décrite  avec  détail  par  M.  Héron  deVillefosse. 
Les  eaux  dé"  la  surface  sont  introduites  dans  la  mine  par  une  ga- 
lerie qui  passe  sous  la  halde,  et  tombent  sur  une  première  roue 
hydraulique  d'environ  12  mètres  de  diamètre  ;  de  là  elles  sont 
recueillies  et  tombent  encore  successivement  sur  deux  autres 
roues  motrices  avant  de  sortir  par  la  galerie  d'écoulement. 
La  première  roue  est  consacrée  à  l'extraction  et  les  deux  autres 
i  Tépuisement.  Pour  l'organisation  intérieure  de  ces  deux  ser- 
vices, on  peut  se  reporter  à  la  6gure  86,  qui  représente  la  dispo- 
sition intérieure  d'un  puits  boisé  du  Hartz  ;  quant  à  la  transmis- 
sion dé  mouvement  aux  tambours  d'extraction,  les  (igurcs 
-eî-jointefl,  152  et  153,  en  donneront  une  idée  précise. 

On  Toit  que  le  mouvement  circulaire  est  transmis  des  extré- 
mités de  l'arbre  de  la  roue  d'extraction  à  l'arbre  des  tambours 


Fif .  155.  Trmitmii^imi  de  mpuremenl  de  ferbre  de  lu  roue  à  Cathre  des  tëmbwrs. 


par  deloagoes  bielles  en  bois  placées  sur  une  double  manivelle. 
Lonqne  ces  bielles  sont  Irès^ourdes»  elles  sont  équilibrées  de 
manière  à  réduire  les  frottements,  qui  sont  d'ailleurs  très-con- 
sidérables dans  ces  grands  appareils.      * 

Une  roue  d'extraction  est  double,  comme  on  le  voit  pi.  XXVI, 
de  manière  à  pouvoir  être  mise  en  mouvement  soit  en  arrière, 
soit  en  avanU  A  cet  eflet,  les  vannes  représentées  fig.  1  et  2 
sont  rendues  solidaires;  l'une  se  ferme  lorsque  l'autre  s'ouvre. 
On  peut  aussi  verser  l'eau  sur  Jes  deux  systèmes  d'aubes,  de 
manière  à  arrêter  la  roue.  Les  cordes  enroulées  sur  les  tam- 
bours passent  sur  des  molettes,  et  le  service  se  fait  comme  il  a 
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été  précédemment  indiqué.  Les  bobines  indiquées  par  la  figure 
152  sont  disposées  pour  des  câbles  ronds  en  fil  de  fer  qui  sont 
d'un  usage  général  au  Hnrtz. 


TRANSPORTS  AU  JOUR. 

Les  matières  amenées  au  jour  par  les  appareils  d'extraction 
sont  soumises  à  un  triage  plus  ou  moins  attentif,  suivant  le  but 
qu'on  se  propose.  Les  substances  sans  valeur,  telles  que  les  gan- 
gues stériles  des  minerais,  les  schistes  mêlés  à  k  houille,  etc., 
sont  écartées  et  contribuent  à  augmenter  incessamment  l'éten- 
due des  haldes.  Il  reste  ensuite  à  expédier  les  résultats  de  ce 
triage  aux  magasins,  soit  aux  lieux  d'embarquement,  soit  aux 
usines  :  les  transports  du  fond  doivent  donc  être  complétés  par 
des  transports  au  jour  plus  ou  moins  développés. 

Ces  transports  sont  surtout  importants  pour  les  mines  de 
houille  qui  ont  des  masses  considérables  à  charrier,  et  qui  doi- 
vent chercher  à  la  fois  à  ne  pas  détériorer  la  qualité  de  la  houille 
en  la  brisant,  et  à  grever  le  moins  possible  les  prix  de  revient, 
en  réduisant  à  leur  minimum  les  frais  de  ces  transports  sup- 
plémentaires. La  pi'emière  condition  de  ces  transports  est  donc 
rétablissement  des^oies  les  plus  économiques. 

Pour  obtenir  la  conservation  de  la  houille  en  gros  fragments, 
plusieurs  exploitations  reçoivent  les  bennes^  immédiatement  au 
sortir  du  puits,  sur  des  plates-formes,  et  les  expédient  ainsi  sur 
les  chemins  de  fer  jusqu'aux  points  du  déchargement  déGnitif. 
Celle  méthode,  séduisante  au  premier  abord,  n'est  applicable 
que  dans  le  cas  où  les  embarcadères  sont  à  peu  de  distance; 
elle  a  d'ailleurs  l'inconvénient  d'empêcher  les  triages  sur  les 
haUles.  On  préfère  le  plus  souvent  vider  immédiatement  les 
bennes  et  transborder  le  résultat  du  triage  sur  des  waggons, 
qui  sont  ensuite  roulés  jusqu'aux  embarcadères. 

La  plupart  des  houillères  expédient  leurs  charbons  sur  ca- 
naux ou  sur  rivières  pour  y  être  embarqués;  celles  de  New- 
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castic,  par  exemple,  qui  ont  les  plus  grandes  extractions,  en- 
voient pour  la  plupart  leurs  (voduits  sur  la  Tyne.  Les  mines 
qui  sont  k  des  distances  notables  de  la  mer  doivent,  à  l'aide 
d'embarcadères,  verser  dans  de  petits  bateaux,  qui  vont  ensuite 
transborder  sur  les  gros  navires;  quant  à  celles  qui  sont  placées 
Il  l'embouchure,  elles  doivent  souvent  descendre  leur.:  charges 
à  des  niveaux  beaucoup  plus  bas  que  les  poinis  d'arrivée  des 
chemins  de  fer,  et  variables  à  cause  de  l'influence  des  marées. 
Dans  les  deux  cas,  on  construit  des  eslacades  qui  permettent  aux 
waggous  d'arriver  jusqu'aui  bateaux  que  leur  tirant  d'eau  re- 
tient un  p«a  ni  large. 

Les  «aggoiis  arrivant  au-dess:is  flu  point  de  déchargement 
peuvent  verser  par-dessous,  au  moyen  de  trappes  placées  à 
leur  fond;  ou  par  cdté,  au  moyen  de  panneaux  mobiles.  Dans 
ce  dernier  cas,  la  caisse  du  waggnn  doit  être  à  bascule,  ou  bien 
il  faut  donner  à  tout  l'ensemble  du  naggon  une  inclinaison 
convenable  pour  le  vider.  A  cet  effet,  on  dispose  un  appareil 
qui  consiste  en  un  plancher  à  tiiiirnîèrc  pince  à  l'exlrémité  de 
la  voie  du  chemin  de  Fer; 
le  vaggon  est  fixé  par 
deux  agrafes  sur  ce  plan- 
cher; un  déclic  déter- 
mine l'inclinaison,  dont 
on  r^le  le  mouvement 
par  un  frein,  et  des  le- 
viers aident  ensuite  à  re- 
lever le  waggon  lorsqu'il 

est    vidé.    D'autres   fois  Fig.  ist.  Wuif  ««;»•'■ 

c'est  le  waggon  iui-niflme  qui  se  place  entre  deux  volants;  deux 
traverses  ou  boulons  d'écarlemenl  pcrmellenl  de  l'agrafer,  el  le 
waggon  est  ensuite  incliné  dans  la  position  convenable.  Des 
contre-poids  sont  disposés  rie  manière  à  faciliter  ces  divers 
mouvemrnis. 

Les  appareils  les  plus  employés  sur  les  embarcadères  de 
>'ewcaslle  sont  les  xpouU,  caisses  oblongues  en  bois  ou  en  tête, 
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qui  coiiduiieot  le  charbon  suivant  un  plao  incliné,  et  les  dropi, 
qui  saisissent  les  waggons  et  les  descendent  à  bord.  Avant  de 
décrire  ces  deux  appareils,  il  est  nécessaire  de  donner  quelques 
détaib  sur  la  forme  des  waggons. 

Le  modèle  te  plus  ordinairement  emplojé  est  celui  des  wag- 
gons  coniques,  se  vidant  par  le  fond  (tîg.  Ic4).  Ces  waggonsw 
composent  d'une  caisse  dont  les  pans  inclinés  forment  une  pr- 


Fig.  IK.  Wags"'  à  tnttlr. 

ranùde  quadrangulaire  tronquée;  le  fond  est  mobile  au  moyen 
d'une  ferrure  à  charnières,  retenue  par  des  clavettes.  Le  wag- 
gon  étant  arrivé  h  destination,  rentèvcniGnt  des  clavettes  sufRl 
pour  déterminer  Touverlure  du  fond  irobile,  et  il  ne  reste  phi! 
qu'à  frapper  quelques  coups  sur  les  parois  fortement  incli- 
nées du  waggon  pour  qu'il  se  vide  entièrement.  Les  dîmensiow 
ordinaires  de  ces  waggons,  consatrés  aui  transports  du  jour, 
sont  :  m. 

Longueur  >u  sommet 9,15 

LnqjMir  nu  sommet 1,50 

ÎMigueur  Ml  bue t,50 

Largeur  i  bbtie 1.00 
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Ils  pèsent  1400  kilog.  et  contiennent  2600  kîlog.  de  houille. 

Telle  est  la  construction  ordinaire  des  waggons  employés  sur 
les  drops  de  Newcastle  ainsi  que  sur  les  estacades  de  décharge- 
ment de  Saint-Etienne,  où  le  charbon  tombe,  au  moyen  d'ou- 
vertures faites  entre  les  deux  rails,  dans  les  charrettes  ou  ba- 
teaux placés  dessous  pour  le  recevoir. 

Lorsque  le  mode  de  déchargement  est  tel  que  la  sortie  du 
charbon  a  lieu  par  un  des  panneaux  latéraux  rendu  mobile,  les 
waggons  n'ont  plus  besoin  d'avoir  les  parois  inclinées  en  forme 
de  pyramides  renversées,  et  leur  caisse  est  simplement  rectan- 
gulaire; mais,  dans  ce  cas,  il  est  plus  simple  de  construire  lefy 
waggons  à  bascule,  en  rendant  la  caisse  mobile  autour  d'axes 
horizontaux.  Le  modèle  adopté  dans  les  houillères  de  Blanzy 
pour  le  chargement  des  ports  est  un  bon  type  de  construction; 
il  est  représenté  fig.  155.  On  voit  que  la  caisse,  maintenue  dans 
sa  position  horizontale  par  un  crochet,  peut  être  facilement 
basculée  de  manière  à  vider  complètement  et  instantanément 
tout  sou  contenu. 

Lorsque  le  transbordement  des  charbons  se  fait  à  des  niveaux 
peu  différents,  il  peut  avoir  lieu  par  le  versement  direct  des 
waggons;  mais,  si  la  différence  des  niveaux  est  considérable,  h 
charbon,  en  tombant  d'une  grande  hauteur,  se  briseriût  et  se 
déprécierait;  on  emploie  dès  lors  un  canal  ou  conduit  intermé- 
diaire dit  spoîU.  Ce  conduit  est  ordinairement  fait  en  planches 
et  placé  sous  une  inclinaison  de  35  à  40  degrés. 

Pour  amortir  l'effet  de  la  chute  dans  ces  conduits,  on  les 
ferme  par  une  vanne  mobile,  de  telle  sorte  qu'ils  peuvent  être 
remplis  jusqu'à  leur  partie  supérieure,  et  qu'on  peut  régler  la 
sortie  du  charbon  à  mesure  de  surcharge.  Eiifm,  comme  le 
niveau  de  l'eau  varie,  comme  les  bateaux  qui  viennent  charger 
sont  plus  ou  moins  hauts  de  bord,  et  qu'au  commencement  de 
leur  chargement  le  charbon  doit  être  en  quelque  sorte  conduit 
dans  leur  fond  pour  arriver  ensuite  au  niveau  convenable,  on 
ajoute  à  rextrémité  du  spout  une  caisse  mobile  en  tôle  qui 
permet  d'abaisser  ou  de  relever  le  niveau  de  versement.  Un 
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doultic  treuil  sert  a  régler  la  liauleur  de  U  vaDiie  et  celle  de  la 


Crtissi'.   I,a  \ùnaé-  qui  ferme  l'orilice  Je  sortie  est   i 
piaqiiG  <le  fonte  dont  on  règle  la  haiileiir  à  volonté. 
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L'empluides  spouU  était  général,  lorsqu'eii  1807  un  brevet 
fut  pris  pour  les  cmbarcadèree  dits  drops,  qui  réduisent  à  leur 
minimum  les  déchets  du  gros  cbarlion. 

Le  drop  Gonfliale  en  un  plateau  mobile,  «uspeudu  au  moyen 
d'un  axe  horîiontal  à  un  cadre  incliné  en  buis  (vibrat'mg  frame], 
lequel  cadre  repose  sur  d^s  tourillons.  Dans  sa  position  ordi- 
naire, le  plateau  mobile,  garni  de  rails,  fait  suite  au  chemin  de 
Ter  établi  sur  l'embarcadère,  et  le  waggon  à  décharger  vient  s'y 
placer  naturellement.  Le  cadre  qui  porte  ce  plateau  mobile  est 
retenu  dans  sa  position  par  un  contre-poids  calculé  de  telle 
sorte  qu'il  soit  entraîné  lorsque  le  waggon  chargé  de  houille  est 
placé  sur  le  plateau,  et  qu'il  soit 
au  contraire  assez  lourd  pour  en- 
traîner le  waggon  une  Tois  que 
celui-ci  est  vidé.  A  cet  elTet,  on 
dispose,  dans  la  partie  su|>érieure 
de  la  charpente,  un  axe  muni  de 
quatre  poulies  à  gorge  et  d'un 
Trein.  Sur  les  deux  )>oulies  du 
milieu  plissent  les  cordes  U  qui 
retiennent  l'axe  de  suspensiondn 
plateau  ;  ces  deux  cordes  de 
même  longueur  restant  fixées  par 
leur  exlrémittt  sur  les  poulies 
lorsqu'elles  sont  déroulées.  Sur  ' 
les  deux  poulies  extrêmes  sont 
enroulAes,  en  sens  contraire, 
les  cordes  F,  auxquelles  sont  attachés  les  conlre-puid». 

L'apparu!  est  représenté  extérieurement  par  la  figure  156. 

Quant  à  sa  disposition  mécanique,  elle  peut  ëlre  variée,  et  la 
figure  157  représente  les  détails  de  ses  organes  ù  Sunderland, 
où  l'on  sépare  ordlnairemenl  les  deui  axes,  en  plaçant  les  pou- 
lies du  4'onlrG-|)oids  et  le  freiji  nu-dessous  du  jilancher.  Quelle 
que  soit  la  disposition  adiiplée,  la  manœuvre  est  facile  à  conce- 
Toir. 


Tif.  IST.  Drep   à  StniIfTlIini. 
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Le  w<aggon  chargé  arrive  sur  le  plateau  ;  il  pèse  à  vide 
liOOkilog.  par  exemple,  et  charge  2600  kilog.  de  houille; 
4^/esi  donc  41)00  kilog.  de  surcharge  qui  entraînent  le  eoutre 
poids.  Le  cadre  descend  alors  en  décrivant  un  arc  de  cercle,  le 
plateau  suspendu  resliint  horizontal,  et  la  charge  est  amenée  à 
bord  du  navire,  qui  s  est  placé  convenablement  pour  la  recevoir. 
Le  waggonnier,  qui  descend  ordinairement  avec  le  waggon, 
ouvre  la  trappe  inférieure,  le  charbon  tombe  et  Tappareil 
débarrassé  du  poids  de  2C00  kilog.  est  ramené  par  le  contre- 
poids à  sa  première  position.  Le  mouvement  est  régularisé 
par  un*  honuue  placé  au  frein,  de  manière  qu'il  s'opère  sans 
choc. 

Les  drops  sont  généralement  pourvus  de  spouts  à  Taide 
desquels  on  décharge  les  charbons  durs  ou  menus  pour  lesquels 
on  n'a  pas  à  craindre  de  dépréciation.  Nous  ne  pouvons  d'ail- 
leurs que  doimer  une  indication  succincte  de  ces  divers  moyens 
de  déchargemenl,  dont  M.  Piot  a  publié  une  description  des 
plus  détaillées. 

Les  modirications  apportées  dans  la  construction  des  drops 
ont  eu  principalement  pour  but  de  faire  varier  Tintensité  d'ac- 
tion des  contre-poids,  afin  de  régulariser  la  manœuvre  sans  être 
obligé  de  s'en  rapporter  exclusivement  au  frein. 

11  est,  en  effet,  évident,  d'après  la  disposition  du  mécanisme 
d'un  drop,  que  le  contre-poids  doit  être  variable,  son  inten- 
sité devant  augmenter  à  mesure  que  le  cadre  porteur  (vibra- 
tiny  frame)  s'approche  de  la  position  horizontale.  Ordinaire- 
ment les  contre-poids  se  composent  uniquement  de  plaques 
de  fonte  superposées  et  enfilées  par  une  rainure  autour  d'un 
axe  verlical  :  ils  sont  donc  constants.  Pour  les  rendre  varia- 
bles, on  se  sert  à  Soulh-Shields  de  chaînes  composées  de  gros 
anneaux  en  fonte.  Ces  chaînes  pendent  dans  un  puits  au  fond 
duquel  elles  s'accumulent  à  mesure  que  le  cadre  se  relève,  et 
d'où  elLs  se  développent  à  mesure  que  le  mouvement  de  des- 
cente? s'opère. 

l-n  drop  permet  d'embarquer  facilement  de  60  à  80  tonnes 
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^e  chsrbon  par  henre  ;  la  dépense  est  de  0  Tr.  20  c.  i  0  fr.  SI  c. 
par  lonne. 


On  est  obligé  d'employer,  dans  cerla'ms  cas,  des  grues  spé- 
ciales pour  élerer  les  tas  de  charbon  sur  les  ports  en  versant 
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dessus  les  caisses  ou  vraggons  ;  ou  bien  pour  porter  ces  caisses 
ou  waggons  dans  les  bateaux.  Ces  grues  doivent  avoir  une 
grande  portée  el  être  mobiles,  et  la  figure  158  représente  celle 
qui  est  employée  sur  les  ports  d'Anzin  et  de  Denain.  Un  cadre 
d'environ  6  mètres  de  côté  esf  disposé  de  manière  à  rouler 
sur  deux  rails.  Ce  cadre  supporte  un  arbre  en  fonte  qui  sert 
de  base  à  une  double  grue  en  bois  dont  la  portée  est  d'environ 
9  mètres. 


FAHRKUNST. 

Cette  machine,  d'origine  allemande,  porte  en  France  le  nom 
de  machine  à  monter  ou  d'échelles  mobiles^  parce  qu'elle  est 
presque  uniquement  employée  à  monter  les  ouvriers;  mais  elle 
se  lie  intimement  aux  machines  d'extraction,  car,  éh  plusieurs 
circonstances,  on  s'en  est  servi  pour  faire  monter  et  descendre 
les  waggons  eux-mômes. 

Que  l'on  suppose  deux  échelles  continues,  du  haut  en  bas 
d'un  puits,  s'équilibrant  mutuellement  par  un  système  de  ba- 
lanciîTs  qui  les  tiennent  susp:»ndues.  Si  ces  échelles  reçoivent 
un  mouvement  alternatif  pnr  les  balanciers  auxquels  elles  sont 
suspendues,  l'une  montera  pendant  que  l'autre  descendra  et 
réciproquement.  Si  un  mineur,  placé  sur  l'échelle  ascendante, 
passe  sur  l'autre  au  moment  où  le  mouvement  va  changer,  il 
sera  élevé  par  Toscillalion  suivante  ;  s'il  repasse  ensuite  sur  la 
première,  il  sera  encore  élevé  de  Tamphtude  de  la  course  ;  el 
ainsi  de  suite,  sans  autre  peine  qu'un  déplacement  latéral  pour 
passer  d'une  échelle  sur  l'autre,  il  sera  successivement  élevé 
par  toutes  les  oscillations;  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  an  jour. 

Les  premiers  fahrkunst  furent  établis  en  1853  dans  les  puits 
des  environs  do  Clauslhal.  Ils  consistaient  en  pièces  de  bois 
équilibrées  et  suspendues  à  des  balanciers,  portant  de  petits 
marchepieds.  Pour  rendre  ces  espèces  de  tiges  plus  solides,  on 
les  composa  de  deux  pièces  juxUposées  el  boulonnées  ensemble. 
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M.    entre  lesquelle»  un  noya  deux  eà- 
r      blea  en  fil  de  fer.  On  composa  ainsi 
des  échelles  mobiles  qui  descendi- 
rent jusqu'à  400  mètres. 

A  Andreasberg,  dans  le  puits 
principal  du  Samson,  on  établit  en- 
suite un  bbrkuust  composé  de  deux 
échelles  en  fil  de  Ter.  Deux  câbles 
parallèles  composaient  les  moulants 
de  chaque  échelle  et  les  traverses 
qui  les  reliaient  servaient  d'éche- 
lons. Ces  câbles  avaient  un  diamètre 
-  décroissant  depuis  l'orifice  du  puits 
jusqu'à  la  profondeur  de  500  mètres, 
à  laquelle  ilsdescendaient. La  course 
desappareils  du  Hartz  élnil  de  2  mè- 
tres ;  le'  nombre  maximum  des  os- 
cillations éliiit  de  15  par  minute,  de 
telle  sorte  que  les  ouvriers  pouvaient 
remonter  à  la  vitesse  de  7>0  mètres 
pnr  minute.  Eu  réalité  on  mettait 
=  en  moyenne  uni;  demi-heure  pour 
remonter  les  échelles  de  500  mètres 
d'Andreasberg. 

Les  ap(iarcils  du  Hartz  Turent 
imités  dans  plusieurs  exploitations 
du  Comwall,  et  ces  nouvelles  ai>- 
plications  amenèrent  déjà  quelques 
perfecUoimemenlg  dans  les  détails 
inécaniquM;  mais  c'est  à  M.  Wa- 
rocqué  de  Mariemont  que  l'on  doit 
la  construction  d'un  apjiareil  réelle- 
ment pratique. 

L'appareil  de  M.  Warocquc  (fi- 
gure 159)  se  com|>ose  d'unlialau- 
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cîer  hydraulique  qui  permet  de  donner  une  très-grande  course 
sans  avoir  recours  aux  balanciers  encombrants  du  Uartz.  O 
balancier  hydraulique  se  compose  de  deux  cylindres  en  fonte, 
alésés,  communiquant  ensemble  par  des  tubulures  placées  i  la 
base  et  à  la  partie  supérieure.  Dans  ces  deux  cylindres  » 
meuvent  des  pistons  métalliques  aussi  étanches  que  possible  t\ 
dont  les  tiges  donnent  le  mouvement  aux  deux  éclielles  mobiles 
représentées  à  leur  partie  inférieure.  Ces  échelles  sont  poun^1l^ 
de  paliers  avec  balustrades,  disposés  de  telle  sorte  que  les  ouvrier 
puissent  facilement  passer  de  Tun  à  Fautre. 

Ijes  deux  cylindres  du  balancier  hydraulique*  étant  rempk 
d'eau,  »i  Ton  suppose  qu*un  cylindre  à  vapeur  placé  au-dessus 
de  Fun  d'eux  imprime  au  piston  un  mouvement  alternatif,  et 
mouvement  senn  transmis  à  Tautre  par  l'intermédiaire  de  reto, 
qui  est  incompressible;  lorsque  le  piston  qui  reçoit  (lirectemeiil 
le  mouvemeiil  du  cylindre  à  va|)eur  sera  en  haut  de  sa  coun^« 
Tautre  sera  en  bas  ;  le  premier  venant  à  être  abaissé  jusqu  w 
bas  de  la  course  fera  évidemment  monter  le  second  en  haulde 
la  sienne.  L'eau  qui  était  dans  le  premier  cylindre  passera  dan^ 
lé  second,  et  l'eau  qui  était  dans  le  second  passera  en  dessus 
du  piston  du  premier  ;  Toscillation  suivante  délcTminera  bd 
mouvement  inverse,  le  déversement  de  l'eau  d'un  cylindre  din> 
l'autre  maintenant  toujours  l'équilibre  des  deux  échelles. 

Le  mouvement  alternatif  des  échelles  peut  ainsi  recevoir  oof 
très-grande  course  ;  M.  Warocqué  a  adopté  celle  de  3  mètm. 
Ses  cylindres  ont  0°,riO  de  diamètre  et  il  leur  imprime  w» 
vitesse  de  12  a  14  oscillations  par  minute,  la  hauteur  d^j 
échelles  étant  de  212  mètres.  A  12  oscillations  par  minute  m 
imvrier  remonte  en  0  minutes  et  comme  20  ouvriers  penviil 
sans  inconvénient  se  trouver  à  la  fois  répartis  sur  les  cchelk>j 
on  voit  qu'en  moins  d'une  heure  la  fosse  peut  avoir  remoskj 
tous  ses  ouvriers  au  jour,  ou  les  avoir  descendus. 

L'établissement  des  fahrkunst  ne  s'est  pas  beaucoup  répaotl 
parce  que  les  cages  guidées  fournissent  un  moyen  qui  n'exij 
pas  un  puits  s|HViaL  Us  conviennent  surtout  aux^grandes  expif 
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tations  qui  ont  de  vastes  travaux  et  des  puits  nombreux  commu- 
niquant le^  uns  avec  les  autres,  ainsi  que  cela  s'est  présente  à 
Rive-de-Gier;  mais  cette  circonstance  est  rare,  aujourd'hui 
surtout  que  l'on  cherche  à  organiser  les  champs  d'exploitation 
indépendamment  les  uns  des  autres,  de  sorte  que  tous  ne 
soient  pas  solidaires  des  accidents  qui  peuvent  arriver  dans  l'un 
d'eux. 

Plusieurs  ingénieurs  ont  essayé  de  résoudre  ce  problème  : 
trouver  un  fahrkunst  qui  puisse  servir  à  la  fois  à  la  circulation 
des  v^aggons  et  des  ouvriers,  et  satisfaire  par  conséquent,  de 
même  que  les  cages  guidées,  aux  deux  éléments  essentieb  de 
l'exploitation.  L'appareil  filéhu,  monté  au  puits  Davy,  près 
d'Anzin,  et  dans  un  puits  de  ftonchamps,  est  sans  contredit  celui 
qui  a  été  le  plus  près  du  succès  ;  cependant  ces  deux  applica- 
tions ont  également  démontré  que  la  complication  de  ces  appa- 
reils était  encore  trop  grande  pour  qu'ils  pussent  se  généraliser. 
Une  disposition  ingénieuse,  proposée  par  M.  Guibal,  n'a  pas 
encore  été  appliquée. 
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L'organisation  d'une  extraction  est  sans  contredit  le  pro- 
blème le  plus  complexe  que  puisse  présenter  une  exploitation, 
et,  comme  cette  question  ne  peut  se  séparer  de  celle  de  la  des- 
cente et  de  la  remonte  des  ouvriers,  il  n'en  est  pas  qui  exerce 
plus  d'influence  sur  l'activité  d'une  mine. 

Les  conditions  de  Textraction  sont  très-variables,  et  daui^ 
chaque  contrée  minière  on  trouve  des  habitudes  qui  ne  sont  pas 
toujours  justifiées.  Aussi  est-il  très-important,  dans  une  organi- 
sation de  ce  genre,  de  prendre  ses  modèles  dans  les  contrées  où 
les  perfectionnements  ont  été  spécialement  étudiés  et  appliqués, 
le  nord  de  la  France  et  la  Belgique. 

Lorsque  les  données  d'une  extraction  sont  connues  et  fixées 
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à  favanc^,  les  questions  qui  s*y  rattachent  doi?eol  être  résolues 
dans  Tordre  suivant  : 

1*  Vitesse  moyenne  des  bennes  ou  cages  d'extraction: 
2*  charge  totale  à  enlever  et  forme  des  bennes  ou  waggons; 
^  construction  des  cages  dVxiraetion,  disposition  du  guidage  el 
du  parachute  ;  4*  mode  de  cliargement  et  de  déchargement  des 
bonnes  ou  waggons  aux  accrochages  et  à  la  recette,  disposition 
des  clichagcs  ;  rV  choix  des  câbles,  disposition  de  leurs  attaches: 
ti*  molettes,  leurs  paliers  et  chevalets  qui  doivent  les  supporter, 
7*  choix  des  tambours  ou  bobines  et  leur  construction  ;  8* choix 
(Fune  machine  à  vapeur  d'extraction,  déterminer  sa  force  et 
ses  dispositions  spéciales;  9^  versages  et  criblages;  KT  éludes 
dos  waggons  du  jour  et  de  leur  chargement  et  déchargement, 
mise  en  tas  el  expéditions. 

Cette  éniimération  explique  comment  il  y  a  tant  de  variété 
dans  le  matériel  des  exploitations.  En  supposant,  par  exemple, 
qu'on  emploie  des  cages  guidées,  le  waggon  devient  alors  le 
point  de  départ  du  matériel,  et  Ton  a  vu  combien  les  disposi- 
tions pouvaionl  être  varices  dans  la  construction  de  ces  wag- 
}j;(>ns  ;  dans  los  dix  articles  énumérés,  les  vitesses,  les  charges, 
l(\s  matériaux  employés,  les  détails  mécaniques,  les  dispositions 
^'éncralos,  peuvent  encore  donner  lieu  aux  constructions  les  plus 
diverses. 

Dans  celle  organisation,  Texploitant  est  d'ailleurs  aidé  par 
dos  conslrucleurs  spéciaux  qui,  dans  chaque  pays  de  mines, 
conslruisonl  les  appareils  les  plus  ordinairement  employés  el 
notamment  les  machines  d'extraction.  C'est  aces  constnicteurs 
hahilos  que  Ton  doit  les  dispositions  mécaniques  qui  ont  rendu 
eos  machines  si  faciles  à  gouverner;  la  distribution  à  tiroirs 
sé(»arés  de  Haine  Saint-Pierre,  celle  à  soupapes  à  double  recou- 
vrement de  M.  Revollier,  l'application  des  cylindres  accouplés 
et  à  action  directe  pour  les  extractions  à  grande  vitesse,  l'emploi 
<le  la  coulisse  Stéphenson  pour  le  renversement  du  mouvement, 
les  freins  à  vapeur,  etc.,  sont  des  progrés  dus  aux  ateliers  de 
mécanique. 
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Il  est  curieux  de  rapprocher  des  progrès  récents  de  ces  ma- 
chines les  reproches  dont  elles  ont  été  Tobjet  à  Toccasion  des 
diamètres  adoptés  pour  les  bobines.  Ces  diamètres  devraient 
en  efîet  être  calculés  de  telle  sorte,  que  FefTort  des  machines  fût 
ronstant  depuis  renlè?ement  des  bennes  ou  cages  jusqu'à  leur 
arrivée  à  la  recelte.  L'enseignement  de  la  mécanique  fournil  à 
cet  égard  des  formules  classiques  et  le  problème  a  même  reçu 
plusieurs  solutions  élégantes  dont  on  semble  négliger  Tappli- 
cation.  En  Belgique  même,  où  nous  signalions  l'application  et 
l'ioTention  des  principaux  perfectionnements  des  machines 
d'extraction,  M.  Godin  affirme  que  sur  40  machines  dont  il 
a  constaté  et  calculé  les  conditions*  de  marche,  une  seule  s'est 
trouvée  dans  les  conditions  indiquées  par  le  calcul,  encore 
était-ce  par  hasard.  U  est  probable  qu'il  en  serait  de  même  en 
France,  et  à  plus  forte  raison  en  Allemagne,  où  l'emploi  des 
bobines  est  exceptionnel. 

Sans  doute  il  serait  possible  et  préférable  que  les  machines 
d'extraction  et  les  bobines  fussent  calculées  pour  les  conditions 
spéciales  dans  lesquelles  elles  travaillent.  S'il  n'est  pas  toujours 
possible  d'établir  les  bobines  et  les  câbles  dans  les  conditions 
d'un  eflbrt  constant,  il  est  du  moins  facile  de  s'en  rapprocher 
beaucoup.  On  s'expliquera  cette  indifférence  apparente  par  la 
manière  dont  on  est  obligé  de  procéder  dans  la  plupart  des 
cas. 

Lorsqu'un  puits  est  commencé,  on  ne  sait  pas  à  quelle  pro- 
fondeur il  sera  foncé,  on  ne  peut  fixer  à  l'avance  le  niveau  des 
accrochages,  et  cependant  la  machine  d'extraction  doit  être 
établie  et  fonctionner  avant  que  ces  conditions  essentielles 
soient  connues.  ]1  y  a  plus  :  dans  la  plupart  des  cas,  on  n'a  pas 
encore  déterminé  la  charge  à  enlever  et  les  vases  d'extraction, 
on  attend  pour  cela  que  Von  soit  fixé  sur  le  nombre  et  la  puis- 
sance des  couches. 

Lorsque  Ton  monte  une  machine  nouvelle  sur  un  puits  en 
exploitation,  on  pourrait  sans  doute  l'établir  dans  des  conditions 
calculées.   Mais  combien  de  temps  ces  conditions  dureraient- 
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elles?  La  profondeur  du  puiU  augmente  progressivement  par 
le  développement  des  travaux,  et,  par  suite,  la  longueur  et 
l'épaisseur  des  câbles  se  modifient  ;  on  change  souvent  de 
couche,  et  par  conséquent  le  niveau  des  accrochages  change  : 
l'installation,  qui  aura  été  normale  dans  le  principe,  ne  le  sera 
donc  plus  au  bout  de  quelques  années.  Il  résulte  de  cette  insta- 
bilité des  circonstances  de  l'extraction  que  les  constructeurs  se 
bornent  a  adopter  les  moyennes  les  plus  convenables  aux  condi- 
tions des  puits.  L'emploi  des  bobines  et  des  câbles  plats 
perd,  il  est  vrai,  nn  peu  de  ses  avantages,  mais  la  compensa- 
tion, sans  être  complète,  est  cependant  assez  générale  pour 
qu'on  puisse  se  demander,  dans  la  plupart  des  cas,  si  Fécono- 
mie  de  consommation  de  houille  qu'on  pourrait  obtenir  en 
changeant  les  bobines  compenserait  la  dépense  de  ce  change- 
ment. 

Ce  que  Ton  cherche  dans  les.  machines  d'extraction,  ce  sont 
moins  les  systèmes  les  plus  économiques  que  ceux  qui  sont 
sujets  à  moins  de  dérangements  et  de  chômages.  Ce  sont  à  la 
fois  les  machines  les  plus  solides,  les  plus  massives  même,  et 
les  plus  faciles  à  entretenir  et  à  gouverner. 

C'est  pour  cela  aussi  qu'au  lieu  de  calculer  la  force  des 
cylindres  a  vapeur  conformément  aux  formules  de  la  théorie, 
on  se  borne  à  calculer  l'effort  maximum,  mesuré  par  le  poids 
du  câble  développé  et  celui  de  la  charge  maximum  des  cages 
multiplié  par  la  vitesse  qu'on  veut  obtenir,  et  que  l'on  se  place 
encore  au-dessus  de  cette  hypothèse  maximum  en  prenant  une 
plus  grande  force  pour  les  éventualités  d'approfondissement 
du  puits  et  de  surcharge  des  bennes  ou  cages. 

Les  détails  donnés  précédemment  sur  les  divers  apparaux 
employés  pour  le  montage,  le  versage,  le  criblage,  le  charge- 
ment et  le  déchargement  de  la  houille  peuvent  suffire  pour  gui- 
der le  choix  dans  l'organisation  d'une  extraction.  Mais  les 
apparaux  étant  supposés  choisis,  il  reste  encore  à  en  disposer 
l'ensemble. 

Les  dispositions  d'ensemble  dépendent  de  l'importance  de 
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rexiractiun  et  des  services  auxquels  le  puits  doit   saiisraire. 
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Fîg.  161.  Service  d^extrae  ion  par  ienx  puitêjwmeaux. 

Ainsi,  par  exemple,  un  puits  destinera  une  extraction  considé- 
rable doit  autant  que  possible^ être  uniquement  consacre  à  ce 
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senice.  Si  la  section  est  suffisante,  on  y  établira  des  cages  as^ 
sez  longues  pour  que  l'on  puisse  placer  à  chaque  étage  deux 
cages  dos  à  dos,  qui  pourront  être  tirées  simultanément  de 
chaque  côté  du  puits.  Ces  cages,  semblables  à  celles  que  nous 
avons  indiquées  précédemment  (fig.  128),  seront  guidées  ainsi 
qu*il  est  indiqué  par  la  figure  160,  qui  représente  la  section 
d*un  puits  muraille,  uniquement  consacré  à  une  t-xtraclion  ac- 
tive. Le  chevalet  devra  dès  lors  être  élevé  et  bien  dégagé  du  bas 
pour  ne  pas  gêner  la  manœuvre. 

Lorsqu'on  emploie  des  bennes  pour  l'extraction,  on  a  sou- 
vent suppléé  au  guidage  par  l'adoption  de  deux  petits  puit« 
ronds  de  2  mètres  de  diamètre,  situés  à  environ  8  mètres  de 
distance  d'axe  en  axe.  C'est  ce  que  Ton  appelle  des  puits  ju- 
meaux (fig.  101).  Le  chevalet  prend  alors  une  forme  analogue 
^  celle  qui  est  indiquée  par  cet  exemple,  emprunté  à  un  puits 
de  Lucy  près  Blanzy,  où  Ton  emploie  des  bennes  a  fond  mo- 
bile, qui  se  vident  dans  un  chariot  que  l'on  iK)usse  au-dessus 
du  puits.  Cette  manœuvre  est  la  plus  rapide  que  Ton  puisse 
adopter  pour  l'extraction  par  bennes  non  guidées.  Les  puits 
jumeaux  sont  d'un  usage  fréquent  dans  le  centre  de  la  France^ 
et  ils  présentent  en  effet  de  nombreux  avantages  lorsqu'on  n'a 
pas  de  niveaux  à  traverser.  Ils  permettent  d'éviter  les  dépenses 
du  guidage  et  des  cages,  et  d'obtenir  cependant  une  extraction 
très-vive. 

Lorsqu'un  puits  doit  servir  à  la  fois  à  plusieurs  services, 
tels  par  exemple  que  l'extraction,  l'épuisement  par  machine, 
et  la  circulation  des  ouvriers  par  échelles,  il  exige  des  sections 
beaucoup  plus  considérables.  La  figure  162  représente  la  forme 
et  la  section  d'un  puits  des  charbonnages  nord  de  Charleroy 
consacré  à  ce  triple  service.  Les  cages  d'extraction  sont  i 
denx  étages,  ne  contiennent  qu'une  seule  berline  à  chaque 
étage. 

Un  puits  d'extraction  doit  être  couvert.  Cet  usage,  qui  en 
France  n'existait  que  pour  les  mines  du  Nord,  commence  i  se 
répandre  dans  celles  du  centre  et  du  Midi.  On  a  compris  qu'il 


OnGAIilSlTIOIi   D'UN  SERVICE.  WO 

y  avait  (ont  avantage  à  mettre  à  l'abri  ud  savice  aussi  essen- 
tiel; les  opcratiooa  clu  triage,  qui  étaient  faites  autrefois  avec 
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la  plus  grande  négligence,  ont  gagné  à  celte  mesure,  qui  pro- 
lite  à  la  fois  aux  producteurs  et  aux  consommateurs  de  houille. 
Ajoutons  enfin  que  c'est  seulement  sous  une  halle  couverte  qUf 
l'on  peut  obtenir  la  précision  et  l'activité  nécessaires  à  une 
grMHie  extraction.   ■ 

Il  n'est  pas  de  disposition  plus  économique  pour  couvrir  un 
puits  que  celle  qui  consiste  à  couTrir  le  chevalet  lui-mAme, 
conlbnntoent  à  la  disposition  indiquée  planche  XX.  En  reliant 
celte  charpente  à  celle  qui  couvre  la  machine,  par  deux  fer- 
mes Unnsversales,  on  obtient  à  peu  de  frais  la  couverture  des 
câbles,  condition  favorable  à  leur  conservation  et  qui  a  en  ou- 
tre" l'avantage  de  rénnir  en  quelque  sorte  sous  la  mAme  halle 
le  mécanicien  et  la  recette,  de  manière  à  faciliter  les  signaux 
et  les  communications  que  les  receveurs  doivent  transmettre  au 
mécanicien. 

\a  recette  doit  être  à  deux  étages.  Le  premier  est  situé  ii  5 
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OU  4  mètres  au-dessus  du  sol.  Cette  bautenr  eA  nécessaire 
-pour  verser  les  waggons  ou  bennes  sur  les  cfiUw  et  pour  faire 
tomber  les  produits  du  criblage  dans  les  waggons  ou  cbarrettes 
en  chargement.  L'étage  du  dessous,  établi  au  ni?eau  du  sol, 
sert  à  charger  dans  les  bennes  ou  dans  les  cages  les  bois,  les 
outils  et  matériaux  que  Ton  fait  descendre  dans  la  mine  et  qu*il 
est  inutile  de  monter  en  haut.  Si  Ton  a  des  remblais  à  des- 
cendre, c'est  également  par  cette  recette  inférieure  qu'on  en 
fera  le  chargement. 

Lorsqu'on  emploie  des  cages  très-élevées,  k  quatre  étages, 
il  faut  avoir  deux  paliers  de  déchargement,  et  dès  lors  un  étage 
de  plus  dans  le  chevalet,  ce  qui,  joint  à  l'étage  du  niveau  du 
soK  fait  trois  étages. 

La  disposition  qui  résulte  de  ces  constructions  permet  de 
trouver  dans  Tcspace  couvert  :  1*  une  lamperie  que  Ton  étabht 
suivant  les  conditions  indiquées  dans  le  chapitre  de  l'aérage; 
2*  uno  salle  pour  les  mineurs  avec  un  foyer  allumé  jour  et 
nuit,  afin  que  ceux  qui  sortent  mouillés  puissent  changer  de 
Yèlenienls  sans  aller  au  dehors;  7  une  forge  pour  la  ré|>aratioii 
des  outils;  A"  enfln  un  magasin  pour  les  objets  de  consomma- 
lion  journalière. 

En  dehors  du  bâtiment,  le  terrain  doit  être  assez  vaste  pour 
qu'on  |)uisse  y  établir  un  chantier  pour  emmagasiner  les  bois, 
un  dépôt  pour  les  déblais  extraits  qui  proviennent  des  travaux 
au  rocher.  Le  terrain  nécessaire  pour  une  extraction  de  2  à 
¥)0i)  hectolitres  par  jour  varie  de  1  à  !2  hectares. 

Un  |)uits  d'extraction  ainsi  organisé  devient  un  centre  au- 
tour duquel  se  groupent  les  habitations  et  même  certains  ate- 
liers. Aussi  rhorehe-t-on  à  y  rattacher  tous  les  services  que 
Ton  peut  réunir  sous  la  mène  surveillance.  Ainsi,  par  exemple, 
lorsqu'un  puits  spécial  doit  è!re  foncé  pour  Taérage,  on  le  place 
auprès  du  puits  d'extraction,  à  10  ou  15  mètres  de  distance, 
«fin  que  la  machine  qui  donne  le  mouvement  au  ventilateur 

'^se  recevoir  la  vapeur  des  mêmes  chaudières  et  être  sur- 
I  par  le  même  mécanicien. 
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CHAPITRE  VII 


Toute  excavation  abandonnée  à  elle-méiue  tend  à  se  remplir 
d*eattx  pluviales  et  d'eaux  d'infiltration.  Mais,  outre  ces  causes 
générales,  qui  amènent  des  eaux  dans  les  mines,  il  en  est  de 
plus  actives  qui  nécessitent  des  moyens  d'épuisement  énergi- 
ques. Nous  avons  déjà  parlé  des  eaux  qui  circulaient  dans  cer- 
taines couches  perméables  et  constituaient  de  véritables  cours 
d'eau  souterrains  appelés  nappes  artésiennes,  ou  niveaux; 
nous  avons  indiqué  le  moyen  de  traverser  ces  niveaux  et  d'en 
garantir  les  travaux  souterrains;  mais,  indépendamment  de  ces 
nappes  puissantes,  la  plupart  des  terrains  contiennent  des  eaux 
rassemblées  dans  *les  fissures.  Lorsqu'on  vient  à  recouper  ces 
fissures,  elles  déversent  momentanément  beaucoup  d'eau  dans 
les  travaux.  Enfin  il  arrive  quelquefois,  même  dans  les  ter- 
rains les  plus  secs,  qu'une  source  est  mise  à  découvert,  et 
amène  dans  les  travaux  une  quantité  d'eau  considérable  et  per- 
manente. 

Toutes  ces  causes  réunies  agissent  dans  les  mines  avec  plus 
ou  moins  d'intensité,  et,  dans  presque  tous  les  cas,  les  travaux 
profonds  abandonnés  à  eux-mêmes  se  remplissent  d'eau  jusqu'à 
un  certain  niveau.  Une  exploitation  d'une  étendue  notable  ne 
peut  donc  exister  qu'avec  des  moyens  d'épuisement  propor- 
tionnés à  la  mas.se  d'eau  qu'on  doit  extraire  pour  maintenir  les 
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travaux  à  sec;  et  avec  la  condition  de  pouvoir  développer  ces 
moyens  d'épuisement,  en  raison  des  surfaces  successivement 
mises  à  découvert  par  Tavancement  des  travaux. 

Dans  les  travaux  à  ciel  ouvert,  où  il  faut  se  débarrasser  eu 
outre  des  eaux  pluviales,  on  dispose  un  système  de  rigoles  qui 
conduisent  les  eaux  en  un  ou  plusieurs  points  où  elles  sont 
épuisées  par  des  moyens  mécaBiques  teb  que  les  seaux  ou 
bennes,  des  pompes  en  bois  ou  fonte,  des  vis  d'Archimède, 
des  noiîas  ou  chapelets,  ou,  ce  qui  est  mieux,  par  des  moyens^ 
d'écoulement   naturels,  tels   que  puits  absorbants,    galeries, 
tranchées,  débouchant  à  un  niveau  plus  1)âs.  Souvent  les  deux 
moyens  sont  combines;  et  comme,  dans  le  plus  grand  nombre 
des  cas,  on  n'exploite  à  ciel  ouvert  qu'à  des  profondeurs  peu 
considérables,  les  appareils  mécaniques  sont  souvent  mis  en 
mouvement  par  des  hommes.  L'épuisement  réduit  à  ces  pro- 
portions est  tellement  simple,  qu'il  serait  inutile  d'entrer  dans 
aucun  développement;  mais,  dans  les  exploitations  profondes  et 
étendues,  les  appareils  afirivent  à  des  proportions  inusitées  et 
ne  peuvent  plus  être  rapprochés  des  moyens  ordinaires;  ce  sont 
ces  appareils  spéciaux  qu'il  est  indispensable  de  connaître. 


6ALERIES  0  ÉCOULEMENT. 

Dans  les  mines  situées  eh  pays  de  montagnes,  on  peut  ordi- 
nairement atteindre  les  gîtes  par  des  galeries  partant  de  la  par- 
tie inférieure  de  quelques  vallons;  ces  galeries  fournissent  un 
écoulement  naturel  aux  eaux  de  tous  les  travaux  dont  le  niveau 
leur  est  supérieur,  et,  en  vertu  de  cette  fonction,  elles  ont  reçu 
la  dénomination  de  galeries  d'écoulement. 

Les  avantages  de  ces  galeries  d'écoulement  sont  tels,  qu'ils 
ont  souvent  déterminé  l'entreprise  de  travaux  longs  et  dispen- 
dieux. En  effet,  non-^ulement  elles  sont  préférables  aux 
moyens  mécaniques,  parce  qu'elles  n^exigent  que  peu  d'entre- 
tien, mais,  en  donnant  issue  aux  eaux  supérieures^  elles  créent 
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«encore  des  forces  motrices  dont  on  peut  disposer  pour  le  ser- 
vice d'extraction  ou  d'épuisement  des  travaux  inférieurs;  enfin, 
4'lles  peuvent  fournir  les  moyens  les  plus  économiques  pour  les 
autres  services  de  la  mine,  tels  que  l'aérage  forcé  ou  même  la 
sortie  des  matières  abattues. 

Une  galerie  d'écoulement   peut*  souvent  être  disposée  de 
manière  à  desservir  à  la  fois  l'exploitation  de  plusieurs  filons. 
C'est  en  vue  de  tous  ces  avantages  qu'on  a  entrepris  dans  le 
district  de  Schemnitz,  en  Hongrie,  une  galerie  de  16000  mètres 
de  longueur  destinée  au  service  des  principales  mines  du  dis- 
trict, sous  le  triple  rapport  de  l'écoulement  des  eaux,  du  rou- 
lage et  de  la  création  de  forces  mécaniques  ;  elle  a  été,  de  plus, 
«lirigée  de  manière  à  explorer  le  sol  pour  la  recherche  de  nou- 
veaux  filons.  Au   Hartz,   la   grande  galerie  d'écoulement  des 
nrines  de  Clausthal,  qui  a  10400  mètres  de  longueur,  sert 
^igalement  à  un  grand   nombre  de  mines  pour  les   diverses 
branches  du  service.  L'usage  de  ces  galmes  est  général  dans 
les  pays  montagneux,  surtout  lorsque  les  mines  sont  nombreuses 
vt  rapprochées. 

Lorsque  les  galeries  d'écoulement  sont  ouvertes  dans  des 
roches  solides,  on  leur  donne  les  formes  ordinaires.  Si  ces  gale- 
ries doivent  en  même  temps  servir  pour  la  circulation,  on  re- 
couvre fa  partie  inférieure  dans  laquelle  circulent  les  eaux  par 
un  plancher  formé  de  madriers  cloués  sur  des  traverses.  Lorsque 
le  terrain  n'est  pas  solide,  on  le  soutient  par  un  muraillement 
elliptique,  et  Ton  a  soin  d'engager  dans  les  murs  latéraux  les 
traverses  qui  supportent  le  plancher.  Dans  certains  cas  oh  a  dis- 
posé ces  galeries  de  manière  à  les  convertir  en  canaux  souter- 
rains, ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut. 

Les  galeries  d'écoulement  doivent  avoir  une  pente  d'environ 
4oi  pour  l'écoulement  des  eaux.  Quant  aux  conditions  de  leur 
|)osition  et  de  leur  percement,  les  détails  qui  précèdent,  sur  les 
galeries  en  général  et  les  diverses  branches  du  service  des 
mines,  tels  que  recherches,  travaux  préparatoires,  aérage  et 
roulage,  suffiront  pour  faire  apprécier  les  directions  qui  seront 
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les  plus  ayantageuses.  Le  percement  de  ces  galeries  doit  d'ail- 
leurs être  facilité,  comme  celui  des  tunnels,  par  des  puits 
intermédiaires  qui  permettent  d'attaquer  sur  plusieurs  points 
le  travail,  qui,  sans  cette  précaution,  durerait  beaucoup  trop 
longtemps. 

Dans  les  régions  métallifères,  qui  sont  ordinairement  très- 
accidentées,  on  a  pu  tirer  un  grand  parti  des  galeries  d'écoule- 
ment ;  il  est  cependant  assez  rare  que  leur  établissement  puisse 
suffire  à  Tas  échement  des  mines. 

Dans  les  contrées  peu  accidentées  il  est,  i  plus  forte  raison, 
impossible  d'obtenir  par  des  galeries  un  écoulement  naturel  des 
eaux,  et  il  faut  nécessairement  avoir  recours  à  des  moyens 
mécaniques  pour  letu  épuiser.  Ces  moyens,  devant  être  propor- 
tionnés aux  efforts  à  exercer,  sont  assez  variables.  Ainsi,  dans 
les  mines  où  il  y  a  peu  d'eau,  les  machines  employées  pour 
l'extraction  sont  quelquefois  disposées  de  manière  à  donner  un 
mouvement  alternatif  à  des  équerres  réunies  par  des  tirants 
horizontaux;  ces  équerres  transmettent  le  mouvement  à  des 
tiges  verticales  qui  sont  attachées  à  des  pompes.  Plus  souvent 
l'épuisement  est  intermittent  et  se  fait,  ainsi  qu'il  est  dit  plus 
haut,  avec  des  bennes  à  soupapes,  dont  la  manœuvre  est  ana- 
logie à  celle  des  bennes  employées  à  l'extraction  des  minerais. 
Lorsque  ces  moyens  ne  suffisent  pas,  il  faut  nécessairement 
monter  des  appareils  spéciaux. 

POMPES  EMPLOYËES  DANS  LES   MINES. 

Un  appareil  d'épuisement  est  un  ensemble  mécanique  qui 
comprend  à  la  fois  la  machine  motrice  et  tuus  les  apparaux  em- 
ployés à  élever  les  eaux  du  fond  des  travaux,  et  à  les  déverser 
à  la  surface.  Cet  ensemble  comprend  :  i* les  pompes;  2"  les 
tu\aux  qui  forment  la  colonne  d'ascension  ;  3*  les  liges  et  atti- 
rails qui  servent  à  mettre  les  pompes  en  mouvement  ;  4*  les 
moteurs. 
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Les  pompes  employées  pour  l'épuisement 
des  mines  ne  sont  pas  en  aussi  grand  nombre 
que  celles  qui  servent  à  élever  de  petites 
quantités  d'eau  à  de  faibles  liaulciirs  :  la  néces- 
sité d'élever  de  granils  volumes  d'eau  à  des 
hauteurs  considérables  en  étiminc  un  grand 
nombre.  Celles  qui  sont  employées  peuvent 
être  rapportées  à  deux  types,  les  pompes  élé- 
ratoires  à  piston  creux,  et  les  pompe*  foulantes 
à  pislon  plein.  Les  premières  élèvent  l'eau 
lorsque  le  piston  monte,  les  secondes  lorsque 
le  piston  redescend.  Outre  ces  deux  systèmes 
de  pompes,  on  emploie  quelquefois  àçt  pompes 
à  double  effet,  qui  élèvent  l'eau  pendant  les 
deux  oircillations  du  piston.  Nous  examinerons 
BDccesflivement  les  conditions  de  construction 
et  d'action  de  ces  divers  syslônies. 

PsBpe*  éié««(0ires,  —  La  pompe  élevai oire 
la  plus  simple,  et  qui  peut  être  considérée 
comme  type,  est  celle  qne  l'on  emploie  dans 
le  fongage  des  avaleresscs,  et  que  dans  la 
plupart  des  épuisements .  on  place  au  fond  du 
puits.  On  se  propose  dans  sa  construction 
d'obtenir  une  fonction  régulière  même  lorsque 
la  pompe  est  noyée,  et  de  pouvoir^  réparer 
dans  celte  situation. 

Cette  pompe  se  compose  d'un  corps  alésé 
dans  lequel  se  meut  un  'piston  creux  à  sou- 
papes. Le  piston  laisse  passer  l'eau  au-dessus 
de  lui,  lorsqu'il  descend,  et  élève  l'eau  pendant 
son  monvemcnt  ascensionnel.  Un  clapet  de 
retenue,  placé  à  la  base  du  corps  de  pompe, 
complète  le  système,  ii  s'ouvre  dans  le  même 
sens  que  les  cla|>ets  du  pislon.  Celte  construc- 
tion, exprimée  par  la  ftgurf  1 G5,  n'a  pas  besoin 
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rexlraction  et  de»  services  auxquels  le  puits  doit   satisfaire. 
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p.t''të  guiUi  ponr  i'^xtraeHoH, 
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Fig.  161.  SenicféCextraeioH  par  dfHX  piiitë  Jumeaux, 

Ainsi,  par  exemple,  un  puits  destinera  une  extraction  considé- 
rable doit  autant  que  possible^ être  uniquement  consacré  à  ce 
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Cette  pompe  est  pourvue  d'un  tuyau  aspirateur  boulonné  à 
sa  base,  et  d'une  série  de  tuyaux  élévateurs  boulonnés  au-des- 
sus, jusqu^au  déversoir  supérieur;  la  tige  qui  met  le  pislon  en 
mouvement  est  placée  dans  la  colonne  de  tujaui  elle-même, 
ainsi  qu'il  est  indiqué  par  la  figure  163. 

Pour  rendre  plus  facile  le  démontage  et  la  manœuvre  de 
l'appareil,  on  emploie  des  liges  en  bois,  dites  tire'bourra,  et 
l'on  place  au-dessus  du  piston  un  assemblage  à  enfourchenieDi 
et  bague  qui  permet  de  retirer  le  pislon  très-rapidement  pour 
le  réparer  ou  le  remplacer  par  un  autre. 

Cette  pompe,  la  plus  ^mple  qui  puisse  être  construite,  est 
non-seulement  d'un  entretien  et  d'une  manœuvre  faciles,  mais 
son  débit  csl  d'aulant  plus  avanlageus,  que  l'eau  n'y  éprouve 
aucun  coude  et  par  conséquent  aucun  Trottemcnt  qui  puisse 
être  évité.  Lorsque  la  colonne  d'eau,  violemment  aspirée  par 
l'ascension  rapide  du  piston,  traverse  les  clapets,  la  Torce  vive 
acquise  par  cette  colonne  d'eau  ouvre  les  clapets  du  piston 
avant  qu'il  ait  commencé  sa  descente, 
et  le  débil  d'eau,  au  lien  d'être  infé- 
rieur à  la  capacité  du  corps  de  pompe, 
I  es),  en  réalité,  supérieur  d'un  dou- 
I  zième  environ  pour  les  pompes  bien 
I  montées  et  bien  entretenues. 

Lorsque  les  pompes  sont  d'un  petit 
I  diamètre,   les   cinpels   se   font   d'une 
I  iseule  pièce.   On    les  place  dans   une 
fhapetle,   c'est-à-dire  dans   un   luyau 
renflé  que  l'on   peut  ouvrir    à   l'aide 
d'une   jKirtc    boulonnée.    Le    clapet, 
porté    sur   un  siège,   est  simplement 
.  posé  dans  celte  chapelle,  et  l'on  peut 
c»i>f~-(ir  f,  volonté  le  retirer  pour  le  répaier  ou 

le  remplacer  par  un  autre. 

l'our  compléler  ce  qui  peut  être  dit  sur  l'installation  delà 
pompe  èlévatoire,  nous  ajouterons  que  son  grand  avantage  est 
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Je  pouvuir  ëtri'  sii^^penduc  cl  par  conséquent  de  ne  pas  exiger 
lies  foudations  solides  el  souvent  diQicîles  à  établir  dans  un 
puits.  Lors  même  que  la  pompe  est  mobile,  lors  môme  qu'elle 
n'ost  pas  verticale,  elle  ne  t«sse  pas  de  bien  roncliimner.  Ainsi, 
dans  le  fon^age  d'une  avaleressp,  on  suspend  la  pompe  par  un 
collier  et  par  deu\  tirants  en  bois  ou  en  fer  (fîg.  1153);  ces  ti- 
ranls  sont  termini''s  à  leur  partie  sui>érieure  par  des  taraudages 
dont  la  hauteur  est  égale  à  celle  d'un  tuyau.  I)n  peut  ainsi 
l'aire  descendre  la  pompe  ù  mesure  que  le  puits  s'approfondit 
en  tournant  les  ccrons  supérieurs,  appuyés  sur  une  traverse. 

Si  la  |>ompe  vient  à  élre  nnyêe,  sa  construction  lui  permet 
évidemment  de  ronctionncr. 
La  faculté  d'enlever  io  piston 
et  de  retirer  le  clapet,  puis 
de  les  remettre  tous  deux 
en  place  dans  le  corps  de 
pom|)e  noyé,  assure  la  faci- 
lité des  réparations.  C'est  à 
cause  de  ces  avantages  que 
la  pompe  élévaloire  est  em- 
ployée dans  presque  tous  les 
systèmes  d'épuisement,  pour 
aspirer  leseaux  dans  le  pui- 
sard. Ajoutons  qu'un  sys- 
tème monté  avecdes  pompes 
foulantes  a  besoin  d'une 
grande  précision  de  mon- 
tage et  d'une  grande  solidité, 
tandis  que,  dans  les  systèmes 
montés  en  pompes  élévatoî- 
res,  on  est  étonné  de  voir  l'é- 
puisement bien  fonctionner, 
alors  qu'il  y  a  à  peine   un 

|)oint   solidement  établi,  et  Mitaiain  vi>pf«ii*r 

fjite  tout  est  ébranlé  et  bors  d'aplomb  dans  le  puils. 


I 
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Lorsque  le  fonçagc  tl'un  puits  est  entravé  par  l'afTIuence  des 
eaux,  sans  n'.éme  que  l'oii  ail  des  niveaux  â  Traiichir,  la  pompe 
élèvatoire  est  encore  celle  que  l'on  doit  préférer. 

La  figure  iOti  indique  une  disposition  adoptée  par  SI.  de 
Prancy,  pour  le  fonçage  d'un  puits  tlans  le  terrain  antliraxïRre 
de  la  Sarthe,  disposition  qui  présente  quelques  particularilcs 
intéressantes. 

liC  corps  de  pompe  est  suspendu  par  des  chaînes;  il  se  com- 
pose de  deux  tuyaux  super- 
poses, ayant  àeax  ou  trois 
fois  la  longueur  delà  cour- 
se, 1  aspirateur ,  qui  est 
très-court,  est  formé  d'un 
tuyau  en  forte  tôle,  percé 
de  trous  sur  une  certaine 
haiiteui  I^  pompe  êléva- 
loirt,  ainsi consiniile, peiil 
I  tre  po'.ce  sur  son  aspira- 
teur les  ouvriers  qui  foii- 
lont  ont  soin  de  la  pousser 
toujours  du  tôle  ou  le  foii- 
Ç^ge  est  le  plus  profiimi. 
Us  bouchent  avec  des  chf- 
mIIls  en  bois  les  trous  qui 
se  tiouvent  au  dessus  Hes 
eaui  qui  s  accumulent  mi 
fond  du  puits, de  sorte  que 
I  aspiration  se  fasse  tou- 
jours par  les  trous  qui  plon- 
gent et  sans  prise  d'aîr; 
t'nlin,  comme  dernière  précaution,  on  enveloppe  le  corps  df 
pompe  de  vieux  cordages  et  de  planches,  de  manière  à  le  garantir 
contre  les  chocs  et  les  éclats  résultant  des  coups  de  mine. 

Les  choses  étant  ainsi  disposées,  la  jiompe  est  mise  en  mou- 
vement, et,  pendant  qu'elle  tient  tes  eaux  basses,  en  les  aspi* 
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vmH  à  mesure  qu'elles  alllupnt,  les  mineurs   |)rocèdeiit  au  Fon- 
cage. 

Les  coups  de  mioe  sont  placéii  comme  (l'hnhitude,  et  te  corps 
de  pompL'  y  résiste,  {{race  it  son  envi!lo|ipe,  comme  aussi  grâce 
à  lii  solidité  de  l'aspirateur  en  tôle  qui  reçoit  lus  clloes  les  plus 
violents;  l'épuisement  fonctionne  lors  même  que  la  pompe  est 
déviée  de  la  verticale.  Enlin,  comme  le  corps  alésé  est  beaucoup 
plus  haut  que  la  course  du  piston,  il  descend  à  mesure  que  le 
puits  s'approfondit  et  que  les  chaînai  qui  le  soutiennent  sont 
lâchées,  sans  qu'il  soît  liesoin  d'allon^'er  aussi  souvent  la  tige. 

Grâce  à  ses  nombreuses  applications,  la  pompe  élévatoire  est 
un  des  instruments  les  plus  précieux  pour  l'exécution  des  tra- 
vaux de  mille.  On  a  donc  cliercbé  ;i  varier  s;i  construction  de 
manière  à  remédier  à 
tous  les  inconvénients  que 
peutprésenter  son  emploi. 

M.  Leteslu  a  imaginé 
diversKi  dispositions  de 
soupapes  et  pistons  qui 
permettent  d'élever  les 
boues  et  les  sables  dont 
les  eaux  des  puisards  sont 
iiouvent  chargées. 

Le  piston  de  M.  Lc- 
testu  (fig.  167)  est  con- 
cave et  percé  de  trous. 
Un  cnir  légcremcnt  em- 1 
bouti  est  placé  dans  la 
concavité  de  ce  piston  et 
maintenu  par  In  tige  qui 
le  traverse.  11  en  résulte 
une  sorte  de  cornet  qui 
se  conlracle  pour  laisser  Fig.  im.  Pouyi  ^i    lo  e  i?  «i». 

passer  l'eau  lorsque  le  piston  descend  et  qui,  lursqu  il  remonte, 
s'épanouit  et  s'applique  a  la  fois  contre  la  concavité  du  piston 
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et  contre  Talésage  du  corps  de  pompe,  de  manière  à  faire  les 
joints  nécessaires.  Ce  piston  laisse  facilement  passer  les  sables 
et  dps  fragments  de  roches  ou  de  bois,  sans  cesser  de  bien 
fonctionner. 

La  soupape,  représentée  fig.  168,  est  une  portion  de  sphère 
en  caoutchouc  vulcanisé  ;  un  poids  inférieur  tend  à  ramener 
toujours  cette  soupape  sur  son  siège  et  dans  sa  position  nor- 
male pour,  faire  le  joint.  Cette  soupape  est  sur  un  siège  un  p^'u 
exhausé,  de  sorte  que  les  fragments  de  roches  qui  se  trouvant 
entraînés  dans  Taspirateur  puissent  retomber  dans  le  vide  an- 
nulaire situé  en  contre-bas.  Enfin,  des  tubulures  sont  disposées 
d'une  part  pour  remplir  d*eau  le  corps  de  pompe  et  l'amorcer 
avant  la  mise  en  train;  d^autre  part,  pour  rejeter  de  temps  en 
temps  les  eaux  sales  et  boueuses  qui  ont  pu  s'accumuler  autour 
de  la  soupape. 

La  pompe  élévatoire  change  quelquefois  de  forme,  surtout 
dans  les  épuisements  stables.  On  peut  par  exemple  fermer  le 
corps  de  pompe  par  le  haut  au  moyen  d'un  couvercle  à  stuf- 
fing-box  qui  est  traversé  par  la  tige,  de  sorte  que  les  eaux  sont 
refoulées  latéralement  dans  une  colonne  de  tuvaux. 

Cette  disposition  affranchit  de  la  ntcessiié  d'avoir  une  colonne 
de  tuyaux  d'un  diamètre  plus  grand  que  le  corps  de  |)omi>e. 
Les  tuyaux  peuvent  même  être,  dans  ce  cas,  d'une  section  un 
peu  plus  petite  que  celle  du  piston,  surtout  pour  les  pompes  de 
grand  diamètre. 

La  figure  1,  pi.  XXVII,  représente  une  pompe  élévatoire  de 
celte  nature.  Les  soupapes  sont  placées  dans  des  tuyaux  renflés 
appelés  chapelles  ou  secrets.  Ces  chapelles  sont  terminées  par 
une  portée  conique  qui  reçoit  le  |)orle-cla|)el,  sur  lequel  repose 
le  clapet  lui-même. 

Les  clapets,  lorsque  le  diamètre  ne  dépasse  pas  0",2">,  peu- 
vent être  en  cuir  et  à  battant  simple  ou  double.  La  figure  16.') 
représente  une  soupape  à  battant  simple,  dans  la  chapelle, 
avec  l'indication  de  la  porte  latérale  qui  sert  à  le  retirer  pour 
le  changer. 
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Sur  la  planche  XXVII  la  pompe  élévatoire  est  représentée 
avec  un  clapet  en  bronze  (fig.  o),  formé  d'un  cylindre  à  jour 
surmonté  d'un  plateau  circulaire  formant  soupape.  Ces  clapets 
conviennent  surtout  pour  les  grandes  hauteurs  d'action;  leur 
course  est  limitée  par  un  heurtoir  fixé  dans  la  partie  supérieure 
de  la  chapelle. 

Le  piston  représenté  fig.  5  est  percé  de  trous  triangulaires 
sur  la  moitié  de  sa  section.  Le  plateau-clapet  guidé  par  la  tige 
est  percé  lui-même  de  trous  inverses,  c'est-à-dire  qui  corres- 
pondent aux  pleins  de  la  surface  du  piston.  De  cette  manièt*e, 
les  ouvertures  du  piston  sont  fermées  lorsque  le  plateau  repose 
sur  la  surface;  elles  donnent  passage  à  Teau,  lorsque  le  piston 
descend  et  que  le  plateau  est  soulevé.  Cette  construction  ne  con- 
vient qu'aui[  pistons  de  grand  diamètre;  pour  les  petits,  lamul- 
•tiplicilé  des  cloisons  et  le  recouvrement  nécessaire  des  pleins 
sur  les  vides  pour  obtenir  le  joint  diminuent  trop  la  seclion 
libre  pour  lé  passage  de  Teau. 

Les  pompes  élévaloires  sont  rarement  employées  pour  de 
très-grandes  hauteurs  d'aclion.  50  mètres  est  une  hauteur 
moyenne  qui,  dans  bien  des  cas,  a  été  portée  à  50  et  60  mètres 
sans  inconvénient. 

Poaipe*  iMiiantcs.  —  Les  pompes  élévatoires  sont  à  simple 
effet;  elles  élèvent  Teau  lorsque  les  tiges  montent,  de  telle  sorte 
que  le  moteur  qui  les  met  en  mouvement  doit  élever  à  la  fois 
le  poids  des  tiges  et  le  poids  de  toute  la  colonne  d*eau.  Les  con- 
ditions du  mouvement  seraient  bien  difficiles  à  régulariser,  sur- 
tout pour  les  mines  profondes,  si  Ton  n'employait  des  pompos 
foulantes  qui  élèvent  Teau  lorsque  les  liges  descendent. 

La  pompe  foulante  la  plus  fréquemment  employée  est  une 
pompe  à  plomjew\,  dont  un  type  est  représenté  fig.  109  et 
pi.  XXVII,  fig.  2. 

Le  plongeur  est  un  cylindre  tourné,  creux  à  l'intérieur  pour 
qu'il  soit  moins  lourd,  et  passant  dans  un  stuffing-box.  Le 
corps  de  pompe  n'est  pas  alésé,  mais  il  doit  être  assez  bien 
fondu  pour  qu'il  y  ait   le  moins  d'espace  nuisible    possible 


ËPCiSEHEKT  DES  EAUX. 


Fig.  169.  Pompr  feulnlr  à  ploiftiir. 
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Hiilour  du  plongeur.  Deux  soupapes  placées  dans  1^  i  chapelles 
complètent  la  pompe;  lune  est  la  soupape  d'aspiration,  l'autre 
celle  de  refoulement.  On  les  construit  suivant  qu'elles  ont  un 
plus  ou  moins  grand  diamètre,  comme  les  soupapes  et  cla{>ets 
des  pompes  élévatoires. 

Le  débit  théorique  d'une  pompe  ainsi  construite  est  évidem- 
ment égal  à  la  section  du  plongeur  multipliée  pour  sa  course; 
mais  ce  débit  n*est  jamais  atteint.  Les  espaces  nuisibles  que 
présentent  le  corps  de  pompe  et  la  chapelle,  les  coudes  que  le 
courant  d'eau  est  obligé  de  faire,  et  surtout  la  non-concor- 
dance de  l'aspiration  avec  le  refoulement,  empêchent  ces  pompes 
de  présenter  les  avantages  de  la  pompe  élévatoire.  Le  débit 
effectif  sera  donc  sensiblement  moindre,  et,  lorsqu'une  pompe 
foulante  est  employée  pour  élever  le  débit  d'eau  fourni  par  une 
pompe  élévatoire,  on  devra  augo^nter  la  section  du  plongeur 
d'environ  ^  comparativement  à  celle  du  piston  dé  la  pompe 
élévatoire. 

Les  espaces  nuisibles  que  renferme  une  pompe  foulante 
obligent  à  certaines  précautions.  Ainsi,  pour  mettre  en  train, 
il  faut  nécessairement  amorcer,  c'est-à-dire  rempUr  d'eau  toute 
la  pompe  et  en  expulser  l'air.  Pour  cela,  on  a  soin  de  percer 
un  petit  trou  dans  le  clapet  de  refoulement,  de  sorte  que  l'eau 
versée  dans  la  colonne  puisse  le  traverser,  sans  que  ce  Irôu 
insignifiant,  comparativement  à  la  section  totale  de  la  soupape^ 
puisse  nuire  au  fonctionnement  de  la  pompe.  En  dessus  du 
stuffing-box,  dans  lequel  passe  le  plongeur,  on  perce  également 
un  petit  trou  et  on  place  un  robinet  qui  permet  d'expulser  l'air 
accumulé  dans  la  zone  annulaire  qui  entoure  le  plongeur. 

La  nécessité  de  ces  précautions  a  conduit  quelquefois  à  adop- 
ter une  autre  construction,  qui  consiste  à  augmenter  l'espace 
annulaire  qui  existe  entre  le  plongeur  et  le  corps  de  pompe 
ea  lui  donnant  une  section  égale  à  celle  du  piston,  et  à 
placer  immédiatement  au-dessous  du  stuffing-box  la  tubu- 
lure de  refoulement  qui  porte  le  clapet  supérieur.  Cette  dis- 
position exige  une  colonne  de  soutènement  supplémentaire, 
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pour  supporter  la  tubulure  et  les  tuyaux  qui  lui  sont  superpo- 
8es« 

On  peut  encore  construire  des  pompes  foulantes  composées 
d'un  piston  simple,  plein  et  à  garniture  de  cuir,  se  mouvant 
dans  un  %orps  de  pompe  alésé,  au  moyen  d*une  tige  de  petit 
diamètre  ;  on  peut  employer  les  clapets  à  boulets,  ou  les  sou- 
papes à  coquilles  en  bronze. 

Toutes  les  constructions  de  pistons  et  de  clapets  peuvent 
être  adoptées  à  la  condition,  pour  les  pistons,  de  présenter  des 
joints  solides  et  durables,  et,  pour  les  clapets,  de  n'être  ni  trop 
lourds  ni  trop  mobiles  sur  leurs  sièges,  et  d'offrir  à  l'eau  un 
passage  facile  par  un  orifice  qui  ne  soit  pas  au-dessous  de  la 
moitié  de  la  section  du  piston. 

Les  pompes  foulantes  exigent  des  fondations  beaucoup  plus 
solides  que  les  pompes  élévatnires  ;  on  les  place  sur  des  traverses 
superposées  et  fortement  encastrées  dans  les  parois  du  puits.  Si 
ces  parois  ne  présentent  pas  des  garanties  suffisantes  de  solidité, 
on  y  entaille  deux  plans  inclinés  et  Ton  fait  porter  les  traverses 
sur  ces  plans,  de  sorte  que  Tensenible  forme  une  espèce  de  pont 
forlenienl  appuyé.  Les  traverses  de  0",oO  d'équarrissage  qui 
servent  de  fondation  peuvent  être  juxtaposées,  de  manière  à  pré- 
senter un  palier  de  0'°,60  de  largeur,  et  Ton  superpose  trois, 
quatre,  cinq  et  six  épaisseurs.  On  obtient  ainsi  une  fondation  à 
répreuve  de  la  pression  et  des  chocs  qu'elle  doit  supporter. 

La  hauteur  d'action  des  pompes  foulantes,  solidement  éta- 
blies, n'a  d*aulre  limite  que  la  solidité  des  corps  de  pompe, 
des  clapets,  des  tuyaux  et  delà  fondation.  60  mètres  est,  en 
quelque  sorte,  un  minimum  dans  les  grands  épuisements  ; 
100  méires  est  une  moyenne  souvent  dépassée.  Les  pompes 
de  Huelgoat  élèvent  l'eau,  d'un  seul  jet,  à  240  mètres  de  hau- 
teur, et  dans  les  salines  de  Bavière,  on  a  monté  des  pompe<î  fou- 
lantes qui  refoulent  Teau  directement  à  370  mètres  ;  hauteur 
qui,  par  suite  de  la  densité  des  eaux  salées,  jwrtc  la  charge  totale 
à  4")  atmosphères. 

Ponipeft  À  double  effet.  —  Les  poinpes  à  double  effet  sont 
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qii<;l(|iii'fois  employées  dans  les  mines,  mais  presque  exclusive- 
ment pour  les  épuisements  iuLérieurs. 

Ainsi,  Jans  les  travaux  uuveris  en  vallées,  en  contre-bas  des 
galeries  qui  servent  i  écouler  les  eaux,  on  est  souvent  gêné  par 
des  infiltrations;  on  monte  alors  une  pompe  qni  élevé  les  eaux  de 
v£s  (Kirlies  inférieures  des  travaux  dans  la  galerie  qui  doit  les  con- 
duire aux  machines  d'épuisement.  Les  pompe»  employées  dans 
ce  cas  sont  généralement  des  pom|>es  à  bi'as  à  double  effet. 

On  a  quelquefois  établi,  dans  l'intérieur  des  mines,  des  ma- 
chines à  double  elTet  consacrées  à  l'épuisemenl.  Dans  ce  cas, 
l'eau  aspirée  dans  le  puisard  doit  être  refoulée  n  In  surface  d'un 
seul  jet.  La  pompe  à  double  effet  s'adapte  ))arfaltenienl  ù  ce  ser- 
vice iutérieur.  On  peut  en  effet 
attacher  la  lige  de  la  |>ompe  di- 
rectement à  la  lige  du  piston  mu- 
leur,  et  l'on  obtient  ainsi  le  mou- 
veinentle  plu3simpleetquioci'\i[ii'  | 
le  moins'de  place,  conililion  es-m 
lielle  daasjun  élablissement  ii< 
îienre. 

La  pompe. a  double  elTet  ex 
i  claj>Lts,  dont  la  construction  ne  | 
présente  aucune  difiicullé ,  cpi 
pompes  ne  s'appliquiinl  pas  au.' 
grands  épnisei^i'nls,  et  n'ayant, 
par  conséquent,  pas  de  grandes  di- 
mensions. Ces  pompes  étant  pies- 
que  toujours  posées  horiionlale- 
iiient,  on  emploie  surtout  les  cla- 
pets à  charnières  à  un  battant, 
quelquefois^  les  soupapes  à  bonlel.  *' 
Quant  ans  pistons,  ils  sont  pleins,  et,  ci 
sur  les  deux  faces,  on  les  construit  généralement  A  l'aide  de  deux 
cuirs  emboulis  di^iwsés  en  sens  inverse,  ainsi  que  l'indique  la 
ligure  171). 


ils  doivent  refouler 
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l^s  pompes  à  double  effet,  ayant  en  général  une  vitesse  plus 
grande  que  celle  des  pompes  d'épuisement  à  simple  effet,  doivent 
être  pounues  d*un  réservoir  d'air. 

On  peut  obtenir  des  |)ompe8  à  double  effet  les  hauteurs 
d  action  que  Ton  obtient  des  pompes  foulantes  ;  cela  dépend  de 
la  solidité  des  clapets.  A  Blanzy,  une  pompe  de  0*,16  de  dia- 
mètre et  de  1  mètre  de  course,  à  la  vitesse  de  50  coups  doubles 
par  minute,  refoule  Teau  à  une  hauteur  de  90  mètres.  Le  piston 
est  construit  conformément  à  la  figure  170  ;  les  clapets  sont  en 
cuir  et  tôle. 
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Les  tuyaux  qui  composent  les  colonnes  d'élévation  ou  de  re- 
foulement des  eaux  sont  généralement  en  fonte,  quelquefois  ou 
les  fait  en  tôle  pour  le  service  des  p  impes  élcvatoires  dans  les 
avaleresses,  service  qui  exige  la  plus  grande  légèreté  possible. 
Dans  les  conditions  ordinaires,  la  tôle,  lors  même  qu'elle  est 
galvanisée,  s'oxyde  et  se  détruit  trop  rapidement  dans  les  puits 
de  mine,  où  les  eaux  sont  presque  toujours  un  i)eu  acides  et  cor- 
rosives,  c'est  pourquoi  l'on  préfère  l'emploi  de  la  fonte. 

Les  tuyaux  en  fonte  sont  toujours  à  brides,  on  leur  donne 
de  2  à  3  mètres  de  longueur,-et  on  les  soumet  à  un  essai  de  10 
ou  20  atmosphères,  suivant  la  pression  qu'ils  doivent  supporter. 
Ces  tuyaux  doivent  être  coulés  debout  ou  fortement  inclinés, 
pour  éviter,  autant  que  possible,  les  soufflures  inférieures.  On 
leur  donne  des  épaisseurs  toujours  bien  supérieures  à  celles  qui 
leur  sont  théoriquement  nécessaires  pour  résister  à  la  pression 
des  eaux,  et  de  distance  en  distance,  cette  épaisseur  est  renfor- 
cée par  de  petits  cordons. 

La  partie  de  ces  tuyaux  qu'il  importe  d'étudier  avec  le  plus 
de  soin,  est  l'assemblage  ou  joint  qui  doit  les  réunir.  La  dispo- 
sition ordinaire  de  ce  joint  est  représentée  fig.  171 . 
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Les  tuyaux  sont  h  brides;  ils  doivent  être  fondus  av«j  des 
portées  saillantes  à  leurs  extrémités,  |tortéps  que  l'on  dr(>3se  au 
(oui",  de  sorle  que  le 
lihnd'asseiMbtagesoil 
Intijours  bien  perpen- 
diculaire à  i'aie  di'N 
tuyaux.  Les  brido.'- 
.sont  percées  de  lioits 
venus  de  fonte,  espn- 
r.ès  d'environ  O"",!».!  ; 
elles  doivent  se  rai:- 
l'nrder  au  tuyau  par  f-g.  i"i.  m,i  tt,  m^^Hx 

nn  congé  qui  leur  donne  une  forte  adhérence,  et,  si  ellea  sAnt 
très-larges,  leur  résistance  doit  être  nugnientée  par  des  nervitrts 
formant  consoles.  Enfin,  on  donne  à  ces  brides  une  ep,nEseur 
un  peu  plus  grande  que  celle  du  tuyau,  et  les  boulons  d  as- 
semblage doivent  être  d'un  diiint^fre  plus  que  suffisant,  h  l'crous 
tournés,  avec  un  filet  large  et  solide. 

Ces  principes  posés,  il  reste  à  déterminer  quelle  est  la  sub- 
stance la  plus  convenable  pour  faire  le  joint.  Le  pluii  souvent 
im  emploie  une  lame  de  plomb,  après  avoir  eu  le  soin  de  creuser 
sur  chacune  des  {Kirtces  des  (uvaux  à  assembler  une  ou  deux 
rigoles  circulaires  d'un  à  deux  mitlimèlres  de  profondeur.  Le 
plomb,  serré  entre  les  deux  portm,  est  refoulé  dans  les  rigoles 
■■t  forme  ainsi  un  joint  qui  a  l'avanlage  de  pouvoir  être  maté 
s'il  venait  à  fuir.  Les  saillies  formées  par  la  pénétration  du 
plomb  dans  les  rigoles  eni|K^client  ce  plomb  d  être  cliassé  par  In 
[iression  des  eaux. 

On  a  quelquefois  substitué  aux  cercles  de  plomb  des  ba- 
gues en  cuivre  rouge  qui  sont  plus  résistantes  et  forment  des 
joints  plus  durables,  mais  qui  ont  l'inconvénient  d'exiger  une 
précision  beaucoup  plus  grande  dans  le  montage.  Souvent  aussi 
on  emploie  des  cercles  en  fer,  mais  en  ayant  soin  de  les  re- 
couvrir d'une  substance  compressible,  par  exemple  de  chanvre 
goudronné. 
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lies  joints  sont  un  élément  essentiel  dans  le  montage  d'une 
colonne  de  tuyaux,  et  de  nombreux  essais  ont  été  faits  pour  en 
augmenter  la  solidité  et  la  durée.  M.  de  Bracquemont,  ayant  dû 
monter  aux  mines  de  Vicoigne  une  colonne  dans  laquelle  se 
trouvait  un  jeu  foulant  de  132  mètres  de  jet,  a  employé  avec 
succès  la  glu  marine.  Voici  comment  il  décrit  ce  procédé  : 

11  fallait  trouver  pour  les  joints  de  cette  colonne  une  sub- 
stance qui,  tout  en  se  solidifiant  parfaitement,  de  manière  à  ré- 
sister à  une  pression  de  13  atmosphères,  conservât  assez  d'é- 
l'isticité  pour  se  prêter  au  mouvement  vibratoire  de  la  colonne. 
Dans  ce  but,  on  fit  des  essais  comparatifs  avec  le  brai,  le  coal- 
tar, la  glu  marine,  etc.  La  dernière  substance  donna  seule  des 
résultats  satisfaisants,  en  résistant,  sans  donner  lieu  à  aucun 
suintement,  à  une  pression  de  25  atmosphères.  Cette  subsUnc«, 
appliquée  à  chaud  sur  le  fer,  fait  corps  avec  lui. 

Pour  employer  la  glu  marine,  on  la  fait  fondre  au  bain-ma- 
rie,  dans  du  chlorure  de  zinc  qui  bout  à  125°,  température  qui 
est  précisément  celle  qui  est  nécessaire,  c'est-à-dire  qui  ne  doit 
pas  êlre  notablement  dépassée.  On  enduit  des  rondelles  en  fer 
entourées  de  chanvre  qui  doivent  servir  pour  les  joinfs.  Les 
collets  des  tuyaux  sont  également  chauffés  au  jour,  de  sorte 
qu'en  arrivant  à  destination  ils  aient  conservé  la  température 
nécessaire  pour  fondre  la  gin  des  rondelles;  on  boulonne  ensuite 
le  joint  jusqu'à  refus.  Lorsque  les  collets  n'avaient  pas  la  tem- 
pérature convenable,  on  les  chauffait  à  Taide  d'un  réchaud  por- 
tatif, sans  dépasser  la  température  de  150  degrés.  Les  joints 
faits  dans  ces  conditions  ont  parfaitement  résisté. 

Les  tuyaux  en  tôle,  n'étant  jamais  destinés  à  former  des  co- 
lonnes d'une  grande  hauteur  ni  à  servir  longtemps,  portent 
simplement  des  brides  en  fer  d'angle,  que  l'on  assemble  sur  des 
cercles  en  carton  ou  en  étoffe  goudronnée.  Ces  tuyaux  résistent 
beaucoup  moins  que  les  tuyaux  en  lonte  aux  eaux  C3rrosives  : 
aussi  ne  les  emploie-t-on  guère  que  pour  le  fonçage  des  avale- 
resses  dont  les  eaux  sont  généralement  pures. 

Lorsque  les  eaux  d'une  mine  sont  très-corrosives,  on  garnit 
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les  tuyaux  à  llntérieur  d'un  revêtement  en  bois  goudronne;  ce 
revêtement  se  compose  de  douelles  minces  en  sapin,  que  Ton 
juitapose  à  Tintérieur  et  que  Ton  serre  les  unes  contre  les  autres 
à  l*aide  d'une  douelle-clef,  formée  de  deux  fragments  en  forme 
de  coins  triangulaires  :  inutile  de  dire  que  le  tuyau  a  été  préala- 
blement goudronné  à  l'intérieur  et  que  l'on  goudronne  ensuite 
le  revêtement  en  bois,  de  manière  A  le  rendre  aussi  durable  et 
aussi  imperméable  que  possible. 

Une  colonne  d'épuisement  se  compose  d'une  série  verticale 
de  tuyaux  qui  montent  d'une  pompé  à  la  pompe  supérieure  ; 
à  chaque  relais,  la  colonne  se  termine  par  un  déversoir,  qui 
verse  l'eau  montée  dans  une  bâche  en  bois,  en  fonte  ou  en  tôle, 
dans  laquelle  aspire  la  pompe  supérieure. 

On  remplace  quelquefois  les  bâches  par  une  hauteur  supplé- 
mentaire de  tuyaux.  Une  pompe  aspire  alors  par  une  tubulure 
latérale,  dans  la  cblonne  elle-même. 

Les  tuyaux  d'une  colonne  sont  soutenus  dans  le  puits  par 
des  moises  placées  de  distance  en  distance,  par  exemple  de  cinq 
en  cinq  tuyaux.  Ces  moises,  en  bois  de  chêne  et  de  section  rec- 
tangulaire, sont  posées  sur  champ  et  solidement  encastrées 
dans  des  entailles  ou  potelles  creusées  dans  le  rocher.  Elles 
doivent  être  posées  de  sorte  que  leur  surface  affleure  à  envi- 
ron 0'",15  au-dessous  d'un  joint;  elles  soutiennent  la  colonne 
fortement  serrée  entre  les  moises  par  des  boulons,  et  ce  sou- 
tènement est  complété  par  des  cales  que  l'on  place  au-dessous 
des  brides;  ce  calage  doit  être  fait  de  telle  sorte  qu'il  ne  puisse 
empêcher  le  démontage  des  boulons  et  la  réparation  des 
joinfs. 

La  colonne  une  fois  montée  et  supportée  par  une  série  de 
moises  qui  la  serrent,  la  réparation  d'un  joint  se  fera  en  des- 
serrant les  moises  et  soulevant  la  partie  supérieure  au  joint 
qu'il  s'agit  de  refaire.  Le  changement  d'un  tuyau  brisé  exigera 
une  manœuvre  analogue. 

Le  montage  d'une  colonne  d'épuisefnent  exige  quelques 
dispositions  spéciales,   telles  que  des  tuyaux   compensateurs. 
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des  tuyaux  coudrâ,  etc.,  dispositions  qui  sont  indiquées  par  la 
planche  XXIX  qui  représente  les  parties  principales  d'une 
colonne  établie  à  Rive-de-Gier,  et  par  les  planches  XWII  et 
XXVIII  qui  représentent  une  colonne  montée  par  l'ingénieur 
l.uyton,  au  puits  Dolonûeu,  près  Itoche-la- Molière . 

TfGES  ET  COMTRE.lKLKlCIEItS. 


Les  pom])es  étant  établies  et  la  colonne  de  tuyaus  montée,  il 
reste  à  donner  le  mouvement  aui  pistons  qui  doivent  élever 
l'eau  du  puisard  jusqu'au-dessus  de  l'orifiGe  du  puits. 

Le  moteur  est  placé  au  jour,  îl  est  attelé  directement  ou  [Ht 
un  balancier  à  une  maîtresse  tige,  qui  descend  depuis  le  point 
d'attache  jusqu'à  la  dernière  pompe  placée  au- 
dessus  du  puisard.  Cette  maîtresse  tige  est  com- 
posée (le  pièces  de  bois  équarries,  assemlilOes 
bout  à  bout,  et  dont  la  force  est  propoiliounôo 
à  l'cfforl  qu'elle  doit  supporter.  Les  pièces  Je 
bois  sont  aussi  longues  que  possible  et  réunies 
i  par  des  assemblagps  à  traïls  de  Jupiter,  conso-^ 
'  lidés  par  di-s  clammes  ou  platines,  c'est-à-dire 
par  des  bandes  de  rcrlioulonnées  (fig.  172). 

Lorsque  l'cfTort  doit  être  considérable,  on  m- 
trouverait  pas  de  Itois  d'un  assez  fort  tquar- 
nssage  ;  0°',25  est  en  quelque  sorte  un  niaxi- 
umm  pour  des  pièces  longues  en  bois  de  ehém'. 
I  (In  compose  alors  la  maîtresse  tige  de  deux 
1  pièces  jumelles,  platinées  et  boulonnées  d^ns 
toute  leur  longuwr;  les  joints  n'ont  pas  besoin, 
dans  ce  cas,  d'être  à  traits  de  Jupiter,  ou  place 
simplement  les  pièces  bout  à  bout,  ou  ent!iil- 
lées  à  mi-bois,  ainsi  qu'il  est  indiqué  lig.  )7~. 
La  maîtresse  tige  n'a  pas  besoin  d'avoir  la 
même  force  sur  toute  sa  longueur.  Les  parties  supérieures  aji- 
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pelées  à  supporter  tous  les  e0orts  de  traction  et  de  pression,  et 
devant,  d'ailleurs,  soutenir  le  poids  de  toutes  les  parties  infé- 
rieures, doivent  évidemment  être  plus  fortes.  A  mesure  que 
l'on  passe  une  iwmpe  en  descendant,  on  réduit  l'équarrissage 
des  bois  et  les  dimensions  des  ferrures. 

Pour  la  guider  dans  son  tr^et  vertical  du  haut  en  bas  do 
puits,  on  fait  passer  la  maîtresse  tige  entre  des  moïses  placées 
de  distance  en  distance  et  principalement  dans  le  Totûnage  dc< 
pompes;  ces  moises  servent  également  à  la  soutenir  au  moyen 
de  heurtoirs  ou  pièces  de  butée.  Le  support  le  plus  solide  est 
placé  à  l'orifice  du  puits;  il  doit  l'être  asses  pour  soutenir  le 
poids  et  le  choc,  dans  le  cas  où,  une  pièce  de  l'attache  venant  Ji- 
se  rompre,  la  maîtresse  tige  tomberait. 

L'altaclie  des  pistons  des  pompes  élùvatoires  et  foulantes  h 
la  maîtresse  tige  est  une  des  parties  les  plus 
importantes  du  montage.  Les  diven  modes  d'at- 
tache sont  représentés  par  les  planches  XXVIU  | 
et  XXIX. 

Pour  atteler  une  pompe  foulante,  comme  la  ' 
maîtresse  tige  doit  opérer  par  traction,  il  suffit 
d'une  attache  latérale,  en  interposant  entre  la 
maîtresse  lige  et  la  tige  de  la  pompe  élévatoire 
un  remplissage  en  bois  ou  une  pièce  de  fonte. 
Pour  que  cet  assemblage  soit  solide,  il  faut  évi- 
demment rapprocher  autant  que  possible  les 
pompes  de  la  maîtresse  tige,  et  boulonner  soli- 
dement les  deui  tiges  et  le  remplissage  ialermé- 
diaire. 

Une  pompe  foulante  exige  beaucoup  plue  de  tig.  m. 
précautions,  parce  qu'elle  est  mise  en  mouve-*"*"***  "*' '"*''■ 
ment  par  la  descente  des  tiges  et  que  sa  hauteur  d'adion  est  en 
général  plus  conàdérable.  On  peut  disposer  un  attelage  latéral, 
ain^  qu'il  est  indiqué  par  la  planclie  XXIX  représentant  une  co- 
lonne d'épuisement  de  Rive-de-Gier;  mais  il  est  plus  avantageux 
d'adopter  le  système  indiqué  par  la  planche  XXVIII  pour  la 
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représente  la  disposition  d'un  contrc-babncier  en  itois,  tntc 
une  caisse-contre-poids  dans  laquelle  on  chai^  des  pierres  ou 
(les  plaques  de  fonte.  Les  contre-babnciers  se  construisent  éga- 
lement en  fonte,  comine  ceux  des  machines. 


En  Anglctiiri>,  on  emploie  souvent,  pour  equibbrer  les  mai- 
Iresïes  liges,  iks  conlre-poid»  d  eau 

Pour  élablir  ces  contre-poids,  il  suffit  d'atteler  à  la  maîtresse 
tige  un  plon^'dir  qui  oscille  danâ  un  corps  de  pompe  sanscla- 
petfi.  l'ne  colonne  de  tuyaux  coinnnmiquanl  avec  la  partie  in- 
l'érieuri-  de  ce  corps  de  pompe  est  remplie  d'eau  à  une  hauteur 
iL'Ile.  que  la  colonne  d'eau  exerce  sur  le  plongeur  une  contre- 
[iression  snflisante.  Ce  genre  de  contri'-poids  lient  peu  de  place; 
il  est  pins  coûteux  <'i  établir  que  les  contre-balanciers,  que  l'on 
préfère  en  général  dans  les  exploitations  du  continent. 

MOTEURS   IPPLIQUfS  k  L'fPUIIEMEHT. 


Si  l'on  se  reporte  an  simple  énoncé  des  conditions  qui  vien- 
nent d'être  indiquées  pour  le  mouvement  d'un  appareil  d'épui- 
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sèment  en  deux  parties,  l'une  supérieure,  représentant  un  poids 
d'eau  égal  au  fMs  des  liges,  Vautre  inférieure,  formant  le 
eomplésnent.  La  première  partie  devra  élrè  desservie  par  des 
pompes  foulantes,  agissant  par  le  poids  des  tiges  soulevé  et 
abandonné  à  lui-même;  la  partie  inférieure  sera  desservie  par 
des  pompes  élévatoires.  Au  moyen  de  cette  disposition,  le  poids 
des  tiges  se  trouvera  naturellement  équilibré,  et  l'effort  à  pro- 
duire  par  la  machine  motrice  (en  dehors  des  frottements)  con- 
sistera à  soulever  le  poids  des  tiges  et  celui  delà  colonne  d'eau  des 
pompes  élévatoires,  puis  à  abandonner  tout  l'attirail,  qui  retom- 
bera par  un  léger  excédant  de^ poids  qu'on  lui  laissera  en  refou- 
lant les  eaux  jusqu'à  la  surface  par  le  jeu  des  pompes  foulantes. 

Dans  la  seconde  hypothèse,  P=:T,  c'est-à-dire  que  l'attirail 
des  tiges  est  égal  au  poids  total  de  la  colonne  d'eau.  Toute  la 
colonne  sera  montée  par  des  pompes  foulantes;  et,  comme  il  faut 
un  excédant  de  poids  pour  que  l'attirail  descende  avec  une  vi- 
tesse convenable,  on  placera  au  bas  du  puits  une  pompe  éleva- 
toire  ayant  une  laible  hauteur  d'action.  Le  système  de  pompe, 
élévatoire  ayant  l'avantage  de  pouvoir  marcher  noyé,  est  tou- 
jours préférable  pour  la  pompe  du  bas. 

Enfin,  la  troisième  hypothèse  suppose  que  le  poids  de  l'atti- 
rail des  tiges  dépasse  celui  de  la  colonne  d'eau,  ce  qui  se  pré- 
sente presque  toujours  dans  les  épuisements  à  de  grandes  pro- 
fondeurs, 300  ou  400  mètres  par  exemple. 

Dans  ce  cas,  les  pompes  étant  toutes  foulantes,  sauf  la  pompe 
du  puisard,  comme  dans  le  cas  précédent,  il  restera  encore  à 
équilibrer  un  poids  plus  ou  moins  grand.  Cette  précaution  d'é* 
quilibre  est  indispensable,  puisque,  sans  cela,  la  maîtresse  tige, 
une  fois  soulevée  par  le  moteur,  ne  pourrait  être  ensuite  aban- 
donnée à  elle-même  sans  retomber  avec  violence  et  tout  briser 
dans  le  puits.  L'équilibre  s'obtient  généralement  par  un  ou  plu- 
sieurs contre-baloimers. 

Un  contre-balancier  est  un  balancier  en  bois  ou  en  fonte, 
attelé  d'un  côté  à  la  maîtresse  tige,  et  de  l'autre  chargé  de 
contre-poids  que  l'on  peut  faire  varier  à  volonté.  La  figure  174 
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feprésenl«  la  disposilion  d'un  coatrc-bafauicier  en  imis,  nec 
une  caisse-contre-poids  dans  laquelle  on  charge  des  pierrea  ou 
(les  plaques  de  fonte.  Les  ronlre-balancien  se  construUeat  èg>- 
lement  en  Tonte,  comme  ceui  des  machines. 


En  Angleterre,  on  emploie  liouvent,  pour  équilibre 
Iresses  liges,  des  contre-poids  d'eau. 

Pour  établir  ces  contre-poids,  il  suffit  d'atteler  à  la  maîtresse 
lige  un  plongeur  qui  oscille  dans  un  corps.de  pompe  senscla- 
pets.  l'ue  colonne  ile  luyaiix  communiquant  avec  la  partie  in- 
férieure de  ce  corps  de  pompe  est  remplie  d'eau  à  une  hauteur 
ttrlle,  que  la  colonne  d'eau  everce  sur  le  plongeur  une  cunlre- 
pression  suffisante.  Ce  genre  de  contre-poids  tient  peu  de  place; 
il  est  plus  coûteux  :'t  établir  que  les  contre-balanciers,  que  l'on 
préfère  en  général  dans  les  exploitations  du  continent. 


MOTEURS   IPPLIQUfS  R  L'tPUISEflEHT. 

Si  l'on  se  reporte  au  simple  énoncé  des  conditions  qui  vien- 
nent d'être  indiquées  pour  le  mouvement  d'un  appareil  d'épiii- 
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sèment,  on  reconnaitra  que  les  machines  à  simple  effet  sont  les 
seules  convenablea.  Il  ne  s'agit,  en  effet,  pour  le  moteur,  que 
de  soulever  un  poids  donné,  et  de  Tabandonn^  ensuite  à  lui- 
•  même. 

La  machine  à  vapeur  est  le  moteur  le  plus  employé,  edui 
qui  convient  le  mieux  à  presque  toutes  les  localités.  Parmi  les 
constructions  de  machines  à  simple  effet,  on  n*a  à  choisir 
qu'entre  deux  systèmes  :  la  machine  de  Newcomen  et  la  ma- 
chine du  Cornwall. 

Les  machines  de  Hewcomen  sont  encore  quelquefois  appli- 
quées aux  -épuisements,  surtout'  en  Bdgique  et  dans  le  nord  4e 
la  France,  pour  passer  les  niveaux  pendant*  le  creusement  des 
avaleresses.  On  les  enpbie,  parce  qu'elles  sont  les  plus  simples 
et  les  moins  coûteuses-  à  construire.  Dans  ces  machines,  la  va- 
peor,  agissant  sur  le  piston^  enlève  la  charge;  puis,  au  moyen 
d'une  soupape  qui,  au  bout  de  la  course,  met  en  communica- 
tion le^dessus  et  le  dessous  du  piston,  cette  vapeur  passe  a«* 
dessous  par  Tentralnement  de^la  maîtresse  tige.  I^a  condensation 
de  la  vapeur  qui  a  travaillé  se  fait,  au  moyen  d'une  injection 
d'eau  froide,  dans  le  cylindre  lui-même,  et  un  peu  avant  le  dé- 
crochement de  la  soupape  qui  amène  la  vapeur  sur  le  piston. 
Les  machines  de  Newoomen  consomment  beaucoup  de  com- 
bustible par  suite  du  refroidissement  du  cylindre  à  chaque  os- 
cillation ;  elles  n'ont  d'autre  mérite  que  leur  simplicité  et  doi- 
vent, par  conséquent,   être  construites  avec  la    plus  grande 
économie,  et  n'êlre  employées  que  pour  les  épuisements  pas- 
sagers. Le  balancier  est  en  bois,   armé   à  chaque  extrémité 
de  deux  secteurs  sur  lesquels  roulent  deux  bouts  de  chaîne  à 
la  Vaucanson,  attachés,  d'uir  côté,  au  piston  du  cylindre   à 
vapeur,  et  de  l'autre  à  la  maîtresse  tige,  de  manière  à  éviter 
la  construction  des  parallélogrammes. 

Cette  machine  d'épuisement  a  reçu  de  nombreux  perfection- 
nements dans  le  Cornwall,  où  l'exploitation  des  mines  de  cuivre 
et  d'étain  est  gênée  par  l'abondance  des  eaux;  le  prix  assez 
élevé  du  combustible  a  d'ailleurs  obligé  les  exploitants  à  opé- 
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rer  ces  perfeclioiiaemenis,  non-seulement  sous  le  point  de  vue 
mécanique,  mais  encore  sous  celui  de  récononrie  dans  la  con- 
sommation. Les  modifications  principales  que  présente  cette 
machine,  comparée  à  la  machine  de  Newcomen,  sont  :  1"*  rem- 
ploi dun  condenseur  isolé  du  cylindre  ;  2""  l'application  de  la 
vapeur  à  haute  pression,  et  d'une  détente  très^^léveloppée  ;  5®  les 
détails  mécaniques  pour  le  règlejnent  du  régime  de  la  machine. 

PIous  jetterons  un  coup  d'œil  ra[Hde  sur  ces  trois  genres  de 
perfectionncmetit. 

La  planche  XXX  représente  la  disposition  générale  d*une 
machine  à  balancier,  placée  à  côté  du  puits  dans  lequel  se 
trouve  monté  Tapparcil  d'épuisement.  Le  condenseur  est  le 
même  que  cclui.des  machines  ordinaires  :  geulement,  la  machine 
étant  à  simple  effet,  il  est  muni  d'une  soupape  qui  limite  l'injec- 
tion d'eau  froide  au  temps  d'afBuence  de  la  vapeur.  Ce  conden- 
seur doit  être  placé  dans  une  bâche  recevant  une  partie  des 
eaiix  épuisées  qui  en  refroidissent  constamment  les  paroia;  mais, 
si  les  eaux  de  la  mine  sont  trop  impures  pour  servir  à  l'injection 
et  à  l'alimentation  des  chaudières,  on  doit  faire  arriver  des  eaux 
convenables  par  un  tuyau  spécial. 

Les  conditions  de  mouvement  les  plus  avantageuses  pour 
répuiscment  sont  :  d'enlever  vivement  la  charge;  puis,  le 
premier  mouvement  étant  déterminé,  de  diminuer  progressi- 
vement l'effort  exercé,  de  sorte  qu'il  soit  nul  au  bout  de  la 
course.  Ces  conditions  exigent  que  la  vapeur  a  une  pression 
élevée  soit  amenée  subitement  sur  le  piston  par  des  orifices  à 
grande  section,  et  qu'on  la  laisse  agir  par  détente  aussitôt  que, 
l'inertie  étant  vaincue,  la  colonne  d'eau  a  reçu  le  mouvement 
ascensionnel  et  n'a  plus  besoin  que  d'un  effort  moindre  pour 
continuer  sa  course. 

Les  soupapes  ordinaires  employées  pour  les  machines  à 
vapeur  exigent,  pour  être  soulevées  de  leur  siège,  un  effort 
mesuré  par  la  surface  de  leur  cercle  multipliée  par  la  diffé- 
rence des  pressions.  La  manœuvre  des  soupapes  à  grande 
section  nécessaires  au  jeu  des  machines  d'épuisement  absor- 
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Lerait  donc  une  force  notable,  si,  par  un  arlilicu  ingénieux, 
un  n'avait  diminué  cet  effort  dans  une  très-grande  proportion. 
Le  siège  fixe  de  la  soupape  est  un  cylindre  ouvert  latéralement 
et  à  sa  partie  inférieure,  la  surface  supérieure  est  fermée  ;  la 
soupape  mobile  a  la  forme  d'une  cloche,  ouverte  au  contraire 
dans  sa  partie  supérieure  et  dont  la  surface  cylindrique  est 
fermée.  Le  contact,  el  par  conséquent  le  joint  des  deux  parties, 
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ae  fait  par  deux  zones  annulaires,  l'une  à  la  partie  supérieure, 
l'autre  à  la  base.  H  résulte  de  cette  disposition,  mise  en  évi- 
dence par  les  ligures  175  et  170,  que  la  pression  ù  vaincre  pour 
soulever  la  soupape  est  seulement  égale  à  la  surface  réunie  des 
deux  zones  annulaires  multipliée  par  la  différence  des  pressions. 
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En  eflet,  la  partie  supérieure  de  la  cloche  étant  éridée,  la  pres- 
sion n'agit  que  sur  l'espace  compris  entre  la  Kmile  intérieure 
de  II  tone  du  haut  et  la  limite  extérieure  de  la  time  du  bai  ; 
de  pins,  l'entrée  de  la  vapeur  se  Tairant  à  la  fois  par  le  haut  et 
par  le  bas,  il  suffit  d'élever  la  cloche  Ji  une  trés-Faible  hautenr 
pour  ouvrir  k  la  vapeur  une  lai^  issue. 


La  machine  du  Comwall  est  gouvernée  par  trois  de  ces  sou- 
papes :  la  soupape  Ct'udmimon,  qui  fait  arriver  la  vapeur  sur 
le  piston;  la  soupape  iVéquilibre,  qui,  lorsque  le  piston  est 
au  bas  de  sa  course,  met  en  communicalion  la  vapeur  avec  te 
dessons  du  piston  {ces  deiis  soupapes  soi>t  enfcrniées  dans  la 
même  bolle  (fig.  175),  et  permet  à  la  maîtresse  tige  de  retom- 
ber; enfin  la  soupape  A'exhaattion,  qui  conduit  cette  vapeur 
*an  condenseur  (fîg.  1 76). 
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Les  deax  premières  soupapes,  placées  dans  la  même  boite, 
sont  appliquées  i  la  tubulure  supérieure  du  cylindre  ;  le  bas  de 
cette  botte  est  mis  en  communication  par  une-colonne  aTec  la 
boite  inférienre.  Le  dessin  d'ensemble  (pi.  XXX)  indique  asseï 
cette  disposition  poqr  faire  comprendre  le  jeu  de  la  machine. 
Il  reste  à  signaler  les  principaux  artifices  mécaniques  à  l'aide 
desquels  le  mouvement  est  déterminé  et  réglé. 

Les  trois  soupapes  sont  gouvernées  par  trois  arbres  horizoo- 
taux  portant  chacun  :  i'  un  enclîquelage  qui  ferme  la  soupape, 
2*  un  contre-poids  qui  l'ouvre  lorsque  l'endiquelage  est  levé, 
3*  une  manette  qui  sert  à  raccrocher  l'encliquetage  et  par  consé- 
quent h  fermer  ta  soupape.  La  fermeture  se  fait,  comme  d'ha- 
bitude, au  moyen  d'un  poutrelle  ou  tringle  armée  de  taquets  ; 
qnant  à  l'ouver*  . 
tore,  elle  est  dé- 
terminée par  un 
appareil  spécial 
nonuné  eata- 
raete. 

La  cataracte 
est  une  petite 
pompe  foulante 
placée  au  bas  de 
la  poutrelle.    A  Hf.  m.  ci^ré^,. 

chaque  oscillation,  la  poutrelle  soulève  le  piston  de  la  cata- 
racte et  lui  fait  aspirer,  au  moyen  d*un  levier,  une  quantité 
d'eau  déterminée.  Cette  eau  est  ensuite  chassée  du  corps  de 
pompe  par  le  poids  du  piston  aidé  d'un  poids  additionnel  placé 
&  l'eitrcmité  du  levier  ;  l'orifice  de  sortie  est  réglé  au  moyen 
d"an  robinet  {fig.  177). 

Le  levier  de  la  cataracte  communique,  au  moyen  d'une 
tringfe  et  de  leviers,  avec  les  encUquetages  ;  il  décroche  les 
contre-poids,  et  ouvre  les  soupapes  vers  la  fin  de  sa  course, 
lorsque  l'eau,  aspirée  par  le  mouvement  ascensionnel  du  pis- 
ton, e«t  expirée  par  l'action  du  contre-poids  qui  la  chasse  par 
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4n  jyrii,  radÎMi  4e  b  iirtWMtii  mvpr  b  «sapipe  #i 
JM»  ^  tafcar  ei  ligfaiMiiif  b  AfH'nwif  db  pirtow. 
tr^n^,  en  iliunniJct,  wtrmhe  ks  wfpei  oanertei  porh 
fMantèt  ef  oinre  h  jiifape  f éyriSbre  an  mowi'ut  oà  dk 
atkinl  le  Ut  «k  m  cmrk.  tmt  novieik  nfilrtna  ea  ernuk 
rféfemîme  par  k  jea  «k  b  eateack,  foi  a  «k  WNiTeaB  rcçi  ik 
b  pootrdk  im  mon^nmeai  iTaspiritm  ;  c'cal  rovrerture  |ila» 
on  fiRHM  grande  «k  mm  robset  foi  détenniae  b  ^iieaBe  d'eipî- 
ralfOfi  (k Fean  et règk par  caosc^Beat  bvitesK  dab  macUne. 

l/maemMe  ik  ees  amëùmm  ciwulitae  les  HadMcs  ka  pku 
éfAnomiqneii  et  les  phi:f  ré<jniiGêrea.  Ainsi  Ton  a  oblenn  par 
kilogramme  rfe  hoiiilk  brnlée  IXi  et  iôO  duMmodes  (de 
UHfHfy  kil,  élevés  à  I  m.  de  hantenr),  tandis  que  les  machine» 
ordin;nre9  à  doiibk  eflet,  épaisant  Feaii  par  de:»  bennes,  ne 
donnent  pfw  plii!«  de  V)  dynamodes.  I>t  effet  utile  si  reoisr- 
qnable  r^iilte  non-sadement  du  sTstême  et  de  b  ooostmctîoD 
de  la  machine,  mais  aossi  de  Taptitnde  toute  apécuk  de  ce 
^vAlème  à  rélération  des  eaux.  Il  faut  d'ailleurs,  pour  atteindre 
lefi  rhiffres  les  plus  élerés  de  l'eflet  utile,  que  b  machine  soit 
employ/*e  dans  foute  sa  force  et  que  l'appareil  d'élé¥atioa  des  eaux 
soit  dans  les  meilleures  conditions  d'établissement  et  d'entretien. 

I>'s  dimenAÎoas  de  la  machine  déjà  citée  étaient  :  pour  le 
cylindre  à  ?apeur,  P^SO  de  diamètre  et  2*,50  de  course; 
pour  la  pompe  à  air,  i  mèlre  de  course  et  0*,630  de  diamètre: 
fiour  les  trois  soupapes,  les  diamètres  étaient  de  Cr,180  à 
l'admission,  0-,229  a  l'équilibre,  (T,  267  à  lexhaustion. 
Cette  machine,  c^mptisc  pour  80  chevaux  de  force,  a  produit 
li2r>  dynamodes  par  kilog.  de  houille.  Dans  le  Comwall,  on 
«^1  a  construit  qui  atteignent  jusqu'à  600  chevaux  de  foree  et 
'fui,  travaillant  dans  les  meilleures  conditions  d'effet  atik, 
<>nt  donné,  dit-on,  plus  de  300  dynamodes.  La  ywchine  qui 
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donne  le  meilleur  résultat  est  celle  qui  est  placée  à  W  heal-Vor 
en  Cornwall  ;  le  cylindre  a  2  mètres  de  diamètre,  5  mètres  de 
eourse;  son  effet  utile  s*est  élevé  au  chiffre  de  307  dyna- 
modes.  Si  Ton  compare  les  chiffres  de  consommation  de  houille 
à  ceux  de  TefTort  des  machines  du  Cornwall,  on  trouve  que, 
81  les  chiffres  présentés  par  les  ingénieurs  anglais  sont  réels, 
Tensemble  ne  brûle  que  1  k.  62  par  heure  et  par  force  de  che- 
val, et  que,  pour  celles  qui  se  trouvent  dans  les  meilleures 
conditions,  cette  consommation  est  seulement  de  1  kilog.,  c'est 
à-dire  trois  fois  moindre  que  celle  des  machines  à  vapeur  appli- 
quées à  l'épuisement  par  bennes. 

Les  riches  mines  de  Cornwall  ont  été  le  point  de  départ  de 
tous  les  perfectionnements  apportes  à  Tépuisement  dans  les 
mines.  En  effel,  comme  les  eaux  y  sont  abondantes,  les  mines 
profondes  et  le  combustible  coûteux,  l'influence  de  ces  condi- 
tions a  fait  de  l'épuisement  une  profession  distincte  de  celle  de 
l'exploitation  proprement  dite,  et  les  machines  sont  étabUes 
el  entretenues  par  des  ingénieurs  spéciaux.  Ces  machines  sont 
pourvues  de  compteurs  fermés  à  clef,  et,  lors  des  visites  pério- 
diques dont  dies  sont  Tobjet,  on  peut'  constater  le  nombre  des 
coups  de  piston  obtenus  dans  un  temps  donné  ;  ce  nombre,  com- 
paré au  journal  de  Tentretien  du  système  de  pompes,  donne  le 
chiffre  de  l'effet  nti'e  produit  par  la  quantité  de  houille  dépensée. 

Plusieurs  de  ces  machines  d'épuisement  ont  3  mètres  de 
diamètre  au  cylindre  a  vapeur,  et  plus  de  3  mètres  de  course. 
On  voit  par  les  relevés  mensuels  que,  dans  le  district  des  mines, 
cinquante-neuf  machines  avaient  extrait  en  30  jours  de  travail 
3153600  mètres  cubes  d'eau;  c'est-à-dire,  en  moyenne,  plus 
de  72  mètres  cubes  par  minute;  travail  énorme,  si  l'on  con- 
sidère que  les  mines  sont  généralement  à  plus  de  IHO  mètres  de 
profondeur. 

Le  tableau  ci-joint  des  conditions  de  marche  des  machines 
d'épuisement  de  Consolidated  et  United-Mines  donne  une  idée  de 
la  forme  aâoptée  pour  ces  relevés  mensuels  et  résume  tous  les 
détails  delamarche  des  machines.  Dans  les  conditions  ordinaires 
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de  cette  marche,  la  pression  de  la  vapeur  dans  les  chaudières 
est  maintenue  entre  2  et  3  atmosphères;  la  détente  commence 
au  plus  tard  à  |,  et  au  plus  tdt  à  {  de  la  course  du  piston  ^ 

Le  travail  indiqué  par  ce  tableau  est  le  résultat  de  la  mar- 
che d'un  mois;  outre  les  dimensions  des  machines,  il  indique  : 
la  charge  effective  sur  le  piston  moteur,-  le  diamètre  et  la  hau- 
teur d'action  des  pompes, .  la  consommation  de  houille,  Teau 
élevée  dans  un  temps  donné,  enfin,  reffet  utile  des  machines 
rapporté  à  la  quantité  de  houille  consommée.  Les  machines  de 
Consolidated  éL  Unitcd-Mines  sont  d'ailleurs  établies  dans  les 
meilleures  conditions  de  construction,  elles  ont  servi  de  modèles 
pour  celles  qui  ont  été  établies  sur  le  continent. 

En  étudiant  les  conditions  de  marche  de  ces  machines,  on 
trouve  tous  les  éléments  de  construction  dont  on  peut  avoir  be- 
soin. Ainsi  on  voit  qu'en  moyenne  la  charge  effective  sur  le 
piston  de  la  machine  est  généralement  au-dessous  d'un  atmo- 
sphère; cette  condition  permet  le  développement  de  l'action  de 
la  détente,  la  course  pouvant  presque  s'achever  sous  la  simple 
action  du  condenseur.  On  a  donné  généralement  aux  machines 
une  course  plus  grande  que  celle  des  pompes;  l'inégalité  des 
bras  du  balancier  qui  résulte  de  cette  disposition  facilite  encore 
le  départ  de  la  machine  et  l'usage  de  la  détente.  L'eOet  utile  des 
machines  est  calculé  d'après  le  volume  des  pompes,  et  non  d'a- 
près le  jaugeage  direct  de  l'eau  élevée;  ce  volume  est  donc  un 
peu  au-dessous  des  chiffres  indiqués  dans  le  tableau.  Mais  ces 
chiffres  représentent  à  peu  près  l'effet  de  la  machine,  parce  que, 
la  plna  grande  partie  des  pompes  étant  foulantes,  cet  effet  n'agit 
4(116  pendant  la  descente  de  la  maîtresse  tige,  de  telle  sorte  que 
la  machine  doit  toujours  enlever  à  peu  près  le  même  poids,  que 
les  pompes  soient  en  bon  ou  en  mauvais  état.  Aussi  l'entretien 
de  ces  pompes  est-il  l'objet  de^  plus  grands  soins. 

Les  machines  dites  à  traction  directe  sont  aujourd'ui  préférées 
aux  machines  à  balancier  du  premier  type  Cornwald,  et  d'un 

'  Ce  tableau  fait  partie  de  cearqni  w  trouvent  dans  le  mémoire  de  M.  Combes 
5ur  l'eiploilation  des  mines  de  Comwall  et  du  Devon.         • 
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emploi  beaucoup  plus  général.  Elles  se  composent  d'un  cylindre 
«1  vapeur,  placé  directement  sur  le  puits,  dans  Taxe  de  la  mai- 
tresse  tige,  à  laquelle  le  piston  moteur  est  directement  attelé 
(planche  XXXI I. 

Le  système  de  distribution  de  vapeur  est  exactement  le  même 
que  celui  que  nous  venDns  d'indiquer  précédemment,  et  l'appa- 
reil est  complété  par  un  balancier  qui  sert  à  la  fois  pour  trans- 
mettre le  mouvement  à  Tencliquetagc,  à  la  pompe  à  air,  aux 
pompes  alimentaires,  et  pour  régler  Téquilibre  des  tiges  par  un 
contre-poids  indiqué  à  Tautre  extrémité.  Ce  contre-poids  est 
formé  de  plaques  de  fonte  solidement  boulonnées  entre  elles  de 
manière  à  ne  produire  aucune  secousse. 

La  disposition  des  machines  à  traction  directe  est  indiquée 
dans  tous  ses  détails  par  la  planche  XXXI,  qui  représente  une 
machine  d*un  mètre  de  diamètre  au  piston  moteur  et  de  3  mè- 
tres de  course,  construite  par  MM.  Révollier  et  C**,  de  Saint- 
Etienne.  Cettç  disposition  occupe  moins  de  place  et  exige  des 
constructions  moins  dispendieuses  que  la  machine  à  balancier. 


OEVII  D'UN  APPAREIL  D'ËPUISEMENT. 

Les  documents  qui  précèdenl  permettent  de  fixer  les  dimen- 
sions des  diverses  parties  d'un  appareil  d'épuisement,  d'après 
le  débit  d'eau  qu'il  doit  fournir. 

Quels  sont  les  débits  d'eau  les  plus  ordinaires  de  ces  appareils? 

Sous  ce  rapport,  on  trouvera  les  conditions  les  plus  variées  de 
même  que  pour  les  profondeurs  des  puits.  Un  mètre  cube  par 
minute  est  un  débit  déjà  notable,  car  la  nécessité  d'une  machine 
spéciale  commence  à  peu  près  au  tiers  de  cette  quantité.  Comme 
les  moteurs  donnent  en  moyenne  cinq  on  six  coups  de  piston 
par  minute  avec  une  course  de  3  mètres,  la  capacité  des  pom- 
pes qui  correspond  au  débit  d'un  mètre  cube  par  minute  est 
égale  à  334  litres,  soit  112  litres  le  mètre  courant,  soit  un  dia- 
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mètre  de  (r,20pour  les  pistons.  Un  débit  triple,  c'est-à-dire  de 
5  mètres  cubes  par  minute,  est  encore  fréquent  et  exige  des 
pompes  de  0"',45  de  diamètre.  Enfirt,  dans  certains  cas,  le  débit 
a  dépassé  10  mètres  cubes  et  a  exigé  des  pompes  d'un  mètre  de 
diamètre.  Quant  à  la  profondeur,  celle  de  100  mètres  est  faible, 
celle  de  200  à  300  mètres  est  moyenne  et  celle  de  400  à  500 
est  considérable.  On  devra  toujours  chercher,  même  dans  le  cas 
d'une  profondeur  moyenne,  à  épuiser  les  eaux  des  niveaux  où 
elles  affluent,  sans  les  laisser  descendre  jusqu'au  fond  de  la 
mine.  Pour  cela,  on  les  réunit  dans  des  réservoirs  latéraux, 
dans  lesquels  aspirent  les  pompes  des  niveaux  correspondants. 

Cette  précaution  doit  être  prise  toutes  les  fois  que  cela  est 
possible,  notamment  pour  les  eaux  d*in(itt ration  que  l'on  arrête 
par  une  galerie  circulaire  percée  autour  du  puits  et  que  l'on  doit 
épuiser  sans  leur  permettre  de  descendre  aux  niveaux  inférieurs. 

L'organisation  d'un  a^areil  d'épuisement  exige  des  engins- 
spéciaux  et  un  travail  de  montage  auquel  les  mécaniciens  et  les 
charpentiers  ordinaires  ne  son  pas  t  urs  piéparés.  Il  sera 
donc  utile  d'étudier,  par  un  exemple,  les  divers  éléments  dont 
se  composent  ces  appareils. 

Nous  prendrons  pour  exemple  un  appareil  d'épuisement  qui 
a  été  monté  au  puits  n"2  des  houillères  de  Vicoigne,  par  l'ingé- 
nieur, M.  de  Bracquemont,  qui  a  bien  voulu  nous  en  communi- 
quer tous  les  détails. 

Les  pompes  établies  épuisent  les  eaux  d'une  profondeur  de 
185  mètres.  La  colonne  d'épuisement,  par  suite  des  convenances 
bcales  et  de  la  nature  des  terrains  traversés,  fut  composée  de 
trois  jeux  de  pompes;  le  jeu  supérieur  foulant,  prenant  les  eaux 
à  122  mètres  du  jour;  le  second  jeu  foulant,  prenant  les  eaux  à 
160  mètres  et  les  déversant  à  122;  le  tr'oisicme  jeu  élévatoire, 
prenant  les  eaux  à  185  mètres  et  les  déversant  à  166.  On  avait 
donc  pour  hauteurs  successives  des  relais  de  pompe,  à  partir  du 
fond,  18,  45  et  122  mètres. 

Pour  éviter  les  moments  d'arrêt,  on  posa  deux  pompes  élé- 
vatoires  de  chaque  côtéde  la  maîtresse  tige,  de  sorte  qu'il  y  avait 
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uu  jeu  (le  rechange.  Les  jeux  foulants  furent  montés  dans  laie 
(le  la  maîtresse  tige,  la  transmission  de  mouvement  ayant  lieu 
(le  dessus  en  dessous  de  chacun  d'eux  par  deux  tiges  latérales  en 
fer.  Le  déversement  fut  établi  d*un  jeu  à  l'autre  par  des  bâches 
en  tôle. 

Le  diamètre  des  pompes  étant  de  (r,26,  on  donna  le  même 
diamètre  intérieur  aux  tuyaux  des  jeux  foulants;  mais,  les  pres- 
sions devant  être  très-différentes,  on  fit  varier  les  épaisseurs  des 
tuyaux  suivant  les  efforts  qu'ils  devaient  supporter.  A  la  partie 
inférieure  du  grand  jeu,  on  donna  aux  tuyaux  une  épaisseur 
de  0",0o5;  à  la  partie  moyenne  0"027  et  à  la  partie  supé- 
rieure 0"*,020. 

Le  premier  jeu  foulant,  ayant  122  mètres  de  hauteur  d'ac- 
tion, exigeait  des  fondations  solides.  11  fut  supporté  par  un  sy^ 
tème  de  sommiers  perpendiculaires  entre  eux ,  parallèles  aux 
faces  de  la  maîtresse  lige  et  présentant  une  épaisseur  totale  de 
2",60.  Les  sommiers  inférieurs,  au  nombre  de  quatre,  ont 
4"' ,25  de  longueur  sur  0",40  d'équarrissage;  ils  sont  enpaslrés 
par  les  deux  bouts  de  0",80  dans  un  terrain  solide  excavé  à  la 
poiiiterolle;  ils  reposent  sur  une  couche  de  ciment  romain  et 
sont  assujettis  par  une  forte  maçonnerie.  Sur  ceux-ci,  et  per- 
pendiculairement, viennent  s'appuyer  trois  autres  sommiers 
de  2  mètres  de  longueur  sur  0™,50  de  largeur  et  O^jôS  d'épais- 
seur, encastrés  aussi  par  une  de  leurs  extrémités  de  0°,70  dans 
le  terrain  et  reposant  par  l'autre  sur  les  sommiers  du  govau; 
c'est  sur  ces  sommiers  supérieurs  que  sont  boulonnées  les  cha- 
pelles de  la  pompe  à  plongeur. 

Le  poids  de  la  maîtresse  lige  et  de  tout  l'attirail  adhérent  est 
de  18,044  kilog.  Le  poids  de  l'eau  à  fouler  par  les  plongeurs 
étant  de  9,815  kilog.,  le  poids  à  équilibrer  est  de  8,229  kilog. 
(]et  équilibre  est  obtenu  au  moyen  d'un  contre-balancier  en 
bois,  chargé  par  une  caisse. 

La  maîtresse  tige,  ou  cheviron,  a  0'",25  d'équarrissage  ;  elle 
porte  sur  trois  points  de  sa  hauteur  des  patins  de  repos  venant 
buter  sur  des  piles  de  planchettes  en  sapin,  supportées  par  des 
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sommiers  en  porte  à  faux,  de  manière  à  faire  ressort.  Enfin^ 
toutes  les  précautions  précédemment  signalées  pour  guider  la 
maîtresse  tige,  etc.,  ont  été  prises,  et,  dans  ces  conditions, 
voici  le  devis  des  dépenses  du  système  complet  des  pompes,  ti- 
ges et  tuyaux,  y  compris  les  frais  de  montage. 
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ÉTABLIES   A   LA   FOSSE   K*  2   DES  IIIXEH   DE   TICOIGRE. 
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SI  tuyaux  en  fonte,  longueurs*  ,00,  épaisseur 

0-.035,  diam.  inl.  0-,W 

17  tuyaux  en  Tonte,  longueur  2",00,  cpaU- 

seur  0-,027,  diim  int.  0-,86 

*7  tupox  en  fonle,  longueur  2*>,50,  ^'pais- 

leur  0-,20,  diam.  inl.  0»,24 

22  clammes,  longueur  5*,15,  larg.  0**,1I, 

épais*.  0",025 

22  clammes,  longueur  3",  70,  larg.  0**,12, 

épjiiss.  0",025 

198  boulons  pour  cUunmes,  longueur  0",305, 

épaisseur  0*,092 

450  boulons  pour  tuyaux,    longueui;  0*,i75. 

épaiss.  0»,032 

i  pistou  cuivre  bronze 527  00 

2  grandes  tringles  de  suspension 1327  00 

1  gros  socle  en  fonte,  ajusté 1J48  50 

1  chapelle  de  travaillante 785  50 

1  petit  socle  en  fonte  ajusté 886  50 

1  calfat  en  fonte  avec  bagues  en  cuivre.  .   .      360    » 
4  tringles  servant  à  relier  les  deux  tringles  de 
suspension  avec  les  clievirons  des  deux 

Jeux 509    » 

1  fourche 575    » 

1  bâche  en  tôle 129    » 

2  robinets  cuivre  bronze  pour  les  chapelles.  1^  » 
2  —  —  pour  les  tuyaux.  .  16  14 
2  étriers  pour  les  patins  de  porte  beur.  .   .        48    • 

1  tuyau  cuivre  rouge 8  25 

1  tuyau  courbe  en  fonte 83    » 
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Toutes  les  fois  qu'on  a  la  faculté  de  faire  entrer  dans  une  mine 
4les  eaux  dont  le  niveau  est  supérieur  à  celui  d*une  galerie  d'é- 
coulement, on  peut  ainsi  créer  une  force  motrice  pour  épuiser 
les  eaux  des  niveaux  inférieurs  à  la  galerie.  Le  moteur  employé 
pourra  être  une  roue  hydraulique  à  laquelle  on  attachera  des 
pompes,  ainsi  qu'il  est  indiqué  par  la  disposition  (planche XXYI) 
si  fréquemment  employée  dans  les  mines  de  rAllemagne.  Mais, 
lorsqu'il  s'agit  spécialement  d'épuisement,  la  machine  à  colonne 
(Veau  a  sur  tout  autre  moyen  hydraulique  une  supériorité  qu'on 
peut  assimiler  à  la  supériorité  des  machines  du  Cornwall  sur  les 
machines  à  vapeur  ordinaires. 

Les  machines  à  colonne  d'eau  paraissent  originaires  de  Bo- 
hême ou  de  Hongrie;  c'est,  du  moins,  dans  les  mines  de  ces 
deux  contrées  qu'elles  ont  d'abord  atteint  un  mode  de  construc- 
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tion  normal  et  pratique.  On  doit  à  M.  Reichenbach,  qui  en  a 
fait  construire  un  grand  nombre  pour  le  service  des  salines  de  la 
Bavière,  et  à  M.  Junker,  qui  les  a  importées  en  France  en  créant 
le  système  d*épuisement  d*Huelgoat,  les  perfectionnemoits  qui 
ont  élevé  cette  machine  au  premier  rang  parmi  les  applications 
de  la  mécanique. 

Prenons  pour  type  de  description  la  machine  dans  sa  plus 
grande  perfection,  celle  d*Huelgoat.  Cette  machine  est  à  simple 
effet  :  le  principe  sur  lequel  repose  son  fonctionnement  est,  en 
quelque  sorte,  le  même  que  celui  des  machines  du  Cornwall  : 
mais  la  transmission  de  la  pression  par  Teau  a  conduit  à  des  dé- 
tails de  construction  bien  différents. 

Pour  qu'il  y  ait  lieu  d'étabhr  une  machine  à  colonne  d*eau,  il 
faut  d'abord  qu*on  puisse  rassembler  des  eaux  dans  une  colonne 
de  tuyaux  d'une  certaine  hauteur,  et  leur  donner  une  issue 
après  avoir  mis  à  profit  la  pression  à  laquelle  celte  eau  est  sou- 
mise à  la  base  de  la  colonne.  Comme  dans  la  machine  à  vapeur, 
le  moile  d'application  consiste  à  diriger  celte  force  sur  un  pis- 
ton qui  enlève  la  charge,  puis,  supprimant  la  communication 
lorscjue  le  cylindre  est  plein,  à  donner  un  écoulement  aux  eaux 
qui  ont  ainsi  travaillé,  en  laissant  tomber  l'attirail  des  liges  par 
son  excédant  de  poids. 

Dans  les  machines  établies  à  Huelgoat  (planche  XXXII  el 
XXXllI),  le  cylindre  moteur,  placé  le  couvercle  en  bas,  reste  ou- 
vert par  le  haut;  il  porte  à  sa  partie  inférieure  une  tubulure 
qui  est  successivement  mise  en  communication,  au  moyen  d'un 
tuvau  vertical,  avec  deux  tu  vaux,  l'un  conduisant  à  la  base  de 
la  colonne  d'eau,  l'autre  à  la  galerie  d'écoulement,  tous  deux 
jouant,  par  <'onséquent,  le  rôle  de  tuyaux  d'arrivée  et  de 
sortie  des  eaux  motrices.  Il  suffira  évidemmenl,  pour  dé- 
terminer le  jeu  de  la  machine,  de  faire  communiquer  la  Ui- 
bnlure  du  cylindre  avec  le  tuyau  d'arrivée;  puis,  le  piston 
ayant  été  enlevé  jusqu'en  haut  de  sa  course,  de  fermer  cet 
orifice  et  de  mettre  le  cylindre  en  communication  avec  le  tuyau 
de  sortie,  dételle  sorte  que  les  eaux  soient  chassées  par  le  poids 
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du  piston  et  des  tiges,  poids  qui  dctermine  l'oscillation  descen- 
dante. 

Le  fluide  moteur  étant  Teau,  il  a  fallu  établir  ce  jeu  par  des 
orifices  très-larges,  qui  eussent,  par  exemple,  un  diamètre  égal 
à  la  moitié  de  celui  du  cylindre,  sans  cependant  absorber  une 
portion  notable  de  la  force  de  la  machine;  ce  problème  a  été 
résolu  par  la  disposition  représentée  dans  la  planche  XXXII. 
Si,  devant  la  tubulure  d'entrée  de  l'eau  motrice,  on  place, 
dans  un  tube  vertical,  deux  pistons,  p,  p\  réunis  par  une  tige 
et  fermant  à  la  fois  Tissue  en  dessous  et  en  dessus  de  l'entrée, 
ce  double  piston  pourra  se  trouver  dans  trois  conditions  d'équi- 
libre. 

Si  les  deux  pistons  sont  égaux,  il  y  aura  à  peu  près  équilibre, 
et  le  poids  de  l'appareil  tendra  seul  à  le  faire  descendre.  Si  les 
pistons  ont  des  diamètres  inégaux,  la  pression  entraînera  Tap- 
pareil  dans  le  sens  du  piston  le  plus  grand.  Ainsi,  si  p'  est  plus 
grand  que  p,  le  piston  régulateur  montera,  et  l'orifice  d'écou- 
lement d'eau  sera  mis  n  découvert  ;  si,  au  contraire,  p  est  plus 
grand  que  p',  l'appareil,  descendra  et  l'eau  entrera  dans  le  cy- 
lindre moteur.  La  question  de  mouvement  de  tout  le  gyslème 
est  donc  ramenée  à  faire  successivement  j/  plus  grand  que  p,  et 
p  plus  grand  que  p',  et  cela  dans  les  proportions  convenables 
pour  que  le  mouvement  soit  doux  sans  être  trop  lent. 

Pour  établir  ce  jeu,  on  a  d'abord  construit  p'  plus  grand  que 
p,  et  on  Ta  surmonté  d'un  manchon  p^,  sortant  au  dehors  de 
l'appareil,  et  de  dimension  telle,  qu'on  eût  jf  plus  petit  que  p. 
Si  donc  on  suppose  que  l'espace  annulaire  qui  établit  ces  deux 
conditions  entre  les  pistons  supérieur  et  inférieur  à  l'entrée  de 
l'eau  soit  successivement  isolé  de  la  colonne  d'eau  motrice  et 
mis  en  communication  avec  elle,  le  mouvement  aura  lieu.  Par 
conséquent,  on  ramène  le  mouvement  de  la  machine  à  la  ma- 
nœuvre d'un  robinet  à  trois  eaux,  qui  serait  disposé  devant  le 
petit  conduit  aboutissant  à  l'espace  annulaire,  et  mettrait  cet 
espace  en  communication  tantôt  avec  l'eau  de  la  colonne  mo- 
trice, tantôt  avec  le  tuyau  d'émission.  Ce  robinet  pourrait  être 
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manœuvré  par  une  tringle  à  taquets  placée  sur  le  piston  mo- 
teur P.  On  [a  substitué  à  ce  robinet  deux  petits  pistons,  b 
et  c,  entre  lesquels  se  trouire  Torifice  du  tuyau  qui  amène  Teau 
motrice  ;  le  piston  inférieur,  étant  disposé  de  telle  sorte  qu'il 
peut,  par  une  course  de  15  à  16  centimètres,  mettre  l'espace 
annulaire  2,  en  relation  tantôt  a^ec  la  colonne  de  pression,  tan- 
tôt avec  la  colonne  d'émission.  Le  piston  b  est  surmonté  d'un 
piston  plein  a,  passant  dans  une  boite  à  cuir,  qui  laisse  une 
petite  zone  annulaire  en  communication  constante  avec  la  co- 
lonne d'eau  motrice  au  moyen  d*un  petit  tuyau  soudé  ^  I/eii- 
semble  des  trois  petits  pistons  ainsi  équilibrés  est  très-facile 
â  mouvoir  ;  leur  course  est  déterminée  par  le  système  de  leviers 
indiqué,  et  par  la  tige  à  taquets  mobiles  Gxée  sur  le  piston  mo- 
teur. 

On  voit  que,  }>ar  cette  série  d'artiGces  mécaniques,  le  mouve- 
ment du  piston  moteur  est  d'abord  ramené  au  mouvement  des 
trois  pistons  régulateurs  p,  p'j  p'\  lequel  mouvement  est  déter- 
miné par  rinjection  et  l'émission  successives  d'une  petite  quan- 
tité d'eau  motrice  dans  l'espace  annulaire  z  ;  cette  injection  est 
elle-même^  produite  par  le  mouvement  des  trois  petits  pistons 
(îquilibrés,  tf,  fr,  c,  mouvement  qui  n'exige  qu'une  très-faible 
quantité  de  force  empruntée  au  piston  moteur. 

Les  robinets  r,  r\  permettent  de  régler  le  temps  de  Tinjec 
tion  el  de  rémission  dans  res|)ace  annulaire  de  manière  à  régler 
la  vitesse  de  la  niacbine.  On  j)eut  évidenmient  accélérer  une  des 
oscillations  et  diminuer  l'autre,  et  rendre  égaux  ou  inégaux  les 
mouvements  d'ascension  et  de  descente  du  piston  moteur,  sui- 
vant que  cela  est  plus  ou  moins  avantageux  pour  le  service  des 
pompes.  Les  taquets  sont  mobiles  de  manière  à  permettre  en 
outre  de  faire  varier  la  course.  Enfin  le  robinet  i""  sert  h  arrêter 
la  machine  ou  à. la  mettre  en  train. 

VCcUc  force  ndililionncllc  est  ilesliiiée  à  conlre-halancer  In  pression  cxercét' 
He  ms  en  haut  au-cles<oiis  du  piston  r,  pression  qui  résulte  de  ce  que  tout  l'appa- 
reil moteur  d'Huclgont  a  vit'  ptacé  à  14  mètres  en  contre-bas  de  la  galerie  d'é- 
coulement, ù  cause  de  l'équilibre  général. 
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La  pièce  la  plus  importante,  et  dont  l'exécution  est  assez  dif- 
ficile dans  une  pareille  machine,  est  le  système  des  trois  pistons 
régulateurs.  Ces  trois  pistons  et  les  cylindres  qui  les  reçoivent 
doivent  être  exactement  dans  le  même  axe,  a6n  d'éviter  les  dé- 
perditions de  force  par  suite  du  gauche  que  ne  manquerait  pas 
de  donner  la  moindre  excentricité.  Pour  éviter  le  point  mort,  le 
piston  inférieur  qui  bouche  la  tubulure  du  cylindre  moteur  n*a 
de  partie  cylindrique  pleine  que  celle  qui  est  nécessaire  pour  le 
recouvrement  exact  de  cette  tubulure.  Le  surplus  du  piston  est 
cannelé,  et  les  cannelures  sont  angulaires,  ainsi  que  Tindique 
la  coupe,  de  sorte  que,  Tintroduction  de  Teau  ayant  lieu  par  ces 
cannelures  avant  de  se  faire  par  toute  la  section  de  Toritice,  la 
puissance  motrice  n'agit  jamais  d'une  manière  brusque  sur  les 
pistons. 

Quant  à  l'ensemble  de  l'appareil,  les  principaux  détails  de 
«a  construction  sont  suffisamment  indiqués  par  les  planches  ci- 
dessus.  La  colonne  de  pression  est  C  C  C  ;  la  colonne  d'émis- 
sion D  D  D.  Cette  dernière  est  placée  en  contre-bas  de  la  gale- 
rie d'écoulement,  parce  que,  l'appareil  des  tiges  étant  plus 
lourd  que  la  colonne  d'eau  élevée  par  les  pompes  dans  le 
tuyau  E  E,  on  a  évité  par  cette  disposition  tout  contre-poids 
supplémentaire. 

Deux  cylindres  moteurs  ont  été  ainsi  disposés  l'un  à  côté 
de  l'autre.  Leur  diamètre  est  de  l'",05,  leur  course  maxi- 
mum de  2°, 50.  La  capacité  du  cylindre  détermine  la  con- 
sommation d'eau  motrice;  elle  est  de  l"-***-,880.  Quant  à  la 
consommation  faite  dans  l'espace  annulaire,  elle  n'est  que  de 
Qm.c.b.^Q35  Le  nombre  des  oscillations  est  de  5  par  minute, 
ce  qui  exige  une  vitesse  d'environ  2  mètres  par  seconde  pour 
l'eau  motrice  dans  la  colonne  de  pression,  qui  a  O^jSS  de  dia- 
mètre. 

Il  est  évident  que  les  machines  à  colonne  d'eau  peuvent  être 
disposées  pour  une  action  à  double  effet.  Les  calculs  qui  peuvent 
servir  à  déterminer  les  diamètres  des  pistons  régulateurs  et  des 
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tuyaux  sont  d'ailleurs  encore  plus  simples  dans  ces  machines  que 
dans  les  machines  à  vapeur. 

L'emploi  des  machines  i  colonne  d'eau  ne  se  home  pas  à 
répuisement  des  eaux  des  mines;  on  peut  les  employer  ponr 
l'extraction,  l'aérage,  etc. 

I/application  des  machines  à  colonne  d*eau  aux  salines  si- 
tuées au  sud  de  la  Bavière,  à  Reichenhall  et  Berchtesgaden,  esl 
une  des  plus  hautes  conceptions  de  l'art  de  l'ingénieur. 

Ces  salines  fournissent  des  eaux  chargées  de  sel  qui  ne  peu- 
vent être  concentrées  dans  le  pays  où  le  combustible  manque: 
M.  de  Reichenbach  a  conçu  et  exécuté  le  projet  d'envoyer  ces 
eaux  à  travers  une  contrée  montagneuse,  sur  quatre  points 
avantageusement  situés,  entre  la  Salza  et  l'Inn,  pour  la  fabri- 
cation et  les  débouchés.  A  cet  effet,  il  a  dû  élever  les  eaux 
salées  à  1035  mètres  de  hauteur,  en  quatorze  reprises;  cette 
ascension  est  efTectuée  par  neuf  machines  à  colonne  d'eau  et 
cinq  roues  à  augets.  La  plus  puissante  des  machines  à  colonne 
d'eau,  celle  d'Illsang,  est  mue  par  une  chute  d*eau  de  100  mè- 
tres de  hauteur,  et  élève  d'un  seul  jet  les  eaux  salées  à  35.") 
mètres.  I^ics  eaux  salées  parcourent  environ  110  000  mètres  de 
tuyaux  et  conduits  pour  arriver  aux  rsines  évaporatoires. 
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CHAPITRE  Vlll 


Toutes  les  substances  minérales  exploitées  ne  sont  pas  livni- 
blés  au  commerce. aussitôt  après  leur  extraction;  si  la  houille, 
le  sel  gemme,  les  roches,  n'ont  besoin  de  subir  que  des  prépa- 
rations de  triage  et  de  classement,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la 
plupart  des  substances  métallifères,  qui,  presque  toutes,  exigent 
une  préparation  mécanique  ayant  d'être  considérées  comme 
minerais  bons  i  fondre. 

On  se  ferait  une  bien  fausse  idée  des  minerais  qui  sont 
l'objet  des  exploitations,  si  on  ne  les  étudiait  que  dans  les  col- 
lections minéralogiqui*s,  où  Ton  ne  rasse;i:ble  que  des  échan- 
tillons exceptionnels  par  leur  richesse  et  la  netteté  de  leur^ 
caractères.  Dans  les  minerais  pratiques,  les  caractères  de  la 
substunce  recherchée  sont  généralement  masqués  par  la  |)réd()- 
minance  des  gangues;  l'ingénieur  qui  les  étudie  doit  donc  ajouter 
i  la  connaissance  dés  minéraux  isolés  celle  des  distinctions  de 
EKÎes  et  de  densité  qui  révèlent,  dans  les  roches,  la  présence 
des  principes  métallifères.  11  doit  surtout,  lorsqu'il  organise  de^^ 
triages  et  des  préparations  mécaniques,  s'habituer  à  reconnaître 
à  Tœil  la  teneur  des  minerais  et  communiquer  cette  habitude 
aux  ouvriers. 

Nous  avons  déjà  dit  qu'un  minerai  n'était  considéré  comme 
tel  que  lorsqu'il  contenait  une  proportion  de  métaux  d'une 
valeur  égale  aux  dépenses  de  l'exploitation  et  du  traitement; 
c'est  pour  cela  que  les  teneurs  obligées  des  minerais  en  roche 
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ilevronl  cire  plus  fortes  que  celles  des  minerais  d*alIuvion.  La 
valeur  des  métaux  fabriqués  est  encore  un  élément  de  variation 
pour  les  titres  des  minerais.  Ainsi,  par  exemple,  dans  le  siècle 
dernier,  le  prix  des  plombs  était  tel,  qu*un  très-grand  nombre 
de  fdons  de  galène  argentifère  étaient  exploités  en  France  avec 
profit,  tandis  que  la  baisse  provoquée  depuis  par  Textension 
de  la  production  anglaise  et  espagnole  et  la  hausse  de  la  main- 
d'œuvre  ont  fait  abandonner  la  plupart  de  c«s  gîtes;  les  Romains 
ont  exploité  en  Italie  des  minerais  de  cuivre  dont  le  titre  ne  de- 
vait pas  être  la  ii  uitié  de  celui  qui  est  aujourd'hui  nécessaire. 
Cherchons  donc  à  préciser  quelles  sont,  sous  ce  rapport,  les 
conditions  actuelles  des  exploitations. 

Parmi  les  métaux  usuels,  celui  qui  est  le  plus  répandu  dans 
toutes  les  roches  est  sans  contredit  le  fer;  c'est  aussi  celui  qui 
a  pu  être  exploité  et  fabriqué  au  plus  bas  prix.  Dans  ces  con- 
ditions de  substance  commune  et  à  bon  marché,  les  minerais 
<le  fer  doivent  avoir  relativement  un  titre  plus  élevé  que  les 
minerais  de  tout  autre  métal;  aussi  les  roches  ferrifères  ne  peu- 
vent-elles recevoir  la  dénomination  de  minerais  qu'à  la  teneur 
de  20  à  25  pour  100  de  fer.  Beaucoup  de  roches  d'origine 
ignée  ou  sédimeiilaire,  telles  que  les  basaltes,  les  grès  ferru- 
gineux, contiennent  10  et  12  pour  100  de  fer  et  ne  sont  pas 
des  minerais.  On  a  cependant  donné  quelquefois  cette  déno- 
mination à  des  roches  marneuses  qui  ne  contiennent  que  10 
pour  lUO  d'hydroxyde  en  grains,  mais  ces  hydroxydes  sont 
faciles  à  extraire  par  un  simple  lavage  des  marnes  qui  les  ren- 
ferment; toutefois  la  dénomination  de  minerai  ne  doit  être 
appliquée  qu'aux  roches  lavées  et  débourbées  qui  contiennent 
de  25  à  35  pour  100  de  fer. 

Le  l'LOMB  est,  après  le  fer,  le  métal  le  plus  répandu  et  celui 
dont  les  minerais  doivent  atteindre  le  titre  le  plus  élevé.  La  seule 
combinaison  plombifère  qui  entre  d'une  manière  notable  dans 
Ja  production  est  la  galène  ou  sulfure  de  plomb;  en  y  joignant 
un  peu  de  carbonate,  on  obtient  la  production  totale.  Toutes 
les  galènes  sont  plus  ou  moins  argentifères;   |)our  qu'elles  le 


PRÉPARATION  MÉCANIQUE  DES  MINERAIS.  461 

soient  d*iine  manière  proGlable,  il  faut  que  le  titre  de  la  galène 
dépasse  ^[^.  Lorsque  les  Glons  de  galène  sont  d'un  abatage 
facile,  la  teneur  de  «V  de  galène  disséminée  dans  les  gangues 
suffit  à  l'exploitation;  ainsi,  dans  une  galerie  d'un  mètre  de  large, 
un  iilon  bien  continu  de  galène  argentifère  au  titre  de  r^^ 
u*ayant  que  0,05  de  puissance,  serait  exploitable;  mais  un  titre 
plus  élevé,  par  exemple,  est  nécessaire  dans  les  roches  résis- 
tantes. Il  est  vrai  que,  dans  ce  cas,  les  galènes  sont  ordinaire- 
ment plus  grenues  et  plus  argentifères;  il  faudra  donc  établir 
ainsi  la  comparaison  : 

Par  mètre  cube  : 

Frais  d'exploilation.    ...    15  fr.  \ 

Frais  de  préparation  méca-  |  Schlicks  obtenus 900  kit 

nique 10         ) 

Par  quintal  de  schliek  : 

Frais  de  transport  el    de  \ 

traitement    de  100  kii.  !  Recette.  60  kil.  de  plomb cllitliargc. 

de  schliek.    .* 15  fr.  )  0,10  d'argent. 

En  sorte  que  (non  compris  les  frais  généraux)  les  dépenses 
seraient,  dans  cette  hypothèse,  de  27  fr.  ôO  par  quintal  de 
schliek  obtenu,  et  les  recettes  d'environ  45  francs. 

Les  gites  de  galène  sont  représentés  dans  presque  tous  les 
districts  métallifères  ;  mais  les  gU<;s  en  amas  et  stocwerks,  si- 
tués dans  des  roches  moins  dures  et  en  méjue  temps  plus  riches, 
semblent  devoir  prendre  une  grande  supériorité  sur  les  gites 
en  ûlons  réguliers. 

Le  ZINC  est  un  métal  très-commun  à  l'état  de  sulfure,  mais  la 
plus  grande  partie  de  ce  métal  est  produite  par  la  calamine.  On 
donne  le  nom  de  calamine  à  des  mélanges  de  zinc  oxydé,  carbo- 
nate et  silicate  qui  ont  généralement  pour  gangues  des  oxydes 
de  fer.  Ces  oxydes  dominent  quelquefois  les  caractères  naturel- 
lement lithoïdes  des  calamines,  de  sorte  qu^il  faut  une  certaine 
habitude  pour  reconnaître  et  apprécier  les  diverses  qualités  de 
ces  minerais. 
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C'est  en  Silésie  et  dans  la  prQvînce  de  Liège,  en  Belgique, 
(}ue  se  trouyent  les  principaux  gîtes  de  calamine  exploités.  De- 
puis quelques  années,  les  usines  métallurgiques  de  la  Belgique 
ont  trouvé  un  nouvel  appui  dans  les  riches  calamines  décou- 
vertes aux  environs  de  Santander,  en  Espagne.  Presque  toutes 
les  calamines  de  Santander  soiit  exportées,  et  le  prix  moyen  est 
actuellement  de  120  fr.  par  tonne  de  1000  kilog.  rendue  à 
Anvers  et  garantie  au  titre  de  45  pour  100  de  zinc. 

Les  minerais  de  cuivre  sont  assez  rares;  après  les  gites  du 
Comwall,  des  monts  Ourals,  du  lac  Supérieur,  de  Tlle  de  Cuba 
et  du  Chili,  on  ne  peut  guère  citer  que  qudques  exploitations 
dispersées  dans  les  districts  métallifères  de  la  Suède,  du  pays  de 
Mansfeld,  de  la  Hongrie  et  de  la  Toscane.  Les  minerais  ordi- 
naires, qui  consistent  en  cuivre  pyriteux,  ont  été  abandomiés 
au  titre  de  ^  ù  Saint-Bel;  en  Suède,  ils  sont  encore  exploités 
à  ce  chiffre.  Dans  les  filons  du  Comwall,  la  teneur  minimum 
des  gangues  quartzcuzes,  celle  à  laquelle  on  renonce  à  Tabatage, 
est  jië.  Dans  les  gangues  plus  faciles,  et  surtout  avec  des 
minerais  plus  traitables,  tels  que  les  carbonates  et  les  oxydes, 
on  pourrait  certainement  suivre  des  minerais  plus  pauvres, 
quoique  dans  les  mines  du  Chili  et  de  Cuba,  etc.,  pays  où  Tin- 
duslrie  présente  peu  de  ressources  en  main-d'œuvre  et  en  com- 
bustibles, ces  niéines  minerais  ne  soient  poursuivis  qu*»  des 
litres  beaucoup  plus  élevés. 

Les  minerais  de  la  Toscane,  de  Coquimbo  au  Chili  et  de  Tilc 
(le  t]uba  sont  Iransporlrs,  en  grande  partie,  à  Swansea,  dans 
le  pa>s  de  Galles,  où  ils  subissent  le  traitement  métallurgique. 
O  commerce  d(»  minerais  peut  fournir  une  base  certaine  pour 
l'appréciation  de  leur  valeur.  Ainsi  supposons  que  l'analyse 
ait  indiqué  dans  un  lot  de  minerai  une  teneur  en  cuivre  de  9 
pour  100;  si  le  prix  du  quintal  de  cuivre  est  250  fr.,  le  quintal 
de  minerai,  pour  9  kilog.  de  cuivre,  renfermera  une  valeur  de 
fr.  22,50.  Les  frais  de  traitement  dans  le  pays  de  Galles  étant 
d'environ  7  fr.  par  quintal,  il  restera  15  fr.  pour  compenser 
les  frais  d'exploitation  et  de  transport. 
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Tous  les  minerais  ne  fournissent  pas  un  cuivre  d'égale  qua- 
lité. Les  pyrites  sont  souvent,  en  Cornwall,  mélangées  de  fer 
arsenical,  de  galène  et  de  blende  qui  altèrent  la  qualité  du  pro- 
duit. On  a  donc  établi  june  distinction  commerciale  entre  les 
cuivres  purs  et  doux  de  Russie  et  ceux  du  pays  de  Galles,  dans 
lesquels  cette  qualité  de  douceur  n'est  ordinairement  obtenue 
que  par  un  mélange  de  plomb. 

L'étajn  n'est  exploité  qu'à  l'état  d'oxyde;  son  traitement  est 
donc  facile,  et  le  minerai  peut  être  abattu  à  des  titres  inférieurs 
à  ceux  des  métaux  précédents.  Cet  oxyde  a  deux  manières 
d'être  bien  distinctes  :  1°  en  roches,  c'est-à-dire  disséminé 
dans  des  gangues  dures  qui  constituent  des  filons  ou  des  stoc- 
verks;  2^  en  grains  disséminés  dans  des  alluvions.  Dans  les 
roches  dures  des  filons  de  Cornwall  et  de  Saxe,  on  peut  pour- 
suivre des  minerais  à  la  teneur  de  ^^  d'étain,  car,  outre  que 
ce  minerai  a  plus  de  valeur  intrinsèque  que  celui  du  cuivre, 
parce  qu'il  est  d^une  réduction  peu  coûteuse,  la  préparation 
mécanique  en  est  facile,  à  cause  de  la  grande  pesanteur  spéci- 
fique de  l'oxyde  d'étain;  on  peut  aisément  concentrer  les 
schlicks  à  50  et  60  pour  KIO. 

En  Cornwall  le  quintal  d'étain  bbtenu  consonmie  seulement 
175  kilog.  de  houille,  et  le  total  des  frais  de  traitement  n'est 
que  de  12  à  14  fr.  Il  reste  donc  encore  au  minerai  une  valeur 
de  130  fr.  à  la  teneur  de  60  pour  100. 

Il  y  a  une  grande  distinction  à  faire  entre  les  mines  d'étain 
en  roches  et  les  mines  d'alluvion.  Dans  les  premières,  la  pureté 
du  minerai  est  toujours  altérée  par  le  mélange  de  pyrites  et  de 
fer  arsenical;  tandis  que,  dans  les  autres,  le  minerai  parfaite- 
ment isolé  donne  un  produit  de  qualité  supérieure.  Cette  dis- 
tinction établit  une  différence  de  prix  entre  les  étains  de  Banc<i 
ei  les  étains  anglais.  On  n'exploite  en  effet  dans  la  presqu'île  de 
Banca  et  de  Malacca  que  les  minerais  d'alluvion,  et  Ton  ne 
parait  même  pas  connaître  les  gîtes  ou  places  d'où  proviennent 
ces  gites  de  transport . 

Le  MERCDiŒ  est  encore  plus  restreint  dans  ses  provenances 
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que  le  cuivre  ou  Téta  in  :  les  gîtes  de  ce  minerai  sont  très-rares, 
et  il  est  assez  difficile  de  préciser  la  limite  inférieure  de  leur 
titre.  Les  mines  d*Almaden  fournissaient  presque  exclusivement 
le  mercure  au  monde  entier  avant  la  découverte  des  mines 
similaires  de  la  Californie  ;  le  minerai  sortant  de-  ces  mines 
pour  être  traite  ne  contient  pas  moins  de  ^V  d^  mercure.  On 
exploite  à  Idria  en  Carniole,  et  près  de  Seravezza  en  Italie, 
des  schistes  qui  ne  donnent  après  le  triage  que  iV  à  riô  de 
mercure  ;  le  traitement  est  si  simple  et  le  produit  si  recherché, 
que  ce  bas  titre  est  encore  suffisant  pour  compenser  les  frais 
d'exploitations  dans  des  roches  qui  sont  rarement  résistantes. 

Le  cinahre  imprègne  les  roches  dans  lesquelles  on  le  trouve 
d'une  manière  si  intime,  que  la  préparation  mécanique  des 
minerais  est  très-difficile.  A  Idria  on  perd  35  pour  100  de 
mercure  par  la  préparation  mécanique.  Il  faut  donc,  autant  que 
'|)0ssible,  ne  chercher  à  enrichir  le  minerai  que  par  le  triage. 

Les  minerais  d' argent  sont  le  plus  souvent  des  minerais 
complexes  traités  pour  plusieurs  métaux  :  tels  sont  du  moins 
ceux  que  fournissent  les  mines  de  l'Europe;  pour  apprécier 
d'une  manière  convenable  le  lilre  nécessaire  des  minerais  d'ar- 
genl,  il  faiiléludier  les  conditions  des  exploitations  américaines. 
L'argent  s'y  trouve  dans  des  filons  puissants,  à  l'étal  natif  et  ù 
l'état  de  sulfure,  pur  ou  mélangé  d'autres  sulfures,  quelquefois 
îi  l'état  de  chlorure;  il  a  pour  gangues  la  chaux  carbonatée,  le 
quartz  et  la  pyrite  de  fer.  Cette  pyrite,  qui  est  souvent  décom- 
posée, a  donné  lieu  à  des  hydroxydes  qui  contiennent  les  mi- 
nerais argentifères  et  en  masquent  complètement  la  richesse. 
Tels  sont  les  minerais  en  pacos  et  colorados  dont  nous  avons 
décrit  le  gisement  dans  le  Pérou,  le  Chili  et  le  Mexique. 

Les  mines  de  l'Amérique  ne  sont  productives  qu'en  raison 
de  la  grande  abondance  des  minerais.  Les  masses  d'argent  natif 
et  sulfuré  que  l'on  a  quelquefois  citées  ne  sont  que  des  excep- 
tions, et  la  richesse  ordinaire  des  minerais  est  comprise 
entre  ,ôVo  et  roô.  Cet  argent  contient  presque  toujours  un  peu 
d'or. 
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Les  célèbres  gîtes  de  la  montagne  de  Potosi  en  Bolivie  ne 
donnent  plus  que  du  minerai  à  jôVô?  ^^  ^'^^^  ^  peine  s'ils  Tour- 
nissent  encore  des  extractions  de  quelque  importance. 

Enfm  on  exploite  à  Bockstein  dans  le  Snizbourg,  et  n  Zell  en 
Tyrol,  des  mines  d'argent  aurifère  qui  contiennent  ruo^ô6  d'ar- 
gent  etYinrôôo  d'or;  c'est-à-dire  qu'un  mètre  cube  de  minerai 
contient  une  valeur  d'environ  o7  fr.  pour  l'un  et  Tautre  métal. 
Il  est  probable  qu'une  pareille  exploitation  ne  pourrait  se  soute- 
nir aujourd'hui  dans  toute  autre  localité. 

L*on  ne  se  trouve  qu'à  l'état  natif  ;  la  valeur  que  peuvent 
avoir  les  minerais  dépend  donc  uniquement  de  la  proportion 
et  de  la  nature  des  gangues.  On  peut  répartir  en  quatre  classes 
les  divers  minerais  exploités  au  Brésil,  en  Australie  et  en  Cali- 
fornie. 

1^  L'or  disséminé  dans  les  gangues  généralement  quar- 
tzeuses,  dont  il  doit  être  extrait  par  abatage,  bocardage  et 
lavage  ;  2°  l'or  disséminé  dans  des  pyrites  de  fer  où  il  est  abso- 
lument imperceptible  et  d'où  il  ne  peut  être  extrait  que  par 
l'amalgamation  ;  3**  l'or  disséminé  dans  des  hydroxydes  de  fer 
provenant  de  la  décomposition  de  ces  mêmes  pyrites;  V  enfin 
l'or  disséminé  en  paillettes  et  pépites,  dans  les  alluvions. 

Ce  dernier  gisement  est  celui  qui  fournit  presque  tout  l'or 
consommé  ;  nous  avons  signalé  sa  limite  inférieure  au  titre  de 
deux  grammes  d'or  par  tonne  de  sable,  c'est-à-dire  à  âbo'oTôi  '^ 
moyenne  des  sables  lavés  en  Russie  contenant  nrocrj  ;  quant 
aux  gisements  directs,  situés  dans  les  roches  quartzeuses  et  les 
pyrites  ou  oxydes  de  fer  qui  ont  fourni  l'or  aux  alluvions,  les 
conditions  en  sont  plus  difficiles  à  apprécier. 

Dans  la  première  classe,  celle  où  les  roches  quartzeuses  doi- 
vent être  abattues  pour  l'extraction  directe  de  l'or,  se  placent 
les  mines  de  Beresovir  en  Sibérie,  de  Taquary  et  Gongo-Socco. 
au  Brésil  et  de  la  Californie.  Ces  mines  n'ont  généralement 
qu'une  existence  précaire  par  suite  de  l'incertitude  de  leurs  pro- 
duits; à  une  journée  qui  enrichit  subitement  l'exploitation  suc- 
cèdent souvent  des  mois  entiers  de  travaux  improductifs.  Sij 


406  PRÉPARATION  MÉCANIQUE  DES  MINERAIS. 

Ton  calcule  ce  que  doit  rendre  en  schlick  d*or  un  mètre  cube  de 
quarU  abattu,  bocardé  et  lavé,  pour  constituer  une  opération 
en  bénéfice,  on  trouve  que  la  proportion  de  îôoôis  est  un  mini- 
mum. 

PRÉPARATIOI  MÉCARIQUE  DES  MIRERAIS. 

La  plupart  des  minerais  n*étant  pas  assez  riches  pour  être 
iivré^s  soit  au  commerce,  soit  au  traitement  métallurgique,  le 
mineur  doit,  après  les  avoir  extraits,  les  enrichir  jusqu'au  degré 
convenable.  Ce  travail  supplémentaire  constitue  ce  que  Von 
appelle  la  préparation  mécanique,  parce  qu'on  est  obligé  d'em- 
ployer dos  appareils  spéciaux. 

Les  minerais  extraits  et  versés  à  la  surface  sont  immédia- 
tement soumis  à  des  triages  et  à  des  cassages.  Tout  ce  qui  est 
en  gros  fragments  est  réduit  en  morceaux  ayant  au  plus  la 
grosseur  du  poing,  par  des  casseurs  armés  de  masses  pesant 
de  2  k  4  kilog.  Ces  fragments  sont  ensuite  livrés  à  des  enfants 
et  des  femmes  qui  les  brisent  en  morceaux  de  la  grosseur  d'une 
noix  et  les  séparent  en  trois  classes  :  l**la  gangue^  qui  est  re- 
jelée;  S*"  le  minerai  pauvre ^  qui  doit  être  enrichi  par  la  prépara- 
tion mécanique  :  5°  le  minerai  riches  qui  peut  être  inuTiédialo- 
ment  expédié  aux  fonderies. 

Tout  ce  qui  sort  en  petits  fragments,  boues  ou  poussières, 
et  constitue  ce  que  Ton  appelle  le  menu  de  la  mine^  est  d'abord 
dcbourbé,  puis  soumis  à  un  triage  qui  en  extrait  les  fragments 
les  plus  gros  et  les  plus  riches.  Le  résidu  est  ensuite  porté  aux 
ateliers  de  préparation  ;  il  est  le  plus  souvent  d'un  titre  plus 
élevé  que  le  minerai  en  morceau.  Les  parties  métalliques  sont 
en  effet  généralement  plus  aigres  et  plus  cassantes  que  les 
gangues,  elles  tendent  par  conséquent  plus  qu'elles  à  se  réduire 
en  petits  fragments  et  en  poussières. 

La  masse  principale  du  minerai  fourni  par  une  exploitation 
est  toujours  du  minerai  pauvre.  Ce  sont  des  gangues  dans  les- 
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quelles  les  parties  métallifères  sont  plus  ou  moins  distinctes  et 
disséminées  en  grains,  cristallins,  en  particules,  en  petites 
veines  ou  nœuds.  Pour  dégager  ces  parties  métallifères  dissé- 
minées il  faut  :  1^  briser  le  miVierai  et  le  réduire  en  sable  dont 
la  grosseur  sera,  autant  que  possible,  proportionnée  à  celle  des 
particules  métallifères  qu'il  s*agit  de  dégager;  ^^  classer  les 
résultats  du  broyage  en  grains  de  grosseur  h  peu  près  égale; 
3*  procéder  à  la  sépration  des  grains  métallifères  et  des  grains 
<le  gangues,  en  mettant  à  profit,  par  divers  procédés  de  lavage, 
les  différences  de  pesanteurs  spéciliques  qui  existent  entre  les 
^ngues  et  les  minerais. 

lies  appareils  appliqués  à  la  préparation  mécanique  des  mine- 
rais peuvent  en  conséquence  être  divisés  en  trois  classes  : 
1®  ceux  qui  sont  employés  pour  briser  et  broyer  le  minerai  ; 
^  ceux  qui  servent  i  la  classification  des  grains  ;  5®  les  appareils 
<le  lavage  qui  opèrent  la  séparation  des  gangues. 

Nous  examinerons  successivement  ces  trois  classes  d*ap|)areils. 
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Plusieurs  appareils  sont  employés  suivant  la  dureté  du  mine- 
rai et  le  degré  de  ténuité  auquel  on  veut  le  réduire.  Les  princi- 
paux sont  :  1*  les  bocards;  2*  les  cylindres  broyeurs;  .V  les 
meules  verticales  ou  horizontales. 

■oearda.  —  Les  bocards  consistent  en  une  série  de  llèclies 
formées  chacune  d*une  pièce  de  bois  verticale  armée  d'un  sabot 
en  fonte.  Ces  flèches,  rangées  en  lignes,  sont  successivcnieiit 
.soulevées  par  les  cames  d'un  arbre  moteur  et  retombent  ensuite 
sur  le  minerai  soumis  à  leur  action.  Un  bocard  se  compose  en 
général  d*une  série  de  trois  ou  quatre  baiterieSy  formées  ellen- 
mémes  par  la  réunion  de  trois  ou  quatre  flèches. 

Les  figures  178  et  171)  représentent  une  batterie  de  c|uatre 

ni-i 
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Les  éléments  variables  dans  un  bocard  sont  :  le  non^re  el  k 
poids  des  flèches,  leur  levée  et  le  nombre  de  ces  levées. 

En  Cornwall,  les  flèches  sont  formî-es  de  madriers  ajanl 


*-]-W 


0",15  de  largeur  sur  O^ilS  d'i''|iaisscur;  avec  leur  sabot  en 
fonte,  elles  pèsent  de  140  ii  IGO  kilo|{.  Le  sabot  a.  par  exemple, 
O",^  de  hauteur,  0'",i8  dans  le  sens  de  la  largeur  du 
bocard,  et  0°',25  dans  le  sens  de  sa  longueur  ;  il  est  évidr 
de  manière  à  recevtiii-  lit  flîche,  qui  s'y  trouve  serrée  par 
des  coins.  Les  flèches  sont  groupées  par  batteries  do  trois,  el  à 
Cliarleslow-n   Unit«l-.Vines  douze   balleries    de  trois  flécties 


seul  mises  en  niouvemmit  par  uni!  machine  de  40  chevaux. 

L'arbre  moteur  fait  10  tours  par  minute,  et,  comme  il  est 
pourvu  lie  5  cames  devant  chiiqup  flèche, 
le  nombre  des  levées  est  de  50  par  minute; 
la.  hauteur   de  ces  levées  est  de  0*,20  à 

En  Ciiruwall,  où  les  minerais  sont  durs 
et  en  grandir  masse,  et  où  les  moteurs  sant 
le  plus  souvent  des  machines  à  vapeur,  les 
bocards  ont  élu  construits  sur  de  larges 
piiiporlions,  de  manière  à  produire  le  plus 
■-ui\  rffet  utile;  en  Allemagne,  où  tes 
iij'li'urs  sont  cxclusiveinent  des  cours 
il  uaii,  et  (lù  les  minerais  sont  souvent 
_  moins  durs  et  moins  abondants,  on 
emploie  des  bocards  dont  les  fièchys 
ne  pèsent  que  de  50  à  80  kilog.  : 
le  nombre  de  leurs  coups  est  (irdinairement  réduit  à  50  par 
minute. 

On  bocarde  en  l'aisaiit  entrer  dans  la  caisse  où  aglsaenl  les 
pilons  un  courant  d'eau  qui  entraine  les  particules  ou  grains 
de  minerais  aussitôt  qu'ils  ont  été  réduits  aune  ténuité  telle, 
que  celle  action  puisse  lus  enlever.  C'est  ce  qu'on  appelle  le 
bocaiil  à  auge.  L'aire  sur  laquelle  frappent  les  pilons  d'une 
même  batterie  est  inclinée  de  telle  sorte,  que  le  minerai,  entrant 
par  une  extréniit>''  avec  l'eau,  passe  successivement  sous  les  trois 
ou  quatre  pilons  qui  composent  la  batterie. 

Dans  le  bocard  à  grille,  la  face  antérieure  opposée  h  celle 
de  l'entrée  de  l'eau  et  du  minerai  est  fermée  par  une  grille  à 
barres  verticales  ou  croisées  ;  aussitôt  que  le  minerai  est  réduit 
«n  fragments  assez  fins  pour  |>asser  entre  les  intervalles  de 
cette  grille,  il  est  entraîné  par  le  courant  d'eau.  Knfin  on  peut 
aussi  bocarder  à  sec  sur  de  fortes  grilles  placées  horizontale- 
ment au-dessous  des  pilons  ;  le  minerai  brisé  est  chassé  à  travers 
les  intervalles  des  barreaux.  Dans  ce  dernier  cas,  de  simples 
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tamisages  permettent   de  séparer  le  minerai  en  sables  fins, 
moyens  ël  gros. 

L'opération  du  bocardage  doit  avoir  pour  but,  non-seule- 
ment Fécrasement  du  minerai  et  sa  réduction  en  poudre  d*un(> 
ténuité  proportionnée  à  la  plus  ou  moins  grande  finesse  des 
particules  de  minerai  disséminées  dans  les  gangues,  mais  ell(> 
doit  encore  être  dirigée  de  telle  sorte,  que  le  minerai  pulvcruleni 
soit  immédiatement  classé  suivant  la  grosseur  des  grains.  Cetle 
classification  en  gros  sables,  sables  moyens  et  subies  fins^  esl 
indispensable  pour  la  séparation  des  gangues  et  l'isolement  du 
minorai . 

Kesa  que  cette  opération  puisse  toujours  se  faire   par  des 
tamisages  à  sec,  il  est  plus  avantageux,  lorsqu'on  bocarde  dans 
Feau,  de  se  servir  de  Teau  qui  sort  du  bocard  pour  obtenir  une 
première  classification  des  sables;  il  suffit  pour  cela  d'ajoulei 
au  bocard  un  labyrinthe  (fig.  180)  composé  d'une  série  de  ca- 
naux d'écoulement  dans  lesquels  les  grains  se  déposent  et  où 
commence  déjà  un  premier  enrichissement  du  minerai.  Le> 
matières  sortant  du  bocard  sont  d'abord  reçues  dans  un  premier 
compartiment  creusé  d'environ  1   mètre  et  barré  à  son  extré- 
mité par  des  planches  de  0'",60  de  hauteur  ;    c'est  dans  ce 
premier  compartiment,  le  moins  large  de  tous,  que  restent  les 
gros  sables.   Les  sables  moyens  continuent  leur  course  dans 
le  labyrinlhe  composé  de  conduits  ayant  de  0",30  à  0*,rîO  de 
profondeur  jusqu'à  un  autre  barrage  qui  ne  laisse  passer  que 
les  sables  fins  ou  schlamms  dans  des  conduits  à  large  section. 
Cylindres  broyeors.  —  On  a  souvent  reproché  aux  bocards 
de  produire  trop  de  sables  fins  et  d'écraser,  par  la  brutalité 
de  leur  choc,  les  parties  métallifères,  qui,  dès  lors,  tendent  à 
passer  dans  les  schlamms.  Les  cyHndres  broyeurs  ont  princi- 
palement pour  but  de  remédier  à  cet  inconvénient,  en  substi- 
tuant le  broyage  par  compression  au  broyage  par  choc  ;  mais 
ils  ne  doivent  être  appliqués  qu'aux  gangues  les  moins  dures, 
telles  que  la  baryte  sulfatée,  le  spath-fluor,  la  chaux  carbona- 
tée,  les  gangues  argileuses  et  ferrugineuses.  Les  bocards  doivent 


J13  IMIKI'VIIMIOS    MEC*Mgl;E    tlKSlIlNEnilS: 

toujours  ùlve  préltrcs  lorsque  les  pnn^ues  sont  trcs-durfis,  cl 
nolaniim-iit  [«wr  le  i^iiarU. 

Les  cjliiiilres  brojeiirs  sont  uionti's  ^l'iiéiiileiiienl  sniv.tnl  le 


sysU'me  adopté  au  Hartz^  système  «lonl  les  ilivLTses  parlifs  sont 
reprrsetitées  fig.  181. 

Ce  wiit  deux  cylindres  lisses  ou  cannelés,  mis  en  monvement 
par  une  roue  hydraulique,  soit  par  une  macbiiie  à  vapeur,  Ae 
manière  à  laminer  en  quelque  sorte  le  minerai,  qui  est  débita 
par  mie  trémie  supérieure.  Ces  cjUiidres  sont  serrés  l'nn  contre 
l'iUilre  par  des  contre-poids  qui  règlent  la  pression  du  lamina^''. 
Au-dessous  des  cylindres  se  trouve  un  tamis  ou  raller  qui  sé- 
pare la  partie  suflisanimenl  broyée  des  morceaux  qui  sont  encore 
trop  gros,  et  ({ui  srnl  mnienés  dans  la  trémie  pour  être  laminés 
de  nouveau. 

Les  contre  poids  sont  réglés  d'après  la  dureté  des  minerais  ; 
■m  remplace  quelqueluis  ceux  qui  sont  indiqués  fig.  i  81  jiar  des 
ressorts  en  acier. 

Au  Hartï,  on  donne  généralement  auv  cybndres  O'^rtC  de 
diamètieel  O"",*."  de  longueur  de  table;  ils  Font  de  15  à  18toui-s 
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par  minute,  et  Ton  évalue  à  8  chevaux  la  force  nécessaire  pour 
les  mettre  en  mouvement. 

Dans  ces  conditions,  une  paire  de  cylindres  broie  en  dix  heu- 
res de  travail  6  ou  7  mètres  cubes  de  minerais,  à  une  grosseur 
telle,  que  les  fragments  doivent  tous  passer  dans  une  grille 
dont  les  ouvertures  ont  0'",l)09  de  côté.  Pour  les  minerais  à 
gangues  quartzeuses,  les  mêmes  cylindres  ne  broient  plus  que 
quatre  mètres  cubes. 

Meoies.  —  On  emploie  souvent  pour  broyer  le  minerai  des 
meules  verticales.  Cet  appareil,  représenté  planche  XIX,  doit 
être  disposé  de  telle  sorte,  que  lediamèlre  parcouru  par  les  roues 
soit  un  peu  plus  petit  que  leur  diamètre.  Les  jantes  de  ces  roues 
sont  dès  lors  obligées  de  glisser  sur  Taire  qu'elles  parcourent, 
et  le  minerai  soumis  à  leur  action  est  écrasé  non-seulement  par 
leur  poids,  mais,  par  le  mouvement  de  torsion  qui  résulte  de  ce 
glissement.  C'est  à  cause  de  cet  effet  que  l'appareil  ei^ souvent 
désigné  sous  le  nom  de  tordoir. 

Les  meules  se  font  en  fonte  ou  en  pierre  dure  ;  elles  pèsent 
de  lOODàSOOOkilog. 

Lorsque  les  minerais  doivent  être  réduits  en  poudre  très- 
iine,  comme  par  exemple  ceux  qui  doivent  être  soumis  à  Tamal- 
garoation,  on^  les  fait  passer,  après  les  avoir  broyés  par  les 
moyens  précités,  sous  des  meules  horizontales  animées  d'une 
grande  vitesse.  Ces  meules  sont  étabhe^ comme  celles  d'un  mou- 
lin à  blé,  et  le  produit  ainsi  obtenu  est  souvent  désigné  sous  le 
nom  de  farine  minérale. 

Cette  finesse  de  grain  peut  d'ailleurs  être  obtenue  par  les  bo- 
cards,  et  même  par  les  cylindres  broyeurs,  en  faisant  passer 
successivement  le  minerai  entre  une  série  de  cylindres. 

APPAREILS  DE  CLASSIFICATION. 

Le  lavage  proprement  dit  doit  être  précédé  d'une  classifi- 
cation aussi  exacte  que  possible  du  minerai  broyé,  suivant  la 
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(grosseur  du  grain.  De  l'eiactitudfl  de  cette  classilication  dé- 
^tend  celle  du  lavage;  car,  la  séparation  des  minerais  el  des 
gangues  ne  pouvant  élre  déterminée  que  par  les  dilTérences  de 
leurs  densités,  ces  clift'érences  seront  facilement  mises  à  profit 
si  le  volume  des  fragments  est  à  peu  près  égal  ;  tandis  que,  si 
toutes  les  grosseurs  étaient  mélangées,  la  séparation  se  ferai! 
mal. 


-  L'appareil  le  plus  employé  pour  la   classifica- 
tion des  minerais  brovés  est ',1e  tronmel.  C'est  ud  cylindre  a 


'  Fig  inî.  r™ 


cijire-voie,  dans  l'inlérieur  duquel  on  introduit  le  minerai,  fji 
surfa<'e  cylindrique  du  tromniel  est  divisée  en  compartiment.'- 
et  formée  par  des  grilles  ou  par  des  toiles  inétalli<|ue^  dont 
la  grosseur  va  toujours  en  croissant,  ainsi  que  l'indique  M 
figure  ]Q->. 

C'est  une  sorte  de  bhtlmje,  que  l'on  fait  Miblr  an  miner.ii 
broïé,  et  les  diverses  grosseurs  de  grains  se  classent  dans  lf> 
cases  disposées  au-dessous  ihi  trommel  |)our  les  recevoir. 

Les  trous  carrés  ou  rectangidaires  des  grilles  se  prcletif  mal 
à  une  classifica lion  exacte  comme  celle  que  l'on  cherche  à  obte- 
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nir  aujourd'hui,  ai  l'on  emploie  de  préférence  des  tôles  perfo* 
réeg  de  trous  ronds  que  Ton  fabrique  exprès  dans  ce  but.  Ces 
tôles,  en  fer,  en  zinc  ou  en  cuivre,  se  fabriquent  en  France  dans 
les  ateliers  de  M.  Calard,  h  Paris.  On  composé  ordinairement 
un  trommel  de  quatre  grosseurs  successives. 

On  a  [construit  des  trommels  de  formes  très-variées  ;  on  les 
a  faits  coniques,  avec  conduits  hélicoïdaux  dans  Tintérieur,  etc. 
Mais  La  simple  forme  cylindrique  avec  Tinclinaison  convenable, 
qui  a  besoÎD  d'être  déterminée  par  tâtonnement,  satisfait  à 
toutes  les  conditions  de  l'opération. 

Le  minerai  peut  être  introduit  dans  les  trommels  avec  un 
courant  d*eau  ou  complètement  sec.  La  classification  à  sec  se 
pratique  lorsqu'on  ne  peut  disposer  d'une  quantité  d'eau  sufli- 
santé  pour  toutes  les  opérations  du  lavage,  ou  lorsqu'on  se  pro- 
pose d'employer  le  classeur-trieur  à  vent^  dont  nous  parlerons 
l^ualoin. 

-  Biiiters*  —  Si  l'on  suppose  un  plan  incliné,  encaissé  latérale- 
ment, et  dont  le  fond  sera  formé  de  toiles  métalliques  à  mailles 


FIg.  183.  Hxlter  claiMifloaUiir  du  Ettrtt. 


croissantes,  les  phis  fines  en  tête  et  les  plus  grosses  à  Texlré- 
mité,  on  obtiendra  ce  qu'au  Hartz  on  appelle  le  rxtter.  Pour  le 
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faire  fonctionner,  une  tige  attachée  i  Textrémité  soulève  le 
raetter  dont  la  partie  supérieure  est  â. charnières,  et  le  laisse 
retomber  avec  choc.  Le  minerai  amené  en  tête  parcourt  le  plan 
incliné  et  se  tamise  ;  les  parties  les  plus  grosses  tombent  à 
Textrémité.  Pour  obtenir  des  sables  fins,  on  dispose  générale- 
ment deux  rsctlers  Tun  au-dessus  de  Tautre,  ainsi  qu'il  est  indi- 
qué fig.  183  ;  le  rœtier  supérieur  détermine  un  premier  tami- 
sage, et  le  raetler  inférieur  opère  la  cl maifif  Mtion  définitive. 

On  voit  que  les  raetters  ne  sont  autre  chose  que  des  tamis  à 
secousse,  et  Ton  peut  obtenir  les  mêmes  résultats  par  d'autres 
dispositions  ;  mais  en  réalité  le  mouvement  des  tromniels  est  à 
la  fois  plus  simple  et  plus  expéditif.  Les  netters  ne  doivent  être 
conservés  que  pour  classer  les  plus  gros  fragments. 

On  peut,  de  même  qu'avec  les  troinmels,  tamiser  en  ame- 
nant le  minerai  avec  un  courant  d'eau,  ou  bien  à  sec.  La  clas- 
sification à  sec  exige  en  général  le  chauffage  préalable  des  sables 
métallifères.  Ce  chaufTage  se  fait  sur  des  plaques  de  tôle 
chaufTées  par  la  vapeur  d  émission  des  machines,  soit  par  un 
foyer  spécial.  Lorsque  l'on  a  des  sables  fins,  bien  secs,  on 
peut  compléter  avantageusement  leur  classification  en  les  sou- 
mettant a  l'aclioi)  du  classeur-trieur  à  veni,  imagine  et  appli- 
qué à  Engis,  par  M.  Victor  Simon. 

ciasscHr-irieur  *  veat.  —  Le  classeur-trieur  à  vent  prépare 
les  iiiinerais  broyés  dans  des  conditions  nouvelles,  qui  rendent 
la  séparation  des  minerais  plus  facile  et  plus  sûre.  Son  elTet 
principal  est  de  réunir  dans  une  même  classe  des  fragments  plus 
petits  des  substances  denses  ou  minerais,  avec  des  fragments 
plus  gros  des  substances  moins  denses  on  gangues,  et  cela  de 
telle  sorte  que  les  volumes  des  grains  tombés  dans  une  même 
case  se  trouvent  être  en  raison  inverse  des  densités  de  ces  grains. 
^]e  mélange  de  grains  dissemblables  devient  d'autant  plus  fiicile 
à  séparer  par  le  lavage  que  la  différence  de  grosseur  des  frag- 
ments de  minerais  et  des  gangues  est  plus  prononcée,  quoique 
étant  tous  de  poids  à  peu  près  égaux.  Quelquefois  même  un 
simple  tamisage  peut  effectuer  la  séparation. 
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Les  appareils,  qui  depuis  18M  fonctionnent  dans  les  ateliers 
d*Engis,  sur  la  Meuse,  ont  tous  résolu  le  problème  que  présen- 
tait Tapplication  pratique.  Ceux  qui  ont  donné  les  meilleurs 
résultats  se  composent  d'un  tuyau  rectangulaire  de  (r,28  à 
0",o2  de  largeur  et  O^^SC)  à  (>'",55  de  hauteur  avec  une  lon- 
gueur de  20  à  25  mètres. 

La  section  du  tuyau  à  l'entrée  va  toujours  en  augmentant  de- 
puis rentrée  du  minerai  jusqu'à  la  chambre  par  laquelle  se  ter- 
mine Tappareil. 

Que  l'on  suppose  un  courant  d'air  régulier  entrant  par  Fori- 
iice  rectangulaire  et  réduit  de  ce  tuyau,  et  sortant  par  l'autre 
extrémité,  sa  vitesse  aura  toujours  été  en  diminuant,  puisque 
la  section  de  tuyau  va  toujours  en  croissant. 

Une  trémie  placée  à  Forifice  laisse  tomber  et  soumet  à  l'ac- 
tion de  ce  courant  d'air  une  lame  mince  de  minerai  ()ulvérisé 
et  séché.  Ce  minerai  est  divisé  et  entraîné  par  le  courant  d'air; 
et,  comme  la  vitesse  de  ce  courant  va  en  décroissant,  les  parti- 
cules les  plus  lourdes  se  déposent  d'abord  d'autant  plus  près  de 
l'orifice  que  leur  pesanteur  est  plus  grande,. et  les  parties  les 
plus  légères  et  les  plus  ténues  sont  au  contraire  entraînées 
d'autant  plus  loin  que  cette  légèreté  ou  cette  ténuité  sont  plus 
prononcées.  Des  trémies  permettent  de  faire  tomber  dans  des 
cases  distinctes  et  successives  les  matières  qui  se  sont  déposées 
sur  toute  la  longueur  de  ce  tuyau. 

Si  l'on  soumettait  à  l'action  de  Tappareil  des  fragments  de 
grosseurs  égales,  on  pourrait  séparer  les  substances  les  plus 
denses  des  plus  légères  ;  mais,  comme  cette  classification  exacte 
ne  serait  pas  possible,  on  soumet  à  la  fois  à  l'action  du  courant 
d'air  Tensemble  des  matières  pulvérisées.  Dès  lors  les  fragments 
les  plus  gros  des  substances  légères  se  déposent  avec  les  frag- 
ments les  plus  petits  des  substances  denses,  et  la  différence  des 
grosseurs  est  d'autant  plus  prononcée  que  celle  des  pesanteurs 
spécifiques  est  plus  considérable. 

Que  l'on  soumette  ensuite  à  l'action  d'un  courant  d'eau,  sur 
une  table  à  secousses  par  exemple,  ces  mélanges  hétérogènes  : 
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la  siparatîoa  s'obtient  bien  plus  faeilemeiil  et  plus  netteineiil 
que  si  cette  classification  n'avait  pas  été  faite,  car  les  grains  les 
moins  denses,  étant  les  plus  Yolumineux,  présenteront  plus  de 
surface  au  courant,  et  seront  entraînés,  tandis  que  les  plus 
densesi  étant  d*un  volume  plus  petit,  ne  donneront  que  peu  de 
prise  à  Feau  et  resteront  sur  la  table. 

Il  y  a  économie  de  temps  et  beaucoup  moins  de  perte.  Les 
tassais  comparatifs  ont  démontré  que  la  préparation  mécanique 
des  minerais  passés  au  trieur  à  vent  coûtait  t25  pour  100  de 
moins  que  celle  des  minerais  soumis  directement  aux  appareils 
de  lavage. 

Un  trieur  à  vent,  dans  les  dimensions  préeédenunent  indi* 
quées,  passe  en  moyenne  1000  kilog.  de  minerais  par  heure, 
soit  24  tonnes  par  jour. 


CRIBLAGE  ET  LAVAGE  DES  MINERAIS. 
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Les  minerais  étant  convertis  en  sables  gros,  moyens  et  fins, 
il  reste  ù  les  préparer  de  manière  à  isoler  les  parties  riches  des 
parties  pauvres,  et  à  en  extraire  des  sables  riches  de  diverses 
grosseurs,  désignés  sous  la  dénomination  de  schlicks.  A  cet  effet 
)n  emploie  le  lavage  ou  le  criblage. 

Lorsqu'on  établit  une  méthode  de  broyage,  les  détails  de 
conslruclion  doivent  é(re  dirigés  de  manière  à  obtenir  la  plus 
grande  |)roportion  possible  de  gros  sable,  la  séparation  du  mi- 
nerai riche  élant  plus  facile  pour  les  gros  sables  que  pour  les 
sables  fins.  Kn  effet,  toutes  les  méthodes  de  lavage  ou  de  cri- 
blage sont  basées  sur  les  ditTérences  de  pesanteur  s|)écifîque  ;  or, 
dans  les  subies  fins,  l'adhérence  des  grains  avec  Teau  et  les 
gangues,  adhérence  résultant  à  la  fois  de  la  capillarité  et  de  la 
forme  irréguliëre  des  grains,  met  un  obstacle  beaucoup  plus 
grand  à  la  séparation  des  parties  métallifères. 

Le  lavage  le  plus  simple  est  celui  qui  consiste  à  mettre  dans 
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une  séhite  remplie  .d'eau  une  porlioD  du  sable  à  laver,  pui^à 
imprimer  à  celle  sébile  un  mouvement  giratoire  en  y  agitant  le 
sable;  ainsi  traitées,  lesparties  métallifères,  qui  sont  les  plus 
denses,  gagnent  le  fond,  tandis  que  les  parties  les  plus  légères 
remontent  à  la  surface  et  sont  rejelées  vers  les  bords.  La  cueil- 
lette de  l'or  dans  le»  sables  du  Rhône,  de.  l'Ariége,  etc.,  se 
faisait  principalement  par  ce  mode  de  lavage,  aussi  parfait  que 
tout  autre  pour  les  réaultals,  mais  dans  lequel  la  main-d'œuvre 
«ntre  en  proportion  trop  considérable.  Aussi  lui  a-t-on  substitué 
les  moyens  mécaniques. 

I^s  appareils  employés  sont  :  pour  les  sables  gros  ou  moyens, 
les  cribles,  les  tables  à  secousses,  ou  des  caisses  que  l'ou  appelle 
caissons  allemands,  et,  pour  les  sables  fins,  les  tables  dormantes, 
tables  à  lottes,  tables  coniques,  etc. 

Cribiea  hjdntMH^aea.  —  Le  criblage  hydraulique  a  pour 
but  d'isoler,  dans  les  sables  gros  et  moyens,  les  parties  mêla I- 
lifêres.  Cette  opération 
s'exécute  au  moyen 
d'u  11  crible  ou  caisse 
dont  le  fond  est  formé 
d'une  grille  serrée,  et 
qui  plonge  elle-même 
dans  une  cuve  remplie 
4)'eau.  Une  charge  de 
sable  à  gros  grains 
étant  placée  dans  le 
orible,  on  lui  imprime, 
soit  directement  à  la 
main  en  la  tenant  par 
deuj  anses,  soit  au 
^)0|^.  d'un  balancier 
«Yec  ç»nlre-poids  (Gg. 
184),  un  mouvement  '*        criwrfimw 

alternatif  de  haut  en  bas  et  de  bas  en  haut.  Le  mouvement  de 
l'eau  qui  entre  par  le  fond  et  monte  dans  le  crible  à  chaqu«> 
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oscillation  soulève  les  sables  d*aiilant  plus  bcilemeiit  que  leur 
densité  est  moindre  ;  les  grains  les  plus  légers  montent  donc  à 
la  surface,  tandis  que  les  grains  métallifères  qui  sont  plus  denses 
gagnent  le  fond. 

Si  y  par  exemple,  les  grains  sont  composés  de  quartz,  sulfate 
de  barjte,  pyrite  et  galène,  ces  matières  finissent  par  se  ranger 
en  couches  successives  et  far  ordre  de  densité.  Ces  densités  sont 
pour  les  principaux  minerais  et  pour  les  gangues  principales  : 

Or  natif 19.28 

Cinibre 10,21 

Galène 7,50 

bxfdcd'étiin 6,V0 

Pyrite 4,80 

Blende 4,20 

Calamine 5,70 

6A56IJtS. 

B;iryte  sulfatée 4,40 

Spath-fluor.  . 3.14 

ClinuK  carbonatée 2,72 

Qunrli 2,69 

ArgUcs 2,50 

Aussitôt  que  les  couches  sont  assez  distinctes,  Touvrier 
peut  enlever  successivement,  à  l'aide  d'une  spatule,  les  gan- 
gues pauvres  qui  viennent  à  la  surface.  Il  concentre  ainsi  le  mi- 
nerai, et  n'arrête  la  séparation  qu'au  point  où  elle  n'est  plus 
assez  facile  pour  qu'il  soit  possible  d'éviter  les  pertes.  Avec  une 
habitude  qui  s'acquiert  assez  rapidement,  un  ouvrier  arrivera 
ainsi  à  enrichir  les  schlicks  au  point  convenable  pour  le  traite- 
ment métallurgique. 

Dans  quelques  ateliers,  on  a  trouvé  de  l'avantage  à  donner 
aux  caisses  de  criblage  une  forme  conique  ;  l'eau  entrant  par  la 
grille  y  prend  en  effet  une  vitesse  décroissante  qui  peut  faciliter 
les  séparations. 

Au  Harlz,  on  a  remplacé  presque  tous  les  cribles  de  l'ancien 
modèle  par  une  disposition  nouvelle  dont  la  figure  185  peut 
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donner  une  idée  précise.  Les  grilles  de  criblage  sont  fixes,  et  un 
piston  pjein,  situé 
par  exemple  entre 
.  deux  caisses  de 
criblage,  reçoit  un 
mouvement  alter- 
natif, de  manière 
à  faire  successive- 
ment monter  et 
descendre  l'eau 
au-dessus  et  au- 
dessous  des  gril- 
les. Par  ce  moyen 
on  arrive  à  un 
classement  beau- 
coup plus  parfait,  et  l'on  peut  même  cribler  des  minerais  en 
morceaux  de  '2  centimètres  cubes 

Les  gros  sables  peuvent  èlre  cnbks  jusqu  au  diamètre  d  en- 
viron un  grain  de  millet,  si  la  claosificatioo  a  ete  bien  faite  ;  et 
l'on  doit  toujours  préférer  le  criblage,  tant  que  son  application 
est  possible,  à  tout  procédé  de  lavsge  qui  est  moins  sâr  et 
moins  expédilif. 

Loi'sque  enfin  la  finesse  des  sables  métallifères  est  telle,  que 
la  liquation  cesse  de  se  produire,  même  en  opérant  par  petites 
couches,  on  passe  aux  procédés  de  lavage.  On  peut  appliquer 
aux  gros  sables  les  caisses  allemandes. 

c*l— g»  «Il  f  Mie».  —  Ces  caisses,  que  l'on  appelle  aussi 
eaisies-tombeaux,  sont  rectangulaires;  leurs  dimensions  ordi- 
naires sont  :  3  mètres  de  longueur,  0",50  à  0",80  de  largeur, 
et  0^,40  à  CiOO  de  profundeui'.  On  leur  donne  une  inclinaison 
variable  suivant  la  nature  du  minerai  à  laver,  et  leur  extrémité 
est  percée  dans  toute  sa  hauteur  d'une  série  de  trous  que  l'on 
peut  â  volonté  ouvrir  ou  boucher  avec  des  cheTilles.  La  figure 
186  représente  la  forme  ordinairement  adoptée. 

L'eau  portant  les  sables  en  suspension  est  amenée  en  lète  de 
u.  31 
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la  caisse  sur  le  chevet  A,  et  forme  une  nap[>e  qui  tombe  et 
s'écoule  sur  son  fond  incliné.  L'eau  s'écoule  par  les  trous  de 


l'extrémitc,  et  les  saliles  se  stratilîent  sur  le  fond  de  la  caisse. 
A  mesure  que  les  sables  s'accuoiuleot  sur  le  fond,  le  niv(«u 
d'^oulement  est  élevé,  et  la  caisse  se  trouve  bientôt  pleine. 

A  ce  nioiucnt,  l'ouvrier  divise  le  sable  en  deux  parties  :1e 
plus  riclie,  qui  est  vers  le  chevet,  sern  lavé  de  nouveau  ;  le 
|)auvre,  qui  est  vers  l'exti-émité  de  la  caisse,  sera  rejeté.  I.e  riche 
est  doue  repassé,  et  l'on  arrive  par  une  série  d'o])érations  à 
concentrer  les  piirtios  métalliques  de  manière  a  ne  plus  avoir 
qu'à  achever  le  lavage. 

Les  caisses  allemandes  sont  ainsi  employées  à  préparer  les 
siibles  en  déteniiinant  nn  premier  enrichissement  ;  on  pasBi'en- 
suite  ces  sables  au  lavage  sur  des  tables. 

Table* *  ««coasMCH.  —  Les  lables  à  secousses  sont  suspen- 
duesàquatre  poteaux,  au  moyen 
;J"^  de  chaînes  (fig,  188).  Deux  de 
ces  chaînes  sont  inchnées,  et 
tendent  à  appliquer  la  table 
vers  son  chevet,  où  se  trouve 
un  heurtoir.  Un  arbre  à  cames 
étant  disposé  pour  pousser  la 
table  en  avant  par  l'intermé- 
diaire d'un  système  de  leviers, 
elle  revient  d'elle-même  à  sa  position  normale  en  frappant  sur 
le  heurtoir. 
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Ce      mouve- 
ment   imprime 


une 

minerai,  qui 
coule  avec  l'eau 
sur  la  Burface 
de  la  table,  et 
tend  à  le  rame- 
ner vers  la  par- 
lie  supérieure.    ■ 

Au  sommet 
de  la  table  est 
un  conduit  en  boi^, 
avec  un  appareil  qui 
conduit  l'eau  et  le  mi- 
nerai sur  un  distribu- 
teur composéd'ijiic  aire 
triangulaire  ou  chevet 
{fig.  187),  qui  répartit 
uniformément  c<'lte  eau 
sur  tOMte  la  surface  de 
la  table.  Ce  cbi-vcl  est 
toujours  plus  incliné 
que  la  (able,  afin  que 
les  sables  ne  puissent  y 
rerter. 

Les    tables     doivent 
être  pourvues  d'aiipa- 
rcils  alimenlain^».   Cis 
appareils  sont  giiiérale- 
mentdispDSés  de  telle  sorte,  que  l'on  puisse,, 
à  volonté,  amener  sur  la  lablede  l'eau  seule, 
ou  de  l'eau  entrmnant  les  sables,  et  que 
la  distribution  une  fois  réglée,  la  table  s'ali- 
mente d'elle-mâiue.  Les  sables  l'tlanl,  ainsi 
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que  l*eaii,  distribués  d'une  manière  uniforme  et  continue  sur 
la  surface  de  la  table,  le  mouvement  de  celle-ci  n*empéche  pas 
Teau  d*entrainer  les  parties  légères  et  ténues,  tandis  que  les 
parties  métalliques  plus  denses  restent  sur  la  table  et  sont  rame- 
nées à  chaque  secousse  vers  le  chevet. 

Les  tables  à  secousses  (Gg.  188)  ont  ordinairement  de  3  à  4 
mètres  de  longueur  sur  1"',50  de  largeur.  Les  éléments  variables 
y  sont  :  Yindinaison  de  la  table,  qui  est  de  ^V  à  ,V  ;  son  avan- 
eement,  c'est-à-dire  la  quantité  dont  elle  est  poussée  à  chaque 
oscillation,  qui  est  en  moy^ne  de  0'",20  ;  sa  tetmon^  c'est-à- 
dire  rinclinaison  des  chaînes  ramenant  la  table  à  sa  première 
position,  qui  détermine  Tintensité  du  choc  ;  enfin  le  nond>re  de 
ces  chocê^  qui  est  de  50  par  minute.  L'inclinaison  et  la  tension 
sont  réglées  à  volonté  au  moyen  des  chaînes  de  suspension. 

Quant  à  la  quantité  d*eau  dépensée  et  à  la  quantité  de  rainerai 
lavé  dans  un  temps  donné,  cela  est  tellement  variable  et  subor- 
donné à  la  nature  du  minerai  à  traiter,  qu'on  ne  peut  rien  fixer 
à  cet  égard. 

On  peut  avec  la  table  à  secousses  travailler  comme  avec  le 
caisson  allemand.  Pour  cela,  on  règle  rinclinaison  de  la  tabK' 
de  manière  que  Veau  chargée  de  sables  métallifères  parcoure 
la  surface  de  tellç  sorte,  que  la  plus  grande  partie  des  grains 
puisse  se  déposer  dans  le  trajet.  L'action  du  lavage  a  dès  lors 
pour  résultat  d'augmenter  incessamment  Tépaisseur  du  dépôt  : 
et,  lorsque  cette  épaisseur  est  jugée  snfTisante,  l'ouvrier  sépare 
ce  dépôt  en  trois  parties.  La  partie  déposée  le  plus  près 
du  chevet  est  enrichie  quelquefois  assez  pour  être  mise  en 
œuvre  ;  la  zone  moyenne  est  encore  assez  mélallilere  pour  être 
relavée  ;  enfin  la  dernière  partie  déposée  à  Texlrémité  de  la  table 
est  rejelée. 

TaUes  dormanies.  —  On  appelle  table  dormante  une  table 
formant  un  plan  incliné,  en  léte  duquel  se  trouve  un  chevel- 
distributeur  (fig.  189). 

Ces  tables  ont  en  général  de  4  à  5  mètres  de  longueur,  1  mètre 
50  à  1  mètre  80  de  largeur,  et  0",12  à  0",15  d'inclinaison. 
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t.'lleâ  ne  sont  fermées  latéralement  que  par  un  rebord  de  quel- 
ques centimètres.  Au  chevet  de  la  table  est  placé  un  distribu- 
teur d'eau  qui  Tétend  sur  toute  la  surface  ;  le  minerai  en  sable 
fin  est  amené  avec  Teau,  ou  bien  étendu  directement  sur  la 
table  par  l'ouvrier.  L*eau  entraîne  les  parties  les  plus  légères, 
tandis  que  les  parties  métalliques  sont  repoussées  et  ramenées 
vers  le  chevet  au  moyen  d'un  râble,  pour  descendre  de  nouveau, 
en  se  dégageant  toujours  des  parties  terreuses.  Le  travail  de 


Fig.  iH9.  Table  dormante , 

l'ouvrier  consiste  donc  à  ramener  toujours  les  sables  vers  le 
chevet  jusqu'à  ce  qu'il  les  juge  Rsse;E  concentrés.  A  ce  moment, 
une  première  ouverture  transversale  est  dégagée,  et  laminerai 
lavé  tombe  dans  une  caisse  placée  sous  la  table  ;  le  dernier 
schlick,  qui  est  le  plus  enrichi,  est  reçu  dans  une  autre  ouver- 
ture, de  sorte  que  Ton  peut  aussi  faire  la  séparation  du  schlick 
riche  du  schlick  pauvre  et  des  schlamms.  Les  schiamms  qui 
tombent  à  l'extrémité  de  la  table  sont  recueillis  dans  un  laby- 
rinthe, en  tête  duquel  on  les  reprend  encore  pour  les  laver  de 
nouveau. 

On  voit  qu'il  faut  un  ouyrier  par  table,  et  que  le  résultat 
dépendra  en  grande  partie  de  son  degré  d'habileté. 
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TaUca  AtoncaMUMaa.  —  Si  l'on  eumine  le  mode  d'ac- 
tion d'un  labfe  dormante,  on  voit  qu'il  est  basé  sur  un  fait  bien 
simple  :  le  sable  métallifère  descendant  sur  le  plan  incliné 
de  la  table,  les  |)articules  métallifères  qui  sont  les  plus  lourdes 
descendent  moins  vite  que  les  particules  de  gangue.  Si  donc  la 
table  élatt  d'une  longueur  suffisante,  les  particules  métallilêres 
se  trouveriiient  tellement  en  retard,  qu'on  serait  longtemps 
avant  d'en  voir  paraître  à  l'extrémité.  L'action  du  râble,  en  re- 
montant U's  sables  en  mouvement,  a  pour  elTet  d'allonger  en 
quelque  sorti'  U  table  pour  faciliter  la  séparation  par  la  diffé- 
rence des  viU'ssi-s. 

Que  l'on  suppose  une  toile  ttindue  et  maintenue  par  une  sé- 
rie de  petits  liteaux  en  bois,  animée  d'un  mouvement  régulier 
qui  la  remonte  vers  le  chevet  {llg.  190).  L'action  des  râbles 


devient  iriulilc,  et  l'on  peut  régler  :  1'  l'inclinaison  de  ta  table 
qui  détermine  la  vitesse  du  sable  niclaltifèrc  ;  1*  la  vitesse  de 
reiiionle  de  la  loile,  de  telle  sorte  que  les  particules  nictalliféres 
ne  puissent  atteindre  rextrcmité  de  la  table.  Ces  particules  re- 
montent vers  le  chevet,  et  vont  se  déposer  dans  un  bac  rempli 
d'eau,  lorsque  la  toile  sans  Un,  retournée  par  le  mouvement, 
vient  y  plonger. 
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Cet  appareil  ingénieux  a  été  imaginé  par  M.  BFuntoiu  II  est 
mis  en  mouvement  par  une  petite  roue  hydraulique,  ainsi  que 
l'indique  la  figure  190,  qui  représente  la  toile  mobile  sur  trois 
rouleaux  et  tous  les  accessoires.  Cette  table  a  été  complétée  par 
des  cuves  spéciales  de  dépôt. 

Ge  qui  est  très-difficile  dans  la  préparation  des  minerais  est 
d'empêcher  les  boues  argileuses  des  gangues  de  se  déposer  avec 
les  schlicks  très-fins  dont  elles  altèrent  la  pureté.  Pour  empê- 
cher ce  mélange,  M.  Brunton  a  établi  des  cuves  circulaires  en- 
tourées de  cercles  en  fer,  sur  lesquels  frappent  réguKèrenient 
des  marteaux.  Le  mouvement  déterminé  dans  Teau  par  le  choc 
des  marteaux  empêche  le  dépôt  des  parties  les  plus  légères  et 
les  plus  faciles  à  maintenir  en  suspension,  tandis  que  les  parties- 
les  plus  lourdes  se  déposent  an  fond. 

On  peut  appliquer  utilement  ces  caisses  aux  autres  procédés 
employés  pour  le  lavage  des  schiamms,  qui  sont  plus  difficiles  à 
laver  que  les  sables  fins. 

Tables  eoaiqocs.  —  C'est  au  lavagc  dcs  schiamms  que  Von 
emploie  la  table  conique  représentée  en  plan  et  en  élévation  par 
la  figure  191. 

C'est  un  cône  surbaissé,  au  centre  duquel  se  trouve  un  arbri*^ 
vertical  mis  en  mouvement  par  un  engrenage  ;  autour  de  cet  arbre 
se  trouve  un  entonnoir  qui  reçoit  le  courant  d'eau -tenant  les 
schiamms  en  suspension  et  les  versant  sur  un  cône  distributeur» 

Le  courant  dépose  les  schiamms  sur  la  table  conique,  et  ces 
dépôts  sont  incessamment  balayés  par  deux  planchettes  ou  ba- 
lais longitudinaux  recevant  de  Tarbre  un  mouvement  de  rota- 
tion. Ces  balais  creusent  des  sillons  circulaires  soi' le  dépôt  dont 
ils  agitent  la  surface,  et  Teau,  pour  gagner  la  rigole  du  bas,  est 
obligée  de  suivre  et  de  franchir  ces  sillons.  Il  en  résulte  une  sé- 
rie d'obstacles  qui  ralentit  Técoulement  des  eaux  et  détermine 
le  dépôt  des  parties  les  plus  denses. 

Ces  tables,  d'origine  anglaise,  sont  actuellement  d'un  usage 
très-répandu,  même  en  Allemagne  ;  on  les  a  modifiées  en  ren- 
dant les  balais  fixes  et  là  table  mobile. 
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Fig.  liH.  TaH<  ceni^me. 


le  broyage  des  minerais,  les  parties  métallifôret  qui  sont  plus 
*  plus  cassantes  que  les  gangues  avaienl  plus  de  ten- 
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ilanci!  ;*i  être  lêduïtes  en  poussières.  I^es  iHiiiasières  passent  dans 
les  sables  iitis  eL  dans  les  schlamms.  Les  principaux  perreclion- 
nements  ilu  Invage  uni  ilonc  iiaturelleinenl  purU- sur  les  sables 
fiiig  el  procédés  appliqués  aux  sclilamnis,  (jui  sont  souvent  plus 
riches  i]Ue  les  sables  ^ossiers,  el  cjui  iliinnenl  lieu  aux  [>erles 
considéniLles  qui  résultent  de  la  préfinration  mécanique. 

Pour  perreclioniier  le  lavage  des  sables  lins  et  des  schiamms, 


ï 


■     l.'S     SilMl-S 


.lienher 


on  doit  o|)érer  comiiif  pnui 
meilleurs  procédés 
de  classincalioii. 
C'est  piiur  les  sa- 
bles lins  que  li' 
classeur-trieur  i'i 
vent  peul  élreavaii- 
tageux  ;  ninis  I'hti 
{>cut  aussi  opérer 
suivant  la  nisrcbi' 
ordinaire,  c'est-à- 
dire  classer  par 
é^ate  (grosseur  do 
crains  ces  grains 
déjà  microscnpi- 
({uesquiconsltluent  _ 
les  scbUmms  ;  tel  ' 
est  te  but  de  la 
caisse  jioiiitue  ou 
spUz-kiiiten  desAI-  *'"■  ""  c.,i,.e ee m^r. 

lemands.  Cet  appareil,  représenté  en  coupe  \erlicaloet  en  plan 
(fig.  192),  n'est  antre  chose  qu'un  distributeur  qui  a  pour  but 
irainener  sur  les  tables  l'eau  tenant  en  suspension  des  grains  de 
grosseur  aussi  uniforme  que  possible,  et  déharraBsés  des  ntolé- 
cnles  argileuses  des  gangues. 

Que  l'on  su|)pose  un  chenal  dans  lequel  se  meut  un  courant 
dVau  tenant  les  schiamnis  en  suspension.  On  augmente  suliilc- 
riient  la  section  de  ce  courant  d'eau,  et  par  conséquent  on  di- 
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minue  sa  vitesse  en  le  faisant  passer  à  U  partie  supérieure  d'une 
caisse  en  forme  de  pyramide  renversée. 

Le  courant  d*eau,  perdant  une  partie  de  sa  vitesse,  perd  une 
partie  correspondante  de  la  faculté  de  tenir  les  particules  miflc- 
raies  en  suspension.  Les  plus  denses  sont  donc  abandonnées  el 
gagnent  le  fond  de  la  caisse,  tandis  que  les  plus  légères  conti- 
nuent leur  marche. 

On  peut  faire  possiT  le  courant  sur  une  série  de  caisses  qui 
sont  de  plus  en  plus  larges,  et  qui  ralentissent  de  plus  en  plus 
le  mouvemenh  On  reçoit  ainsi,  par  exemple,  dans  quatre  caisses 
successives  :  1*  un  sable  fin  n*  1  ;  V  un  sable  fin  v?  2  ;  o^  un 
schlamm;4*un  sclilamm  très-fin;  on  lave  ensuite  isolément 
tous  ces  produits. 

Pour  les  recueillir  et  les  faire  couler  sur  les  tables,  il  existe 
vers  la  pointe  inférieure  de  la  caisse  un  conduit  muni  d'un  ro- 
binet. La  pression  de  Teau  chasse  les  sables  et  l'ouverture  règle 
le  débit  du  courant. 

On  voit,  en  résumé,  que  les  appareils  distributeurs  qui  doi- 
vent alimenter  les  appareils  de  lavage  sont  l)asés  sur  les 
mêmes  principes  que  ceux  qui  ont  s.rvi  à  la  classification  :  ré- 
pandre sur  les  tables  im  courant  régulier  d'eau  tenant  en  sus- 
pension des  sables  dont  le  grain  soit  aussi  uniforme  que  |X)S- 
sible. 

La««c« '««  i^Bvions  MiéiaBirères.  — Lorsqu'on  se  propose 
de  laver  des  sables  aurifères,  platinifères,  stannifcres,  etc.,  Us 
procédés  sont  un  peu  différents,  pree  qu'il  ne  s'agit  plus  que 
d'extraire  des  sables  les  pépites,  grains  ou  piirticulcs  métallifè- 
res, qui  se  trouvent  dispersés  dans  le  mélange.  Deux  conditions 
peuvent  se  présenter  :  ou  les  sables  sont  argileux  et  ferrugi- 
neux, de  telle  sorte  qu'il  ne  puisse  y  avoir  de  séparation  qu'a- 
près une  désagrégation  préalable  de  la  masse  et  son  débourbage; 
ou  bien  ils  consistent  uniquement  en  sables  et  cailloux  roulés 
de  diverses  grosseurs. 

Dans  le  premier  cad,  toute  la  masse  est  soumise  à  l'action  du 
lavage,  et,  comme  la  matière  ne  peut  être  transportée  avant  un 
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premier  travail  de  concentration,  ces  premiers  lavages  se  font 
sur  les  lieux  mdmea  ;  dans  le  second  cas,  on  prépare  les  sables 
par  un  criblage  qui  sépare  tous  les  cailloux  et  livre  un  sable  fin 
dans  lequel  toutes  les  paillettes  d'or  se  trouvent  concentrées. 
Ijes  lavages  se  font  ensuite  dans  les  ateliers  particuliers  ou  sur 
les  lieux  mêmes,  soit  au  moyen  de  caisses  et  de  tables  analogues 
à  celles  déjà  décrites,  soit  avec  des  appareils  spéciaux  dont  le 
but  est  toujours  d'agiter  une  certaine  charge  de  sable  dans  des 
caisses  ou  tonnes  pleines  d'eau,  de  rejeter  la  partie  supérieure, 
et  de  recueillir,  pour  les  travailler  de  nouveau,  les  sables  du 
fond  où  l'or  est  concentré.  Quelques-unes  de  ces  machines  se 
composent  de  caisses  dans  lesquelles  des  râbles  sont  agités,  ou 
de  tonnes  traversées  par  un  axe  portant  des  agitateurs  ;  dans 
plusieurs  cas,  on  imprime  à  l'appareil  un  mouvement  de  rotation 
qui  utilise  la  force  centrifuge  pour  activer  le  départ  des  matières 
métallifères. 

Dans  les  lavages  des  sables  aurifères  de  TOural  et  de  TAItaî, 
on  traite  des  alluvions  qui  contiennent  de  2  à  8  grammes  d'or 
par  tonne  de  i,000  kilog.;  la  moyenne  est  de  4  ;  au-dessous  de 
2  grammes  on  abandonne  les  sables.  Un  ouvrier,  travaillant  au 
moyen  de  caisses  et  de  tables,  peut  concentrer  de  une  tonne  à 
une  tonne  et  demie  jusqu'à  j^  du  poids  ;  aidé  par  une  force  mo- 
trice et  travaillant  aux  appareils  mécaniques,  il  produira  le  dou- 
ble. Le8  sables  rejetés  contiennent  encore  5  milligrammes  d'or 
par  tonne. 

Les  schlicks  aurifères,  ainsi  composés  de  -^  de  la  masse 
première,  sont  livrés  à  d'autres  ouvriers  qui  les  lavent  avec 
soin,  soit  sur  tables,  soit  à  l'aide  de  sébiles.  Si  les  sables  con- 
tiennent trop  de  parties  métalliques  difficiles  à  isoler  de  l'or,, 
et  dont  le  lavage  entraînerait  une  perte  notable  au  delà  d'un 
certain  degré  de  concentration,  ib  sont  traités  par  l'amalga- 
mation. 

Le  lavage  des  sables  aurifères  est  d'ailleurs  une  opération 
qui  n'a  que  peu  d'analogie  avec  la  préparation  mécanique  des 
minerais,  lorsqu'il  s'exécute  sur  les  placera  et  non  dans  des 


403  PRÉPARATION  MÉCANIQUE  DES  MINERAIS. 

usines  spéciales.  Il  est  en  général  lieaucoup  plus  facile  que  le 
lavage  des  minerais,  parce  que  les  différences  de  pesanteur  spé- 
cifiques entre  l'or  et  les  gangues  sont  très-considérabics.  On  peut 
dès  lors  employer  des  moyens  et  des  appareils  très-imparfaiu 
qui,  pour  séparer  les  minerais,  tels  que  la  galène  de  la  blende 
ou  de  la  baryte  sulfatée,  seraient  sans  efficacité. 


CONOmOIIS  ËCONOMIOUES  DE  U  PREPAMTIOII  DES  MMERAU.  , 

Le  lavage  des  minerais,  lorsqu'on  est  arrivé  à  un  certain  de- 
gré de  concentration,  cesse  d'être  avantageux,  c'est-à-dire  que 
les  dépenses  de  lavage,  et  surtout  les  pertes  croissantes  de  mine- 
rai entraîné  avec  les  gangues,  deviennent  plus  coûteuses  que  ne 
le  serait  le  traitement  métallurgique  ou  le  transport  à  un  mar- 
ché de  minerai.  Ces  proportions  toutefois  ne  peuvent  être  dé- 
terminées que  d'après  des  circonstances  locales  tenant  à  la  fois 
Je  la  nature  du  minerai,  des  frais  de  préparation  et  du  prix  du 
métal.  C'est  ainsi  qu'en  (^ornwall  on  ne  pousse  |>as  la  richesse 
des  sdilicks  de  cuivre  au  delà  de  8  pour  100.  Dans  une  con- 
trée où  le  traitement  métallurgique  serait  plus  coûteux,  on  de* 
vrait  pousser  la  concentration  plus  loin.  A  Pontgibaud,  on  a 
reconnu  que  la  préparation  mécanique  des  galènes  argentifères 
ne  devait  pas  dépasser  le  titre  de  oO  à  40  pour  100  de  galène 
dans  les  schlicks. 

Les  dépenses  de  préparation  mécanique  avec  moteur  hydrau- 
lique peuvent  être  évaluées,  dans  les  conditions  les  plus  ordinai- 
res, de  7  à  10  fr.  pour  chaque  mètre  cube  de  minerai  en  mor- 
ceaux, tel  qu'il  sort  de  l'opération  du  cassage  et  du  triage. 

Les  frais  sont  naturellement  très-variables  suivant  la  richesse 
des  minerais,  la  nature  des  gangues  et  le  degré  de  richesse  au- 
quel on  pousse  les  schlicks  ;  ils  consistent  d'ailleurs,  pour  la 
majeure  partie,  en  frais  généraux  d'étabUssement,  d'entretien 
du  moteur  et  du  matériel,  car  les  dépenses  immédiates  sont 
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toujours  très-faibles.  Pour  la  plupart  des  minerais,  tenant  ga- 
lène ou  oxyde  d'étain,  soumis  a  la  préparation  mécanique^ 
cette  dépense  immédiate  est  à  peine  de  2  à  3  fr.  par  mètre 
cube. 

Pour  iixer  les  idées  d'une  manière  plus  précise,  nous  pren- 
drons pour  exemple  les  minerais  d'étain  de  la  Saxe,  sur  lesquels 
M.  Manès  a  réuni  des  documents  très-précis  et  très-étendus.  Ce 
sont  des  minerais  pauvres,  dans  lesquels  Foxyde  d'étain  est  fine- 
ment disséminé  dans  des  gangues  dures  qu'on  est  obligé  de  bo- 
carder  fin,  et  qui  ne  fournissent  que  ^^  de  schlick  contenant 
50  pour  100  d*étain. 

Ces  proportions  sont  établies  par  le  tableau  suivant  du  prix  de 
revient  de  Tétain  provenant  des  minerais  de  Geyer. 

Mètres  cubes  de  minerais 7,54 

Frais  d'exploitation d48,30  fr. 

Schlick  retiré dOO  kil. 

Transport  et  préparation  mécanique 114,20 

Traitement  métallurgique 2,80 

Total  des  frais  par  quintal  d'étain 264,70 

L'importance  des  frais  de  préparation  mécanique  peut  seule 
déterminer  à  abattre  tel  ou  tel  massif  de  minerai  dont  la  teneur 
est  très-faible.  On  a  donc  cherché  à  diminuer  autant  que  possi-^ 
ble  ces  frais.  A  cet  effet,  on  a  comparé  avec  le  plus  grand  soin 
les  deux  méthodes  de  lavage  par  les  tables  à  secousses  et  par  les 
tables  dormantes  recouvertes  de  toiles.  Ces  deux  méthodes  ont 
été  Tobjet  d'expériences  spéciales  faites  dans  deux  usines  d'Al- 
tenberg  ;  les  résultats  en  ont  été  consignés  dans  les  tableaux 
suivants  : 


Hl^fEFAl 

pas»é  au  bocard. 

BECRKS 

de  bocardage. 

xoMoac 
de  flèche». 

nuis  DinECTs 
en  totalité. 

DE  aOCinDACE 

par  tonne. 

lS3i  tonne». 

3192 
319t 

24 

24 

• 

228 
SI 

0,185 
0,207 
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Ces  mêmes  quantités,  soumises  aux  deux  procédés  de  lavage, 
ont  donné  les  résultats  suivants  : 


MAIX  D*(t(;VkE. 


BEUnBK 

de  Uvage. 


senties  ODTE!«r 


i 


1 


0  ouvrier»,  à  2  Ubte» 

à    hCCOUaSOl».     .    •    . 

H  ouvrier:»,  à  t  tables 
dorinanlc>  i  toile». 


611  totalité. 


par  tonne. 


iiii 


2706 


7407  kiL 


FRAIS  DE    LAVAGE 


en  tolalHf . 


e,83  101. 


6881    •      5,69    • 


888 


par  tocuia 
de  miner. 


0,790 


par  toaœ 
de  schbcï 


118.40 


0,818  113.70 


Il  est  résulté  de  ces  essais  comparatifs  qu'aux  tables  à  se- 
cousses le  travail  se  fait  plus  vite,  dans  le  rapport  de  5  à  6,  que 
sur  ces  mêmes  tables  les  frais  de  préparation  sont  moindres 
dans  le  rapport  de  iO  à  16,  enfin  que  le  schlick  obtenu  sur  les 
toiles  est  plus  pur  dans  la  proportion  de  5^. 

Dans  les  vallées  d'Eybenslock  dans  l'Erzgehirge,  on  exploite 
par  lavage  des  alluvions  formées  des  roches  granitiques  et  schis- 
teuses de  la  chaîne  parmi  lesquelles  se  trouvent  des  galets  riches 
en  oxyde  d'étain  et  des  grains  du  même  minerai  disséminés 
dans  les  sables  fins.  On  y  a  établi  des  seyffenverk  ou  ateliers  de 
lavage,  et  l'un  d'eux,  d'après  M.  Manès,  était,  pour  la  produc- 
tion de  l'élain,  dans  les  conditions  suivantes  : 

fr. 

Frais  de  niain-J'œuvre  des  ouvriers  laveui-s 1825    ' 

Sun-eillance  des  maîtres  lavcu.'*8 640 

Triage  du  galet  et  transport  nu  bocard 299 

Frais  de  prépnralioii  mécanique  pour  le  bocardage  et  le  la- 
vage des  galets 325 

Frais  des  consommations  en  bois,  fer,  outils 429 

Frais  de  fonte  des  scblicks  obtenus 414 

Fiais  généraux 1345 


5-277 


Le  produit  de  celte  dépense  fut  de  1951  kilog.  détain,  dont 
Je  prix  de  revient  fut  ainsi  de  2  fr.  72  le  kilog.  ;  prix  qui  ne 
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laissait  alors  aucun  bénéfice  à  rexploitatioii  et  la  constituerait 
maintenant  en  perte. 

Les  préparations  mécaniques  auxquelles  on  soumet  les  mine- 
rais pour  les  enrichir  n'ont  pas  seulement  pour  but  de  diminuer 
les  frais  du  traitement  métallurgique,  souvent  aussi  elles  sont 
nécessitées  par  la  question  des  transports.  Ainsi,  comme  il  est 
peu  de  filons  dont  les  produits  puissent  suffire  seuls  à  alimenter 
une  fonderie,  il  en  résulte  que,  dans  les  exploitations  isolées,  on 
est  obligé  de  construire  une  fonderie  qui  ne  peut  marcher  que 
pendant  quelques  mois  de  Tannée,  et  qui,  pendant  les  temps  de 
chômage,  grève  Tentreprise  de  frais  inutiles,  en  intérêt  d'argent 
et  en  personnel.  Comme  d'ailleurs  la  construction  et  l'organi- 
sation d'une  fonderie  sont  toujours  trcs-dis|)endieuses,  beaucoup 
de  petites  exploitations,  qui  ne  peuvent  supporter  cette  cliarge, 
se  trouveraient  dans  des  conditions  de  développement  très-diffi- 
ciles, si  ce  n'est  impossibles. 

Dans  les  districts  métallifères  où  il  existe  un  grand  nombre  de 
gîtes  disséminés,  on  a  construit  des  fonderies  centrales  qui  ri'çoi- 
vent  les  minerais  de  toutes  les  exploitations  disséminées  autour 
d'elles,  et  qui,  pouvant  être  alimentées  toute  Tannée,  travaillent 
avec  une  réduction  considérable  de  frais.  Ces  fonderies  centrales 
favorisent  ainsi  Texploitation  des  plus  petits  gîtes  métalliTères, 
puisqu'elles  peuvent  acheter  jusqu'aux  moindres  lots  de  minerais. 

La  préparation  mécanique  a  donné  aux  minerais  une  valeur 
commerciale.  Dans  la  plupart  des  pays  de  mines,  les  schlicks  à 
vendre  sont  transportés  en  un  point  déterminé  et  sont  annoncés 
dans  les  journaux  ;  les  acheteur^  arrivent  au  jour  fixé  pour  la 
vente  et  trouvent  ces  schlicks  en  tas  réguliers  et  cubés.  Les  tas 
sont  ouverts  dans  le  milieu  et  retournés  dans  leurs  diverses  par- 
ties pour  former  une  moyenne  ;  cette  moyenne  est  pilée,  tamisée, 
et  des  échantillons  sont  mis  dans  des  sacs  cachetés.  Les  essais 
sont  faits  sur  ces  échantillons  par  chaque  partie  intéressée  : 
le  vendeur,  Tacheteur  et  le  maître  mineur  qui  doit  percevoir 
une  prime  proportionnée  à  la  richesse.  On  déduit  d'abord  Thu- 
midité  du  schlick  pour  avoir  le  poids  réel,  puis  on  en  dose  le  nié- 
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tal  ;  en  cas  de  dissentiment  sur  les  résultats  de  l'analyse  chimique, 
un  des  échantillons  est  mis  en  réserve  ou  analysé  par  un  tiers. 

La  proportion  du  métal  ou  des  métaux  contenus  dans  un 
minerai  étant  déterminée,  il  ne  reste  plus,  pour  établir  le  pris 
du  minerai,  qu'à  calculer  la  valeur  des  métaux  et  à  en  retirer 
les  frais  de  traitement  métallurgique.  I^e  prix  des  métaux  varie 
et  les  frais  de  traitement  des  minerais  varient  également,  sui- 
vant les  prix  du  combustible,  de  la  main-d'œuvre  et  suivant  la 
nature  des  gangues  ;  aiyourd'hui  néanmoins  le  prix  des  minerais 
tend  à  se  niveler  de  plus  en  plus  par  la  facilité  des  communi- 
cations. L'Angleterre  est  le  marché  principal  sur  lequel  les 
minerais  sont  transportés  et  vendus  ;  mais,  depuis  quelques 
années,  il  s'est  formé  en  France  des  établissements  qui  traitent 
également  les  minerais  de  diverses  provenances. 

Les  tableaux  ci-joints  indiquent  les  prix  des  galènes  argen- 
tifères dans  une  fonderie  dii  nord  de  la  France. 

MINERAIS   SULFURÉS  (gALÈNE)    A   GANGUE  CALCAIRE   PRÉDOmNANTE    CONTENANT  MOIXS 
DE   5  POUR    100  DE   RLENDE,   ARSENIC   OU   ANTIMOINE   SÉPARÉS   OU    RÉ^.NIS. 


TKXEin  PAR 

1000  KtLOG. 

TEXBOn  PAR 

1000  KILOG. 

Argent. 

PRIi 

des  1000  kilog. 

Plomb. 

Argent . 

piiii 
des  1000  ki'og. 

Plomb. 

kil. 

g»". 

fr. 

c- 

kil. 

gf- 

fr. 

c. 

900 

B 

0  , 

» 

500 

900 

176 

50 

100 

8 

50 

550 

» 

199 

» 

200 

99 

50 

160 

199 

60 

250 

m 

97 

• 

900 

901 

• 

100 

33 

» 

600 

a> 

914 

■ 

900 

54 

B 

170 

914 

30 

300 

• 

54 

50 

900 

990 

eu 

100 

57 

50 

300 

941 

60 

900 

76 

50 

650 

» 

447 

350 

• 

89 

> 

900 

950 

100 

Si 

B 

300 

971 

900 

10.1 

> 

700 

» 

974 

fOO 

« 

100 

50 

900 

974 

190 

119 

35 

300 

*   995 

900 

199 

15 

750 

> 

309 

450 

• 

137 

k 

950 

309 

50 

130 

137 

30 

300 

390 

r 

900 

159 

» 

800 

M 

399 

50 

500 

» 

164 

î» 

300 

344 

50 

» 

150 

166 

■ 

400 

363 

50 
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HUEBAIS  SlILniKS  (CAlin)  ▲  6A1IG0B  QOABTIKUSB  P&£M>MUIAIITB  GOHTEllAlfT  HûUS 
DE  5   POUB  100  M  BLKHDB,   AKSE?(1C  OC  AIITIIIOINE  SKPARÊS  00  BéURIf . 


TS»CM  rAB 

1000  EILOG. 

niti 

TSREOII  PAa 

1000  EIIXM. 

PUX 

Plomb. 

Argeot. 

des  1000  kilog. 

Plomb. 

Argent. 

des  1000  Ulog. 

kU. 

r« 

fr. 

.^ 

kU 

§«•• 

fr. 

c. 

9») 

■ 

^^ 

50 

KO 

300 

197 

30 

■ 

100 

8 

30 

600 

» 

195 

• 

SOf^ 

» 

30 

100 

100 

80 

3( 

1) 

« 

28 
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300 

±21 

80 

100 

18 

» 

650 

• 

HO 

50 

900 

.40 

• 

200 

115 

30 

ôi 

10 

» 

55 

50 

300 

146 

30 

ISO 

67 

83 

700 

» 

148 

» 

300 

99 

30 

100 

148 

80 

M 

10 

» 

83 

» 

300 

170 

80 

fBO 

101 

80 

m 

» 

175 

no 

oOO    * 

1S3 

80 

300 

«95 

30 

4J 

io 

» 

110 

50 

400 

316 

30 

too 

«7 

30 

800 

■ 

303 

» 

300 

148 

30 

300 

319 

80 

500 

■ 

138 

• 

400 

340 

80 

■ 

»0 

151 

80 

500 

361 

80 

5  n 

300 

ITÎ 

80 

600 

381 

80 

SO 

» 

165 

50 

700 

403         80 

» 

ioo 

176 

30 

800 

414         80 

Si  les  minerais  sont  carbonates,  la  tonne  augmente  de  15 
francs. 

Pour  les  proportions  d'argent  supérieures  à  celles  qui  sont 
indiquées  dans  ces  tableaux,  il  suffit  d'ajouter  au  prix  de  fa 
tonne  de  minerai  21  fr.  par  chaque  100  grammes  d'augmenta- 
tion dans  le  titre. 

Le  calcul  pour  établir  la  valeur  des  minerais  se  complique 
quelquefois  d'usages  locaux.  Ainsi  pour  les  minerais  de  cuivre, 
ce  sont  les  usines  de  Swansea,  dans  le  pays  de  Galles,  qui  éta- 
blissent les  cours,  et  les  prix  des  minerais  importes  se  calculent 
de  la  manière  suivante  : 

On  suppose  un  prix  constant,  pour  le  traitement  d'une  tonne 
de  minerai,  quels  qu'en  soient  le  litre  et  la  composition  ;  ce 
prix  constant,  qui  constitue  ce  que  l'on  appelle  les  charges  du 
minerai,  est  fixé  à  69  fr.  50  cent,  par  tonne. 

II.  32 


40A  PRCPARATIOS  MÉCANIQUE  DES  MINERAIS. 

Le  prix  du  cuivre  varie:  mais  ce  qui  le  fait  principalement 
varier  lorsqu'on  estime  du  minerai,  c'est  la  qualité  de  ce  minerai 
et  de  ses  gangues.  Ces  variations  sont  réunies  par  une  seule  esti- 
mation qui  est  ce  que  Ton  appelle  le  standard  du  minerai. 

Apres  avoir  déterminé  le  titre  d'un  minerai  et  examiné  la 
nature  de  sa  composition,  les  acheteurs  l'évaluent  par  consé- 
quent en  donnant  un  prix  au  cuivre  contenu.  Ainsi  le  standard 
sera  plus  élevé  pour  des  carbonates  ou  des  oxydes  que  pour 
des  pyrites  ;  il  sera  plus  élevé  pour  des  pyrites  pures  que  pour 
les  minerais  gris  arsénifères  ou  antimonifères.  Enfin,  certaines 
gangues,  telles  que  le  spath-fluor,  pouvant  servir  de  fondant, 
donnent  aux  minerais  une  plus-value,  tandis  que  d'autres  les 
déprécient. 

11  résulte  de  ces  divers  éléments  et  de  cette  méthode  de  calcul 
que  l'on  applique  à  certains  minerais  un  standard  plus  élevé  que 
le  prix  courant  du  cuivre;  cela  tient  non-seuleinent  aux  qualités 
du  minerai,  mais  à  ce  que  le  chiffre  de  69  fr.  50  cent,  poi^ir  les 
eharges  est  un  chiffre  beaucoup  trop  élevé  pour  les  minerais 
pauvres,  tandis  qu'il  est  normal  pour  les  minerais  riches.  Ce 
l'ait,  qui  semble  dahord  une  anomalie,  s'explique  en  ce  que, 
|K)ur  les  minerais  pauvres,  les  frais  de  grillage  de  mattes  et  de 
raffinago  exfTcent  peu  d^influence,  tandis  qu'ils  sont  conskK- 
rahles  lorsqu'on  les  rapporte  à  une  tonne  de  minerai  riche. 

Ceci  expliqué  et  le  standard  admis,  rien  de  plus  simple  que 
le  calcul  de  la  valeur  du  minerai.  Supposons  du  minerai  dont 
le  titre  est  de  8  pour  l(X)  et  le  standard  fixé  à  2500  fr.,  chaque 
tonne*  contiendra  80  kilog.  de  cuivre,  c'est-à-dire  une  valeur 
de  240  fr.  Déduisant  les  charges  de  t)9  fr.  50  cent.,  reste  une 
valeur  de  150  fr.  50  cent. 


LAVAGE  OE  LA  HOUILLE. 


Ijd  préparation  mécanique  s'applique  dans  beaucoup  de  ca.< 
aux  houilles  menues,  pour  les  débarrasser  des  pous.siéres  et  des 
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rragmenU  schisteui  qui  en  allèrenl  la  ptirelo.  Cette  préparation 
€8t  surtout  nccessairo  pour  les  iiouillea  menues  destinées  à  la 
Talirication  du  coke,  à  la  Torge  et  à  la  fabrication  des  agglomérés 
ou  péras  artificiels. 

C'est  par  le  lange  que  l'on  opère,  en  se  basant  sur  la  densité 
des  parties  lerretues,  toujours  supérieure  à  celle  Je  la  houille. 
Dès  l'année  1858,  M.  Ract-Nadoux,  ingénieur  aux  mines  d4> 
Bert,  soumettait  les  houilles  menues  à  un  lavage  dans  des  caissfx 
à  courant  d'eau  continu.  Ces  caisses  étaient  barrées  par  unit 
contre-pente  au  chevet,  et  plus  loin  par  des  planchettes  que  li> 
courant  d'eau  franchissait  avec  la  houille,  tandis  que  les  schistes 
s'v  arrêtaient.  La  houille  lavée  se  rassemblait  ainsi  à  rexLrémilé 


de  la  caisse,  tandis  que  les  pierres  restaient  vers  le  chevel.  I.i' 
procédé  est  encore  employé  sur  beaucoup  de  houillères  qui  ont 
une  grande  quantité  d'eau  à  leur  disposition  ;  il  est  en  effet  trct^- 
simple  et  exige  peu  de  frais  de  premier  établissement,  condition 
que  l'on  ne  doit  pas  perdre  de  vue  lorscpi'il  s'agit  de  laver  mu- 
matière  qui  n'a  que  peu  de  valeur  et  jwur  laquelle  la  plus-v!ilii<' 
résultant  du  laiage  est  également  tris-faible. 
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On  a  établi,  quelque»  années  aprèf»,  dans  le  bassin  de  la  Loire, 
des  lavoirs  à  ftiston  ou  cribles  dont  l'usage  s'est  répandu  promp- 
tement.  Ce  crible  est  représenté  fig.  195. 

Un  piston  met  Veau  en  mouvement  et  agit  comme  dans  les 
cribles  hydrauliques  appliqués  au  minerais.  Seulement  la  caisse 
à  laver  a  de  4  ",30  à  1",50  de  côté,  et  elle  est  munie  d'une 
grille  à  barreaux  très-écartés,  placée  à  (T^IS  au-dessus  de  la 
claie  ou  de  la  toile  métallique  sur  laquelle  sont  déposés  les 
menus  à  laver. 

La  charge  déposée  dans  la  caisse  à  laver  dépasse  la  grille 
supérieure.  Le  mouvement  étant  donné  au  piston,  la  charge 
est  soulevée  par  Teau,  les  pierres  gagnent  le  fond,  et  Touvrier, 
en  rasant  avec  la  pelle  la  grille  supérieure,  est  certain  de  n'en- 
lever que  la  houille  lavée.  L'opération  se  continue  ainsi  par 
charges  successivement  mises,  lavées  et  recueillies  jusqu'à  ce 
que  les  pierres  aient  rempli  tout  l'intervalle  compris  entre  les 
deux  grilles.  On  enlève  alors  la  grille  supérieure  et  on  rejette 
les  pierres.  * 

Un  Ouvrier,  faisant  lui-même  tout  le  service  dcLh  houille  et 
donnant  le  mouvement  au  piston,  peut  laver  de  50i  60  hecto- 
litres par  journée  de  10  heures  de  travail. 

Il  clait  naturel  de  chercher  à  établir  les  manutentions  da 
lavage  par  des  moyens  mécaniques  de  manière  à  supprimer 
les  frais  et  les  lenteurs  de  la  main-d'œuvre.  I/appareîl  Bérard 
a  le  premier  satisfait  à  ces  conditions.  11  se  compose  de  grands 
cribles  à  pistons  mus  par  une  machine  à  va|)eur  qui  donne  éga- 
lement le  mouvement  aux  organes  mécaniques  nécessaires  au 
service. 

Cet  appareil  n'est  pas  le  seul  qui  soit  appliqué  au  lavage  de  la 
houille,  et  celui  deM.Meynier,  établi  à  Brassac  (Puy-de-Dôme), 
nous  parait  résumer  les  conditions  des  divers  appareils  méca- 
niques avec  quelques  perfeclionuemenls  essentiels. 

Cet  appareil  est  représenlé  en  coupe,  par  la  planche  XXXIV. 
Il  se  compose  de  deux  caisses  à  laver  juxtaposées.  La  toile 
métallique  du  fond  est  hiclinée  vers  une  soupape  qui  permet  de 
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laisser  tomber  les  schistes  dans  un  compartiment  spécial  ;  quant 
à  la  houille  lavée,  elle  est  rejetée  au  dehors,  avec  Teau,  sur  un 
tablier  incliné  également  en  toile  métallique. 

Un  corps  de  pompe  fournit  Teau  aux  deux  caisses  ;  il  Taspire 
dans  un  bassin  inférieur  et  la  rejette  sur  le  tablier,  avec  la 
houille  lavée. 

C'est  le  mode  d'action  de  ce  corps  de  pompe  qui  constitue 
le  perfectionnement  introduit  par  M.  Meynier.  Dans  les  caisses 
ordinaires,  c'est  toujours  la  même  eau  qui  monte  et  descend  ; 
il  en  résulte  que  la  charge  h  laver,  d'abord  soulevée  par  le  re- 
foulement de  r^au,  est  ensuite  rabattue  sur  la  grille  par  l'oscil- 
lation inverse.  Ce  mouvement  de  rabatage  contrarie  évidem- 
ment la  liquation  des  schistes,  tandis  que  le  mouvement  d'ex- 
pulsion de  l'appareil  Meynier  aide  au  contraire  la  séparation  des 
fragments  de  houille. 

D'autres  appareils  ont  été  construits.  M.  Ract-Madoux  en  a 
établi  un  à  Saint-Chamond,  dans  lequel,  9u  moment  où  la  houille 
est  soulevée  par  l'action  du  piston,  un  jet  d'eau  horizontal  déter- 
miné par  l'ouverture  d'un  clapet  chasse  celte  houille  sur  un 
tablier  extéirieur,  tandis  que  les  schistes  retombent  au  fond. 

Le  concours  de  ces  lavoirs  ingénieux  conduit  à  utiliser  pour  la 
forge  et  le  coke  des  menus  qui  n'avaient  que  des  emplois  infé» 
rieurs.  Le  déchet  éprouvé  au  lavage  varie  naturellement  suivant 
le  degré  de  pureté  des  menus  ;  il  est  en  général  de  10  à  15 
ponr  100. 


Al',.  ■*  ♦ 
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CHAPITRE  IX 


Toutes  les  mines  sont  soumises  à  des  conditions  générales 
d^ organisation  qui  forment  le  complément  naturel  des  méthodes 
d'exploitation  et  des  procédés  appliqués  à  Taérage,  aux  trans- 
ports, à  Textraction,  à  l'épuisement,  etc.  L'ingénieur,  qui  dans 
beaucoup  d'autres  industries  peut  être  isolé  de  Tadministration 
commerciale,  joue  un  rôle  essentiel  dans  celle  d'une  mine, 
parce  que  lui  seul  peut  prévoir  et  fixer  les  travault  à  entre- 
prendre et  le  matériel  à  construire  ;  lui  seul  peut  suivre  et  déter- 
miner le  prix  de  revient,  qui  est  la  base  de  toute  administration 
commerciale. 

Pour  prévoir  et  fixer  les  travaux  à  entreprendre,  il  faut 
embrasser  l'ensemble  de  la  concession  à  exploiter,  tracer  les 
conditions  probables  du  gîte,  et  proportionner  les  travaux  de 
reclierclie  à  ceux  de  l'exploitation.  Il  faut  qu'un  nouvel  étage 
d'exploitation  puisse  être  préparé  pour  succéder  à  celui  qui  va 
se  trouver  complètement  exploité  ;  il  faut  qu'un  nouveau  siège 
d'extraction  puisse  succéder  à  celui  qui  est  épuisé.  Prévoir  les 
nécessités  de  l'avenir,  pourvoir  au  remplacement  des  ateliers 
à  mesure  qu'ils  s'épuisent,  préparer  le  développement  de  la 
production  dans  une  sage  mesure,  c'est  administrer.  Or  cette 
condition  d'une  administration  prévoyante  ne  peut  être  obtenue 
que  par  l'étude  soutenue  des  plans  et  des  coupes  que  l'on  peut 
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^blir  à  Taide  des  travaux  exécutés  et  de  l'étude  géologique  du 
terrain  ;  elle  ne  peut  être  obtenue  qu'à  la  condition  d'avoir  des 
plans  exacts  et  complets  qui  permettent  d'apprécier  en  quelque 
sorte  le  passé  de  l'exploitation,  son  présent  et  son  avenir. 

Nous  entrerons  d'abord  dans  quelques  détails  sur  le  levé  des 
plams  de  mines,  en  supposant  que  Ton  connaît  déjà  les  méthodes 
employées  pour  le  levé  des  plans  de  surface. 


OES  FUiS  DE  MliES. 


Dans  toute  exploitation,  un  bon  plan  de  mine  est  indispen- 
sable, surtout  quandles  travaux  souterrains  sont  trés-développés. 
En  effet,  il  est  nécessaire  de  maintenir  les  travaux  dans  les 
limites  de  la  concession  afin  d'éviter  des  contestations  avec  les 
concessions  voisines  ;  il  existe  en  outre  certains  points,  tels  que 
des  vieux  travaux,  des  failles  aquiféres,  etc.,  dont  il  faut  se 
tenir  constamment  éloigné,  sous  peine  des  plus  grands  dangers. 
Enfin,  lorsqu'il  s'agit  de  joindre  un  point  fixé  à  l'avance  par  un 
puits  ou  par  une  galerie,  si  l'on  n'a  pas  un  plan  fait  avec  préci- 
sion, on  s'expose  à  manquer  le  but  et  à  faire  en  pure  perte  des 
travaux  coûteux. 

Le  levé  des  plans  dans  les  mines  présente  de  grandes  diffi- 
cultés. Les  mines  étant  composées  de  vides  sinueux  et  isolés  les 
uns  des  autres,  il  faut  en  effet  déterminer  la  forme  et  la  position 
de  chacun  d'eux  et  les  rapporter  à  un  plan  d'ensemble.  Ces 
difficultés  sont  encore  accrues  par  la  nécessité  d'opérer  dans 
des  galeries  obscures,  souvent  basses  et  d'un  parcours  très- 
difficile. 

Pour  orienter  d'une  manière  certaine  des  travaux  qui  ne 
communiquent  au  jour  que  par  des  galeries  sinueuses  ou  par 
des  puits,  il  faut  avoir  recours  à  la  boussole. 

—  La  boussole  de  mine  se  compose  d'une  aiguille 
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aimantée,  teiotée  en  bleu  d'acier  sur  la  pointe  Nord.  Cette 
aiguille  est  suspendue  sur  une  chape  d'agate,  et  la  position 
qu'elle  prend  lorsqu'elle  est  placée  horizontalement  est  déter- 
minée par  un  limbe  de  10  à  16  centimètres  de  diamètre,  divisé 
en  560  degrés.  La  division  doit  être  faite  avec  le  plus  grand 
soin  ;  elle  marque  les  degrés  et  les  demi-degrés  ;  le  limbe  est 
argenté  mat,  les  divisions  étant  marquées  en  noir  ;  le  fond  est 
mat  et  de  teinte  neutre,  de  manière  que  son  miroitement  ne 
puisse  fatiguer  la  vue. 

11  suflil  d*examiner  avec  soin  la  boussole  divisée  en  360  de- 
grés, pour  se  rendre  compte  des  relations  qui  existent  entre 
cette  notation  et  celle  de  la  division  en  quatre  fois  90  degrés 
dont  les  points  de  départ  sont  le  Nord,  PEst,  le  Sud  et  l'Ouest. 
Avec  un  exercice  de  quelques  heures,  on  saura  transformer 
rapidement  les  mesures  lues  sur  les  divisions  rapportées  au  Nord 
seulement  en  notations  rapportées  aux  quatre  points  cardi- 
naux. 

.  En  Allemagne  on  divise  souvent  le  limbe  de  la  boussole  en 
24  heures,  ou  plutôt  en  deux  fois  12  heures,  de  telle  sorte  que, 
midi  se  trouvant  placé  au  Nord,  les  12  divisions  descendent  de 
droite  à  gauche  jusqu'au  numéro  12,  qui  marque  également  le 
Sud.  Les  divisions  recommencent  à  droite  à  partir  du  Sud  pour 
rejoindre  le  12  Nord  ;  de  éet)e  manière,  les  deux  extrémités  de 
l'aiguille  marquent  toujours  la  même  heure.  Chaque  heure  cor- 
respondant à  15  degrés  est  divisée  en  8  parties,  qui  sont  elles- 
mêmes  subdivisées  en  4.  Sur  une  boussole  ainsi  notée,  6  heures 
marque  la  ligne  E.O.  ;  o  heures  est  N.  45**  0.  et  ainsi  de  suite. 
La  disposition  la  plus  généralement  adoptée  pour  la  boussole 
de  mine  est  celle  dite  poche  de  mineur. 

I^a  boite  de  la  boussole  est  suspendue  sur  un  double  axe  de 
manière  à  prendre  naturellement  la  position  horizontale.  Le 
support  est  muni  de  deux  crochets  qui  permettent  de  suspendre 
la  boussole  sur  un  cordeau  tendu  suivant  la  direction  que  Ton 
veut  mesurer.  Dans  cette  position,  la  ligne  N.  S.  de  la  boussole 
coïncide  précisément  avec  la  ligne  du  cordeau,  de  sorte  que, 
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pour  en  déterminer  b  direction,  il  suffit  de  lire  Tangle  marqué 
par  l'aiguille  de  la  boussole. 

Cette  disposition  est  surtout  commode  pour  les  mines  très- 
sinueuses  et  d'un  parcours  difficile  ;  elle  permet  de  tendre  des 
cordeaux  qui  forment  les  axes  repères  des  vides  successifs,  et 
d'eo  déterminer  les  directions  par  des  opérations  aussi  rapides 
q«e  possible.  Des  notes  et  des  croquis  pris  sur  les  lieux  per- 
mettent ensuite  de  fixer  la  forme  des  vides  autour  de  ces  axes. 

La  poche  de  mineur  contient  un  demi-cercle  gradué  avec 
crochets  de  suspension  et  fil  à  plomb,  à  Faide  duquel  on  déter- 
mine rinclinaison  moyenne  du  cordeau  tendu  à  chaque  station. 
Enfin  on  complète  le  levé  en  mesurant  la  longueur  du  cordeau, 
c'estrà-dire  la  longueur  de  la  station,  avec  une  chaîne  en  laiton 
dont  chaque  maille  est  égale  à  0",20. 

Pour  lev^  un  plan  de  mine,  on  fait  donc  une  série  de  stations 
successives,  dont  on  mesure  la  direction,  Tinclinaison  et  la  lon- 
gueur. Si  Ton  suppose,  par  exemple,  que  ces  stations  suivent 
l'axe  d'une  galerie  sinueuse,  il  suffira  d'ajouter  les  largeurs 
prises  perpendiculairement  aux  directions  pour  avoir  tous  les 
éléments  du  plan. 

Afin  d'éviter  toute  chance  d'inexactitude,  on  a  un  calepin 
d'observations  où  sont  marqués  :  V  \e  numéro  de  la  station; 
2*  la  direction,  c'est-à-dire  le  chiffre  indiqué  par  la  pointe 
bleue  de  l'aiguille  ;  3*  l'inclinaison  mesurée  en  degrés  et  mi- 
nutes, en  indiquant  si  elle  est  montante  ou  descendante  ;  4*"  la 
longueur  de  la  station  exactement  chaînée;  o"*  les  largeurs  à 
droite  et  à  gauche  du  cordon,  les  observations  et  repères  qui 
peuvent  aider  à  préciser  le  plan. 

Avec  ces  données,  on  peut  faire  les  plans  ou  projections  hori- 
zo'ntales  çt  verticales.  On  construit  ou  calcule  les  triangles  de 
manière  à  obtenir  les  projections  horizontales  et  verticales  des 
lignes  mesurées,  projections  que  l'on  porte  sur  le  papier,  au 
bout  les  unes  des  autres,  en  donnant  aux  lignes  les  directions 
déterminées  par  la  boussole.  Pour  reporter  ces  directions,  on 
se  sert  d'un  rapporteur,  support  rectangulaire  qui  reçoit  la 


506  CONDITIONS  GENERALES  DES  EXPLOITATIONS. 

boussole,  et  dont  les  cAtés,  formant  règle  et  éqnerre,  présentent 
des  lignes  parallèles  à  la  ligne  N.  S.  et  à  la  ligne  E.  0.  On  se 
sert  ainsi,  pour  rapporter  les  directions,  de  la  même  boussole 
qui  a  servi  à  les  déterminer  dans  la  mine. 

Les  travaux  de  mines,  galeries,  descenderies  ou  montages, 
sont  aujourd'hui  assez  réguliers  et  présentent  un  sol  assez  staUe 
pour  que  Ton  puisse  substituer  à  la  poche  du  mineur  une  bou»- 
sole  à  trépied,  munie  latéralement  d*un  demi-cercle  pour  prendre 
les  inclinaisons. 

Cette  boussole  à  trépied  est  ordinairement  carrée  ;  elle  porte 
deux  niveaux  qui  permettent  de  rétablir  horizontalement  et  une 
lunette  adhérente  avec  demi-cercle  qui  permet  de  mesurer  à 
Faide  d'un  fil  à  plomb  Tinclinaison  que  l'on  donne  h  la  lunette. 

L'établissement  de  la  boussole  carrée,  à  chaque  station,  prend 
un  temps  assez  long,  et  l'on  emploie  en  Belgique  une  disposition 
due  à  M.  DehennauU,  fabricant  d'instruments  de  précision  à 
Fontaine-rÊvèque,  disposition  qui  est  évidemment  préférable. 
La  boussole  est  suspendue  par  deux  arcs  perpendiculaires^  de 
manière  à  prendre  elle-même  son  niveau,  et  toutes  les  petites 
manœuvres  de  l'observation  y  sont  étudiées  et  facilitées,  de 
manière  à  rendre  Tusage  de  la  poche  de  mineur  de  plus  en  plus 
rare. 

Tracé  du  plan.  —  On  opère  avec  la  boussole  à  pied  comme 
avec  la  poche  de  mineur,  de  manière  à  mesurer  à-  chaque  sta- 
tion la  direction  de  la  ligne  mirée  et  son  inclinaison  montante 
ou  descendante  ;  on  chaîne  ensuite,  avec  la  chaîne  en  laiton,  la 
longueur  de  la  station.  Ceci  posé,  on  se  munit,  avant  de  des- 
cendre dans  la  mine,  d'un  carnet  d'observations  qui  porte  les 
divisions  suivantes  : 
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1859,  à      heures. 
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I^e  caroet  doit  porter  la  notation  de  la  boussole,  par  exemple,. 
360  degrés,  notation  inverse.  Déclinaison  magnétique,  19*ûO' 
Ouest. 

Ces  mesures  étant  prises,  on  les  porte  sur  le  registre  du  levé,, 
qui  est  composé  d'une  série  de  tableaux  contenant  d  abord 
toutes  les  données  indiquées  par  le  carnet,  plus  les  colonnes 
suivantes,  placées  à  la  suite  des  premières, 


AMUS 

PR0JECTI05S 

des  directions 
orientées. 

rnoiicnoirs 
borixontales. 

verticales  positites 
ou  négatives. 

SOMME 

des  altitudes. 
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L"   CCS  1" 

L  sin  r 

» 

U" 

L'"  cob  r 

L  sin  1'" 

» 

en  consignant  sur  ce  tableau  toutes  les  observations  qui  peuvent 
sâ*vir  à  désigner  les  stations,  les  croisements  de  galeries,  etc. 
Le  registre  représentera  le  véritable  plan  de  la  mine,  que  Ton 
pourra  porter  à  volonté  sur  le  papier.  En  effet,  les  angles 
orientés  sont  des  angles  plus  petits  que  1 80°  placés  à  droite  ou 
à  gauche  du  méridien  magnétique,  suivant  qu'ils  sont  à  TEst  ou 
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à  rOuest  ;  les  projeclious  horizontales  et  veiiicales  des  longueurs 
chaînées  sont  les  longueurs  réelles  à  porter  sur  le  papier  pour 
obtenir  les  plans-projections  ;  enfin  la  somme  totale  des  altitudes 
lient  compte  de  toutes  les  inclinaisons  montantes  ou  descen- 
dantes, de  manière  à  préciser  la  hauteur  absolue  des  poinls 
extrêmes  de.s  stations. 

Cette  méthode  de  lever  et  de  tracer  les  plans  présente  plu- 
sieurs éléments  d'erreur  qu*il  est  essentiel  de  signaler.  Les  uns 
tiennent  à  l'instrument,  les  autres  à  la  manière  d'opérer.  La 
boussole  ne  marque  pas  le  Nord  vrai  ;  non-seulement  sa  décli- 
naison varie  suivant  les  latitudes,  mais  elle  éprouve  en  outre 
des  variations  diurnes.  Ainsi,  dans  une  localité  dimnée,  on  a 
constaté  d'un  jour  à  l'autre  des  variations  de  30  minutes,  et 
dans  des  espaces  de  15  à  20  jours,  la  variation  a  quelquefois 
dépassé  un  degré.  Si  donc  on  veut  opérer  avec  certitude,  il  faut 
tracer  une  méridienne  à  la  surface  et  déterminer  dans  la  mine 
une  ligne  de  repère  pour  ramener  toutes  les  observations  au 
Nord  vrai,  précaution  qu'on  ne  prend  que  bien  rarement. 

La  diiTiculté  de  lire  bien  exactement,  avec  une  lumière  incer- 
taine et  dans  des  positions  souvent  incommodes,  les  angles 
marqués  par  l'aiguille  qui  oscille  pendant  longtemps  est  un 
autre  obstacle  à  la  parfaite  exactitude  des  observations  ;  en 
admettant  toutefois  que  l'appréciation  soit  exacte,  on  ne  peut 
pas  être  fixé  à  plus  d'un  quart  de  degré,  c^esl-à-dire  qu'on  né- 
glige forcément  les  angles  de  IT)  minutes.  Enfin  il  faut  s'as- 
treindre à  ne  porter  sur  soi  aucun  instrument  en  fer,  et,  si  l'on 
opère  dans  une  galerie  où  il  existe  un  chemin  de  fer,  il  fau<lra 
faire  enlever  les  rails  autour  des  stations;  car,  à  la  hauteur  d*nn 
mètre  au-dessus  de  ces  rails,  la  déviation  pourrait  être  de  plus 
d'un  degré. 

Quant  à  la  manière  de  tracer  le  plan  par  stations  successives, 
elle  est  vicieuse  en  ce  sens  que,  les  stations  étant  très-multi- 
pliées,  avant  d'arriver  à  déterminer  la  position  d'un  point 
éloigné,  toutes  les  chances  d'erreur  s'ajoutent  sur  le  tracé  gra- 
phique, de  manière  à  produire  des  erreurs  de  plus  d'un  mètre 
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après  une  longue  série  d'opérations.  Ces  différencos  résultent 
de  ce  ({d*un  observateur  a  toujours  une  tendance  à  se  tromper 
dans  le  nifinie  sens,  de  sorte  que  les  erreurs  tendent  à  s'ajouter 
plutôt  qu'à  se  compenser.  C'est  pour  remédier  à  ce  grave 
inconvénient  que  l'on  emploie  la  mélhode  des  trois  plans  coor- 
donnés. 

Cette  méthode  consiste  à  déterminer  isolément  la  position  de 
chacpie  point  de  station  relativement  à  trois  plans  coordonnés, 
qui  sont  :  un  plan  horizontal,  un  plan  vertical  Nord-Sud  passant 
par  le  méridien  magnétique,  et  un  plan  vertical  Est-Ouest  per- 
pendiculaire aux  deux  précédents.  Les  trois  plans  se  croisent  au 
point  de  départ,  et  chaque  point  est  déterminé  par  sa  hauteur 
ou  altitudey  sa  longihide  et  sa  latitude  relativement  à  ces  trois 
plans  coordonnés. 

On  note  comme  positives  les  hauteurs  au-dessus  du  plan  hori- 
zontal, les  longitudes  à  l'Est  du  plan  méridien  et  L^  latitudes 
au  Nord  du  plan  perpendiculaire  au  plan  méridien  ;  par  contre, 
on  note  comme  négatives  les  distances  au-dessous  du  plan  hori- 
zontal, les  longitudes  à  l'Ouest  du  plan  méridien,  les  latitudes 
au  Su^  du  plan  perpendiculaire.  On  a  soin  de  déterminer  le  mé- 
ridien d'une  manière  fixe  par  deux  repères  qu'on  peut  toujours 
retrouver  et  qui  permettent  de  négliger  les  variations  diurnes. 
La  feuille  de  papier  sur  laquelle  on  opère  étant  considérée 
comme  le  plan  horizontal,  on  l'orientera  et  Ton  tracera  deux 
axes  perpendiculaires  entre  eux  qui  représenteront  les  traces 
des  deux  plans  verticaux  N.  S.  et  E.  0. 

Que  l'on  projette  sur  le  papier  une  station  quelconque  L  cos  J, 
en  ayant  soin  de  placer  à  son  extrémité  l'origine  des  coordon- 
nées; la  position  de  cette  ligne  sera  précisée  par  les  deux 
ordonnées,  prises  sur  les  axes  N.  S.  elE.  0.  L'ordonnée  prise 
sur  la  ligne  E.  0.  est  la  longitude,  et  l'ordonnée  prise  sur  la 
ligne  N.  S.  est  la  latitude.  Ces  deux  ordonnées  sont  évidemment, 
puisque  le  papier  est  supposé  orienté  L  cos  l  eos  a  et  L  coi^Mn. 
si  à  la  suite  de  la  première  station  on  en  marque  une  secon( 
ordonnées  sont  V  cos  F  cos  o!  et  L  cos  ï  sin  %  et  ainsi  de  suite. 
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11  suffira  de  tracer  plusieurs  stations  à  la  suite  les  unes  des 
autres  pour  voir  que,  si  Ton  fait  la  somme  algébrique  des  ordon- 
nées des  stations  successives,  on  aura  les  coordonnées  du  point 
extrême. 

n  n'est  donc  besoin  de  (aire  aucun  tracé  graphique  pour 
obtenir  ces  ordonnées  finales,  et  l'on  peut  déterminer  par  un 
simple  calcul,  et  par  conséquent  sans  erreurs  graphiques,  la 
position  d*un  point. 

Quant  aux  altitudes,  rien  n'est  changé,  c'est  la  somme  algé- 
brique de  toutes  les  projections  verticales  positives  ou  n^atives 
Lsin  /,  L  sin  I\  etc. 

Avec  les  mesures  qui  ont  été  prises  dans  la  mine,  on  peut  par 
conséquent  joindre  aux  données  recueillies  dans  la  mine  les  élé- 
ments indiqués  |)ar  le  tableau  suivant  : 


Angles  orienléi, 
de  0*  à  SKI*. 

Projeclioas 
horiioatales. 

• 
Longiludcs. 

Latitudes. 

AlUtude». 

On  peut  en  outre,  dans  trois  colonnes  supplémentaires,  join- 
dre les  sommes  algébriques  des  longitudes,  des  latitudes  et  des 
altitudes.  Ces  sommes  représentent  les  coordonnées  des  extré- 
mités (les  distances,  par  rapport  aux  trois  plans  fixes  qui  se 
croisent  au  point  de  départ  ou  origine  de  la  première  dis- 
tance. 

Ces  éléments  successivement  inscrits  sur  un  registre,  pour 
chaque  niveau  d'exploitation,  constituent  un  plan  écrit,  avec  le- 
quel on  peut  évidemment  tracer  le  plan  graphique.  On  déter- 
mine ainsi  sur  ce  plan  la  position  successive  des  points  les  uns 
par  rapport  aux  autres  et  d'une  manière  absolue  en  les  rappor- 
tant seulenienl  à  l'origine  des  coordonnées. 

Les  projections  verticales,  que  l'on  construit  également  par 
ces  prjipédés,  constituent  des  coupes  transversales  que  Ton  peul 
jJMj^  passer  en  ])lusieurs  points  du  plan.  On  y  joint  les  tracés 
iPologiques  que  fournit  l'étude  du  terrain. 
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Pour  compléter  le  plan  des  travaux  souterrains,  il  firat  né- 
cessairement le  rapporter  à  un  plan  détaillé  de  la  surface  qui 
s'obtient  par  une  triangulation. 

Les  deux  tableaux  ci-après  résument  les  opérations  faites 
pour  le  (Jan  des  travaux  souterrains  par  la  méthode  des  trois 
plans  coordonnés  et  pour  la  triangnlalion  de  la  surface.  Les 
chiffres  indiqués  dans  chaque  colonne  font  mieux  comprendre 
la  série  des  opérations  que  les  simples  titres  des  colonnes  qui 
d'ailleurs  sont  elles-mêmes  combinées  de  manière  à  rendre  les 
résultats  précis  et  à  éviter  toute  chance  d'erreur.  Nous  devons 
la  communication  de  ces  tableaux  à  M.  de  Reydellet. 

Les  opérations  qui  exigent  la  plus  grande  précision  dans  les 
mines  sont  :  1^  recouper  un  point  déterminé  par  un  puits  ou 
par  une  galerie  ;  ^^  percer  une  galerie  par  tronçons  qui  doivent 
se  raccorder  exactement  ;  5^  foncer  un  puits  sous  stock,  c'est- 
à-dire  en  laissant  exister 'le  puisard  et  venant  au  moyen  d'un 
bure  intérieur  au-dessous  de  ce  puisard,  prolonger  le  fonçage 
que  Ton  raccordera  ensuite  à  la  partie  supérieure  en  abattant  le 
stock  de  séparation. 

Ces  diverses  opérations  exigent  une  sûreté  d'exécution  qui  ne 
peut  s'obtenir  que  par  la  pratique.  Pour  se  convaincre  qu'il  est 
arrivé  à  cette  sûreté,  l'opérateur  choisira  dans  la  mine  un  par- 
cours qui  lui  permettra,  en  partant  d'un  point  déterminé,  de 
revenir  sur  ce  même  point  après  avoir  suivi  une  série  de  tra- 
vaux. II  procédera  au  levé  du  plan  de  ces  travaux,  et,  s'il  a  bien 
opéré,  il  devra  venir  recouper  sa  première  ligne  de  station  pré- 
cisément au  point  de  départ. 

Le  plan  d'une  mine  devra  être  mis  tous  les  mois  au  courant 
des  travaux.  11  sera  fait  sur  papier  maillé  ou  quadrillé,  les  carrés 
principaux  devant  représenter  un  espace  de  10  mètres  de  côté. 
Cette  division  facilite  beaucoup  les  réductions  et  les  levés  partiels. 

Les  plans  et  coupes  résument  toutes  les  conditions  des  travaux 
souterrains,  et,  dans  une  exploitation  de  quelque  étendue,  leur 
étude  est  le  seul  moyen  qui  permette  d'embrasser  l'ensemble 
des  conditions. 
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Quelle  est,  en  effet,  la  forme  du  gite  ?  quelle  est  son  allure? 
quels  sont  ses  accidents  ?  Tous  les  points  de  repère,  toutes  les 
lignes  qui  peuvent  répondre  à  ces  diverses  questions,  sont  néces- 
sairement indiqués  sur  le  plan,  puisque  ces  points  et  ces  lignes 
constituent  le  résultat  le  plus  immédiat  des  travaux  souterrains. 
Par  quels  moyens  a-t-on  atteint  le  gite?  quelle  est  la  méthode 
d'abatage?  quel  est  le  système  suivi  dans  Taménagement  ?  Le 
plan  seul  permet  de  répondre  à  ces  questioils  d'ensemble,  qu'il 
n'est  pas  possible  d'apprécier  en  parcourant  les  travaux.  S'agit- 
il  de  constater  les  circonstances  du  roulage  souterrain  et  de 
l'extraction,  de  suivre  la  circulation  de  l'aérage,  de  reconnaître 
le  système  d'écoulement  et  d'épuisement  des  eaux  ;   ce  n'est 
encore  que  sur  le  plan  qu'on  pourra  suivre  ces  trois  courants 
essentiellement  distincts  :  celui  de  l'eau,  qui  circule  et  se  ras- 
semble vers  les  points  d'épuisement  ;  celui  de  l'air,  qui  entre 
pur  et  sort  vicié  ;  enfin  celui  des  matières  exploitées,  conduites 
de  tous  les  ateliers  vers  les  points  d'extraction. 

C'est  ainsi  que  les  diverses  branches  du  service  concourant 
vers  un  but  unique,  l'exploitation  rationnelle,  toutes  doivent 
être  coordonnées  pour  que  cette  extraction  soit  à  la  fois  sûre  el 
économique. 
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On  |)eut,  d'après  les  chapitres  qui  précèdent,  se  faire  une 
idée  précise  de  tous  les  travau.x  nécessaires  pour  créer  un  siège 
d'exploitation.  Dans  une  entreprise  de  cette  nature,  produire 
n'est  pas  toujours  le  problème  le  plus  dilTicile  à  résoudre  ;  mais 
produire  à  un  prix  qui  assure  l'extension  proj^ressive  des  débou- 
chés, qui  offre  aux  exploitants  la  sécurité  pour  l'avenir  et 
aux  consommateurs  la  garantie  d'un  approvisionnement  régu- 
lier, tel  doit  être  le  but  de  rétablissement  d'un  siège  d'exploi- 
tation. 
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En  présence  de  tous  les  détails  que  comprend  l'exploitation, 
un  prix  de  revient  détaillé  peut  seul  résumer  les  opérations  de 
tous  les  services  et  permettre  d*en  apprécier  et  d'en  comparer 
les  éléments.  I/établissement  de  ce  prix  de  revient  est  le  com- 
plément obligatoire  du  travail  de  Tingénieur  ;  or  il  ne  peut  être 
obtenu  qu'après  l'organisation  précise  et  distincte  de  chacun 
des  services. 

L'organisation  d'une  mine  est  aujourd'hui  la  même  dans 
presque  toutes  les  contrées. 

Le  directeur  ou  ingénieur  de  la  mine  détermine  les  travaux  à 
entreprendre,  fixQ  les  dimensions  et  formes  des  puits  et  galeries, 
indique  les  méthodes  que  doivent  suivre  les  travaux  souterrains, 
arrête  toutes  les  dispositions  du  matériel.  Sa  présence  est 
constamment  nécessaire  pour  vérifier  les  directions,  surveiller 
les  ateliers  d'abalage,  l'exécution  des  boisages  et  des  muraille- 
ments  qu'il  prescrit,  surveiller  la  marche  des  machines  d'ex- 
traction et  d'épuisement,  recevoir  chaque  soir  les  rapports  de 
tous  les  chefs  de  service,  rapports  qui  précisent  la  production 
du  jour  et  résument  toutes  les  circonstances  de  l'exploitation. 

Dans  les  grandes  exploitations,  Tingénieur-directeur  doit 
être  nécessairement  secondé  par  des  ingénieurs  qui  sont  chargés 
de  certaines  j)artie8  du  service.  La  direction  des  travaux  du  jour 
est  alors  isolée,  et  devient  un  service  spécial  qui  comprend  les 
constructions  et  tout  le  matériel  des  mines. 

Les  porions,  ou  maîtres  mineurs,  servent  d'intermédiaires 
entre  les  ouvriers  et  la  direction.  Ils  placent  les  ouvriers  à  leur 
poste  de  travail,  assignent  les  tâches  et  les  mesurent,  surveillent 
le  soutènement,  les  chargements  et  les  transports. 

Chaque  classe  d'ouvriers  chargés  d'un  service  spécial  doit 
contrôler  les  autres,  jusqu'à  ce  que  les  produits  arrivent  au 
jour  où  ils  sont  reçus  et  constatés  par  un  marqueur  ou  gouver- 
neur, qui  est  chargé  de  la  surveillance  et  de  la  conduite  de  tout 
le  travail  de  la  halde  ou  plâtre  du  puits. 

On  appréciera  l'importance  relative  des  divers  services  par 
la  proporli jn  des  ouvriers  employés  à  chacun  d'eux.  Voici  cette 
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proporlion  pour   les  exploitations  houillères  du  nord  de  la 
France,  rapportée  à  ICOO  ouvriers  mineurs  à  la  veine. 

CLASSinCATlOM    DES    Ol'TRIUlS    EMPLOIES    AUX  SntViCIS   MES  HOUIlXàftlS   DU  HOBD 
(ïKNIBIlES   KArPOBTis  k  lOOO  OUVIIEIS  VlXmS  k  Là   TEIVc). 

Ouvrien  ie  \**  eUuse. 

Poriaiu  service  de  joar] 26 

Maiires  mineure  (senrice  de  nuit) - 30 

Mmeurtj  k  U  veine 1000 

Mineurit  bowettewr$  (employés  aux  bouvetu SSft 

Mineitrs,  eaupeurs  de  mwr 42 

Bnmeheurê^  employé»  â  la  oonslmction  des  Toies  dans  Tes  déblais.  32 

MaUleftrSt  aux  T0*es  de  retour  d'air 40 

fiÊttchenn  ou  desanMeurif  chargés  de  maintenir  k  section  des  • 

galeries. 42 

haccomwiodeun,  à  l'entretien  des  voies  de  roulage 75 

ÎJtwipiiteg,  du  fond 4 

Mackimnm,  employés  aux  machines.  .   .  . 72 

Chargenn  aux  aecrochageê • ".  .  50 

Ùuwienée%^éUu9e. 

Hencheurtj  employés  au  roulage  toulerrain 1560 

Rectiletirs  ou  boiitetirs,  dans  les  uilles 28 

Serveurê.  dans  les  tailles 75 

GalibotSj  serveurs  pour  les  voies 500 

Chargeurs,  aux  tailles '.   .  80 

Tourîettrt  et  moulineitrs,  aux  manœuvres 80 

Garde-feu,  d'aérage 12 

ÏJimpvites,  ilu  jour 20 

Ouvriers  hors  classe,  tels  que  brotietteurê,  clicheurt,  trieurs^ 

scieurs,  monteurs  de  bois,  eic 550 

4544 

Ce  tableau  indique  que  pour  1000  ouvriers  appliqués  à  Ta- 
baiage  de  la  houille,  il  y  a  un  total  de  4544  ouTriers  employés. 

La  même  organisation  se  retrouve  dans  les  houillères  de 
l'Angleterre.  On  y  distingue  :  1"  l'ingénieur  ou  inspecteur  en 
chef  (head  viewer)^  qui  est  chargé  de  la  direction  des  travaux  : 
2*  deux  sous-inspecteurs  (under  viewers)^  dont  l'un  est  chargé 


ORGANISATION  DU  TRAVAIL  DES  MINES.  51» 

de  ia  surveillance  permanente  des  travaux  du  fond,  et  Tautre  de 
Tentretien  des  macliines,  apparaux,  puits,  matériel  ;  il  a,  ei> 
outre,  la  surveillance  de  tous  les  mouvements  et  travaux  qui  se 
l'ont  au  dehors.  Ces  deux  employés  correspondent  à  ceux  qu'oir 
appelle  en  France  directeur  des  travaux  du  fond  et  directeur  des 
travaux  du  jour. 

Dans  la  mine,  le  maître  mineur  {overman)  reste  au  fond  pen> 
(lant  toute  la  durée  d'un  poste  et  fait  un  rapport  journalier  ;  il 
veille  à  Taérage,  à  Tavancement  régulier  des  travaux  ;  un  contre- 
maître (depuiy  oveiman)  est  spécialement  chargé  de  la  surveil- 
lance du  soutènement,  surtout  dans  les  dépilages.  Le  vasteman 
surveille  Texécution  des  travaux.  Le  davymnn  entretient  et  sur- 
veille les  lampes  de  sûreté. 

Les  ouvriers  mineurs  sont  distingués  en  haveurs  (hewfrs)^ 
qui  abattent  le  charbon,  et  en  mineurs  au  rocher  (shifters)r 
chargés  de  percer  les  voies  de  roulage  et  les  galeries  de  recherche. 
Les  herscheurs  (pulters)  sont  des  jeunes  gens  chargés  des  trans- 
ports souterrains.  Après  ces  trois  grandes  classes  viennent,, 
comme  dans  nos  mines,  le^  ouvriers  appliqués  aux  divers  ser- 
vices, tels  que  le  boisage,  le  muraillement,  Textraction,  l'épui- 
sement, etc.,  pour  lesquels  on  les  spécialise,  dételle  sorte  que 
les  tâches  soient  toujours  aussi  nettement  dé6nies  que  possible» 

Dans  les  mines,  plus  que  dans  toute  autre  industrie,  les  tra- 
vaux doivent  toujours  être  exécutés  à  la  tâche.  Le  percement 
d*un  puits  ou  d'une  galerie  se  traite  toujours  au  mètre  courant; 
Tabatage  se  mesure  par  la  capacité  des  bennes  ou  chariots,  ou  se- 
règle,  dans  les  petites  couches,  au  mètre  carré  de  surface 
déhouillée.  Pour  rétablissement  des  prix  faits,  les  maîtres  mi- 
neurs font  d'abord  l'évaluation  du  travail  qui  est  vérifiée  par 
ringéi\ieur  ;  celui-ci  règle  les  conditions  de  l'exécution,  et,  toutes- 
les  fois  que  cela  est  possible,  met  le  travail  en  adjudication. 

Cette  méthode  d'adjudication  prend  une  très-grande  extension 
dans  les  pays  où  une  exploitation  active  a  familiarisé  les  mineurs- 
avec  les  travaux.  Les  ouvriers  se  forment  en  compagnies,  et,, 
après  avoir  réglé  entre  eux  les  conditions  de  leur  association,. 
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ils  désignent  un  entrepreneur  qui  soumissionne  le  travail.  Quel- 
quefois les  compagnies  d'ouvriers  se  font  non-seulement  entre- 
preneurs des  travaux  d'ahatage,  mais  aussi  des  transports.  En 
Cornwall,  elles  soumissionnent  même  à  la  condition  de  rendre 
le  minerai  à  yn  titre  déterminé  ;  de  telle  sorte  que  les  ouvriers 
ne  sont  réglés  définitivement  que  lorsque  le  minerai  amené  au 
jour  a  été  trié  et  estimé.  Dans  les  contrées  où  la  population 
ouvrière  n*est  pas  assez  familiarisée  avec  les  travaux  pour  courir 
des  chances  aussi  complexes,  on  fixe  un  minimum  de  journée 
que  l'ouvrier  devra  recevoir  si  son  prix  fait  a  été  malheureux  : 
il  faut  combiner,  autant  que  possible,  lé  mode  de  travail  de 
manière  à  constituer  l'ouvrier  en  état  d*association  avec  la 
mine,  son  bénéfice  devant  dépendre,  non  pas  des  t;hances  com- 
merciales, mais  de  la  matière  vendable  rendue  au  point  de  char- 
gement. On  établit  ainsi  dans  toutes  les  parties  du  travail  une 
excitation  de  zèle  et  une  solidarité  d'intérêts  qui  ne  peut  que 
produire  d'excellents  résultats. 

Il  n'est  pas  d'industrie  où  l'aptitude  des  ouvriers  et  l'organi- 
sation du  travail  aient  une  influence  aussi  prononcée  que  dans 
l'exploitation  des  mines.  Ces  travaux,  si  simples  lorsqu'on  les 
voit  en  activité,  exigent  la  réunion  de  tant  d'efforts  et  de  capa- 
cités diverses,  qu'avec  les  meilleurs  éléments  il  faut  encore  beau- 
coup de  temps  et  de  travail  pour  arriver  à  une  organisation 
bien  assise  et  fructueuse.  Aussi  voit-on,  dans  les  pays  où  l'art 
des  mines  est  en  vigueur,  des  gîtes  à  la  fois  peu  riches  et  peu 
puissants  donner  des  bénéfices,  tandis  que  d'autres,  bien  plus 
avantageux,,  peuvent  à  peine  se  soutenir  dans  les  contrées  où  il 
n'existe  pas  de  bons  éléments  de  travail  et  de  direction.  Cepen- 
dant les  populations  laborieuses  se  forment  d'autant  plus  vile 
au  travail  des  mines  que  ce  travail  n'est  réellement  pénible  que 
dans  les  ateliers  mal  aérés  ou  gênés  parles  eaux,  et  qu'il  dépend 
presque  toujours  de  l'ingénieur  qui  dirige  les  travaux  de  les 
rendre  faciles. 

c*iMe«  de  «econr».  Une  des  conditions  essentielles  de  l'or- 
ganisation d'une  mine  est  la  constitution  d'une  caisse  de  ?eoonrs 
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et  de  prévoyance  destinée  à  pourvoir  :  1*  au  service  de  santé  des 
ouvriers  et  de  leurs  'familles  ;  2**  au  service  de  pensions  pour  les 
ouvriers  blessés  dans  les  travaux,  ainsi  que  pour  les  veuves  et 
les  orphelins  ;  o*  à  l'entretien  des  écoles  pour  les  enfants. 

Dans  presque  toutes  les  contrées  minières  où  ces  caisses  de 
secours  et  de  prévoyance  ont  été  organisées,  on  a  adopté  ce 
principe,  que  les  ouvriers  devaient  prendre  part  a  ses  dépenses 
et  à  son  administration. 

Ce  principe  a  le  double  avantage  d'éviter  un  grand  nombre 
d'abus,  et  d'attacher  les  ouvriers  au  service  de  l'exploitation. 
Les  organisations  adoptées  présentent  quelques  variations,  mais 
sont  presque  toutes  calquées  sur  le  même  type.  ?ious  citerons 
pour  exemple  celle  d'une  de  nos  principales  houillères. 

La  caisse  est  formée  :  1^  d'une  retenue  proportionnelle  et 
mensuelle  de  3  pour  100  sur  le  montant  des  sommes  gagnées 
par  chaque  ouvrier  et  portées  sur  la  feuille  de  paye  (cette  rete- 
nue équivaut  à  un  peu  plus  des  deux  tiers  d'une  journée  de 
travail)  ;  2*  d'une  subvention  également  proportionnelle  et  men- 
suelle de  2  pour  ICO  du  montant  de  la  feuille  de  paye,  fournie 
par  la  compagnie  ;  5^  de  toutes  les  amendes  pour  mauvais:^ 
conduite  et  autres  fautes  prévues  par  le  règlement  général  de 
l'établissement. 

I^  caisse  est  administrée  par  un  conseil  composé  des  direc- 
teurs des  travaux,  des  maîtres  mineurs,  du  plus  ancien  mar- 
queur, de  trois  mineurs  élus  par  les  mineurs,  de  trois  ouvriers 
manœuvres  élus  par  les  manœuvres.  Le  conseil  est  présidé  par 
le  chef  comptable  de  la  compagnie. 

La  profession  de  mineur  est  plus  spéciale  que  toute  autre, 
parce  qu'elle  exige  une  habitude  des  travaux  souterrains.  Aussi, 
dans  beaucoup  de  contrées,  les  mineurs  ont-ils  formé  des  cor- 
porations distinctes,  jouissant  de  quelques  privilèges  particu- 
liers. I^  facilité  des  communications  a  progressivement  fait  dis- 
paraître ces  institutions  spéciales,  et  les  mineurs  sont  rentrés 
progressivement  dans  la  classe  générale  des  ouvriers.  Cependant 
les  compagnies  d'exploitalion  ont  toujours  cherclio  à  développer 
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raltacbement  des  mineurs  à  leur  profession,  et  plusieurs  d'entre 
elles  ont  ajoute  aux  caisses  de  prévoyance  des  caisses  de  retraite 
destinées  à  servir  des  pensions  à  ceux  qui  ont  vieilli  dajis  la 
profession,  et  qui,  au  bout  de  dix  ou  vingt  ans  de  service,  sont 
atteints  d'infirmités. 

En  général,  on  se  fait  une  idée  très-inexacte  de  la  condition 
des  mineurs.  Le  séjour  des  travaux  souterrains,  qui  semble  une 
circonstance  pénible,  est,  au  contraire,  lorsqu'on  en  a  pris 
r habitude,  une  circonstance  assez  favorable  à  la  santé  des  ou- 
vriers. Ils  n*y  sont  pas  exposés  aux  rigueurs  des  saisons,  la  tem- 
pérature y  est  constante,  et  leur  travail  ressemble  d'ailleurs 
beaucoup  à  celui  des  ateliers  de  terrassements. 

Les  compagnies  qui  ont  voulu  resserrer  les  liens  qui  les 
unissent  à  leur  population  ouvrière  ont  construit  des  logements 
auxquels  se  joint  presque  toujours  un  petit  jardin  de  dix  ares 
par  logement.  Ces  logements,  donnés  aux  mineurs  sur  le  pied 
de  o  à  4  pour  100  de  ce  qu'ils  coûtent,  forment  des  villages  qui 
ont  presque  toujours  un  caractère  remarquable  de  propreté, 
d'ordre  et  de  bien-élre. 
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Les  travaux  souterrains  ont  pour  but  constant  d'obtenir  les 
matières  exploitées  au  plus  bas  prix  possible.  Lorsqu'on  attaque 
un  atelier  d'exploitation,  il  faut  avoir  apprécié  ses  produits  à 
l'avance  et  savoir  s'ils  pourront  compenser  les  frais  d'exploi- 
tation. 

Dans  les  mines  métalliques,  où  la  proportion  du  minerai  e>[ 
difTicilement  appréciable,  on  doit  se  rendre  compte  des  rrai> 
nécessités  par  un  chantier  d'exploitation  et  de  ses  produits,  alin 
de  décider  s'il  y  a  convenance  à  cesser  ou  à  développer  les  tra- 
vaux. C'est  ainsi  que,  dans  les  mines  d'étain  d'Altenberg  eu 
Saxe,  avant  d'attaquer  un  massif,  on  procédait  à  l'essai,  par  un 
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lavage  en  pelil,  des  échantillons  que  l'on  prenait  sur  toutes  les 
parties  accessibles  de  ce  massif,  afin  de  pouvoir  constater  si  son 
exploitation  donnerait  un  bénéfice  suffisant. 

garptoiirti>M  4e  ki  hovMe.  —  Dans  les  exploitations  qui  ont 
pour  base  une  matière  homogène,  telle  que  la  houille,  il  y  a 
assez  d  unité  dans  les  prix  d'abatage  pour  que  la  qualité  de  la 
substance  et  la  forme  sous  laquelle  elle  se  présente  déterminent 
à  priori  le  degré  de  convenance  des  travaux.  Il  suffit  donc  d'exa- 
miner la  qualité  de  la  houille  pour  savoir  le  prix  qu'on  pourra 
en  obtenir.  Quant  au  prix  de  revient,  quelques  exemples  choi- 
sis dans  les  mines  de  houille  fixeront  d'une  manière  assez  com- 
plète sur  les  dépenses  d'une  exploitation. 

Les  principaux  éléments  du  prix  de  revient  de  la  houille  sont 
la  puissance  et  la  régularité  des  couches. 

Dans  les  exploitations  du  nord  de  la  France,  les  couches  sont 
peu  puissantes  et  gisent  h  de  grandes  profondeurs.  Deux 
couches,  Tune  de  O^jSO,  l'autre  de  0'",40,  inclinées  de  75*,  ont 
été  exploitées  à  550  mètres  de  profondeur  dans  les  conditions 
suivantes  : 

Les  ouvrages  étaient  à  gradins  renversés,  les  gradins  ayant 
16  mètres  de  front.  Quatre  ouvriers,  placés  sur  chaque  front  de 
16  mètres,  avaient  chacun  un  front  de  4  mètres,  qu'ils  devaient, 
dans  leur  poste,  avancer  d'un  mètre  tout  en  boisant  derrière 
eux;  ces  ouvriers  recevaient  1  fr.  50  cent,  pour  ce  poste;  ils 
étaient  servis  par  deux  enfants  payés  0  fr,  76  cent.,  qui  leur 
apprêtaient  les  bois  et  sortaient  la  houille  de  la  taille. 

Les  charbons  sortis  de  la  taille  étaient  traînés  dans  des  gale- 
ries ménagées  dans  les  remblais  entre  chaque  gradin  ;  ces  gale- 
ries avaient  l'",20  sur  1  mètre.  De  ces  galeries,  les  charbons 
étaient  jetés  dans  une  cheminée  qui  débouchait  sur  la  voie  du 
fond  ou  voie  en  ferme.  Là  ils  étaient  pris  par  les  routeurs,  qui 
les  conduisaient  par  chemin  de  fer  jusqu'à  Taccrocbage.  La  voie 
en  ferme  avait  l'',50  sur  1",20.  On  payait  aux  traîneurs 
1  fr.  60  cent,  pour  360  hectolitres  combles  (de  108  kil.  chacun) 
transportés  à  15  ou  18  mètres,  suivant  la  difficulté  ;  aux  rou- 
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Pour  celte  exploitation  on  a  consommé,  soit  dans  les  travaux 
du  fond,  soit  dans  les  travaux  du  jour  : 

Pcrcheii  pour  le  boisage 0,1000 

ÉcUirage,  0  kH.  056  de  chandelle 0,06i0 

Pièces  pour  l'entretien  des  machines 0,0620    - 

bois  de  chêne  pour  lea  cuTelages 0,0S4O 

Fer  pour  les  chemins 0,0170 

Boi<  pour  bennes  et  chariots.  0,0100 

Cordes,  étoupcs 0,0247 

Briques,  cuir,  huile  et  divers 0,0175 

Pelles,  clous,  mannes  d'osier 0,0U87 

Charbon  brûlé  par  la  machine  d'extraction 0,0310 

Charbon  brûlé  par  la  machine  d'épuiseiiienl 0,0420 

m 

Total  des  consommations  par  hectolitre.   .   .      0,3909 

Il  faut  encore,  pour  compléter  le  prix  de  revient,  ajouter  à 
ces  deux  éléments  de  main-d'œuvre  et  de  consommation  les  frais 
généraux  de  la  mine,  qui  ont  été  : 

Employés  de  U  mine 0,0240 

Forgerons  et  ajusteurs 0,0170 

Charpentiers  et  menuisiers 0,0250 

Mesurage  et  chargement 0,0250 

Cordiers 0,0120 

i*ensions  aux  ouvriers 0,0140 

Frais  de  bureaux 0,0300 

Fers  et  divcr» 0,0200 

Impôts 0.0130 

Total  des  frais  généraux  par  hectolitre.   .   .      0,1800 

Ces  trois  éléments  de  dépense,  étant  additionnés,  donnent 
pour  total  du  prix  de  revient  de  Thectolitrc  comble  1053,  soit 
10  fr.  53  cent,  par  tonne,  prix  qui  représente  à  peu  près  les 
conditions  les  plus  coûteuses  des  exploitations  de  houille. 

L'exploitation  d'une  couche  de  1  mètre  23  d'épaisseur,  peu 
inclinée  et  sise  à  une  faible  profondeur,  présentera  des  circon- 
stances bien  plus  favorables  ;  on  en  jugera  par  Texemple  de  la 
couche  du  Treuil  près  de  Saint-Ëtienoe,  qui  offre,  en  outre,  un 
tout  autre  mode  d'abatage  et  de  rétribution  :  nous  l'exposerons 
d'après  les  documents  recueillis  par  M.  Marrot. 
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La  méthode  est  celle  des  galeries  et  piliers  ;  les  galeries  d*al- 
longement  ont  4  mètres  de  largeur  et  sont  espacées  de  16 
mètres,  d'axe  en  axe.  Les  traverses  ont  la  même  largeur  el  sont 
espacées  de  25  mètres  ;  de  telle  sorte  que,  si  Ton  suppose  un 
massif  de  iOO  mètres  de  cAté,  on  laura  découpé  par  1000  mètres 
de  galeries  représentant  4000  mètres  de  superâde  ;  0  restera 
COOO  mètres  de  surface  en  piliers. 

Les  charbons  sont  divisés  suivant  lenr  poeaeur  en  ji^  (mor- 
ceaux de  6  ou  8  à  la  benne),  chapdé  (gros  morceaux)  et  m^iiti. 
La  benne,  adoptée  comme  mesure,  doit  représenter  150  kil.  en 
péra,  12t)  en  chapeléet  106  en  menu.  Comme  il  importe  beau- 
coup dobtenir  le  charbon  en  aussi  gros  fragments  que  possible, 
on  a  intéressé  les  ouvriers  a  cette  proportion  ;  ainsi  : 

Deux  mineurs,  travaillant  pendant  un  poste  de  10  heures  au 
massif,  c'esir  à-dire  en  galerie  de  4  mètres,  avancent  de  0^^80, 
et  abattent  chacun  2  mètres  cubes  de  charbon  qui  fournissent 
22  ou  23  bennes.  Au  dépilage,  un  mineur  est  |dacé  sur  un  front 
'  de  3  mètres  et  avance  de  1  mètre;  il  abat  donc  4  mètres  cubes 
qui  fournissent  42  ou  44  bennes.  Le  mineur  reçoit  : 

Au  massif.  fr.  Au  dépiJage.  fr. 

Par  beanc  de  p<^ra.   .   .    0,25  Par  beiine  de  pén.   .   .     0,15 

—  dechapelé.  .    0,20  ~       de  chapelé.  .    0.10 

—  de  menu. .  .    0,10  —        de  menu.  .   .     0.05 

Or,  dans  ces  deux  conditions  de  travail,  il  obtient  les  propor- 
tions suivantes  : 


An  massif.  Au  dépUage» 

Péra.    .   .     10  j  Pém.   .   .      8 

Cbapelé.  .    30  I  sur  iOO  parlies.      Chtpelé  .    M  {  sur  iOO  parties. 

Menu.  .   .    60  1  Menu.  .   .     02 


De  telle  sorte  qu*il  gagne  3  fr.  20  cent,  par  jour,  sur  lesquels 
il  doit  payer  son  huile,  qui  lui  coûte  0  fr.  20  cent.  ;  reste  3  fr. 
pour  son  poste  de  10  heures.  En  résumé,  la  houille  abattue  a 
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coûté  en  moyenne  au  massif  0,145,  et  au  dépilage  0,073  par 
benne  de  125  kil  tout  menant.  Ramenant  ces  chifTres  à  l'hecto- 
litre comble,  le  prix  sera  de  0,il5  au  massif  et  de  0,058  au 
dépilage,  soit  pour  la  moyenne  du  massif  de  iOO  mètres 
0,0808  rhectolitre. 

Les  transports  se  font  par  traînage  des  tailles  à  la  galerie 
principale,  et  de  là  sur  un  chemin  de  fer  de  300  à  400  mètres 
de  longueur.  Le  traînage  sur  une  longueur  de  120  uièlres  se 
fait  par  6  traineurs  à  3  fr.  et  3  pousseurs  à  1  fr.,  qui  traînent 
300  bennes;  de  sorte  qu'il  en  coûte  0,070  par  benne.  Le  rou- 
lage se  fait  sur  350  mètres  par  5  receveurs  à  3  fr.  l'un,  10  rou- 
leurs  coûtant  27  fr.  50  cent.,  2  chevaux  taxés  à  3  fr.  Tun,  et 
1  palefrenier  à  2  fr,  ;  ce  service  transporte  600  bennes  qui 
reviennent  à  0,074  Tune. 

Pour  assurer  la  solidité  de  Texploitation,  deux  mineurs  abat- 
tent le  toit  sur  0",30  à  0^,40  d'épaisseur  dans  les  galeries  de 
4  mètres  ;  ils  muraillent  ensuite  les  côtés,  et  ces  remblais  re- 
.viennent  à  1  fr.  le  mètre  cube.  Sur  3  mètres  cubes  de  houille 
«enlevée  en  massif,  il  faut  1  mètre  cube  de  remblai.  Au  dépilage 
«on  dispose  les  remblais  par  pilier  de  1  mètre  de  côté,  et  il  ne 
faut  en  remblai  que  le  cinquième  de  la  houille  enlevée.  Ce  rem- 
blai revient  en  moyenne  à  fr.  0,020  par  benne. 

Le  service  de  la  mine  se  fait  par  deux  puits  dont  les  machines 
d'extraction  suffisent  à  l'épuisement  des  eaux.  Les  consomma- 
tions, la  profondeur  étant  faible,  sont  d'ailleurs  très-réduites 
et  se  bornent  aux  bois  de  soutènement  lorsque  le  remblai 
manque,  et  à  l'entretien  des  voies  de  transport  et  d'extraction. 
Pour  une  extraction  annuelle  de  250  000  bennes,  soit  300  000 
hectolitres  combles,  ces  frais  ont  été  ainsi  qu*il  suit  : 
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Ce  prix  de  revient  de  ô  fr.  50  cent,  la  tonn«,  prii  qui  ne 
'  comprend  d'ailleurs  aucun  inlérët  îles  caiûtaux  rersés,  peut  être 
regardé  cuuiiue  celui  des  meilleures  conditions,  et  foniie,  par 
consLi|iient,  avec  IVveniple  précédent,  emprunté  à  une  ancienne 
ex|>loi(ation  des  mines  d'Aniclie,  les  deux  limites  entre  lesquelles 
viennent  se  grouper  les  frais  de  In  pluparl  des  houillères. 

Dans  les  couches  très- puissantes,  on  a  pu  faire  descendre 
encore  ces  prix  lorsque  les  rabalages  permettent  l'emploi  de  la 
poudre,  comme  à  Blanzy  ,  ou  lorsque  la  houille  est  d'un  aba- 
tage  ti'ès-facile,  comme  dans  les  ijouilles  frialdes  rie  Montclianin 
et  de  la  (îrand'Cumbe.  Comparé  à  l'enscmlile  des  mines  de 
France,  de  Belgique  ou  d'Angleterre,  ce  chiffre  est  néanmoins 
un  minimum  qu'on  sera  heureux  d'atteindre  aujourd'hui,  car 
il  a  été  étabU  à  une  époque  oii  la  main-d'œuvre  était  sensible- 
ment moins  élevée. 

Les  veines  les  plus  avantageuses  des  boiiillères  du  bassin  du 
?(ord,  de  la  France,  puii^siuites  d<-  ('".'O  à  U'",8I>,  peuvent  pro- 
duire la  houille  à  l>  fr.   .';0  la  tonne  ;  les  veines  de  Belgique^ 
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dans  les  puissances  de  1  mètre,  la  fournissent  à  5fr.  20;  encore 
faut-il,  pour  atteindre  ces  prix,  opérer  sur  des  masses  considé- 
rables ;  on  peut  donc  calculer  l'échelle  des  prix  de  retient  du 
quintal  métrique  de  houille  sur  les  données  suivantes,  prises 
<lans  divers  bassins. 
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Pour  obtenir  le  prix  de  revient,  on  aura  soin  de  classer  toutes 
les  dépenses  en  trois  comptes,  ainsi  qu*il  est  indiqué  ci-dessus. 
€es  trois  comptes  seront  1^  la  feuille  de  paye  de  chaque  mois 
qui  représente  les  dépenses  de  main-d'œuvre  de  toute  nature  ; 
2*  le  magasin  qui  founiit  aux  divers  services  toutes  les  matières 
premières  ou  ouvrées  représentant  les  consommations  ;  S""  enfin,., 
les  frais  généraux  qui  comprennent  les  dépenses  administratives 
de  rétablissement. 

Ces  diverses  dépenses,  ainsi  classées,  se  répartissent  ensuite' 
en  subdivisions  plus  ou  moins  multipliées,  suivant  que  l'on  veut 
plus  ou  moins  détailler  le  prix  de  revient.  Voici  un  exemple  de 
ces  divisions,  emprunté  à  une  des  exploitations  de  Charleroy 
les  mieux  administrées  et  dont  le  carnet  mensuel  a  été  calqué 
sur  celui  d'une  de  nos  plus  grandes  exploitations.  Les  calculs! 
de  ce  carnet  sont  établis  par  quintaux  métriques  de  houille  et 

par  centimes. 
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Les  couches  exploitées  dans  ce  charbonnage  ont  été,  pendant 
le  mois  indiqué,  au  nombre  de  sept,  d'une  puissance  moyenne 
de  0'°,70.  I^  travail  se  faisait  au  mètre  carré  de  surface  dé- 
houillée,  payé  de  i  franc  à  1  fr.  17  suivaiU  les  couches.  Le 
rendement  moyen  du  mètre  carré  de  surface  déliouillée  a  été  de 
7  quintaux  métriques,  les  mineurs  ayant  gagné  en  moyenne 
4  francs  par  jour. 

Les  coupeurs  de  voie  recevant  une  indemnité  de  4  à  0  francs 
par  mètre  d*avancement  de  galerie,  ont  gagné  en  moyenne 
4  fr.  55  par  journée  de  travail. 

Les  rouleurs  ont  transporté  en  moyenne  157  quintaux  mé- 
triques à  la  distance  de  100  mètres,  par  journée  qui  leur  a  été 
payée  à  raison  de  1  fr.  80. 

Dans  ces  conditions,  le  produit. a  été  en  moyenne  : 


*  Quîoi.  nu'i. 


Par  journée  de  mineur  i  la  veine 23,74 

Par  journée  de  mineur,  y  compris  ceux  appliqués  aux  tra- 
vaux préparatoires 13,  > 

Par  journée  de  routeur 12,43 

Par  journée  d'ouvrier  du  fond 4,18 

Par  journée  d'ouvrier  du  fond  et  du  jour '.  J,94 

On  voit,  en  étudiant  la  composition  de  ce  tableau,  que  les 
chiffres  du  prix  de  revient  sont  obtenus  en  divisant  chaque 
somme  dépensée  et  classée  par  le  chiffre  des  extractions,  dô- 
duction  faite  des  houilles  consommées  par  les  machines  d'ex- 
traction, d'épuisement  et  d*aérage.  Dans  une  exploitation  étendue, 
on  tiendra  donc  compte  de  chaque  puits  ou  centre  d'extraction 
sur  ce  modèle,  et  on  résumera  ensuite  dans  un  compte  général 
Tensemble  de  tous  les  puits. 

Les  avantages  d'un  compte  de  revient  ainsi  tenu  sont  non- 
seulement  de  pouvoir  suivre  exactement  l'emploi  des  fonds 
consacrés  aux  travaux,  de  manière  à  les  comparer  aux  produits 
obtenua^  mais  encore  de  pouvoir,  chaque  mois,  faire  un  examen 
coiBparatif  avec  les  mois  précédents.  Dès  lors,  si  un  chiffre  des 
^penses  vient  à  s'élever  au-dessus  de  la  moyeime,  on  s'en  aper- 


« 
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çoit  immédiatement  ;  on  peut  s*enquérir  des  causes  de  cette  aug- 
mentation, en  apprécier  la  portée,  el  souvent  y  remédier  en 
arrêtant  le  mal  à  son  début. 

Pour  les  qualités  de  houille  qui  doivent  être  soumises  au  la- 
vage, on  doit  ajouter  au  prix  de  revient  les  frais  de  lavage,  et 
surtout  les  déchets  très- variables  qui  résultent  de  l'opération. 

I^*  déchet  des  bouillies  soumises  au  lavage  varie  généralement 
le  iO  à  15  pour  100  ;  il  comprend  les  fragments  de  roches  qui 
sont  écartés,  et  une  partie  notable  de  la  houille  en  poussière 
qui  se  perd  ou  qui  ne  Forme  dans  les  caisses  de  dépôts  que  des 
résidus  trop  impurs  pour  être  employés.  D*après  M.  Meynier, 
le  prix  de  revient  comparatif  s'établit  ainsi  qu'il  suit  par  tonne 
(le  houille  lavée  : 

Cattftc  i  p  tlon.       Caisse  Mejmier. 

Slain-d'œuvre 0,60  0,045 

Frai'»  géni-raux 0.15  0.030 


0,75  0,075 

c/esl-à-Jire  qu'ils  seraient  dix  fois  moins  considérables  pour  le 
lavage  par  machines  que  pour  le  lavage  à  bras^  mais  il  faut 
ajouter  dans  le  second  cas  les  frais  d'entretien  de  la  machine. 
Dans  les  deux  hypothèses,  il  faut  donner  un  prix  au  charbon  et 
rappliquer  au  déchet  ;  ce  chiffre  est  toujours  supérieur  aux  frais 
directs  du  lavage. 

Il  est  évident  que  les  mêmes  méthodes  de  calcul  peuvent  être 
appliquées  à  l'exploitation  des  autres  matières,  telles,  par 
exemple,  que  le  sel  gemme,  les  minerais,  etc.  ;  seulement,  les 
relations  entre  les  divers  éléments  du  prix  de  revient  changent 
suivant  les  conditions  du  travail.  Ainsi  le  sel  gemme,  exploité 
par  abatage  direct,  coûte  notablement  plus  cher  que  la  houille, 
parce  qu'il  est  plus  dur  et  moins  fissuré  :  les  conditions  de 
puissance  de  la  couche  étant  à  peu  près  les  mêmes,  le  piquage 
revient  à  peu  près  au  double.  Pour  les  minerais,  les  prix  aug- 
mentent en  raison  de  la  dureté,  et  surtout  parce  que,  la  produc- 
tion étant  moindre,  les  frais  d'extraction,  d'épuisement,  etc., 
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sont  d  autant  plus  grands  qu'ils  pèsent  sur  une  extraction  moins 
considérable. 


PRIX  DE  REVIENT  DES  MINERAIS. 

Les  minerais  métallifères  ont  un  caractère  général  de  dureté 
qui  modiGe  profondément  leur  prix  de  revient  ;  mais,  indépen- 
damment des  conditions  de  résistance,  l'abondance  du  minerai, 
et  par  suite  la  proportion  des  travaux  préparatoires',  est  telle- 
ment variable,  que  le  prix  de  revient  a  en  quelque  sorte  un  carac- 
tère spécial  pour  chaque  niine. 

A  cet  égard,  il  est  un  préjugé  que  Ton  ne  saurait  trop  signaler, 
c'est  celui  de  la  richesse  du  minerai.  11  semble  généralement 
que  quelques  échantillons  de  minerais  riches  suffisent  pour  re- 
commander un  gîte,  et  que  tout  soit  résolu  lorsque  des  galeries 
ont  rencontré  quelques  beaux  blocs.  Ce  qui  fait  en  réalité  la 
prospérité  des  mines  métalUfères,  c'est  moins  la  richesse  que 
l'abondance  et  la  régularité  des  minerais.  Deux  exemples  com- 
paratifs fixeront  à  cet  égard. 

La  mine  d'argent  de  Himmelfûrst,  près  Freyberg  en  Saxe, 
produisait  de  très-beaux  échantillons  de  minerais,  notamment 
de  l'argent  sulfuré  et  de  l'argent  rouge  qui  se  retrouvent  au- 
jourd'hui dans  beaucoup  de  collections  ;  la  richesse  moyenne 
des  minerais  extraits  et  triés  était  de  0,0038  à  0,0044  d'argent, 
ce  qui  est  un  titre  très-élevé. 

550  mineurs,  employés  à  cette  mine,  produisaient  par  année 
700  0(!0  kilog.  de  minerai,  ce  qui  représentait  2300  kilog. 
dargent,  soit  uil  produit  de  4  kil.^  181  par  mineur  et  par  an. 
La  mine  payait  200  000  fr.  de  salaires  répartis  entre  les  550 
ouvriers  et  environ  150  mahoduvres  et  enfants.  C'était  un  salaire 
de  moins  d'un  franc  par  jour,  et  l'entreprise  obtenait  à  peine  un 
produit  net  de  90  000  fr.  par  année^ 

On  voit  que  ce  produit  net,  affecté  au  service  du  capital  d'une 
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mine  importante  des  environs  de  Freyberg,  qui  avait  à  cette 
époque  des  puits  de  500  mètres  de  profondeur,  ne  représentait 
réellement  pas  Tintérèl  des  sommes  engagées.  La  mine  se  sou- 
tenait néanmoins  parce  qu'elle  était  en  produit,  et  qu'elle  était 
englobée  dans,  un  ensendile  administré  avec  la  plus  sévère  écD- 
noinie  et  la  plus  grande  habileté. 

Voyons  maintenant  ce  qui  se  passait  à  la  même  époque  dans 
une  des  mines  d'argent  du  Mexique,  celle  de  Yalenciana,  dont 
le  minerai  avait  un  titre  moyen  qui  dépassait  à  peine  la  moitié 
de  celui  de  la  mine  d'Himmelfùrst,  mais  dans  laquelle  l'abon- 
dance compensait  largement  les  conditions  d'infériorité  du  titre 
et  de  cherté  de  la  main-d'œuvre. 

La  mine  d'argent  de  Yalenciana,  au  Mexique,  produisait  du 
minerai  dont  le  titre  moyen  n*était  que  de  0,0025.  1800  mi- 
neurs extrayaient  dans  Tannée  33  120  000  kilogrammes  de 
minerai,  ce  qui  représentait  82,800  kilogrammes  d'argent,  soit 
une  production  de  46  kilogrammes  par  mineur. 

1^  mine  payait  dans  l'année  5  400  000  francs  à  3 100  travail- 
leurs, c'est-à-dire  de  5  à  G  francs  par  jour,  et  réalisait  un  pro- 
duit net  de  5  millions. 

Cet  exemple  nous  parait  résumer  avec  force  ce  que  nous  avons 
dit  précédemment.  Ce  qui  importe  dans  une  mine  métallifère, 
c'est  Tabondance  du  minerai  et  la  régularité  du  gîte,  beaucoup 
plus  que  la  richesse,  qui,  dans  presque  tous  les  pays,  n'appar- 
tient qu'à  des  minerais  accidentels,  sans  suite,  et  Irès-disséminé^ 
dans  les  roches  stériles. 

La  grande  influence  des  travaux  préparatoires  sur  le  prix  de 
revient  des  minerais  introduit  beaucoup  d'arbitraire  dans  le 
calcul  de  leur  prix  de  revient.  Il  faut,  en  effet,  amortir  ces  tra- 
vaux, et  d'autant  plus  rapidement  qu'ils  doivent  durer  moins 
de  temps,  par  suite  du  peu  de  puissance  et  de  l'instabilité  des 
liions.  Beaucoup  de  compagnies  minières  ne  font  aucun  amortis- 
sement, et  présentent  par  conséquent  des  prix  de  revient  com- 
plètement illusoires,  puisqu'ils  ne  comprennent  que  les  frais 
immédiats. 
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Les  travaux  exécutés  au  rocher  pour  Texploitation  des  gites 
métallifères  peuvent  être  divisés  en  deux  classes.  Les  travaux 
préparatoires  consistant  en  galeries  d'allongement  ou  de  tra- 
verse, en  bures  intérieurs,  qui  ont  pour  but  de  dégager  un 
massif  et  de  faciliter  son  exploitation,  ces  travaux  doivent  être 
soldés  par  les  produits  du  massif  lui-même,  et  par  conséquent 
être  compris  chaque  mois  dans  le  calcul  du  prix  de  revient  des 
minerais. 

Quant  aux  travaux  de  recherche  et  de  premier  établissement, 
tels  que  puits  d'extraction  ou  d'épuisement,  galeries  d'écoule- 
ment, constructions  et  matériel,  ils  ne  peuvent  évidemment  être 
utiles  que  pendant  un  temps  limité,  et  ils  doivent  être  progres- 
sivement amortis  par  les  produits  obtenus  pendant  ce  temps. 
Une  couche  de  houille  présente  un  champ  d'exploitation  géné- 
ralement appréciable  et  régulier  ;  on  peut  définir  a  l'avance  quel 
doit  être  cet  amortissement,  mais  un  gîte  métallifère,  fût-ce  le 
filon  en  apparence  le  plus  régulier,  ne  présente  que  bien  peu  de 
garanties  pour  l'avenir  ;  les  galeries  et  les  puits  qui  sont  percés 
pour  le  reconnaître  peuvent  être  frappés  de  non-valeur  par  les 
chances  de  l'exploitation. 

Nous  n'avons  pas  à  nous  appesantir  sur  cet  ordre  d'idées 
dans  un  ouvrage  purement  technique;  nous  nous  bornerons 
par  conséquent  à  signaler  quelques  mesures  spéciales  à  prendre 
dans  les  mines  métallifères,  pour  arriver  facilement  à  calculer 
les  prix  de  revient  des  minerais. 

La  méthode  des  prix  faits  et  des  adjudications  est  plus  essen- 
tielle dans  ces  mines  que  dans  les  autres  ;  on  calcule  ensuite  ce 
qui  sort  au  triage  par  mètre  cube  abattu  ou  par  mètre  carré  de 
surface  de  filon,  et  l'on  peut  apprécier  par  la  comparaison  xles 
dépenses  et  des  produits  quels  sont  les  résultats  de  l'exploitation. 

Un  moyen  d'arriver  à  fixer  les  prix  faits,  lorsqu'on  a  des 
ouvriers  timides  et  peu  expérimentés,  est  de  les  payer  d'abord 
par  décimètre  de  trou  de  mine  percé  sous  la  surveillance  d'un 
maître  mineur,  et  de  calculer  l'effet  des  coups  de  mine  en  pe- 
sant les  roches  abattues.  Les  roches  métallifères  sont  assez 
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géiiéraleinenl  des  roches  dures  dans  lesquelles  on  percera  (y*,75 
à  1",50  de  trou  de  mine  par  poste  de  dix. heures,  lesquels  dé- 
tacheront 200  à  500  kilog.  de  roche.  Les  exemples  de  prix  de 
revient  abondent,  mais  ces  exemples  sont  rarement  comparables 
entre  eux,  parce  qu*ils  dépendent  non-seulement  de  la  section 
des  orifices,  de  la  dureté,  de  la  ténacité  de  la  roche,  mais  en- 
core des  fissures  qui  s*y  trouvent,  et  d'une  multitude  de  circon- 
stances qu'on  ne  peut  apprécier  que  sur  les  lieux. 

C'est  donc  seulement  après  un  certain  temps  de  pratique 
qu*on  pourra  établir  les  bases  d'un  prix  de  revient  ;  quelques 
exemples  seront  cependant  utiles  pour  établir  les  proportions  les 
plus  ordinaires  des  diverses  dépenses. 

A  Saint-Bel,  où  Ton  exploitait  la  pj  rite  de  fer  mélangée  de 
pyrite  cuivreuse,  en  veines  dans  des  schistes  durs,  M.  d'Henné- 
zel  a  trouvé  les  moyennes  suivantes  sur  plus  de  deux  cents  prix 
laits;  ces  moyennes  se  rapportent  assez  bien  aux  conditions  des 
liions  métallifères  faciles,  et  portent  le  prix  du  mètre  cube  à 
S  fr.  60  en  galeries  et  à  6  fr.  19  dans.les  tailles. 

Chaque  mineur  brûle  en  moyenne  O'^'^IO  de  poudre,  poids 
qui  correspond  à  trois  cartouches,  dans  des  trous  de  mine  de 
0'",40  à  0",50  de  profondeur  ;  sa  consommation  en  huile  est  de 
0'"'',i25,  et  sa  dépense  en  outils  est  de  0  fr.  10  par  jour.  Le 
prix  de  la  main-d'œuvre,  étant  de  1  fr.  60  à  la  journée,  ressort 
à  2  fr.  38  à  prix  fait.  Pans  ces  conditions,  le  mineur  abat  en 
galeries  de  deux  mètres  de  section  0"™  ^^  *'*,310,  et  en  tailles  de 
S^JO  de  section,  5™  "'^^SO;  soit  O'^Jo  d'avancement  dans  le 
premier  cas,  0",20  dans  le  second. 

En  prenant  une  moyenne  dans  neuf  exploitations  de  Saxe,  et 
portant  la  poudre  au  prix  de  France  (2  fr.  10  le  kilog.),  on 
trouve  que  le  mètre  cube  de  travail  en  galerie  ordinaire,  de 
deux  mètres  à  deux  mètres  et  demi  de  section,  coûte,  éclairage 
non  compris  : 

En  main-d'œuvre 12,80  J 

En  oulils  (forge  et  consommalion)    .        5,94  |  2!  fr  09  c. 
Kn  poudre,  2  kil.  07 4.55  ) 


PRIX   DE  REVIENT  DES  )l  INERA  IS. 


537 


Ce  prix  doit  être  augmenté  de  plus  d'un  tiers  pour  la  main- 
d'œuvre,  qui  est  de  0  fr.  90  en  Saxe,  tandis  qu'en  France  elle 
descend  rarement  au-dessous  de  1  fr.75  à  2  francs.  Soit  25  à 
30  francs  le  mèlre  cube,  y  compris  Téclairage.  M  reste  à  calcu- 
ler les  frais  de  roulage,  d'extraction  et  d'épuiseir.ent,  calcul  fa- 
cile en  appliquant  les  bases  précédemment  fournies  par  les 
«exploitations  de  houille. 

Enfin  les  données  numériques  suivantes  sur  le  prix  d'aba- 
lage,  en  galerie  ordinaire  de  deux  mètres  carrés  à  deux  mètres 
et  demi  de  section,  des  roches  le  plus  souvent  métallifères,  com- 
pléteront cette  connaissance  préalable,  qui  a  toujours  besoin 
d'être  justifiée  par  la  pratique.  Ces  données  sont  établies  pour 
la  Saxe.  Le  prix  du  poste  de  mine  étant  0  fr.  ÎJO,  celui  de  la 
poudre  1  fr.  70  le  kilog.,  la  réparation  des  outils  étant  comptée 
à  0  fr.  33  soit  pour  reforger  la  pointe  de  60  pointeroles,  soil 
pour  reforger  ou  recharger  12  fleurets. 

PRL\  D'ABVTAGE  DU  MÈTUE  CUBE  EN  GALEKIE. 


Quarii  dur  et  tenace.  .   . 

Gneiss  dur 

Schiste  argileux  dur.  .   . 
Calcaire  cTÎsUWin .   .   .   . 
Schiste  argileux  traitable. 
SckiHe  argileux  facile.  . 

PGODIiB. 

OUTILS 

réparés. 

OOTILS 

conBommés. 

SOMME. 

il  ,63 
35,IU 
21.75 
16.58 
14,03 
10,35 

24.66 
20.55 
14,35 
12,70 
9.83 
7,38 

8.18 

6,84 
3.86 
1,38 
2,28 
1,46 

5.87 
5,70 
2,36 
l.iO 
1.28 
1,01 

2.93 
2  85 
1,18 
0.70 
0,64 
0.50 

Il  ne  faut  appliquer  ces  notions  qu'avec  beaucoup  de  réserve, 
faire  la  part  des  différences  qui  peuvent  exister  dans  les  prix  de 
journée,  dans  celui  des  consommations,  et  ne  pas  oublier  que  la 
section  des  galeries  exerce  une  grande  influence  sur  le  prix  de 
revient  de  Tabatage. 

Les  incertitudes  que  présente  l'exploitation  des  gites  métalli- 
fères nécessitent,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  un  très-grand  déve- 
loppement de  travaux  préparatoires.  Lorsqu'on  veut  assujettir 
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ces  mines  à  une  production  régulière,  on  est  obligé  d'avoFr  un 
grand  nombre  de  massifs  dégagés  à  l'aTance,  de  sorte  que  l'on 
puisse  choisir  et  proportionner  les  chantiers  d*ahatage  à  Tex- 
traction  qu*on  se  propose  d'atteindre.  C'est  ainsi  que  l*on  pro- 
cède dans  les  mines  du  Hartz  et  de  la  Saxe,  dont  le  budget, 
dépenses  et  produits,  est  réglé  chaque  année  à  TaYance  d'une 
manière  à  peu  près  certaine.  Cette  méthode  ne  peut  guère  être 
suivie  |)ar  les  compagnies  d'exploitation  qui  n'ont  que  quelques 
filons  en  exploitation,  et  qui  poussent  les  travaux  d'abatage 
aussi  vivement  que  possible  en  vue  du  présent.  C'est  par  cette 
raison  que  Ton  voit  souvent  des  mines  donner  une  année  des 
produits  considérables,  et  tomber  ensuite  à  des  extractions  mi- 
nimes. 
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